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»Rekonstrukce trati AS - statni hranice SRN*
Dodatecné informace - Dodatek &. 6

S odvolani na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céasti 1 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz €. 19:
S0 105.2 Propustek v km 28,790
a) pol. 15) — Zaklady z prostého betonu do C 16/20 - podklad a ochrana izolace: éeho se polozka tyka?

Nejedna se o duplicitu k poloZce 20) - také podklad a ochrana izolace, kde je ovSem spravné
uveden ZB C 25/307

b) Pol. 12) trativody komplet z trub z plast hmot DN do 200 mm a pol. 25) Potrubi dren z trub PVC DN do
150 mm — vC.opérek a zasypu.

Polozky vykazuji témér stejné mnoZstvi, nejedna se i v tomto pfipadé o duplicitu? Prosime o
pripadné vysvétleni, éeho se poloZky tykaji.
Odpovéd’ na dotaz ¢. 19:

ad a) pol.15 — ano, jedna se o duplicitu, poloZka je zruena

pol. 20 — je upfesnéna dle jakosti betonu do pol. 21 a 21a
ad b) pol. 12 — se rusi, je duplicitni

Uprava provedena v pfilozeném soupisu praci SO 105.2.oprava.1.

Dotaz €. 20:
SO 105.3 Most v km 29,420

a) U pol.13) Rozprostieni ornice ve svahu v tl. Do 0,10 m — v poznadmce ve vykaze vymér je viak uvedeno
Lochranné sité u vodotece“.

Co vse je obsahem této poloZky?

b) Pol. 36) Sparovani starého zdiva zvlast maltou — vyplii spar pruznym tmelem, nesedi vypottené
mnozstvi v poznamce s uvedenym mnozstvim. Také je neshoda v MJ.

Uvede zadavatel spravné hodnoty a vypocet?

Odpovéd’ na dotaz é. 20:

ad a) pol. 13 - jedna se o rozprostieni ornice,

ochranné sité jsou v pfidané polozce &. 100
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ad b) pol. 36 - bylo opravenc mnozstvi

Uprava provedena v pfilozeném soupisu praci SO 105.3.oprava. 1.

Dotaz €. 21:

V dodateénych informacich — Dodatek €. 1; v odpovédi na dotaz &. 3 se uvadi:

JKolejova pole v celkové delce 1,5 km (S49 + SB8/S49) jsou uloZena v Zst. Cheb. Prazce SB8/S49 v podtu
2000 ks jsou ulozeny v Zst. Olbramovice. Kolejnice S49 v délce 4,080 km budou demontovény v rémci
stavby. Dodéani pruZnych kompletir a pryZovych podioZek bude véci zhotovitele. *

V dodate¢nych informacich - Dodatek €. 4; v odpovédi na dotaz é. 14 se uvadi:
., Viz popis Cinnosti: Kolejové pary se vyltrhnou, pfevezou na skladku (do 6 km) a nedemontuji se.Misto urcf
odbératel. Je moZné vyuZit kusé koleje &. 5 a pfilehlych prostor v misté.”

Neprotireci si tyto dvé odpovédi (demontaz 4.080 km kolejnic vs. nedemontované péry)?

Dotaz ¢. 22:

V dodateénych informacich — Dodatek ¢. 4; v odpovédi na dotaz &. 15 se uvadi:

.V Technické zpravé je uvedend hodnota 296 m chybna. Dle Souhrnného vykazu kategorizovaného
materidlu z roku 2012 je mozné na stavbé vyuzit:

AS — AS statni hranice 750 m kolejnic

Kolgj ¢.1A 296 m kolejnic

Kolej ¢.1B . 50 m kolejnic

Kolej ¢.3 1264 m kolejnic”

Pavodni kolejovy rost bude tedy vytrZen, kolejova pole odvezena na skladku a nedemontuji se?
Naopak, vyziskana kolejové pole ze Zst. Cheb a vyse uvedenych tratovych Useku a staniénich koleji
budou demontovana, kompletné se ve vSech kolejovych polich vyméni pruzné komplety a pruzné
podiozky, které doda zhotovitel praci? Nasledné se zabuduji do nového kolejového rostu? Jsou v
pofadku poloZky opraveného vykazu vymér?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 21 a 22:
Po upfesnéni potfeb materiald na Zelezniéni svriek zadavatel uvadi:

a) Koleje vytrzené v ramci realizace této stavby ,Rekonstrukce trati A$ — statni hranice SRN* se demontuj,
aby se dalo vyuZzit potfebné mnozstvi kolejnic (dle aktualizované kategorizace z r. 2013 je k dispozici ze
stavby 4000 m kolejnic)

b) 1500 kolejovych parli je k dispozici v ZST Cheb

c) 2453 ks prazcl bude z Olbramovic

Tim je pokryta poti'eba kolejnic, ktere uchazet doplnf jen novymi komplety a pryzovymi podloZzkami.

Uprava provedena v pfilozeném soupisu praci SO 101.oprava.2.

Prilohy: SO 105.2.oprava. 1-soupis pracf
SO 105.3.0prava. 1-soupis praci
SO 101.oprava.2-soupis pracf

Ing. Lubor Hrube
reditel ,
Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéfeni” £.1605
ze dne 13.06.2013
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