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1. ÚVOD

1.1   VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Objednatel - SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň

Objednávka - Zn. 1-229/2016 z 12.10.2016

1.2   PODKLADY

Poskytnuté objednatelem - situace zájmového území 1 : 500

-  orientační technické údaje o stavbě

Mapové podklady - ZVM ČR  1 : 50 000, list 22 – 41 Písek

- Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000,  (list 22 – 411 Písek)

Archivní průzkum -   Písek – Centrum – železniční zastávka – GTP, Ing. Bouška,
Arcadis CZ a.s. divize Geotechnika, 2014

- Průzkum staveniště: Sídliště Družba Písek, Ing. Šimek,
Stavoprojekt České Budějovice, 1977

1.3   ORIENTAČNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ

- na stávající železniční trati Písek – Tábor má být zřízena nová

železniční zastávka Písek – centrum (podél ulice Preslova od

křižovatky s ulicí Heritesova) v jižní části města. V místě

zastávky je projektováno nástupiště v délce 90 m.

Geotechnický průzkum je prováděn pro projekt založení

nástupiště na tělese železničního náspu výšky 1-2 m.

1.4  HLAVNÍ ÚKOLY PRŮZKUMU

-  stanovit celkové inženýrskogeologické a hydrogeologické

poměry na lokalitě

- zjistit geomechanické parametry zemin a hornin na lokalitě

- navrhnout způsob založení nástupiště

- stanovit těžitelnost zemin a hornin

- stanovit úroveň hladiny podzemní vody a agresivitu na

základové konstrukce
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2. METODIKA PRŮZKUMU
Při patě železničního náspu byla provedena sonda – ruční maloprofilový vrt

(označen J1) k ověření úrovně skalního podloží – zcela zvětralých hornin třídy R5. Při

patě železničního náspu pak bylo provedeno celkem 7 těžkých dynamických

penetračních zkoušek (zkoušky byly označeny DP1 – DP7) pro ověření ulehlosti zemin

a zjištění kvality podložních zemin a hornin. Penetrační zkoušky byly ukončeny v úrovni

dále neberanitelného skalního podloží.

Umístění průzkumných děl je zobrazeno v příloze č.2 – Přehledná situace sond

Geologická dokumentace sondy je obsahem přílohy č. 3.

Průběhy dynamických penetračních zkoušek jsou obsahem přílohy č.4.

Výsledek laboratorních zkoušek mechaniky zeminy je uveden v příloze č.5.

Tabulka s geodetickým zaměřením sond je uvedena v příloze č.6.

3. GEOMORFOLOGICKÉ, GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ
POMĚRY

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY

Podle regionálního členění reliéfu ČR (Vyšší geomorfologické jednotky České

republiky, ČÚZK Praha 1996) náleží zájmové území do provincie Česká vysočina,

subprovincie Českomoravská, oblasti Středočeská pahorkatina, celku Táborská

pahorkatina a podcelku Písecká pahorkatina. Lokalita se nachází v jižní části města

Písek. Terén v zájmovém území kolísá v nadmořské výšce 375 – 380 m s mírným

sklonem k západu.

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Z regionálně geologického hlediska lokalita leží v severní části českého

moldanubika, v blízkosti kontaktu se středočeským plutonem. Skalní podloží zde tvoří

perlové ruly.
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Podloží železničního náspu tvoří podle archivních sond eluvia rul, charakteru

ulehlých hrubozrnných hlinitých písků tříd R6 SM, které se vyskytují již cca 0,5 m pod

povrchem území při patě náspu. Eluvia rychle přechází do zcela zvětralých rul třídy
R5 (od hloubky cca 1,1 m), rozpadajících se na úlomky do 3 cm, úlomky jsou dále v

ruce středně těžce drolitelné. Podle vrtů z archivního průzkumu pro nejbližší panelový

dům (cca 80 m jižně od tratě) se od hloubky 3 – 5 m vyskytují silně zvětralé ruly třídy
R4. Archivním průzkumem (2014) bylo zjištěno, že železniční násep tvoří do hloubky

1,0 – 1,2 m (měřeno z úrovně spodní plochy pražce) zřejmě štěrkovito-písčité zeminy,

které jsou kypré.

Provedenými sondami bylo zjištěno, že podloží náspu bude nejspíše tvořeno

ulehlými eluvii rul třídy R6, která od hloubky 6,2 m (DP1, DP6) až 1,4 m (DP5)

přechází do zcela zvětralých hornin třídy R5. Penetrační zkoušky byly ukončeny v

dále neberanitelném prostředí, pravděpodobně v silně zvětralých rulách třídy R4 v

hloubce 6,8 m (DP1), resp. 7,0 m (DP6) až 2,0 m (DP5).

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu

č. 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy (M. Olmer, J. Kessl, Hydrogeologické

rajóny, VÚV Praha, 1990). Území je odvodňováno k Z do Mehelnického potoka  a dále

do Otavy a patří do dílčího povodí 1-08-03-100.

Podzemní voda nebyla jádrovým vrtem zastižena, její výskyt předpokládáme v

zóně zvětralin rulového skalního podloží v hloubce 3 – 5 m pod povrchem terénu při

bázi náspu.

Z archivního geologického průzkumu vyplývá, že ve vrtech nejblíže ku trati byla

podzemní vody naražena v hloubce cca 4 m pod povrchem terénu. Podzemní voda je

ve smyslu ČSN EN 206-1 podle archivních rozborů slabě agresivní na beton vlivem
obsahu agresivního CO2 – stupeň XA1.
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5. DOPORUČENÍ
Objekt nástupiště doporučujeme založit na mikropiloty vetknuté do zvětralého

skalního podloží – zcela až silně zvětralých rul třídy R5 a R4, které se vyskytují od

hloubky cca 1,6 – 6,2 m (skalní podloží se přibližuje k povrchu ve směru klesající

kilometráže).

Všechny zeminy a zcela až silně zvětralé horniny zastižené na lokalitě jsou těžitelné

běžnými zemními stroji, podle ČSN 73 6133 a dle TKP 4 Zemní práce – I.třída

těžitelnosti.

Z hlediska vrtatelnosti řadíme zeminy zastižené na lokalitě do I.a II. třídy vrtatelnosti,

zcela a silně zvětralé ruly pak do III. třídy vrtatelnosti (Katalog popisů a směrných cen

stavebních prací 800-2. Zvláštní zakládání objektů. ÚRS Praha 1999).

Pokud budou na náspu realizovány stavební jámy, doporučujeme je zajistit pažením

vzhledem k výskytu kyprých zemin v horní části náspu.

Na základě archivní chemické analýzy podzemní vody bylo zjištěno slabě agresivní

chemické prostředí ve smyslu ČSN EN 206-1, stupeň XA1.

V následujících tabulkách jsou uvedeny charakteristické geomechanické parametry

zemin a hornin zastižených na lokalitě.

Tabulka č.1 – Geomechanické vlastnosti zemin

Geomechanické vlastnosti Těleso náspu –
štěrkovito-písčité

zeminy

Těleso náspu
– štěrkovito-

písčité zeminy +
kameny

Eluvium ruly

Konzistence / ulehlost kypré / středně
ulehlé

ulehlé ulehlé

Geologické stáří recent recent proterozoikum

Třída dle ČSN 73 6133 S4 + G (Y) S4 + G + Cb R6 SM

Modul přetvárnosti Edef (MPa) 3 - 8 20 15

Ef. úhel vnitřního tření jef (°) 26 28 30
Ef. soudržnost cef (kPa) 0 0 0

Objemová tíha g (kN/m3) 18,0 19,0 18,0

Poissonovo číslo n 0,30 0,30 0,30

Těžitelnost dle ČSN 73 6133 I. I. I.
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Tabulka č.2 – Geomechanické vlastnosti hornin

Geomechanické vlastnosti Rula zcela
zvětralá

Rula silně
zvětralá

Geologické stáří proterozoikum proterozoikum

Třída dle ČSN 73 6133 R5 R4

Pevnost horniny v prostém tlaku σc (MPa) 4 10

Střední hustota diskontinuit velmi velká velmi velká

Modul přetvárnosti Edef (MPa) 40 80

Poissonovo číslo n 0,25 0,25

Těžitelnost dle ČSN 73 6133 I. I.

Hodnoty uvedené v tabulce č.2 platí pro horniny v přirozeném uložení a
neporušeném stavu.

7. ZÁVĚR

V předložené zprávě jsou prezentovány výsledky geotechnického průzkumu pro

založení nástupiště na náspu železniční trati v Písku. Průzkum jsme vyhodnotili na

základě geologické dokumentace jádrového vrtu, sedmi dynamických penetračních

zkoušek, archivního geologického průzkumu a mapových podkladů. Na základě

provedených prací byly zpracovány doporučení, která jsou obsahem předchozí kapitoly

této zprávy.
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PŘEHLEDNÁ SITUACE

   zájmové území
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DOKUMENTACE SOND

Název zakázky: Písek – zastávka Centrum - GTP

Číslo zakázky: 2016 - 406 Objednatel: SUDOP Project Plzeň a.s.

Datum: 11 / 2016 Zpracoval: Mgr. Petr Karlín

Počet stran: 1 Schválil: Mgr. Filip Dudík
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VÝSLEDKY POLNÍCH ZKOUŠEK
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LABORATORNÍ VÝSLEDKY

Název zakázky: Písek – zastávka Centrum - GTP

Číslo zakázky: 2016 - 406 Objednatel: SUDOP Project Plzeň a.s.

Datum: 11 / 2016 Zpracoval: Mgr. Petr Karlín

Počet stran: 2 Schválil: Mgr. Filip Dudík



GeoTec-GS, a.s. laboratoř
 České Budějovice

Název úkolu : Číslo úkolu :

60283

J1

(m) 0.3-0.5

písčitý štěrk

saGr

-

Štěrk špatně
zrněný

G2 GP

-

-

G2/GP

stř.slid., asfalt

šedá

mez tekutosti wL (%) -

mez plasticity wP (%) -

číslo plasticity IP -

 Přirozená tíhová               wn (%) 8.1

 vlhkost objemová          wo (%) -

-

(kg/m3)

 Objemová suché    rd (kg/m3) -

 hmotnost přiroz.vlhké   rn (kg/m3) -

 Objemová přiroz.vlhké (kN/m3) -

 tíha pod vodou (kN/m3) -

(%) -

-

(mm) 1.4820

(m/s) 2*10-2

 Obsah org. žíháním (%) -

 látek oxidimetricky (%) -

 Proctor max.obj.hm.    rd (kg/m3) -

 standard vlhkost optim.   wopt. (%) -

podmínečně
vhodná

podmínečně
vhodná

 Hloubka

 Popis a zatřídění zeminy
dle ČSN ISO 14688-2

Příměs v zemině, poznámka

 Popis a zatřídění zeminy
dle ČSN 73 6133

ČSN 73 6133

konzistence dle ČSN 73 6133

Zatřídění dle ČSN 75 2410

 Zdánlivá hustota

 pevných částic   rs

-

Barva zeminy

 Sonda

 Pórovitost                               n

 Plasticita

ČSN EN ISO 14688-2

 Vhodnost do násypu dle ČSN 73 6133

FYZIKÁLNÍ   VLASTNOSTI   ZEMIN
Písek zastávka Centrum GTP 2016-406

konzistence ČSN ISO 14688-2

 Laboratorní číslo vzorku

 Vhodnost do podloží vozovky (aktivní zóny)
dle ČSN 73 6133

 Stupeň nasycení                      Sr

 Pořadnice                              D20

 Koeficient filtrace dle D20      k

plasticita dle ČSN 73 6133

 Stupeň konzistence                Ic

strana -       -



GeoTec-GS, a.s. laboratoř
České Budějovice

Název  úkolu : Číslo Sonda : Hloubka : wL Ic Ip

Písek zastávka Centrum GTP vzorku : (m) 14688-2 73 6133 75 2410 (%) (%)

60 283 J1 0.3-0.5 saGr G2 GP G2/GP - - -

Číslo úkolu :

2016-406

Klasifikace zemin dle ČSN

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

1 10 10
0

KŘIVKY   ZRNITOSTI   ZEMIN - namrzavost zemin dle ČSN 73 6133

60 283

0,
00

15

0,
03

0,
12

5

0,
25 0,
5

2,
0 4 8

0,
00

2

0,
00

3

0,
00

6

0,
06 16 32 63

velikost   (mm)

propad (%)

PŘÍLIŠ  HRUBOZRNNÉ

NENAMRZAVÉMÍRNĚ NAMRZAVÉ

NAMRZAVÉ

NEBEZPEČNĚ  NAMRZAVÉ

VYSOCE  NAMRZAVÉ

H
R

AN
IC

E
N

AM
R

ZA
VÝ

C
H

ZE
M

IN

NAMRZAVÉ  PODLE PRŮBĚHU
ČÁRY  ZRNITOSTI  POD 0,1 mm

JÍL PRACH PÍSEK ŠTĚRK

strana -       -
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ZAMĚŘENÍ SOND
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Zaměření provedených sond

zakázka: Písek - zastávka Centrum - GTP
datum zaměření: 24.10.2016
souřad. systém: JTSK / Balt
použitý přístroj: GPS South S82T

sonda X Y Z
DP1 1126811.02 774158.60 378.39
DP2 1126815.76 774146.83 378.71
DP3 1126829.65 774119.15 379.29
DP4 1126843.34 774095.42 379.85
DP5 1126851.60 774082.12 380.20
DP6 1126821.42 774134.51 378.96
DP7 1126835.42 774108.73 379.60
J1 1126820.14 774135.05 379.01


