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HAVARIJNi A POVODNOVY PLAN PO DOBU VYSTAVBY

Nazev stavby : Ziizeni zastavky Pisek jih
Zelezni¢ni trat : 1811 Tabor-Razice

ISPROFIN : 327 320 3000/ 500 374 0012
Charakteristika : Liniova stavba

Financovani stavby : SFDI
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Misto stavby : TU 1811 Tabor-RazZice

DU 20 7st.Pisek m&sto-Zst.Pisek
Kategorie drahy : Draha regionalni REG 163
Katastralni dzemi : Pisek

Okres : Pisek

Kraj : Jihocesky

Zacdatek stavby : km 57,953 959 (zacatek reprofilace a vyrovnani koleje SO 201)
Konec stavby : km 58,441 784 (konec reprofilace a vyrovnani koleje SO 201)

Stavebnik : SZDC, s.o.
IC : 70994234
DIC : CZ70994234

Sidlo objednavatele : Dlazdéna 1003/7, 186 00 Praha 1, Nové Mésto
zastoupeny  : Stavebni spravou zapad
se sidlem : Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Projektant : SUDOP Project Plzern a.s.

IC : 45359148

DIC : CZ45359148

Sidlo zhotovitele : Plachého 35, 301 25 Plzen

Vedouci projektu  : Ing. Karel Nol¢, autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby,
zapsan V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT pod
¢islem 0200462

Zakazkové Cislo 1 345-17-1-1

Stuperni PD : Projekt - Dokumentace pro stavebni povoleni (PDSP)

Dalsi udaje

Stavebni urad : Méstsky urad Pisek, odbor vystavby a uzemniho planovani

Sidlo uradu : Velké namésti 114/3, 397 19 Pisek

Specidlni staveb. urad : Drazni Grad

Sidlo Gfadu : Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
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UZivatel stavby : SZDC, s.o., OR Plzeii
Sidlo uzivatele - SuSicka 23, 326 00 Plzen
Uvod

Stavba se nachéazi na regiondlni neelektrizované Zelezniéni trati TU 1811 Tabor-Razice,
DU 20 Pisek mé&sto-Pisek, v km 57,953 959 a7 58,441 784, vlastni zastavka je navrzena v km
58,183 619 az 58,275 102 staniceni trati, vV mist¢ podchodu pro pési pod trati (evzkm 58,212
trati), v prostoru soucasné¢ho lesoparku mezi ulicemi Sovova a Heritesova, v soub¢hu s ulici
Preslova. V uvedeném useku prochazi trat’ intravilinem mésta Pisek, pfiCemz v misté
zastavky a néstupisté prechazi ze zarezu hloubky cca 2,80m na postupné se zvysujici nasyp
vysky az 1,50m.

Délka nastupisté je 90m, zakladni Sitka 2,750m, vyska nastupistni hrany je 550mm nad
TK. Stfed nastupisté je v km 58,229 357, stied pfistfesku pro cestujici v km 58,228 118. Na
nastupisté jsou ziizeny dva bezbariérové pfistupy a jeden bariérovy — schodiste.

Soucasna tratova rychlost v mist¢ budouci zastavky je V=65 km/h, vyhledova maximalni
tratova rychlost v useku Pisek mésto—Pisek, na zdkladé zhodnoceni stavajicich smérovych
pomért v useku km 57,0 az 59,0, je V130=80 km/h (konzultace s GR SZDC 013 —
Ing.R.Trejtnar). Trat je zatazena podle vysledného piepocteného provozniho zatizeni koleje
do 6.tadu.

Zastavka je umisténa na vné&jSi strané levostranného oblouku o poloméru R=400m,
smérem k centru mésta. Piistup na nastupisté je zajiStén dvéma bezbariérovymi piistupy na
obou koncich néstupisté a schodistém umisténym v tésné blizkosti ptistupu do podchodu pod
trati. Soucasti pfistupu na zacatku nastupisté je ziizeni mista pro prechazeni v ulici Preslova,
S upravou vyskové urovné stavajiciho chodniku. V prodlouzeni linie néastupisté se provede
oploceni v délce 37m pro zamezeni pfechazeni traté.

Vzhledem ke stisnénému prostoru, omezenému pfistupu na staveniSté¢ a stdvajicimu
podchodu pro pési, je navrzena konstrukce nastupi$té mostového typu z prefabrikovanych
dilct. Vyska nastupiStni hrany je 550mm nad TK, zakladni Sitka nastupisté 2,750m.

Nastupisté je vybaveno pristieSkem pro cestujici, mobiliaftem (lavicka, odpadkovy kos,
informacni tabule) a orientacnim systémem. Soucasti je vybudovani VO nastupiste,
informacniho systému, rozhlasu, doplnéni vystroje drahy v souvislosti se ziizenim zastavky a

uprava Zelezni¢niho svrsku, se snizenim prevyseni koleje ve smérovém oblouku a ziizenim
BK.

Stavba se nachazi svoji pfevaznou &asti na draznim pozemku ve vlastnictvi CD, a.s., parc.
. 2545/1 (k.u. Pisek, ostatni plocha-draha), ¢asti zasahuje na pozemky ve vlastnictvi mésta
Pisek (Casti ptistupovych chodniklt pro pési napojujici nastupisté na stavajici komunikace,
...). V ramci zde feSené stavby bude proveden vykup €asti pozemku mésta (parc.¢.1551/3) do
vlastnictvi dradhy a provedena zména ve vyuziti pozemkl na — drdha. Umisténi zastavky a
poloha néstupisté nezasahuje do pamatkové zony mésta Pisek.

Pozemek, na némz bude prevazna cast stavby realizovana, je dnes ve viastnictvi CD, a. s.
V soucasné dobé se pripravuje rozdéleni a prevod casti tohoto pozemku do viastnictvi CD,
a.s. a do viastnictvi SZDC, s. o. (rezim UMVZST). Termin zmény viastnika vSak neni zatim
znamy. V ramci vypracovani projektové dokumentace bude ve vécech majetkopravnich
postupovano podle soucasného stavu.
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Dle § 40 zak. 254/2001 Sh. je havarie definovana jako mimotadné zavazné zhorSeni nebo
mimotadné zavazné ohrozeni jakosti povrchovych vod nebo podzemnich vod.

Za havarii se vzdy povazuji ptipady zdvazného zhorSeni nebo mimotadného ohrozeni
jakosti povrchovych vod nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast nebezpecnymi
latkami, popft. radioaktivnimi zafici a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorSeni nebo
ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech pfirozené
akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdroj.

Déle se za havarii povazuji pfipady technickych poruch a zavad zatizeni k zachycovani,
skladovéni, dopravé a odkladani latek vyse uvedenych, pokud takovému vniknuti predchazeji.

Povinnosti pri havarii:

Ten, kdo zptsobil havarii je povinen Cinit bezprostiedni opatfeni k odstraiiovani pficin a
nasledkl havérie.

Kdo zptisobi havarii je povinen ji neprodlené¢ hlasit Hasi¢skému zachrannému sboru
CR nebo jednotkam poZarni ochrany nebo Policii CR, p¥ipadné spravci povodi (tel. 150
nebo 112).

Pivodce havérie je povinen na vyzvu organi (HZS CR, Policie CR, spravce povodi,
vodopravni ufad, Ceskéa inspekce ZP, popt. MZ) pii provadéni opatieni pii odstrafiovani
pfi¢in a nasledki havarie stémito organy spolupracovat. Osoby, které se zcastnili
zneskodiiovani havarie, jsou povinny poskytnout eské inspekci ZP potiebné udaje, pokud si
jejich poskytnuti vyzada, a rovnéz tak HZS CR.

Opatieni k napravé havarie:

K odstranéni nasledkt havarie ulozi vodopravni ufad nebo Ceské inspekce ZP tomu, kdo
porusil povinnost k ochrané povrchovych nebo podzemnich vod povinnost provést opatieni
k napravé zavadného stavu, popf. opatieni k zajisténi nahradniho odbéru vod, pokud to
vyZzaduje povaha véci. Za pluvodce zdvadného stavu se povazuje ten, kdo zavadny stav
zpusobil s vyjimkou HZS CR popi. jednotek pozarni ochrany pfi jejich zasahu s pouZitim
pfiméfenych prosttfedkil. Dalsi povinnosti, pokuty napravné opatieni fesi § 42 zak. 254/2001.

Stavba:

Béhem stavby bude pouzivana jednak bézna stavebni technika na tézeni, odvoz a hutnéni
zeminy, suti a dovazenych materialtl ($térkodrté, ...), jednak stavebni technika na provadéni
specialniho zakladani pomoci mikropilot, a jednak stavebni kolejova Zelezniéni technika na
demontdZ a montdz kolejového rostu, montaZz prefabrikovaného néstupiSté a na provadéni
dalSich praci na Zelezni¢nim svrSku (strojni ¢isti¢ka, strojni podbijecka, dvoucestné bagry a
jetaby, automobilni jefaby,...).

Zartizeni staveniSté a pripadné deponie stavebniho materidlu budou umistény mimo
zaplavové uzemi, na drdznich pozemcich, konkrétné zfeym€& Vv prostoru sousednich
zelezni¢nich stanic — v Zst.Pisek mésto a v Zst.Pisek. Zde je rovnéz mozné zajistit, po dohodé
s vlastniky piislugnych pozemki (CD, a.s.), piipadné plochy zafizeni stavenists, pokud je
vybrany zhotovitel bude vyzadovat, a dale moZnost stani pracovniho vlaku a drézni
mechanizace.

Veskeré pouzivané stavebni stroje budou mimo pracovni dobu odstaveny vyhradné
V prostoru zafizeni staveniSt¢ nebo na manipulacnich kolejich uvedenych sousednich
zelezni¢nich stanic, v zadném piipadé ne v blizkosti nejblizsich mistnich tokti - Mehelnického
potoka (550m od stavby) nebo feky Otavy (540m od stavby), nalezejicich do povodi feky
Vltavy respektive Labe.
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Dodavatel stavby je povinen dodrzovat vyhl. 175/2011 Sb. (zména ptvodni vyhl. ¢.

450/2005 Sb.), o ndlezitostech nakladani se zdvadnymi latkami a nélezitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hlaSeni havariim jejich zneskodnovani a odstranovani jejich
Skodlivych nasledki.

Béhem stavebnich praci miize dojit k témto ohrozenim povrchovych a podzemnich vod:

e ZneCisténi ropnymi latkami (pohonné hmoty, maziva, hydraulické oleje pro
stavebni mechanismy)

e Odpadnimi vodami ze zafizeni stavenisté
Materialy pouzitymi pii stavebnich pracich — plastifikatory do betonovych smési,
natérovymi hmotami, zivicnymi smésmi

e ZneciSténi zplsobené splachy ze zatizeni staveniste, skladek a mezideponii

Povinnosti dodavatele stavby jako preventivni opatfeni mozné havérie s kontaminaci

povrchovych nebo podzemnich vod:

cerpani pohonnych hmot do vsech stavebnich stroji bude provadéno na predem uréeném
misté v dostatecné vzdalenosti od vodotee a vodnich (domovnich) zdroji, misto bude
situovano nejlépe v prostoru zst.Pisek mésto nebo zst.Pisek.

dodavatel stavby ponese odpovédnost za likvidaci nasledkl pfipadné poruchy stroji

pfi tniku ropnych latek (olej, nafta) zabrani jejich odtoku napt. hrazkami vytvorenymi
tézenou zeminou. Kontaminovanou zeminu nalozi a odveze na fizenou skladku
S piislusnym opravnénim, kterou ptipadné uréi Odbor zivotniho prostiedi Méstského
ufadu Pisek. Dekontaminaci a asanaci provede béznymi postupy za pomoci Vapexu,
sorb¢nich textilii apod.

pokud by natekly ropné latky az do vodotece, provede dodavatel osazeni norné stény
Vv mist¢ pod zdrojem znecisténi. Nornou sténu je dodavatel povinen si pfipravit pred
zahdjenim praci a mit ji pfipravenou pro pohotovostni pouZiti.

pii predani stavenisté bude v zapise urceno misto ulozeni likvidacnich prostredkii (norné
sténa nafukovaci, Vapex, univerzalni sypky a textilni sorbent, sudy, polyetylenové pytle,
naradi, fezivo, ochranné pomicky)

kazdou havarii s ropnymi produkty je dodavatel povinen nahlasit na (dle uvedeného
poradi):

1) Hasiésky zachranny sbor JC kraje, Uz.odbor Pisek - tel. 150 nebo 112

tel. 950 245 111

2) Policie CR, KRP JC kraje, Uzemni odbor Pisek : tel. 158
tel. 974 235 111

3) Povodi Vltavy, s.p., zavod Horni Vltava tel. 387 683 103
4) PV, Vodohospodatsky dispec¢ink (trvala dosazitelnost) : tel. 257 329 425

Havérie tel. 724 067 719
5) Mésto Pisek, Méstsky utad Pisek,

Velké namésti 114/3, 397 19 Pisek : tel. 354 440 111
6) Méstsky urad Pisek,

Velké nameésti 114/3, 397 19 Pisek,
odbor zivotniho prostiedi - tel. 382 330 660
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Z hlediska polohy stavby vici zaplavovému Gzemi se stavba nachazi nad tirovni zatopového
uzemi 100-let¢ vody (Q100) Mehelnického potoka respektive feky Otavy, které jsou v
blizkosti stavby jedinym potencialnim zdrojem povodné. Otazku odolnosti a zabezpeceni
stavby z hlediska protipovodiiové ochrany neni proto tfeba pro navrhovanou stavbu fesit.

1) Plan vyrozuméni v piipadé havdrie (seznam telefonnich éisel)
2) Vybaveni stavby pro pFipad havarie
3) Protokol o seznameni s havarijnim planem

4) Kontrolni list havarijniho plinu

Vypracoval: Ing.Karel Nol¢
SUDOP Project Plzer a.s.
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Priloha ¢.1

V nasledujici tabulce jsou uvedeny adresy a telefonicka spojeni na spravni ufady, subjekty
ucastnici se zneskodnovani havéarie a ptipadné i jiné odborné subjekty a dalsi zainteresované

pravnické a fyzické osoby.

Organizace

Adresa

Kontakt

Hasi¢sky zadchranny sbor

Hasi¢sky zachranny sbor Jiho¢eského kraje
Uzemni odbor Pisek

Vrcovicka 2223/2

397 01 Pisek — Bud&jovické Predmeésti

tel. 150 nebo 112
tel. 950 245 111

Policie CR Policie Ceské republiky, KRP Jihogeského | tel. 158
lfraje tel. 974 235 111
Uzemni odbor Pisek
Na Vystavisti 377
397 01 Pisek
Zdravotnicka zachranna sluzba | Zdravotnicka zachranna sluzba Jihoceského | tel. 155

kraje, Oblastni stiedisko Pisek
Vyjezdova zakladna Pisek
Karla Capka 2477

397 23 Pisek

tel. 382 207 130

Nemocnice Nemocnice Pisek tel. 382 772 111
Karla Capka 589
397 01 Pisek

Elektrarny E.ON Energie, a.s. tel. 800 225 577
F.A.Gerstnera 2151/6 tel. 382 534 512
370 01 Ceské Budgjovice

Plynarny Pohotovostni sluzba tel. 1239
1) GridServices, s.r.o., ¢len innogy tel. 532 221 111
Plynéarenska 499/1
Zabrdovice
657 02 Brno
2) E.ON Energie, a.s. tel. 382 538 542
F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 Ceské Budgjovice

Teplarna Pisek U Smrkovické silnice 2263 tel. 382 730 111
397 01 Pisek tel. 602 688 461

Vodovody a kanalizace

CEVAK, a.s.

Severni 8/2264

370 10 Ceské Budgjovice
Poruchova a havarijni sluzba

tel. 387 761 911

tel. 800 120 112
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Organizace Adresa Kontakt
Povodi Vlitavy Povodi Vlitavy, s.p. zavod Horni Vltava tel. 387 683 103
Litvinovicka 5, fax. 387 203 620
370 01 Ceské Budgjovice
Vodohospodafsky dispecink (trvala dosaz.) tel. 257 329 425
Havarie tel. 724 067 719
Lesy CR, s.p. Sprava toku oblast povodi Vltavy tel. 956 954 111
TyrSova 1902
256 01 BeneSov
Krajsky arad Krajsky utad Jiho¢eského kraje tel. 386 720 111
U Zimniho stadionu 1952/2 tel. 386 720 100
370 76 Ceské Budg&jovice
Vodopravni trad Meéstsky urad Pisek, tel. 382 330 111
Odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni vodniho | tel. 382 330 660
hospodafstvi, vodopravni tirad
Velké namésti 114/3
397 19 Pisek
Mésto Pisek Mésto Pisek tel. 382 330 111
Meéstsky utrad Pisek
Velké namésti 114/3
397 19 Pisek
Hygienik Krajska hygienicka stanice Jiho¢eského kraje | tel. 387 712 601
Uzemni pracovisté Pisek
Capkova 2459
397 01 Pisek
CHMU Cesky hydrometeorologicky tstav tel. 244 031 111
Na Sabatce 2050/17
143 06 Praha 412-Komotany
CIZP Ceska inspekce Zivotniho prostredi tel. 386 109 111
Oblastni inspektorat Ceské Budg&ovice U
Vystavisteé 16
370 21 Ceské Budgjovice, P.O.BOX 32
Hlaseni havarii tel. 731 405 133
SZDC, s.o. Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0. tel. 972 524 687

Oblastni feditelstvi Plzen
Susicka 1168/23
326 00 Plzen




Vybaveni stavby pro pfipad havarie

Vzhledem k rozsahu stavby je doporudeno zfidit stanovisté s vybavenim pro pfipad havérie na
kazdé plose zatizeni stavenisté. Na kazdém stanovisti bude k dispozici nasledujici vybavenit:

‘Norna sténa nafukovaci
Vapex nebo Fibroil — 4 pytle
Univerzalni sypky sorbent — 2 pytle
Univerzalni textilni sorbent
Sudy 200 | nebo polyetylenové pytle na shér — 6 ks
Naradi: lopata, krumpac, sekyra, pila, kosté —od kazdého 2 ks
Rezivo: prkna, fosny, kily
- Ochranné pomcky: gumové rukavice, gumové holinky

Dalsi prostfedky a specialni vybaveni je uloZeno u pfislusného hasi¢ského zachranného sboru.

Plan opatfeni pro pfipad havarie ma zpracovéan sprévce pfislusnych vodnich tokd nebo Usekd
v ramci povinnosti spolupracovat pfi zneskodriovéni havarii na vodnich tocich (§ 47 odst. 2
pism. g) a § 47 odst. 4 pism. f) vodniho zikona).

Tento plan obsahuje zejména:
a) organizaci havarijni sluzby spravce vodniho toku,

b) seznam vodnich tokid a vodnich nadrzi, pro néz je plan zpracovan,

¢) oznaceni nebezpeénych mist a mist nejvice ohrozenych moznym Unikem zavadnych
latek,

d) seznam a popis mist na bfezich vodnich tokl, technicky vhodnych ke zne3kodnéni
havarie,

e) charakteristiky zavadnych latek, s nimiz se nejcastéji naklada v daném Gzemi,
f) postup pro instalaci nornych stén a pro pouzivani sorpcnich prostfedk( a odluc¢ovaci,

seznam mist s ulozenymi protihavarijnimi prostredky



PROTOKOL O SEZNAMEN( S HAVARIINIM PLANEM

Datum

Jméno a pFijmeni

Rozsah seznameni

Podpis

Seznameni
proved|

Podpis




KONTROLNI LIST HAVARIINIHO PLANU

Datum kontroly
havarijniho planu

Vysledek kontroly, popis zmény havarijniho planu




