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REALIZACE
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0,600
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|— vyrovndvaci zdsyp |stérkodrtt fr. 16-32mm
~ vsakovaci Zebro [$=600mm, h/I=T000mm, vfplii $térkodrti fr. 32-63mm

KOTJ RAV. TERENU

-

proflak dI=15,000m = Groveti spadnfho povrchu ocelové (chrdnitky| horkovodu DN 800mm patka 2,30/0,80/0,50m

KOTY NIVELETY
dno vfkopu

KOTY TERENU

SROVNAVACI ROVINA:

STANICENI

374,000m n.m. — Balt p.v.

(o2}
Te)
PROJEKT 2
(o2}
N~
g

svisle zavrtdvaci mikropiloty 108/16 nebo 108/20 dI.7,5

o

m, injektované p#i zavridvani

375,65
néstupisté z betonovfch desek mostového typu
z6klad néstupidnich blokti — beton C30/37-XA1 s vfztui 11.500mm
podkladni beton - beton €20/25 bez viztuze 1.60mm
$térkodrf frakce 0-32mm, t.100mm
zhutnéné propustné podlozi (8térkovito-piséits)

375,65

STAVBA :
PRECHOD PAROVODU NA HORKOVOD PISEK

Investor: Tepldrna Pisek a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Pisek
Ptedpokladand realizace: 08.2018

pred zahdjenim stavby “Z¥izeni zastdvky Pisek jih”

Vztazny hm 58,0

SOURADNICOVY SYSTEM
VYSKOVY SYSTEM

S—JTSK

S—CJNS BALT P.V.

Realizace protlaku a souvisejicich zemnfich praci v fomto misté trasy horkovodu musi byt provedena
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