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SPECIFIKACE MATERIALU

Stavba: Rekonstrukce VB v ST Beroun
Misto: Beroun
Objekt: S0110 - Rekonstrukce objektu
ast: FOO - Vytap ni
JKSO:
Objednatel: SDC
I
DI :
Zhotovitel:  VPU DECO Praha
[
DI :
Zpracoval:  Ing. Roman Schneider
Datum: 10.2018
P. TV KCN | Kod polo ky Popis MJ hﬁg?kle e dcn:strl](ivé Cena celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
FOO Za izeni pro vytap ni staveb
1 Strojovny
1.1 Zasobnikovy oh iva teplé vody, objem 1000 litr , v etn tepelné izolace kpl 2,000
1.2 Monta zasobnikovych oh iva ks 2,000
Rozd lova DN 200, délka 1400 mm, v etn podp r, 4xvystupni hrdla ( 1xDN 150, 2
1.3 x DN 35, 1xDN 50 ), vypoust ni DN 25, navarky pro teplom r a M+R, tepelna ks 1,000
izolace s povrchovou Upravou oplechovanim
Sb ra DN 200, délka 1400 mm, v etn podp r, 4xvystupni hrdla ( 1xDN 150, 2 x
1.4 DN 35, 1xDN 50 ), vypoust ni DN 25, navarky pro teplom r a M+R, tepelna izolace ks 1,000
s povrchovou Upravou oplechovanim
Rozd lova DN 200, délka 2000 mm, v etn podp r, 6xvystupni hrdla ( 1xDN 150, 1
15 x DN 80, 3xDN 50, 1xDN 40 ), vypoust ni DN 25, navarky pro teplom r a M+R, ks 1,000
tepelna izolace s povrchovou Upravou oplechovanim
Sb ra DN 200, délka 2000 mm, v etn podp r, 6xvystupni hrdla ( 1xDN 150, 1 x
1.6 DN 80, 3xDN 50, 1xDN 40 ), vypoust ni DN 25, navarky pro teplom r a M+R, ks 1,000
tepelna izolace s povrchovou Upravou oplechovanim
1.7 Monta rozd lova e (sb ra e) ks 4,000




1.8 Patrovy rozd lova asb ra , PN6, DN 20, dva vyvody ks 15,000

1.9 Monta patrového rozd lova e ks 15,000
1.10 Patrovy rozd lova asb ra , PN6, DN 25, dva vyvody ks 20,000
1.11 Monta patrového rozd lova e ks 20,000
1.12 Patrovy rozd lova asb ra , PN6, DN 32, dva vyvody ks 2,000
1.13 Monta patrového rozd lova e ks 2,000
1.14 Sk i pro patrovy rozd lova asb ra ks 37,000
1.15 Monta sk in pro patrovy rozd lova asb ra ks 37,000

Ob hové erpadlo, M=1500kg/hod, H=3m.v.s., s datovou komunikaci MODBUS.

116 Tepelna izolace. ks 12,000
Ob hové erpadlo, M=3000kg/hod, H=6m.v.s., s datovou komunikaci MODBUS.
117 Tepelna izolace. ks 2,000
118 Ob hové erpadlo, M=4000kg/hod, H=6m.v.s., s datovou komunikaci MODBUS. K 3.000
: Tepelna izolace. s '
Ob hové erpadlo, M=8000kg/hod, H=6m.v.s., s datovou komunikaci MODBUS.
119 Tepelna izolace. ks 2,000
1.20 Ob hové erpadlo, M=10000kg/hod, H=6m.v.s., s datovou komunikaci MODBUS. K 1.000
: Tepelna izolace. s '
1.21 Monta ob hovych erpadel ks 20,000
1.22 Podru ny material pro strojovny % 2,500
1.23 P esun hmot pro strojovny t 4,000
2 Potrubi
21 & i 3 A
Oceloye potrubi DN15, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzéator ,nat r a m 354,000
ulo eni
2.2 Monta potrubi DN 15 m 354,000
2.3 & i 2 3
Oceloye potrubi DN20, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzéator ,nat r a m 149,000
ulo eni
2.4 Monta potrubi DN 20 m 149,000
25 . . . .
Oceloye potrubi DN25, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzéator ,nat r a m 635,000
ulo eni
2.6 Monta potrubi DN 25 m 635,000
27 . . . .
Oceloye potrubi DN32, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzéator ,nat r a m 390,000
ulo eni
2.8 Monta potrubi DN 32 m 390,000
29 . . . .
Oceloye potrubi DN40, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzéator ,nat r a m 524,000
ulo eni
2.10 Monta potrubi DN 40 m 524,000
211 . . . .
Oceloye potrubi DN50, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzéator ,nat r a m 658,000
ulo eni
2.12 Monta potrubi DN 50 m 658,000



213 Ocelové potrubi DN65, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzator , nat r a

. m 120,000
ulo eni
2.14 Monta potrubi DN 65 m 120,000
2.15 Ocelové potrubi DN80, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzator , nat r a 36.000
ulo eni '
2.16 Monta potrubi DN 80 m 36,000
2.17 Ocelové potrubi DN150, PN 10, v etn tvarovek, ohyb , kompenzator ,nat r a m 21.000
ulo eni '
2.18 Monta potrubi DN 150 m 21,000
2.19 P echodovy kus ocel DN 15 / plast 16x2,0 ks 16,000
2.20 Monta p echodu ocel / plast ks 16,000
221 P echodovy kus ocel DN 15/ plast 18x2,0 ks 10,000
2.22 Montd p echodu ocel / plast DN 32 ks 10,000
2.23 P echodovy kus ocel DN 15 / plast 20x2,25 ks 6,000
2.24 Monta p echodu ocel / plast ks 6,000
2.25 P echodovy kus ocel DN 20/ plast 20x2,25 ks 4,000
2.26 Montd p echodu ocel / plast DN 32 ks 4,000
2.27 P echodovy kus ocel DN 25 / plast 32x3,0 ks 16,000
2.28 Monta p echodu ocel / plast ks 16,000
2.29 P echodovy kus ocel DN 32/ plast 32x3,0 ks 2,000
2.30 Montd p echodu ocel / plast DN 32 ks 2,000
231 Potrubi pro vytap ni PgﬂAl/Pex, PN 6, pr m r16x2,0,v etn tvarovek, ohyb , m 1 403,000
kompenzéator a ulo eni
2.32 Monta plastového potrubi DN 16x2,0 m 1 403,000
2.33 Potrubi pro vytap ni Pex/Al/Pex, PN 6, pr m r 18x2,0, v etn tvarovek, ohyb , m 279 000
kompenzator a ulo eni ’
2.34 Monté plastového potrubi DN 18x2,0 m 279,000
2.35 Potrubi pro vytap ni Pex/Al/Pex, PN 6, pr m r 20x2,25, v etn tvarovek, ohyb , m 697 000
kompenzator a ulo eni ’
2.36 Monta plastového potrubi DN 20x2,25 m 697,000
2.37 Potrubi pro vytap ni PgﬂAl/Pex, PN 6, pr m r25x2,5, v etn tvarovek, ohyb , m 1 238,000
kompenzéator a ulo eni
2.38 Monta plastového potrubi DN 25x2,5 m 1 238,000
2.39 Potrubi pro vytap ni Pex/Al/Pex, PN 6, pr m r32x3,0, v etn tvarovek, ohyb , m 352 000
kompenzator a ulo eni ’
2.40 Monta plastového potrubi DN 32x3,0 m 352,000
2.41 Potrubi pro vytap ni Pex/Al/Pex, PN 6, pr m r 40x4,0, v etn tvarovek, ohyb , m 10000
kompenzator a ulo eni ’
2.42 Monta plastového potrubi DN 40x4,0 m 10,000
2.43 Tlakova hadice, délka 0,5 m, DN 25 ks 20,000

2.44 Monta tlakové hadice, délka 0,5 m, DN 25 ks 20,000



2.45
2.46
2.47

2.48
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Tlakova hadice, délka 0,5 m, DN 32

Monté tlakové hadice, délka 0,5 m, DN 32
Samoregula ni topny kabel pod tepelnou izolaci potrubi pro oh ev VZT jednotek,
vedené na st eSe budovy

Monta a p ipojeni samoregula niho topného kabelu
Podru ny material pro potrubi

P esun hmot pro potrubi

Armatury

Kulovy kohout DN15, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN15.

Kulovy kohout DN20, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN20.

Kulovy kohout DN 25, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN 25.

Kulovy kohout DN 32, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN 32.

Kulovy kohout DN 40, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN 40.

Kulovy kohout DN 50, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN 50.

Kulovy kohout DN 65, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN 65.

Uzaviraci klapka DN 80, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN 80.

Uzaviraci klapka DN 150, PN10, v etn izolace.
Monté kulového kohoutu DN 150.

P irubovy spoj DN 150, PN10, v etn izolace.
Monta p irubového spoje DN 150.

Gumovy kompenzator vibraci DN 40, PN 10
Monta gumového kompenzatoru vibraci DN 40.
Gumovy kompenzator vibraci DN 50, PN 10
Monta gumového kompenzatoru vibraci DN 50.
Gumovy kompenzator vibraci DN 65, PN 10
Monta gumového kompenzatoru vibraci DN 65.
Gumovy kompenzator vibraci DN 80, PN 10
Monta gumového kompenzatoru vibraci DN 80.
Zp tny ventil DN 15

Monta zp tného ventilu DN 15

Zp tny ventil DN 20
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3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
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3.63
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3.65
3.66
3.67
3.68
3.69

Monta zp tného ventilu DN 20

Zp tny ventil DN 25

Monta zp tného ventilu DN 25

Zp tny ventil DN 40

Monta zp tného ventilu DN 40

Zp tny ventil DN 50

Monta zp tného ventilu DN 50

Zp tny ventil DN 65

Monta zp tného ventilu DN 65

Zp tna klapka DN 80

Monta zp tné klapky DN 80
Vypoust ci kohout DN15, PN10, v etn izolace.
Monta vypousr ciho kohoutu DN15.

Odvzdu$ ovaci nadoba DN 50 s odvzdu$ ovacim ventilem DN 15, v etn

Montéa odvzdusn ni.

Filtr zavitovy DN 25, PN 10, v etn izolace.
Monté zavitového filtru DN 25.

Filtr zavitovy DN 40, PN 10, v etn izolace.
Monté zavitového filtru DN 40.

Filtr zavitovy DN 50, PN 10, v etn izolace.
Monté zavitového filtru DN 50.

Filtr p irubovy DN 65, PN 10, v etn izolace.
Monté filtru DN 65.

Filtr p irubovy DN 80, PN 10, v etn izolace.
Monté filtru DN 80.

Vyva ovaci ventil s vypoust nim DN 15, PN6, v .

Monta vyva ovaciho ventilu DN 15.
Vyva ovaci ventil s vypoust nim DN 20, PN6, v
Monta vyva ovaciho ventilu DN 20.
Vyva ovaci ventil s vypoust nim, DN 25, PN6, v
Monta vyva ovaciho ventilu DN 25.

Vyva ovaci ventil s vypoust nim, DN 40, PN6, v .

Monta vyva ovaciho ventilu DN 40.
Vyva ovaci ventil s vypoust nim, DN 50, PN6, v
Monta vyva ovaciho ventilu DN 50.
Vyva ovaci ventil s vypoust nim, DN 65, PN6, v
Monta vyva ovaciho ventilu DN 65.

Vyva ovaci ventil s vypoust nim, DN 80, PN6, v .

I1zolace.

. lzolace.

. lzolace.

1zolace.

. lzolace.

. lzolace.

1zolace.

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

0,000
10,000
10,000

1,000

1,000

4,000

4,000

2,000

2,000

1,000

1,000

226,000
226,000

70,000

70,000
11,000
11,000
1,000
1,000
4,000
4,000
2,000
2,000
1,000
1,000
14,000
14,000
37,000
37,000
37,000
37,000
1,000
1,000
5,000
5,000
2,000
2,000
1,000



3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77

3.78
3.79

3.80
3.81

3.82
3.83

3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98

4.1

4.2

Monta vyva ovaciho ventilu DN 80.

Regulator tlakové diference, DN 15, rozsah 10 - 60 kPa, v . Izolace.
Monta regulatoru DN 15.

Regulator tlakové diference, DN 20, rozsah 10 - 60 kPa, v . Izolace.
Monta regulatoru DN 20.

Regulator tlakové diference, DN 25, rozsah 10 - 60 kPa, v . Izolace.
Monta regulatoru DN 25.

Tlakov nezavisly vyva ovaci a regula ni ventil s elektropohonem ( pohon v
dodavce M+R ), DN 15.

Monta ventilu DN 15.

Tlakov nezavisly vyva ovaci a regula ni ventil s elektropohonem ( pohon v
dodavce M+R ), DN 20.

Monta ventilu DN 20

Tlakov nezavisly vyva ovaci a regula ni ventil s elektropohonem ( pohon v
dodavce M+R ), DN 25.

Monta ventilu DN 25.

Tlakov nezavisly vyva ovaci a regula ni ventil s elektropohonem ( pohon v
dodavce M+R ), DN 32.

Monté ventilu DN 32.

Termostaticky ventil pro cirkulaci teplé vody s teplom rem, DN 15.
Monté termostatického ventilu DN 15.

Pr tokom rsm i em tepla, Qp=0,6 - dod. M+R.

Montda m i etepla.

Radiatorovy ventil rohovy DN 15.

Monté radiatorového ventilu DN 15.

Termostaticka hlavice v provedeni pro ve ejné budovy.

Monté termostatické hlavice.

Teplom r s jimkou, rozsah 0 - 120°C.

Monta teplom ru.

Diferencialni manometr v etn armatur a potrubniho propojeni.
Monté diferencialniho manometru.

Podru ny material pro armatury.

P esun hmot pro armatury.

Otopnat lesa

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r

(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 11-600/400, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monta deskovéhot lesa 11-600/400.
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Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 11-600/500, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monta deskovéhot lesa 11-600/500.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VVySka / Délka) 11-600/600, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 11-600/600.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 11-600/700, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monta deskovéhot lesa 11-600/700.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 11-600/800, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 11-600/800.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - Vyska / Délka) 11-600/1400, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monta deskovéhot lesa 11-600/1400.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 21-600/400, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 21-600/400.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 21-600/500, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 21-600/500.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 21-600/600, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 21-600/600.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 21-600/800, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 21-600/800.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 21-600/1000, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 21-600/1000.
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4.23

4.24
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Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - Vyska / Délka) 21-600/1200, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 21-600/1200.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VVySka / Délka) 21-600/1400, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 21-600/1400.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - Vyska / Délka) 22-600/600, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 22-600/600.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 22-600/700, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 22-600/700.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 22-600/800, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 22-600/800.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 22-600/900, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 22-600/900.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - Vyska / Délka) 22-600/1000, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 22-600/1000.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 22-600/1100, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 22-600/1100.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - Vyska / Délka) 22-600/1200, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Montéd deskovéhot lesa 22-600/1200.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VySka / Délka) 22-600/1400, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 22-600/1400.
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4.43

4.44
4.45

4.46
4.47

4.48
4.49

4.50
4.51

4.52
4.53

4.54
4.55
4.56

5.1

5.2
5.3

5.4
55

5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - Vyska / Délka) 33-600/1400, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monta deskovéhot lesa 33-600/1400.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - VVySka / Délka) 22-900/1000, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monté deskovéhot lesa 22-900/1000.

Otopné deskové t leso v provedeni se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r
(Ozna eni hloubky - Vyska / Délka) 22-900/1200, v etn ukotveni, barva dle
architekta.

Monta deskovéhot lesa 22-900/1200.

Otopné trubkové t leso se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r ( Vyska / Si ka)
900.450, v etn ukotveni, barva dle architekta.

Monta trubkového t lesa 900.450.

Otopné trubkové t leso se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r ( Vyska / Si ka)
1820.450, v etn ukotveni, barva dle architekta.

Monta trubkového t lesa 1820.450.

Otopné trubkové t leso se st edovym p ipojenim, PN10, rozm r ( Vyska / Si ka)
1820.600, v etn ukotveni, barva dle architekta.

Monta trubkového t lesa 1820.600.

Podru ny material pro otopnat lesa.

P esun hmot pro otopna t lesa.

Podlahové vytéap ni

Rozd lova asb ra podlahového vytap ni - 3 okruhy, v etn kompletniho
vystrojeni p ipojovacim setem .2 (VV + KK), vlo ek, indikator pr toku,
odvzdus$n ni atd.

Monta rozd lova e asb ra e PDL pro 3 okruhy.

Uzamykateln& ocelova sk i velikost 2 v provedeni do st ny pro R+S PDL - 3
okruhy. Rozm r (SxVxH) 490x7050x150mm.

Monta uzamykatelné sk in velikost 2.

Rozd lova asb ra podlahového vytap ni - 4 okruhy, v etn kompletniho
vystrojeni p ipojovacim setem .2 (VV + KK), vlo ek, indikator pr toku,
odvzdusn ni atd.

Monta rozd lova e asb ra e PDL pro 4 okruhy.

Uzamykatelna ocelova sk i velikost 2 v provedeni do st ny pro R+S PDL - 4
okruhy. Rozm r (SxVxH) 575x705x150mm.

Monta uzamykatelné sk in velikost 2

Rozd lova asb ra podlahového vytap ni-5 okruh , v etn kompletniho
vystrojeni p ipojovacim setem .2 (VV + KK), vlo ek, indikator pr toku,
odvzdus$n ni atd.

Monta rozd lova e asb ra e PDL pro 5 okruh .
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5.11

5.12
5.13

5.14
5.15

5.16
5.17

5.18
5.19

5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29

6.1

6.2
6.3

6.4
6.5

6.6
6.7

6.8
6.9

Uzamykatelna ocelova sk i velikost 3 v provedeni do st ny pro R+S PDL - 5

okruh . Rozm r (SxVxH) 575x705x150mm.
Monta uzamykatelné sk in velikost 3.

Rozd lova asb ra podlahového vytap ni - 6 okruh ,
vystrojeni p ipojovacim setem .2 (VV + KK), vio ek, i
odvzdusn ni atd.

Monta rozd lova e asb ra e PDL pro 6 okruh .

v etn kompletniho
ndikator pr toku,

Uzamykateln& ocelova sk i velikost 3 v provedeni do st ny pro R+S PDL - 6

okruh . Rozm r (SxVxH) 725x705x150mm.
Monta uzamykatelné sk in velikost 3.

Rozd lova asb ra podlahového vytap ni - 8 okruh ,
vystrojeni p ipojovacim setem .2 (VV + KK), vio ek, i
odvzdusn ni atd.

Monta rozd lova e asb ra e PDL pro 8 okruh .

v etn kompletniho
ndikator pr toku,

Uzamykatelna ocelova sk i velikost 4 v provedeni do st ny pro R+S PDL - 8

okruh . Rozm r (SxVxH) 725x705x150mm.
Monta uzamykatelné sk in velikost 4.

Potrubi pro podlahové vytap ni, 17x2,0.

Vrapované trubky pro pr chod podlahového potrubi dilata nimi sparami

Systémova deska pro ulo eni potrubi.
Okrajova dilata ni paska

Sv rné spojeni 17 x 2,0

Plastifikator do betonu.

Monta podlahového vytap ni.

Podru ny material pro podlahové vytap ni.
P esun hmot pro podlahové vytap ni.
I1zolace potrubi

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN15, lambda min
zakona 193/2007 Sb . TI. 30mm.

Monta izolace pro potrubi DN15.

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN20, lambda min
z&kona 193/2007 Sb . TI. 30mm.

Monta izolace pro potrubi DN20.

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN25, lambda min
z&kona 193/2007 Sb . TI. 40mm.

Monta izolace pro potrubi DN25.

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN32, lambda min
z&kona 193/2007 Sb . TI. 40mm.

Monta izolace pro potrubi DN32.

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN40, lambda min
zakona 193/2007 Sb . TI. 40mm.

. 0,04W/mK, tlous$ ka dle

. 0,04W/mK, tlous$ ka dle

. 0,04W/mK, tlous$ ka dle

. 0,04W/mK, tlous$ ka dle

. 0,04W/mK, tlous$ ka dle
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Monta izolace pro potrubi DN40.

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN50, lambda min. 0,04W/mK, tlou$ ka dle
zakona 193/2007 Sb . TI. 50mm.

Monta izolace pro potrubi DN50.

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN65, lambda min. 0,04W/mK, tlous ka dle
zakona 193/2007 Sb . TI. 60mm.

Monta izolace pro potrubi DN65.

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN80, lambda min. 0,04W/mK, tlou$ ka dle
zakona 193/2007 Sb . TI. 60mm.

Monta izolace pro potrubi DN80.

Tepelna izolace pro ocelové potrubi DN150, lambda min. 0,04W/mK, tlou$ ka dle
zakona 193/2007 Sb . TI. 60mm.

Monta izolace pro potrubi DN150.

Tepelna izolace pro plastové potrubi, ulo ené v podlaze 16x2,0, lambda min.
0,04W/mK, tlou$ ka dle zakona 193/2007 Sb . TI. 20mm.

Monta izolace pro potrubi 16x2,0

Tepelna izolace pro plastové potrubi, ulo ené v podlaze 18x2,0, lambda min.
0,04W/mK, tlou$ ka dle zakona 193/2007 Sb . TI. 20mm.

Monta izolace pro potrubi 18x2,0

Tepelna izolace pro plastové potrubi, ulo ené v podlaze 20x2,25, lambda min.
0,04W/mK, tlou$ ka dle zakona 193/2007 Sb . TI. 20mm.

Monta izolace pro potrubi 20x2,25

Tepelna izolace pro plastové potrubi, ulo ené v podlaze 25x2,5, lambda min.
0,04W/mK, tlou$ ka dle zakona 193/2007 Sb . TI. 25mm.

Monta izolace pro potrubi 25x2,5

Tepelna izolace pro plastové potrubi, ulo ené v podlaze 32x3,0, lambda min.
0,04W/mK, tlou$ ka dle zakona 193/2007 Sb . TI. 250mm.

Monta izolace pro potrubi 32x3,0

Tepelna izolace pro plastové potrubi, ulo ené v podlaze 40x4,0, lambda min.
0,04W/mK, tlou$ ka dle zakona 193/2007 Sb . TI. 30mm.

Monta izolace pro potrubi 40x4,0

Podru ny materiél pro tepelné izolace

P esun hmot pro tepelné izolace

Nat ry

Nat ry ocelového potrubi, pod izolaci zakladni syntetické, dvojnasobné, v etn
edidel a pom cek

Nat ry ocelovych podru nych konstrukci a zav s , 2xzakladni, 1 x syntetické s
emailovanim

Hodinové za tovaci sazby
Proplach systému po monta i
Napust ni systému

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

—

m2

m2

hod.
hod.

524,000
658,000
658,000
120,000
120,000
36,000
36,000
524,000
524,000
1 403,000
1 403,000
279,000
279,000
697,000
697,000
1 238,000
1 238,000
352,000
352,000
10,000

10,000
2,500
1,300

400,000

35,000

16,000
16,000



8.3

8.4
8.5

Zaregulovani systému dle projektovanych parametr v etn vystaveni protokolu.

hod.
Tlakova a dilata ni zkouska. hod.
Topna zkouska. hod.
Celkem
Demonta stavajicicho topného systému, roz ezani potrubnich rozvod kpl

demonté topnycht les, odvoz a ekologicka likvidace

72,000

24,000
72,000

1,000
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} Ovladaci hlavice
DigitaIni Cislice na stupnici umoZiiuje pfesné vyvaZzovani a snadny odecet hodnoty
nastaveni. Snadnd manipulace pro snadné uzavirani.

¥ Samot&snici m&fici vsuvky
Pro rychlé a snadné méfeni.

}

Slitina mosazi odolna proti odzinkovani, kterd garantuje dlouhou Zivotnost a vyrazné
sniZuje riziko net&snosti.

) Technicky popis

Oblast pouZiti: Material:

Soustavy vytdpéni a chlazeni. Téleso ventilu:

Soustavy s pitnou vodou. Tésnéni sedla: KuZelka s EPDM O-krouZkem
Tésnéni vietene: EPDM O-krouZek

Funkce: Hlavice: Polyamid

Vyvazovani Hladké konce:

Nastaveni s aretaci Me&Fici vsuvky: .

MéFeni pritoku, tlakd a teploty Tésnéni (DN 25-50): EPDM O-krouZek

Uzavirani

Vypousténi (volitelné)
jeslitina” , jeZ se vyzna€uje odolnosti proti elektro-

Rozméry: galvanické korozi — odzinkovani.
DN 10-50
Oznaceni:
Tlakova tfida: Teleso: , PN 20/ 150, DN, svétlost v palcich.
PN 20 Hlavice: Typ ventilu a DN.
Teploty:

Max. pracovni teplota: 120 °C

Pro pouZiti pfi vy38ich teplotach (max. 150 °C)
kontaktujte

POZOR! pro provedeni s hladkymi konci DN 25-50
je max. provozni teplota 120 °C.

Min. pracovni teplota: =20 °C

? Vsuvky pro méfeni

MEFici vsuvky jsou samotésnici. Sejméte krytku a vsufite sondu do vsuvky skrze té&snéni.

» MoZnost vypousténi

Ventily s moZnosti vypoudténi jsou vybaveny vypoustécim néstavcem s pfipojenim 1/2” nebo 3/4”.
Ventily bez moZnosti vypousténi jsou osazeny krytkou. Tuto krytku Ize dodate&né, za provozu a bez vypou3téni soustavy,
nahradit vypouitécim nastavcem, ktery se dodava jako pfislusenstvi.




Yy Navrh

VYVAZOVACH VENTILY

Pokud je zndma tlakova ztrata Ap ventilu a Zadany pratok, maZete urcit Kv hodnotu podle uvedenych vzorcl nebo podle

diagramu:

Kv=0,01—— qlh, Ap kPa
Y: ql/h, Ap

Kv=36q__
VA

qlfs, Ap kPa

} Kv hodnoty

DN 10/09 DN 15/14
- 0.127
0.090 0.212
0.137 0.314
0.260 0.571
0.480 0.877
0.826 1.38

1.26 1.98

1.47 2552

DN 20

0.511
0.757
1.19
1.90
2.80
3.87
4.75
5.70

DN 25

0.60
1.03
2.10
3.62
5.30
6.90
8.00
8.70

DN 32

1.14
1.90
3.10
4.66
7.10
9.50
11.8
14.2

DN 40

1.75
3.30
4.60
6.10
8.80
12.6
16.0
19.2

DN 50

2.56
4.20
7.20
1.7
16.2
215
26.5
33.0

? Pfesnost méreni

Nastaveni nuly na ovlddaci hlavici je kalibrované a nesmi byt ménéno.

Odchylky pratoku pro rizna nastaveni
Krivka (obr. 4) plati pro ventily*) osazené podle obr. 5. Pokud moZno se vyhnéte montéZi jinych armatur, ¢erpadel apod.
bezprostfedné pfed ventilem.

Ventil lze instalovat i s obrédcenym smérem toku. Uvedené kv hodnoty jsou platné také pro tuto polohu av3ak tolerance mohou
byt vétsi (maximalné o 5%).

Obr. 4
% 16
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8 1

6
4
2
0
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—
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0

0.5 1

1,5 2 25

*) Nastaveni, pocet otacek.

3.5

Obr. 5

2D 5D

2D 10D
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» Korekéni faktory

Vypocty pratokd jsou stanoveny pro vodu (+20 °C). Pro dal3i kapaliny s podobnou viskozitou jako voda (<20 ¢St = 3°E =
100S.U.), je nutno provést pouze korekci hustoty. Nicméné pfi niZ§ich teplotach dochazi ke zvy3eni viskozity a maze dojit k
laminarnimu proudéni kapaliny ve ventilu. Dasledkem je v&t3i odchylka pritoku, kterd se nejvice projevuie u malych ventila,
nizkych hodnotach nastaveni a nizkych hodnotéach tlakové diference. Korekci lze provést v programu nebo pfimo ve
vyvazovacich pfistrojich

? Nastaveni

Nastaveni ventilu na poZadovanou tlakovou ztrdtu, napf. odpovidajici podle diagramu hodnoté 2.3, se provadi podle
nasledujicich kroka:

1. Zcela uzaviete ventil (obr. 1)

2. Oteviete ventil do 2adané polohy 2.3 (obr. 2)

3. Za¥roubujte vnitini vieteno ve sméru hodinovych rucicek aZ na doraz (pouZijte 3 mm 3estihranny klic).

4. Ventil je nyni nastaven.

Pro kontrolu nastaveni nejprve uzaviete ventil a oteviete ho aZz na doraz. V nalem pfipadé by mél ukazovat hodnotu nastaveni
2.3 (obr. 2).

Jako voditko k ur¢eni spravné svétlosti ventilu a jeho nastaveni (tlakové ztraty) slouZi diagramy, udévajici tlakové ztraty pro
kazdou svétlost ventilu, jeho nastaveni a pratok.

Pocet otadcek od aplného uzavieni k dplnému otevieni je 4 (obr. 3). Dal3i otevirani nezvysi prutok.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
Uzavieny ventil Nastaveni 2.3 Zcela otevieny ventil

) Pfiklad

Hleda se hodnota nastaveni pro svétlost DN 25 pii Zadaném pratoku 1,6 m* [h a tlakové ztraté 10 kPa.

Re3eni:
Vytahnéte pfimku mezi 1,6 m*/h a 10 kPa. Prisecik uréuje Kv hodnotu 5. Potom vedte vodorovnou pfimku od Kv ke stupnici
svétlosti DN 25. PoZadované nastaveni je 2,35 otacky.

Pozor:

Pokud hodnoty pratoku leZzi mimo diagram, ¢teni potfebnych hodnot provedte takto:

pouZijeme-li pfedchozi priklad, mame tlakovou ztratu 10 kPa, Kv = 5 a pratok 1,6 m*/h.

PFi 10 kPa a Kv = 0,5 dostaneme pratok 0,16 m?{h, pfi Kv = 50 dostavame pratok 16 m*/h.

To znamena, Ze pro danou tlakovou ztratu je moZné odecist také 10x nebo 0,1x pratok a Kv hodnotu.
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VYVAZOVACH VENTILY

Y Provedeni

Vnitini zavit

Zavity dle ISO 228. Délka zavit( dle ISO 7 (1.

S vypousténim
DN D L H Kvs Kg
d=G1/2
10/09  G3/8 83 100 1,47 0,65
15/14  G1/2 90 100 2,52 0.68
20 G3/4 97 100 5,70 0,77
25 G1 110 105 8,70 0,93
32 Gl1/4 124 110 14,2 1.3
40 Gl11/2 130 120 19,2 1.6
50 G2 155 120 33,0 2.4
d=G3/4
10/09  G3/8 83 100 1,47 0,65
15/14  G1/2 a0 100 252 0,68
20 C3/4 97 100 5,70 0,77
25 G1 110 105 8,70 0,93
32 Gl1/4 124 110 14,2 1.3
40 Gl11f2 130 120 19,2 1,6
50 G2 155 120 33,0 2.4

Vnitini zavit

Zavity dle ISO 228. Délka zavita dle ISO 7 /1.
Bez vypousténi (Ize dodatecné doplnit za provozu)

DN D L H Kvs Kg
10/09 G3/8 83 100 1,47 0,58
15/14 G1/2 ap 100 2,52 0,62
20 G3/4 97 100 5,70 0,72
25 G1 110 105 8,70 0,88
32 Gl11/4 124 110 14,2 1.2
40 G11/2 130 120 19,2 1.4
50 G2 155 120 33,0 2.3
Vnitini zavit

Zavity dle ISO 7 (= BS 21)
Bez vypousténi (Ize dodatecné doplnit za provozu)

DN D L H Kvs Kg
15/14 Rclf2 90 100 2,52 0,62
20 Rc3/4 97 100 5,70 0,72
25 Rel 110 105 8,70 0.88
32 Rcl 1/4 124 110 14,2 1.2
40 Rcl 1/2 130 120 19,2 1.4
50 Rc2 155 120 33,0 2.3

— = Smér pratoku
Kvs = m?*[h pfi tlakové ztraté 1 bar a pIné otevieném ventilu.
*) Lze pripojit také pomoci KOMBI svérnych 3roubeni. Viz katalog KOMBI.




VYVAZOVACT VENTILY
Provedeni s hladkymi konci
S vypousténim
DN D L H Kvs Kg
d=G1/2
10/09 12 141 100 1.47 0,71
15/14 15 154 100 2,52 0,78
20 22 179 100 5,70 0,93
25 28 208 105 8,70 1.2
32 35 233 110 14,2 1.7
40 42 260 120 19,2 2,1
50 54 305 120 33,0 3,2
d=G3/4
10/09 12 141 100 1.47 0.71
15/14 15 154 100 2,52 0.78
20 22 179 100 5,70 0,93
25 28 208 105 8,70 1.2
32 35 233 110 14,2 1.7
40 42 260 120 19,2 2,1
50 54 305 120 33,0 3,2
Provedeni s hladkymi konci
Bez vypousténi (Ize dodate¢né doplnit za provozu)
DN D L H Kvs Kg
10/09 12 141 100 1.47 0.64
15/14 15 154 100 252 0,72
20 22 179 100 5,70 0.88
25 28 208 105 8,70 1.1
32 35 233 110 14,2 1.6
40 42 260 120 19,2 1.9
50 54 305 120 33,0 3,1
Se svérnym Sroubenim KOMBI (nenamontovany)
Bez vypousténi (Ize dodate¢né doplnit za provozu)
DN Da D L H Kvs Kg
15/14 G1/2 12Zmmx 2| 90 100 252 0,76
15mmx 2
20 G3/4 18mmx2/ 97 100 5.70 0,96
22mmx 2

— = Smér pritoku
Kvs = m*[h pfi tlakové ztraté 1 bar a plné otevieném ventilu.




VYVAZOVACH VENTILY

Vnéjsi zavit

Délka zavita dle DIN 3516

S vypousténim

DN D L H Kvs Kg
d=G1/2
10/09  G1/2 105 100 1.47 0,70
15/14  G3/4 114 100 252 0,73
20 G1 125 100 5,70 0.88
25 Gl1/4 142 105 8,70 1.2
32 G11/2 160 110 14,2 1.6
40 G2 170 120 19,2 2,2
50 G21/[2 200 120 33,0 3.3
d=G3/4
10/09 G1/2 105 100 1.47 0,70
15/14 G3/4 114 100 2,52 0,73
20 G1 125 100 5,70 0,88
25 Gl1/4 142 105 8,70 1.2
32 Gl11f2 160 110 14,2 1.6
40 G2 170 120 19,2 2.2
50 G21/f2 200 120 33,0 3.3

Vnéjsi zavit (STADA)

Délka zavitu dle DIN 3546
Bez vypousténi (Ize dodate¢né doplnit za provozu)

DN D L H Kvs Kg
10/09 G1/2 105 100 1,47 0.61
15/14 G3/4 114 100 252 0,66
20 G1 125 100 5,70 0.81
25 G11/4 142 105 8,70 1.1
32 G112 160 110 14,2 LI
40 G2 170 120 19,2 2.1
50 G21/2 200 120 33,0 3.2

— = Smér pratoku
Kvs = m?[h pfi tlakové ztraté 1 bar a pIln& otevieném ventilu.




VYVAZOVACI VENTILY
) Prislusenstvi
Vsuvky pro méreni L
Max. 120 °C (kratkodobé& 150 °C)
44
103
ProdlouZeni méfFici vsuvky M14x1 d
Vhodné pro izolované ventily t
M14x1 71
Vsuvky pro méreni —
ProdlouZzeni 60 mm jednact &
(ne pro 52 179-000/601) 52 179-006
MUZe byt montovano bez vypousténi
soustavy.
Vsuvky pro méreni
Pro star3i modely £
Max. 150°C 30
90
PFipojeni pro pfivareni ]
Max. 120°C Ventil DN D Trubka DN
10 G1/2 10
15 G3/4 15
20 G1 20
25 G11/4 25
32 c11/2 32
40 G2 40
50 G21/2 50
Pfipojeni pro pfipajeni .
EL@D Max. 120°C Ventil DN D Trubka @
10 ci1/2 10
10 G1/2 12
15 G3/4 15
15 G3/4 16
20 G1 18
20 G1 22
25 G11/4 28
32 G11/2 35
40 G2 42
50 G21/2 54




VYVAZOVACH VENTILY
5 Pfipojeni s hladnym koncem Ventil DN D Trubka @
I pro pfipojeni pomoci svérnych Sroubeni
Max. 120°C 10 G1/2 12
15 G3/4 15
20 G1 18
20 G1 27
25 G11/4 28
32 Gl11/2 35
40 G2 42
50 G212 54
Svérna Sroubeni .
Max. 100°C Ventil DN D Trubka @
Doporu€ujeme pouZit op&rnd pouzdra, 10 G1)2 8
viz. samostatny katalog FPL. 10 G1/2 10
10 G1/2 12
10 G1/2 15
10 G1/2 16
15 G3/4 15
15 G3/4 18
15 G3/4 22
20 G1 28
Ovladaci hlavice, kompletni
Identifikacni stitek
1 ks je soucasti dodavky ventilu
J Sestihranny kli¢ ) )
QQQQQ&&%&: Velikost PouZiti
]
3 mm Pro nastaveni
5 mm Pro vypousténi
g Vypoustéci nastavec 4
Lze namontovat za provozu
G1/2
G3/4

10



8

Izolace
Pro vytapéni[chlazeni
Viz katalog Prefabrikované izolace

VYVAZOVACH VENTILY
Pro DN L H D B
10, 15,20 155 135 90 103
25 175 142 94 103
32 195 156 106 103
40 214 169 108 113
50 245 178 108 114

11



Vyvazovaci ventily - PN 16 a PN 25 - DN 20-400

Udrzovani tlaku & Kvalita vody ?» » Termostaticka regulace

PFirubovy vyvaZovaci ventil ze 3edé litiny a z ocelolitiny umoZiuje presné vyvazeni
v Sirokém spektru aplikaci. je idealni pro pouziti v sekundarnich okruzich vytapécich nebo
chladicich soustav.



VYVAZOVACI VENTILY

} Ovladaci hlavice

DigitaIni Cislice na stupnici umoZiiuje pfesné vyvaZzovani a snadny odecet hodnoty

nastaveni.

¥ Samot&snici m&fici vsuvky
Pro snadné a pfesné vyvaZzovani.

) Tlakové& vyvazena kuzelka
Snadné ovladani.

) Technicky popis

Oblast pouZiti:
Soustavy vytdpéni a chlazeni.

Funkce:

Vyvazovani

Nastaveni s aretaci

Méreni prutoku, tlaka a teploty

Uzavirani (vyvaZovaci kuZelka DN 65-400 je tlakové
vyvaZena).

Rozméry:
DN 65-150
: DN 20-400

Tlakova tiida:
PN 16
PN 16 a PN 25 (dle typu)

Teploty:
Max. pracovni teplota: 120 °C.
Pro vy33i teploty (max. 150 °C), kontaktuijte
Min. pracovni teplota:
-10°C
-20°C

Material:

Téleso, : 3eda litina EN-GJL-250 (GG 25).

Téleso, ocelolitina EN-GIS—400-15.

DN 20-150: viko, kuZelka a vieteno.

DN 200-300: viko z ocelolitiny, kuZelka z bronzu, vieteno

DN 350-400: viko z ocelolitiny, kuZelka z mosazi
CuZn16Si4-C (EN 1982) nebo CuZn35Pb2Al-C-CS

(EN 1982), vieteno

Tésnéni kuzelky: JryZovy krouzek.

Upeviiovaci Srouby vika: pochromovana ocel.

Nastavovaci hlavice: barva Cervend, DN 20-150 polyamid,
DN 200-400 hlinik.

jeslitina , jeZ se vyzna€uje odolnosti proti elektro-
galvanické korozi — odzinkovani.

Povrchova aprava:
DN 20-200: epoxidovy lak.
DN 250-400: dvoukomponentni lak.

Oznaceni:

Téleso: , PN, DN, Sipka sméru pratoku, materiél a datum
vyroby télesa (rok, mésic, den).

CE-znaceni dle nasledujici tabulky:

Znaceni
(PN 16) (PN 25)
DN 65-150 DN 200 DMN50-125
DN 250-400 DN 150-400

*) Registrované téleso.

Stavebni délky:
ISO 5752 série 1, BS 2080 a EN 558-1 série 1.




VYVAZOVACH VENTILY

-

Y Vsuvky pro méreni

MEfici vsuvky jsou samotésnici. Sejméte krytku a vsuiite sondu do vsuvky skrze t&snéni.

» Navrh

Pokud je zndma tlakova ztrata Ap ventilu a Zadany pratok, maZete urcit Kv hodnotu podle uvedenych vzorcl nebo podle

diagramii.
q
Kv =001 —— q l/h, Ap kPa
Vap
q
Kv =3 — ql/s, Ap kPa
VAp

Y Pfesnost méreni

Nastaveni nuly na ovladaci hlavici je kalibrované a nesmi byt mé&néno.

Odchylky pratoku pro rizna nastaveni
Kfivka (obr. 3) plati pro nainstalované ventily dle obr. 4. Pokud moZno se vyhnéte montaZi jinych armatur, €erpadel apod.
bezprostfedné pfed ventilem.

Obr. 3
DN 20-50 DN 65-400
+% 16 +% 20
14 AN 18 \
12 \ 16 N
14
10 \\ 12 N\
AN
8 \ 10
6 8 AN
: " \\\
4
2 2
D T T T T T T T o T T T T
o 05 1 15 2 25 3 35 4% 0 20 40 60 80 100 %)
*) Nastaveni, pocet otacek. *) Nastaveni (%) z celkového poctu otacek.
Obr. 4

10 5D 20 100




VYVAZOVACI VENTILY -
» Korekéni faktory
Vypocty pratokd jsou stanoveny pro vodu (+20 °C). Pro dal3i vétsi odchylka pratoku, kterd se nejvice projevuje u malych
kapaliny s podobnou viskozitou jako voda (<20 ¢St = 3°E = ventil(, nizkych hodnotach nastaveni a nizkych hodnotach
100S.U.), je nutno provést pouze korekci hustoty. Nicméné tlakové diference. Korekci Ize provést v programu

pfi niZ3ich teplotdch dochéazi ke zvy3eni viskozity a maZe dojit  nebo pfimo ve vyvaZovacich pristrojich
k laminarnimu proudéni kapaliny ve ventilu. Dusledkem je

» Kv hodnoty

DN 20-50
Otacky DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0.5 0,511 0,60 1,14 1.75 2,56
1 0,757 1,03 1,90 3,30 4,2
1.5 1,19 2,10 3,10 4,60 7.2
2 1,90 3,62 4,66 6,10 11,7
25 2,80 5,30 7,10 8,80 16,2
3 3,87 6,90 9,50 12,6 215
3.5 4,75 8,00 11.8 16,0 26,5
4 5,70 8,70 14,2 19,2 33

DN 65-150
Otacky DN 65-2 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
0.5 1.8 2 2.5 55 6.5
1 3.4 4 6 10,5 12
1.5 4,9 6 9 155 22
2 6,5 8 11.5 21,5 40
25 9.3 11 16 27 65
3 16.3 14 26 36 100
3.5 25,6 19,5 4 55 135
4 353 29 63 83 169
4.5 445 41 80 114 207
5 52 55 98 141 242
5.5 60,5 68 115 167 279
6 68 80 132 197 312
6.5 73 92 145 220 340
7 77 103 159 249 367
7.5 80,5 113 175 276 391
8 85 120 190 300 420




VYVAZOVACI VENTILY
DN 200-400
Otacky DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400
0.5 . - . - .
1 - - - - -
15 - . . - .
2 40 90 - - -
25 50 110 - - -
3 65 140 150 109 125
35 90 195 230 129 148
4 120 255 300 148 171
4.5 165 320 370 170 208
5 225 385 450 207 264
5.5 285 445 535 254 326
6 340 500 620 302 386
6.5 400 545 690 352 449
7 435 590 750 404 515
7.5 470 660 815 471 590
8 515 725 890 556 680
9 595 820 970 784 894
10 650 940 1040 957 1140
11 710 1050 1120 1100 1250
12 765 1185 1200 1260 1400
13 - - 1320 1420 1560
14 - - 1370 1610 1730
15 - - 1400 1760 1940
16 - - 1450 1870 2140
17 - - - 1960 2280
18 - - - 2040 2410
19 - - - 2130 2530
20 - - - 2200 2630
21 - - - - 2710
22 - - - - 2780




VYVAZOVACH VENTILY

Y Nastaveni

Hodnota nastaveni je ¢itelnd na ovladaci hlavici ventilu.

Pocty otacek od Gplného uzavieni k otevieni jsou:

4 otacky pro DN 20- 50,

8 otacek pro DN 65-150,

12 otacek pro DN 200-250,

16 otacek pro DN 300,

20 otacek pro DN 350 a

22 otacek pro DN 400.

Nastaveni ventilu na poZadovanou tlakovou ztrdtu, napf. odpovidajici podle diagramu hodnoté 2.3, se provadi podle
nasledujicich kroku:

1. Zcela uzavrete ventil (obr. 1).

2. Otevrete ventil do 2adané polohy 2.3 (obr. 2).

3. Vsufite Sestihranny kli¢ a zaSroubujte vnitfni vieteno ve sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz.
4. Ventil je nyni nastaven.

Pro kontrolu nastaveni nejprve uzaviete ventil a oteviete ho aZ na doraz; v naSem pfipadé& by mél ukazovat hodnotu nastaveni
2.3 (obr. 2).

Piiklad DN 65
Obr. 1 Ventil uzavien Obr. 2 Nastaveni 2.3

ol
ho)

= (5149 o (65-2) <

Ty 5
< e.%

Priklad DN 200
Obr. 1 Ventil uzavien Obr. 2 Nastaveni 2.3




» Priklad

VYVAZOVACH VENTILY

Zadani: Hleda se hodnota nastaveni pro svétlost DN 25 pfi

Zadaném priatoku 1,8 m?*[h a tlakové ztraté 20 kPa.

Re3eni: Vytahnéte pfimku mezi 1,8 m*/h a 20 kPa. Ta uréuje
Kv hodnotu 4. Potomn vedte vodorovnou pfimku od Kv ke
stupnici svétlosti DN 25. PoZadované nastaveni je 2,1 otacky.

) Diagram DN 20-50

Pozor: Pokud hodnoty pratokd leZi mimo diagram, ¢teni

potfebnych hodnot provedte takto:
pouZijeme-li pfedchozi pfiklad, mame tlakovou ztratu 20 kPa,

Kv =4 a pratok 1,8 m?[h. Pfi 20 kPa a Kv = 0,4 dostaneme
pratok 0,18 m*[h, pfi Kv = 40 dostdvame prutok 18 m?/[h.
To znamenad, Ze pro danou tlakovou ztratu je mozné odedist

rovnéz 10x nebo 0,1x pritok a Kv hodnotu.

T10 100
253
T 70
217
1s 50
] 40
45
Ea5 30 *
_§4 25 =
14 3
E 35 20 -4 3
_53 = 525
2 1 714 3 =
E 4 F I
T 10 3 I .
-2 4 :3 —25 A
54 3 3.3
0% 33 25 J 1'°
En 3 - —Hz 7
a4l J2s 1 3 1
O E L
03y = :1 ]
I = 15 : .
3 25 "\““‘;N,; Jos
Q2E:Q7 = 2 m b :1 T
] 7] = —os ,
1 15 7] .
Los = Jos
Eods 1 pu L
£04 07 7
01§ -
o Jdas
Foz 05 05
o2 04
-EQZ QB
aost 025%
- oz2¥ 17
ooaf 018 = |
i 015F -
003+ T 1
- 01 o1+ 1004100
0oz T :
ey QOS" 1501
14 | n% K DN mH0 |tPa
20 25 32 40 50

*) 25 db (A)
*) 35 db (A)

Doporu€end oblast: viz obr. 3 -

.Presnost méfeni®.




VYVAZOVACH VENTILY

» Diagram DN 65-150

27,8 Q141

8
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8 3
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*) 25 db (A)
**)35 db (A)

Doporucend oblast: viz obr. 3 — ,Pfesnost méfeni“.




VYVAZOVACH VENTILY

» Diagram DN 200-400

Q1

02

18
20
3is 16 3
416 14
16 14 13
14 J13 12
—12 12 12 11 4
Jin Jwo I 10
J10 7 Jio
12 49 = 9 5
1 ds 17 =
10 - 8
-~ g7) e g
8 s :5 i
6 . s i 10
_N‘ 4
5 \:
3
—3 -—
N i 20
Iz
3 m’)
2 40
50
n')
4 15 EE
15F
3T 1o 10F 100
14 m Ki DN nHO kP
200 250 300 350 400
*)25db (A)
**) 35 db (A)

Doporu¢end oblast: viz obr. 3 — , Pfesnost méfen




VYVAZOVACI VENTILY
) - Seda litina
Pfirubové viko
e — PN 16,150 7005-2, EN 1092-2
DN Pocdetdér D L H Kvs Kg
pro 3rouby
65-2 4 185 290 205 85 12.4
80 8 200 310 220 120 15.9
100 8 220 350 240 190 22
125 8 250 400 275 300 32.7
150 8 285 480 285 420 42.4
} - Ocelolitina
Sroubované viko
D S— PN 25,150 7005-2, EN 1092-2 (Pfiruby DN 20-50 jsou rozmérové shodné s pfirubami PN 16)
DN Pocetdér D L H Kvs Kg
pro Srouby
20 4 105 150 100 5.7 2.3
25 4 115 160 109 8.7 2.9
32 4 140 180 111 14.2 43
40 4 150 200 122 19.2 5.2
50 4 165 230 122 33 6.6
Pfirubové viko
O — PN 25,150 7005-2, EN 1092-2
DN Pocetdér D L H Kvs Kg
pro 3rouby
65-2 8 185 290 205 85 11
80 8 200 310 220 120 14
100 8 235 350 240 190 19.6
125 8 270 400 275 300 28.1
150 8 300 480 285 420 37.1
Pfirubové viko
MéFici vsuvky na télese
p—l— PN 16,150 7005-2, EN 1092-2
DN Pocetdér D L H Kvs Kg
pro Srouby
200 12 340 600 430 765 76
250 12 400 730 420 1185 122
300 12 485 850 480 1450 163
350 16 520 980 585 2200 297
400 16 580 1100 640 2780 406

— = Smér prutoku
Kvs = m?[h pri tlakové ztraté 1 bar a pIné otevieném ventilu.
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VYVAZOVACH VENTILY
PN 25, ISO 7005-2, EN 1092-2
DN Pocet dér D L H Kvs Kg
pro Srouby
200 12 360 600 430 765 76
250 12 425 730 420 1185 122
300 16 485 850 480 1450 163
350 16 555 980 585 2200 297
400 16 620 1100 640 2780 406

— = Smér pratoku
Kvs = m?{h pfi tlakové ztrété 1 bar a plné otevieném ventilu.

? PFisluSenstvi
Vsuvky pro méfreni
Max. 120°C . L
DN 20 - 50
1/4 39
1/4 103
DN 65 - 400
3/8 47
3/8 103
Vsuvky pro méreni
Prodlouzeni 60 mm
(ne pro 52 179-000/601)
MuZe byt montovano bez vypousténi
soustavy.
Vsuvky pro méreni g
Pro star3i modely L
o L Max. 150°C DN 20 - 50
R1/4 30
- R1/4 90
DN 65 - 400
R3/8 30
R3/8 90
Identifikacni stitek
1 ks je sou¢asti dodavky ventilu
Pro DN
20-50
65-150
200 - 400

11



VYVAZOVACH VENTILY

Sestihranny klic Velikost  Pro DN
3 mm 20-150
5 mm 200 - 400
n Izolace —_—— L o c
Pro vytapéni[chlazeni e
=L+ =00~ iz katalog Prefabrikované izolace 50 390 250 252
65 450 270 272
80 480 290 292
o 100 520 320 322
MIN 125 570 350 352
150 660 380 382

12



Regulatory tlakové diference
DN 15-50, uzavirani a plynulé
nastaveni



je regulator tlakove diference, ktery udrzuje konstantni tlakovou
diferenci pro chranény okruh a tim poskytuje stabilni tlakové podminky
pro regulaéni ventily a omezuje riziko vzniku hluku. Usnadriuje
vyvazovani soustav a jejich uvadéni do provozu. Vynikajicl presnost a
kompaktni rozméry nabizi Siroké uplatnéni ve vytapécich a chladicich
systémech.

Klicové viastnosti

> Meéfici vsuvka s moznosti
vypousténi
Zjednodusuje vyvazovacl proceddry,
zvysuje presnost.

> Tlakové vyvazena kuzelka
Pro pfesnou regulaci tlakove diference.

~ Uzavirani a plynulé nastaveni
Presne nastaveni pozadovane hodnoty
pro dosazeni pfesneho vyvazeni.
Uzaviraci funkce pro snadnou obsluhu

a montaz.

Technicky popis

Oblast pouziti:
Soustavy vytapéni a chlazeni.

Funkce:

Regulace tlakove diference
Plynule nastavitelna hodnota Ap
Méficl vsuvka

Uzavirani

Vypousténi (piislusenstvi)

Rozmeéry:
DN 15-50

Tlakova trida:
PN 16

Max. tlakova diference {ApV):

250 kPa

Rozsah nastaveni:

DN 15 - 20: 5" - 25 kPa
DN 32 - 40: 10" - 40 kPa
DN 15 - 25: 10" - 60 kPa
DN 32 - 50: 20" - 80 kPa
*) nastaveni z wyroby

Teploty:
Max. pracovni teplota: 120°C
Min. pracovni teplota: -20°C

Kapaliny:
Voda a neutralni kapaliny, nemrznouci
smeési na bazi glykolu (0-57%).

Material:

Télo ventilu: AMETAL

Kryt mechanismu: AMETAL
O-krouzky: EDPM

Tésnéni sedla: kuzelka s EPDM
O-krouzkem

Membrana: HNBR pryz
Pruzina: nerezova ocel

Ruéni hlavice: Polyamid
Hiadke konce:

MEéfici vsuvky: AMETAL
Tésnéni (DN 25-50): EPDM O-krouzek

AMETAL e slitina mosazi od
odolna proti
odzinkovani.

Oznaceni:

Télo ventilu: PN 16/150, DN, svétlost v
palcich a smér pritoku.

Kryt mechanismu: STAP, Apl 5-25,
10-40, 10-60 nebo 20-80.

Pripojeni:
Vnitfni zavity dle 1SO 228, delka zavitu dle
ISO 7-1.



Princip funkce

-

. Nastaveni ApL (Sestihrannym Klicem)
. Uzavirani
3. Pripojeni kapilary
Odvzdusnéni
Pfipojeni pro mérici vsuvku
4. Méficl vsuvka
5. Pripojeni pro vypoustéch nastavec (pfislusenstvi)

[N

Méreni tlaku a teploty

Odstrante ochrannou krytku a vsunte méfici sondu do
samotésnici vsuvky.

Pokud k méfeni nastavene tlakove diference vyvazovacim
pfistrojem (resp. mérficim pfistrojem  CMI) nelze
vyuzit ventil (napfr. je mimo dosah), lze misto odvzdusnéni
(3) osadit dalsi méfci vsuvku (prislusenstvi). se pak
odvzdusni pfes tuto méficl vsuvku.

Vypousténi
Vypoustéci nastavec je pfislusenstvim ventilu. Lze jg] instalovat |
dodatecné bez vypousténi systemu.

Instalace

Tlakova ztrata wvazovaciho ventilu ApV neni zahrnuta
do tlakove ztraty soustavy.

(Vhodne pro piiklady pouziti 1, 3, 4 a 5)

Tlakova ztrata wyvazovaciho ventiu je zahrnuta do tlakove
ziraly soustavy (vhodne pro soustavy s malou tlakovou ziratou).
(Vhodne pro piiklady pouziti 2)

1. Privod
2. 7patecka

Pozor! musi byt osazen vzdy ve zpétnem potrubi a ve
spravne pozici dle sméru pritoku vyznadeném na téle ventilu.
V pfipadé instalace ve stisnénych prostorech lze pohon
mechanismu sejmout.

Prodlouzeni kapilary je mozné pomoci sady pro prodlouzent
kapilary (pfislusenstvi) a kapilary 6 mm. Pozor! Vzdy pouzite |
kapilaru dodanou z vyroby.

Dalsi priklady pouZiti naleznete v kataloaovem listu
Priklady pouzit nebo u pracovnikl

Podrobnéjsi informace o vyvazovacich ventilech

v samostatném katalogoveém listu nebo u pracovniki

naleznete



Navrh

V diagramu je kfivkami zobrazena nejmensi tlakova ztrata

pfi riznych hodnotach pritoku v rozmez pracovniho rozsahu.
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Priklad navrhu:
Projektovany pritok 6 000 I/h, ApL = 23 kPa a dispoziéni
tlakova diference AH = 60 kPa.

1. Projektovany pritok (g) 6 000 I/h.
2. Minimalni tlakova ztrata ApV __ z diagramu.
DN 32 ApV =50 kPa

DN 40 ApV, =22 kPa
DN 50 ApV, . =6 kPa

3. Zkontrolujte Zze ApL je nastavitelném rozsahu pro tuto dimenz

ventilu.

4. Vypoditefte minimaini tlakovou diferenci AH .
Tlakova ztrata zcela otevieneho vyvazovaciho ventilu pri
pritoku 6 000 I/h &ini: DN 32 = 18 kPa, DN 40 = 10 kPa a
DN 50 = 3 kPa.
AH =ApV  +ApL +ApV
DN 32: AH =18 +23 + 50 =91 kPa
DN 40: AH =10 +23 + 22 =55 kPa
DN 80: AH =3+ 23 +6 =32kPa
5. Optimalizujte nejlepsi regulacni funkci navrhem co
nejmensi DN, v tomto piikladu DN 40.
(DN 32 nelze brat v ivahu, protoze je AH =91 kPaa
maximalni dispozi¢ni tlakova diference je pouze 60 kPa).

AH =ApV

+ ApL + ApV

Pro navrh regulatort doporucujeme pouzivani
programu

Ize stahnout z

Pracovni rozsah

Kv . Kv Kv Ao
[mé/h]
DN 15 0,07 1,0 1.4 1,0
DN 20 0,16 2,2 3,1 2.2
DN 25 0,28 3,8 5.5 3.9
DN 32 0,42 6,0 8.5 6,0
DN 40 0,64 9,0 12,8 9,1
DN 50 1,2 17,0 24.4 17,3

Kv_=m/h pii tlakoveé ztraté 1 bar a minimalnio priitoku,
odpovidajicim zaporné pracovni odchylce (+20% resp. +25%).
Kv = m¥h pfitlakove ztraté 1 bar a otevieni odpovidajicimu
stfedni hodnoté pasma proporcionality p-band (ApL ).

Kv = m¥h pfitlakové ztraté 1 bar a maximalnim pritoku,
odpovidajicim zaporne pracovni odchylce (20% resp. —25%).

Poznamka: Priitok okruhem je dan tlakovou ztratou tohoto
okruhu, 1. Ky,

gc = Kvg V{m

Ap,
-,
®
ApL @
KVmin Kvnclm KVn‘lﬂx

ALKy
B. Kv__ (nastaveni z vyroby)
C.Kv,

D. Pracovni rozsah ApL +20%. STAP 5-25 a 10-40 kPa
+25%.




Priklady pouziti

1. Stabilizace tlakové diference pro okruh s termostatickymi ventily s nastavenim
V soustavach s termostatickymi ventily s nastavenim (TRV) je snadné dosahnout dobrych vysledkl. Nastaveni termostatickych

ventilt omezuje pritok a nevyskytujl se nadpritoky. stabilizuje tlakove poméry a snizuje riziko vzniku hluku.
. stabilizuje tlakovou diferenci Apl.
* Nastavena Kv-hodnota na TRV omezuje pritok kazdym otopnym télesem.
. umoznuje méfeni pritoku, uzavirani a pripojeni kapilary.
TRV
TRIM

o—

IAH
O—

2. Stabilizace tlakové diference na okruhu s termostatickymi ventily s malou tlakovou ztratou

V soustave s radiatorovymi ventily bez nastaveni neni snadne dosahnout optimalniho vysledku. Radiatorove ventily bez nastaveni v
kombinaci se &roubenim bez regulace neomezuijl pritok otopnym télesem, proto se v soustavé mize vyskytnout vysoky nadpriitok
jednim nebo nékolika okruhy. Pouztl spolecné s vyvazovacim ventilem muZe problém vyresit. )} omezuje jmenovity
pritok {spravnou bodnotu nastavite pomoci = vyvazovacich pifstrojd). Bohuzel, spravného zatékani celkového pritoku do
jednotlivych otopnych téles nelze doclit, ale vraznym zplsobem |ze zlepsit vyvazeni okruht navzaiem. Tento zplsob zapojeni je

také vhodny pro okruhy jejichz tlakova ztrata je nizsi nez minimalni nastavitelna tlakove diference : zvysuje tlakovou ztratu
okruhu na poZadovanou hodnotu a tim omezuje nadpriitok.

. stabilizuje tlakovou diferenci ApL.

* Radiatorove ventily bez nastaveni nejsou schopny omezit priitok otopnymi télesy.

. slouzi ke statickeému vyvazeni potrubni sité, k omezeni celkového pritoku okruhem, k méreni tohoto pritoku, k uzavieni

okruhu a pfipojeni kapilary ventilu

~~




3. Stabilizace tlakové diference na okruhu s regulaénimi a vyvazovacimi ventily

Pokud je nakolik malych koncowych zafizeni Lzavieno, miiZe byt tlakova diference pro zbylé jednotky v okruhu stabilizovana
regulatorem spolecné s ventilem ! . Vyvazovaci ventil 2 na kazdém koncoveém zafizenl omezuje pratok timto
zafizenim, -1 slouzl ke statickému vyvazeni, k méfeni pritoku okruhem, k uzavieni okruhu a pripojent kapilary ventilu STAP.
. stabilizuje tlakovou diferenci ApL.

* Nastaveni Kv — hodnoty vyvazovaciho ventilu -2 omezuje pritok kazdym koncowvym zafizenim.

. -1 slouzi ke statickému vyvazeni potrubni sité, k méfeni pratoku okruhem, k uzavieni okruhu a pripojeni kapilary ventilu

2
.
C
h)
T
I a
4, Stabilizace tlakové diference v okruhu s vyvazovacimi ventily na patach vétvi
Toto feSeni je vhodne, pokud je soustava uvadéna do provozu postupné. Jeden spolecny regulator tlakove diference oviada
cely jeden modul (pfipadné vice modull) vyvaZovacich ventild. Regulator ¢/ patefnim rozvodu stabilizuje tlakovou diferenci pro
vsechny okruhy. Vyvazovaci ventily -2 omezuji pritok jednotlivymi okruhy, vyvazovach ventil -1 slouzi k méfeni celkoveho
pritoku, k uzavieni okruhu a pripojeni kapilary ventilu ¢ .
. ' stabilizuje tlakovou diferenci ApL .
» Niastaveni Kv — hodnoty vyvazovaciho ventilu -2 omezuje pritok kazdym z okruhtl.
. -1 slouzi k méfeni pritoku okruhem, k uzavient okruhu a pripojeni kapilary ventilu STAP.
TRV _
TRIM
)
T
|
L




5. Stabilizace tlakové diference na regulacnim ventilu

Tlakova diference na reguladnim ventilu mize vyznamné kolisat v zavislosti na aktuglnim wkonu okruhu. ZaleZi samoziejma | na tom,
jak byla cela soustava navrzena.

Pokud takova situace nastane, ovliviiuje negativné regulacni charakteristiky regulacniho ventilu. Aby bylo mozno zajistit véem
regulacnim ventilim optimalni provozni parametry, je nutné stabilizovat tlakovou diferenci na ventilech. Proto pouzijeme ventily
spole¢né s vyvazovacimi ventily , zapojene tak, aby udrzovaly tlakovou diferenci mezi vstupem a vystupem regulacniho ventilu
vicemené konstantni. Regulacni ventil tak nebude pfedimenzovan a jeho autorita bude neustale velmi blizka 1.

. stabllizuje tlakovou diferenci na regulacnim ventilu. Autorita regulacnihe ventilu je tedy velmi blizka 1.

* Jmenovity pritok regulaénim ventilem odpovida zvolené Kvs hodnoté a tlakoveé ztraté ventilu Ap.

. -1 slouzi ke statickému vyvazeni potrubni sité, k méfeni pratoku okruhem, k uzavieni okruhu a pripojent kapilary ventilu

>

O
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Navrh regulaéniho ventilu
Jmenovity pritok éini 1000 I/h a dispoziéni tlakova diference AH se pohybuje v rozmezi 55 az 160 kPa.

¢ Bude-li tlakova ztrata ventilu 10 kPa mél by mit regulacni ventil Kvs hodnotu 3,16.

* Regulaéni ventily se sériové wyrabéjl s odstupnovanymi hodnotami Kvs 0,25 -0,4 -063-10-16-25-40-63 ........c.......
* Zvolime-ll Kvs=2,5 potom bude tlakova ztrata regulacnihe ventilu Ap=16 kPa. garantuje vysokou autoritu reguladniho ventilu
i pfi nizsich tlakovych diferencich. Lze zvalit | wssi hodnotu Kvs, tim bude tlakova ztrata ventilu nizsi, avsak neméla by byt mensi nez
minimalni nastavitelna tlakova diference na napf. 5, 10 nebo 20 kPa dle DN a typu).

* Nastavte 1a hodnotu ApL = 16 kPa. Zkontrolujte pritok mérenim na ventilu ¢ -1 pomoci  vyvazovacich piistrojll
{regulacni ventil zcela otevfete).




Provedeni

Vnitfni zavit
Kapilara 1m a prechodky G1/2” a G3/4” jsou soucasti dodavky.

DN D L H B Kv_ qa. Kg
[mé/h]

5-25 kPa

15* G1/2 84 137 72 1,4 1,0 11
200 G3/4 a1 132 72 3,1 2,2 1,2
10-40 kPa

32 G11/4 133 179 110 8,5 6,0 26
40 G11/2 135 181 110 12,8 9,1 2,9
10-60 kPa

15* G1/2 84 137 72 1,4 1,0 1,1
20° G3/4 91 139 72 3.1 2,2 1,2
25 G1 93 141 72 5,5 3,9 1,3
20-80 kPa

32 G11/4 133 179 110 8,5 6,0 2,6
40 G11/2 135 181 110 12,8 9.1 2.9
50 G2 137 187 110 24 4 17,3 3,5

— = Smér pritoku

Kv_ =m“h pfi tlakové ztrat& 1 bar a maximalnim pritoku, cdpovidajicim zapormné pracovni cdchylce (—20% resp.
—25%]).

) Lze plipojit pomoci svérnych Sroubeni KOMBI. Viz samostatny katalog KOMBIL

G = zavit dle ISO 228. Délka zavitu dle ISO 7-1.

STAP/STAD
baleni
Vice informaci k vyvazovacimu ventilu naleznete v samostatnem katalogu.
DN DN
5-25 kPa
15 15
20 20
10-40 kPa
32 32
40 40
10-60 kPa
15 10
156 15
20 20
25 25
20-80 kPa
32 32
40 40

50 50




/ Regulétory tlaku

Prislusenstvi

10

Vypoustéci nastavec

d
G1/2
G3/4
Méf¥ici vsuvka
Dvoucestna méfici vsuvka
Pro pripojeni kapilary na méfici vsuvky
vyvazovacich ventild
Adaptér pro pfipojeni kapilary
Pouzitelné pro ventily nebo !
Nahrada stavajiciho vypoustécio
adapteru.
Sada pro prodlouzeni kapilary
Pro pfipojeni prodluzovaci médéne
kapilary o rozméru 6 mm.
Kli¢ pro nastaveni tlakové diference Ap,
L H Velikost
107 95 3mm
Svérné sroubeni KOMBI
Viz. katalog KOMBI. D Potrubi @
G1/2 10
G1/2 12
G1/2 14
G1./2 15
G1/2 16
G3/4 15
G3/4 18
G3/4 22




Prefabrikované izolace !

o pro vytapéni/chlazeni Pro DN L H B
L 15-25 145 172 116
b 32-50 191 234 154
—B L
Nahradni dily
Kapilara
L
1m
Odvzdusnovaci zatka
(II@ Venting
4 Prechodka pro napojeni kapilary
Pro kapilaru s pfipojenim G1/16. d
G116 (pFe(?hodka G1/2 a G3/4 jsou soucasti G1/2
dodavky) G3/4

11



Regulatory tlaku |




Kombinované regulacni a
vyvazovaci ventily

Tlakoveé nezavisly regulacni a
vyvazovaci ventil pro plynulou
regulaci








































































































































































































































































