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technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Predmét zadani

1.1.1. Pfedmétem zadan{ je vypracovani dokumentace zdméru projektu (ZP) a dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti (DUR), které budou Fesit ndvrh kompletni rekonstrukce stavajici rozvodny R 110kV v prostoru
trakéni napéjeci stanice (TNS) Dobsice nad Cidlinou a to na stavajicich pozemcich aredlu TNS. Zamér
projektu a dokumentace pro Gzemni rozhodnuti bude provedena v rozsahu nutném ke schvaleni zaméru
projektu, vydéni rozhodnuti o umisténi stavby nebo Gzemniho souhlasu a jako podklad pro zpracovani
dokumentace pro stavebni povoleni.

1.1.2. Zhotovitel zpracuje a poda Zadost o Uzemni rozhodnuti na zdkladé plné moci.

1.1.3. Zhotovitel zpracuje zdmér projektu véetné nezbytnych pfiloh dle Smérnice ¢. V-2/2012 v platném znéni.
Hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH) bude zpracovdno dle platné metodiky pro hodnoceni
investic projekt( zelezni¢ni infrastruktury véetné CBA tabulek v platném znéni.

1.1.4. Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) bude zpracovéna v rozsahu a ¢lenéni podle vyhlasky ¢.
499/2006 Sh. Pro potieby projednani a schvéleni na SZDC s.o. budou poZadavky nefedené vyhldskou &.
499/2006 Sh. zpracovany podle PFilohy &. 1, zména 1 Smérnice GR &. 11/2006 v souladu se vieobecnymi
technickymi podminkami (VTP) v platném znéni.

1.1.5. Zhotovitel v rdmci pfedmétu dila provede a na vlastni naklady zajisti zakladni geotechnicky priizkum,
korozni priizkum a dendrologicky priizkum. Geodetické podklady zhotovitel obdrzi od objednavatele.

1.2.  Hlavni cile stavby

1.2.1. Cilem stavby je zvy$eni spolehlivosti dodavky trakéni energie, snizeni poétu poruch a narocnosti na
Udribu. Dale je cilem sniZeni energetickych ztrat v transformaci elektrické energie z napétové hladiny
110kV.

1.3. Misto stavby

1.3.1. TNS Dobsice nad Cidlinou (par.c. 81/48 k.u. Dobsice), okres Nymburk, kraj stredocesky.

1.4. Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

1.4.1. Provozovatelem drahy je SZDC, mistnim spravcem OR Hradec Kralové.

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF TSI INF-O-P3, TSI INF-N-F1
Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohla3eni o draze 562 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 505

Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 020

Cislo tratového a defini¢niho Useku 1301C1, 1301CB
Tratova tfida zatizenf{ D4

Maximalni tratova rychlost 100km/h

Trakéni soustava Stejnosmérna 3kV, vyhledové AC 25kV/50Hz
Pocet tratovych koleji 1, vyhledové 2

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI{

V soucasné dobé jsou k dispozici energetické vypocty na Usek traté: odbocka Kanin — DobSice nad

2.1.  Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1.
Cidlinou — Chotovice — Prevysov — Chlumec nad Cidlinou (v¢etné).
2.2.  Ostatni podklady pro zpracovani
2.2.1. Nejsou zpracovany.
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3;1.1.

3.1.2.

Modernizace trati odb.Kanin — Chlumec nad Cidlinou (v€etné). V Useku trati Velky Osek - Chocen je
planovdna vystavba druhé koleje a zaroven konverze napdjeni trakéniho vedeni jednofdzovym systémem
25kV, AC 50Hz.

Dale se pfipravuje ,Studie proveditelnosti zmény trakce z DC 3kV na AC 25kV, 50Hz v oblasti Nymbursko,
Kralovéhradecko a Pardubicko”. Vystupem této studie ma byt koncepcni feseni napajeni trati v téchto
oblastech a ddle komplexni energetické vypocty na cely Usek traté: Velky Osek — Kanin — DobSice nad
Cidlinou — Chotovice — PrevySov — Chlumec nad Cidlinou — Nové mésto nad Cidlinou — Kdranice —
Dobrenice — Praskacka — Pladice — Hradec Kralové — Tynisté nad Orlici — Chocen (pfedpoklad jejich
odevzdani 09/2019). Studii proveditelnosti pfipravuje a zadava GR 026.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENi

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2,
4.2.1.

4.3,

4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.5.
4.5.1.

Vseobecné

Projektant navrhne takové feleni, které umozini vyuziti technologii, dostupnych na trhu a jsou
certifikovany pro pouziti v Ceské republice. Projektant bude déle respektovat skutecnost, ze technologie
pro pouZiti na celostatnich a regiondlnich drahdch ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu Fizeni
podle smérnice SZDC &. 34 — ,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk(, které jsou soudasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektroniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu”.

V dokumentaci zaméru projektu (ZP) a dokumentaci pro Gzemni rozhodnuti (DUR) pokud moino
nebudou navrzena feSeni vyzadujici vyjimku z norem a predpisd. Bude-li v dokumentaci stavby
mimofddné navrhovdno technické feeni s vyuzitim vyjimek z technickych norem €SN nebo odchylné od
ustanoveni TNZ a predpist SZDC, zajisti tyto vyjimky nebo souhlas s fe$enim odchylnym zhotovitel.
Pfipadné navrhované vyjimecné nebo odchylné feseni bude predem projedndno na pracovni poradé za
UCasti objednatele a vSech dotcenych slozek Spravy Zelezniéni dopravni cesty s. 0. a budou doloZeny v
dokladové ¢asti.

V ZP a DUR stavby budou respektovany majetkopravni poméry mezi SZDC, s.o0., a €D, a.s., jako? i mezi
dal3imi doté&enymi vlastniky. Clenéni dokumentace neboli objektové skladba bude navriena podle toho
kritéria tak, aby kazdy PS ¢i SO se tykal pouze jednoho vlastnika, a to stavajiciho nebo budouciho.

Dodrzet technické specifikace pro interoperabilitu konvenéniho Zelezni¢niho systému, zejména TSI ENE.

Dopravni technologie

Provozni a dopravni technologie bude zpracovana dle Smérnice GR ¢. 11/2006. Rozsah dopravy pro
vyhledovy stav bude vychdzet ze schvalené Studie proveditelnosti trati Velky Osek — Hradec Kralové —
Chocen a potvrdi jej, popt. upravi, SZDC 026.

Organizace vystavby

Bude zpracovdn navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim stavu bez napajeni TV.

V technické zprédvé bude uvedena délka trvani vyluky v kalendarnich dnech, popf. v hodindch a
specifikovan vliv na pravidelny GVD.

Sdélovaci zafizeni

Popis stdvajiciho stavu

4.4.1.1. V objektu TNS je umistén vypich z dalkového metalického kabelu DK44 a je zde umisténa
pobocka okruhu elektrodispecera a pobocka sluzebni telefonnf sité.

Pozadavky na novy stav
4.4.2.1. Nezbytné Upravy pro zachovani stavajiciho stavu.
Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stdvajiciho stavu
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4.5.1.1.

4.5.1.2.

4.5.1.3.

4.5.1.4.

4.5.1.5.

4.5.1.6.
4.5.1.7.

4.5.1.8.

4.5.1.9.

4.5.1.10.
4.5.1.11.

4.5.1.12.

4.5.1.13.

4.5.1.14.

4.5.1.15.

4.5.1.16.

Trakéni napdjeci stanice DobSice nad Cidlinou je umisténa v dr. km 7,650 tratového Useku
Velky Osek — Chlumec nad Cidlinou. SlouZi pro napdjeni sméru Karanice — Nymburk - Kolin
stejnosmérnou soustavou 3 kV DC. Energeticky je napajena z nadrazené distribu¢ni soustavy
CEZ Distribuce, a.s. dvéma pfivodnimi linkami 110kV V137 a V140.

Trakéni napdjeci stanice byla uvedena do provozu v roce 1965. Je tvofena témito
technologickymi celky: rozvodna 110 kV se dvéma transformatory 110/23 kV, oba o vykonu
10 MVA, rozvodna 22 kV, trakéni transformdtory v samostatnych stanich, usmérnovaci
jednotky, rozvodna 3 kV a technologii vlastni spotfeby. Rozvodna 110 kV a trakéni suché
transformatory umisténé v plechovych skfinich jsou venkovniho provedeni. Rozvodna 22kV
je skriiového provedeni izolovana plynem SF6 umisténd v budové TNS.

Budova TNS je celkové v havarijnim stavu, zejména sklepni prostory jsou vyrazné poskozeny
prisaky spodnich vod.

V roce 2006 byla realizovana diléi opravnd prace ,Oprava rozvodny 3 kV TNS DobSice nad
Cidlinou®, v jejim# ramci byla vymé&néna R 3 kV, zemnici soustava, DRT a doplnén mistni fidici
systém.

V roce 2013 byla realizovana opravna prace , TNS Dobsice nad Cidlinou, Uprava rozvodny
110kV, rozvodna 22 kV, rozvodna vlastni spotfeby, DRT a SKR a elektroinstalace, V rdmci
téchto praci byla provedena vyména méficich transformator(i v rozvodné 110kV a instalovdn
domek ochran véetné méreni spotreby elektrické energie. Byla provedena vyména rozvodny
22kV za skfifiovy rozvadéc izolovany plynem SF6. Déle rekonstrukce vlastni spotieby a
elektroinstalace objektu TNS. Byl proveden upgrade systému DRT a SKR.

Rozvodna 110 kV

Zelezobetonova nosnd konstrukce rozvodny 110 kV je pGvodni z roku 1965. Zelezobetonové
konstrukce jsou poskozeny podélnymi trhlinami, hlavice slouptd maji trhliny v mistech
ukotveni pricnikd, z povrchu zZelezobetonovych konstrukei a zakladd se odlupuje beton.

Pfivodni transformatory 110/23 kV jsou z roku 1970 a 1985. Konstrukce transformatord je
zastarald a transformdtory maji velké energetické ztraty. Stani transformatori je
vybudované dle dfive platnych norem a predpisti. Z hlediska platnych CSN a jinych platnych
pravnich predpist je nevyhovujici.

Technologické prvky rozvodny - vypinace, odpojovace a omezovace prepéti jsou pGvodni. Na
technologické prvky jiz neexistuji ndhradni dily a zafizeni je poruchové. Dochdzi k unikim
oleje z vypinact VMM vlivem poruseni utésnéni mezi izolatory a ostatnimi konstrukénimi
prvky vypinade. Pfi poruse svodi¢l prepéti hrozi jejich destrukce, nasledné ohroZenf
bezpeénosti osob. Vypinace a odpojovace jsou ovladany pomoci stlateného vzduchu. Vlivem
opotfebeni prvkd vzduchového ovlddani a netésnosti rozvodl dochazi k tniku vzduchu. Tim
se zvySuje energetickd naroCnost provozu a je snizena provozni spolehlivost technologie
R110 kV.

Rozvodna 22 kV

Vnitfni rozvodna 22 kV je sestavena z oceloplechovych skfini. Je izolovana plynem SF6 a
osazena fidicimi termindly fady REF. Byla instalovdna v roce 2013. Tato technologie
nevykazuje zadné poruchy.

Usmérnovaci soustroji 3 kV

Dva suché trakéni transformatory 3,5 MVA rok wvyroby 1999 jsou umisténé v
oceloplechovych skfinich s nucenym chlazenim. Stani trakénich transformator( je venkovni.
Pavodni rtutové trakéni usmérnovace byly v roce 1974 nahrazeny kiemikovymi, typu 1UKTB
s diodami D200/1200, kde obcas dochazi k prirazu diody. U pouZitych kondenzatorl se
vyskytuji poruchy a mlze dojit k jejich vzniceni.

Rozvodna 3 kV

Vnitfni rozvodna 3 kV je typu EZB-N. Do provozu byla uvedena roku 2006. V rdmci opravné
prace ,Oprava R 3 kV v TNS Dobsice nad Cidlinou” byla téz instalovana novd zemnici
soustava, napétova a zemni ochrana, DRT - PLC Tecomat TC 700 a systém MRS.

Rozvodna vlastni spotieby
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4.5.2.

4.5.1.17.

4.5.1.18.
4.5.1.19.

Technologie rozvodny vlastni spotfeby a elektroinstalace byla rekonstruovéna v roce 2013
véetné vymény dvou vykonovych transformator(i. Transformatory jsou olejové
hermetizované o vykonu 160 kVA. Napé&ti pro ovlddaci obvody a zafizeni DRT je zajiténo
dvéma stani¢nimi bateriemi 110V DC 150 Ah. Zalozni napajeni vlastni spotfeby AC 400/230 V
je zajisténo kabelovym pfivodem ze stozérové transformacni stanice napajené z verejné sité,
kterd je umisténa v blizkosti TNS. Z TNS je napajena budova Zelezniéni stanice DobSice nad
Cidlinou. Na tomto vyvodu je umistén deon s proudovou spousti 85A pro napajeni reléového
zabezpecovaciho zafizeni. Stavajici stav je nutné zachovat do doby, neZ bude vybudovano
nové SZZ v Dobsicich v ramci stavby ,,Modernizace trati odb. Kanin — Chlumec nad Cidlinou
(vCetné)”.

Budova TNS

Na budové byla provedena vyména oken a nezbytné opravy stfechy. Izolace budovy je jiz ve
Spatném stavu a sklepni prostory jsou vyrazné poskozeny prdsaky spodnich vod...............

PoZadavky na novy stav

4.5.2.1.
4.5.2.2.

4.5.2.3.

45.2.4.

4.5.2.5.

4.5.2.6.

4.5.2.7.

4.5.2.8.

4.5.2.9.

4.5.2.10.

4.5.2.11.

4.5.2.12.

4.5.2.13.

4.5.2.14.

Rozvodna 110 kV

Rezervovany piikon se stanovi se spravcem energetiky, provozovatelem a zpracovatelem
pfipravované ,Studie proveditelnosti zmény trakce z DC 3kV na AC 25kV, 50Hz v oblasti
Nymbursko, Kralovéhradecko a Pardubicko”, kde bude zpracovan koncept napajeni véetné
energetickych vypoctd pro vyhledovy rozsah dopravy pro predmétnou oblast. V pfipadé, ze
nebudou dil¢i vystupy ze SP viz vySe, pouziji se jiz zpracované energetické vypocty.

Bude navriena kompletné nova technologie venkovni rozvodny R110 kV véetné vymény
obou vykonovych transformatord 110/23 kV a zfizeni jejich stanovist. Dispozi¢ni usporadani
umozni rozsifit pfipojnici rozvodny R110 kV pro dalsi pole. Zaroven bude co nejefektivnéji
vyuzit pozemek tak, aby pro vyhledovou konverzi systému napajeni trakce z DC 3 kV na AC
25 kV, 50 Hz zGstal prostor pro novou technologii.

Nova rozvodna R110 kV véetné transformatortd 110/23 kV bude navrzena tak, aby byla
vyuzitelna jak pro stavajici trakéni soustavu DC 3 kV, tak pro budouci stav po konverzi na
stridavou trakcni soustavu AC 25 kV, 50 Hz.

Navrh technického feSeni R110 kV bude umoznovat budouci napajeni magistralniho rozvodu
22 kV v rdmci LDS? SZDC.

Navrh usporadani rozvodny R110 kV a pfislusného technologického zafizeni bude
umoznovat provést demontdz stdvajictho technologického zafizeni a demolici stavajici
budovy trakéni ménirny za provozu rozvodny R110 kV pfi budouci konverzi.

Navrh uspofdddni rozvodny R110 kV a pfislusného technologického zafizeni bude
umoznovat zajiSténi napajeni stejnosmérné trakce DC 3 kV po dobu vystavby trakéni
transformovny za pouziti pfevoznych méniren.

Dispozi¢ni usporadani bude dale umoznovat doplnéni vypinacl, PTP a pfipojnicovych
odpojovacéli do vyvodovych poli. Dispozice rozvodny a zplsob pfipojeni budou rovnéz v
souladu s pozadavky CEZ Distribuce.

Havarijni olejové jimky budou dimenzovany na cely objem naplné transformatoru.

Vypinate a odpojovace budou elektricky ovladané. Meéfici transformatory budou
kombinované, tim se zajisti mozZnost obchodniho méreni spotieby elektrické energie v
rozvodné R110 kV.

V novém technologickém objektu bude umistén systém kontroly, fizeni a ochrany rozvodny
R110 kV.

Kompletni technologie rozvodny bude zafazena do stavajictho systému SKR TNS Dobsice a
zobrazena na MRS TNS Dobgice a ve vizualizaci na elektrodispecinku ED Pardubice.

V prostorach rozvodny bude provedeno nové venkovni osvétleni. Osvétleni bude ovlddano
jak mistné, tak automaticky.

Budou provedeny nezbytné Upravy stavajiciho DRT a dovybaveni ED Pardubice potfebnymi
komponenty, programovym vybavenim respektujici Upravy stavajictho fizeného
technologického zafizeni.
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4.5.2.15.  Nové vybudované zafizeni bude nad tGrovni stoleté vody.
4.5.2.16. Rozvodna 3 kV - pouze Upravy vyvolané rekonstrukci R 110 kV (napf. privodni kabelizace).
4.5.2.17. Rozvodna 22 kV - pouze Upravy vyvolané rekonstrukci R 110 kV (napf. pfivodni kabelizace).

4.6. Ostatni technologicka zafizeni
4.6.1. Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1. Stavajici stav bude provéren v rdmci zpracovani DUR.
4.6.2. PoZadavky na novy stav

4.6.2.1. Bez zvlastnich pozadavkd.

4.7.  Ostatni objekty

4.7.1. Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména prelozky a
ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace (k technologickym
objektiim), kabelovody, vnéjsi uzemnéni, hromosvod a podobné.

4.8. Pozemni stavebni objekty
4.8.1. Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1. Budova TNS je celkové v havarijnim stavu, zejména sklepni prostory jsou vyrazné poskozeny
prisaky spodnich vod.

4.8.1.2. Rozvodna 110kV: Zelezobetonova nosnd konstrukce rozvodny 110kV je pdvodni z roku 1965.
Zelezobetonové konstrukce jsou poskozeny podélnymi trhlinami, hlavice sloup( maji trhliny
v mistech ukotveni pfi¢nikl, z povrchu Zelezobetonovych konstrukci a zakladd se odlupuje
beton.

4.8.2. Pozadavky na novy stav

4.8.2.1. Do rekonstrukce je tfeba dale v navrhu zahrnout: pripojeni na inzenyrské sité, jimku na
odpadni vody, zpevnéné plochy, komunikaci pfistupovou a komunikaci uvnitf v aredlu
rozvodny R110 kV a TNS, terénni Upravy.

4.8.2.2. Rozvodna 110kV

4.8.2.3. Navrh rekonstrukce stavebni ¢ésti rozvodny R110 kV bude umoziovat kompletni vyménu
technologie v rozvodné R110 kV véetné vykonovych transformatord 110/23 kV. Dale bude
fedit demolice Zelezobetonovych konstrukci a zékladl. Dispozice rozvodny bude rfeSena dle
pozadavkil provozovatele a spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. s moznosti rozsifeni pfipojnic o
dalsi pole pro pfipojeni napajeni magistralniho rozvodu 22kV AC vcetné moznosti osazeni
pfislusnych uzlovych odpornika.

4.8.2.4. Vzhledem k tomu, Ze stdvajici vykonové transformatory 110/23 kV budou v ramci
rekonstrukce technologie R110 kV vyménény, budou pro tyto transformatory vybudovdna
nova samostatnd stanovisté transformatord 110/23 kV, tato budou zastfeSena a Castecné
uzavfena. Budou vybudovany havarijni olejové jimky na 100% olejové naplné
transformatord.

4.8.2.5. Vné rozvodny R110 kV bude umistén novy domek ochran.

4.8.2.6. Technické feSeni: dispozi¢ni feSeni a zapojeni rozvodny R110 kV bude navrzeno s ohledem
na soucasné pozadavky provozovatele distribuéni soustavy CEZ Distribuce, a.s. Viechny
prvky budou umistény na ocelovych konstrukcich, zajistujicich zékladni ochranu pred
nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti polohou. Bude proveden navrh ochrany pred pfimym
tderem blesku -.hromosvodu a vnéjsi uzemnovaci soustavy R110 kV, nové rozvodna bude
dispoziéné navrzena s moznosti rozsifeni technologie pro napdjeni stfidavé jednofazové
trakéni soustavy 25kV, AC 50Hz a magistralniho rozvodu 22kV, AC 50Hz, navrh bude
obsahovat také stavebni pfipravenost pro moznost osazeni technologie SFC ménice nebo
jiného konceptu dle stanovenych poZadavki GR SZDC 024 a ostatnich odbornych slozek.

4.8.2.7. Budova TNS

4.8.2.8. U budovy TNS bude provedena provizorni izolace/drendzni ochrana proti prisakim
spodnich vod, aby byla zaji§téna provozuschopnost R 22 kV a R 3 kV do doby vyhledové
konverze.
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4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

4.9.7.

4.10.
4.10.1.

4.10.2.

Geodeticka dokumentace

Dostupné mapové podklady splfiujici TKP statnich drah predd objednatel prostfednictvim UOZI SZG
Praha — Ing. Petr OCenas (ocenas@szdc.cz, tel. 724 765 397).

Geodetickd dokumentace pro fazi DUR bude vyhotovena a predana v souladu s pfilohou ¢.1 Smérnice
GR SZDC & 11/2006, ve znéni pozd&jsich zmén a doplikl s Upravou v &asti 1.3 Geodetické a mapové
podklady: stdvajici treti odstavec se nahrazuje textem ,Presnost, rozsah a technické specifikace pro
geodetické a mapové podklady stanovuje pfedpis SZDC M20/MP010 Ucelova mapa velkého méfitka, v
platném znéni (dokument je umistén na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-
szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html)“,

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktualniho stavu katastru nemovitosti v
dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V pfipadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude nutné provést
presné uréeni hranice. Toto presné urceni je plné v kompetenci geodeta zhotovitele, ktery musi uZit
takovych postupd a zajistit si potfebné podklady véetné podkladd z dokumentace SZG, aby zarudil
presné urceni hranice dotéenych pozemki( v terénu v souladu s platnymi zakony pro zemémeéfictvi ve
spolupraci s UOZI objednatele stavby.

V pribéhu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady provedeny veskeré
geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani projektové dokumentace.

V pripadé doplinéni geodetickych a mapovych podkladi (pfi umisténi novych objektd mimo stavajici
hranici obvodu drahy) je soucasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem a bude provedeno po dohodé se

spravcem ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb statnich drah a
predpist SZDC a bude pfeddna prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravcdim ZBP a ZMP.

Geodetickd ¢ast dokumentace stavby bude odevzddna v uzaviené i oteviené formé a zaslana ke
schvaleni UOZI objednatele.

Zivotni prostiedi
Faze ZP

Kapitola bude zpracovédna v obecné roviné v rozsahu kapitoly 8 ZP Pfilohy ¢. 1 Smérnice MD ¢. V-2/2012
a sefazena nasledovné:

e Popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi, identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHU, VKP a
USES apod. v Fe3ené oblasti.

e Odpadové hospoddafstvi zpracované na zakladé pochlzky za ucasti Objednatele, bez provedeni
prazkumu.

Faze DUR
Technickd zprava vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, diraz bude dale
kladen na kapitoly:

e Biologicky priizkum - dle poZadavku orgénu ochrany prirody (OOP).

e Dendrologicky prizkum — Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou
jednotlivé dreviny/zapojeny porost kdceny (zdvazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP, udrzba). V
pripadé kaceni, které bude zajistovat v rdmci provozuschopnosti drahy pfisluiné OR, je nutné do
dokladové ¢asti doloZit dohodu s pFislusnym OR. V opacném piipadé je nutno uvést, ze dohoda s
pfislusnym OR nebyla moZnd. Upozorfiujeme, 7e dle § 8 odst. 6 zdkona €& 114/1992 Sb. je nutné
ziskat zavazné stanovisko OOP v Uzemnim Fizeni.

e Odpadové hospodarstvi — bude kladen dlraz na zpracovani této kapitoly predevsim z dGvodu
olejového hospodarstvi (Uniku olejl z vypinacl VMM), které bude detailné popsano, vcetné
opatfeni proti havérii (havarijni plan).

ZdlGvodu ocekavané kontaminace Uzemi pozadujeme zpracovat hydrogeologicky prlzkum pro
zjisténi, zda se v daném misté nenachazi stara ekologicka zatéZ v podobé uniku ropnych latek do
podlozi.

Déle bude provedeno vzorkovani stavebnich materiall budovy TNS, které se po vyjmuti ze stavby
stanou nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB). Vzorkovani bude provedeno autorizovanou
osobou pro posuzovani nebezpeénych vlastnosti odpadd.
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4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

4.10.6.

Priizkumy budou probihat po konzultaci se sprdvcem a pfizvan bude rovné? specialista ZP
Objednatele. Bude vyreSena likvidace a skladovéni odpadl tak, aby se nestaly potencidlnim
zdrojem necistot v zemi. Soucasti kapitoly bude mapa s vytipovanymi deponiemi a mezideponiemi
pro material ze stavby.

Bude zajisSténo oddvodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zakona ¢. 114/1992 Sh., o
ochrané pfirody a krajiny k lokalitam NATURA 2000. Soucasti zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim
lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zdkladé oddvodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfislusny organ ochrany pfirody

pozadan o vyjadreni dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovdani vlivu na Zivotni prostfedi. lhned po
obdrzeni budou vyjadreni predana Objednateli.

Dokladova ¢4st bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofadana do samostatné
podslozky dokladové ¢&asti. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitim NATURA 2000, vyjadreni k EIA,
zdvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti
PUPFL vyjimky, atp.

Zamér se nachazi v oblasti USES — nadregionalni biokoridor.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1.

5.1.2.

Podminky pro pfidéleni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezniéniho provozu, uzavirky
komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila.

V ZP bude v kapitole ,,Pozadavky na technické feseni” podkapitola s ndzvem ,Pozadavky na inteligentni
dopravni systémy (ITS)“ ktera bude obsahovat:

e zdkladni technické feSeni obsahujici strucny vycet prvk( ITS strucné popisujici pouzitou
technologii, misto realizace a zahrnujici definovand komunikaéni rozhrani;

e vazba projektu na nadfazené systémy ITS;

e strucny popis zajisténi provozu véetné organizacnich vazeb;

e zhodnoceni, zda se jedna o novou vystavbu nebo o doplnéni prvki ITS;
e vyuziti infrastruktury nebo sdileni nékterych aplikaci ITS;

e pozadavky na prenosovou sit véetné uvedeni zdkladni specifikace jeji kapacity.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Dne:

\\ . l‘ \
Schvalil: Ing. Pavel Paidar \Jw\l \/K)\ A

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentdm nésledujicim
zplisobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

.2018

ndmeéstek reditele SSZ pro techniku

9z9




