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Technické pozadavky na provedeni studie:

»Technicko-provozni studie — Technicka reSeni VRT"

1. UVODNI USTANOVENI

Technicko-provozni studie {ddle jen studie) bude svou naplni fedit problematiku vysokorychlostnich trati (VRT}
v komplexni rovind. Studie zohledni vyvoj délkové dopravy v Evropském spole€enstvi a provéfi navaznost zdkladni sité
vysokorychlostnich trati v R na sitf v sousednich zemich, kde v soutasnosti probiha aktualizace jeji koncepce. Naplni
studie bude fe$eni dopadu novych technickych poZadavk( a ndrokd konstrukce VRT na stévajici legislativu a navrh
nowych nebo Uprav stavajicich norem SN, predpisi SZDC, legislativy CR nebo jinych standard( pro otazky, které

nejsou dostateéné feSeny stdvajici narodni legislativou.
Souéasti bude i zdlvodnéni navrhovanych tprav a
doporuéenych FfeSenl se zohlednénim platnych a
zdvaznych dokumentd Evropského spoletenstvi (dle
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o
interoperabilité Zelezniéniho systému ve Spolefenstvi).

Studie bude vychézet z ndvrhu planované sité ,rychlych
spojeni”, jejichi soufdsti je i sif VRT, vytvofeného na
zakladé nové podoby sité TEN-T, viz pfiloZena mapka.

Dle podminek, navrienych studii, budou navrhovany
useky sité s tratovou rychlosti vy3si nez 160 km/h.

2. POZADAVKY NA ROZSAH A ZPRACOVANI STUDIE

2.1 {lenénl a obsahovd néplf studie

Pravodni zprava:

Humberd

Reqensbuig

Mtunchen

L) =
lm?rq w

e,

- popis vstupnich parametrl, souhrn zakladnich (dajad a cild studie,

- shrnuti cill, vysledné zavéry a doporuéeni.

Technicka zprava:
Vyhodnoceni sou¢asného stavu

- vyhodnoceni stévajici evropské a éeské legislativy véetné aktualnich TSI,

- wyhodnoceni souhrnu podklad®, vychdzejicich ze zkudenosti v zemich, provozujicich traté
s rychlosti vy$8i nei 200 km/h. Podklady budou vychdzet z pfedpisovych ustanoveni {kopie
norem, piedpisd, technickych standardd v& leského prekladu budou nedilnou souasti
dokladové Césti studie}, provoznich standardd a praktickych zku3enosti jak z prabé&hu vystavby
trati, tak z provozu addriby. Zaroven budou ziskdny podklady o technologickém zdzemi
nezbytném pro Odribu vysokorychlostnich vozidel. MinimdIiné musi byt ziskany informace
7 Némecka, Rakouska, Spanélska, Francie a Itdlie,

- vyhodnoceni soufasnéhao stavu platné legislativy v souvislosti s vystavbou, provozem a udribou

VRT v LR,
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- analyza whod a nevwhod jednotlivych technickych fedeni a systémid Odriby, pouiivanych
zahrani&nimi spravci infrastruktury, z hiediska napinénf koncepce VRT v CR,
- zajisténi pfeshraniéni Gdriby infrastruktury {jednotlivé pfiklady ze zahraniéi + stanoveni ndvrhu

optimélIniho fedeni pro preshraniéni tseky CR a okolnich statd).
Navrhovana fefeni

- névrh zmén stavajici legislativy,
- névrh nowych norem a vnitinich pfedpisd vietné oduvodnéni,

- ndvrh technickych fe$enf pro uplatnéni pfi projektovani sité Rychiych spojeni

Vykresova Zést:

- typovy projekt Zelezni¢ni stanice na VRT, uréené pro osobni nebo nakladni dopravu,
- typovy projekt odboéky pro odbogeni z VRT na stévajic sit,

- typové Feleni mostnich objektd a tuneld, véetné konstrukénich detaild,

- charakteristické pfiéné fezy s ndvrhem rizného technického fedeni véetné popisu doporuéenych
parametri a charakteristik materidli a navrhovanych prvkd,

- dali vykresové pfilohy, plynouci z fe$eni jednotlivych okruhd,

- veikeré wykresové pfilohy budou zpracované ve vhodném méfitku, zajidtujicim dostatednou
prehlednost a éitelnost dokumentu.

Souéasti studie bude prezentace pro vefejné seznamenl s vysledky praci a manazerské shrnuti (samostatny dokument
v rozsahu max. 2 stran A4),

2.2 Pokyny k pojedndni studie

Dokumentace bude Fadné projedndna se zdstupci objednatele a s organizacemi objednatelem
uréenymi. Vedkerd jednani se zadavatelem a veskeré poskytnuté vystupy vetné pracovnich verzi
budou v ¢eském jazyce.

Poradu na projednani dokumentace miiZe svolat objednatel nebo zhotovitel dokumentace.

Vstupni projedndni - pfi zahdjeni projekénich praci svold zhotovitel vstupni jednéani se zdstupci
objednatele a s organizacemi objednatelem uréenymi.

Pracovni projednani - odborné otdzky dané problematiky a navrhy technického fe3eni, v priibéhu
projekénich praci, bude zéstupce zhotovitele Felit na profesnich poradach a konzultacich,
i elektronickych konzultacich, které bude provadét pravidelné, aviak minimdiné jednou za 2 mésice.
Pfipominky a poZadavky na obsah a rozsah zpracovani dokumentace budou zhotovitelem prib&ing
zapracovavény.

Zivéreéné projednini — bude provedeno jako projednani ndvrhu fefeni dané problematiky
predloZzeného na jednotlivych pracovnich poradach. Na projednani bude upfesnéna a odsouhlasena
obsahové ndpld a struktura odevzdéavané studie.

Vedkeré porady na projedndni dokumentace se svoldvaji v dostate€ném ¢asovém piedstihu
elektronickou a pisemnou formou. Pozvianka na poradu je adresovdna vidy na pfisluiné odborné
slozky SZDC. Je-li v pozvdnce uvedeno jméno zamé&stnance, jednd se pouze o tidaj orientacni.

Prbéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamendvaji v listinné formé (zéznamy, zdpisy,
dopisy). Tento doklad z jednadni se zasild viem pozvanym a pfitomnym udfastnikim pouze
v elektronické formé. Zaznam z jedndni musi byt rozesldn do 15 pracovnich dni ode dne jednani.
U&astnici jedndni mohou ve Ihiité do 10 pracovnich dni ode dne obdrieni zdznamu zaslat k zéznamu
pfipominky. N&vrh zdznamu z porad je téZ moino nejprve zaslat viem UGcastnikim ke korektufe a po
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2.3

zapracovani pfipominek nasledné rozeslat. Podle pfedmétu jednani a dohody Gcastnikd je moiné pro
zaznamenani obsahu jedndni zvolit formu zépisu, ktery bude na zavér jednani pfeéten, odsouhlasen
a podepsdn viemi ucastniky.

Harmonogram praci
Prvni dil&i plnéni: Zpracovani &asti ,Vyhodnoceni souasného stavu” (viz 2.1)

termin fakturaéni, T: podpis SOD + 9 mésicu, fakturace 40 % z ceny dila

Odevzdani 2 x listinné, 20 x CD (pdf, 1 CD vE€. oteviené formy v .doc).

Druhé diléi pInéni: koncept studie k projednani v plném rozsahu,

termin fakturaéni, T: podpis SOD + 11 mésicd, fakturace 50 % z ceny dila,
odevzdani 6 x listinné, 20 x CD (pdf, 1 CD v¢. oteviené formy v .doc, resp. .dwg).

Koneény termin pinéni:  findIni verze studie vfetné zapracovanych pfipominek a stanovisek,

termin fakturadni, T: podpis SOD + 4 mésice, fakturace 10 % z ceny dila,

odevzdani 6 x listinné, 20 x CD (pdf, 1 CD v¢. oteviené formy v .doc, resp. .dwg).

3. TECHNICKE POZADAVKY NA PROVEDENI STUDIE

31

3.2

Hlavni z4sady koncepce VRT pro zpracovdni studie:

predpokldds se bé&iny celodenni provoz vysokorychlostnich viakd osobni dopravy,

predpoklddé se béiny celodenni provoz konvenénich vlakl osobni dopravy; studie provéfl dopady
na technicka fe3eni z pohledu provozu souprav s tlakotésnymi skfinémi resp. bez nich,

pfedpoklddé se provoz vysokorychlostnich nakladnich vlakd (,EuroCarex”),

v omezeném rozsahu (vybrana denni doba, vyjime&né vybrané dseky sité celodenné) se pfedpoklada
provoz nakladnich vlakd konvenéniho charakteru, studie stanovi podminky pro jizdu takovych vlakl
po VRT {z hlediska infrastruktury i vozidel),

trafovd rychlost se pfedpoklddd do 350 km/h, studie viak provéfi pfipadné moZnosti wyuZiti
jednotlivych rozhodujicich prvkld infrastruktury ai do rychlosti 400 km/h v dlouhodobém vyhledu
{a stanovi pfipadné navyZeni jednotkovych ndkladd, timto vyvolané),

jednotlivé tratové dseky budou propojeny odbockami do navazujici sit&, budou obsahovat vyhybny
nebo Zelezniéni stanice pro moinost pfedjizdéni vlakd i odboéky, propojujici jednotlivé tratové koleje
pro pfipad mimofadnosti,

problematika mijeni vlakd z hlediska stejnych & rdznych kategorii s cilem pfedejit omezenim rychlosti
na jednotlivych tratich,

posouzeni vlivu vibraci a hluku na Zivotni prostiedi a ndvrh opatienf aplikovanych jak na tratich, tak na
hnacich vozidlech, s vwvhodnocenim a vyuZitim technickych udaji a parametrid soucasnych siti VRT,

v plném rozsahu budou respektovany pravni predpisy EU, zejm. TSI. (viz kap 4.2.) v platném znéni.

Infrastruktura, po¥adavky na zpracovdni problemati

Zeleznitni svriek:
kanstrukéni a geometrické uspoiadani koleji a kolejovych rozvétveni:

- navrhové parametry ({sklonové poméry, pfevySeni, smérové oblouky, vzestupnice,
pfechodnice),

- geometrickd poloha koleje ve vyhybkach a kolejovych spojeni {pfechodnicové vyhybky atd.},
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prostorové uspofadéni:
- osové vzdélenosti koleji na 3iré trati a v dopravndach s kolejovym rozvétvenim,

- svisl3 pfechodnost a prostorovd prichodnost ve vztahu ke stanovené rychlosti viaki
jednotlivych kategorii vychazejicich ze vztainych kinematickych obrysi Zelezniénich vozidel,
které jsou dany ustanovenimi TSI INF fadou norem EN 15273,

konstrukce Zelezni¢niho svriku:
- vyhodnoceni technickych Gdaji a parametri vyuivanych v souasnych sitich VRT,

- vyuiiti kolejového rodtu s bezstykovou koleji a pruinym upevnénim na betonovych
piedpjatych praicich a pevné jizdni drahy dle zatiZeni trati, predpokladanych ndpravovych
tlaki a zplsobu zajidfovani provozuschopnosti,

- Fefeni pfechodil na dlouhé mostni estakddy s velkymi dilataénimi pohyby,

- konstrukce pouiitych vwwhybek a vyhybkowych konstrukci (poZadovana rychlost do odbocky
v rozmezi od 100 km/h do 200 km/h),

- fedeni problematiky vylétdvani kameniva aerodynamickymi vlivy (ballastpick up).

Zelezniéni spodek:

vyhodnoceni technickych Udaji a parametrl vyuzivanych v souasnych sitich VRT,
zemni téleso elezniéniho spodku, prostorové uspofadani a odvodnénl,

konstrukéni ndvrhové parametry tnosnosti zemni plané, pfechody mezi umélymi stavbami a tuhymi
konstrukcemi Zelezniéniho svriku {(ZKPP).

InZenyrské objekty:

wyhodnoceni technickych Gdajl, parametri a zku$enosti u sou€asnych siti VRT;

tunely - vyhodnoceni whod a nevyhod jednokolejnych a dvojkolejnych tuneld, konstrukce
tunelového priifezu a jeho prostorové parametry; Fedeni vlivl prifezl tuneld a osovych vzdélenosti
na aerodynamické efekty; fedeni bezpeénostnich parametrd (zplsoby zésahu, infrastruktura
pro zésah, vazba na zabezpefovaci zafizeni, problematika poZarni bezpegnosti),

mostni objekty - prostorové uspofdddni na mostech a vpodjezdech [mimo jiné v zavislosti
na systému diagnostiky a udriby); zatiZeni mostnich objektl (rizné zatéZovaci modely), konstrukce
zelezniéniho svrdku; srovnéni vwwhod a nevyhod jednotlivych konstrukénich typo.

Néstupisté:

nastupiité v Zelezninich stanicich véetné jejich situovani a pfistupu na né z hlediska bezpecnosti
provozu a bezpeénosti cestujicich i aerodynamickych ainkd.

3.3 Energetika, trafové Fizeni a zabezpedeni — poZadavky zpracovéni problematiky:

Energetika:

piedpokladany napdjeci systém jednofdzovou trakéni soustavou 25 kV 50 Hz s moZnosti rekuperace,

typova sestava trakéniha vedeni — v pfimé, v oblouku, ve vyhybkach, obecny popis lokalit vhodnych
pro umistovani stykd soustav pfi pfechodu do sité, napajené 3 kV ss nebo 15 kV 16,7 Hz,

koncepce napajeni trakéniho vedeni:

- Tfedeni poZadavku na zajiténi nepferudované doddvky elektrického proudu v ucelenych
trasdch (s moZnosti rekuperace),

- ndvrh rozlofeni napdjecich stanic na trati ve vztahu ke stanoveni nutného piikonu
(poiadavkem je elektrické mezidobi, nepfesahujici hodnotu ndsledného mezidobi,
dle koncepce zabezpeéovaciho zafizeni} véetné dseki s obvyklymi rozjezdy viaka,
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3.4 Ostatni

- poutiitl obchazectho a zesilovaciho vedeni,

monitoring a diagnostika technickych zafizeni majicich vliv na provozovani vysokorychlostnich trati,
tzn. dohled nad systémy napdjeni (véetné napdjeni zabezpefovaciho zafizeni, atd.), kontrola
kontaktni liziny u pantografc elektrickych hnacich vozidel apod.,

moinosti pravidelného/mimorddného provozu vozidel nezdvislé trakce (napf. vzduchotechnika
v tunelech), posoudit nasledny vliv na trakéni vedeni popf. kontaktni liziny u pantografi elektrickych
hnacich vozidel.

Tratové fizeni a zabezpeceni:

jako vlakové zabezpedovaci zafizeni bude vyuZito vyhradné ETCS drovné L2, a to i pro specidlni hnaci
vozidla,

pro komunikaci mezi strojvedoucimi, dispefery a udriujicimi zaméstnanci bude poufit systém
GSM-R nebo jej nahrazujicl standard,

definovéni poZadavk( na projektovani systému GSM-R nebo jej nahrazujiciho systému pro zajisténi
provozu ETCS pro poZadovanou rychlost {QoS),

definovédni pozadavki na zabezpecovaci zafizeni a systém zabezpeleni pro poZadované rychlosti,
véetné definovdni poZadavk( na zabezpedeni dopraven na VRT,

definovani pofadavk( na venkovni prvky zabezpeéovaciho zafizeni véetné neproménnych ndvéstidel
(napf. odolnost viiéi tlakovym vinam, vibracim a rdzim),

zékladni poZadavky na zabezpeéeni wyhybek (ovlddani, kontrolu polohy apod. ve vyménové
i srdcovkové £asti),

definovani poZadavk( na systém pro detekci vlakd (draZnich vozidel) ve vztahu:

- kjeho odolnosti viéi rudivym trakénim proudim pfi pfenosu poZadovaného pfikonu
na hnaci vozidla,

- ke konstrukci Zelezniéniho spodku a svriku,
- knavrienym provoznim pravidlim {napf. pouZiti resetu u pocitacii naprav),

zplsob kontroly celistvosti kolejnicovych pasd ve vazbé& na pouiity systém pro detekci viakd
{draZnich vozidel), popf. popis podminek, za kterych nebude vyiadovéna,

napajeni zabezpelovaciho zafizeni, souasny vs. postupny chod vymén,
zasady pro umistovani kabelovych tras,
staniéni koleje — délky pfedjizdnych koleji, minimalni rychlosti, zplsob boéni ochrany,

zpracovani podkladd pro hodnoceni rizik dle nafizeni komise (ES) & 352/2009 (véetné rizik
vyplyvajicich z moZného projeti ndvéstidla zakazujiciho jizdu/oznaeného mista konce dopravni
koleje vlakem nebo posunovym dilem),

model Fizeni provozu na VRT - existence specifickych poZadavki pro ddlkové ovlddani
zabezpetovaciho zafizeni a podplirné systémy.

oZadavky:

definovan( poiadavki pro poutiti zafizeni pro diagnostiku zdvad jedoucich vozidel (indikatory horkych
obruéi a brzdy, indikdtory plochych kol atd.),

zabezpedeni proti vniknuti osob nebo zvéfe ve vazbé k zajifténf mozZnosti Uniku cestujicich v pfipadé
mimoradné udélosti, poZadavky na ochranu proti disledkim pavétrnostnich vlivd {napf. pad stromu
do kolejiité) véetné stanoveni pofadavkd na pfipadny monitoring a zajisténi trvalé funkénosti téchto
opatreni},
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stanoveni zakladnich zdsad pro navrhovani pozemnich staveb v blizkosti trati z hlediska jejich odolnosti
proti vlivim projifd&jicich vlaka (napf. tlakova vina a sani, hluk, vibrace),

fefeni potencidlnich problém{ plynoucich z nejednotnosti legislativy {popf. DAP SZDC) napf. vyluky
napéjeni v ramci SZDC x vyluky napdjeni z pohledu nadfazené distribuéni spoleénosti {kolize drazni a
energetické legislativy),

koncepce Gdriby trati véetn kontrolni a dohledacl Cinnosti s ohledem na minimalizaci provoznich
omezeni s vyuZitim zahraniénich zku$enosti, zjistani redlné miry omezeni provozu u zahrani€nich sprav,
popis dopad( minimalizace udribowych wluk na pfistupnost a fedeni okoli koleje,

definovani podminek, provoznich pravidel a technického vybaveni pro zajisténi:

preventivni udriby VRT,
udriby VRT po poruie,
pracovnich mist na trati a ve stanicich,

stanoveni odpovidajicich nérokd na udribu jednotek ve wvztahu kinfrastruktufe (poZadavky
na technologické zdzemi, délka koleji, stavebni objekty, napojeni takového mista na Zelezni¢ni sit
apod.).

posouzeni potfeby komplexniho fe3eni problematiky RAMS v celém Zivotnim cyklu, popi. definovéni
potfebného rozsahu aplikace RAMS.

zadavani staveb jako dsekové celky vs. po profesich = zku3enosti, rizika, zaruky.

4. DOPORUCENE ZAKLADNI LEGISLATIVNI DOKUMENTY A TECHNICKE PODKLADY:

Pfedmétern zpracovéni studie je provést také dpravu stavajici legislativy se zohledn&nim specifickych vlastnostl VRT.
Stavajici platné legislativni podklady:

4.1 Platné obecné zédvazné narodni pravni dokumenty:

Zékon &. 266/1994 Sb. o drahdch, ve znéni pozdéjsich pfedpisa.

Zékon £. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pazdéj3ich piedpisi.

Z4kon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjiich piedpisd.

Zékon €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského padniho fondu, ve znéni pozdéjiich pfedpisd.

Zékon €. 286/1995 Sh., lesni zdkon, ve znéni pozdéjSich predpist.

Zakon &. 258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjiich pfedpisd.

Zakon &. 254/2001 Sb., o voddach, ve znéni pozdéjsich pfedpisa.

Zdkon €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vyhldgka MD & 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému
ve znéni pozdéjsich predpisd.

Natizeni viddy &.133/2005 Sb. o technickych poiadavcich na provozni a technickou propojenost
evropského felezniénfho systému, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Nafizeni vlddy & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi (&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jiich pfedpisl.

4.2 Platné obecné zdvazné evropské pravni dokurmnenty:

Bild kniha — Plan jednotného evropského dopravniho prostoru — vytvofeni konkurenceschopného
dopravniho systému Géinné vyutivajiciho zdroje, Rada Evropské Unie, Brusel, 2011.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. fervna 2008 o interoperabilité
felezniéniho systému ve Spolefenstvi, ve znénj pozdéjdich pfedpisi.

6/7



Technické poiadavky na provedeni studle: ,Technicka-provozni studie Technicka feSeni VRT”

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/43/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpeénosti Zeleznic
Spoleéenstvi, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

¢ Rozhodnuti Komise 2008/217/ES ze dne 20. 12. 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému “Infrastruktura” transevropského vysokorychlostnfho Zelezniéniho systému, ve znéni
pozdéjiich pfedpisd.

* Rozhodnuti Komise 2008/232/ES ze dne 21. Unora 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému ,Kotejovd vozidla" transevropského vysokorychlostniho Zelezniéniho systému, ve zné&ni
pozdé&jdich predpisi.

e Rozhodnuti Komise 2008/284/ES ze dne 6. bfezna 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému ,Energie" transevropského vysokorychlostniho Zelezniéniho systému, ve znéni pozdé&jtich
predpisd.

¢ Rozhodnuti Komise 2008/163/ES ze dne 20. prosince 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému ,Bezpecnost v Zelezni¢nich tunelech” v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim
zelezniénim systému, ve znéni pozdéjdich pfedpisi.

¢ Naiizeni Komise (EU) &. 454/2011 ze dne 5. kvétna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se subsystému ,vyuiiti telematiky v osobni doprav&“ transevropského Zelezniéniho systému,
ve znéni pozdéjdich pfedpish.

s Rozhodnuti Komise 2012/88/EU ze dne 25, ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se subsystém( pro Fizeni a zabezpefeni transevropského Zeleznifniho systému, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

e Sdéleni Komise v ramci provddéni smérnice Rady 96/48/ES ze dne 23. fervence 1996
o interoperabilité transevropského vysokorychlostniho Zelezniéniho systému (Zvefejnéni nazvi
a odkazd harmanizovanych norem v rdmci smérnice 2010/C 97/02).

4.3 Doporudené technické podklady:

e Koordinaéni studie vysokorychlostnich tratl, IKP, Praha, 2003.

¢ Praha Hradec Kralové / Liberec, rychlostni spojeni (studie), IKPCE, Praha, 2010.

o UTP Koridory VRT v CR (studie), SUDCP Praha, Praha, 1995.

*  Vysokorychlostni napojeni Usti nad Labem a rychlostni spojeni Praha — Most — Karlovy Vary — Cheb
(studie), ing. ). Kaléik — projektové stfedisko, Chrast, 2010,

e  Vysokorychlostni trat Praha — Brno (studie), SUDOP Praha, Praha, 2010.

o Sluiebni pFedpis SZDC (CD) D23 v platném znén,
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