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Technické poZadavky na provedeni studie:

»Technicko-provozni studie — Technickd reSeni VRT*

1. UVODNI USTANOVENI

Technicko-provozni studie (ddle jen studie) bude svou naplini fedit problematiku vysokorychlostnich trati {VRT)
v komplexni roviné. Studie zohledni vyvoj délkové dopravy v Evropském spolegenstvi a provéfi ndvaznost zakladni sité
vysokorychlostnich trati v CR na sit v sousednich zemich, kde v sou¢asnosti probihd aktualizace jejl koncepce. Néplini
studie bude fedeni dopadu nowych technickych poiadavkd a ndrokd konstrukce VRT na stdvajici legislativu a navrh
novych nebo Gprav stavajicich norem &SN, predpisd SZDC, legislativy CR nebo jinych standardd pro otézky, které

nejsou dostateéné FeSeny stavajici narodni legislativou. r

Soufdsti bude i zdlvodnéni navrhovanych Uprav a
doporuéenych feSeni se zohlednénim platnych a
zédvaznych dokument( Evropského spolefenstvi (dle
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o
interoperabilité Zelezni¢niho systému ve Spoleenstvi).

Studie bude vychdzet z navrhu pldnované sité ,rychlych
spojeni®, jejichi souddsti je i sit VRT, vytvofeného na
zakladé nové podoby sité TEN-T, viz pfilofena mapka.

Dle podminek, navrienych studii, budou navrhovdny
Gseky sité s tratovou rychiosti vy33i nez 160 km/h.

2. POZADAVKY NA ROZSAH A ZPRACOVANI STUDIE

2.1 {&lenéni a obsahova népli studie

Privodni zprédva:

am g\ Wﬂ bu.‘.m.........

Loz

Nuinberg

Regensbuig

- popis vstupnich parametrl, souhrn zdkladnich ddaji a cild studie,

- shrnuti cild, vysledné zavéry a doporuceni.

Technicka zprédva:
Vyhodnoceni souéasného stavu

- vwyhodnoceni stavajici evropské a &eské legislativy véetné aktudlnich TSI,

- vyhodnoceni souhrnu podkladd, vychdzejicich ze zkuSenosti vzemich, provozujicich traté
s rychlosti vy§8i nei 200 km/h. Podklady budou vychdzet z piedpisovych ustanoveni (kopie
norem, predpisd, technickych standardd v& Eeského pfekladu budou nedilnou souédsti
dokladové é3sti studie), provoznich standardd a praktickych zkusenosti jak z prdbéhu vystavby
trati, tak zprovozu addriby. Zdroven budou ziskdny podklady o technologickém zdzemi
nezbytném pro ddribu vysokorychlostnich vozidel. Minimalné musi byt ziskany informace
z Némecka, Rakouska, 3panélska, Francie a ltélie,

- wyhodnoceni souéasného stavu platné legislativy v souvislosti s vystavbou, provozem a ddribou

VRT v CR,
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- analyza wwhod a newhod jednotlivych technickych feSeni a systémid (driby, pouiivanych
zahraniénimi spravci infrastruktury, z hlediska naplinéni koncepce VRT v CR,

- zajisténi pfeshraniéni ddriby infrastruktury (jednotlivé piklady ze zahraniii + stanoveni navrhu
optimalniho feseni pro preshraniéni useky CR a okolnich stata).
Navrhovana fedeni

- navrh zmén stavajici legislativy,
- navrh novych norem a vnitfnich pfedpisd véetné odlvodnéni,

- ndvrh technickych fedeni pro uplatnéni pfi projektovanl sité Rychlych spojeni

Vykresova &ast:

- typovy projekt Zelezniéni stanice na VRT, uréené pro osobni nebo nakladni dopravu,
- typovy projekt odbo&ky pro odboéeni z VRT na stdvajicf sit,

- typové feieni mostnich objektd a tunell, véetné konstrukénich detaild,

- charakteristické pii¢né fezy s ndvrhem riizného technického fedeni vietné popisu doporutenych
parametr( a charakteristik materidld a navrhovanych prvkd,

- daldi vwkresové pfilohy, plynouci z fedeni jednotlivych okruhd,

- vetkeré vykresové pfilohy budou zpracované ve vhodném méfitku, zajidfujicim dostatenou
pfehlednost a &itelnost dokumentu.

Souasti studie bude prezentace pro vefejné sezndmeni s vysledky praci a manaZerské shrnuti (samostatny dokument
v rozsahu max. 2 stran A4).

2.2 Pokyny k poledndni studie

Dokumentace bude fidné projednéna se zdstupci objednatele a s organizacemi objednatelem
uréenymi. Vedkerd jednéni se zadavatelem a velkeré poskytnuté vystupy véetné pracovnich verzi
budou v &eském jazyce.

Poradu na projednani dokumentace miZe svolat objednatel nebo zhotovitel dokumentace.

Vstupni projednani - pfi zahdjeni projekénich praci svold zhotovitel vstupni jednani se zastupci
objednatele a s organizacemi objednatelem uréenymi.

Pracovni projedndni - odborné otdzky dané problematiky a ndvrhy technického Fedeni, v pribéhu
projekénich praci, bude zastupce zhotovitele Fedit na profesnich poraddch a konzultacich,
i elektronickych konzultacich, které bude provadét pravidelng, aviak minimdlné jednou za 2 mésice.
Piipominky a pofadavky na obsah a rozsah zpracovani dokumentace budou zhotovitelem prabéiné
zapracovavany.

Zévéretné projednani — bude provedeno jako projedndni ndvrhu Fedeni dané problematiky
predlozenéha na jednotlivych pracovnich poradach. Na projedndni bude upfesnéna a odsouhlasena
obsahova naplii a struktura odevzdavané studie.

Vetkeré porady na projednéni dokumentace se svoldvaji v dostateéném Casovém pFedstibu
elektronickou a pisemnou formou. Pozvénka na poradu je adresovéna vidy na pfisluiné odborné
slozky SZDC. Je-li v pozvance uvedeno jméno zaméstnance, jednd se pouze o ldaj orientalni.

Prib&h a vysledky projednani dokumentace se zaznamendvaji v listinné formé (zéznamy, zapisy,
dopisy). Tento doklad z jednéni se zasild viem pozvanym a pfitomnym u&astnikim pouze
v elektronické formé. Zaznam z jedndni musi byt rozesldn do 15 pracovnich dni ode dne jedndni.
Utastnici jednani mohou ve |hité do 10 pracovnich dni ode dne obdrZeni zdznamu zaslat k zaznamu
pfipominky. Névrh zéznamu z porad je téZ moino nejprve zaslat viem Gastnikim ke korektufe a po
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2.3

zapracovani pfipominek nésledné rozeslat. Podle pfedmétu jednani a dohody Géastniki je moiné pro
zaznamendni obsahu jednani zvolit formu zdpisu, ktery bude na zavér jednani pfelten, odsouhlasen
a podepsan viemi icastniky.

Harmonogram praci

Podrobny harmonogram plnéni vypracuje uchazeé (viz Pokyny pro dodavatele).

Nife jsou uvedeny zavazné fakturaéni terminy harmonogramu:

Prvni dil¢i pinéni: Zpracovani &asti ,Vyhodnoceni souéasného stavu” (viz 2.1)

termin fakturaéni, T: podpis SOD + 2 mésice, fakturace 20 % z ceny dila

Odevzdéni 2 x listinné, 10 x CD (pdf, 1 CD v¢&. oteviené formy v .doc}.

Druhé diléi pinéni; koncept studie k projednani v plném rozsahu,

termin fakturaéni, T: podpis 50D + 5 mésicd, fakturace 30 % z ceny dila,
odevzdani 6 x listinné, 20 x CD (pdf, 1 CD vi. oteviené formy v .doc, resp. .dwg).

Koneény termin plnéni:  findlni verze studie véetné zapracovanych pfipominek a stanovisek,

termin fakturaéni, T: podpis SOD + 12 mésica, fakturace 50 % z ceny dila,
odevzdéni 6 x listinné, 20 x CD {pdf, 1 CD v¢. oteviené formy v .doc, resp. .dwg).

3. TECHNICKE POZADAVKY NA PROVEDEN( STUDIE

3.1

3.2

Hlavni zisady koncepce VRT pro zpracovani studie:

predpoklads se béiny celodenni provoz vysokorychlostnich vlakil osobni dopravy,

predpokladéd se béiny celodenni provoz konvengnich vlakd osobni dopravy; studie provéfi dopady
na technickd fe3eni z pohledu provozu souprav s tlakotésnymi skiinémi resp. bez nich,

predpokladd se provoz vysokorychlostnich nakladnich vlaki (,EuraCarex”),

v omezeném rozsahu (vybrana denni doba, vyjimeéné vybrané aseky sité celodenné) se pfedpoklada
provoz nakladnich viakd konvenéniho charakteru, studie stanovi podminky pro jizdu takovych vlaki
po VRT (z hlediska infrastruktury i vozidel),

tratovd rychlost se pfedpoklddd do 350 km/h, studie viak provéfi pfipadné moZnosti wyuZiti
jednotlivych rozhodujicich prvka infrastruktury 22 do rychlosti 400 km/h v dlouhodobém vyhledu
{a stanovi pfipadné navyieni jednotkovych nakladd, timto vyvolané),

jednotlivé tratové dseky budou propojeny odbockami do navazujici sité, budou obsahovat wyhybny
nebo Zelezniéni stanice pro moznost predjizdéni vlakd i odbocky, propojujici jednotlivé tratové koleje
pro pfipad mimofadnosti,

problematika mijeni vlakd z hlediska stejnych &i rdznych kategorii s cilem pfedejit omezenim rychlosti
na jednotlivych tratich,

posouzeni vlivu vibraci a hluku na Zivotni prostiedi a navrh opatfeni aplikovanych jak na tratich, tak na
hnacich vozidlech, s vwhodnocenim a vyuZitim technickych ddaji a parametri soutasnych siti VRT,

v pIném rozsahu budou respektovany pravni pfedpisy EU, zejm. TSI. {viz kap 4.2.) v platném znéni.

Infrastruktura, pofadavky na zpracovani problematiky

Zeleznicni svriek:

konstrukéni a geometrické uspofradani koleji a kolejovych rozvétveni:

3/7



Technicke poZadavky na provedeni studie: ,Technicko-provozni studie Technicka fedeni VRT"

- ndvrhové parametry (sklonové poméry, pfevyieni, smérové oblouky, vzestupnice,
pfechodnice),

- geometrickd poloha koleje ve vyhybkéch a kolejovych spojeni (pfechodnicové vyhybky atd.),
prostorové usporadani:
- osové vzdilenosti koleji na 3iré trati a v dopravnach s kolejovym rozvétvenim,

- svisld pfechodnost a prostorova prichodnost ve vztahu ke stanovené rychlosti viakd
jednotlivych kategorii vychazejicich ze vztainych kinematickych obrysd Zelezni€nich vozidel,
které jsou dany ustanovenimi TSI INF fadou norem EN 15273,

konstrukce Zelezni¢niho svriku:
- vyhodnoceni technickych (daju a parametri vyuZivanych v sou€asnych sitich VRT,

- vyuditi kolejového rodtu s bezstykovou koleji a pruinym upevné&nim na betonovych
predpjatych praicich a pevné jizdni dréhy dle zatiZeni trati, pfedpokladanych napravovych
tlakd a zplOsobu zajiitovdni provozuschopnosti,

- {edeni pfechod(i na dlouhé mostni estakady s velkymi dilatainimi pohyby,

- konstrukce pouZitych vwhybek a vyhybkovych konstrukei (poZadovand rychlost do odbogky
v rozmezi od 100 km/h do 200 km/h),

- fedeni problematiky vylétavani kameniva aerodynamickymi vlivy (ballastpick up).

Zelezniéni spodek:

vyhodnoceni technickych ddajl a parametrd vyuZivanych v soucasnych sitich VRT,
zemni téleso Zelezniéniho spodku, prostorové uspofadani a odvodnéni,

konstrukén{ navrhové parametry Gnosnosti zemni plan&, pfechody mezi umélymi stavbami a tuhymi
konstrukcemi Zeleznigniho svriku (ZKPP).

InZenyrské objekty:

vyhodnoceni technickych udaji, parametrd a zkudenosti u soucasnych siti VRT;

tunely - vyhodnoceni vyhod a newyhod jednokolejnych a dvojkolejnych tuneld, konstrukce
tunelového prifezu a jeho prostorové parametry; Fedenf vlivi prafezd tuneld a osovych vzdélenosti
na aerodynamické efekty; fedeni bezpefnostnich parametrd (zpisoby zdsahu, infrastruktura
pro zasah, vazba na zabezpeovaci zafizeni, problematika poZérni bezpe€nosti),

mostni objekty - prostorové uspofdddni na mostech a v podjezdech {mimo jiné v zavislosti
na systému diagnostiky a Gdriby); zatifeni mostnich objektd (rizné zatézovaci modely), konstrukce
seleznitniho svriku; srovnani vyhod a nevyhod jednotlivych konstrukZnich typd.

Nastupisté;

néstupiité v Felezniénich stanicich vEetné jejich situovani a pfistupu na né z hlediska bezpecnosti
provozu a bezpeénosti cestujicich i aerodynamickych acinkd.

3.3 Energetika, tratové Fizeni a zabezpeéeni — poZadavky zpracovani problematiky:

Energetika:

piedpokiddany napéjeci systém jednofdzovou trakini soustavou 25 kV 50 Hz s moinosti rekuperace,

typova sestava trakéniho vedeni — v pfimé, v oblouku, ve vyhybkach, obecny popis lokalit vhodnych
pro umistovani stykd soustav pfi pfechodu do sité, napdjené 3 kV ss nebo 15 kV 16,7 Hz,

koncepce napajeni trakéniho vedeni:
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- fedeni poZadavku na zajiSténi nepferuSované doddvky elektrického proudu v ucelenych
trasach {s moinosti rekuperace},

- navrh rozlofenl napdjecich stanic na trati ve vztahu ke stanoveni nutného piikonu
(pofadavkem je elektrické mezidobi, nepfesahujici hodnotu nésledného mezidobi,
dle koncepce zabezpelovaciho zafizeni) véetné usekl s obvyklymi rozjezdy viakd,

- pouiiti obchazeciho a zesilovaciho vedeni,

- monitoring a diagnostika technickych zafizeni majicich vliv na provozovéni vysokorychlostnich trati,
tzn. dohled nad systémy napajeni (v&etné napédjeni zabezpefovaciho zafizeni, atd.), kontrola
kontaktni liziny u pantografd elektrickych hnacich vozidel apod.,

- moinosti pravidelného/mimoFddného provozu vozidel nezdvislé trakce {napf. vzduchotechnika
v tunelech), posoudit nasledny vliv na trakéni vedeni popfi. kontaktni liziny u pantografl elektrickych
hnacich vozidel.

e Tratové fizeni a zabezpeleni:

- jako vlakové zabezpefovaci zafizeni bude vyuiito vwhradné ETCS Urovné L2, a to i pro specialni hnaci
vozidla,

- pro komunikaci mezi strojvedoucimi, dispefery a udriujicimi zaméstnanci bude poufit systém
GSM-R nebo jej nahrazujici standard,

- definovani poadavkid na projektovani systému GSM-R nebo jej nahrazujiciho systému pro zajidténi
provozu ETCS pro poiadovanou rychlost {QoS),

- definovéni poiadavkd na zabezpefovaci zafizenl a systém zabezpeéeni pro poiadované rychlosti,
véetné definovéni pozadavki na zabezpedeni dopraven na VRT,

- definovani poZadavkid na venkovni prvky zabezpecovaciho zafizeni véetné neproménnych navéstidel
(napf. odolnost viéi tlakovym vinam, vibracim a razim},

- zdkladni poZadavky na zabezpeleni wyhybek (ovladani, kontrolu polohy apod. ve vyménové
i srdcovkové &asti),

- definovani poZadavk( na systém pro detekci vlakd (drainich vozidel) ve vztahu:

- kjeho odolnosti viéi rudivym trakénim prouddm pfi pfenosu poifadovaného pfikonu
na hnaci vozidla,

- ke konstrukci Zelezni€niho spodku a svrikuy,
-k navrienym provoznim pravidldm {napf. pouZiti resetu u pofitaél naprav),

- zphsob kontroly celistvosti kolejnicovych pdsi ve vazbé na pouiity systém pro detekci viaku
{draznich vozidel), popf. popis podminek, za kterych nebude vyZadovana,

- napdjeni zabezpeéovaciho zafizeni, soufasny vs. postupny chod vwymén,
- zéasady pro umistovéni kabelovych tras,
- staniéni koleje — délky pfedjizdnych koleji, minimalni rychlosti, zptisob boéni ochrany,

- zpracovani podkladd pro hodnoceni rizik dle nafizeni komise (ES) & 352/2009 (véetné rizik
vyplyvajicich 2 moiného projeti navéstidla zakazujictho jizdufoznaéeného mista konce dopravni
koleje vlakem nebo posunovym dilem},

- model fizeni provozu na VRT — existence specifickych poZadavk( pro ddlkové ovladani
zabezpefovaciho zafizeni a podpUrné systémy.

3.4 Ostatni poZadavky:

s definovéni poZadavkl pro pouiiti zafizeni pro diagnostiku zavad jedoucich vozidel (indikatory horkych
obruéi a brzdy, indikdtory plochych kol atd.),
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zabezpeéeni proti vniknuti osob nebo zvéfe ve vazbé k zajiSténi moinosti dniku cestujicich v pfipadé
mimofadné udélosti, poZadavky na ochranu proti ddsledkim povétrnostnich vlivi (napf. pad stromu
do koleji$td) vEetné stanoveni potadavkl na piipadny monitoring a zajiSténi trvalé funkénosti téchto
opatfeni),
stanoveni zakladnich zésad pro navrhovini pozemnich staveb v blizkosti trati z hlediska jejich odolnosti
proti vlivim projizdéjicich vlakd {napf. tlakova vina a sani, hluk, vibrace),
feseni potencidlnich problémd plynoucich z nejednotnosti legislativy (popf. DAP SZDC) napi. wyluky
napéjen( v rdmci SZDC x wyluky napdjeni z pohledu nadfazené distribu¢ni spolegnosti (kolize draini a
energetické legislativy),
koncepce Udriby trati vEetn& kontrolni a dohledaci Zinnosti s ohledem na minimalizaci provoznich
omezeni s vyuZitim zahraniénich zkuenosti, zji¥t&ni redlné miry omezenl provozu u zahranitnich sprav,
popis dopadd minimalizace Gdribovych wyluk na piistupnost a fedeni okali koleje,
definovini podminek, provoznich pravidel a technického vybaveni pro zajisténi:

preventivni Udrzby VRT,

udriby VRT po poruie,

pracovnich mist na trati a ve stanicich,
stanoveni odpovidajicich ndroki na ddribu jednotek ve vztahu kinfrastruktuie (poZadavky
na technologické zazemi, délka koleji, stavebni objekty, napojeni takového mista na Zelezniéni sft
apod.).
posouzeni potfeby komplexniho feieni problematiky RAMS v celém Zivotnim cyklu, popf. definovani

potfebného rozsahu aplikace RAMS.
zadavani staveb jako Usekové celky vs. po profesich — zkuSenosti, rizika, zéruky.

4. DOPORUCENE ZAKLADNI LEGISLATIVNI DOKUMENTY A TECHNICKE PODKLADY:

PFedmétem zpracovani studie je provést také Gpravu stavajici legislativy se zohlednénim specifickych vlastnosti VRT.
Stavajici platné legislativni podklady:

4.1 Platné obecné zdvazné ndrodni pravni dokumenty:

Z4kon €. 266/1994 5b. o drahdch, ve znéni pozdéjich pfedpisi.

Zékon &. 17/1992 5b., o zivotnim prostied(, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Zakon &. 334/1992 Sb., o0 ochrané zeméd&lského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Zakon €. 286/1995 Sb., lesni zdkon, ve znéni pozdé&jdich predpish.

Zikon &. 258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjiich pfedpiso.

Zékon €. 254/2001 Sb., o vodiach, ve znéni pozdéjSich predpisl.

Z4kon &. 183/2006 Sb., o Gzemnim plinovéni a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich pFedpisd.

Vyhldtka MD &. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského Zeleznicniho systému
ve znéni pozdé&jdich predpisd.

Nafizeni vlddy £.133/2005 Sb. o technickych poiadavcich na provozni a technickou propojenost
evrapského Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Nafizeni vlady & 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

4.2 Platné obecnd zivazné evropské pravni dokumenty:
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e Bild kniha — Plan jednotného evropského dopravniho prostoru — vytvofeni konkurenceschopného
dopravniho systému Géinné vyuiivajiciho zdroje, Rada Evropské Unie, Brusel, 2011,

= Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/S57/ES ze dne 17. Zervna 2008 o interoperabilité
felezniniho systému ve Spolefenstvi, ve znéni pazdéjich piedpisd.

¢ Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpefnosti Zeleznic
Spoletenstvi, ve znéni pozdéjiich pfedpisd.

e Rozhodnuti Komise 2008/217/ES ze dne 20. 12. 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému "Infrastruktura” transevropského vysokorychlostniho Zelezniéniho systému, ve znéni
pozd&jiich predpisd.

¢ Rozhodnuti Komise 2008/232/ES ze dne 21. unora 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému ,Kolejovd vozidla" transevropského vysokorychlostniho Zelezniéniho systému, ve znéni
pozdéjdich pfedpisd.

» Rozhodnuti Komise 2008/284/ES ze dne 6. biezna 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému ,Energie" transevropského vysokorychlostniho Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjiich
predpisu.

e Rozhodnuti Komise 2008/163/ES ze dne 20. prosince 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému ,Bezpecnost v Zelezniénich tunelech" v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim
eleznitnim systému, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

» Nafizeni Komise (EU) & 454/2011 ze dne 5. kvétna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se subsystému ,vyuZiti telematiky v osobnfl dopravé” transevropského Zelezniéniho systému,
ve znéni pozdéjdich predpisd.

¢ Rozhodnuti Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se subsystém( pro fizeni a zabezpeéeni transevropského Zelezniéniho systému, ve znéni
pozdéjsich pfedpist.

e Sdileni Komise v rdmci provadéni smérnice Rady 96/48/ES ze dne 23. fervence 1996
o interoperabilité transevropského vysokorychlostniho ZelezniEniho systému (Zvefejnéni ndzvl
a odkaz( harmonizovanych norem v rdmci smérnice 2010/C 97/02).

4.3 Doporuéené technické podklady:

e Koordinatnf studie vysokorychlostnich trati, IKP, Praha, 2003.

¢ Praha Hradec Krilové / Liberec, rychlostni spojeni (studie), IKPCE, Praha, 2010.

¢ UTP Koridory VRT v CR (studie), SUDOP Praha, Praha, 1995.

e Vysokorychlostni napojeni Usti nad Labem a rychlostni spojeni Praha — Most — Karlovy Vary — Cheb
(studie), ing. J. Kal¢ik — projektové stfedisko, Chrast, 2010.

e  Vysokorychlostni traf Praha — Brno {studie), SUDOP Praha, Praha, 2010.

¢ Sluiebni pfedpis $ZDC (ED) D23 v platném znén.
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