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Daturm: 15.08.2014

»Rekonstrukce koleje KfiZany — Karlov p. J."
Dodate&né informace zadavatele - Dodatek ¢. 2 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatele

V souladu se zn&nlm &lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 — Pokyny
pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslany dotaz dodavatele takto:

Dotaz ¢&. 2:

1)

2)

Technické zprava
str. 3 obsahuje bed:

S0 101 Zelezniéni svriek

- rekonstrukce kolejového rostu - kolejnice S49 u2., prazce betonové SB8 uz- 1100 m

- rekonstrukce kolejového rostu - kolejnice S49 nové, prazce betonoveé B915/2 n. -4 853 m

- rekonstrukce kolejového rostu - kolejnice $49 uZ, prazce dievo stav - 851,56m

str. 6 obsahuje bod:

6. SO 101 Zelezniéni svriek

...Vlozen bude pfevazné uZity rost z kolejnic tvaru S49 na betonovych praZcich SBS....

to samé je uvedeno v bodé 6.4

str. 8 obsahuje :

V projektu stavby je textové i vykresové pro Zelezniénl svriek deklarovan uZity material. Vzledem
k tomu, Ze do souasné doby nebyl tento vyzisk SZDC pro tuto stavbu pin& zajidtén, ale byla pfidélena
pouze &ast, je ve vykazu vymér uveden pfevainé material Zel.svriek novy, a tak i bude zhotoviteli

ocenén.

Formulaf 5a - poloZzkovy rozpotet SO 101 obsahuje dvé poloZky :

Pof. & pol. 6 - R - KOLEJ S49, ROZD. | m | 1100,00 | 2448+314+136+2691 | ZRIZENI KOLEJE

"D", BEZSTYKOVA, PR. BET. +199+88+126+16 STYKOVANE NA

PODKLADNICOVY UZITY, UP. TUHE PR BETON Z KOL
POLI S49 "D"

Pof. & pol. 7 - R - KOLEJ 49 E1, ROZD. 4 853,00

"D, BEZSTYKOVA, PR. BET.

PODKLADNICOVY, UP. TUHE

Otézka: Zhotovitel ma do obou poloZek ocenit kolejnice S49 nové a prazce B91 S/2 novénebo SB8 nove?

Odpovéd ¢&. 2:

Polo2ka &islo 6 (1100 m) je material uzity $S49, SB8.
PoloZka &islo 7 (4843 m) je material novy Kolej 49 E1, B91 S/2.
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Rekonstrukce koleje Kiizany — Karlov p. J.
Dodatecné informace zadavatele — Dodalek &. 2

Dotaz €. 3:

V Technické zpravé jsou v tabulce na str. &. 6-8 uvedeny Useky s antikorozni Gpravou

(pomocny vypacet : 78,5+145+40+48+8+8+61+74+75+16,5= 632,5 m na vkladané koleji)
(pomocny vypocet : 591,5+185 = 776,5 m na stavajici koleji)

Formulaf 5a - polozkovy rozpotet SO 101 obsahuje pouze dvé poloZky pro kelej pod pof. €. 6a 7.

Pro kolej S49 na stavajicich difev&nych praZcich nejsou poloZky pro nové antikorozni vystrojenl. Zarovef
Technickd zprava str. & 8 uvadi : Dfevéné praZce stavajici(rozdélenf "d") zistanou v tunelu "JeStédsky"
a "Karlov I" ... V téchto Gsecich bude rovnéZ provedena regenerace kolejnic a vyména upevriovadel.

Otazka: Do kterych polozek mame zahrnout naklady na vystrojeni s antikorozni upravou a pro jaké
vystrojeni - pevné 254, pru2né SKL12, nebo bezpodkladnicové SKL14 viz dotaz &. 1?7 Doplini objednatel
poloZku pro vyménu upevtiovadel v stavajici koleji na dfevénych prazcich?

Odpoved €. 3:
Do soupisu praci byly zafazeny dv& poloZky, aby se oddélily poloZzky s antikorozni ochranou a bez

antikorozni ochrany.
Vyména upeviiovadel v stavajici koleji na dfevénych prazcich byla dopinéna.

Dotaz &. 4;

Technicka zprava str. & 8-9 poZaduje roziIfeni rozchodu koleje v obloucich
pomocny vypocet: v obloucich

r=238+240+238,7+231,5+238+235+241+245+250+238+239+240+239+241+249= 3603,2 m)
a dale: Na SB8 + Zebrovych podkiadnicich se je moZné provést rozsiien! pouze 3 mm nebo 6 mm...

Otazka: Do kterych poloZzek mame zahrnout naklady na praZzce vystrojené s GUpravou pro rozsifeni rozchodu
v délce 3603,2 m koleje a na jaké praZce viz dotaz &. 27

Odpoveéd &. 4:

Délka oblouk( s rozéifenim rozchodu je 2448 m. )
2257 m zafadit do polo2ky & KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR, BET. PODKLADNICOVY, UP.

TUHE
191 m zatadit do polozky KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP.

TUHE S ANTIKOROZNI UPRAVOU

Dotaz ¢&. 5:

V Technické zpravé na str. & 9-10 je v popisu u tuneld uvedeno:

3. Tunel "U Myslivny" dl. 40 m - ....od km 131,702 - 131,742 pouzito zpruzné&né&ho bezpodkiadnicového
upevnéni Vossloh E14.

3. Tunel "Krystofsky" dl. 48 m - ....od km 131,702 - 131,742 pouZito zpruzn&ného bezpodkladnicového
upevnéni Vossloh E14.

Uvedené jsou chybné km polohy.

2. Tunel "Karlov I" dl. 318 m - ...od km 134,636 - do km 134,695 pouiitc zpruZné&ného
bezpodkladnicového upevnéni Vossloh E14.
3. Tunel "Karlov 1" dl. 681 m + 21m, - ...od km 135374 - 135448 pouiito zpruiné&ného

bezpodkladnicového upevnéni Vossloh E14.
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Rekonstrukce koleje KiiZany - Karlov p. J.
Dodateéné informace zadavatele — Dodatek & 2

pomocny vypocet: =(131,742-131,712)+(131,742-131-702)+(134,695-134,636)+(135,448+135,374) =
40+40+59+74 = 213m

V tabulce str. &. 6-8 jsou uvedeny prazce B91 S/2 nové , E14 s antikeroznl dpravou

pomecny vypodet: 40+48+61+75=224 m

Otazka: Do kterych polozek mame zahrnout naklady na prazce B91 S/2 se zpruZné&nym antikoroznim
upevnénim?

Odpovéd €. 5:

Do soupisu pracl byla pfidana polo2zka KOLEJ 49 E1, ROZD. "D% BEZSTYKOVA, PR. BET.
PODKLADNICOVY, UP. PRUZNE S ANTIKOROZNI UPRAVOU, do které bude zahrnuta délka 224 m B91
S/2 nové , E14 s anttkorozni Gpravou.

Dotaz &, 6:
Formulaf 5a - poloZkovy rozpoéet SO 101
Pof. & pol. 23 - 525010012 - VYJMUTI KOLEJOVYCH POLI NA DR PRAZCICH m | 6018,00

Pof. & pol. 6 - R - KOLEJ S49, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET.| m |1 100,00

PODKLADNICOVY UZITY, UP. TUHE ,
Pof. €& pol. 7 - R - KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET.| m | 4853,00

PODKLADNICOVY, UP. TUHE
Nesoulad mezi délkou vyjimanych koleji - 6018 m a délkou vkladanych koleji - 5953m.

Otazka: Uvede objednatel délky koleji do souladu?

Odpovéd &. 6:

Por. & pol. 23 - 525010012 - VYJMUTI KOLEJOVYCH POLI NA DR PRAZCICH m | 5943

KOLEJ S49, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY UZITY, UP. | m [ 324,00
TUH

KOLEJ 849, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY UZITY, UP. | m | 776,00
TUHE S ANTIKOROZNI UPRAVOU

KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP. m | 4210,50
TUH

KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP.| m | 408,50
TUHE S ANTIKOROZNI UPRAVOU

KOLEJ 49 E1, ROZD. "D, BEZSTYKOVA, PR. BET. PODKLADNICOVY, UP.| m | 224,00
PRUZNE S ANTIKOROZNI UPRAVOU

Dotaz &. 7:
Technicka zprava str. 9., bod 6.5 Kolejové loZe:

Pri gisténi nebo recyklaci $térkového loZe pfedpokiddame pomér 50% S$térku a 50% odpad.
V Formulafi 5a - poloZkova rozpodet SO 101 je pouze jedna poloZka pro &isténl kolejového loZe
| Por. &. pol 4 -513504111 - PROCISTENI KOLEJOVEHO LOZE [m3 ]10371,80
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Rekonstrukce koleje KiiZany — Karfov p. J.
Dodaleéné inforrnace zadavatele — Dodatek &. 2

Formulaf neobsahuje poloZku na doplnéni Stérkového loZe, dle technické zpravy cca 5185,9 m3, ani nefes!
odvoz odpadu po progisténi a poplatek za skladku, pfipadné jiné vyuZiti odpadu po progisténi.

Formular fe§i pouze 3térkové loZe vytéZené klasickou metodou v Usecich, kde nebude pouZito procisténi.

QOtazka: Doplni objednatel polozkovy rozpocet?

Odpovéd €. 7:
PoloZzkovy rozpodet byl dopinén.

Dotaz &. 8:

V poloZzkovém rozpo&tu chybi poloZky na regeneraci vyh. & 1 a regeneraci (vyménu upeviovadel)
v Zst. Kariov pod Jestédem - viz. technicka zprava str. £. 8.

Otazka: Doplinl objednatel polozkovy rozpodet?

Odpovéd &. 8:
PoloZka Regenerace vyhybky &.1 + vyména upeviicvadel byla dopin&na do Soupisu praci.

Dotaz ¢&. 9:
V poloZkovém rozpoGtu chybi poloZky za poplatek odpadu na skladku (dievéné praZce, PE a PP podloZky,
§térk po gisténi a 5térk po recyklaci) — viz. technicka zprava str. & 25 - bod 9.

Podle bodu 10 technické zpravy a pfiloZzené tabulky odpadl - §térk z kolejidté (odpad po recyklaci - t-
2112,33. Neni uveden odpad po procisténi.

Otazka: Dopini objednatel poloZzkovy rozpo&et a tabulku odpadl v TZ?

Odpovéd &. 9:

V poloZkovém rozpo&tu — formulaf 8 jsou poloZky za poplatek na skladku uréeny (dfevéne prazce, PE a PP
podloZky, &térk po Cisténi a $t&rk po recyklaci)

PoloZka v odpadech ,St&rk z kolejisté (odpad po recyklaci)® je bran jako odpad po prodisténi, jelikoz
ve formulafi 8 neni tato poloZka uvedena.

Nové ma tato poloZka pouze nove mnoZstvi.

Priloha:
- Aktualizovany soupis praci objektu SO 131 (soubor SO 101 — oprava 01.xlsx}
- Aktualizovana tabulka odpadud

Ing. Lubor Hrube$
feditel
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