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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba je realizovana na stavajicich plochach arealu trakéni napajeci stanice Oldfichov a pfilehlém
draznim télese Useku trati Bilina — Oldfichov u Duchcova - Teplice. Terén feSeného tzemi je pfevazné
rovinaty vyjma funkénich terénnich zlomd Zelezniéniho télesa. Pfistup/pfijezd do arealu trakéni napajeci
stanice je z mistnich komunikaci, k draznimu télesu je mozZny alternativni pfistup pfes Udelové
komunikace. Prace na trak&nim vedeni se v8ak uvazuji z drazniho télesa. Mistnl i arealove komunikace
jsou vhodné pro nakladni vozidla.

B.1.2 Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Pfi zpracovani projektové dokumentace fesené stavby byly jako podklady pouZity nasledujici
prizkumy a méreni:
InZzenyrskogeolagicky prizkum (SUDOP PRAHA a.s. 09/2013)
Posudek o stanoveni radonoveho indexu pozemku (SUDOP PRAHA a.s. 10/2013)

Korozni prizkum a méfeni zemniho odporu (SUDOP PRAHA a.s. 09/2013)
Dendrologicky priizkum, viz souhrnna ¢ast dokumentace

Zavéry inZenyrskogeologického prizkumu

Budouci objekt TNS hodnotime jako stavbu se staticky nenaro¢nou konstrukci. Zakladove poméry
v misté stavebniho objektu hodnotime jako slozité a to z dlivodu nepravidelného vyskytu navazek o
mocnosti cca 0,9-2,5 m a vyskytu mélké hladiny podzemni vody. Budouci objekt TNS doporuéujeme
zaloZit plogné na zakladovych patkach v prostfedi geotechnick&ho typu Q1. Zakladové pldy typu Q1 jsou
pro dany objekt dostate¢né Unosné (plati za pfedpokladu, ze nedojde K jejich znehodnoceni t&€Zbou, nebo
nepfiznivymi klimatickymi vlivy). V Casti stavby neni vylou¢eno zastiZeni navazek az do hloubek 2,5 m,
predpokladana hloubka vykopl pro zakladové patky proto bude variabilni (cca 1,5-2,0 m) na zakladé
skuteéné zastiZenych navaZzek v misté vykopl. Zakladové pldy musi byt v zakladové spafe fadné
dohutnény vhodnym hutnicim prostfedkem. V pfipadé zastiZeni nevhodnych navazek do vétSich hloubek
(neulehlé zeminy, pfipadné zeminy s mékkou konzistenci), doporu€ujeme provést jejich vymeénu za
vhodné nesoudrzné zeminy a jejich fadné dohutnéni. Vréamci navrhu zakladovych prvkl proto
doporudujeme uvazovat s ¢aste¢nou vymeénou zakladovych pdd — Stérkopiskovy roznaseci poldtar, atd.
Pfi hloubeni zakladl doporucujeme pifitomnost geotechnika stavby, jenz rozhodne o vhodnosti
zastizenych navazek a zemin, a pfipadnych opatfenich. Zaklady objektu nebudou trvale vystaveny vlivu
podzemni vody — plati pro hloubku zaloZeni max. 1,8 m. V prostiedi navazek vak nelze vylougit vyskyt
lokalnich, malo vydatnych, podepfenych zvodni. S timto jevem je nutné v ramci projektu pocitat — lokalni
kratkodobé &erpani vod. Doporuéujeme uvaZovat s agresivitou ve stupni XA1 (agr. CO2)ve smyslu CSN
EN 206-1. Na zakladé provedenych prizkumnych praci a jejich vyhodnoceni je pro objekt TNS stanovena
2. geotechnicka kategorie (geotechnické konstrukce, ve smyslu CSN EN 1997-1 — Eurokéd 7:
Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidia).

Vykopove a zemni prace je nutné provadet v klimaticky piffhodnem obdobl, s minimem srazek a bez
mrazu. Dale je bezpodmineéné nutné zabranit degradaci zakladovych plid (zejména viivem vody a mrazu
tykajicich se typu Q1 a Q2). Po provedeni hrubé stavby a stfechy objektu je nutné provést fadné
odvedeni srazkovych vod z objektu, tak aby nedochazelo k jejich zatékani do vykopl pro zakladove
prvky. Dofasné svahovani vykopl pro zakladové patky doporu€ujeme realizovat v poméru 1:1,
s pfihlédnutim k aktualnimu stavu navazek a zemin (zejména jejich konzistenci, saturaci vodou, ulehlosti
atd.). Pfi zemnich pracich je bezpodminecné nutné dodrzovat ustanoveni o bezpeénosti prace. Dale
povazujeme za bezpodmine¢né& nutné provést posouzeni a pfebirku zakladové spary v zakladovych
patkach geotechnikem.

Predkladana zprava inZenyrskogeologického prizkumu podava zakladni informace o provedenych
technickych pracich a ziskanych vysledcich. Podrobna zjisténi jsou uvedena v jednotlivych c¢astech
zpravy a budou slouZit jako podklad k vypracovani projektu novostavby trakéni napajeci stanice v arealu
TNS Oldfichov.

Zavéry posudku o stanoveni radonového indexu pozemku

Ve smyslu vyhlasky ¢. 307/2002 Sb. je st.p. ¢ . 207, k. 0. Oldfichov u Duchcova zafazen do kategorie:
stfedni radonovy index. Pokud se jedna o pozemek s vy$8im nez nizkym radonovym indexem, musi byt
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stavba preventivné chranéna proti pronikani radonu z geologického peodlozi, Podminky pro provedeni
preventivnich opatfeni stanovi stavebni tfad v rozhodnuti o umisténi stavby nebo ve stavebnim povoleni.

Zavéry korozniho prizkumu a méreni zemniho odporu

Korozni prizkum, ktery byl proveden v zafi 2013, prokazal pfitomnost stejnosmérnych elektrickych
poli vlivem stavajicich elektrizovanych trati. Proudova hustota bludnych proudd vykazovala tieti stupen
agresivity pldniho a horninového prostiedi. Vzhledem k vysoké agresivité stejnosmérnych bludnych
proudd doporucujeme uvaZovat se zesilenou zemnici siti. PF navrhu konstrukci kovovych uloZnych
zafizeni postupovat v souladu s pfedpisem SZDC (CD) SR 6/7 (S) ,Ochrana Zelezni¢nich mostnich
objektl proti U¢inkiim bludnych proudd*. Doporucujeme provést pfedbézny a dodateény korozni prizkum
(pfi dlouhodobych méfenich, min. 4 hodiny) tj. pfed a po uvedeni stavby do zkuSebniho provozu. Jejich
vysledky porovnat a vyhodnotit pro pfipadna dal$i protikorozni opatfeni. Pribé&zné zajistovat odborné
posuzovani novych staveb Uloznych zafizeni a konstrukci z hlediska jejich protikorozni ochrany u
,Specializovaného stfediska diagnostiky koroznich vlivi TUDC" - organizaéni jednotky SZDC s moznosti
zabezpecéeni odborné spoluprace v oblasti fadného zabezpeceni protikorozni ochrany, kontroly a méfeni
elektrickych parametril izolaci a armatur v prib&hu stavby mostnich a Zelezobetonovych konstrukci.

Zavéry dendrologického prizkumu

Kaceni mimolesni zelen& bude nutné provést predevSim z ddvodd vystavby: napajeciho vedeni
(vzdudné vedeni, viz ,SO 310 - TNS Oldfichov, pfipojeni napajeciho vedeni), nového pozemniho objektu
napajeci stanice (viz ,SO 320 - TNS Oldfichov, napdjeci stanice), oploceni aredlu TNS Oldfichov (viz ,SO
321 — TNS Oldfichov, oploceni), vnéjsiho uzemneéni (viz ,SO 380 — TNS Oldfichov, vné&jsi uzemnéni).
Kacena bude zeleri na pozemcich dotéenych danym SO (podrobné viz ¢ast B.6). Pfed zahajenim stavby
bude podana zadost o povoleni kaceni dievin na pfislusny Ufad. Nalezitosti Zzadosti o povoleni kaceni
jsou stanoveny v § 4 vyhlasky & 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni, kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Kaceni dfevin bude
provedeno v obdobi vegetacniho klidu (obdobim vegetacniho klidu se rozumi obdobi pfirozeného Utlumu
fyziologickych a ekologickych funkci dieviny).

B.1.3 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

B.1.3.1  Ochranné pasmo drahy

Stavba je situovéna na pozemcich SZDC s.0. a CD. Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou
stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u drahy celostatni a regionalni 60
m od osy krajni koleje, nejmené vSak ve vzdélenosti 30 m od hranic obvodu drahy, u drahy celostatn,
vybudované pro rychlost vetsi nez 160 km/hod. 100 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti
30 m od hranic obvodu drahy, u vleCky 30 m od osy krajni koleje. V koordinacni situaci (Cast
dokumentace C) je zakreslena hranice pozemk( drahy podle platnych udajii z katastru nemovitosti.

B.1.3.2  Ochranné pasmo elektrického vedeni a elektrickych stanic
Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni Fidici, mé&fici a
zabezpecovaci techniky &ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 m
po obou stranach krajniho kabelu.
Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfene kolmo na vedenli, ktera &inl od krajniho vodi¢e vedeni na
kazdou stranu :

unapétinad 1 kVdo 35 kVvEetné ... 1 m pro zavésna kabelova vedeni
unapétinad 1 kVdo 35 kVVvEetné ... 2 m pro vodi¢ s izolaci
unapétinad 1 kVdo 35 kV vEetn&. ... 7 m pro vodi¢ bez izolace
unapétinad 35 kV do 110KV vEetn& ... 12 m pro vodice bez izolace

u napéti nad 110 kV do 220 KV vCetne..........oooooeiiiiiiiciiee, 15 m

unapéti nad 220 KV do 400 kV v&etné..........ccooiiiiiii 20m

UNap8ti Nad 400 KV .....cooiiiiiieiiiicciincssinionns snesie s ener et e e 30m

u zavésného kabelového vedeni 110 KV ..o, 2m

u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence............... m

Ochranne pasmo podzemnfho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici,
méfici a zabezpedcovaci techniky €inl 1 m po obou stranach krajniho kabelu, had 110 kV &ini 3 m po obou
stranach krajniho kabelu.
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Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim véts§im nez 52 kV v budovach 20 m od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

- u stozérovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven
nizkeého napéti 7 m,

- U kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Urovef nfzkého napéti 2 m,

- u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

B.1.3.3  Ochranné pasmo telekomunikaci
Ochranne pasmo podzemniho telekomunika&niho vedeni €ini 1,5m po stranach krajniho vedeni.

B.1.3.4 Ochranné pasmo plynovodi

Ochrannym pasmem je souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho pldorysu. Ochranné pasmo &inj :

- u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek, jimiz se rozvadéji plyny v zastavéném tzemi obce
1 m na obé strany pldorysu,

- u ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany pldorysu,

- u technologickych objektd 4 m na obé strany plidorysu.

U plynovych zafizeni se dale stanovuje bezpe&nostni pasmo, které je uréeno k zamezeni nebo zmirnéni
ucink( pripadnych havarii plynovych zafizeni a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Je definovano
stejné jako ochranné pasmo, ale s nasledujicimi vzdalenostmi:

vysokotiaky plymeveod do: EIN 100w st iis st oo yrarsssnssnsssnsss s orsmss sasssin 156m
vysokotiaky plynovod do DN 250..........ccooiiiiiiiiieiioecee e 20m
vysokotlaky plynovod nad DN 250........cooviiiiio e 40 m

B.1.3.5 Ochranné pasmo tepelnych rozvodnych zafizeni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti zafizeni pro vyrobu &
rozvod tepelné energie, uréeny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a ochrané Zivota, zdravi,
bezpecCnosti a majetku osob. Ochranné pasmo vznika dnem nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby nebo uzemniho souhlasu s umisténim stavby, pokud neni podle stavebniho zakona
vyzadovan ani jeden z téchto dokladd, potom dnem uvedeni zafizeni pro vyrobu & rozvod tepelné
energie do provozu.,

Ochranne pasmo je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni na vyrobu &i
rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou rovinou,
vedenou pod zafizenim pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdalenosti, mé&fené kolmo
k tomuto zafizeni a &ini 2,5 m.

U vymenikovych stanic ur€enych ke zméné& parametrl teplonosné latky, které jsou umistény v
samostatnych budovach, je ochranné pasmo vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 2,5 m kolmo na pldorys téchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod témito stanicemi
ve svislé vzdalenosti 2,5 m.

Soubéh a kfizeni s potrubim rozvodu tepla - ochranné pasmo &ini 2,5m od vnéj$i hrany potrubf. Dle
CSN 73 6005 musi byt pfi soubghu dodrzena vzdalenost mezi vn&j&imi hranami zafizeni min. 0,3m. P¥i
kfizeni ¢ini vzdalenost rovnéz 0,3m s tim Ze rozvodem ulozenym v trubce Ize kfizovat se ve vzdalenosti
mensi.

B.1.3.6  Ochranné pasmo vodovodnich Fadu a kanalizaénich stok

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vn&jsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza&ni stoky na kazdou stranu:

u vodovodnich fad(l a kanalizaénich stok do priméru 500 mm v&etn&.........c.ccovveevvin, 1,5m
u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok nad prameér 500 MM ..o, 2,5m

U vodovodnich fadl nebo kanalizaénich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce
vetsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vy$e uvedené vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o 1 m.
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B.1.3.7 Ochrana vodnich zdroji
Viz. samostatna slozka B.6 ,Vliv stavby na Zivotni prostiedni®.

B.1.3.8 Chranéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAYV)

Zajmové Uzemi stavby se nenachazi v CHOPAV stanoveném Nafizenim vlady ¢. 85/1981 Sb.
v platném znéni.

B.1.3.9  Ochranna pasma povrchovych vodnich zdroji
Stavba nezasahuje do Zadného OP povrchového vodniho zdroje.

B.1.3.10 Ochranna pasma podzemnich vodnich zdroji

Stavba nezasahuje do zadného OP podzemniho vodniho zdroje.

B.1.3.11 Ochranna pasma pfirodnich lécivych zdroju

Stavba se nachazi v ochranném pasmu pfirodniho Ié&ivého zdroje Teplice v Cechach Il. stupné (I1A)
tzn. vnitini.

B.1.3.12 Chranéna dzemi, USES

Zviaste chranéna uzemi pfirody jsou definovana zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni, Zadne zvlasté chranéné uzemi stavba nezasahuje, ani se v bezprostiedni
blizkosti stavby nenachazi.

Uzemi pro stavbu se nenachazi v blizkosti zadného pfirodniho parku vyhlaseného ve smyslu zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v plathém znéni, §12 odst. 3.

B.1.3.13 Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Za vyznamné krajinné prvky (VKP) dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platnem
znéni, se povazuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny, ktera utvari jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. VKP chranéne dle pravidel obecné ochrany pfirody
jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy (§ 3 zakona ¢&. 114/1992 Sb.). Dale mezi
VKP miZze organ ochrany pfirody dle § 6 zakona &. 114/1992 Sb. zaregistrovat vybrané prvky krajiny, a to
zejména mokfady, stepni travniky, remizy, meze, trvaleé travni plochy, nalezisté nerostl a zkamenélin,
uméle i pfirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostll sidelnich
Gtvard v&etné historickych zahrad a park(.

Stavba nezasahuje Zadny registrovany VKP.

B.1.3.14 Pamatky a archeologické nalezy
Pamatky
Pfedmétna stavba nema z hlediska pamatkove péée zadny vliv.

Archeologie

Vzhledem k fomu, Ze stavba bude probihat na pozemcich, kde jiZz v minulosti probihaly zemni
prace, nepfedpoklada se vyskyt archeologickych nalezll. Pokud v8ak b&hem stavebnich praci dojde
k archeologickym ndlezlim, je povinnosti investora spinit pozadavky, které uklada § 22 odst. 2 a § 23
odst. 2 a 3 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkove peci ve znéni pozdejsich predpisu;

- ma-li se provadét stavebni &innost na lzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od
doby pfipravy stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému Ustavu akademie véd
Ceské republiky a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi
zachranny archeologicky vyzkum,

- obdobné se postupuje, ma-li se na takovém Uzemi provadét jina ¢innost, kterou by mohlo byt
ohrozeno provadéni archeologickych vyzkum,

- o archeologickém nalezu, ktery byl u¢inén pfi provadéni stavebnich praci, musi byt u¢inéno
oznameni Archeologickému Gstavu akademie véd Ceské republiky nebo nejbliz&§imu muzeu
bud pfimo, nebo prostfednictvim obce, v jejimz uzemnim obvodu k archeologickému nélezu
doslo,
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- Uhrada zachranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22 odst. 2 zakona
¢. 20/1987Sb., o statni pamatkové peti.

B.1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba arealu TNS ani kabelaz nenachazi v Zadném stanoveném zaplavovém Gzemi die zakona ¢.
254/2001 Sb. v platném znéni. Stavba se nenachazi v rizikovem Uzemi pfi pfivalovych srazkach.

Pododolovana tzemi se ve vymezené zajmove oblasti stavby nenachazeji, v okoli byla realizovana
povrchova i hlubinna tézba tézba (dll Barbora).

B.1.5 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tizemi

Viivem stavby z hlediska zivotniho prostfedi se podrobné zabyva &ast dokumentace B.6. Obecné
bude stavba probihat v souladu se zakonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané& vefejného zdravi, v platném
znéni a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

V pfipadé zasahu do mistnich komunikaci, pfekopu mistnich komunikaci nebo omezeni provozu,
budou zajisténa zhotovitelem stavby dopravné inZenyrska opatfeni. Pfi realizaci praci tykajici omezeni
nebo zasahu do komunikace bude dodrzen:

s zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
= vyhlaska ¢. 104/1997 Sh., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
= zak. & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakoni

s vyhlaska ¢ 30/2001 Sb., kterou se provadé&|i pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava fizeni provozu na pezemnich komunikacich

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichz hluénost nepfekrac¢uje hodnoty stanovené v technickém osvéd&eni. Pfi provozu hiugnych
stroji v mistech, kde vzdalenost umist&ného stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovene hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.)

Ve stavajicim stavu jsou srazkove vody ze stiechy TNS svedeny do arealove destove kanalizace, jenz
je vyusténa do stavajici vodotée mimo areal TNS. Zpevneéne a provozni plochy jsou spadovany do
destoveé kanalizace. V novém stavu budou srazkové vody ze zpevnénych ploch arealu TNS a stfechy
budovy svedeny do dest'ové kanalizace, ktera bude napojena na stavajici deStovou kanalizaci vyusténou
do stavajici vodotece. Z obsluzného objektu bude voda zasakovana.

Po dokonceni stavby nebude tato stavba negativné ovliviiovat okoli a okoInf budovy.

B.1.6 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci realizace stavby je navrieno odstranéni (demolice) stavajici provozni budovy, stanovist
transformatorl, pfistfedku a technologickych celk(l. V ramci problematiky demontazi/demolic a
odpadového hospodaistvi jsou uvedeny nezbytne zasady feSeni této problematiky (¢ast dokumentace
B.6). S vyziskem z demontazi/demolic — odpadem bude nakladano v souladu s platnou legislativou. V
souvislosti s likvidacl odpad( je potfeba po&itat s néklady na pfipadné vzorkovani a monitorovani
kontaminovanych ¢asti objektd.

V ramci predmétné stavby se predpoklada, Zze bude provedeno kaceni, pfedevsim z divod( vystavby:
napajeciho vedeni (vzdusné vedeni, viz ,SO 310 - TNS Oldfichov, pfipojeni napajeciho vedeni), nového
pozemniho objektu napajeci stanice (viz ,SO 320 - TNS Oldfichov, napajeci stanice), oploceni arealu
TNS Oldfichov (viz ,SO 321 — TNS Oldfichov, oploceni), vnéjSiho uzemnéni (viz ,SO 380 — TNS
Oldfichov, vné&jsi uzemnéni). Pfed zahajenim stavby bude zaZadano o povoleni ke kaceni mimolesni
zelené na pfisluéné obecni Gfady. NaleZitosti Zadosti o povoleni ke kaceni jsou stanoveny vyhlaskou
&. 395/1992Sh. §8 Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky, kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.
Kaceni bude provedeno mimo vegetacni obdaobi (listopad-bfezen).

B.1.7 Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo,
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Stavbou nedochazi k trvalym ani dogasnym zaborlim ZPF a PUPFL.
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B.1.8 Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Trak&ni napdajeci stanice je ve stavajicim stavu pfistupna z mistnich komunikaci, ulice ,Kostanksa®,
odbocenim ze silnice Il. tfidy 254.

Z hlediska napojeni na sité technické infrastruktury je TNS napojena na stavajici vodovodni pfipojku,
splagkové vody jsou odvadény do Zumpy, destové vody jsou odvadeny do stavajici vodotece. Pfipojeni
na elektrickou energii je fe$eno ze sousedni rozvodny 110/23 kV CEZ Distribuce a.s..

V novém stavu feS§end stavba nevyZaduje nova napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavajici sité se v ramci jednotlivych technickych feSeni pfepoji do nové vybudované napéjeci stanice.
Splaskové vody budou odkanalizovany do bezodtokové Zumpy. Déstove vody budou feSeny totoZné jako
ve stavajicim stavu.

B.1.9 Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Reseny zamér je jednim ze souboru staveb pro zvyseni trakéniho vykonu Trakénich Napdjecich
Stanic a spinacich stanic, v plisobnosti organizaéni jednotky SZDC Stavebni sprava zapad, které budou
realizovany v pfiblizné stejném ¢asovém horizontu (2014 — 2015/2016). V ramci tohoto souboru staveb je
vhodné ze strany investora koordinovat dodavky stejnych technologickych celk pro potfeby TNS, které
mohou pfinést ¢asovou i ekonomickou usporu.

Souvisejicimi investicemi je pfipravovany soubor staveb ,ZvySeni trakéniho vykonu TNS, SpS Bilina*
LZvyseni trakéniho vykonu TNS, TNS Svétec", ,ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Most* a a ,Zvyseni
trakéniho vykanu TNS, TNS Chomutov". V tomto souboru staveb jsou jednotlivé zaméry provazany jak z
hlediska uvazovaného harmonogramu vystavby spolufinancovani z prostiedkldl EU a tedy zvy$eni jejich
vykonu), tak z hlediska funk&nosti napajeciho systému 3kV DC jako celku. Zakladnim pfedpokladem pro
realizaci TNS Svétec je realizace SpS Bilina, tak aby bylo moZne TNS Svétec komplexné vyloucit
Z provozu!

Ostatni souvisejici a podmiriujici investice nebyly v dobé zpracovani pfipravne dokumentace znamy.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Bezobsluzna trakéni napajeci stanice sytemu 3kV DC, rezervovany pfikon: 10,2 MW, pocet
usmeérfiovatovych soustroji: 2 + 1, jmenovity vykon trakéniho transformatoru: 6,409 MVA, jmenovity
proud usmériiovace: 1500 A, pocet napaject R3kV: 5 napajecd.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Vzhledem k zplsobu technického feSeni, charakieru, situovani a zaclenéni stavby v okoli, neméni
stavba réz krajiny a zapada do urbanistického konceptu okoli. Architektonickeé feSeni demonstruji v ¢asti
dokumentace stavebni ¢asti objektu TNS SO 320,

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby

Dispozitni a provozni fe$eni napajeci stanice je zvoleno na zékladé navrhl a konzultaci s uZivatelem
stavby a zastupce investora. Uspofadani jednotlivych prostor bylo optimalizovano s ohledem na provozni
poZzadavky, technické parametry jednotlivych technologickych celkil, poZadavcich na udrZbu a ochranu
majetku a osob.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni tato problematika fesena.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zakladni povinnosti z hlediska bezpecnosti prace je dodrzovat zékon & 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek BOZP, NV & 591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na staveniéti
a jeho provadécimi predpisy v&. ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Jedna se
zejména o proskoleni zaméstnancu.
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Pro prace v oblasti Zelezniéni dopravy je tfeba dodrZovat "Pfedpis o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi
praci* SZDC Bp1a vyhlagky MD ¢.101/1995 Sh., Rad pro zdravotni a odbornou zpUsobilost,

Pro prace ve vySkach a nad hloubkou plati NV &. 362/0005Sb. ,Bliz&i pozadavky na BOZP na
pracovistich s nebezpe&im padu z vysky anebo do hloubky*.

Bezpetnost pfi uzivani stavby je dana CSN 33 1500 (Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych
zafizeni), CSN EN 50110-1 ed. 2 (Obsluha a préce na elekirickych zafizenich), CSN EN 50110-2 ed. 2
(Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cést 2: Narodni dodatky), podnikovymi normami energetiky
(PNE), provoznimi a bezpe¢nostnimi pfedpisy provozovatele, tj. Spravy zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace a jejich provoznich slozek.

Pfi provozu na Zelezni¢nich tratich a pouzivani Zel. zafizeni v definitivnim i provizornim stavu je nutné
dodrzet TNZ a dopravni a naveéstni pfedpisy.

Zvy$enou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni, zvladt v pfipadech, kdy neni moZnost
zZjistit pfed zahdajenim praci jejich prfesnou polohu. Pokud nespecifikovali spravci zafizeni zpUsob
provadéni praci, musi byt v blizkosti siti dodrZzovan nasledujici postup:

=  Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci,

upfesnil nebo vyty€il jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svem zafizeni nebo v jeho
blizkosti. Souc¢asné zajisti v pfipadé& potfeby v misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu.

= Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzZovat pfikaz "B" a zajistit trvaly
dozor nad provadénim praci.

= Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se pfizplsobi technologie provadéni
charakteru ohrozeni.

= Qdkryté sité je nutno zajistit proti poSkozeni a odcizeni.

Prace a dozor v prostoru drahy mohou provadét pouze pracovnici pouéeni a seznameni s provozem a
pfisludnymi bezpetnostnimi pfedpisy.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Stavba je z hlediska technického fedeni rozdélena do jednotlivych provoznich souborll a stavebnich
objektl, v kterych je fedena samostatné fungujici ¢ast stavby v dané profesi. Déle je popsana stru¢na
koncepce technického feseni dle jednotlivych provoznich souborl a stavebnich objektd rozdéleny po
jednotlivych profesich. Detailni technické Feseni je obsazeno vzdy v dokumentaci dané ¢asti.

Cislovani jednotlivych SO/PS odpovidda metodice a souvislostem s ¢lenénim  dokumentace
v navazujicim stupni dokumentace stavby drahy, kde bude specializovanym stavebnim ufadem Drazni
Gfad — oblast Praha. Seznam SO je nasledujici

E. Stavebni ¢ast

E.1 InZenyrské objekty

E.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

SO 160 TNS Oldfichov, Uprava vodovodni pfipojky

Novostavba TNS bude napojena ze stavajici opravené vodomérné Sachty novou vodovodni pfipojkou.
Stavajici vodomérna $achta bude v réamci stavby TNS vyci$téna a vyspravena. Osazena bude novymi
armaturami pfed vodomérem kulovy kohout 1" a za vodomérem kulovy kohout 1% a zpétna klapka 1° a
vypousténi ¥%“. Vodovodni pfipojka bude provedena z polyetylenu PE100 d32 PN10 a bude vedena ze
studny do objektu TNS v délce 36,1 metru.

SO 161 TNS Oldrichov, splaskova kanalizace a Zumpa

Novostavba TNS bude odkanalizovana do nové bezodtoké Zumpy. Svodna oddilna splaskova
kanalizace vedena z objektu bude pfipojkou z PVC KG 160 SN8 vedenou podél jihozapadni fasady
svedena do nové bezodtokové Zumpy, ktera bude umist&na u jizniho rohu novostavby TNS v zelené
plose. Kanalizaéni spladkova pfipojka bude cpatfena 2 reviznimi lomovymi Sachtami s primérem 1000
mm z betonovych skruzi a je dlouhd 20,5 metrl. Zadsténa je do podzemni bezodtoké jimky — Zumpy o
kubatufe 9 m3. Zumpa ma pidorysny rozmér (vnitfini) 2*3 metry a uzite¢na hladina bude ve vysce 1,5
metru. Zumpa bude vyrobena jako svafenec z polypropylénovych desek k obetonovani. Zumpa bude
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poloZzena na betonovou desku a nasledné bude obetonovana tak, aby kubatura betonu zajistila Zumpu
proti vyplavani vlivem vztlaku spodni vody. Vstup do Zumpy bude 2 poklopy 600x600 mm.

S0 162 TNS Oldrichov, likvidace destovych vod

Vody budou staZzeny novou destovou kanalizaci- 2-mj stokami a budou vyUstény do stavajici destove
kanalizace. Kanalizace bude provedena z PVC KG 200 SN8 a bude dopinéna betonovymi
prefabrikovanymi Sachtami. Stoka 1 je dlouha 47,3 metru jsou na ni 3 revizni Sachty — je napojena na
stavajici kanalizaci novou Sachtou a jsou do ni podchyceny 3 uliéni vpusti a 2 pfipojky stfechy z
novostavby objektu TNS. Stoka 2 je dlouha 34,7 metru jsou na ni 3 revizni Sachty. Zalsténa je do
stavajici kanalizace ve stejné 3achté jako stoka 1. Do této stoky jsou podchycena 1 pfipojka stfechy
obsluzného objektu. Dale jsou do stoky 2 podchyceny 2 uliéni vpusti. Do stok bude svedeny pfipojky ze
stfech objektll — celkem 3 kusy z PVC KG160 SN8 v celkové délce 5,5 metrli. Komunikace budou
odvodnény systémem typovych prefabrikovanych vpusti — 6 kus( stazenych pfipojkami z PVC KG 160
SN8 do destovych stok v délce cca 35,6 metrli. Komunikace v severovychodnim rohu stavenisté bude
sespadovana severovychodnim smérem do zelené a deStova voda zde bude zasakovana. Destové vody
z obsluzného objektu jsou svedeny na terén a pod vyvody je vytvofena 2x vsakovaci jimky rozmeéru 1*1
metr hloubky 1,2 az 1,5 metru vyplnéna makadamem. Jimky nejsou navrZeny na Uplnou kubaturu
vsakované vody s ohledem na fakt, Ze se v podstaté jednd o vypousténi na terén a eventuelni
nadbyte¢na voda odteCe po terénu, kde se s ohledem na jeho rovinatost takeé vsakne.

E.1.8 Pozemni komunikace
SO 180 TNS Oldfichov, teréni Upravy a zpevnéné plochy

Kolem trafostanice je vedena pojizdna Géelova komunikace, kterd umozfiuje pfijezd vozidel pro
dodavku a montaz transformator(l. Vzhledem k charakteru komunikace a intenzité provozu byla zvolena
vozovka navrhové urovné poruseni D2 (stupeii poruseni na konci zZivotnosti <25 % konstruk&nich poruch)
s tfidou dopravniho zatizeni 5 (do 90 tézkych nakladnich vozidel /24 hod.) dle TP 170 a jejich dodatki.

Konstrukce komunikace bude nasledujici (D2-N-3/V):

Asfaltovy beton ACO 16 60 mm
Recyklat R-mat 60 mm
Sterkodrt' SDg 250 mm
Celkem 370 mm

Plan pod pojizdnymi plochami bude zhutnéna na 30 MPa. Pé&si vstupy budou pfipojeny pochozim
dlazdénym chodnikem s krytem z $edé betonové dlazby typu obdélnik 100/200/60.

Konstrukce chodniku bude nasledujici (D2-N-1/CH):

Kryt z betonové dlazby 60 mm
Loze z drceného kameniva 4/8 mm 40 mm
Sterkodrt SDg 150 mm
Celkem 250 mm

Plan pod pojizdnymi plochami bude zhutnéna na 30 MPa.

Vozovka bude po obvodu osazena silniénimi betonovymi obrubami ABO 150/250/1000 vysky 100 mm
nad povrchem vozovky. Chodnik bude v misté styku s travnatou plochou osazen zapusténou sadovou
obrubou 50/150/500. Odvodnéni krytu komunikace bude do silniénich vpusti, napojenych na destovou
kanalizaci, odvodnéni plané bude provedeno jejich sklonem 3% do drenaze napojene na destovou
kanalizaci. Pokud bé&hem stavby nebude mozno zhutnit plan na poZadovanou hodnotu, bude pozvan
geotechnik, projektant a investor, a dohodnut zplisob zhutnéni plane.

E.2 Pozemni stavebni objekty

E.2.5 Demolice
SO 250 TNS Oldfichov, demolice

V souéasné dobé je varedlu SZDC umistén stavajici objekt TNS, objekt s transformatory a sklad.
V&echny 3 objekty budou nahrazeny novymi objekty ve stejném aredlu v novém umisténi. Stavajici
konstrukce budou odstranény a budou odvezeny na fizenou skladku. S nebezpe¢nymi odpady bude
nakladano v souladu s platnou legislativou. Budova frakéni ménirny a rozvodny byla vybudovéna
v 50.letech 20.stoleti. Z konstrukéniho hlediska se jedna o Zelezobetonovy monoliticky skelet
s vyzdivanymi sténami, ZB trémovou stropni a stfe$ni konstrukci. Celkové maximaini rozméry objektu
TNS jsou 32,9 x 19,65 m a vysky 6,23 m nad Grovni terénu. Objekt se provozne sklada z casti rozvodny a
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¢asti ménirny. Celkové rozméry objekiu stransformatory je 9,35x592m, sklad ma rozméry
5,22 x 5,84 m. Rozvodna je dvou-trakt, hlavni &ast je jednopodlazni pfevy3end, boéni jednopodlazni.
Stfecha nad hlavni ¢asti budovy je sedlova, nad jednopodlazni €asti je pultova stfecha. Krytina je
provedena z asfaltovych past. Ménirna je jednopodlazni &tyi-trakt, jsou zde &tyfi nezastfedena stanovisté
pro transformatory. Sklad je jednopodlazni objekt s betonovym soklem, ocelovou konstrukci a
laminatovym plastem.

E.3 Trakéni a energeticka zafizeni

E.3.1 Trakcni vedeni

S0 310 TNS Oldrichov, pfipojeni napajeciho vedeni

Z nové budovy TM bude vyvedeno napajeci kabelové vedeni (5 x 4 kabely 6/10kV), které se v
kabelové trase pfivede k nové navrzenym stozarlm N1, N2, N3 v arealu ménirny. Dale bude pokracovat
nové vzdusné vedeni 3 x 120Cu k mistim pfipojeni na trolejové vedeni. Kabely budou v celé délce
ulozeny ve dvou patrech v chrani¢kach, které budou obetonovany. Napdjece n1, n2 budou vyvedeny na
stoZar N1 a pfes odpojovace N101 a N102 bude déle pokracovat vzdudné vedeni ke stavajicim mistim
pfipojeni na trolejove vedeni v elektrickém déleni, kde budou osazeny odpojovace N201, N202. Dale zde
bude doplnéno nové pfi¢né spinani — odpojovaée 3A, 3B. Napajete n11, n12, n13 budou vyvedeny na
stozary N2 a N3 a pfes odpojovace N111, N112, N113 bude dale pokradovat vzdusné vedeni. Pomoci
noveého napajeciho pfevésu se napajeci vedenl pfimo pfipoji na pfislusné koleje. Vzdalenost novych
stozarl od koleje bude navrZena v realiza¢ni dokumentaci s ohledem na stavajici terén a zesilovaci
vedeni trati. Vyménény budou pohony odpojovacl s pfislusenstvim 13A, 13B, 23A, 23B, 1, 5 na
centrainim napajecim pfevésu a 411, 412, 422 v elektrickych délenich. Navésti ,Pfiprav se ke stazeni
sbérate" se umisti 800m pred ob&asné svételné navésti ve vech kolejich v zst. Oldfichov ve sméru jizdy
na Retenice v &iré trati u koleji 1 a 2 ve sméru jizdy na Bilinu. Navésti ,Zdvihni sbéra&" se umisti v
pfislusnych smérech za elektrické déleni. Obc¢asné svételné navésti ,Stahni sbéraé" jsou soucasti
stavebniho objektu SO 362 TNS Oldfichov, lUprava navesti pro elektricky provoz. Navrh pfipojeni je ve
schématu napajeni a déleni TV (pfiloha &. 2)a v polohovém plénu (pfiloha &. 3).

S0 311 TNS QOldfichov, pfipojeni zpétného vedeni

Zpétné vedeni bude realizovano kabelovym vedenim (8 kabelll 500mm2 Al - 3,6/6kV) v kopané trase
od rozvadéte zpétného vedeni v budové TM k novému obezdénému kiosku typového provedeni u koleje
5b. Jeho velikost bude navrzena pro ukonéeni 8 kabelll s koncovkou a 16 pfipojovacich ohebnych kabell
s okem, to je celkem 16 pfipojovacich praporcl + 2 praporce rezervni. Stavajici pfipojeni vie¢nymi lany
ke stykovym transformatorim odjezdovych navéstidel u koleji 1 a 2 bude zruseno véetné kabelovych
Sachet. Nové bude navrzeno pfipojeni vleEnymi lany ke stykovym transformatorim zabezpe&ovaciho
zafizeni vyhybek 6 a 7 s vyuzitim novych ohebnych kabell 120Cu, které budou uloZzeny v obetonovanych
chranitkach. Kiosek pro rozvadél zpétneho vedeni musi byt v provedeni odolném proti vandalismu a
kradezim. Chranicky a vystupy kabelll je tfeba dlkladné obetonovat tak, aby se rovnéz zabranilo
kradezim. Stavebni objekt zahrnuje odvoz vykopové zeminy na uréenou skladku pro uvedenou stavbu.
Kolejnicové zpétné vedeni Kolejnicové zpétné vedeni v soustavé DC 3kV tvofi podle CSN EN 50 122-1
ed. 2 a vyhladky 177/95 Sb. kolejnicové pasy koleji izolované od zemé&. Kolejnicova propojeni stavajicl
traté musi odpovidat pozadavkiim norem s ohledem na kolejové obvody zabezpeovaciho zafizeni.

E.3.2 Napajeci stanice - stavebni ¢ast

SO 320 TNS Oldrichov, napajeci stanice

Objemove parameltry
Napajeci stanice:
Zastavéna plocha 391 m?
Obestavény prostor 2393m°
Vyska objektu 57m
Stanoviété transformator(:
Zastavéna plocha 88 m?
Obestaveény prostor 551 m°
Vyska objektu 6,6 m
Obsluzny objekt:
Zastavéna plocha 67 m*
Obestavény prostor 267 m®
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Vyska objektu 3,9m

Dispozicne provozni feSeni objekt TNS

Jedna se o dvoupodlazni objekt. Technolegie a zazemi jsou umistény v 1.NP, 1.PP je fedeno jako
technologicky prostor pro kabelova vedeni. Objekt TNS je feden jako bezobsluzny. Uvazuje se s max. 5-ti
osobami, které provadi revizi zafizeni a kontrolu objektu. Z toho max. 3 osoby se vyskytnou v jednom
¢ase. Stanovisté transformator( je samostatny objekt pro 3 transformatory. Vedleji obsluZny objekt bude
sloZen ze tfi prostor(l, pfitemz jeden bude slouZit pro parkovani osobniho vozidla a zbylé dva pro
uskladnéni prostfedk( pro udrzbu (zahradni nacini apod.).

Nosna konstrukce TNS, stanovisté transformatorl i obsluZného objektu bude Zelezobetonova
montovana. Pfedpoklada se pouZiti prostorovych bunék, z kterych bude objekt vyskladan. Strop mezi
1.NP a kabelovym prostupem bude zelezobetonovy. Objekty budou zalozeny na plosnych zakladech.
Pod konstrukei zakladu bude proveden roznaseci stérkopiskovy polstar.

Strechy objektl budou Sikmé, dvouplastove, se spadem 2°. Hydroizolace bude foliova. Stfecha TNS
bude opatfena tepelnou izolaci ve standardu pozadovaném ve smyslu CSN 73 0540.

Fasady budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem s tenkovrstvou omitkou ve svétlé
barevnosti (svétle $eda). Zatepleni bude provedeno standardu pozadovaném ve smyslu CSN 73 0540.
Jednotlive okenni otvory budou spojeny pasem omitky ve stfedné tmavé sedi.

Okna budou plastova ve stfedné tmave Sedi, pfed okny budou ocelové mfize. Vstupni vrata budou
ocelova zateplena v barevném akcentu (modra).

Hydroizolace spodni stavby bude provedena do urovné podlahy 1.NP, dale bude provedena ochrana
profi radenu.

Elektroinstalace

V blizkosti rozvadéée vlastni spotfeby bude umisténa rozvodnice stavebni ¢asti, ktera bude dle
potfeby doplné&na podruznymi rozvodnicemi. Tato dokumentace fe8i pouze pfivod do rozvadéte MaR.
Jeho dodavka, montaz a vyvody nejsou pfedmétem tohoto fedeni. V samostatném obsluZzném objektu
bude rozvadé¢ s nezalohovanym pfivodem

Umélé osvétleni (v objektu TNS a obsluzném objektu) bude navrzeno a provedeno v souladu CSN EN
12464-1 a CSN EN 12464-2. Pozadované parametry osvétleni, pouZita svitidla a jejich rozmisténi bude
upfesnéno v dalsich stupnich PD. Svitidla budou ovladana ruénimi spinagi u vstupl do mistnosti.
Spinate budou s orientacni doutnavkou. Nahradni osvétlenl- vymezeny okruh svitidel napajeny
z akumulatorové baterie pfes stfidag, ktery bude ve funkci pfi vypadku sité-dodavka 1. stupne. Nouzové
osvétleni tnikovych cest bude navrzeno v souladu CSN EN 1838 (36 0453). Svitidla nouzového osvétleni
budou pfi vypadku el. energie napéajena z rozvadéce ATJ/110V DC, kde bude feSena automatika a ruéni
zapnuti-dodavka 1. stupné. Piktogramy se smérem uniku budou osazeny dle havarijniho planu. Na
fasadé nad vstupnimi dvefmi budou osazeny halogenové reflektory ovladané pohybovymi ¢idly.

Dle pozadavk(l technologie budou v jednotlivych mistnostech navrZeny zasuvky 230V/16A a
400V/1BA..

Vzduchotechnicka zatizeni nebudou v provozu pfi pozaru. Dle CSN 341610 odst.16 107 pro né bude
dodavka el. energie zafazena, jako pro bé&zné spotfebi¢e, do 3. stupné& Nemusi byt zajiStovana
zvlastnimi opatfenimi. Ovladani vzduchotechniky bude zajistovat MaR, nebo prostorové termostaty.

Vypocet tepelnych ztrat, navrh el. topidel a jejich umisténi bude soucasti projektu vytapéni. Dodavka
topidel, jejich montaz a pripojeni bude soucasti elektroinstalace.

Zdravotni technika
Budou pfipojeny ohfivaée teplé vody.
Bleskosvod a uzemnéni

Do spodni vrstvy betonovych zakladl bude uloZzena zemnici soustava budovy, ktera bude propojena
s uzemnénim technologie a svody jimaci soustavy ochrany pfed bleskem. Jimaci soustava a svody
budou navrzeny s ohledem konstrukci budovy a vypo&tenou dostateénou vzdalenost die CSN EN 62305.
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Vytapéni

Vytapénl v &asti objektu menirny je uvazovano v mistnostech haly, sdé&lovaci techniky, socialni
zazemi a Udrzba. Pro navrh vytédpéni neni poditano s tepelnymi zisky od zafizeni. Zdrojem tepla budou
elektricke pfimotopné konvektory umisténé na sténé. Navrh elektrickych primotopnych konvektorl a
jejich pripojeni je soucasti dokumentace elektro. Otopnou plochu tvofi elektrické pfimotopné konvektory
pfipojené na elektrickou instalaci v objektu dle PD elekiro. Regulace vytapéni je navrzena dle teploty
v jednotlivych mistnostech, nejlepe pomoci prostorovych termostatu.

Vzduchotechnika

Kabelovy prostor v 1.PP bude vétran pfirozené Sesti otvory umisténymi po volnem obvody budovy.
Otvory 1000x400 budou opatieny protidestovou zaluzii a automaticky ovladanou uzaviraci klapkou,
Zavirani klapek bude od termostatu pfi poklesu teploty pod +5°C.

Chlazeni mistnosti dozorny m.¢.112 - Mistnost dozorny - jednd se o mistnost s poZadovanou teplotou
22°C, s vnitfnim tepelnym zdrojem cca 2000W a tepelnou zatéZi sluneéni radiaci. Pro tuto mistnost je
navrZen chladici systém split s kondenzaéni jednotkou umisténou na fasadé (na stfese) objektu.

Vétrani transformatord m.¢.103-106 - V mistnostech je povolena teplota max.40°C. Vétrani bude
pfirozené. V kazdé mistnosti bude odvadéci otvor o rozméru 800x250mm umistény nad vraty pod
stropem mist-nosti opatfeny protidedtovou Zaluzii se sitem a pfivodni otvor o rozméru 800x250mm kryty
mfizkou bude umistén ve spodni &asti vrat.

Veétrani haly technologie m.¢.101 - V tomto prostoru je povolena maximalni kratkodoba teplota 40°C. V
prostoru budou umistény tlumivky s tepelnou zatézi 46,4kW, trak&nich usmérfiovace s tepelnou zatézi
21,8 kW a dalsi zdroje s tepelnou zatezi 3,8kW. Celkova tepelna zatéz je 72,0kW. Tepelna zatéz bude
odvétravana nucené& pomoci 3 dvouotadkovych nastfe$nich ventilatorl. S klesajici venkovni teplotou
klesd i potfebny pratok vzduchu pro odvedeni tepelné zatéze. Chod ventilatoril bude spinan pfi
pfekroéeni nastavené vnitfni teploty (napf.35°C), snimane prostorovym cidlem. Pfi poklesu teploty v
prostoru pod nastavenou hodnotu (napi. 30°C) budou ventilatory vypnuty. Poget ventilatorl uvadénych
do chodu bude dan vnitfni teplotou. Vzniklym podtlakem bude do prostoru haly pfisavan venkovni vzduch
otvory o celkové plose 8m2 umisténymi nad podlahou mistnosti vedle vstupnich dvefi. Otvory budou z
vnéj§i strany opatifeny protideStovou 2zaluzii se sitem, z wvnitini strany uzaviraci klapkou tésnou,
ovladanou servopohony. Pii venkovni teploté vétsi nez 10°C budou klapky trvale otevieny.

Vétrani haly technologie m.€.102 - V tomto prostoru je povolena maximalni kratkodoba teplota 40°C. V
prostoru bude umisténa tlumivka a rozvodna 6kV s celkovou tepelnou zatézi 7,8kW. Tepelna zatéz bude
odvétravana nucené& pomoci nastfe$niho dvouotackového ventilatoru. S klesajici venkovni teplotou klesa
i potfebny pritok vzduchu pro odvedeni tepelné zatéZze. Chod ventilatoru bude spinan pii pfekroceni
nastavené vnitini teploty (napf.35°C), snimané prostorovym cCidlem. PFi poklesu teploty v prostoru pod
nastavenou hodnotu (napf. 30°C) bude ventilator vypnut. Pfisun vzduchu do haly bude podtlakem
pfisavan venkovni vzduch otvorem, umist&nym nad vstupnimi dvefmi o plode 0,63 m2. Otvor bude z
vnéjéi strany opatfen protidedtovou Zaluzii se sitem, z vnitfni strany uzaviraci klapkou t&snou, ovladanou
servopohonem. Pfi venkovni teploté vétsi nez 10°C bude klapka trvale oteviena.

Vétrani hygienického zafizeni m.¢.108-110 - Vétrani bude nuceng podtlakové. Odvod vzduchu zajisti
potrubni ventilator s vydechem do fasady, koncovymi elementy odvodu vzduchu budou talifové ventily
pfipojené na potrubi. Pfisun vzduchu bude pfes mfizku z haly technologie. Oviladani ventilatoru bude
ruéni s dob&hem.

Zdravotni technika

Objekt je vybaven socialnim zazemim 1x WC, 1x umyvadlo a 1x sprcha. Voda je do objektu zavedena
novou piipojkou z PE100 d32 PN10 (viz SO160) vedenou do prostoru WC, kde bude v nice zdiva ulozen
vodomér s uzavérem pfed a za vodomérem a se zpétnou klapkou za vodomérem. Dal bude rozvod
veden z polypropylénu PPR PN20 do mist spotfeby. Tepla uZitkovd voda bude pfipravovana pro
umyvadlo a sprchu pratokovym pfimotopnym elektrickym ohfivakem s pfikonem 6 kW/400V pro vice
odbérnych mist s vykonem 3,4 I/min pfi navyseni teploty o 28 stupiiti Celsia. Ohfivak bude umistén nad
umyvadlem. Rozvod vody bude opatien tepelnou izolaci tloustky 10 mm z navlekovych trubic. Kanalizace
je v objektu oddilna. Destova kanalizace je feSena venkovnimi odpady a je popsana v ramci objektu SO
162.Zafizovaci predméty jsou odvodnény oddilnou spladkovou kanalizaci. Odpady a pfipojna potrubi jsou
z polypropylénu HT systému. Svodna kanalizace je z PVC KG. Kanalizace bude odvétrana jednim
odpadem nad urover stfechy objektu. Vné je vramci stavebniho objektu SO 161 vedena splaskova
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kanalizace do bezodtoké Zumpy o objemu 9 m®. Plyn do objektu neni zaveden. Zafizovaci pfedméty jsou
standardni diturvitové bilé vCetn& sprchové vanitky. WC bude typu kombi. Armatura budou pakové
chromované. Sprchovy kout bude doplnén zasténou.

SO 321 TNS Oldrichov, oploceni

Oploceni je navrZeno v takovém rozsahu, aby do$lo k zabranéni pfistupu k objektu. Oploceni bude
typové — z prefabrikovanych betonovych sloupkl a desek. Sloupy budou kotveny do betonovych patek.
Oploceni v&etné spodniho dilu zapusténého pod drovei terénu (podhrabova deska). Plot bude v horni
¢asti doplnén Ziletkovym dratem ve spirale. Ten bude uloZen na choustrannych vyloZnicich. Celkova
vy$ka plotu bude 2,3 m (2,0 m betonové desky + 0,3 m Ziletkova spirala). V ramci oploceni bude osazena
vjezdova brana. Bude se jednat o typovy vyrobek: ocelova vrata s plnou nepriihlednou plechovou vyplni.
Oploceni bude dopinéno systémem tabulek se zakazem vstupu nepovolanych osob a varovanim.

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
SO 360 TNS Oldrichov, tUprava rozvodu vn 6kV 50Hz

Po vybudovani nové budovy TNS Oldfichov jejiz sou€asti bude rozvodna vn 6kV 50Hz je nutné
provést prelozku kabelll vn za uCelem zavedeni kabelizace do nové rozvodny vn 6kV. Realizace nové
kabelizace vn je navrZzena ve dvou etapach — provizorni pfelozka pfed uvolnénim prostoru pro vedeni
definitivni kabelove trasy a dale realizace definitivnich kabelll vn. Dvojice stavajicich kiosk( v arealu
ménirny zUstane zachovana, bude provedeno odpojeni stavajici dvojice kabelovych vyvodi vn smér
stavajici rozvodna 6kV. Nasledné bude mezi kiosky a novou rozvodnou vn 6kV poloZena dvojice
provizornich kabeld vn typu AYKCY 3x50mm2, které budou nasledné v souladu se stavebnimi postupy
nahrazeny definitivni dvojici kabeld vn shodného typu. Pro dalkové oviadani motorickych pohaond
odpojovacll ve dvojici stavajicich kioskll BkV v arealu TNS bude v dozorné nové TNS instalovan novy
ovladaci panel pro 4ks motorickych pohond. Napajeni ovladaciho systému bude provedeno z vlastni
spotfeby TNS — ze zalohované sité nn 230V (napajeci zdroj je umistény pod panelem). Zafizeni bude
vybaveno ethernetovym vystupem k pfipojeni do dalkového fizeni — DRT (fe$eno z elektrodispeginku).
Ovladaci a napajeci kabelizace k pohon(m bude provedena kabely CYKY. V provizornim stavu nebude
po dobu demolice stavajici budovy TNS dalkove ovladani v provozu.

S0 361 TNS Oldfichov, rozvod nn a osvétlenl

Stavajici zafizeni venkovniho osvétleni bude v arealu v celém rozsahu demontovano. V oploceném
arealu bude instalovano nove osvétlovaci zafizeni. Rozsah noveho osvétleni je stanoven na plochy uvnitf
oploceného aredlu uréené k pfistupu k provoznim budovam a k zajisténi pfijezdu k provoznim vstupim
do téchto budov. Osvétlenim jsou vybaveny: zpevneneé plochy kolem objekiu TNS, véetné plochy u
viezdovych vrat do oploceného arealu k budové TNS a ploch pfed vstupem do objektu stani
transformator(l a do budovy skladu. Parametry osvétleni jsou stanoveny dle CNS EN 12464-2 ref. &,
5.1.2. — ,komunikace pro pomalu jedouci vozidla® — Em=10Ix.

Osvétleni bude zajisténo novym osvétlovacim zafizenim. Na vnéjSim obvodovém plasti nové provozni
budovy TNS a nového objektu stani transformator( budou instalovana vybojkova svitidla se zdroji do
100W. Césti zpevnéné pojizdéné plochy situadné vzdalené od obvodovych zdi budov v&etné plochy pred
vstupem do nového objektu skladu budou osvétleny vybojkovymi svitidly do 100W na samostatné
stojicich stoZarech vysky 6m. Ovladani osvétleni bude feSeno manualnim sepnutim spinace obsluhou
TNS v budové nebo prostfednictvim systému DRT dalkové dispecerem na elektrodispeéinku. Svitidla
zajistujici osvétleni plochy u vjezdovych vrat, dale plochy kolem provoznich budov a plochu u vstupu do
budovy skladu budou spinana automaticky soumrakovym spinacem. Napajeni venkovniho osvétleni bude
feseno ze systému vlastni spotfeby TNS napdjecim rozvodem 230V AC 50Hz. Celkem bude instalovano

5ks osvétlovacich stozar( a 15ks vybojkovych svitidel.

V rdmei tohoto SO budou realizovany nové kabelové pfipojky pro novy objekt stani transformatort,
pro novy objekt skladu, pro stavajici areal OTV, pro stavajici pronajatou obytnou budovu a pro vybaveni
vjezdovych vrat do aredlu. Uvedené piipojky budou feSeny v celé delce novymi kabely nn ulozenymi
v zemi. Pfipojka pro areal OTV bude vybavena oddélovacim transformatorem a oddalenym uzemnénim
za UCelem oddeéleni potenciall uzemmovaci soustavy.

Pripojky pro OTV a pro stavajici pronajatou obytnou budovu budou na svém zacatku v TNS vybaveny
fakturaénim méfenim SZE, stavajici méfeni v pronajaté budové bude zru$eno. Fakturacni méfeni SZE
musi byt provedena v souladu s platnymi technickymi podminkami pfipojeni SZE Hradec Kralové.
Provedeni musi spliiovat podminky obchodniho méfenim s dalkovym pfenosem naméfenych dat. Pro
méfeni spotfeby odbéri se pouZivaji schvalené typy elektromérl SZE (preference elektromérl v

13



ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Oldfichov

provedeni montaze na kfiz). Elektroméry budou vybaveny systemem dalkoveho odecetu (elektromeér +
komunikator). Zafizeni souvisejici s meéfenim a pfenosem naméfenych (daji jsou soucasti dodavky
pfislusnych SO a PS.

Stavajici zalozni kabelova pfipojka nn z objektu CEZu bude véetn& rozvadéte méfeni s hlavnim
jisticem 3x100A po ukonéeni provozu stavajici budovy TNS zruSena a demontovana.

V priibéhu realizace novych objektll v arealu NTS bude provedena provizorni prelozka stavajiciho
kabelu zalozni piipojky nn z CEZu a stavajiciho kabelu pfipojky pro pronajatou obytnou budovu. Pelozky
budou provedeny vyhradné v arealu ménirny, napojeni na stavajici kabelova vedeni bude provedeno
kabelovymi spojkami, resp. zatazenim provizorniho kabelu do stavajicich rozvadé&gl v budové TNS.
Provizorni kabelizace bude v souladu s postupy zprovoziovani nové NTS zrusena a demontovana,

SO 362 TNS Oldrichov, Uprava navésti pro elektricky provoz

V ramci pfedmétné stavby bude demontovan stavajici oviladaci rozvadéc¢ vcetné rozvadéce
napajeciho, véetné kabelovych rozvodl a véetné dvojice svétlenych navéstidel v kolejisti. V kolejisti
budou nasledné instalovany celkem 4ks novych svétlenych navéstidel s navésti ,Stahni sbérac!" uréena
pro obousmeérny provoz tj. po 2ks v kazdé napdjené koleji. Pozice novych navéstidel vyplyva z feseni
trakéniho déleni — navéstidla v kolejich &.1 a €.2 budou umisténa v Urovni km22,025 a km22,100. V
dozorné TNS bude instalovan novy panel ovladani, napajenl zafizenl bude provedeno ze systému vilastni
spotfeby 110V DC. Vlastni navéstidla budou napajena napajeci siti 24V a budou vybavena svétlenymi
zdroji LED, jedna se o typovy celek — navéstidlo na sloupku. Ovladani bude feSeno automaticky vazbou
na stav rychlovypinaci vyvodd 3kV DC a na stav odpojovaci trakéniho vedeni 401 a 402 v ovladacim
panelu DOUO. Sougasti zafizeni jsou vystupy pro zapojeni do DRT pro tgely dalkového ovladani a
dohledu z dispeterského pracovisté s pfenosem povell oviadani a s pfenosem diagnostiky provozniho
stavu a poruch v zafizeni. VeSkeré kabelové rozvody budou feSeny noveé pomoci kabell typu CYKY.
Novy kabelovy rozvod nn bude uloZzen v zemi, ve volném terénu s krytim 0,7m, v kolejisti 0,35m. Pod
zpevnénou nebo mechanicky namahanou plochou bude kabelovée vedeni ulozeno s krytim 1m v
chrani¢ce s volnou rezervou a v betonovém lozi. Hlavni pfechod pod tratovou koleji €.1 a €.2. bude
proveden fizenym protlakem zfizovanym v souladu s mistnimi prostorovymi podminkami s minimalni
hloubkou zaloZeni prostupu 2,5m pod provozovanou Koleji. Pfechody pod koleji vleCky a pod kusymi
kolejemi budou feSeny vykopem s krytim 1,5m pod temenem kolgjnice. V budové TNS bude ulozeni
feSeno na kabelovych lavkach v kabelovem prostoru objektu, pfipadné na sténé provoznich prostor ve
vkladacich listach. V prib&hu vystavby — pfed uvolnénim prostoru pro vedeni definitivni kabelove trasy v
arealu TNS bude provedena docasna pokladka nové kabelizace v uUseku cca 50m v provizornim
trasovani. Provizorni ulozeni je navrzeno s krytim 1m v chranicce. Po uvolnéni pfedmeétného prostoru po
demolici stavajici budovy ménirny bude provizorné trasované kabelové vedeni pfeloZzeno do definitivni
trasy. UloZzeni veskeré kabelizace je navrzeno v souladu s poZadavky platnych CSN a smérnic platnych
pro sit SZDC s. 0. .

S0 363 TNS Oldfichov, uprava DOUO

Ve stavajici TNS bude demontovan stavajici ovladaci panel véetné napajeciho rozvadéée a pfivodu.
V novém stavu bude instalovano celkem 16ks novych motorovych pohond. Pohony odpojovact N101,
N102, N111, N112, N113 jsou navrZzeny jako zcela nové, pohony 3A, 401, 402, 1, 5, 13A, 13B, 23A, 23B,
411, 412, 422 nahrazuji pohony stavajici. Instalace novych pohond resp. vyména pohonl stavajicich je
soudasti Gprav trakéniho vedeni. Stavajici oviadaci systém DOUO v TNS bude nahrazen novym. Novy
systém je navrzen jako ,pétizilovy" kompatibilni se systémem pouZivanym v oblasti spravy OR Usti nad
Labem. Novy panel ovladani bude instalovan do dozorny nové TNS a bude feSen v provedeni pro celkem
16ks motorovych pohonl. Sougasti feéeni budou samostatné pfechodové svorkovnicové skfingé umisténé
pod panelem pro zaji$téni napojeni novych ovladacich kabell, smyckovani ovladacich kabelll mezi
jednotlivymi pohony bude Fedeno pfimo ve svorkovnici pohon(. Napajeni bude provedeno ze systemu
vlastni spotfeby TNS — zalohované sit& nn 230V (napajeci zdroj s HIS umistény pod panelem v dozorng).
Zafizeni systému DOUO bude obsahovat ethernetovy vystup pro pfipojeni do dalkového fizeni DRT
(ovladani z dispeéerského pracovisté). Pro odpojovae N101, N102, N111, N112, N113 a 3A, 401, 402,
1, 5, 13A, 13B, 23A, 23B bude poloZena nova ovladaci kabelizace v plném rozsahu, pro odpojovace 411,
412, 422 bude poloZena nova kabelizace pouze v Giseku mezi novym panelem ovladani v TNS a
spojkovistém v situovanym do km23,060 kde bude provedeno propojeni na stavajici kabelizaci DOUO
smérem na bilinské zhlavi. Spravce zafizeni OR SEE Usti nad Labem zaruéuje v navazujicim Gseku
funk&nost stavajici kabelizace pro ,pétizilovy“ ovladaci systém. Nové venkovni kabeloveé rozvody budou
feSeny pomoci kabell typu CYKY 12x4 a 7x4, vnitini propoje z pfechodovych skfini v budové TNS budou
feseny kabely CYKY 12x2,5. Novy kabelovy rozvod nn bude uloZen v zemi, ve volném terénu s krytim
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0,7m, v kolejisti 0,35m. Pod zpevnénou nebo mechanicky namahanou plochou bude kabelové vedeni
uloZzeno s krytim 1m v chrani¢ce s volnou rezervou a v betonovém loZi. Pfechody pod hlavnimi a
stani¢nimi kolejemi bude proveden fizenym protlakem zfizovanym v souladu s mistnimi prostorovymi
podminkami s minimalni hloubkou zalozeni prostupu 2,5m pod provozovanou koleji. Pfechody pod koleji
vlecky a pod kusymi kolejemi budou feseny vykopem s krytim 1,5m pod temenem kolejnice. V budové
TNS bude uloZeni feSeno na kabelovych lavkach v kabelovém prostoru objektu, pfipadné na sténé
provoznich prostor ve vkladacich listach. V pribéhu vystavby — pfed uvolnénim prostoru pro vedeni
definitivni kabelové trasy v arealu TNS bude provedena docasna pokladka nové ovladaci kabelizace
DOUO v useku cca 50m v provizornim trasovani. Provizorni uloZeni je navrzeno s krytim 1m v chraniéce.
Po uvolnéni predmétneho prostoru po demolici stavajici budovy ménirny bude provizorné trasovane
kabelové vedeni prelozeno do definitivni trasy. Ulozeni veskere kabelizace je navrZzeno v souladu
s pozadavky platnych CSN a smérnic platnych pro sit SZDC s. o.. V priib&hu vystavby — pfed uvoln&nim
prostoru pro vedeni definitivni kabelove trasy v arealu TNS bude provedena dotasna pokiadka ovladaci
kabelizace DOUO v tseku cca 50m v provizornim trasovani. Po uvolnéni pfedmétného prostoru po
demolici stavajici budovy meénirny bude provizorné trasované kabelové vedeni pfeloZeno do definitivni
trasy.

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
S0 370 TNS Oldrichov, ukolejnéni vodivych konstrukci

V ramci tohoto objektu bude feSena demontaz stavajiciho a montaz noveho ukolejnéni v rozsahu
Uprav, trakéniho vedeni SO 310. Zplsob provedeni ukolejnéni je navrZen pomoci sestaveni " Vzorove
dokumentace sestavy J/ ", v provedeni individuelnich ukolejnéni pfes prdrazku typu UPO pro podpéry TV
nebo skupinové podle CSN 34 1500 a CSN EN 20122-1. V dalsi stupni projektu bude proveden navrh
koordina¢niho schématu ukolejnéni a proudovych propojeni na zakladé podkladu noveho a provizorniho
schéma kolejovych obvodld v souladu snormani TNZ 34 2603 a CSN 34 2613 ed.2,.V pfipadech
ukolejnéni na kolej s kolejovymi obvody zabezpetovaciho zafizeni bude nutné fesit zviastni opatfeni pro
ukolejnéni trakénich stozar( s odpojovadi TV. Reseni ochrany ukolejnénim se tyka trakénich vedeni a
véech vodivych konstrukci nachézejici se v prostoru ohrozeni TV, ktery je vymezen v CSN 34 1500 ed.2.

E.3.8 Vnéjsi uzemnéni
S0 380 TNS Oldfichov, vné&jsi uzemnéni

V ramci této stavby se provede vybudovani vnéj$iho uzemnéni veetn& sondy zemni ochrany. Prifez
vodidl zemni¢e bude volen podle predpokladaného rozdéleni poruchového proudu a korozni agresivity
pady. MfiZzovy zemni¢ je navrzen z paskd FeZn 30/4. Po obvodu budou tyCové zemnice. Pasek FeZn
30/4 je ulozen ve vykopu v hloubce cca 0,8 m. Pfed vstupy do budovy bude proveden potencialovy prah.
V misté kfizovani s kabelovym vedenim bude pasek zemni¢e uloZen pod kabelovym vedenim, pfitom od
sdélovacich vedeni ma byt vzdalen 30 — 50 cm podle uéelu kabelu — viz CSN 33 2000-5-533. Pro
zlepSeni podminek se pii pokladce péaskovych zemnitl pouzije hmota ke sniZeni zemniho odporu
(Bentonit). V misté pfipojeni uzemfiovacich pfivodd od technologického zafizeni v budové TNS budou od
zemnite vyvedeny pasky FeZn 30/4 min 2 m nad terén. K nim budou pfes méfici svorky pfipojené
uzemrnovaci pfivody. Podle vysledkl zkratovych vypoétl budou uzemnovaci pfivody od zafizeni zdvojeny
(2 pfivody, nebo jeden pfivod realizovany dvéma paralelnimi pasky FeZn 30/4 mm), ostatni uzemfovaci
pfivody budou provedené jednim paskem FeZn 30/4. Uzemrfiovaci pfivody od technologického zafizeni
jsou soucasti pfislusnych PS a SO. Zemni€ je navrzen jako paprskovy, kombinace pasku FeZn 30/4 a
tydovych zemnil délky 2 m. Musi byt zaji$téna pozadovana vzdalenost min. 15 m od ochranného
uzemnéni TNS. Pfivod z rozvodnice zemni ochrany v provozni budové TNS k zemnici bude proveden Cu
kabelem s izolaci 1 kV.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Silnoproudé technologicka zafizeni jsou dimenzovana na zakladé energetickych vypoctl a poZzadavk
provozovatele SZDC Oblastni feditelstvi. Energetické vypocty jsou pfilozeny v samostatné slozce B.2.7.1
gasti dokumentace B.. Technickéd a technologicka zafizeni jsou rozdélena do jednotlivych provoznich

soubor( nize.

D. Technologické &ast

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) véetné pfenosovych systému
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PS 210 TNS Oldfichov, POK

Pro pfenos dat prenosového systému, DRT, kamerového systému a daldich informaci systému
sdelovaci techniky se navrhuje mezi VB Zst. Oldfichov u Duchcova a TNS Oldfichov poloZit dvé& ochranné
trubky HDPE 40/33. Do provozni trubky HDPE se navrhuje instalovat pfipojny opticky kabel 24 vlaken
SM. Trasa POK je z velké &asti navrzena bud do stavajici trasy optického kabelu CD-T (v trase je
poloZen vyhledavaci vodi€) nebo je vedena ve spoletné trase se silnoproudym vedenim (opticka
kabelizace bude oddélena uloZenim do kabelového Zlabu). Kratky Usek, kde opticka kabelizace neni
vedena spolu s metalickym vedenim, se navrhuje oznagit ball markery,

PS 211 TNS Oldrichov, uprava DK

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje po dobu vystavby nové TNS, zachovat napojeni
stavajiciho objektu TNS Oldfichov na dalkovou kabelizaci a nasledné po ukonéeni vystavby nové TNS a
pfepojeni zafizeni na novou kabelizaci, stavajici napojeni na DK zrusit.

Vzhledem ktomu, Ze stavajici pfipojny kabel do stavajiciho objektu TNS je veden v mistech
planovane vystavby noveho objektu TNS, navrhuje se stavajici objekt TNS napojit na DK provizorni
kabelovym napojenim. Stavajici PK se navrhuje odkopat a naspojkovat na provizorni kabelovou vlozku
TCEPKPFLEZE 25XNO,8, kterd se navrhuje ukongit v novém provizornim venkovnim sloupkovém
rozvadéci. Provizorni napojeni se navrhuje realizovat kabelem TCEPKPFLEZE 25XNO0,8, ktery se
navrhuje ukongit v mist& ukoneni stavajiciho PK v novém nasténném rozvadééi a v provizornim
venkovnim sloupkovém rozvadéci na rozpojovacich listach zafezovou technologii. Do provizorniho
sloupkoveho rozvadéce bude také napojen provizorni kabel napojujici objekt OTV, Fesi PS 212,

Po dokongeni vystavby noveho objektu TNS a napojeni zafizeni na novou kabelizaci se navrhuje
napojeni stavajiciho objektu TNS na dalkovou kabelizaci zrusit, stavajici odboéna spojka na DK se
navrhuje nahradit spojkou rovnou.

Dale se navrhuje zrusit kabelizaci propojujici stavajici objekt TNS a objekt SCE. Stavajici vedeni se
navrhuje na hranici drazniho pozemku pferusit, jednotlive c&tyiky propojit, konec kabelu izolovat
smrstitelnou koncovkou a ulozit do vykopu. Misto ukon&eni bude ozna&eno ball markerem.

Pifed zahajenim montaznich praci se navrhuje provest na dalkovém kabelu zkracené zavérecné
méfeni v jednom sméru za provozu. Po ukonéeni montaZe se navrhuje provést na dalkovém kabelu
zkracené zavérecné méfeni v obou smérech za provozu. Na provizornich kabelovych vloZkach se
navrhuje provést stejnosmérne méfeni pfed a nasledné po provedené montazi.

PS 212 TNS Oldfichov, mistni kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje realizovat nova mistni metalickd a opticka kabelizace a ochranné
trubky HDPE. V okoli noveé TNS se navrhuje propojit nasledujici objekty:

Objekt TNS — stavajici objekt OTV, tyto dva objekty se navrhuje propojit ochrannou trubkou HDPE, do
které bude instalovan MOK 12 vlaken SM. MOK bude ukon&en konektory E2000/APC v objektu TNS
v optickém rozvadé&di pro 48 viaken, ktery fesi PS 210 a v objektu OTV v novém optickém rozvadéci pro
12 vlaken, ktery bude instalovan v ramci tohoto PS. Na Z&dost spravce zafizeni bude do trasy MOK
pfipolozen metalicky kabel TCEPKPFLEZE 5XNQ,8. Tento kabel se navrhuje ukonéit ve venkovnim
nasténném rozvadéci na objektu OTV a ve venkovnim sloupkovém rozvadédi u objektu TNS. Tento
metalicky kabel bude zaroven slouZit jako vyhledéavaci vodi€. Po dobu realizace stavby je nutné zachovat
napojeni objektu OTV na metalickou sdélovaci sit. Stavajici metalicky kabel mezi objekty OTV a
stavajicim objektem TNS se navrhuje odkopat a naspojkovat provizornim kabelem TCEPKPFLEZE
5XN0,8. Tento provizorni kabel se navrhuje ukonéit v provizornim venkovnim sloupkovém rozvadéci (fesi
PS 211). Do tohoto rozvadéce bude v ramci PS 211 provizorn& napojen stavajici pripojny kabel z DK. Po
napojeni objektu OTV na novou kabelizaci bude provizorni napojeni zruseno.

Objekt TNS — stoZar pro umisténi kamery, mezi témito dvéma misty se navrhuje poloZit ochranna
trubka HDPE pro instalaci optického kabelu. Opticky kabel bude instalovan v ramci PS 230. K HDPE
trubce 40/33 bude pfiloZzen napajeci kabel CYKY 3x2,5 pro napajeni kamery. Kabel bude ukon&en
v silovém rozvadédi ve sdélovaci mistnosti a v rozvodné skfini kamerového systému na stoZaru.

Objekt TNS - sloupek vjezdové brany, vtomto uUseku se navrhuje pro napojeni telefonniho
komunikatoru, popf. elektronického vratného polozit metalicky kabel TCEPKPFLEZE 3XNO,8, datovy
kabel LAMTWIN FTPz 4x2x0,5 a ochrannou trubku HDPE 40/33. Na strané brany se navrhuje kabelizace
s dostate&nou rezervou ukonéit v zemni kabelové komofe nebo napojit do instalovaného zafizeni. Na
strané objektu TNS se kabelizace navrhuje ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich respektive
patchpanelu v 19" skfini ve sdélovaci mistnosti. Mistni kabelizace se navrhuje realizovat za podminek
uvedenych v PS 210 a PS 211.
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PS 213 TNS QOldfichov, pifenosovy systém

Pro pfenos dat z trakeni napéjeci stanice (TNS) Oldfichov se navrhuje vybudovat pfenosovy systém
SDH. Prenosovy systém nam zajisti datovy pfenos jednotlivych zafizeni z TNS Oldfichov do fidiciho
elektrodispe&inku v Usti n.L. Stfekov. Sougasti pfenosového systému v TNS Oldfichov bude i datove
pfipojeni opravny trakéniho vedeni (OTV) s vyuZitim nového MOK mezi OTV a TNS.

Stavby, které fesi rekonstrukce napajecich stanic v oblasti OR Usti nad Labem, budou postupné
vybavovany pfenosovym systémem SDH a zapojovany do pfenosového traktu. Pii vystavbé tohoto
pfenosoveho traktu je dilezity postup rekonstrukce jednotlivych napdjecich stanic. Davodem jsou
pfechodové stavy zapojeni vazeb NS a zaokruhovéani prenosového traktu.

Tento provozni soubor PS 213 Oldfichov, pfenosovy systém fesi:
- Vystavba SDH v Zst Oldfichov

- Vystavba SDH v TNS Oldfichov
- Vystavba datové sité do OTV

SDH v zZst Oldfichov

- rozhranim 8xE1 a 8x ethernet
- datovy pfepina¢ 100/24 portl

Sitova &ast bude osazena rozhranim 2xSTM-4 a 2xSTM-1
SDH v TNS Oldrichov

- rozhranim 8xE1 a 8x ethernet
- datovy prepina¢ 100/24 portll s SFP pievodnikem na MOK na ktery bude pfipojen:
2x |P telefonni pfistroje ve funkci elektrodispecersk&ho okruhu a do sluzebni telefonni
sité
- EZS ustiedna
- Lokalni ulozisté IP kamer
- Interface radioveho systéemu SOE
- modul pro pfenos binarnich stavl pro sméry SpS Bilina, TNS Kostov, pfipojeny na rozhrani E1

Sitova ¢ast bude osazena rozhranim 2xSTM-4 a 2xSTM-1

OTV Oldfichav

Datové pfipojeni OTV se navrhuje pomoci datovych pfepinacl a mistniho optického kabelu. Na datovy
pfepinac budou zapojeny:

- BxIP telefonni pfistroje 1x ve funkci elektrodispeCerskeho okruhu a 4x G¢.tel.pf. zapojené do
sluzebni telefonni sité
- Stavajici zafizeni EZS

D.2.2 Vnitini sdélovacé zafizeni (vniténi instalace, ITZ, EPS, EZS)

PS 220 TNS Oldfichov, EZS

Vzhledem k tomu, Ze v objektu ménirny bude umist&no technologické zafizeni, navrhuje se ostraha
objektu pfed vstupem nepovolanym oscbam. Ve stavajicim objektu TM Oldfichov se nachazi ustfedna
EZS véetné &idel rozmist&énych v budové TM. V ramci tohoto PS bude provedena demontdZ stavajici
EZS. Zarfizeni EZS bude demontovano pro daldi pouziti, DemontaZ bude provedena v souladu se
smémici .42 SZDC. Zajisténi objektu bude provedeno jako trojstupnové (plastova ochrana, prostorova
ochrana, kontrola vstupu). V mistnosti sdélovaciho zafizeni bude umisténa Ustfedna elektricke
zabezpedovaci signalizace (EZS). Na Ustfednu budou zapojena ¢&idla. Cidla budou umisténa tak, aby
byla zajisténa predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a doplnéna o ochranu vnitfnich
prostorl. Navrhuje se pouzit Ustfednu napf. typu GALAXY nebo NX8TF a podobné (se zavadécim listem
pro pouziti u SZDC). Ustfedna se navrhuje pfipojit pomoci datové sité LAN na pfenosovy systému na
centralni dohled. Na Ustfednu EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se navrhuje umistit v kancelafia u
vchodu do objektu Napajeci stanice a propoustéci zafizeni umisténé u vchodovych dvefi vneé objektu.
Vystup z Ustfedny EZS bude pfipojen pfes rozhrani LAN na pfenosové zafizeni SDH. Pfenos bude
zajistén na dohledové pracoviété EZS, EPS vybavené pfislusnym softwarem (napf Attendance, Dominet).
Dohledové centrum, je predpokladano na dispeginku ED SZDC Usti n.L. - Stfekov.
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PS 221 TNS Oldrichov, sdé&lovaci zafizenl

Pro pfipojeni dvou IP telefonl v TNS bude vramci tohoto PS 221 vybudovano datové pfipojeni
s datovymi zasuvkami. V TNS Oldfichov se pozaduje telefonni spojeni od branky vnéj$iho oploceni
s kontrolou otevieni branky. Navrhuje se dvefni IP komunikator zapustény, ktery nam umozni
komunikovat s dispecinkem ED Stfekov a na dalku otevirat branku a kontrolovat jeji pfipadné otevieni.

D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas pro cestujici, informaéni a kamerovy systém)
PS 230 TNS Oldrichov, kamerovy systém

Tento provozni soubor Fesi kamerovy systém (KS) v TNS Oldfichov, ktery slouzi pro vizualni kontrolu
objektu a vnitfniho technologického zafizeni. KS je také doplitkem zabezpecovaciho systému. V TNS se
navrhuji 4 kamery vnitini, 4 kamery venkovni pevné a 1 vnéjsi kamera otoénd. Vnitini kamery budou
umistény tak, aby jedna kamera sledovala vstup do objektu a dalsi tfi kamery budou sledovat technologii
napajeci stanice. Venkovni 4 pevhé kamery budou umistény na obvodu objektu. Venkovni otoéna
kamera bude typu ,DOME". Otocnou venkovni kameru se navrhuje umistit na osvétlovacim stozaru, ktery
se nachazi v prostoru pfed TM Oldfichov hned za vjezdovou branou. Kamery budou napojeny na
nahravaci zafizeni, které umoZni zaznam videosignalu. Nahravaci zafizeni musi umoznit soucasné
sledovat na mistnim monitoru. Dohledové centrum, je pfedpokladano na dispeginku ED SZDC Usti n.L. -
Stiekov.

D.2.4 Radiové spojeni (TSR, SOE, GSM-R)
PS 240 TNS Oldfichov, SOE

V sou¢asném stavu je v TM Oldfichov umisténa zakladnova radiostanice SOE na sténé spolecné
s bateriemi a pfislu§enstvim. Na budové TM Oldfichov je umist&én anténni stoZar se svody pro
radiostanici. Stavajici radiostanice je zapojena v radiové stuze SOE Kadan — Usti n.L Kostov. Vzhledem k
rekonstrukci objektu TM Oldfichov je nutné tuto zakladnovou radiostanici kompletné (dobije¢, baterie atd.)
demontovat véetn& anténniho stoZéru a kabelovych rozvodl. Zafizeni SOE bude demontovano do $rotu.
Demontaz bude vCetné napajeciho zdroje a anténniho systemu. Demontaz bude provedena v souladu se
smermici €.42 SZDC. Po pfestavbé TM Oldfichov se navrhuje vybudovat radiovy systém SOE pomoci
pfevodnikl hlasu a datoveho ovladani do IP sité. Soucasti pfevodnikil jsou zakladnové radiostanice
pracujici v pasmu 160MHz. Komunikace se zakladnovou rds z elektrodispedinku bude pomoci nového
radiového serveru a stavajicich TouchCallli, které se serverem komunikuji XML protokolem. Radiové
zafizeni SOE bude umisténo v mistnosti velinu. Napajeno bude ze zalohované sité vlastni spotieby.
K rds bude pfipojena anténa umisténa na stozaru v t&sné blizkosti objektu (cca 2m). Stozar je feSen ve
stavebni ¢asti objekiu napajeci stanice.

D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.3.1 Dispecerska fidici technika
PS 310 TNS Oldfichov, DRT

V TNS Oldfichov bude v 19" skiini v mistnosti dozorny umist&na hlavni telemetricka jednotka a
primyslové PC mistniho Fidiciho systému (MRS). V mistnosti dozorny bude umisténo dohledové
pracovi§té MRS skladajici se z monitoru, klavesnice a mysi. Propojeni PC mistniho fidiciho systému a
dohledového pracovisté bude prostfednictvim extenderd KVM. K hlavni telemetrické jednotce budou
pfipojeny jednotlivé terminaly z rozvoden NN a VN prostfednictvim jedné kruhové optickeé smyeky tvofené
2 vlakny v provedeni SM a primyslovych switchl s rozhranim optika/ethernet. Komunikacni protokol
mezi jednotlivymi rozvodnami a hlavni telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. Terminaly v jednotlivych
rozvodnach budou vybaveny pfislusnym optickym rozhranim. Ovladaci skfifn pro dalkové ovladani
usekovych odpojovadli (DOUO) bude pfipojena pfes prevodniky optika/ethernet s telemetrickou
jednotkou. Ovladaci skfih navésti 50 (NV50) budou pfipojeny s hlavni telemetrickou jednotkou
metalickymi kabely pfes oddélovaci relé. Hlavni telemetrickd jednotka bude pfes pfenosovy kanal
Ethernet 10Mbit/s zafizeni SDH (budovaného v ramci sdélovaciho zafizeni stavby) komunikovat
protokolem IEC 60870-5-104 s ¢asovou znackou s fidici jednotkou v Elektrodispedinku Usti nad Labem.
Jako zaloZni pfenosova cesta bude pouzit 3G router (GSM-R router) nebo radiovy datovy modem.

Stavajici technologie DRT bude demontovana a pfedana spravci zafizeni k dalimu vyuZiti nebo

k likvidaci.
PS 311 ED Usti nad Labem, dopln&ni DRT

V ED Usti nad Labem dojde k Gpravam programového vybaveni. Bude provedena parametrizace
fidici jednotky v&etné& nastaveni a oZiveni komunikace s podfizenou stanici v TNS. Dale bude provedeno
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roz§ifeni datovych struktur stavajiciho programového vybaveni (doplnéni grafickych schémat,
poruchovych hlaseni, povelovych tabulek, komunikagnich parametrd, zruseni stavajici komunikaéni cesty
ze stavajici TNS atd.).

PS 312 TNS Oldfichov, DDTS ZDC

Pfedmétem provozniho souboru DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky Zeleznitni infrastruktury. Veskeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu
s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systémui Zelezni¢ni
dopravni cesty" (druhé vydanf).

V ramci tohoto PS bude v TNS Oldfichov a Zst. Oldfichov vybudovan systém DDTS ZDC v podobé
rozvadéél RDD. Rozvad&&e RDD umisténé v jednotlivych objektech se budou lidit svoji konfiguraci
v zavislosti na pottu pfenadenych a zpracovavanych informaci z hlediska pfevodnikl RS485, M-Bus,
primyslovych poéitatl PLC a zejména pak v obsazeni integracnim koncentratorem InK. Rozvadé¢ RDD
s integraénim koncentratorem InK bude umistén a v technologickém objektu v Zst. Oldfichov. V TNS
Oldfichov bude osazen rozvadé¢ RDD bez integraéniho koncentratoru Ink.

Z TNS Oldfichov budou pfenasené informace zobrazeny v ED SZDC Usti nad Labem na klientské
stanici a na mobilnich klientech.

PS 313 ED SZDC Usti nad Labem, DDTS ZDC

VED Usti nad Labem dojde k Upravam programového vybaveni integraéniho serveru. Bude
provedena parametrizace integra¢niho serveru véetné nastaveni a oZiveni komunikace s podfizenou
stanici v TNS a Zst. Dale bude provedeno rozsifeni datovych struktur stavajiciho programového vybaveni
(doplnéni grafickych schémat, poruchovych hlaseni, povelovych tabulek, komunikacnich parametrl atd.).

D.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic
PS 330 TNS Oldrichov, rozvodna 22 kV, technologie

Navrhuje se rozvadé¢ pro vnitfni prostfedi, v kovové krytém provedeni s pfepazkami, s izolaci zivych
¢asti vzduchem. Hlavni pfipojnice 22 kV bude 1x podélné délena. Pfivodni pole a vyvodni pole na trakéni
transformatory budou vybaveny vakuovymi vypinaci. Vyvodni pole na transformatory vlastni spotfeby
budou vybaveny odpinaci s pojistkami. Podélna déleni bude vybaveno odpinacem. Tyto prvky budou
osazeny motorickymi pohony pro moznost Ustfedniho ovladani. Veskeré pfivody a vyvody budou
vybaveny vyvodovymi uzemnovaci s ruénimi pohony pro ovladani. Na kabelech budou nainstalovany
svodic¢e prepéti. V rozvadédi budou dvé pole s PTP a PTN pro fakturaéni méfeni. Systém kontroly fizeni
a chranéni bude realizovan prostfednictvim ovladacich terminalil s integrovanymi ochrannymi funkcemi.
Komunikace bude fe$ena komunika&nim protokolem ve standardu IEC 61850 s napojenim na DRT po
optické smyt&ce. Vyvody a pfivody kabell budou spodem skrfini do kabelového prostoru.

PS 331 TNS Oldfichov, trakéni transformatory

Navrhuji se 3 ks olejovych hermetizovanych transformatorl s pfirozenym vzduchovym chlazenim o
zakladnim vykonu 5300 kVA, tfida provozu V podle CSN EN 50329 (jmenovity vykon 6409 kVA) s
pfevodem 23/2 x 2,5 kV. Transformatory budou instalovany na samostatnych krytych stanovistich s
odvodem ztratového tepla pfirozenym proudénim. Soucééasti stanovisté je i zachytna a havarijnl jimka na
100 % objemu oleje.

PS 332 TNS Oldfichov, stejnosméma &ast 3kV-DC

Trakéni usmériiovad - budou navrzeny diodové mustky v provedeni skiifiovém, vzduchem izolovane,
pro montaz do vnitiniho prostfedi. Soucasti skiiné jsou i pfepétové ochrany jak stfidavé tak i
stejnosmérné strany. Skiiné budou instalovany spole¢né v fadé se skfinémi napéjecovych vyvodd.
Soucéasti kazdého usmérfiovace je i mistni fidicl terminal. Pfivody a vyvody budou vn kabely.
Usmé&riovage budou navrzeny se jmenovitym trvalym proudem 1500 A s tfidou provozu V podle CSN EN
50328. Jmenovité napéti 3 kV podle CSN EN 50163. Odpojovate +polu budou instalované v pfivodnich
modulech poli s napajecovymi vyvody.

Napaje¢ové vyvody - bude instalovano 5 vyvodl a 1 rezervni rychlovypinac vCetné zkusebniho
stanoviété, pfipojnice +polu nebude podélné délena. Rychlovypinate budou instalovany na voziku. Ve
skfinich budou instalovany ovladaci terminaly s integrovanymi ochrannymi funkcemi. Komunikace bude
fedena komunikaénim protokolem ve standardu IEC 61850 s napojenim na DRT po optické smycce.
V&echny napajetové vyvody budou vybavené pro vazbu napajecu s odpovidajicimi napajecovymi vyvody
sousednich TNS (trak&énich ménirnach).
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Trakéni usmérnovace a pole s napajetovymi vyvody budou tvofit kompaktni kovové kryty rozvadéc se
vzduchovou izolaci pro montaz do vnitfniho prostfedi. Ovladaci napéti bude 110 V DC jak pro
usmeérnovace tak pro napajece.

Omezovaci tlumivky - v +polu kazdého trakéniho usmériovade bude zapojena vzduchova tlumivka se
zatizitelnosti odpovidajici zatiZitelnosti trak&éniho usmérfiovade. Tlumivky budou instalované v
samostatnych uzavienych stanoviStich s dvefmi. Vstupni dvefe stani tlumivek budou vybaveny
polohovymi spinagi.

Rozvadé¢ zpétnych kabell - v rozvadééi budou odpojovade -poll trakénich usmérfiovatl s
motarickym pohonem a ve spoleéném vyvodu -polu na frat’ bude jeden spoleény odpojovaé s ruénim
pochonem. Rozvadé&& bude instalovan v prostoru TM v mistnosti spoleéné s ostatni technologii. Vyvody
budou kabely do kabelového prostoru.

Zemni ochrana - bude navrZena podle platné normy, kembinovana zemni ochrana - proudova a
napétova. Zafizeni chranéné proudovou ochranu bude izolované oddéleno od ostatnich uzemnénych
¢asti TNS - rdm pod rozvadé&¢ R 3 kV bude z kompozitniho materialu.

PS 333 TNS Oldrichov, viastni spotfeba, technologie

AC vlastni spotfeba - bude napajena ze dvou transformatorl 22/0,4 kV. ZaloZni napajeni bude ze
stozarové transformovny 10/0,4 kV, ktera je umisténa v arealu TM. Rozvadé¢ (ANG) bude sestaven ze
dvou poli. Transformatory budou olejové hermetizované s pfirozenym vzduchovym chlazenim,
instalované v samostatnych uzavienych stanovistich. Rozvadéc zajisténeho napajeni 230 V AC (ATN)
bude napajen napétim 110 V-DC z rozvadéce ATJ. V rozvadéci ATN bude stfidaé s elektronickym a
servisnim by-passem.

DC vlastni spotifeba - bude napajena ze dvou tyristorovych usmérfiovacd a v pfipadé vypadku vSech
ptivodll z akumulatorovych baterii 110 V-DC. Vyvody 110 V-DC budou instalované v rozvadééi ATJ.
Akumulatorové baterie budou sodik-nikl-chloridové, instalované v samostatnych skfinich GB.
Dimenzovani baterii bude na 6 hodin provozu.

PS 334 TNS Oldfichov. vazba napajeél

V ramci tohoto provozniho souboru je fe$eno umisténi, montéz a oZiveni rozvadéce vazby napaject
3kV DC veetné napojeni na R3kV a rozvadec pienosoveho systemu. Ve stavajicim stavu TNS Svétec
realizuje vazby napdject TNS Oldfichov — TNS Svétec, TNS Oldfichov — TNS Most a TNS Oldfichov -
TNS Kostov. Mozné prechodové stavy nebo Upravy vazby napajecl v TNS jsou feSeny rozpottovou
poloZzkou. V ramci nového stavu bude osazena skfifi vazby napajetdl RVN. Rozvadéd RVN bude
instalovan spole¢ng& v fadé srozvadécdi vlastni spotieby. Rozvadéc vazby napajecl bude osazen
zavedenymi moduly vazby napaje&t v pisobnosti provozovatele OR Usti nad Labem, napajecimi zdroji,
PLC, pfechodovymi svorkovnicemi, rele. Zpracovavané signaly a povely z rozvadége R3kV budou do
rozvadéte RVN zavedeny vicezilovymi medénymi stinenymi kabely, vyvody na kabelové zavery pak
vodic¢i 4,1/7 2 kV (proudova smycka).

B.2.8 Pozarné — bezpecnostni reSeni
Viz. samostatna slozka B.2.8 ,Pozarné bezpeénostni feseni®.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni.
Vypodet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN, obalkovou metodou

Teplotni oblast -12°C

Primérna venkovni teplota v topném obdobi  4,1°C

Pocet topnych dnl 230

Krajina s intenzivnimi vétry, budova nechranéna

Tepelné ztraty celkem Qc 9,02 kW

Ptedpokladana ro¢ni spotfeba energie vytapéni Er 10 MWh = 36 GJ

Souginitel prostupu tepla stavebnich konstrukci budou v souladu s CSN 73 0540-2

Strecha 0,24 Wim2.K
Sténa venkovni 0,30 W/m2.K
Podlaha pfilehla k zeminé 0,45 Wim2 K
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Vyplné otvord okna 1,50 W/m2.K
Vstupni dvere 1,70 W/m2.K

Otopnou plochu tvofi elekirické pfimotopné konvektory pfipojené na elektrickou instalaci v objektu dle
PD elektro. Regulace vytapéni je navrZzena dle teploty v mistnosti pomoci termostatu na télese pfipadné
samostatného termostatu v jednotlivych mistnostech.

Bilance spotfeby elektrické energie

Druh odbéru Pi [kW] Soudobost Ps [kW]
Vzduchotechika 10

Topeni 9

Osvetleni 10

Zasuvky a ostatni 34

Soucet 63 0,8 51

Pfedpokladana spotfeba elektrické energie je 98 MWh/rok. V dalsim stupni PD bude zpracovan
prikaz energeticke naroénosti budovy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vzhledem k charakteru stavby, trak&ni napajecl stanice bez trvalé obsluhy, je pro nutné servisni
zasahy a tedy pfitomnost servisnich pracovnikll navrZzeno socialni zafizeni (wc, sprcha). Objekt je
pfipojen na vodovod/studnu. Je instalovana spladkova kanalizace (2umpa). Vé&trani prostor, ve kterych se
pracovnici budou pohybovat, je zajisténo okny nebo v pfipadé prostor s osazenou technologii
nucené/pfirozené navrZenymi vétracimi otvory. Podrobnosti fe$eni jednotlivych parametrl vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou jsou uvedeny v pfislusnych kapitolach profesi B.2.6 . Navrhovany
projekt neméni komunalni prostredi stavby.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi

Podle § 6 odst. 4 zakona &. 18/1997 Sh., ve znéni pozdégjsich pfedpist, musi byt stavba umisténa na
pozemku s vySS§im neZ nizkym radonovym indexem, preventivnhé chranéna proti pronikani radonu z
geologického podlozi.

Ochrana pred bludnymi proudy

Opatfeni nutna pro ochranu proti elektrochemickeé korozi a korozi bludnymi proudy vychazi
z korozniho prizkumu stavby. Z vysledk( korozniho prizkumu bude stanoveno agresivita prostiedi (vliv
stejnosmérného proudového pale — bludné proudy) a dle TKP 25 bude navrzena ochranna opatfeni
v souladu s predpisem CD SR 5/7(S) (kombinace primarni ochrany a konstruk&ni opatieni). Primarni
ochrana spociva v minimalni tloustce betonu kryjici ocelovou vyztuz die CSN P ENV 206 a CSN 73 1216,
pouziti vodotésnych betonl. Konstrukéni feseni spocivé v propojeni vyztuze a jeji vyvedeni na povrch
konstrukce. Zasadnim podkladem pro hodnoceni a upfesnéni ochrannych opatfeni bude kontrolnl méfeni
na zacatku stavby (dlouhodoba korozni méfeni) a zavére¢né meéfeni po dokonéeni stavby objednane u
specializovaného pracovisté SZDC, TUDC. Naklady na méfeni, vyhodnoceni a kontrolu/upfesnéni nad
provadénimi opatfenimi jsou hrazeny z pfislusne &asti souhrnného rozpoctu stavby.

Ochrana pfed technickou seizmicitou
Neni tfeba v pfedmétné stavbé, vzhledem k absenci vlivu, v souladu s charakterem stavby, fesit.

Protipovodfiova opatfeni

Stavba arealu TNS ani kabelaz nenachazi v 2z4dném stanoveném zaplavovém uzemi dle zakona C.
254/2001 Sb. v platném znéni. Stavba se nenachazi v rizikovém Gzemi pfi pfivalovych srazkach.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky
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Elektrickd energie - stavajici TNS je napajena ze sousedni rozvodny 110/22 kV CEZ Distribuce a.s..
Toto napajeci kabelové vedeni je v majetku distributora. Pfepojeni do definitivniho stavu, prfechodové
stavy a ochrana vedeni po dobu vystavby je feSena formou pfelozky o zakladé Zadosti investora stavby o
pielozku na CEZ Distribuce a.s. Zalozni napajeni vlastni spotfeby TNS na drovni nn bude zajisténo
z rozvodu 6KV. Pro potfeby vystavby budou k dispozici stavajici elektrické zdroje, pfipojovaci mista ze
stavajici TNS.

Zabezpeceni zasobeni vodnimi zdroji - odbér vody nutny k provozu stavby bude zajistovan primarné
z dovezené vody v cisternach. V novém stavu bude nova provozni budova pfipojena na stavajici zdroj
(studnuy).

Vodni toky - realizace stavby nevyZaduje upravu a prelozku mistnich tokd. Odpadni vody jsou
odvadény stavajicim zplisobem (bezodtokova jimka). Destové a drenazni vody jsou likvidovany
vsakovanim nebo odvedenim do stavajicich vodotedi.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Rezervovany pfikon elektrické energie TNS - 10,2 MW

Splaskova kanalizace - PVC KG 160 SN8 - 21 m

Destova kanalizace - PVC KG 200 SN8, PVYC KG160 SN8 — 123 m
Cast vodovodni pFipojky - PE100 d32 PN10 - 36 m

B.4 DOPRAVNI RESENI

Popis dopravniho feseni

Pro potieby nové TNS je navrzena pfed objektem zpevnéna asfaltova plocha, ktera umozniuje pfistup
vozidel udrzby. Vzhledem k charakteru komunikace a intenzité provozu byla zvolena vozovka navrhové
urovné poruseni D2 (stupen porudeni na konci Zivotnosti <25 % konstrukénich poruch) s tfidou
dopravniho zatiZzeni 5 (do 90 téZkych nakladnich vozidel /24 hod.) die TP 170 a jejich dodatkd.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V ramci stavby bezpfedmétné, zpevnéna plochy pro potfeby TNS jsou v rdmci stavajiciho arealu TNS.
Zamér nevyvolava potfebu noveho napojeni na stavajici vefejnou dopravni infrastrukturu.

Doprava v Kklidu

Vzhledem k charakteru stavby a zékazu vstupu nepovolanych osob nebude po uéelové komunikaci
probihat mimo montaz a servisnl zasahy Zadna doprava.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci stavebni ¢innosti budou pochopiteln& provadény terenni Upravy a zemni prace pro potfeby
zalozeni stavby, ulozeni vedeni. To vée na pozemcich investora, tj. SZDC a CD. V ramci projektu je
uvazovano s finalni terénni Gpravou plochy po zemnich pracich. Z napiné a rozsahu stavby nevyplyva
Zadna nahradni vysadba & nova sadova Uprava.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

Viz. samostatna slozka B.6 ,Vliv stavby na Zivotni prostfedni®.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny zadné pozadavky na civilni ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni trasy pro dovoz materialu, zafizeni a pfesun hmot na skladky budou vedeny po stavajicich
komunikacich Il. a 1ll. tfidy a mistnich komunikacich. Pfistupovou komunikaci na stavenité je mistni
obsluzna komunikace ulice ,Kostanska®, pfijezd ze silnice Il. tfidy €.254. K draznimu télesu je mozny
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alternativni pfistup pfes ucelové a polni komunikace. Prace na trakénim vedeni se vdak uvazuji
z drazniho télesa.

Navrzené pfistupové komunikace budou v dal$im stupni dokumentace zpfesnény. Pied zahajenim
realizace stavby je zhotovitel povinen projednat se spravcem komunikaci podminky vyuZiti mimo-
stavenistnich komunikaci.

Stavebni ¢innost nebude mit vliv na provoz dopravy na pozemnich komunikacich, omezeni mohou
znamenat pouze vjezdy a vyjezdy na stavenisté, které jsou v8ak ve stavajicim stavu sméfovany na mistni
obsluznou komunikaci s minimalnim provozem. Pro vyjezd a vjezd na stavenisté je nutno pocitat
s osazenim dopravniho znageni. Pfed zahajenim praci pfedlozi zhotovitel mistné pfislusnému odboru
dopravy navrh pfechodné Upravy dopravniho znadeni, ktery bude dolozen stanoviskem DI PCR KRP.
Obecné je nutné pro realizaci stavby dodrzet:

= zakon €. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich
= vyyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zaken o pozemnich komunikacich
= zdk. & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonl

= yyhlaska €. 30/2001 Sb., kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich

Zasobovani stavenisté a ploch zafizeni stavenist¢ vodou bude feSseno dovozem
v cisternach/zasobnicich - stavajici zdroj v arealu TNS nema potfebnou kapacitu.

Stavenisté a zafizeni stavenisté budou pfipojeny na stavajici rozvod elektricke energie. V pfipadé
nedostate¢né kapacity je nutné pouzit pojizdne agregaty. Odbeéry elektrické energie, maximalni povoleny
pfikon a zpisob napojeni musi byt projednan se spravcem a majitelem odbé&rného mista.

Odtok vody ze stavenisté bude feden do stavajicich mistnich odvodnovacich zafizeni za podminky
neznedisténi a neposkozeni vyuZivanych zafizeni, vodnich zdroji a pozemki. Sanitarni buriky budou
vybaveny chemickymi WC.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Staveniétém budou pouze vlastni pozemky bez dalSich zabor( ploch. Stavba svym charakterem
nevyzaduje souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin v okol staveniét& nebo na cizich pozemcich.

Obecné bude pfi provadéni pracl dodrZovana CSN 83 9011 Technologie vegetaénich uprav v krajing -
Prace s ptidou, CSN 83 9021 Technologie vegeta&nich uprav v krajing - Rostliny a jejich vysadba, CSN
83 9031 Technologie vegeta&nich Uprav v krajing - Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9041 Technologie
vegetadnich Gprav v krajiné - Technicko-biclogické zplisoby stabilizace terénu - Stabilizace vysevy,
vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materialt a stavebnich prvka, kombinované konstrukce,
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajing - Ochrana strom, porostt a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich.

Ochrana pfed hlukem, vibracemi a otfesy - Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby
hlukova zatéZ v chranéném venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni
viady & 142/2006 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci“. Bude-li pro stavbu
zhotovitel pouzivat stroje a zarfizeni generujicl hluk bude zhotovitel po dobu vystavby pouZivat stroje,
zafizeni a mechanismy s garantovanou niz§i vyzafovanou hluénosti, které jsou v nalezitém technickém
stavu.

Qchrana proti zne&istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem - Dodavatel je povinen zabezpecit
provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim
platnym vyhlaskédm a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovan| stavebnich strojli se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miru, provadét
pravidelné technické prohlidky.

Ochrana proti zne¢idtovani komunikaci a nadmeérné prasnosti - Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi
byt fadng otisténa, aby nedochazelo ke zneliStovani vefejnych komunikaci zejména zeminou,
betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano.
Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V pfipadé potfeby musi
zhotovitel zajistit techniku (kropici viz a vozidlo s kartaéi na ¢isténi komunikaci), ktera v pfipade potieby
bude odstrafiovat nedistoty z vefejnych komunikaci.

Ochrana proti znegistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace - Po dobu vystavby je nutno
pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zpisobem zabezpecit, aby
nemohlo dojit ke zne&iét&ni podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zplUsob odvadéni destovych
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vod z pfipadnych stavebnich jam, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveniété. Do okolniho
terénu nebo kanalizace mizZe byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kalll v sedimentaéni jimce
umisténé v prostoru stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze staveni§té musi byt zabezpeéeno tak, aby
se zabranilo rozmageni povrchd ploch stavenisté.

Eliminace téchto vlivil je Casteéné& mozna, zavisi pfedevdim na zodpovédnosti dodavatele stavby,
ktery by mél dbat na dodrzovani zakladnich poZadavk(, stanovenych legislativou (bezpeénostnimi
pfedpisy, protipozarnimi pfedpisy, havarijnim fadem apod). Pro minimalizaci negativnich dopad
realizace stavby na Zivotni prostfedi je nutno:

- sniZzovat prasnost kropenim

- udrZovat pfijezdné komunikace v €istot& a dobrém technickém stavu

- udrzovat techniku v dobrém stavu

- naklady a vozidlech ukladat tak, aby nedochazelo k uvolfiovani materialu

- hlukové naro¢né prace provadét jen v nejnutnéjsim rozsahu a dodrzovat hygienické limity

- organizaci prace minimalizovat pocty jizd n&kladnich aut, minimalizovat omezeni silniéni dopravy
v oblasti vystavby

- vylougit moznost znecidténi zemin &i vod Unikem ropnych latek ze stavebni mechanizace

Problematika zivotniho prostfedi je detailné feSena v samostatné €asti dokumentace B.6 - Vliv stavby
na zivotni prostiedi.

Maximalni zabory pro staveni$té (dodasné / trvalé)

Zabhory, dogasné/trvalé, na cizich pozemcich nebudou realizovany. Plochy zafizenl stavenité budou
situovany na pozemcich investora (SZDC). Navrh byl proveden s ohledem na pfedpokiadané potfeby
dodavatele, viastnické vztahy k okolnim pozemkim a jejich vyuziti. Plochy ZS jsou situovany tak, aby
byly dostupné ze stavajicich pfistupovych cest. Upravy a vyuziti navrzenych ploch ZS budou sougasti
posouzeni, pfipravy a dodavky zhotovitele stavby. Plochy navrZené pro zafizeni stavenisté dodavatel
podle potfeby upravi (§térk, panely). Po ukonéeni jejich vyuzivani budou ZS neprodlené uvolnény a terén
upraven do plvodniho stavu. Plochy ZS navrzené v této dokumentaci je nutno brat jako navrh, ktery si
mUze dodavatel stavby pfizpUsobit svym potfebam. Plocha ZS je navrzena v arealu TNS/OTV. NavrZzené
plochy zafizeni stavenisté je vyznacena ve vykresové dokumentaci &asti C..

Parametry plochy ZS

Ugel: centralni plocha zafizeni stavenisté, obytné a sanitarni bunky

Umisténi: viz situace

Velikost: 144 + 72 m* (sestava 10 + 5 bunék & 6,055 x 2,435 x 2800 m, plochy pro stroje)
Pristup: v ramci arealu TNS, OTV

Uprava povrchu: zajiti zhotovitel

PozZadavky na pfipojky: elektricka energie ze stavajicich zdroji TNS, voda v cisternach
Parcelni islo v KN: 578/1

Zazemi pro provozovatele po dobu vystavby — po dobu vystavby nove TNS je tfeba v ramci zafizeni
stavenisté zajistit zazemi pro provozovatele v minimu kancelar + socialni zazemi.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemina ze stavajicich ploch, na kterych bude realizovana vystavby bude odstranéna a ihned
odvazena, pfipadné deponovana dle dohody s investorem. Bilance hmot je vykazana ve vykazu vymér
jednotlivych stavebnich objektd.

Potfeba vyluk a omezeni dopravy

V ramci navrhu technického Fe$eni byla snaha o minimalizaci dopadu na provozu na pfilehlém
draznim télese. V ramci realizace pfipojeni trakéni napajeci stanice na trakéni vedeni je v8ak
nevyhnutelné realizovat tuto ¢ast stavby z koleji.

Vykopy pro zaklady nového trakéniho vedeni je nutné provadét ruéné s ohledem na stavajici site,
betonaZ zakladll se pfedpoklada z koleje, proto je nutne pocitat s kolejovymi vylukami. Nové stoZary TV
jsou navrzeny podle schvalené typové dokumentace, stozary svornikového provedeni. Montaz stozard
bude provadéna jefabem z vagonl stavebniho vlaku, montaz vodi¢l z ploSinovych vozi montazniho
vlaku a ze Zehfika.

Vyluky TV a koleji
4x 6-ti hodinova vyluka — vyluka koleje ¢.5a, 5b pro budovéani napéjeciho a zpétneho vedeni
3x 6-ti hodinové vyluka — vyluka koleje ¢.2 pro budovéni napéajeciho a zpétného vedeni
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4x 2 hodinova vyluka — vyluka vSech koleji pro budovani napajeciho a zpétného vedeni

V rémci budovéni kabelovych tras silnoproudych rozvodu podél koleji bude nutné zajistit, pro nezbytné
nutnou dobu, omezeni rychlosti v kolejfich, u kterych budou realizovany tyto préce.

V rdmci budovani kabelovych tras silnoproudych rozvodi podél koleji bude nutné zajistit, pro nezbytné
nutnou dobu, omezeni rychlosti v kolgjich, u kterych budou realizovany tyto prace.
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