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1. VSeobecné udaje

V letech 2003 az 2005 nechala Sprava ZelezniCni dopravni cesty, statni organizace (dale SZDC), Stavebni
sprava Praha zpracovat izemné technickou studii (UTS) stavby ,Optimalizace tratového Gseku Praha Hostivai —
Praha hl. n." a jeji dvé dopracovani, zhotovitelem byl SUDOP PRAHA a. s. Studie fesila koncepci Useku od
zst. Praha-Hostivarl (vetné) po jizni portal Vinohradskych tuneld k vjezdovym navéstidiam 2st. Praha hl. n. Studie
byla uzavfena posuzovacim protokolem &. 11001/05-SSP z15.9.2005 a schvalovacim protokolem
¢j. 5 780/05-0OKS z 31. 10. 2005.

V letech 2006 az 2010 nasledovalo zpracovani pipravné dokumentace (PD) stavby se shodnym nazvem a
stejnym zpracovatelem. Projednani PD v ,Odborné komisi (OK) pro posouzeni rozsahu modernizace zelezniénich
koridorti a Zelezni€nich uzIl* v fijnu a listopadu 2010 vedio k vytipovani tspor, které ale vzhledem k probihajicim
uzemnim fizenim jiz nebyly zapracovany do PD, ale jen do investi¢niho zaméru (IZ). Kromé toho byly Gspory
zahrnuty do podminek posuzovaciho protokolu PD. K investiénimu zaméru vydalo MD souhlasné stanovisko
¢j. MD 17/2011-130-1ZD/2 ze dne 4.3.2011. Navazné byla PD zhodnocena posuzovacim protokolem
&. 1 190/2011-SSPHA-UT z 17. 5. 2011 a potvrzena schvalovacim protokolem ¢&j. 24 141/11-01 z 23. 5. 2011.

Dalsi stupef byl zadan v roce 2011 spolegnou vefejnou zakézkou jiz s predpokladem rozdélené realizace
dvou Casti. Obé ¢asti maji sva vlastni Gzemni rozhodnuti a jsou realizovatelné samostatné:

- ,Optimalizace tratového tseku Praha Hostivai' — Praha hl. n., |. ¢ast — 2st. Praha Hostivai® byla zadana ve stupni
projekt. Zahrnuje rekonstrukce samotné Zst. Praha-Hostivar.

- ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hi. n., Il. ¢ast — Praha Hostivai — Praha hl. n.“ byla
zadana ve stupni projektové souhrnné feseni (PSR). Zahrnuje Gsek od odbocky Zabéhlice po Zst. Praha-
Vriovice (véetné).

Zhotovitelem projektu a PSR je SUDOP PRAHA a. s., ktery zakazku dokongil v prosinci 2012, déle pokra¢uje
ziskavani podkladl pro stavebni fizenl. Jako hlavni inzenyr projektu vede prace ing. Vladislav Sefl.

Vzhledem k tomu, Ze na rozsah samostatné Il. ¢asti nebyl zpracovan posuzovaci protokol PD, plni tento
posuzovaci protokol PSR stavby i uéel posuzovaciho protokolu pripravné dokumentace, byt je zpracovan na
podkladé PSR. Protoze ale v pivodnim posuzovacim protokolu spolecné PD byly uvadény kapacitni udaje a
objektova skladba samostatné pro II. a pro |. &ast, jsou zde tyto tidaje pro porovnani uvedeny rovnéz.

Spréva zelezniéni dopravni cesty, staini organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 119



Rozhodujicimi podklady pro zpracovani PSR stavby byly:

- investictni zamér ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostival — Praha hl. n." (SUDOP PRAHA 2011) a
souhlasné stanovisko MD &j. 17/2011-130-1ZD/2 z 4. 3. 2011,

- PD ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n.", jeji posuzovaci a schvalovaci protokol;
- zadévaci dokumentace projektu a PSR (SZDC SSPHA 2011);

- geodetické zaméfeni (CD SZG 20068, SUDOP PRAHA 2007, 2011 —2012);

- geotechnicky, hydrologicky, stavebné technicky a korozni prizkum (SUDOP PRAHA 2006 — 2012);

- akusticka studie (EKOLA Group 2007, SUDOP PRAHA 2012);

- biologicky a dendrologicky prizkum (2012);

- predkategorizace, pasportni informace spravci o stavu hmotného investi¢niho majetku (HIM);

- mapove podklady, udaje o vlastnicich nemovitosti;

- obecné platné zakony, vyhlasky, normy, drazni pfedpisy a vynosy.

UvaZzuje se zarazeni stavby ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivai — Praha hl. n., Il. cast -
#st. Praha Hostivar — Praha hl. n." do programu Nastroj pro propojeni Evropy (CEF).

Pripravu stavby zajistuje SZDC, Stavebni sprava zapad (SSZ), Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9 a
vede ji ing. Daniela Jan&ikova.

2. Zaélenéni stavby do Gizemi a rozhodnuti o umisténi stavby

Tratovy usek Praha-Hostival — Praha hl. n. leZi na Gzemi hl. m. Prahy, vchazi jim trat Ceské Budsjovice -
Benesov u Prahy — Praha do prazského Zelezni¢éniho uzlu. V Useku odb. Zabéhlice — Praha-Vrsovice vede zhruba
soub&zné s trati Praha-Malesice ~ Praha-Vriovice — vyh. ViySehrad, ktera je v soub&zném Useku také soucasti
popisované stavby. Tyto traté jsou propojeny kratkou spojovaci trati odb. Zabéhlice — Praha-VrSovice vjezd.
nadrazi. Stavba ovéem zasahuje upravami tratového zabezpecovaciho zafizeni a sdélovacimi sitémi i na dalsi trati,
takze se dotyka katastrainich tzemi Hostivar, Strasnice, Zab&hlice, Michle, Vrsovice, Nusle, Vinohrady a Kre.

Zatlenéni stavby do Uzemi se vyraznéji nezméni v Usecich Zst. Praha-Hostivai — odb. Zabéhlice a Zst.
Praha-Vriovice — konec Useku. V prostoru od odboéky Zabé&hlice do Zst. Praha-VrSovice leZi rozsahlé uzemi,
v némz se nachazela Zst. Praha-Vr$ovice sefazovaci nadrazi. Tato stanice byla po poklesu fadicich praci
v 90. letech zrudena, v &asti plochy zarlstaji nevyuzité ¢asti kolejisté (byvala viezdova a odjezdova skupina), Cast
plochy byla pronajata k recyklaci stavebnich hmot (byvala smérové skupina). Severné od sefazovaciho nadraZi
prochdzi Uzemim s obytnou zéstavbou trat Praha-Hostivaf — z. Praha-Strasnice — Praha-VrSovice, jizni okraj
sefazovaciho nadrazi sleduje trat' Praha-MaleSice — Praha-Vr3ovice.

Stavbou budou obé tyto trati, které tizemim prochazeji, soustfedény do jediného spole¢ného koridoru pfi
jiznim okraji byvalé smérové skupiny. Toto Fedeni vyplynulo z projednani navrhii pfedchozi UTS v SZDC a
s Méstskou &asti Praha 10 a odpovida i nékdejdimu konceptu nového tzemniho planu hl. m. Prahy. Zbyla ¢ast
pozemkil ve spravé SZDC bude opuéténa a uvolnéna pro daldi mimodrazni vyuZiti po prodeji, k némuz jsou tyto
pozemkKy ur&eny zakonem ¢&. 77/2002 Sb. s cilem uhradit dluhy po byvalych CD s. o. Uvolnéni pozemki je
podminé&no vydanim tzemniho rozhodnuti, vyhlasenim nového obvodu drahy a Castecne tez realizaci stavby.

Zadlenéni stavby do urbanizovaného prazského prostoru se zlep$i jak roz$ifenim stavajicich prostupl pod
novou Zst. Praha-Zahradni Mésto (Priib&Zna, V Korytech) a u nové z. Praha-Eden (U VrSovického hibitova), tak
vytvofenim nového prichodu skrz prostor dréhy v Zst. Praha-VrSovice (mezi ulici Bartoskovou a vypravni budovou).
Vsechny nové a prodlouzené podchody ale slouzi predevsim pfistupu na nastupisté z obou stran drahy, ¢imz i
zvy$uji bezpeénost a spolehlivost drazni dopravy diky eliminaci nepovoleného pfechazeni pres koleje.

Obvod drahy v navrzené stavbé lezi zcela na pozemcich, uréenych platnym uzemnim planem hl. m. Prahy
k umisténi drahy a téméf zcela na pozemnich SZDC a CD a. s. Zabory mimodraZnich pozemki jsou mensiho
rozsahu, pfedevéim pro vyvolané investice do pozemnich komunikaci nebo jako feSeni nevypofadanych pozemku.
Stavba vyuziva $esti vefejné prospésnych staveb (VPS) uzemng planovacich dokumentaci:

- zastavka Praha-Eden je VPS 21|DZ|10 podle zmény Z1855/07 Gzemniho plénu sidelniho ttvaru hl. m. Prahy;
- zastavka Praha -Zahradni Mésto je VPS 25|DZ|10 podle zmény Z1859/07 UP SU hl. m. Prahy;

- tratovy usek Praha-Hostivai — Praha-Zahradni Mésto je VPS 26|DZ|15 a 30|DZ|10 podle zmé&n Z1890/07 a
Z2048/00 UP SU hl. m. Prahy;

- rozéifeni ulice Prib&zna je VPS 126|DK|10 podle zmény Z2274/00 UP SU hl. m. Prahy;

- cela stavba je soucasti VPS ¢&islo Z/502 kéd DZ ,Prijezd Zeleznitnim uzlem Praha vramci stavby
IV. tranzitniho Zelezniéniho koridoru D&&in — Horni Dvofisté" Zasad tzemniho rozvoje hl. m. Prahy..
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Na stavbu ,,Optimalizac::e tratového Useku Praha Hostivar — Praha hl. n., Il. &ast — Praha Hostivai — Praha
hl. n.“ vydal Odbor stavebni Uradu méstské &asti Praha 10 Gzemni rozhodnuti pod &j. P10-001323/2011 dne
14. 4. 2011, které nabylo pravni moci dne 21. 5. 2011 a je dosud platné.

Stavba podiéha dle zakona ¢. 100/2001 Sb. povinnosti podani oznameni a naslednému Zjistovacimu rizeni.
Na zakladé Oznameni zaméru dle pfil. 3 zakona (zpracovatel RNDr. T. Bajer, CSc., 12/2007) vydal MHMP dne
18. 12. 2008 Zavér zjistovaciho fizeni, Ze zamér nebude posuzovan podle uvedeného zakona.
3. Projednani dokumentace

PSR stavby byl v priib&hu zpracovani projednavéan na pracovnich poradach vramci SZDCa GD se
slozkami dotcenymi stavbou. Podkladem pro zpracovani projektu byla téz projednani dokumentace s dal$imi
dot&enymi osobami.

PSR stavby byl projednan:
- se SZDC 012/0ZRP vyjadfenim &j. 35200/2012-OZRP z 17. 8. 2012;
- se SZDC O13/OTH stanoviskem ¢j. 31259/12-OTH z 20. 8. 2012;
- se SZDC O14/OAE stanoviskem ¢j. 32483/2012-OAE z 2. 8. 2012;
- se SZDC O30/0OKR vyjadienim &j. 30488/2012-BEZ 1 z 13. 7. 2012:
- se SZDC 015/0OP OZP stanoviskem &j. 35443/12-OP z 31. 7. 2012:
- se SZDC OR Praha vyjadienim &j. 10825/2012-OR PHA-OPS-159-5-719/Ce z 3. 8. 2012:
- se SZDC SSZ piipominkami &j. 10 619/2012-SSZ-UT z 30. 8. 2012:
- se SZDC SZE Hradec Kralové vyjadienim &. 5081/2012-SZE z 31. 7. 2012:
- se SZDC TUDC pfipominkami &j. 4082/2012-TUDC z 13. 9. 2012:
- se SZDC HZS dopisem &j. 3953/-HZS/ z 13. 7. 2012;

- s CD a. s. souhrnnym stanoviskem &j. 795/12-03 z 29. 8. 201 2, stanoviskem RSM z 17. 8. 2012, vyjadifenim O3
¢j. 10645/2012-031 z 23. 8. 2012;

- s CD Cargo a. s. vyjadfenim &j. 0771-2012-013/12 z 27. 7. 2012:
- s MD 0190 stanoviskem ¢&j. 155/2012-190-VD/2 z 30. 7. 2012;
- se spole€nosti ROPID vyjadienim ¢&j. OPL/0383/12/Hs z 19. 7. 2012.

Pfipominky byly projednany ve dnech 19. a 20. 9. 2012, zaznamy jsou soucasti dokladové &asti. Prijaté
pfipominky byly zapracovany do dokumentace. Projekt stavby je zpracovan v souladu s platnou legislativou
a technickymi normami a pfedpisy SZDC, ziskal Posouzeni shody s TSI notifikovanou osobou (VUZ) pro
subsystémy ENE, CCS a INS.

Pred zpracovanim posuzovaciho protokolu PSR byly schvaleny tyto souvisejici dokumenty a postupy:

A. protoZe v pfedchozim stupni dokumentace byla schvalena celad stavba ,Optimalizace trati Praha Hostivait —
Praha hl. n." a nasledné bylo vzhledem k postupu vefejnopravniho projednani a uvazovanym terminim
zahajeni Ucelné oddélené schvaleni projektu ,I. Casti" (Zst. Praha Hostivar) a ,Il. &asti* (zst. Praha-Zahradni
Mésto — Zst. Praha-VrSovice), informovala SZDC Centralni komisi MD (CK MD) na jednani dne 11. 12. 2012
o tomto rozdéleni stavby. CK MD vzala informaci na védomi a uloZila prediozit samostatny investiéni zamér
na,l. cast’ a nasledné na Il. ¢ast'. Na stavbu ,I. &asti MD schvalilo zamér projektu (€. 12/2013-910-1ZD/4 ze
dne 15. 5. 2013), SZDC po vydani posuzovaciho protokolu (&. 5 763/2013-SSZ-UT ze dne 17. 5. 2013) a
schvalovaciho protokolu (&j. 25773/2013-0l ze dne 31. 5. 2013) zahajila proces zadéani realizace stavby.

B. podle Smérnice MD V-2/2012 ¢l. 3.2 byla zpracovana ,Studie proveditelnosti zaGsténi IV. tranzitniho
zelezni¢niho koridoru do Zelezni¢niho uzlu Praha“ (SUDOP PRAHA 2012), uzaviena posuzovacim protokolem
(€. 5711/2013-SSZ-UT z 17. 5. 2013) a schvélenim ze strany MD (&j. 125/2013-910-1ZD/2 z 22. 8. 2013)
s tim, Ze vybrana byla varianta ,stfedni 2 (P3)". Soucasti této varianty je v plném rozsahu i posuzovana stavba.

C. podle Smeérnice MD V-2/2012 ¢&l. 4.3 zadal Statni fond dopravni infrastruktury (SFDI) expertni posudek
zameru projektu ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha hl. n., Il. &&st — Praha Hostivai —
Praha hl. n.". Posudek zpracovalo Centrum dopravniho vyzkumu, v. v. i. ke dni 30. 9. 2013, doporuéuje v ném
souhlasit s predioZenim zaméru projektu do Centralni komise MD a s jeho pfijetim.

D. podle smémice MD V-2/2012 ¢&l. 6.7 Ministerstvo dopravy schvalilo zamér projektu predmatné stavby dopisem
¢j. 189/2013-910-12D/2 z 16. 12. 2013.
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4. Zdavodnéni stavby

Tratovy Usek Praha-Hostivai — Praha hl. n. je vstupem IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru (TZK) do
selezniéniho uzlu Praha. Rekonstrukce IV. TZK byla zahdjena podle viadnich usneseni €. 1317 z 10. 12, 2001 a ¢.
885 z 13. 7. 2005, tykajicich se usekl od Horniho Dvofidté pfed Zst. Praha-Hostivai. Pfedmétny Usek je feSen
samostatné, pfedev&im pro svoji stavebni i provozni propojenost s dal$imi stavbami uzlu Praha.

Tratovy Usek vyuzZivaji nebo maji vyuzivat pfedevsim spoje:

1. dalkové osobni dopravy na IV. TZK (Ex, R [Linz -] Ceské Budgjovice — Praha-Zahradni Mésto — Praha hl. n.,
interval 60 min. s pfedpokladem zahusténi na dva viaky ve $pi¢kové hoding;

2. regionalni osobni dopravy na IV. TZK (Os [Benesov u P. -] Strancice — Praha-Zahradni Mésto — Praha hl. n.,
vedené Usekem ve S$pickovém pottu 4 spoji za hodinu, dnes vinou nedostateCne infrastruktury
v nepravidelnem intervalu);

déalkové nakladni dopravy na lll. TZK (Plzef — Praha-Zahradni Mésto — Praha-MaleSice — vychod / sever);

dalkové nakladni viaky do a z terminalu kombinované dopravy METRANS v Praze-Uhfinévsi (Praha-Uhfinéves
— Praha-Zahradni Mésto — Plzef — Nyfany [- SRN]);

5. regionalni osobni dopravy na ostatnich tratich (Os Praha hl. n. — Praha-Vr$ovice — Vrané n. Vit., pfedpoklad
posileni ve §pi¢ce z 1 na 2 pary vlakll za hodinu. Pro uvaZované budouci linky Os Praha-Béchovice — Praha-
Malegice — Praha-Zahradni Mésto — Praha-Vr§ovice — Praha-Smichov a Praha-Vysotany — Praha-MaleSice —
Praha-Zahradni Mé&sto — Praha-Radotin) by byly potfeba dalsi, dosud neschvalené investice na jinych tratich.

6. mistni nakladni doprava (vie¢ka Mitas a nakladisté Stradnice, vSeobecna nakladkova a vykladkova kolej
7st. Praha-Vrsovice — VNVK, Mn viaky smér Dobfi§ a dalsi);

7. soupravové vlaky Praha hl. n. — Praha-Vr$ovice — ONJ a Praha Masarykovo n. — Praha-Malesice — Praha-
Vrsovice — ONJ.

Hlavnimi cili stavby jsou:
- odstranéni kolize asovych poloh regionalnich (Os) a meziregionalnich (R, Ex) vlakd, ktereé se zde nyni dojizdéji
a tim vzajemné zdrzujl,
- zvydenl bezpe&nosti cestujicich, zajisténi bezbariérového piistupu k vlakim, zkvalitnéni a zkraceni pfestupnich
vazeb, pfiblizeni mist zastavovani viak k méstské dopravni infrastrukture,

- zvy3eni rychlosti a tim zkraceni pfepravni doby,

- zvy$eni kapacity napojeni odstavného nadrazi a DKV Praha, tim sniZeni neproduktivnich soupravovych jizd po
uzlu Praha a nezadouciho odstavovani souprav po dalSich stanicich,

- umoznéni napojeni terminalu METRANS na IIl. TZK smér do a z 2st. Praha Kr¢ (které dnes neumoziiuje
zabezpedovaci zafizeni odb. Zabéhlice a Zst. Praha-Vr$ovice vjezd. n.), dosaZeni tratové tfidy zatizeni D4 a
prostorové priichodnosti UIC GC,

- zvy$eni provozni odolnosti uzlu Praha pfi nepravidelnostech, stavebnich pracech a mimoradnych udalostech,

- nahrada zafizeni a staveb vyZilych, provozng nespolehlivych a zastaralych, snizeni nakladi na obsluhu
dopravni cesty,

- uvolnéni pozemk(, které jsou pro provozovani drahy trvale zbytné, k jinému vyuZiti ve shodé s zak. 77/2002 Sb.

Témito cili se sleduje zvy3eni atraktivity drédZni dopravy pro zakazniky v osobni i nakladni pfeprave, tim
i zvySeni pfepravnich proudl a zhospodameéni provozu dréhy pro jejiho viastnika.

Tratovy Gsek Praha-Hostivai — Praha hl. n. je sou¢asti drahy celostatni, zafazené do TEN-T. Cela trat
Praha — Ceské Budgjovice (- Linz) je pak soucasti evropského prioritniho projektu sité TEN-T — koridoru €. 22. Trat
je také zarazena do siti podle dohod AGC a AGTC.

5. Navrzené feSeni a jeho zhodnoceni

Stavba zahrnuje Zst. Praha-Zahradni Mésto (leZici v misté ruSené Zst. Praha-Vrovice vjezdove nadrazi a
odbodéky Zabéhlice), Zst. Praha-Vrsovice obvod Eden (v misté ruSené Zst. Praha-VrSovice odjezdove nadrazi) a
7st. Praha-Vréovice. Mezi Zst. Praha-Hostival a zst. Praha-Zahradni Mé&sto je rekonstruovana stavajici dvoukolejna
trat (Ceské Bud&jovice — BeneSov u Prahy — Praha). Mezi Zst. Praha-Zahradni Mésto a Zst. Praha-VrSovice jsou
rekonstruovany dvé soub&né dvoukolejné trati (C. Budé&jovice — Praha a Praha-Béchovice — Praha-Z. Mésto —
Praha-Vréovice — Praha-Smichov), nové vznika trat ctytkolejna s tratovym provoznim usporadanim. Soucasti
navrzené stavby jsou téZ rekonstrukce tratovych zabezpecovacich zafizeni na navazujicich tratovych tsecich.

Stavba zadina uprostied tratového Useku Praha-Hostivaf — Praha-Zahradni Mesto vkm 177,570.
Dvoukolejny tratovy Usek_bude rekonstruovan na stavajicim télese drahy, s vyraznym zvysenim nivelety v misté
kfizeni s trati Praha-MaleSice — Praha-Zahradni Mésto.
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ZST Praha Zahradni Mésto je nova kiizovatkova stanice, v niz se budou stykat trati Praha-Hostivai —
Praha hl. n., Praha-MaleSice — Praha-Zahradni Mésto a odkud odboé&i trat sm&r Praha-Kré. Stanice ma vzniknout
na misté nékdejsi Zst. Praha VrSovice sef. n., viezdova skupina (nyni Zst. Praha-Vréovice vj. n.), ktera je nyni
prevazné opusténd, zarostla a Castedn& vytrhana. Soudasti stanice bude i nynéj8i samostatna skupina tzv.
¢ekacich koleji pro vlaky Praha-Malesice — Praha-Kré.

Stanice je navrZena ve vyhodné poloze v misté podjezdu ulice Pribézné, kudy prochazi fada linek méstskeé
hromadne dopravy (tramvaje z Hostivafe na Zizkov a na Vinohrady, autobusy z Jizniho a Zahradniho Mésta do
Malesic, Libné a na Prosek). Dokumentace navrhuje vytvoreni pfestupniho termindlu se zastavkami MHD
v podjezdu ulice PriibéZna a s nastupisti Zeleznice na most&¢ nad nim. Nastupisté budou vzajemné& propojena
schodisti, chodniky, eskalatory a vytahy. Zelezniéni &ast pfestupniho terminliu je navrZzena v minimalnim rozsahu
¢ty nastupnich hran (jedno nastupité vnéjsi, jedno ostrovni oboustranné a jedno ostrovni jednostranné). Po
dopravni strance bude Zst. Praha-Zahradni Mésto fakticky velkou odbogkou s fadou propojeni mezi &tyFmi
priléhajicimi sméry, vyjma tzv. &ekacich koleji prakticky bez koleji pro pobyty viakd.

Tratovy usek Praha-Zahradni Mésto — Praha-VrSovice m& byt Ctyrkolejny (koleje 101., 102., 201., 202.),
provozovany v tratovém uspofadani. V soutasné dobé je jedna z dvoukolejnych trati (bud&jovicka) vedena o cca
1 km severngji pfes z. Praha-Stradnice, druha (malegickd) po jiznim okraji byvalé smérové skupiny Zst. Praha-
VrSovice sefazovaci nadrazi. Smérova skupina je iz zcela snesena, drazni plocha byla pronajata jako recyklagni
zakladna. Severné od nékdejsi smérové skupiny stale funguje nakladits Stradnice, jehoz napojeni se
v minimalizovaném rozsahu zachovava.

Z projednani UTS vyplynulo, Ze bud&jovicka i malesicka trat budou vedeny spole¢nym koridorem jiZni &asti
smerové skupiny. Trat pfes z. Praha-Stradnice zanikne, prestupni vazby z této zastavky pfevezmou vhodngji
poloZené Zst. Praha-Zahradni Mé&sto a z. Praha-Eden. Zbyla plocha smérové skupiny bude uvolnéna k prodeji podle
zak. 77/2002 Sb. Soubézné vedeni &tyl koleji je vywhodné pro synergicky efekt provozu na obou tratich — zatimco
néktere funkce bude mit kazda z dvojic koleji zvlast (201. a 202. TK: napojeni ONJ, odklony Malesice — Vr3ovice,
vyhledové osobni ,tangenta“ B&chovice — Smichov; 101. a 102. TK: viaky z IV. TZK), spoleéné obé trati odstrani
Casovou kolizi vlaki Os a Ex/R (rychly viak dojede pred nim jedouci viak osobni) diky mozZnosti soub&zné jizdy
obou viakd.

V celém Useku od Zst. Praha-Zahradni Mésto (véetné této stanice) k viezdu do Zst. Praha-Vrsovice zlistane
neoddeleny pozemek i pro mozné vyhledové vedeni dvou koleji ,rychlé trati Praha — Bystfice u Bene$ova“ (studie,
IKP CE pro SZDC 2007, zapracovana do drivéjsiho konceptu nového Gzemniho planu Prahy) nebo VRT Praha —
Brno (studie varianty J, SUDOP PRAHA a. s. pro MD CR 2010 a 2013). Poloha této vyhledové stavby ale je volena
na severnim okraji Ctyrkolejného svazku koleji tak, aby v posuzované stavbé nebylo nutné budovat predstinove
objekty (mosty), nejsou pro ni vkladany vyhybky, stavéna nastupists, upravovany technologie atd.

Kolejiste v misté soucasné Zst. Praha-Vrovice odjezdové nadrasi bude podstatné redukovano, z{istanou
jen prijezdneé koleje (2 + 2 ze Zahradniho Mésta, jedna od ONJ odj. skup.) a cely tento prostor bude zahrnut do
zst. Praha-VrSovice jako jeji samostatny ,obvod Eden“. Na kfizeni trati s ulici U Vréovického hibitova je navrzena
zastavka Praha-Eden se ¢tyfmi nastupnimi hranami (jedno nastupisté vngjsi, jedno ostrovni oboustranné a jedno
ostrovni jednostranné) situovanymi vychodné od silniéniho podjezdu. Zastavka zajisti pfestup na autobusoveé linky
ve sméru Spofilov a Vinohrady — Zizkov, pfipadné i na tramvaj.

ZST Praha-VrSovice je uzlovou stanici, budou z ni vychazet trati ve smérech Praha-Zahradni Mésto
(Ctyrkolejka), Praha hl. n. (Etyrkolejka), vyh. Viyehrad (jednokolejka), Praha-Krg (jednokolejka), Praha ONJ vj. skup.
(jednokolejka) a Praha ONJ odj. skup. (jednokolejka), navic je do ni napojeno depo (DKV Praha). Stanice je
obklopena obytnou zastavbou, pobliz stanice je zastavka tramvaji, zapadné od stanice ma byt vybudovéana stanice
metra Namesti Bratii Synkl na trase D. Ve stanici jsou dvé ostrovni a jedno vng&jsi nastupisté, propojena
podchodem.

Stanice bude rekonstrukci zachovana ve stavajici poloze a dimenzich. Zménéné podminky prijezdu viaki
novym provoznim modelem (&tyrkolejny provoz Praha-Zahradni M&sto — Praha hl. n., zdvoukolejnéni trati CD a. s.
Praha ONJ odj. skup. — Praha-VrSovice), nevhodna konfigurace soucasnych zhlavi (na vychodnim kréatky
jednokolejny usek v jinak dvoukolejné trati od Prahy Malesic, na zapadnim nemoznost jizdy z vétsiny kolejisté na
kolej 103. smér Praha hl. n.) a pfedev&im nutna prestavba Zelezniéniho mostu na vychodnim zhlavi stanice vedou
k potfeb& rekonstrukce obou zhlavi. Podchod propojujici nastupisté bude prodiouZzen pod kolejistém k ulici
BartoSkoveé, ¢imz se zlepsi dochézka k nové stanici metra na namésti Bratfi Synkd.

Tratovy usek Praha VrSovice — Praha hl. n. je jiz dnes &tytkolejny a rekonstrukcl nedozna zmén. Stavba
kon&i v misté poslednich vyhybek Zst. Praha-Vr§ovice v km 183,640. V disledku zkraceni trati o 232 m diky jejimu
preloZeni v oblasti Stragnic vznikne novy skok ve stani¢eni za koncem stavby 183,700_novy=183,932_stary.

Z divodu velkého poétu navazujicich trati na pomérné kratkém Useku jsou tak soucasti stavby dvé vétsi
stanice.

Napini stavby je rekonstrukce Zelezniéniho svrsku, spodku, nastupist, mostnich objektl, novostavby
pozemnich objektl pro technologie, fizeni provozu a pro odbaveni cestujicich, zabezpedovaci zafizeni, sd&lovaci
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zarizeni, trakéni vedeni, sulnoproude rozvody vn, nn, venkovni osvétleni, elektricky ohfev vymén, silnoprouda
technologicka zafizeni pro napajeni véetné dispeerské fidici techniky (DRT) a nové trakéni ménimy Zahradni
Mésto, vyvolané rekonstrukce pozemnich komunikaci a velké mnoZstvi preiozek cizich siti. Rozsah praci

v jednotlivych profesich odpovida Smémici GR & 16/2005, rozsah kolejist je vyrazné ovlivnén mnozstvim
navazujicich trati uzlu Praha.

Navrzené fedeni v PSR umoziiuje tyto rychlosti:

staniceni rychlosti rychlosti PD 2011 rychlosti navrzené v PSR
stavajicl stav
[km] V [km/h] V [km/h] | Viag fkm/h] | Vi [km/h] |V [km/h] | Vago [km/h] - Vi [km/h]
177,570 — 178,092 907 105 105 105 105 110 120
178,092 — 181,218 | 907 -85-90| 100—120 | 100- 120 | 100— 120 120 " 120 " 120 "
181,218 — 182,050 90 90 95 110 100 105 120
182,050 — 183,640 | 90— 702 - 60 80 80 80 80 85 100

Pfesna poloha rychlostnik(i se ¢aste¢né lidi z divodu prostorovych podminek pro jejich umisténi.
V Useku Praha-Zahradni Mésto — Praha-Vrovice plati pro vSechny Ctyfi tratové koleje.
Y ve zhlavi #st. Praha-Zahradni Mésto je v 101. SK km 178,298 — 179,338, v 201. a 202. SK km 178,300 —
178 653 rychlost 100 km/h
)y 1. TK km 177,570 - 179,850 rychlost 95 km/h, km 182,355 — 182,755 rychlost 60 km/h

Zelezniéni svréek Tratové Useky Praha-Hostivai — odb. Zab&hlice — Praha-Vr8ovice a Praha-MaleSice — Praha-
Vr$ovice jsou dnes dvoukolejné, Praha-Vr$ovice — Praha hl. n. je Ctyfkolejny, ostatni navazujici
trati jednokolejné. Tratova rychlost na hostivaiské trati je vrozmezi 60 az 100 km/h, na
malesické 40 — 50 km/h.

Po stavbé& bude tratovy usek Praha-Hostivai — Praha-Zahradni Mésto dvoukolejny, Praha-
Zahradni Mésto — Praha-VrSovice — Praha hl. n. &tyfkolejny (provozné jako soubé&h dvou
dvoukolejek). Rychlosti se zvysi na 80 — 120 km/h.

Soudasti stavby je rekonstrukce hlavnich tratovych i prbé&znych staniCnich koleji, koleji
predjizdnych a vé&tsiny ostatniho kolejisté ve stanicich Praha-Zahradni Mésto a Praha-VrSovice.
Ponechani stavajiciho kolejového ro3tu je navrzeno velmi omezené s ohledem na vyrazné
vyskové upravy (kvlli dosazeni normové podjezdné vysky pfi pfestavbach mostl), smérove
posuny kolejisté a s onledem na tplnou zménu funkce kolejist (v prostoru byvalé Zst. Praha-
Vrovice sef. n. ze sefazovaciho nadrazi na tratové koleje pro osobni dopravu). Kolejovy roét je
tvaru UIC 60 v mistech s tranzitni nakladni dopravou (Praha-Zahradni Mésto — prijezdy smér
Praha-Malesice), jinak je navrzen kolejovy rost tvaru S 49 pfevazné novy, v malo zatizenych
kolejich té2 regenerovany. Prazce budou pouZity nové pro pruzné bezpodkladnicove upevnéni
W14, v méné zatizenych kolejich téz uZité s tuhym upevnénim K, kolejové loZe stérkové.

Kratky Usek stavby obsahuje dvé stanice, proto je ve stavbé navrzeno viozit 98 vyhybkovych
jednotek (v&. dvojitych kolejovych spojek, kfizovatkovych vyhybek celych i polovieni a jedné
kolejoveé kiizovatky 1:11) tvarli podle pfilehlé koleje (UIC 60, S 49).

Téleso Zelezniéniho spodku vyuzije stavajici zemni téleso trati, pouze v nékterych Castech
s ohledem na zmé&ny nivelety vyvolané prestavbou mostnich objektl (vjezd do Zst. Praha-
Zahradni Mésto, za z. Praha-Eden, vychodni zhlavi Zst. Praha-Vr3ovice) dojde k navyseni
zemniho télesa. Na zemnim t&lese jsou pro dosazni potfebné unosnosti navrzeny konstrukZni
vrstvy, pfedevsim podkladni vrstva ze térkodrti.

Zelezniéni
spodek

Srazkova voda je odvadéna nové navrzenymi trativody, otevienymi piikopy a pfikopovymi zlaby
do stavajicich vodoteti a do stok. Pfed vtoky do stok jsou podle poZzadavkd spravch vodoteci
vyprojektovany retenéni objekty pro zpomaleni odtoku a zachyceni pfipadnych uniklych
nebezpecénych latek.

Nasep opusténé trati pfes z. Praha-Stradnice se ponecha, pouze se odstrani most nad ulici
V Korytech, snese se trakéni vedeni, prvky zabezpecovaciho zafizeni, pfistfesky a kolejovy rost.

Na z. Praha-Stradnice je vsoutasné dobé dvojice vnéjSich nastupit, propojenych lavkou.
V Zst. Praha-Vrovice jsou dvé ostrovni nastupisté a jedno vnéjsi, s vyskou do 300 mm nad TK
a propojena podchodem.

Néstupisté

Nové budou véechna nastupidté mit vydku 550 mm nad TK, bezbariérovy pfistup pomoci

gikmych chodniki nebo vytahi:

- v zst. Praha-Zahradni Mé&sto jedno vné&jsi nastupisté pristupné dvojici chodnikl a jednim
schodi$tém, dale jedno oboustranné ostrovni néastupité a jedno jednostranné ostrovni
nastupiété, ob& pfistupna pomoci schodist, vytahll a eskalatorll z podjezdu. VSechna tfi
nastupi&té maji délku 350 m, protoze zde maji zastavovat viechny viaky véetné Ex a R od
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Pfejezdy a
pozemni
komunikace

Mostni objekty

Ceskych Budgjovic;

na z. Praha-Eden jedno vnéjsi, jedno oboustranné ostrovni a jedno jednostranné ostrovni
nastupisté, vSechna pfistupnd pomoci chodniku z podchodu. Délka viech nastupist je
200 m pro osobni viaky;

v Zst. Praha-VrSovice jedno vn&jsi nastupité délky 220 m a dvé tiisetmetrova oboustranna
ostrovni nastupisté, pfistupna z podchodu pomoci schodist a chodnikil. Delky ostrovnich
nastupist umoziuji zastavovani vlakli R/Ex z/do Odstavného nadrai. Konfigurace kolgjisté
a feSeni podchodu jsou pfipraveny na budouci doplnéni  étvrtého (ostrovniho
oboustranneho) nastupisté.

Podchody nebo podjezd, slouZici jako pfistup k nastupistim jsou vZdy vyustény na obé strany
kolejiste, aby zlepSovaly pristupnost Zeleznice z méstské zastavby.

V tratovem useku Praha HostivaFl — Praha hl. n. je v sougasné dobé jediny pfejezd, zajistujici

prijezd k ménirné Tresfiovka. V trati Praha Malesice — Praha Vr$ovice je rovnéz jeden pfejezd
v obvodu vjezdové skupiny vr$ovického sefazovaciho nadrazi. Oba tyto prejezdy, slouzici dnes
jen vnitrodraznim G&elovym komunikacim, se bez nahrady rusi.

Soucasti stavby je vyvolana prestavba nékolika mistnich komunikaci:

ul. Pribézna — pfestavba, rozsifeni a zahloubeni komunikace vyvolané pfestavbou mostu
nad ni (ev. km 178,798). Dnes je komunikace mezi kfizovatkami Priib&zna/Na Padesatém a
Priibézna/Svehlova dvoupruhd, piicemz auta jezdi po tramvajovych kolejich. Nové se
komunikace v uvedeném Gseku rozsifi na dva pruhy mimo tramvajové téleso, doplnéné
navic otramvajove a autobusové zastavky v prestupnim uzlu s Zeleznici, naopak
tramvajova zastavka ,Na Padesatem” se po dohod& s DPhmP zrudi. Na kfizovatce s ulici
Na Padesatém budou dopinény odbotovaci pruhy. Je nutna rekonstrukce dvou svételnych
signalizacnich zafizeni na kfiZovatkach a Uprava trak&niho vedeni tramvaje. Zahloubeni
komunikace vyvolava zfizenl oboustrannych zarubnich zdi, i tak je nutny trvaly zabor &asti
arealu spole¢nosti AQUA;

ul. V Korytech — tprava komunikace vyvolana prestavbou mostu. Vozovka se nerozsifuje,
spodni stavba mostu ale umozni jeji budouci roz$ifeni na &tyipruhovou podle pozadavku
UMC Prahy 10;

ul. Nad Vinnym potokem — (iprava komunikace vyvolana pfestavbou mostu;

dale jsou sougasti stavby chodniky navazujici na podchody a uéelové komunikace k TM
Zahradni Mesto, provoznim objektim v Zst. Praha-Zahradni Mésto, obvodu Eden a
Zst. Praha-VrSovice. V objektové skladbé jsou oddéleny ty &asti komunikaci, které budou
patfit méstu Praze mimo spravu SZDC.

V feSeném Useku jsou rekonstruovany v&echny mostni objekty, u nékterych s ponechanim
soutasné mostovky:

ev. km 177,855 prestavba dvoukolejného klenbového mostu na trubni propustek DN 1400,
ktery s ohledem na vedeni Slatinského potoka bude pldorysné zakfiven. Na propustek
navaze uprava koryta Slatinského potoka vdélce 145 m, spocivajici v prohloubeni a
odlazdéni svah

ev. km 177,891 dvoukolejny Zelezni¢ni most nad trati Praha-Malesice — Praha-Vr&ovice vj.
n., noveé Zelezobetonova poloramova dvoukolejna konstrukce nahradi stavajici ocelové
mostovky s mostnicemi;

ev. km 6,693 (trat Praha-Male$ice — Praha-Zahradni Mésto) propustek bude z dlivodu
prestavby mostu ev. km 177,891 ¢aste&né ubouran a vypinén betonem:

ev. km 178,798 pétikolejny most nad ulici Prlbé&znou v misteé nastupist zst. Praha-Zahradni
Mésto. Stavajici ocelovy most ma velmi malou svétiou &itku (pod mostem jen dva pruhy
spole¢né pro tramvaj i auta) i vy$ku (opakovan& dochazi ke strhavani trolejového vedeni
tramvaje nakladnimi auty). NavrZzeny prosté nosniky ze zabetonovanych nostniki o rozpéti
22,8 m nad tramvaji, tramvajovymi zastavkami a dvéma jizdnimi pruhy. Opéry jsou
navrzeny ramove Clenéne a jsou skrz né vedeny chodniky, na néz navazuji pfistupy na
ostrovni nastupisté (schodisté, vytahy, eskalatory) a do odbavovacich prostor;

ev. km 8,295 (staniCeni malesické trati) &tyrkolejny most nad ulici V Korytech, svétla §itka
mostu rozsifena z 10 na 20 m. Mostovka ma byt tvofena Zelezobetonovou deskou se
zabetonovanymi nosniky, rozd&lenou na dvé &asti po dvou kolejich;

ev. km 8,623 (staniCeni maleSické trati) propustek délky 185 m, rekonstrukci je dotgena jen
¢ast nachazejici se v novém obvodu drahy délky 32 m. V tomto rozsahu bude mostovka
nahrazena novou Zelezobetonovou se zabetonovanymi nosniky. Objekt je presypany:;

km 181,292 novy Sestikolejny podchod pro p&si v z. Praha Eden, z n&ho? vedou chodniky
na nastupisté, staticky je navrZzen ram z Zelezobetonu se svétiou itkou 6 m. Je vyustén na
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Pozemni stavby,
demolice

Protihlukova
opatfeni

Trakéni vedeni,
silnoproud

obé strany trati a nahrazuje tak chodnik pod sousednim mostem v ulici U VrSovickeho
hitbitova;

- ev. km 181,532 %estikolejny most nad ulici U VrSovického hibitova. Opéry se zachovaji,
ocelova mostovka bude nahrazena betonovou se zabetonovanymi nosniky, ¢len&nou na tfi
tasti po dvou kolejich. Rozpéti zistava 15,5 m;

- ev. km 182,538 ¢&tyikolejny propustek deskovy bude prestavén na trubni DN 800;

- ev. km 182,741 3estikolejny most nad ulici Nad Vinnym potokem, nad potokem Boti¢ a nad
ulici Barto§kovou. NavrZzena spojitd konstrukce se zabetonovanymi nosniky o rozpéti poli
10,9 +159+17,8 m;

- ev. km 183,310 podchod pro pé&si v Zst. Praha-Vr$ovice svétlosti 6 m pod deviti kolejemi.
Vystupy na nastupidté budou upraveny podle novych poloh nastupist, na kazdé nastupiste
je navrzeno jedno schodisté a jeden chodnik. Podchod je vyustén vedle vypravni budovy a
nové i na kiizovatku ulic Bartoskovy a Cestmirovy. Staticky je navrzen Zelezobetonovy ram;

- ev. km 183,652 stavajici Sestikolejny most pfes ulici VrSovickou/Otakarovu, tvofeny sesti
jednokolejnymi vzpéradly s ortotropni mostovkou o rozpéti 10 + 34 + 10 m, bude sanovan,
natfen, obnoveno odvodnéni, kiidla, doplnéna PHS. Na mosté& nové bude pét koleji;

- ev. km 183,792 pétikolejny most nad potokem Boti€ ma navrzenu pod Ctyfmi kolejemi
novou Zelezobetonovou desku, pod patou koleji repasi loZisek sou¢asné mostovky..

Déivodem pro pfestavbu mostnich objektl je nova poloha koleji, pfechodnost a stav, pii
ptestavbé je nutné zohlednit normové podjezdné vySky a prostorové pomeéry kfizenych
komunikaci.

Snaseji se dva mosty, jeden dvoukolejny ev. km 179,730 bez nahrady na rusené trati
u z. Praha-Stragnice, druhy pétikolejny ev. km 0,336 pod tzv. ¢ekacimi kolejemi v nové Zst.
Praha-Zahradni Mésto (nahrazen jednou koleji na rekonstruovaném mosté ev. km 178,798).
Dale bude snesena nevyuZivana ocelova kabelova lavka, kfizici kolejisté v km 181,695.

Viditelnosti navéstidel je dosazena i diky jejich umisténi na 1 lavku a na 6 krakorcu.

Pro umist&ni technologie jsou v obou stanicich a v obvodu Eden navrZeny jednopodiazni
novostavby technologickych objektil, obsahujici i prostory pro fizeni provozu. V zst. Praha-
Zahradni Mésto je technologicka budova velikosti 25,8 x 12,8 m umisténa vpravo trati v km
179,050. U z. Praha Eden ma byt novy objekt méfici 38,3 x 6,8 m v km 181,170, v Zst. Praha
Vréovice se postavi technologicka budova v km 183,200 o rozmérech 46,0 x 10,3 m. Po stavbe
tak nebudou vyuZivany 2adné objekty CD a. s. Stavajici ,Ustfedni stavédio” zst. Praha-Vr$ovice
odj. n. rovn&Z vyuzito nebude, protoZe jeho poloha je pro umisténi noveého SZZ nevhodna a

vedla by k navyseni ceny vzhledem k nadmérnému prodlouzeni kabelovych tras.

Novy podzemni (pod kolejemi) objekt odbavovacich prostor pro cestujici je navrzen v nové
stanici Praha-Zahradni Mésto, kde maji zastavovat i dalkové vlaky Ex/R. Objekt svym
vybavenim zajisti spinéni vyhl. 177/95 Sb., § 21, obsahuje WC, prostory pro ¢ekani a odbaveni
cestujicich pfi rozmérech 13,0 x 11,6 m. Tyto prostory budou ve vlastnictvi SZDC. Na
nastupistich jsou v obou stanicich a na zastavce navrzeny pfistfesky v¢. zastfeSeni vstupl do
podchod(, délka zastfeseni &inf v Zst. Praha-Zahradni Mésto 153 m (1. a 2. nastupiste) a 104 m
(3. nastupist®), v z. Praha-Eden 104 m, v Zst. Praha-Vrsovice 90 m (1. nastupisté) a 110 m (2. a
3. nastupisté). Nastupisté jsou doplnéna o orientatni systém a drobny mobiliar.

V obou stanicich jsou dale navrzeny Upravy oploceni a demolice objektl pfekaZejicich novym
stavbam. Kabelové trasy ve stanicich budou umistény do kabelovodu.

Pro novou trak&ni ménirnu (TM) Zahradni Mésto je ur€en jednopodlaZzni objekt na plose

54,2 x 20 m vpravo trati v km 179,130, sou¢asna budova TM TfeSfovka bude odstranéna.

Podle vysledku akustické studie, vyuZivajici tzv. starou hlukovou zatéz, nejsou oproti PD 2011
protihlukova opatfeni navrzena.

Tratovy Usek je a zistane elektrifikovan proudovou stejnosmérnou trakéni soustavou 3 kV.
Nové trakéni vedeni bude v hlavnich tratovych a priibéznych stani€nich kolejich provedeno
podle vzorové sestavy ,J* a schvalenych doplfikii, hlavni sestavou v dimenzi trolejovy drat 150
Cu + nosné lano 120 Cu s pfidavnym lanem, v ostatnich kolejich vedlej$i sestavou - trolejovy
drat 100 Cu + nosné lano 50 Bz. Zesilovaci vedeni dle vysledkl energetickych vypotti
2 x120 Cu pro jednu stopu povede od trakéni napajeci stanice Zahradni Mésto smér Benesov.

Zimni provoz zajisti elektrické ohfevy vyhybek (Praha-Zahradni Mésto 28 kusl, Praha-VrSovice
obvod Eden 14 kustl, Praha Vr3ovice 51 kustl), napajené z rozvoden nn trafostanic 22 /0,4 kV.
EQOV bude mozné ovladat automaticky pomoci ¢&idel, mistné z provozniho objektu nebo
dispeterem s pfenosem diagnostiky stavu na pracovisté elektrodispecera.

Sougasti stavby je venkovni osvétleni (ze stozarl TV nebo ze samostatnych stoZar( vysky 5 —
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ZabezpecCovaci
zafizeni

Sdélovaci
zafizeni

12 m a stavajicich, popf. novych osvétiovacich vézi vysky 22 m), vefejné osvétleni, dalkove
ovladani motorovych pohoni usekovych odpojovadl trakéniho vedeni (Praha-Zahradni Mésto
8 ks, Praha VrSovice obvod Eden 4 ks, Praha Vr8ovice 29 ks, DKV Praha Vrsovice 3 ks + 3
zkratovace, TM Zahradni Mésto 21 ks) a obgasné naveésti 50, kabelové rozvody SZDC (nn, vn
22 kV, vn 6 kV 50 Hz), ukolejnéni a vnéjsi uzemnéni.

Vychozim stavem zabezpetovaciho zafizeni v Useku zst. Praha Hostivai — odb. Zabéhlice ~ st.
Praha-VrSovice bude dokon&ena stavba ,Optimalizace tratového Useku Praha Hostivaf — Praha
hl. n., I. ¢ast — Praha Hostival*, v niZ bude osazeno provizorni mobilni zab. zaf. 3. kategorie
v kontejneru, Usek odb. Zabéhlice — Praha-Vr$ovice bude zabezpeéen obousmérnym AH

s bodem na trati. PZS u TM Tfesiovka bude do¢asné opatien PZS s celymi zavorami.

Zst. Praha VrSovice sefazovaci nadrazi je nyni osazeno rlznymi typy SZZ (vj. sk.
elektromechanicke s fidicim a tfemi zavislymi stavédly; odj. n. RZZ s &islicovou volbou), tratova
zab. zar. pfilehlych Usekd jsou vesmeés II. kategorie s vyjimkou trati Praha Vr8ovice sef. n. vj.
skup. (Eekacl koleje) — Praha Kr¢, ktera je |. kategorie (telefonické dorozumivani), a s vyjimkou
trati se SZZ |ll. kategorie (Praha VrSovice sef. n. vj. skup. — Praha Malesice AB: ONJ - Praha
VrSovice sef. n. odj. sk. AH). Osobni nadrazi Praha Vriovice oviada RZZ a viechny pilehle
tratové useky (smér hl. n., VySehrad, ONJ, Vr$ovice sef. n., Kr¢) maji TZZ IIl. kategorie typu
AH.

Stanice Praha-Zahradni Mé&sto, Zst. Praha-Vr3ovice obvod Eden a Zst. Praha Vr$ovice obvod
osobni nadrazi budou vybaveny staniénim zabezpectovacim zafizenim (SZZ) 3. kategorie typu
elektronické stavédlo, fidici ¢ast SZZ obvodu Eden bude integrovana do SZZ st. Praha-
Vr8ovice obvod osobni nadrazi.

Tratove zabezpe€ovaci zafizeni (TZZ) trati Praha-Hostivaf — Praha hl. n. bude nové
obousmérné elektronické TZZ integrované do sousednich dopraven bez oddilovych navéstidel,
s pfenosem kodu viakového zabezpetovade (VZ) a s kolejovymi obvody 75 Hz. V (seku Praha-
Zahradni Mésto — Praha-Kré a Praha-VrSovice — Praha-Kr& je navrZeno trat. zab. zafizenl 3.
kategorie typu automatické hradlo s pogitadi naprav, bez pfenosu kédu VZ, v Gseku Praha-
Vréovice — Praha-Kr¢ s bodem na trati (AH Michle). V Gseku Praha-VrSovice — vyh. Praha-
Vysehrad zlstane stavajici TZZ Ill. kategorie, tj. reléovy souhlas s izolaci tratové koleje, volnost
se zjistuje kolejovym obvodem 75 Hz, bez pfenosu kodu VZ. Obé& napojeni ONJ (vjezdova i
odjezdova skupina) budou zabezpeéena TZZ IIl. kategorie s kolejovym obvodem 75 Hz bez
prenosu kodu VZ.

Zabezpecovaci zafizeni umozni nésledné dalkové ovladani z CDP Praha a je pripraveno pro
pozdé&jsi montaz ETCS.

Zakladni napéjeni novych SZZ a TZZ bude zaji§t&no z drazniho rozvodu 6 kV / 50 Hz, nahradni
napajeni z mistni vefejné sité. Diagnostika bude mit vystup v Zst. Praha Vr8ovice obvod osobni
nadraZl.

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, informa&niho systému, DRT, rozhlasu a
dalsi funkce bude podeél trati fungovat sit' kabel(:

- dalkové (diagnostickeé) optické kabely Praha-Hostivai — Praha hl. n. (72 vlaken), Praha-
Vr$ovice — Praha-Kr¢ (36 viaken) a Praha Vrovice — vyh. Praha-Vy$ehrad (36 viaken);

- tratové metalické kabely Praha-Hostivai — Praha hl. n., Praha-Vr$ovice — Praha-Kr&, Praha-
VrSovice — vyh. Praha-Vy$ehrad;

- dalkové metalické kabely DK Praha U2 — BeneSov, DK Praha U2 — Beroun, DK Libep
(Hloubétin) — Vr8ovice, DK Praha-Hloubé&tin — Praha-Vr&ovice, SK Praha-Bé&chovice —
Praha-VrSovice, SK Praha-Zabéhlice — Praha-Vr$ovice, SK Praha-Vr$ovice — Praha Branik;

- dalkové optické kabely CDT zavésné Praha hl. n. — Praha Vr$ovice, Praha hl. n. — Praha U2
a Praha-Vrovice AZD budou uloZzeny do zemé;

- mistni optické a metalické kabely.

Prenosovy systém bude umistén ve vSech stanicich a v TM Zahradni Mésto. V Zst. Praha-
VrSovice se pfemisti do nové technologické budovy ATU a telefonni zapojovag, na Zahradnim
Meste a Edenu budou vybudovana integrovana telekomunikacni zafizeni. Ve stanicich je
navrzen téz autonomni samocinny hasici systém (ASHS), elektricka zabezpe&ovaci signalizace
(EZS), kamerovy systém, v TM Zahradni Mésto jen EZS.

Pro informovani cestujicich je ureno rozhlasové zafizeni, hlasovy a vizualni informagni systém.

Stavajici tratovy radiovy systém TRS bude zachovan a doplnén sitémi MRS (v Zst. Praha-
Vrsovice) a SOE (ve Strasnicich). Radiovy systém zde GSM-R jiz je vybudovan.
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Silnoprouda Sougasti stavby je nahrada trakéni ménirny (TM) TFesfiovka novou TM Zahradni Mésto.

Iechnclogie TM Tresfiovka le3i u odb. Zab&hlice mezi tratémi Praha Hostivaf — Praha Vrovice a Praha

Malegice — Praha Vr8ovice. Pochazi z roku 1953, po rekonstrukci v 70. letech je instalovany
vykon trakénich usmérfiovaéli 2 x 3,3 MW + 1 x 4,05 MW. TM je napajena z distribucni sité
22 kV PREdi z TR Malesice a TR Jih. Technologické zafizeni je fyzicky i moralné zastaralé a
bude demontovano.

Vzhledem k nedostateéné kapacité stavajici distribuéni sité 22 kV PRE distribuce a. s. nové
pozadovany maximalni vykon trakéni ménirny, vychazejici z energetickych vypottl, nelze
pfenést po stavajicim vedeni 22 kV bez rozsahlych uprav. Po jednani mezi SZDC OP a PRE
distribuce a. s. bylo v roce 2007 rozhodnuto, Ze z tohoto divodu a sou¢asné téZ z dlvodu
rozdiiné ceny elektiiny odebirané ze sité 22 kV a 110kV, podminek méfeni elektiiny a
vlastnictvi pfivodniho vedeni je pro SZDC s. o. vyhodngj$i novou trakéni ménirnu napdjet
z distribuéniho rozvodu 110 kV PREdi tak, aby piivodni vedeni 110 kV bylo v TM zasmyckované
a z(istalo ve vlastnictvi PREdi. Této podmince nevyhovovala sou€asna lokalita TM Tfesfovka
po pfipadné rekonstrukci, proto je navrZena nova TM Zahradni Mésto vpravo trati km 179,130.
Podminkou je realizace kabelového vedeni 110 kV PREdi mezi TR Jih a TR Malesice, které
PREdi prislibila a pfipravuje v koordinaci s touto stavbou v ramci své investicni akce.

Soudasti TM Zahradni Mésto bude rozvodna 110 kV a transformace 110/ 23 kV. Vstupni &ast,
tj. pfivody a spojka pfipojnic bude majetkem PREdi. Podle energetickych vypoctl budou
instalovana usmérfiovaci soustroji 3 x 4,95 MW, z toho vzdy dvé provozni a treti jako studena
rezerva. Sougasti TM bude i rozvodna 110 kV s transformaci 110/ 23 kV.

V Zelezni¢nich stanicich jsou navrzeny transformovny 22/0,4 kV, zapojené do vnitfniho
distribuéniho okruhu 22 kV SZDC s.o., véetné kompenzacnich rozvadécl nn a vnégjsi
uzemnéni.

Prelozky siti Optimalizace trati vyvolava pfelozky nebo ochranu velkého mnoZstvi siti, pfedevsim metalickych
a optickych rozvodd, kabelt, vodovodi a plynovodii. Knovym pozemnim objektim jsou
potiebné pfipojky vodovodu a kanalizace.

Na stavbu navazuji a s ni souviseji daléi stavby na rameni Ceské Budgjovice — Praha a v Zelezni¢nim uzlu
Praha, zejména sousedni:

,Optimalizace tratového Gseku Praha Hostivai — Praha hl. n., |. ¢ast — zst. Praha Hostivar." Stavba SZDC,
navazujici v zadatku posuzované stavby. Do oblasti Il. ¢asti zasahuje provizornim zabezpecovacim zafizenim Zst.
Praha-Hostivar — odb. Zab&hlice — AH — Zst. Praha-Vr$ovice a doplnénim jedné provizorni spojky v odb. Zabé&hlice.
V sougasné dobé probiha zadavani realizace stavby, ktera by méla probéhnout v letech 2014 — 2016.

Vystavba provizorniho SZZ vyhybna Praha-Vysehrad" a ,Vystavba provizorniho TZZ Praha-VySehrad — Praha-
Smichov". Stavby SZDC ve fazi soutéZe na realizaci, zajiStujici ndhradu elektromechanického SZZ vyh. Praha-
Vy$ehrad za provizorni elektronické, nasazené na soucasné koleji$té, a pokladku kabelovych tras.

,DOZ uzel Praha jih, 2. etapa®. Pfedpokladana stavba SZDC, zajistujici dalkové dispecerské fizeni posuzované
stavby z CDP Praha na Balabence. V soutasné dobé se pfipravuje zadani PD+ZP, realizace by mela navazat.

JETCS Ceské Budgjovice — Praha". Stavba SZDC, zajistujici dopinéni koridorovych staveb o evropské
zabezpedovaci zafizeni ETCS L2. Zabezpecovaci zafizeni v posuzovane stavbé je pro toto dopinéni pfipraveno.
Uvazuje se realizace v soub&hu s poslednimi koridorovymi stavbami po roce 2015. Podle Rozhodnuti Evropske
komise z 15. 11. 2010 (oznameno pod &islem K(2010) 7789) se Ceskeé republice pfiznava odchylka od uplatiiovani
rozhodnuti 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro fizeni a zabezpeceni
transevropského konvenéniho Zeleznigniho systému na trati Strancice — Ceské Bud&jovice do 31. 12. 2018.

,Praha 10 — Stranice, Michle, kabel nn“ a ,Praha 10 — Malesice, Stra8nice, Michle — Pokladka kabelového vedeni
110 kV mezi TR Malesice — MR Zahradni Mé&sto — TR Jih". Stavba PREdistribuce a. s., obsahujici napojeni nové
trak&ni ménirny SZDC Zahradni Mésto. Je nezbytna nejpozdéji soub&zna realizace. Stavbami PREdi jsou podle
zé&kona 458/2000 Sb. rovnéz PS a SO posuzovaného PSR na majetku PREdI.

,Zdvoukolejnéni trati ON — Vr$ovice". Stavba CD a. s. jako viastnika drahy, fesici zvySeni kapacity napojeni
odstavného nadrazi. Zaméry jsou koordinovany, druha tratova kolej by navazala na kusou kolej SZDC.

-RTT Prilbézna - Svehlova“. Stavba DPhmP, Fesici rekonstrukci tramvajové trati navazujici na podjezd ulice
Prib&zna. Cast stavby jiz realizovana (u z. Na Padesatém), dalsi Cast v ulici Svehlové je k realizaci pfipravena.

,Metro, trat' linky D“. Stavba hl. m. Prahy s novou stanici na nam. Bratfi Synkl, ve fazi zpracovani DSP.
ProdlouZeny podchod v Zst. Praha Vrsovice, postaveny v posuzované stavbeé, zkrati dostupnost k metru.
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Stavba je ddle koordinovana se zaméry ve Velkém rozvojovém uzemi Bohdalec — Slatiny, pfedevsim s uvazovanou
tramvajovou trati Zelivského — Eden ~ Jizni Mésto (studie), dale se zamérem »Polyfunkéni aredl AQUA" v tésném
sousedstvi rekonstruované ulice Priib&zné a s ,Vystavbou kanalizadniho sb&rage Folimanka® ve Vriovicich.

Pro realizaci stavby je nezbytnou podmifiujici akci odstranéni deponie stavebni suti po recyklacni zakladné
ve Strasnicich, aby bylo uvolnéno stavenisté. Deponie je pozistatkem pronajmu pozemku ze strany SZDC a
Jjeji likvidace tak nemiZe byt souéasti investice.

6. Kapacitni udaje

PD (2011) PSR
Rozsah stavby stavajici staniceni km 177,570-184,283 "  177,570-183 6402
délka rekonstruovaného Useku km 6,481 6,070 ?
Staniéni zabezp. zafizeni  elektronické stavédio stanic 2 2
el. st. integrované do jiného SZZ obvody 1 0¥
Tratove zabezp. zafizeni  elektronicky obousmérny AB mezist. Usek 3 3
nové automatické hradlo AH mezist. Usekl 1 1
Zelezniéni svriek zfizeni koleje tvaru UIC 60 nove km 3,7 pakd)
ziizenl koleje tvaru S 49 nove km 28,3 216 4sA
ziizeni koleje tvaru S 49 regener. km 2,5 8,54
vyhybky UIC 60 nové vh. jednotek 20 g 24
vyhybky S 49 nové vyh. jednotek 83 8124
vyhybky S 49 regener. vyh. jednotek 2 g2
Nastupisté ostrovni oboustranné objektl 4 4
ostrovni jednostranné objektd 2 2
vn&jsi objektu 3 3
Mostni objekty mosty nové (podchody) objekt( 1 1
mostl rekonstruované objekty 9 9
propustky rekonstruované objekty 4 32
navéstnl lavky objekty 3 19
navéstni krakorce objekty 2 6%
Pozemni stavby Pristtesky, zastfeseni m? 11 239 65242
Budovy nové m? 16 297 17 130
Trakéni vedeni délka koleje km 20,5%2 43
trak&ni ménirna Zahradnl Mé&sto objekt 1 1
Uspora pracovnich sil (bez délkového oviadani z CDP) osob 23 299
Zabory trvalé m? 10 763 7223
z toho zemédélsky pudni fond m?> 0 0
z toho lesni pGidni fond m? 0 0

v km 183,621 = 183,853 byl v PD skok ve stanigeni diky zkraceni trati, chybglo 232 m.

% podle podminek projednani investi¢niho zaméru (1Z) dne 19. 10. 2010 s cilem snizit naklady stavby bylo zmé&néno
kolejove feSeni Zst. Praha-Zahradni Mésto (jiné fegeni napojeni trati od Zst. Praha-Malesice, zména dopravniho
programu, vypusténi jednoho propustku), upraveno koleji§té obvodu Praha-Eden (redukce Uprav v misté napojeni
trati od odstavného nadrazi), pfepracovano kolejoveé teseni Zst. Praha-Vriovice (vypusténi dvou kusych koleji,
zruseni nakladového obvodu, zvyseni rychlosti v odbo&nych smérech ve zhlavich), Gzemni rezerva pro budouci
vysokorychlostni trat' byla pfemisténa na severni okraj svazku koleji a kolejoveé Upravy celé stavby byly ukoncéeny
v rovni poslednich vyhybek Zst. Praha-Vr$ovice. Dale byla zmengena velikost pristfeSkl na nastupistich. Tyto
zmeny byly zapracovany jiz do schvaleného investiéniho zaméru (2011), ale nikoliv do PD (2011) s ohledem na
tehdy probihajici izemni fizeni. Zmény byly proto uvedeny v posuzovacim protokolu PD a nasledné promitnuty do
PSR. V disledku dochazi proti kapacitnim Gdajim posuzovaciho protokolu PD ke zkraceni stavby, redukci
rekonstrukce Zelezninfho svrsku a zmengeni ploch zastiegeni.

% oproti PD nebude ponechana samostatné SZZ odb. Zabéhlice, ale pro zlepseni fizeni provozu bude cely prostor
zahrnut do jediného SZZ Zst. Praha-Zahradni Mésto.

f pomer koleje a vyhybek rliznych tvarl byl upfesnén podle vyznamu koleji (UIC 60 jen v hlavnich kolejich pro
nakladni vlaky) a dostupného vyziskaného rostu k regeneraci.

% Upfesnénim polohy navéstidel se zménil podet krakorcil a navéstnich lavek.
® Uspofi se 13,8 vypravéich, 10,9 signalistt, 6,5 staniénich dozorcl, nardst je o 1,7 operatord.

Ostatni zmény jsou drobné a vyplynuly ze zpfesnéného regeni pfi zpracovani podrobnéj$i dokumentace.
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7. Seznam provoznich soubort a stavebnich objektu

¢. PS, SO

nazev

PROVOZNi SOUBORY

Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni

Stanicni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

PS 3-01-11

ZST Praha Zahradni Mésto, SZZ

PS 3-01-12 OdbeékaZabéhlice,ZZodbotky

PS 5-01-01
PS 5-01-01.1
PS 8-01-14

ZST Praha Vr$ovice, SZZ
gST Praha Vr3ovice, depo Vriovice, Uprava SZZ
ZST Praha hl. n., Gpravy SZZ

Tratové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)

PS 8-01-11
PS 8-01-12
PS 8-01-13

Praha Zahradni Mésto — Praha Kr&, TZZ
Praha Kré — Praha Vrsovice, TZZ
Praha ONJ vjezd. sk. — Praha Vrsovice, TZZ

Délkové ovladani zabezpedovaciho zafizeni (DOZ)

PS 6-01-01

Praha Hostivar — Praha Vr$ovice, DOZZ

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Mistn{ kabelizace

PS 3-02-11
PS 4-02-02
PS 5-02-01

ZST Praha Zahradni Mé&sto, mistni kabelizace
I?raha Vriovice — obvod Eden, mistni kabelizace
ZST Praha Vrsovice, mistni kabelizace

Rozhlasova zafizeni

PS 3-02-18
PS 4-02-08
PS 5-02-09

ZST Praha Zahradni Mé&sto, rozhlasové zafizeni
Zast. Praha Eden, rozhlasové zafizenl
ZST Praha Vrsovice, rozhlasové zafizeni

Integrované telekomunikacni zarizeni

PS 3-02-13
PS 4-02-03

ZST Praha Zahradni Mésto, ITZ
Praha Vr3ovice — obvod Eden, ITZ

Elektrické poZarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)

PS 3-02-14
PS 3-02-15
PS 3-02-16
PS 4-02-04
PS 4-02-05
PS 4-02-06
PS 5-02-05
PS 5-02-06
PS 5-02-07
PS 7-02-01

Délkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel (ZOK)

PS 2-02-02
PS 3-02-12
PS 4-02-01
PS 5-02-02
PS 6-02-01
PS 6-02-02
PS 8-02-02
PS 8-02-03

ZST Praha Zahradni Mésto, ASHS

ZST Praha Zahradni Mésto, EZS

ZST Praha Zahradni Mésto, kamerovy systém
Praha Vr$ovice — obvod Eden, ASHS

Praha Vr$ovice — obvod Eden, EZS

Praha Vr§ovice — obvod Eden, kamerovy systém
ZST Praha Vr3ovice, ASHS

ZST Praha Vr3ovice, EZS

ZST Praha Vr$ovice, kamerovy systém

TM Zahradni Mésto, EZS

Praha Hostivai — Praha Zahradni Mésto, Upravy stavajicich DK
ZST Praha Zahradni Mésto, Uprava stavajicich DK

Praha Zahradni Mé&sto — Praha Vr8ovice, Upravy stavajicich DK
ZST Praha Vréovice, tprava stavajicich DK

Praha Hostivaf — Praha hl. n., DOK a TK

Praha Hostivai — Praha hl. n., Gpravy stav. ZOK/DOK CDT
Praha Vrsovice — Praha Krgé, POK a TK

Praha Vr3ovice — Praha Vysehrad, POK a TK

Informacni systém pro cestujici

PS 3-02-19
PS 4-02-09
PS 5-02-10

ZST Praha Zahradni Mésto, informaéni systém
Zast. Praha Eden, informacni systém
ZST Praha Vr$ovice, informaéni systém

Tratové radiove spojeni

PS 6-02-04

Praha Hostivaf — Praha hl. n., TRS a MRTS

Jina sdélovaci zarizeni

PS 3-02-17
PS 4-02-07

ZST Praha Zahradni Mésto, sdé&lovaci zafizeni
Praha Vr8ovice — obvod Eden, sdélovaci zafizeni

zmény proti PD 2011

zaclenén do PS 3-01-11

vyclenén dle majitele
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PS 5-02-03 ZST Praha Vr8ovice, telefonni zapojovag

PS 5-02-04 ZST Praha Vr$ovice, pfemisténi ATU

PS 5-02-08 ZST Praha Vr3ovice, sd&lovaci zafizeni

PS 6-02-03 Praha Hostivar — Praha hl. n., pfenosovy systém
PS 7-02-02 TM Zahradni Mésto, sdélovaci zafizeni

Silnoproudé technologie véetné DRT

Dispecerska fidici technika (DRT)

PS 3-06-01 ZST Praha Zahradni Mésto, DRT

PS 4-06-01 Zast. Eden, TS 22 kV a 6 kV, DRT

PS 5-06-01 ZST Praha Vr$ovice, DRT

PS 7-06-01 TM Zahradni Mésto, DRT a velin

PS 7-06-02 TM Tresfovka, Gprava technologie TM a stavajiciho DRT

PS 8-06-01 ED Praha, doplnéni DRT )

PS-8-06-02 Trafostanice TS3{TS7480)-DRT

Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)

PS 7-04-01 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV — technologie, &ast PREdistribuce a. s.
PS 7-04-02 TM Zahradni Mé&sto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni, ¢ast PREdistribuce a. s.
PS7-04-02.1  TM Zahr. Mésto, rozvodna 110 kV - technologie pro viastni spotiebu, &ast PREdistribuce a. s.
PS 7-04-03 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV — technologie, &ast SZDC s. o.

PS 7-04-04 TM Zahradni Mésto, transformatory 110/23 kV — technologie

PS 7-04-05 TM Zahradni Mésto, rozvodna 110 kV - systém kontroly a fizeni, ¢ast SZDC s. o.

Silnoproudé technologie trakcnich napéajecich stanic (méniren, trakénich transformoven)
PS 7-04-06 TM Zahradni Mésto, rozvodna 22 kV — technologie

PS 7-04-07 TM Zahradni Mésto, technologie 3 kV - DC

PS 7-04-08 TM Zahradni Mésto, technologie pro viastni spotiebu

PS 7-04-09 TM Tresnovka, demontaZ silnoproudé technologie stavajici TM

Technologie transformacnich stanic VN/NN (energetika)

PS 3-03-01 ZST Zahradni Mésto, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 3-03-02 ZST Zahradni Mésto, TS 22/0.4 kV, technologie pro vlastni spotfebu
PS 3-03-03 ZST Zahradni Mésto, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T6
PS 3-03-04 ZST Zahradni Mésto, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T7
PS 4-03-01 Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 4-03-02 Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, technologie pro viastni spotiebu
PS 4-03-03 Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T10

PS 4-03-04 Zast. Eden, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T11

PS 5-03-01 ZST Vrsovice, TS 22/0,4 kV, technologie

PS 5-03-02 ZST Vrsovice, TS 22/0,4 kV, technologie pro viastni spotfebu
PS 5-03-03 ZST Vrsovice, TS 22/0,4 kV, demontaz technologie T17

PS 8-03-01 Rekonstrukce rozvadége 22 kV v TS12

PS 80302 R sy 850 22 KVA-TS-3 (TS 7480} &4st SZDC

Uprava nazvu

vypustén ze stavby

novy podobjekt

Uprava nazvu

Uprava nazvu

uprava nazvu

Uprava nazvu

zména nazvu a naplné, reko
TS12 misto TS3

vypustén ze stavby
vypustén ze stavby

Silnoprouda technologie elektrickych stanic 6 kV, 50 Hz pro napajeni zabezpecovacich zafizeni (NTS, STS, TTS)

PS 3-03-05 ZST Zahradni Mésto, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

PS 4-03-05 Zast. Eden, STS 6 kV, 50 Hz, technologie

PS 5-03-04 ZST Vrsovice, STS 6 kV, 60 Hz, technologie

PS 5-03-05 ZST Vr$ovice, STS 6 kV, 50 Hz, demontaz stavajici technologie
PS 7-04-10 TM Zahradni Mésto, NTS 6 kV, 50 Hz, technologie

PS 7-04-11 TM Tresfiovka, NTS 6 kV, 50 Hz, demontaz stavajici technologie

Ostatni technologické zafizeni

Osobni vytahy, schoditové vytahy

PS 3-05-01 ZST Praha Zahradni Mésto, samoobsluzna zdvihaci zafizeni

PS3-05-01.1 ZST Praha Zahradni M&sto, samoobsluzna zdvihaci zafizeni, eskalatory
PS 5 95 g1 = > . l o - s wr r

PS 7-05-01 TM Zahradni Mésto, mostovy jefab

noveé eskalatory
vypustén ze stavby

vypustén ze stavhy
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STAVEBNIi OBJEKTY

InZenyrshké objekty

Zelezniéni svriek a spodek

SO 2-10-01
SO 2-11-01
SO 3-10-01
SO 3-11-01
SO 4-10-01
SO 4-11-01
SO 5-10-01
SO 5-11-01
SO 6-15-01
SO 6-83-01

Praha Hostivai — Praha Zahradni Mésto, Zelezni¢ni svriek

Praha Hostivafl — Praha Zahradni Mésto, Zelezni&ni spodek
ZST Praha Zahradni Mésto, zelezni¢nl svriek

ZST Praha Zahradni Mésto, Zelezniéni spodek

Praha Zahradni Mésto — Praha Vr8ovice, Zzelezni¢ni svriek
Praha Zahradni Mésto — Praha Vr$ovice, Zelezni¢ni spodek
ZST Praha Vr3ovice, Zelezni¢ni svriek

ZST Praha Vr$ovice, Zelezniéni spodek

Praha Hostival — Praha hl. n., vystroj a znagen trati

Praha Hostivai — Praha hl. n., kaceni a nahradni vysadba

SO 8-10-01 Praha Zahradni Mésto — Praha Zelezny most sneseni stavajici trati
Nastupisté
SO 3-14-01 ZST Praha Zahradni Mésto, nastupisté

SO 4-14-01
SO 5-14-01
SO 5-14-02
SO 8-14-01

Zast. Praha Eden, nastupisté

ZST Praha Vr$ovice, nastupisté

ZST Praha Vr3ovice, nastupisté u VB
Zast. Praha Stradnice, demolice nastupist

Mosty, propustky a zdi

SO 2-20-01
SO 2-20-02
SO 3-20-02
S0 3-20-02.1

SO 3-20-03
S0 3-20-03.1

SO 3-20-04
SO 3-21-01
S$0-3-214-02
SO 3-26-01
SO 4-20-01
SO 4-20-02
S0 4-20-02.1

SO 4-21-01
SO 4-26-01
SO 4-26-02
SO 4-26-02.1

S0-4-26-03
SO 4-26-04
SO 4-26-05
SO 5-20-01
S0 5-20-01.1

SO 6-20-02
SO 5-20-03
SO 5-20-04
SC 5-21-01
SO 8-20-01

Zelezniéni most v ev. km 177,855

Zelezniéni most v ev. km 177,891

Zelezniéni most v ev. km 178,798

Zelezniéni most v ev. km 178,798, vytahové Sachty

Zelezniéni most v ev. km 8,295

ZST Praha Zahradni Mésto, Gprava komunikace v ul. V Korytech
Zelezniéni most v ev. km 0,336 — zrugeni

Propustek v ev. km 6,693

vy€lenény podobjekt

- ; vypustén ze stavby
Navéstni krakorec v km 6,640

Zelezniéni most v km 181,270 (podchod pro pési)

Zelezniéni most v ev. km 181,532

Zast. Eden, tprava komunikace pro p&si v ul. U Vr8ovického hibitova
Propustek v ev. km 8,623

Navéstni krakorce v km 179,690 a v km 8,478

Navéstni krakorce v km 180,175 a v km 8,967

Navéstni krakorec v km 180,710

NAvEstniLS ken-184.220

Lavka pro kabely v km 181,695 — zru8eni

Navéstni lavka v km 182,223

Zelezniéni most v ev. km 182,741

Praha Z. M. — Praha Vr3ovice, Uprava komunikace v ul. Bartoskova a Nad Vinnym potokem
Zelezniéni most v ev. km 183,310 (podchod pro pé&si)

Zelezni¢ni most v ev. km 183,652

Zelezniéni most v ev. km 183,792

Propustek v ev. km 182,538

Zelezniéni most v ev. km 179,730 — zrugeni

Uprava nazvu

(prava nazvu a napiné
Uprava nazvu a napiné
novy krakorec

vypustén ze stavby

Upr. ndzvu, nové demolice

Ostatni inZzenyrské objekty

SO 3-81-01

ZST Praha Zahradni Mésto, tprava Slatinského potoka

SO 2-73-03 Praha Hostivaf — Praha Zahradni Mésto, (ipravy a ochrana metal. rozvodil PREdistribuce a. s.
SO 3-73-01 Zst. Praha Zahradni Mésto, Upravy a ochrana metal. rozvodi MK a DK spol. Telefonica 02
SO 3-73-02 Zst. Praha Zahradni Mésto, Upravy a ochrana opt. rozvod DOK spol. Telefonica 02
SO 3-73-03 Zst. Praha Zahradni Mésto, Upravy a ochrana metal. rozvodi PREdistribuce a. s.

SO 3-73-04 Zst. Praha Zahradni Mésto, tpravy a ochrana kabell UPC

SO 3-73-05 Zst. Praha Zahradni Mésto, Gpravy a ochrana kabel( Dial Telecom

SO 3-73-06 Zst. Praha Zahradni Mésto, Upravy a ochrana kabel(l Sitel

SO 3-73-08 Zst. Praha Zahradni Mésto, Gpravy a ochrana MTCAG

SO 3-73-09 Zst. Praha Zahradni Mésto, Gpravy a ochrana MV

SO 3-73-10 Zst. Praha Zahradni Mésto, Gpravy a ochrana GTS

vélenén do SO 3-73-04
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SO 3-73-11 Zst. Praha Zahradni Mésto, Upravy a ochrana Pragonet

SO 4-73-01 Praha Z. M. - Praha VrSovice, Upravy a ochrana metal. rozvodd MK a DK spol. Telefonica O2
SO 4-73-03 Praha Zahr. Mésto - Praha Vr&ovice, (ipravy a ochrana metal. rozvod PREdistribuce a. s.
SO 4-73-04 Praha Zahr. Mésto - Praha Vr$ovice, (ipravy a ochrana opt. rozvod(i DOK PREdistribuce a. s.

S0 4-73-05 Praha Zahradm Mesto Praha Vréowce upravy a ochrana kabelu CEZNet

s04-23-08 R
SO 5-73-01
SO 5-73-03
SO 5-73-04
SO 5-73-05
SO-5-73-06 LSTPraha-\rSeviceUpravy-a-ochranakabell GTS
S0-573-07

ZST Praha Vrsovmce upravy a ochrana metal rozvodu MK a DK spol Telefomca 02
ZST Praha Vr§ovice, Upravy a ochrana metal. rozvodd PREdistribuce a. s.
ZST Praha Vr§ovice, Gpravy a ochrana opt. rozvodii DOK PREdistribuce a. s.
ZST Praha VrSowce upravy a ochrana kabelu UPC

ZSLPF&FIS#%GWGe—U-pFavy—a—GGhFana—kabeIu-P-Fagene{

Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)

SO 3-70-01
SO 3-70-02
SO 3-70-03
SO 3-71-01
SO 3-71-02
503763
SO 3-72-01
S0 3-72-02
SO 4-70-01
SO 4-70-02
SO 4-71-01
SO 5-70-01
SO 5-70-02
S0 5-71-01
SO 7-70-01
SO 7-71-01

ZST Praha Zahradni Mésto, destova kanalizace

ZST Praha Zahradni Mésto, kanalizace pro odvodnéni Priib&zné ul.
ZST Praha Zahradni Mésto, pfipojky kanalizace k pozemnim objektiim
ZST Praha Zahradni Mésto, vodovodni piipojky k pozemnim objektlim
ZST Praha Zahradm Mesto prelozky vodovodu PVS a. s.

ZST Praha Zahradni Mesto pfeloZka plynovodu STL

ZST Praha Zahradni Mésto, pielozka plynovodu NTL

ZST Vrsovice — obvod Eden dest'ova kanalizace

ZST Vr3ovice — obvod Eden, pripojky kanalizace k pozemnim objektiim
7ST Vr3ovice — obvod Eden, vodovodni piipojky k pozemnim objektdim
ZST VrSovice, destova kanalizace

ZST Vrsovice, pFipojky kanalizace k pozemnim objektlm

ZST Vrsovice, vodovodni pfipojky k pozemnim objektiim

TM Zahradni Mésto, pfipojka kanalizace k provoznimu objektu

TM Zahradni Mésto, vodovodni pfipojka k provoznimu objektu

Pozemni komunikace

vypustén ze stavby

vypustén ze stavby
vypustén ze stavby

vypustén ze stavby

S03-30-01.1.1 ZST Praha Zahradni Mésto, tiprava komunikace v ul. Prb&zna (hl. m. Praha)  rozdaleni dle majitele
S03-30-01.1.2 ZST Praha Zahradni Mésto, Uprava komunikace v ul. Priibézna (SZDC s. 0.) rozdéleni dle majitele
S0 3-30-01.2 Nahradni oploceni arealu AQUA

SO 3-30-03
SO 3-33-01
SO 3-34-01
SO 3-35-01
SO 3-35-02
SO 3-35-03
SO 4-30-01
S0 4-30-02.1
S0 4-30-02.2
SO 5-30-01
SO 5-30-02
SO 5-30-03
S0 5-34-01
SO 7-30-01
SO 6-84-01

ZST Praha Zahradni Mésto, piistupova komunikace k technologickému objektu
ZST Praha Zahradni Mésto, Uprava tramvajové trati v ul. Prib&zna
ZST Praha Zahradni Mésto, Gprava TV TT v ul. Priibézna

ZST Praha Zahradni Mésto, SZZ pfechod v ul. Pribézna

ZST Praha Zahradni Mésto, SZZ Prib&zna x Na Padesatém

ZST Praha Zahradni Mésto, SZZ Priib&zna x Svehlova

Zast. Eden, pfistupova komunikace k tech. objektu

Zast. Eden, pfistupova komunikace pro p&si (hl. m. Praha)

Zast. Eden, pfistupové komunikace pro p&si (SZDC s. o. )

ZST Praha Vr$ovice, komunikace a zpevnéne plochy

ZST Praha Vr$ovice, ptistup do podchodu z ul. BartoSkovy

ZST Praha Vr$ovice, ptistupova komunikace k technologickému objektu
ZST Praha Vr$ovice, Uprava TV TT v ul. Otakarova

TM Zahradni Mésto, pfistupova komunikace a komunikace v aredlu
Praha Hostivafl — Praha hl. n., dopravni opatieni

Kabelovody, kolektory

SO 3-44-01
SO 4-44-01
S0 5-44-01

Protihlukové objekty (vsechny SO vypusteny pod.'e vys!edku nove hfukove studre)
50251401 P S 3 o :

ZST Praha Zahradni Mésto, kabelovod
Zast. Praha Eden, kabelovod
ZST Praha Vr$ovice, kabelovod

rozdéleni dle majitele
rozdéleni dle majitele

Uprava néazvu

vypusten ze stavby
vypustén ze stavby
vypustén ze stavby
vypustén ze stavby
vypustén ze stavby
Vvypustén ze stavby
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Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektu

Pozemni objekty budov (provozni, technologické, skfadove)

SO 3-40-01 ZST Praha Zahradni Mé&sto, technologicka budova

SO 3-40-02 ZST Praha Zahradni Mé&sto, odbavovaci prostory pro cestujici
SO 3-42-01 ZST Praha Zahradni Mésto, drobna architektura, oploceni
SO 4-40-01 Zast. Praha Eden, technologicka budova

SO 4-42-01 Zast. Praha Eden, drobna architektura, oploceni

SO 5-40-01 ZST Praha VrSovice, technologicka budova

SO 5-42-01 ZST Praha Vr3ovice, drobna architektura, oploceni

Zastreseni nastupist, pfistfeSky na néstupistich

SO 3-41-01 ZST Praha Zahradni Mésto, piistiesky pro cestujici, zastfeseni vstupli do podchodu
SO 4-41-01 Zast. Praha Eden, pfistiesky pro cestujici, zastfeSeni vstupll do podchodu
SO 5-41-01 ZST Praha Vr$ovice, pfistiesky pro cestujici, zastfeSeni vstupl do podchodu

Orientagni system

SO 3-43-01 ZST Praha Zahradni Mésto, orientagni systém
SO 4-43-01 Zast. Praha Eden, orientagni system

SO 5-43-01 ZST Praha Vr$ovice, orientaéni systém

Demolice

SO 3-45-01 ZST Praha Zahradni Mé&sto, demolice
SO 4-45-01 Zast. Praha Eden, demolice

SO 5-45-01 ZST Praha Vrsovice, demalice

S0 6-45-04 Zast Stradnice-demolice vélenén do SO 8-14-01

Trakéni a energeticka zafizeni

Trakéni vedeni

SO 2-60-01 Praha Hostivai — Praha VrSovice, Gprava TV

50 2-60-01.1 Praha Hostivar — Praha Vréovice, tprava TV (CD a. s.) vyflenén dle majitele
SO 2-60-02 Praha Hostivai — Praha Vr3ovice, Upravy stavajiciho TV

S0 5-60-01 ZST Praha Vr$ovice, uprava TV

S05-60-01.1 ZST Praha Vrovice, Gprava TV (CD a. s.) vy&lenén dle majitele
SO 6-60-01 Praha Hostivar — Praha Vrsovice, prevéseni optického kabelu SZDC

SO 6-60-02 Praha Hostivar — Praha Vr$ovice, prevééeni optického kabelu CD Telematika

SO 7-60-01 Pripojeni napdjeciho vedeni TM Zahradni Mésto na TV

SO 7-60-02 Pripojeni zpétného vedeni TM Zahradni Mésto

Napajeci stanice (ménirna, trakénf transformovna) — stavebni ¢ast

SO 7-40-01 TM Zahradni Mésto, provozni budova upfesnéni nazvu
SO 7-42-01 TM Zahradni Mésto, oploceni

SO 7-45-01 TM Zahradni Mésto, demolice

50-8-40-04 BudevaTS-3{FS-7480)-stavebni-tpravy vypusltén ze stavby

Ohrev vymén (elektricky — EQV, plynovy — POV)

SO 3-64-01 ZST Praha Zahradni Mé&sto, elektricky ohfev vyhybek

SO 4-64-01 Praha Zahradni Mésto — Praha VrSovice, elektricky ohfev vyhybek
SO 5-64-01 ZST Praha Zahradni Mésto, elektricky ohiev vyhybek

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové oviddani odpojovac

SO 2-62-01 Praha Hostivaf — Praha Z. Mésto, km 177,962 - tprava rozvodu vn 22 kV PREdistribuce a. s.
SO 3-62-01 ZST Praha Zahradni Mé&sto, venkovni osvétleni

SO 3-62-02 ZST Praha Zahradni Mé&sto, venkovni rozvody nn

SO 3-62-03 ZST Praha Zahradni Mésto, dalkové ovladani Gsekovych odpojovad&i

SO 3-62-04 ZST Praha Zahradni Mésto, Gprava rozvodu vn 22 kV

SO 3-62-06 ZST Praha Zahr. Mésto, most v km 178,798, ulice Priib&zna — Gprava kabelll DP Tramvaje
SO 3-62-07 ZST Praha Zahradni Mésto, most v km 178,798, ulice PriibéZna — Uprava vefejného osvétleni
ELTODO a. s.

nr \Vlactn om Do a arg 0 o

SO 3-62-09 7ST Praha Zahradni Mésto, most v km 8,295, ulice V Korytech — Uprava vefejného osvétleni
ELTODO a. s.

SO 3-62-10 ZST Praha Zahradni Mésto, km 8,820 — Gprava rozvodu vn 22 kV PREdistribuce a. s.

SO 3-62-11 ZST Praha Zahradni Mésto, most v km 178,798, ulice PribéZna — Gprava rozvodu vn 22 kV
PREdistribuce a. s.

SO 3-62-12 ZST Praha Zahradni Mésto, most v km 178,798, ulice Pribé&zna — Gprava rozvodu nn
PREdistribuce a. s.

vypustén ze stavby
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SO 3-63-01
SO 4-62-01
SO 4-62-02
SO 4-62-03
SO 4-62-04
SO 4-62-05
SO 4-62-06
SO 4-62-07

SO 4-62-08
SO 4-62-09

SO 4-63-01
SO 5-62-01
SO 5-62-02
SO 5-62-03
SO 5-62-04
SO 5-62-05
S0 5-62-06

SO 5-62-07

SO 5-62-08
SO 5-62-09

SO 5-62-10

SO 5-63-01
SO 7-62-01
SO 7-62-02
SO 7-62-03
5086204

ZST Praha Zahradni Mésto, tprava rozvodu vn 6 kV

Praha VrSovice — obvod Eden, venkovni osvétleni

Praha VrSovice — obvod Eden, venkovni rozvody nn

Praha VrSovice — obvod Eden, dalkové oviadani tsekovych odpojovadi

Praha Zahradni Mésto — Praha Vr$ovice, Gprava rozvodu vn 22 kV

Praha Zahr. Mésto — Praha Vr3ovice, demontaZ rozvodu nn a osvétleni zast. Praha Stradnice

Praha Zahradni Mésto - Praha VrSovice, ulice U Slavie — Gprava kabel(l DP Tramvaje

Praha Zahradni Mésto — Praha VrSovice, ulice U Slavie, Nad Slavii, Pod Altanem - tprava

vefejného osvétleni ELTODO a. s.

Praha Zahradni Mésto ~ Praha VrSovice, km 180,735 — (iprava rozvodu vn 22 kV

PREdistribuce a. s.

Praha Zahradni Mésto - Praha Vr8ovice, ulice U Slavie, Nad Slavii — Gprava rozvodu vn 22 kV

PREdistribuce a. s.

Praha Zahradni Mé&sto — Praha Vr3ovice, Gprava rozvodu vn 6 kV

ZST Praha Vriovice, venkovni osvétleni

ZST Praha Vr$ovice, venkovni rozvody nn

ZST Praha VrSovice, dalkové ovladani tsekovych odpojovadil

ZST Praha Vr8ovice, DKV — Uprava venkovniho rozvodu nn

ZST Praha Vr8ovice, DKV — dalkové ovladani Usekovych odpojovadil

ZST Praha Vr3ovice, most v km 182,741, ulice BartoSkova, Nad Vinnym potokem — tprava

vefejného osvétleni ELTODO a. s.

ZST Praha Vr§ovice, most v km 183,310, ulice Bartogkova, Ukrajinska — uprava vefejného

osvétleni ELTODO a. s.

ZST Praha Vrsovice, ulice Vr$ovicka, Perucka — Uprava vefejného osvétleni ELTODO a. s.

ZST Praha VrSovice, most v km 182,520, ulice Bartogkova, Nad Vinnym potokem — (prava

rozvodu vn 22 kV PREdistribuce a. s.

ZST Praha Vrgovice, most v km 183,310, ulice Bartoskova - (prava rozvodu nn PREdistribuce

a.s.

ZST Praha Vr3ovice, Uprava rozvedu vn 6 kV

TM Zahradni Mésto, Uprava osvétleni areélu

TM Zahradni Mésto, dalkové ovladani Usekovych odpojovadi a navést 50

TM Tresfiovka, provizomi tprava dalkového oviadani Usekovych odpojovadi a navésti 50
Sov - vypustén ze stavby

Ukolejnéni kovovych konstrukei

SO 2-61-01
SO 5-61-01

Praha Hostival' — Praha Vr$ovice, ukolejnéni vodivych konstrukci
ZST Praha VrSovice, ukolejnéni vodivych konstrukci

Vnéjsi uzemnéni

SO 7-65-01

TM Zahradni Mésto, vnéj§i uzemnéni

8. Pfipominky

Pfi pfipravé zadani realizace stavby a pfi jejim provadéni je tfeba respektovat nasledujici pfipominky, které

vyplynuly z posuzovani a projednavani dokumentace:

Organizace vystavby

1.V dokumentaci pro zadani stavby doplnit schémata organizace vystavby pro jednotlivé stavebni postupy i pro
trak&nf vedeni.
2. Vdokumentaci pro zadani stavby upfesnit aktivaci zabezpetovacich zafizeni (délky postupl, zjistovani

volnosti trati ad.)

Zeleznicéni svréek a spodek, nastupisté

3.

Konstrukei praZzcového podloZi upfesnit po odtéZeni kolejového loZe sondami na Grovef projektované zemni
plané s ovéfenim Unosnosti spolu s ostatnimi viastnostmi zemnf plané (provedenim prikaznich zkou$ek podle
TKP staveb statnich drah a vyhodnocenim ziskanych vysledk) za Ugasti investora a zhotovitele.

Pfi provadéni zemnich praci dbat na trvalé odvodnéni zemni plané a viech vykopd.

Ovéfit podle TKP staveb statnich drah v pFedstihu viastnosti materialt z vykopt, pouZitelnych do nasypl a
prisypavek, pfedepsanymi laboratornimi zkouskami. Musi byt dolozena stabilita navrzeného drazniho télesa,
navrzena optimaini technologie zfizovani novych nasypl vé&. jejich zalozeni, pfisypavek a dosaZeni
pozadovanych vlastnost télesa Zelezni¢niho spodku.

Podle skutecné zastizenych zemin upfesnit vegetaéni ochranu svahi tak, aby byla zajisténa trvala ochrana
svahdl.
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Odvoz t&Zeného materialu a navaZeni nového materialu (zejména pro Zelezniéni svréek, spodek, PHS a umeélé
stavby) musi byt provadény bez degradace zemni plang, s vyuzitim dopravy po kolejich.

Napojeni Odstavného nadrazi do obvodu Eden koordinovat s Casovym vyvojem zameéru G a: s na
zdvoukolejnéni jejich trati. Bude respektovano zruseni a sneseni vlecky ,StfedoCeska energeticka a. s."
v obvodu Eden. Bude zohledné&na potfeba zdopravnéni koleje 103a. (nové 305c¢.) na Zahradnim Mésté.

Pozemni objekty, sité

9,

Demolice pozemnich objektd a pfipojky pribézné aktualizovat podle vyvoje vuzemi a probihajiciho
odstrafiovani zbytnych objektll jejich spravcem.

Mostni objekty

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Izolace provadét v souladu s platnymi TNZ a TKP. PfedloZit ke schvaleni projekty izolaci pro konkrétni vybrany
SVI, véetné Technologickych predpisd.

Zajistovaci body fesit podle vynosu &j. 1 453/2001-07-Hg.
Injektaze dolozit vodni tiakovou zkousku pred zahajenim injektaZnich praci a po skon&eni injektaznich praci.

Prostupy trubek skrz betonové a Zelezobetonové konstrukce fesit nedérovanymi trubkami, vyenivajici &asti
z HDPE s pfesahem.

PFikopové tvarovky zaustovat do $achet s min pfesahem 100 mm.

Letopodty provadét viysem do betonu a o jednotné vysce 200 mm.

Veskeré poklopy zajistit proti odcizeni - Fe$eni dohodnout se spravcem.

Zaijistit spolupraci s geotechnikem pfi pilotovém zaloZeni.

Predlozit investorovi ke schvaleni VVOK veskerych ocelovych konstrukci.

Trativody na délku ZKPP podbetonovat.

Piloty Fesit a provadét jako zapusténé do zakladli v souladu s PSR, min v&ak 50 mm

Pi podlévani plastmaltou (zabradli, krakorce, navéstni lavky, loZiska, atp.) disledné navrhnout a provadét
penetraci.

Drenaze dlisledn& vyvadét na povrch (terén) na obou koncich. Konce obetonovat, vytoky opatfit dlazbou nebo
Zlabovkami, vtoky zavickovat.

Trakéni vedeni, silnoprouda elektrotechnika

23.

24.

25.

26.

27.

28.

V ramci realizace stavby pfi vystavbé osvétleni bude sledovan predpis SZDC E11 - Piedpis pro osvétleni
venkovnich Zelezniénich prostor SZDC, schvéleny GR SZDC &j. S 14840/11-OAE s G&innosti od 1. 4. 2011.
Osvétleni pfistupovych ploch a prostor pro cestujici bude respektovat poZzadavky stanovene dokumentem TSI
PRM ,Rozhodnuti Komise Evropskych spoleéenstvi o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim Zelezni¢nim
systému®, véetné upfesnujiciho rozhodnuti NB-Railu - dokumentu RFU-PRM-054 z 3. 12. 2010.

V ramci realizace stavby bude provedeno a ovéfeno ,Koordinatni schéma ukolejnéni a trak&niho propojeni
(KSU a TP) dle ,Smérnice pro zavedenl, pouzivani a spravu KSU a TP (pfil. k &. 56731/96 - S14 ze dne
27. 5. 1996) ve znéni véech platnych zmén a doplikd.

V ramci realizace stavby pfi provadéni technicko bezpe¢nostnich zkoudek (TZB) trakéniho vedeni musi byt
respektovan ,Pokyn generdiniho feditele ¢.15/2008°, vydany GR SZDC, pod ¢&j. S1712/08-OAE ze dne
31.10. 2008 v platném znéni.

Pfi realizaci stavby v oblasti provadéni pfeloZzek zafizeni distribuéni soustavy nutno v piném rozsahu sledovat
smluvné dohodnuté podminky s distribuéni spole¢nosti PREdistribuce, a. s.

Pfi realizaci stavby se poZaduje vzajemna koordinace s provozovatelem distribuni soustavy PREdistribuce,
a.s. v souvislosti s ¢astedn& souvisejici vystavbou kabelového vedeni VVN 110 kV TR Jih — TR Malesice,
jejimz investorem je tato distributorska spole¢nost (Akce PREdi — ,Praha 10 - Malesice, Strasnice, Michle -
pokl. kab. vedeni 110 kV — TR Males$ice - MRZM — TR Jih").

V prib&hu realizace stavby bude sledovana vzajemna spoluprace a koordinace s provozovatelem distribugni
soustavy PREdistribuce, a. s., vyplyvajici z podminek legislativniho uspofadani v oblasti zajisténi pripojeni
objektu trakeni memrny TM Zahradni Mésto k distribucni soustavé na napetové hladiné VVN (Smlouva
o smlouvé budouci o pfipojeni na napétové hiadiné VVN &. 8851213116, mezi SZDC, s. 0. a PREdistribuce,
a. s., oboustranné uzaviena dne 31. 10. 2013).
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9. Zavér

Stavba ,Optimalizace tratoveho Useku Praha Hostivai — Praha hl. n., Il. &ast — Praha Hostivaf — Praha
hl. n." je v souladu se zaméry MD, SZDC a hiavniho mésta Prahy.

Predlozené projektové souhrnné feseni stavby odpovida potfebam SZDC a pozadavkiim zakona o drahach
€. 266/1994 Sb., stavebniho zakona &. 183/2006 Sh. a provadécim vyhlaskam k témto zakonim, v8e v aktudinim
znéni. Odpovida i poZadavk(im na projektové souhrnné fegen stavby podle Smérnice GR &. 11/20086.

Na zakladé vysledkl projednéni a posouzeni pfedmétného projektového souhrnného feseni stavby
se doporucuje

a) schvalit
pripravnou dokumentaci stavby a projektové souhrnné fesenf stavby ,Optimalizace tratového useku Praha
Hostivar — Praha hl. n., II. ¢ast — Praha HostivaF — Praha hl. n.“;

b) stanovit, resp. potvrdit
zavazné parametry stavby:
- prostorova prachodnost UIC GC,
- tratova trida zatizenf D4 pro pfidruZzenou rychlost,
- tratova rychlost 80 — 120 km/h.
c) ulozit

investorovi stavby:

- zajistit dal3i pfipravu a realizaci pfedmétné stavby pfi spinéni podminek, uvedenych v 8. kapitole tohoto
posuzovaciho protokolu;

- pfi pfipravé dodrzet vySe uvedené zavazné ukazatele stavby uvedené v kap. 6 tohoto posuzovaciho
protokolu.

Zpracovala SZDC SSZ UT1, sepsal Fridrich
Praha, 22. 1. 2014

Jit

Ing. Pavel Mathé
namestek reditele pro techniku
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