
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 m 2 517 0

ROZPOČET Cena  za  objekt [Kč]
mj dle  
JKSO poče t mj objektový ukaza te l

Název s tavby :
„Modernizace  traťového ús eku Brno Maloměřice  (vče tně ) 
- Brno  Židenice  (mimo)“ Čís lo s tavby

Název PS ,SO : Brno-Židenice  - zh laví Hády, podchod v ev.km 160,510
Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

821 21 Čís lo PS ,SO SO 31-19-15

Datum zpracování : 04/2014 Da tum aktua lizace  : 26.9.2014

Poř.
čís lo Čís lo měrná  jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množs tví hmotnos t hmotnos t jednotková ce lkem jednotková ce lkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 00 Vš eobecné  práce  a  položky SD
1 02950_R1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 24.000 0.000 0.00 0.00 P R dle  směrnice  SŽDC Č.55, 2009-04: předevš ím 

hlavní prohlídka  mos tu, kontrola  pros torové  
průchodnos ti

2 03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Kč 1.000 0.00 zahrnuje  objedna te lem povolené  náklady na  
pořízení (event. proná jem), provozování, udržování 
a  likvidaci zhotovite lova  za řízení

S Ce lkem za  00 Vš eobecné  práce  a  položky 0.000 0.00 0.00
Díl: 01 Zemní práce SD

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 159.500 0.000 0.00 0.00 P OTSKP odstraněn í trav in , křov in  a  s trom ů  do  p rům ěru  100  
m m 

dop rava  d řev in  bez oh ledu  na  vzdá lenost

spá len í na  h rom adách  nebo  štěpkován í

( svah  V L (19*2 ,8 )+  svah  V P (18*5 ,1 ))*1 ,1 ; v iz. 
techn ická  zp ráva

4 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S  ODVOZEM DO 1KM   M3 89.133 0.000 0.00 0.00 P OTSKP –  vodo rovná  a  sv is lá  dop rava , p řem ístěn í, 
p ře ložen í, m an ipu lace  s  výkopkem 

- kom p le tn í p roveden í vykopávky nezapažené  i 
zapažené 

- oše třen í výkop iš tě  po  ce lou  dobu  p ráce  v  něm  vč. 
k lim a tických  opa třen í

- ztížen í vykopávek v  b lízkosti podzem ního  veden í, 
konstrukcí a  ob jektů  vč. je jich  dočasného  za jiš těn í

- ztížen í pod  vodou , v  oko lí výbušn in , ve  
s tísněných  p rosto rech  a  pod .

- p říp la tek za  lep ivost

- těžen í po  vrs tvách , pásech  a  po  jiných  nu tných  
částech  (figu rách )

- če rpán í vody vč. če rpacích  jím ek, po trub í a  
poho tovostn í če rpací soup ravy (v iz ustanoven í k  
po l. 1151 ,2 )

- po třebné  sn ížen í h lad iny podzem ní vody

- těžen í a  rozpo jován í jedno tlivých  ba lvanů 

- vytahován í a  nošen í výkopku 

- svahován í a  p řesvah . svahů  do  konečného  tva ru , 
vým ěna  ho rn in  v  pod loží a  v  p lán i znehodnocené  
k lim a tickým i v livy 

- even tue lně  nu tné  d ruho tné  rozpo jen í odstře lené  
ho rn iny

- ručn í vykopávky, odstraněn í ko řenů  a  napadávek

- pažen í, vzep řen í a  rozep řen í vč. p řepažován í

- h rad íc í a  š tě tové  s těny dočasné  (adekvá tně  p la tí 
ustanoven í k  po l. 1151 ,2 )

- úp ravu , och ranu  a  oč iš těn í dna , zák ladové  spá ry, 
s těn  a  svahů 

- zhu tněn í pod loží, p řípadně  i svahů  vč. svahován í

- zřízen í s tupňů  v pod loží a  lav ic  na  svazích , nen í-li 

     

89 ,133  (po l.č . 131211 ); výkop  zem iny ze  zem níku  
p ro  zpě tný zásyp  s  odvozem  do  1km , v iz. výkresy 
s tavebn ích  postupů , techn ická  zp ráva
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5 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S  ODVOZEM DO 1KM   M3 89.133 0.000 0.00 0.00 P OTSKP –  vodo rovná  a  sv is lá  dop rava , p řem ístěn í, 
p ře ložen í, m an ipu lace  s  výkopkem 

- kom p le tn í p roveden í vykopávky nezapažené  i 
zapažené 

- oše třen í výkop iš tě  po  ce lou  dobu  p ráce  v  něm  vč. 
k lim a tických  opa třen í

- ztížen í vykopávek v  b lízkosti podzem ního  veden í, 
konstrukcí a  ob jektů  vč. je jich  dočasného  za jiš těn í

- ztížen í pod  vodou , v  oko lí výbušn in , ve  
s tísněných  p rosto rech  a  pod .

- p říp la tek za  lep ivost

- těžen í po  vrs tvách , pásech  a  po  jiných  nu tných  
částech  (figu rách )

- če rpán í vody vč. če rpacích  jím ek, po trub í a  
poho tovostn í če rpací soup ravy (v iz ustanoven í k  
po l. 1151 ,2 )

- po třebné  sn ížen í h lad iny podzem ní vody

- těžen í a  rozpo jován í jedno tlivých  ba lvanů 

- vytahován í a  nošen í výkopku 

- svahován í a  p řesvah . svahů  do  konečného  tva ru , 
vým ěna  ho rn in  v  pod loží a  v  p lán i znehodnocené  
k lim a tickým i v livy 

- even tue lně  nu tné  d ruho tné  rozpo jen í odstře lené  
ho rn iny

- ručn í vykopávky, odstraněn í ko řenů  a  napadávek

- pažen í, vzep řen í a  rozep řen í vč. p řepažován í

- h rad íc í a  š tě tové  s těny dočasné  (adekvá tně  p la tí 
ustanoven í k  po l. 1151 ,2 )

- úp ravu , och ranu  a  oč iš těn í dna , zák ladové  spá ry, 
s těn  a  svahů 

- zhu tněn í pod loží, p řípadně  i svahů  vč. svahován í

- ud ržován í výkop iš tě  a  jeho  och rana  p ro ti vodě 

         

( d renáž p řed (12 ,2 *0 ,95*1 ,59*2 )+  d renáž 
za (1 ,5 *1 *15 ,9 *2 )+  svodné  po trub í 
((1 ,7+4 )*2 ,4 *1 ,8 )+  svah  V L (19*1 ,4 *2 ,7 )+  svah  
V P (18*1 ,1 *4 ,5 ))*0 ,3 *1 ,1 ; 30%  výkopu  zem iny za  
rubem  opě r p ro  zpě tný zásyp  s  odvozem  do  
zem níku  ve  vzdá len iosti 1km , v iz. výkresy 
s tavebn ích  postupů , techn ická  zp ráva
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6 131216 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S  ODVOZEM DO 12KM   M3 207.977 0.000 0.00 0.00 P OTSKP –  vodo rovná  a  sv is lá  dop rava , p řem ístěn í, 
p ře ložen í, m an ipu lace  s  výkopkem 

- kom p le tn í p roveden í vykopávky nezapažené  i 
zapažené 

- oše třen í výkop iš tě  po  ce lou  dobu  p ráce  v  něm  vč. 
k lim a tických  opa třen í

- ztížen í vykopávek v  b lízkosti podzem ního  veden í, 
konstrukcí a  ob jektů  vč. je jich  dočasného  za jiš těn í

- ztížen í pod  vodou , v  oko lí výbušn in , ve  
s tísněných  p rosto rech  a  pod .

- p říp la tek za  lep ivost

- těžen í po  vrs tvách , pásech  a  po  jiných  nu tných  
částech  (figu rách )

- če rpán í vody vč. če rpacích  jím ek, po trub í a  
poho tovostn í če rpací soup ravy (v iz ustanoven í k  
po l. 1151 ,2 )

- po třebné  sn ížen í h lad iny podzem ní vody

- těžen í a  rozpo jován í jedno tlivých  ba lvanů 

- vytahován í a  nošen í výkopku 

- svahován í a  p řesvah . svahů  do  konečného  tva ru , 
vým ěna  ho rn in  v  pod loží a  v  p lán i znehodnocené  
k lim a tickým i v livy 

- even tue lně  nu tné  d ruho tné  rozpo jen í odstře lené  
ho rn iny

- ručn í vykopávky, odstraněn í ko řenů  a  napadávek

- pažen í, vzep řen í a  rozep řen í vč. p řepažován í

- h rad íc í a  š tě tové  s těny dočasné  (adekvá tně  p la tí 
ustanoven í k  po l. 1151 ,2 )

- úp ravu , och ranu  a  oč iš těn í dna , zák ladové  spá ry, 
s těn  a  svahů 

- zhu tněn í pod loží, p řípadně  i svahů  vč. svahován í

- ud ržován í výkop iš tě  a  jeho  och rana  p ro ti vodě 

         

( d renáž p řed (12 ,2 *0 ,95*1 ,59*2 )+  d renáž 
za (1 ,5 *1 *15 ,9 *2 )+  svodné  po trub í 
((1 ,7+4 )*2 ,4 *1 ,8 )+  svah  V L (19*1 ,4 *2 ,7 )+  svah  
V P (18*1 ,1 *4 ,5 ))*0 ,7 *1 ,1 ; 70%  výkopu  zem iny za  
rubem  opě r, výkop  v  m ístě  ZK P P , výkop  p ro  
od lážděn í, odvoz do  12km ; v iz. výkresy s tavebn ích  
postupů , techn ická  zp ráva

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT   M3 207.977 0.000 0.00 0.00 P OTSKP P o ložka  zah rnu je :

- kom p le tn í p roveden í zem ní konstrukce 

- oše třen í ú ložiš tě  po  ce lou  dobu  p ráce  v  něm  vč. 
k lim a tických  opa třen í

- ztížen í v  oko lí veden í, konstrukcí a  ob jektů  a  
je jich  dočasné  za jiš těn í

- ztížen í p rováděn í ve  ztížených  podm ínkách  a  
s tísněných  p rosto rech 

- ztížené  uk ládán í sypan iny pod  vodu 

- uk ládán í po  vrs tvách  a  po  jiných  nu tných  částech  
(figu rách ) vč. dosypávek

- spouštěn í a  nošen í m a te riá lu 

- úp rava , oč iš těn í a  och rana  pod loží a  svahů 

- svahován í, uzavírán í povrchů  svahů 

- ud ržován í ú ložiš tě  a  jeho  och rana  p ro ti vodě 

- odveden í nebo  obveden í vody v  oko lí ú ložiš tě  a  v  
ú ložiš ti

- veške ré   pom ocné  konstrukce  um ožňu jíc í 
p roveden í  zem n í konstrukce   (p říjezdy,  s jezdy,  
ná jezdy, lešen í, podpě rné  konstrukce , p řem ostěn í, 
zpevněné  p lochy, zakrytí a  pod .)

207 ,977 (po l.č .121216 ); v iz. výkresy s tavebn ích  
postupů , techn ická  zp ráva
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8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT   M3 89.133 0.000 0.00 0.00 P OTSKP P o ložka  zah rnu je :

- kom p le tn í p roveden í zem ní konstrukce  vč. výbě ru  
vhodného  m a te riá lu  

- nákup  m a te riá lu  d le  zadávací dokum en tace 

- úp rava   uk ládaného   m a te riá lu   v lhčen ím ,  
tříděn ím ,  p rom íchán ím   nebo   vysoušen ím ,  p říp . 
jiné  úp ravy za  úče lem  zlepšen í jeho   m ech . 
v lastností                                                                                                                                                                                     
- hu tněn í i různé  m íry  hu tněn í 

- oše třen í ú ložiš tě  po  ce lou  dobu  p ráce  v  něm  vč. 
k lim a tických  opa třen í

- ztížen í v  oko lí veden í, konstrukcí a  ob jektů  a  
je jich  dočasné  za jiš těn í

- ztížen í p rováděn í vč. hu tněn í ve  ztížených  
podm ínkách  a  s tísněných  p rosto rech 

- ztížené  uk ládán í sypan iny pod  vodu 

- uk ládán í po  vrs tvách  a  po  jiných  nu tných  částech  
(figu rách ) vč. dosypávek

- spouštěn í a  nošen í m a te riá lu 

- vým ěna  částí zem n í konstrukce  znehodnocené  
k lim a tickým i v livy 

- ručn í hu tněn í a  výp lň  jam  a  p roh lubn í v  pod loží

- úp rava , oč iš těn í a  och rana  p řípadně  zhu tněn í 
pod loží a  svahů 

- svahován í, hu tněn í a  uzavírán í povrchů  svahů 

- zřízen í lav ic  na  svazích  a  zásyp  rýh 

- ud ržován í ú ložiš tě  a  jeho  och rana  p ro ti vodě 

- odveden í nebo  obveden í vody v  oko lí ú ložiš tě  a  v  
ú ložiš ti

- veške ré   pom ocné  konstrukce  um ožňu jíc í 

         

89 ,133  (po l.č . 131211 ); u ložen í 30%  původn í 
zem iny za  rub  opě r se  zhu tněn ím , v iz. výkresy 
s tavebn ích  postupů , techn ická  zp ráva

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 159.500 0.000 0.00 0.00 P OTSKP veške ré  p ráce  jsou  obsaženy v  textu  po ložky 159 ,5 (po l.č . 11120 ); v iz. techn ická  zp ráva
10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 159.500 0.000 0.00 0.00 P OTSKP Zahrnu je  veške rý m a te riá l, výrobky a  po lo tova ry, 

vče tně  m im ostaven iš tn í a  vn itrostaven iš tn í dop ravy 
(rovněž p řesuny), vče tně  na ložen í a  s ložen í, 
p řípadně  s u ložen ím , p rvn í pokosen í

159 ,5 (po l.č . 11120 ); v iz. techn ická  zp ráva

S Ce lkem za  01 Zemní práce 0.000 0.00 0.00
Díl: 02 Zakládání   SD
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11 23317 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ   T 15.863 1.000 15.863 0.00 0.00 P OTSKP –  zřízen í s těny

- dodán í š tě tovn ic  v  požadované  kva litě , p řípadně  
je jich  oše třován í, řezán í, nastavován í a  da lš í 
úp ravy

- k leštiny, p řevázky. a  da lš í pom ocné  a  dop lňkové  
konstrukce 

- nastražen í a  nasazen í š tě tovn ic 

- veške rou  dop ravu , ná jem , p rovoz a  p řem ístěn í 
d ílců  a  m echan ism ů 

- lešen í a  podpě rné  konstrukce  p ro  p rác i a  
m an ipu lac i

- p ři p rováděn í z lod i nák lady na  p rám  nebo  lod i

- těsněn í s těny, je -li nu tné 

- ko tven í s těny, je -li nu tné  nebo  vzep řen í, p řípadně  
rozep řen í

- vod íc í p ilo ty  nebo  stab ilizačn í h rázky

- zho toven í kou tových  š tě tovn ic 

- d ílenská  dokum en tace , vče tně  techno log ického  
p ředp isu  spo jován í,

- dodán í spo jovacího  m a te riá lu ,

- zřízen í  m on tážn ích   a   d ila tačn ích   spo jů ,  spa r, 
vče tně  po třebných  úp rav, v ložek, op racován í, 
oč iš těn í a  oše třen í,

- m on tážn í dokum en tace  vče tně  techno log ického  
p ředp isu  m on táže ,

- výp lň , těsněn í a  tm e len í spa r a  spo jů ,

- veške ré  d ruhy op racován í povrchů , vče tně  úp rav 
pod  ná tě ry  a  pod  izo lac i,

- veške ré  d ruhy d ílenských  zák ladů  a  zák ladn ích  
ná tě rů  a  pov laků ,

- všechny d ruhy oce lového  ko tven í,

- d ílenskou  p ře jím ku  a  m on tážn í p roh lídku , vče tně  

 

 
(((5ks*d l8m *š0 .5m +22ks*d l5m *š0 .5m )*2strany*0 .1
6kg /m 2)+ ((1ks*d l12m *š0 .5m )*2strany*0 .16kg /m 2))
*0 ,6opakova te lnost*1 ,02 ; výkres výkopu

12 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ   T 15.863 1.000 15.863 0.00 0.00 P OTSKP vče tně  vodo r.dop ravy a  u ložen í na  sk ládku  
(((5ks*d l8m *š0 .5m +22ks*d l5m *š0 .5m )*2strany*0 .1
6kg /m 2)+ ((1ks*d l12m *š0 .5m )*2strany*0 .16kg /m 2))
*0 ,6opakova te lnost*1 ,02 ; výkres výkopu

S Ce lkem za  02 Zakládání   31.726 0.00 0.00
Díl: 04 Vodorovné  kons trukce SD

13 34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3 0.840 0.00 P OTSKP P o ložka  zah rnu je  veške rý m a te riá l, výrobky a  
po lo tova ry, vče tně  m im ostaven iš tn í a  
vn itrostaven iš tn í dop ravy (rovněž p řesuny), vče tně  
na ložen í a  s ložen í, p řípadně  s u ložen ím .

 (š3 .5m *v0 .5m *tl0 .2m )*2krá t*1 .20
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14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 23.238 0.000 0.00 0.00 P OTSKP –  dodán í  če rs tvého   be tonu   (be tonové   sm ěsi)  
požadované   kva lity ,  jeho   u ložen í  do  
požadovaného  tva ru  p ři jakéko liv  husto tě  výztuže , 
konzis tenc i če rstvého  be tonu  a  způsobu  hu tněn í, 
oše třen í a  och ranu  be tonu ,

- zho toven í nep ropustného , m razuvzdo rného  
be tonu  a  be tonu  požadované  trvan livosti a  
v lastností,

- užití po třebných  p řísad  a  techno log ií výroby 
be tonu ,

- zřízen í p racovn ích  a  d ila tačn ích  spa r, vče tně  
po třebných  úp rav, výp lně , v ložek, op racován í, 
oč iš těn í a  oše třen í,

- bedněn í  požadovaných   konstr. (i ztracené ) s  
úp ravou   d le  požadované   kva lity  povrchu  be tonu , 
vče tně  odbedňovacích  a  odskružovacích  
p rostředků ,

- podpě rné   konstr. (skruže ) a  lešen í všech  d ruhů  
p ro  bedněn í, u ložen í če rstvého  be tonu , výztuže  a  
dop lňkových  konstr., vč . požadovaných  o tvo rů , 
och ranných  a  bezpečnostn ích  opa třen í a  zák ladů  
těch to  konstrukcí a  lešen í,

- vy tvo řen í ko tevn ích  če l, kapes, ná litků , a  sede l,

- zřízen í  všech   požadovaných   o tvo rů , kapes, 
výk lenků , p rostupů , du tin , d rážek a  pod ., vč . ztížen í 
p ráce  a  úp rav  ko lem  n ich ,

- úp ravy p ro  osazen í výztuže , dop lňkových  
konstrukcí a  vybaven í,

- úp ravy povrchu  p ro  po ložen í požadované  izo lace , 
pov laků  a  ná tě rů , p řípadně  vysp raven í,

- ztížen í p ráce  u  kabe lových  a  in jektážn ích  trubek a  
osta tn ích  za řízen í osazovaných  do  be tonu ,

     

(1,3*0,5*drenáž a  svodné  potrubí( 
před(12,5+1,7)+ za (14,3+4)))*1,1; podkladní be ton 
pod tra tivoden; viz. přehledné  výkresy nového 
s tavu, technická  zpráva

15 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 215.759 0.000 0.00 0.00 P OTSKP P op isy p rací zah rnu jí veške rý m a te riá l, výrobky a  
po lo tova ry, vče tně  m im ostaven iš tn í a  
vn itrostaven iš tn í dop ravy (rovněž p řesuny), vče tně  
na ložen í a  s ložen í, p řípadně  s u ložen ím .

(( d renáž p řed (1 ,7 *0 ,55*12 ,4 )+  d renáž 
za (1 ,7 *0 ,55*14 ,3 ))+ ( svodné  
po trub í(1 ,7+4 )*1 *1 ,8 )+  svah  V P (19*1 ,4 *2 ,7 )+  svah  
V L (18*1 ,1 *4 ,5 ))*1 ,1 ; u ložen í 70%  nové  zem iny za  
rubem  opě r se  zhu tněn ím  v iz. p řeh ledné  výkresy 
nového  stavu , techn ická  zp ráva
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16 421944_R2 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z J INÉ OCELI M 192.000 0.00 P OTSKP  - d ílenská  dokum en tace , vče tně  techno log ického  
p ředp isu  spo jován í,
- dodán í m a te riá lu  v  požadované  kva litě  a  výroba  
konstrukce  i d ílenská  (vče tně  pom ůcek, p říp ravků  
a  p rostředků  p ro  výrobu ) bez oh ledu  na  ná ročnost 
a  je jí hm o tnost, d ílenská  m on táž,
- dodán í spo jovacího  m a te riá lu ,
- zřízen í m on tážn ích  a  d ila tačn ích  spo jů , spa r, 
vče tně  po třebných  úp rav, v ložek, op racován í, 
oč iš těn í a  oše třen í,
- podpě r. konstr. a  lešen í všech  d ruhů  p ro  m on táž 
konstrukcí i dop lňkových , vče tně  požadovaných  
o tvo rů , och ranných  a  bezpečnostn ích  opa třen í a  
zák ladů  p ro  ty to  konstrukce  a  lešen í,
- jakáko liv  dop rava  a  m an ipu lace  d ílců  a  
m on tážn ích  sestav, vče tně  dop ravy konstrukce  z 
výrobny na  s tavbu ,
- m on táž konstrukce  na  s taven iš ti, vče tně  
m on tážn ích  p rostředků  a  pom ůcek a  zedn ických  
výpom ocí, 
- m on tážn í dokum en tace  vče tně  techno log ického  
p ředp isu  m on táže ,
- výp lň , těsněn í a  tm e len í spa r a  spo jů ,
- č iš těn í konstrukce  a  odstraněn í všech  vrubů  
(vrypy, o tlačen iny a  pod .),
- veške ré  d ruhy op racován í povrchů , vče tně  úp rav 
pod  ná tě ry  a  pod  izo lac i,
- veške ré  d ruhy d ílenských  zák ladů  a  zák ladn ích  
ná tě rů  a  pov laků ,
- všechny d ruhy oce lového  ko tven í,
- d ílenskou  p ře jím ku  a  m on tážn í p roh lídku , vče tně  
požadovaných  dok ladů ,
        

 2krá t*16ks*6m

S Ce lkem za  05 Komunikace 0.000 0.00 0.00
Díl: 06 Úpravy p loch SD

17 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

M2 190.080 0.000 0.00 0.00 P OTSKP Veške ré  p ráce  obsaženy v  textu  po ložky.

P op isy p rací zah rnu jí veške rý m a te riá l, výrobky a  
po lo tova ry, vče tně  m im ostaven iš tn í a  
vn itrostaven iš tn í dop ravy (rovněž p řesuny), vče tně  
na ložen í a  s ložen í, p řípadně  s u ložen ím  a  po třebná  
lešen í a  podpě rné  konstrukce .

(d l12m *š(2+14 )m )*0 ,9 *1 ,1 ; 90%  be ton  nosné  
konstrukce ; v iz. p řeh ledné  výkresy nového  stavu

18 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
DVOUVRST TL 50MM

M2 63.360 0.000 0.00 0.00 P OTSKP Veške ré  p ráce  obsaženy v  textu  po ložky.

P op isy p rací zah rnu jí veške rý m a te riá l, výrobky a  
po lo tova ry, vče tně  m im ostaven iš tn í a  
vn itrostaven iš tn í dop ravy (rovněž p řesuny), vče tně  
na ložen í a  s ložen í, p řípadně  s u ložen ím  a  po třebná  
lešen í a  podpě rné  konstrukce .

(d l12m *š(2+14 )m )*0 ,3 *1 ,1 ; 30%  be ton  nosné  
konstrukce ; v iz. p řeh ledné  výkresy nového  stavu

19 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 211.200 0.000 0.00 0.00 P OTSKP V eške ré  p ráce  jsou  obsaženy v  textu  po ložky, bez 
oh ledu  na  způsob  p roveden í, vče tně  odk lizen í 
vzn ik lého  odpadu .

(d l(2+8+2)m * š(2+14 )m )*1 ,1 ;nosná  
konstrukce+část opě r; v iz. p řeh ledné  výkresy 
nového  stavu
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20 93843 OČIŠTĚNÍ ZDIVA CHEMICKY M2 84.480 0.000 0.00 0.00 P OTSKP V eške ré  p ráce  jsou  obsaženy v  textu  po ložky, bez 
oh ledu  na  způsob  p roveden í, vče tně  odk lizen í 
vzn ik lého  odpadu .

(12*(2+14 ))*0 ,4 *1 ,1 ; odstraněn í izo lace  - 40%  
p lochy nosné  konstrukce  a  opě r; v iz. p řeh ledné  
výkresy nového  stavu

21 642231_R3 DVEŘE KOMPLETNÍ S  OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ J EDNOKŘÍDLÉ VČ. 
MŘÍŽE

M2 99.000 0.00 P OTSKP po ložka  zah rnu je :
- výrobn í dokum en tac i vče tně  techno log ického  
p ředp isu , P K O
- dodávka  dve ří vče tně  m říží d le  specifikace  
ob jedna te le
- m on táž nových  dve ří  vče tně  m říží do  
p řip ravených  o tvo rů  (tj. zako tven í do  ostěn í a  
zapěněn í spá ry P U R  pěnou)
- se řízen í výrobků  k  je jich  p lné  funkčnosti
- p řípadné  zap raven í venkovn ího  i vn itřn ího  ostěn í
- za jiš těn í p rováděných  p rací tak, aby nebyly  
znečiš těny a  poškozeny vn itřn í p rosto ry
- p řípadná  vým a lba  vn itřn ích  ostěn í dve ří
- pokud  se  jedná  o  finá ln í s tavebn í p rác i, zah rnu je  i 
za jiš těn í úk lidu  vn itřn ích  i vně jš ích  p rosto r

(v5 *š6 )*3ks*1 ,1

- 3ks  oce lová  mříž včteně  dve ří, kotvení (D+M) 
0.000 0.00 0.00

S Ce lkem za  06 Úpravy p loch 0.000 0.00 0.00
Díl: 08 Trubní vedení  SD

22 21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M 32.500 0.000 0.00 0.00 P OTSKP P o ložka  p la tí p ro  kom p le tn í konstrukce  tra tivodů  a  
zah rnu je  ze jm éna :

- výkop , výp lň , zásyp  tra tivodu  vče tně  dop ravy, 
u ložen í p řebytečného  m a te riá lu , dodávky 
vhodného  m a te riá lu  p ro  výp lň  a  zásyp 

- zřízen í spo jovací vrs tvy

- zřízen í podkladu  a  lože  tra tivodu  z vhodného  
m a te riá lu 

- dodávka  a  u ložen í tra tivodu 

- obsyp  tra tivodu  vhodným  m a te riá lem , p řípadně  
v ložen í sepa račn í nebo  d renážn í v ložky

- ukončen í tra tivodu  zaústěn ím  do  po trub í nebo  
vodo teče , p řípadně  vybudován í ukonču jíc ího  
ob jektu  (kap ličky) d le  V L 

P op isy p rací zah rnu jí veške rý m a te riá l, výrobky a  
po lo tova ry, vče tně  m im ostaven iš tn í a  
vn itrostaven iš tn í dop ravy (rovněž p řesuny), vče tně  
na ložen í a  s ložen í, p řípadně  s u ložen ím

drenáž a  svodné  po trub í (p řed (12 ,5+1 ,7 )+  
za (14 ,3+4 )) ; v iz. p řeh ledné  výkresy nového  stavu

0.000 0.00 0.00

S Ce lkem za  08 Trubní vedení  0.000 0.00 0.00
Díl: 09 Os ta tn í kons trukce  a  práce -bourání  SD

23 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S  ODVOZEM DO 12KM M3 12.672 0.000 0.00 0.00 P OTSKP –  zah rnu jí veške rou  m an ipu lac i s  vybou ranou  su tí 
a  hm o tam i vče tně  u ložen í na  sk ládku  a  pop la tku  za  
sk ládku ,

- zah rnu jí veške ré  da lš í p ráce  p lynoucí z 
techno log ického  p ředp isu  a  z p la tných  p ředp isů  
(zv láště  vyh lášky č .324 /1990  S b .).

(povrch  m ostovky a  
opě r(2+8+2)*(2+14 ))*tl0 ,06m *1 ,1 ; odstraněn í 
och ranné  vrs tvy izo lace ; v iz. p řeh ledné  výkresy 
s táva jíc ího  s tavu
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24 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 211.200 0.000 0.00 0.00 P OTSKP –  zah rnu jí veške rou  m an ipu lac i s  vybou ranou  su tí 
a  hm o tam i vče tně  u ložen í na  sk ládku  a  pop la tku  za  
sk ládku ,

- zah rnu jí veške ré  da lš í p ráce  p lynoucí z 
techno log ického  p ředp isu  a  z p la tných  p ředp isů  
(zv láště  vyh lášky č .324 /1990  S b .).

( povrch  m ostovky a  opě r(2+8+2)*(2+14 ))*1 ,1 ; v iz. 
dokum en tace  vodo těsných  izo lací

25 93883_R4 ANTIVYBRAČNÍ ROHOŽE M2 123.200 0.000 0.00 0.00 P OTSKP P op isy p rací zah rnu jí veške rý m a te riá l, výrobky a  
po lo tova ry, vče tně  m im ostaven iš tn í a  
vn itrostaven iš tn í dop ravy (rovněž p řesuny), vče tně  
na ložen í a  s ložen í,p řípadně  s u ložen ím .

(d l8m * š14m )*1 ,1 ; v iz. dokum en tace  vodo těsných  
izo lací

26 96813 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 0.840 0.000 0.00 P OTSKP  - po ložka  zah rnu je  veške rou  m an ipu lac i s  
vybou ranou  su tí a  hm o tam i vče tně  u ložen í na  
sk ládku . 
- zah rnu je  pop la tek za  sk ládku
- po ložka  zah rnu je  veške ré  da lš í p ráce  p lynoucí z 
techno log ického  p ředp isu  a  z p la tných  p ředp isů

 (š3 .5m *v0 .5m *tl0 .2m )*2krá t*1 .20

27 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 0.092 0.000 0.00 P OTSKP  - po ložka  zah rnu je  veške rou  m an ipu lac i s  
vybou ranou  su tí a  hm o tam i vče tně  u ložen í na  
sk ládku .
- zah rnu je  pop la tek za  sk ládku
- po ložka  zah rnu je  veške ré  da lš í p ráce  p lynoucí z 
techno log ického  p ředp isu  a  z p la tných  p ředp isů

 (2krá t*16ks*6m ) x v0 .02m *š0 .02m *1 .20

0.000 0.00 0.00

S Ce lkem za  09 Os ta tn í kons trukce  a  práce -bourání  0.000 0.00 0.00
Díl: 711 Izo lace  pro ti vodě , vlhkos ti a  p lynům SD

28 711415_R5 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ POLYMERNÍ STŘÍKANÁ M2 267.630 0.000 0.00 0.00 P OTSKP po ložka  zah rnu je :
- výrobn í dokum en tac i (vče tně  techno log ického  
p ředp isu ) zp racovanou  v sou ladu  se  zadávací 
dokum en tací
- dodán í m a te riá lu  p ro  och rannou  vrs tvu  izo lace   
(ná tě ry , nástřiky ,  pásy,  desky, fó lie , rohože ,  
tm e ly , zá livky a  pod .) vče tně  m nožstv í po třebného  
p ro  p řesahy a  p ro  p rostřih , spo jovací a  ko tv íc í 
m a te riá l (nap ř. d rá ty , trny, sva ry), podkladn í a  
upevňovací m a te riá l (nap ř. rošty , liš ty), krycí a  
och ranné  vrs tvy (op lechován í, bandáže , ná tě ry , 
posyp , da lš í pásy nebo  fó lie  a  pod .)
- zřízen í och rany izo lace

( m ostovka (((2+8+2)*14 )*(8 *2 ))+  tra tivod  
p řed (12 ,5 *2 )+  tra tivod  za (14 ,3 *2 )+  svodné  po trub í 
(1 *( p řed1 ,7+  za4 )))*1 ,1 ; v iz. dokum en tace  
vodo těsných  izo lací
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29 711506 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z MĚKČENÉHO PVC M2 79.200 0.000 0.00 0.00 P OTSKP –  výrobn í dokum en tac i (vče tně  techno log ického  
p ředp isu ) zp racovanou  v sou ladu  se  zadávací 
dokum en tací

- dodán í  izo lačn ího  a  těsn íc ího   m a te riá lu   (ná tě ry , 
nástřiky ,  pásy,  desky, fó lie , rohože ,  tm e ly , zá livky 
a  pod .) vče tně  m nožstv í po třebného  p ro  p řesahy a  
p ro  p rostřih , spo jovací a  ko tv íc í m a te riá l (nap ř. 
d rá ty , trny, sva ry), podkladn í a  upevňovací m a te riá l 
(nap ř. rošty , liš ty), krycí a  och ranné  vrs tvy 
(op lechován í, bandáže , ná tě ry , posyp , da lš í pásy 
nebo  fó lie  a  pod .)

P ozn .: P o ložky nezah rnu jí och ranné  vrs tvy nebo  
konstrukce , k te ré  se  za řazu jí do  jiných  s tavebn ích  
d ílů , nap ř. cem en tové  m azan iny, c ihe lné  p řizd ívky, 
obe tonován í, asfa ltové  vrs tvy a  pod .

- oč iš těn í a  oše třen í podkladu , zadávací 
dokum en tace  m ůže  zah rnou t i p řípadné  vysp raven í

- zřízen í izo lace  jako  kom p le tn ího  pov laku , 
p řípadně  kom p le t. soustavy nebo  systém u  pod le  
p řís lušného   techno log . p ředp isu , vče t. adhézn ího  
ná tě ru ,  spec iá ln í úp ravy povrchu  izo lované  
konstrukce  a  p řípadné  expanzn í v ložky

- zřízen í izo lace  i jedno tlivých  vrs tev po  e tapách , 
vče tně  p racovn ích  spá r a  spo jů 

- u  izo lace  pod  řím sou  je  zah rnu ta  izo lačn í v ložka 

- úp rava  u  okra jů , rohů , h ran , d ila tačn ích  i 
p racovn ích  spo jů , ko tev, ob rubn íků , d ila tačn ích  
za řízen í, odvodněn í, o tvo rů , ne izo lovaných  m íst a  
pod .

- za jiš těn í odvodněn í povrchu  izo lace , vče tně  
odvodněn í ne jn ižších  m íst, pokud  dokum en tace  
p ro  zadán í s tavby nestanoví jinak

         

(m ostovka ((2+2 )*14 )+ (8 *2 ))*1 ,1 ;sv is lé  p lochy; v iz. 
dokum en tace  vodo těsných  izo lací
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30 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 132.990 0.000 0.00 0.00 P OTSKP –  výrobn í dokum en tac i (vče tně  techno log ického  
p ředp isu ) zp racovanou  v sou ladu  se  zadávací 
dokum en tací

- dodán í  izo lačn ího  a  těsn íc ího   m a te riá lu   (ná tě ry , 
nástřiky ,  pásy,  desky, fó lie , rohože ,  tm e ly , zá livky 
a  pod .) vče tně  m nožstv í po třebného  p ro  p řesahy a  
p ro  p rostřih , spo jovací a  ko tv íc í m a te riá l (nap ř. 
d rá ty , trny, sva ry), podkladn í a  upevňovací m a te riá l 
(nap ř. rošty , liš ty), krycí a  och ranné  vrs tvy 
(op lechován í, bandáže , ná tě ry , posyp , da lš í pásy 
nebo  fó lie  a  pod .)

P ozn .: P o ložky nezah rnu jí och ranné  vrs tvy nebo  
konstrukce , k te ré  se  za řazu jí do  jiných  s tavebn ích  
d ílů , nap ř. cem en tové  m azan iny, c ihe lné  p řizd ívky, 
obe tonován í, asfa ltové  vrs tvy a  pod .

- oč iš těn í a  oše třen í podkladu , zadávací 
dokum en tace  m ůže  zah rnou t i p řípadné  vysp raven í

- zřízen í izo lace  jako  kom p le tn ího  pov laku , 
p řípadně  kom p le t. soustavy nebo  systém u  pod le  
p řís lušného   techno log . p ředp isu , vče t. adhézn ího  
ná tě ru ,  spec iá ln í úp ravy povrchu  izo lované  
konstrukce  a  p řípadné  expanzn í v ložky

- zřízen í izo lace  i jedno tlivých  vrs tev po  e tapách , 
vče tně  p racovn ích  spá r a  spo jů 

- u  izo lace  pod  řím sou  je  zah rnu ta  izo lačn í v ložka 

- úp rava  u  okra jů , rohů , h ran , d ila tačn ích  i 
p racovn ích  spo jů , ko tev, ob rubn íků , d ila tačn ích  
za řízen í, odvodněn í, o tvo rů , ne izo lovaných  m íst a  
pod .


(m ostovka  V L (4 ,7 *8 )+  m ostovka  V P (3*8 )+  d renáž 
p řed (12 ,5 *2 )+  d renáž za (14 ,3 *2 )+  svodné  
po trub í(1 *(p řed1 ,7+  za4 )))*1 ,1 ; v iz. dokum en tace  
vodo těsných  izo lací

0.000 0.00 0.00  - za jiš těn í odvodněn í povrchu  izo lace , vče tně  
odvodněn í ne jn ižších  m íst, pokud  dokum en tace  
p ro  zadán í s tavby nestanoví jinak
- zřízen í  okapn ích ,  rohových ,  kou tových ,  
lem u jíc ích  a  d ila tačn ích   p lechů   (vče tně   
p řípadného  p řipevněn í), jsou -li požadovány a  nen í-
li p ro  ně  s tanovena  sam osta tná  po ložka
- och rana  izo lace  do  doby zřízen í de fin itivn í 
och ranné  vrs tvy nebo  konstrukce
- úp rava , oč iš těn í a  oše třen í p rosto ru  ko lem  izo lace
- p roveden í požadovaných  zkoušek.

S Ce lkem za  711 Izo lace  pro ti vodě , vlhkos ti a  p lynům 0.000 0.00 0.00
Díl: 990 990  Popla tky za  s kládky SD

31 014102_R6 POPLATKY ZA SKLÁDKU: 17 05 04 výkopová  zemina  - odkop T 457.550 1.000 457.550 0.00 0.00 P OTSKP P o ložka  obsahu je  veške ré  pop la tky p rovozova te li 
sk ládky souvise jíc í s  u ložen ím  odpadu  na  sk ládce .

207 ,977 (po l. č . 131216 )*2 ,2 ; p řepoče t kub íků  na  
tuny

32 014102_R7 POPLATKY ZA SKLÁDKU: 17 09 04 že lezobe ton z demolic mos tů T 31.680 1.000 31.680 0.00 0.00 P OTSKP P o ložka  obsahu je  veške ré  pop la tky p rovozova te li 
sk ládky souvise jíc í s  u ložen ím  odpadu  na  sk ládce .

13 ,672 (po l. č . 966166 )*2 ,5 ; p řepoče t kub íků  na  
tuny

33 014102_R8 POPLATKY ZA SKLÁDKU: 17 03 03 a s fa ltové  s tavební ná tě ry, lepenky, a s . 
pásy

T 0.549 1.000 0.549 0.00 0.00 P OTSKP P o ložka  obsahu je  veške ré  pop la tky p rovozova te li 
sk ládky souvise jíc í s  u ložen ím  odpadu  na  sk ládce .

211 ,200  (po l. č . 97817 )*0 ,0026 t/m 2 ; p řepoče t 
p lochy na  tuny
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0.000 0.00 0.00

S Ce lkem za  990 990  Popla tky za  s kládky 489.779 0.00 0.00
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