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Posuzovaci protokol

pfipravné dokumentace stavby

+Vystavba Zst. Markvartice®

1. VSeobecné hdaje

Plipravna dokumentace (PD) stavby byla zadé&na spolu se zamérem projektu (ZP) vroce 2013 a obé
dokumentace byly dokongeny v (noru 2014. Zhotovitelem ZP a PD je PROJEKT servis s. . 0. s hiavnim inZenyrem
projektu ing. Viadimirem Hrdli¢kou.

Rozhodujicimi podklady pro zpracovani ZP a PD byly:
- zadévacl dokumentace (SZDC SSZ 2013);
- geodetické zaméfeni (H-PRO s. r. 0. 2013);
geotechnicky priizkum (ing. Kagora, p. Jech, 2013), akusticka studie (SUDOP PRAHA 2013);
pfedkategorizace, pasportni informace spravcl o stavu hmotného investi&niho majetku (HIM);
- mapoveé podklady, Udaje o vlastnicich nemovitost:
- obecneé platneé zakony, vyhlasky, normy, draZnl pfedpisy a vynosy.
Ptipravu stavby zajistuje SZDC, Stavebni sprava zapad (8SZ), Sokolovska 278/1955, 180 00 Praha 9 a
vede i ing. Jan Stoklasa. Pfedpoklada se, Ze stavba bude hrazena z prostfedkt OPD osa 1 a SFDI.
2. Zaglenéni stavby do tizeml a rozhodnutf o umisténi stavby

Dnesnl zastavka, hlaska a nakladisté Markvartice le2i na trati Bene$ov nad Plouénici — Jediova — Rumburk
(v JR pro cestujici & 081, v TTP &. 546E), ktera patil mezi drahy celostatni nezafazené do TEN-T. Stavba zasahuje
v technologickych profesich cely lsek Benefov n. Pl. — Markvartice — Ceska Kamenice. Usek lezi v Usteckém kraji
v k. 0. BeneSov nad Plougnici, Dolni Habartice, Homf Habartice, Markvartice u D&&ina, Vesell, Kamenicka Nova
Viska, Dolni Kamenice a Ceska Kamenice.

Usek prochazi pahorkatinou, osldleni se soustied! podel potokil. Zatlen&ni stavby do Uzemi se neménl,
protoZe stanice Markvartice bude umisténa na souasnych draznich pozemcich v soutasném obvodu drahy. MU
Ceska Kamenice vydal vyjadrenl &. SU-1282/14-VD-13/2014 z 3. 3.2014, %e stavba je vsouladu s Gzemné&
pléanovacl dokumentaci obce Markvartice; obdobné vyjadfenl vydal t62 MU Benefov nad Plougnicl
¢j. MUBN-3918/2014-jk z 17. 6. 2014 pro k. 1. Bene$ov nad Plougnici, Dolni Habartice a Hornl Habartice.

3. Projednani dokumentace

PD byla v pribéhu zpracovani projednavéna na pracovnich poradach v ramci SZDC se slozkami dotéenymi
stavbou. Podkladem pro zpracovéni PD byla téZ projednani dokumentace s dalimi dotéenymi osobami.
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PD byla projednéna:
se SZDC Usekem ndméstka GR pro Fizen! provozu souhmnym vyjadfenim &). 3896/2014-012 z 29, 1. 2014;
se SZDC 013 stanoviskem &. &}, 931/14-013 z 11. 2. 2014;
se SZDC 014 pfipominkami &j. 1740/2014-014 z 24. 1. 2014;
- se SZDC 015 stanoviskem &j. 6115/2014-015 z 7. 2. 2014;
- se SZDC 026 vyjadfenim &j. 3027/2014-026 z 21. 1. 2014;
- se SZDC OR Ustl nad Labem stanoviskem &. 2512/2014-OR UNL z 7. 2. 2014:
- se SZDC SSZ pfipominkami &. 1457/2014-SS2-UT-Sto z 3. 2. 2014:
- se SZDC SZE stanoviskem ¢&j. 237/2014-SZE z 14. 1. 2014;
- sCDa.s. RSM mailem z 6. 2. 2014.

Pfipominky byly projednény dne 25. 2, 2014, z4znamy jsou soudasti dokladové &asti. Pfijaté pfipominky
byly zapracovany do dokumentace. Pfipravna dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou
a technickymi normami a piedpisy SZDC.

Zamer projektu byl projednén na Centrain! komisi MD dne 24. 6. 2014 se zavérem ,Centrain/ komise MD
rozhodla, Ze z&mér projektu investiéni akce ,Vystavba Zst. Markvartice® schvaluje bez podminek.“

4. Zdivodnéni stavby
Hlavnimi clli stavby jsou:

- umoznén| kfizovéni v 2st. Markvartice. Tim bude mo2né zavést model jizdniho Fadu poZadovany Krajskym
ufadem Usteckého kraje, v novém modelu nava2i osobni viaky v D&&Iné na rychliky z Prahy (pfij. LL:17, odj.
$8:35), vykfizujl v Markvarticich vLL:00 a v Rumburku budou obracet kolem SS:00. Tento model oproti
dnesnimu stavu zvy3I spolehlivost spojeni a zkrétl cestovni doby,

zvySenl bezpecnosti provozu vybudovénim nového tratového a staniéniho zabezpetovaciho zafizeni,
- zgjiSténl bezbariérového pfistupu k viakim.
Té&chto clld bude dosaZeno stavbou nové Zelezniénl stanice Markvartice.

5. NavrZené Fedeni a jeho zhodnoceni

Naplni stavby je zména dnedni zastévky, hlasky a nakladigté Markvartice na Zelezniéni stanici Markvartice.
Tato stanice bude dvoukolejnd, bez manipula&nich kolejl, a bude zabezpetena novym staniénlm zabezpe&ovacim
zaffzenim, coZ vyvolava nutnost vybudovéni tratovych zab. zaf. do sousednich stanic BeneZov nad Plou&nici a
Ceskd Kamenice. Vtdchto mezistaniénich Gsecich budou rekonstruovana té2 nevyhovujici pfejezdova

zabezpetovacl zafizenl.

Zelezniéni svriek Kolejovy rost je dnes tvoren kolejnicemi S48 na betonovych praZcich s upevnanim K, v mistech
sougasnych nebo byvalych vyhybek i na praZcich dfevénych. Obé soutasné vyhybky jsou
tastetné demontované, dvé manipula&ni koleje nejsou sjizdné.

Staniéni koleje 1. a 2. Zst. Markvartice budou navrZeny v poloze umozfiujici vystavbu nastupist.
Smérové vyhovi na beneSovském zhlav pro V=65 km/h, na kamenickém zhlavi pro V=70 km/h.
Materiél Zelezni¢niho svrsku je novy, kolejnice 49E1 na prazcich s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim, ob& vyhybky J48-1:12-500-I-z-p,,b a Ob49 1:14-760(623/342)--P,I,b jsou
2.generace na betonovych praZcich, kolejové loZe frakce 31,5/63. Stanitnl koleje budou
vevafeny do bezstykové koleje, coZ vyvola nutnost svafit i kolejnice navazujicich oblouki v km
16,624 aZ 17,922 spolu s vyménou svérek za ZS4 v tomto Gseku.

Zeleznitnl Téleso Zeleznitniho spodku vyuZije stavajici zemn] t&leso trati. Rekonstruovana bude

spodek konstrukce praZcového podloZl viozenim podkladni vrstvy ze $t&kodrti a éastedné geosyntetické
vyztuZe, pod pfejezdem je navriena zesilena konstrukce prazcového podlozi. Odvodnén! bude
tvofeno oteviienymi prikopy a trativody.

Néstupisté Dnesni zastavka, hlaska a nakladisteé Markvartice ma jedno vnéj$l nastupisté se zpevnénou
hranou. Pfi vybudovan! dvoukolejné stanice Markvartice bude zfizeno u kazdé koleje jedno
nastupisté délky 100 m a vySky 550 mm nad TK, u 1. SK poloostrovni jednostranné piistupné
pfes centrainl pfechod, u 2. SK vn&jsl. Na obou nastupistich bude provedeno znadeni pro
nevidome. Konstrukce nastupidt byla zvolena s pevnou nastupni hranou typu L.

Pfejezdy V zahlavi Zelezniénl stanice Makrvartice bude vramei SO 01 rekonstruovana pfejezdova
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Mostni objekty

Pozemni stavby,
demolice

Silnoproud

Zabezpetovaci
zaflzenf

konstrukce Zelezniniho pfejezdu v ev. km 17,252 (P 2508), pfevad&jicl pfes trat polni cestu.
Konstrukece bude celopryZova.

V prostoru Zst. Markvartice se nachazi pouze most v ev. km 16,874, tvofeny kamennou klenbou
s pfesypavkou. Most neni zamérem dotZen a nenf tedy zafazen do stavby.

Pro umisténi technologie ve vypravnl budové 2st. Markvartice je nutné tuto budovu o rozmérech
19,2x85m v majetku SZDC celkové rekonstruovat. Budou zasypany nevyuzlvané sklepni
prostory, ubourany pfistavby a komin, zazd&na vétsina otvort, cely objekt bude odizolovan od
zemnl vihkosti. Dispozice jednopodiazniho objektu bude upravena pro umisténi elektronického
stavédla, dispecerské fidici techniky a nouzové dopravni kanceldre, &ast prostor o velikosti
11 m? bude zpfistupnéna cestujicim jako pfistfeSek. Objekt nebude trvale obsazen.

Ocelovy sklad vedle vypravni budovy bude zbofen zdlvodu kolize s novym vné&jsim
nastupigtém,

Ob& nové vyhybky vi2st. Markvartice budou opatfeny elektrickym ohfevem, napajenym
z lokalniho distribuéniho rozvedu SZDC. EOV bude moZné dalkové oviadat.

S ohledem na zm&nu polohy nastupist v Zst. Markvartice je navrzeno jejich nové osvétleni
vEetna osvétlen( ptistupovych cest, pfiechodu pro cestujici a dvou novych vyhybek na zhlavich,
ve v8ech pfipradech sklopnymi stoZarky vySky 5,5 m s LED svitidly. Rozvody nizkého napéti
budou rekonstruovany pro napajenl EOV, osvétleni, sdélovacich zatizenl a stavadlové Ustfedny.

V zastavkach Dolni Habartice a Veselé pod Rabstejnem vyvol4 zfizeni rozhlasu pro cestuijici a
rekonstrukce osvétlenl, resp. napajenl stav. osvétleni nutnost Gpravy stavajicl pfipojky nn
v Habarticfch a zf[zeni nové pfipojky nn ve Veselém.

Tratovy Osek je vsoutasnosti bez tratového zabezpeSovactho zafizeni, provoz je Hzen
telefonickym dorozumivénim. Viseku je 24 pfejezdd, s pfejezdovym zabezpeGovacim
zafizenim svételnym (20 pfejezdil), mechanickym (2 prejezdy) nebo jen s kif2i (2 pfejezdy).

Nové zifzena Zelezniénl stanice Markvartice bude vybavena novym elekironickym staniénim
zabezpeCovacim zafizenim 3. kategorie s dalkovym oviadanim ze sousedni 2st. Ceska
Kamenice, ve vyhledu bude mo2né tzenl té2 z RDP Ceska Lipa. S ohledem na umisténi
piejezdi v blizkosti stanice bude zfizen odklad sviceni dovolujicich navast!.

Nove je nutné zabezpetit téZ oba mezistaniéni Useky Benesov nad Plouénici — Markvartice a
Markvartice — Ceska Kamenice pomoci zafizeni 3. kategorietypu automatické hradlo bez hradla
na trati. Vystroj AH bude umist&na do v&ech tif dopraven.

Kontrola volnosti bude zajist&na v celém tseku pomocl potitatii naprav.
V useku Benesov n. Pl. - Markvartice — Ceska Kamenice jsou tyto piejezdy:

- km 12,100 P2585 v obvodu 2st Benegov n. Pl. PZS typu SSSR bude nahrazeno novym
reléového typu s elektronickymi dopliiky 3. kategorie PZS 3ZBI,

- km 13,141 P 2586, km 13,426 P 2587, km 13,554 P 2588, km 13,688 P 2589, km 13,726
P 2590, km 14,028 P 2591, km 14,298 P 2592, km 14,921 P 2593, km 15,315 P 2594, km
15,997 P 2505, km 16,279 P 2596, viechny v (seku Beneov n. Pl. — Markvartice, PZZ typu
AZD 71 budou zachovéna a dopin&na,

- km 16,456 P 2597 a km 17,252 P 2598 v obvodu 2st. Markvartice, PZZ typu AZD 71 bude
zachovana a dopinéna,

- km 18,839 P 2599, km 19,145 P 2600, km 19,896 P 2601, v3echny v Useku Markvartice —
€. Kamenice, PZZ typu AZD 71 budou zachovéna a dopinéna,

- km 20,809 P 2602 v Gseku Markvartice — C. Kamenice pfechod bez PZZ bude zachovan,

- km 22,602 P 2603 v Useku Markvaritce — C. Kamenice pfejezd bez PZZ bude nové
zabezpeten PZS 3SBI reléového typu s elektronickymi doplriky,

- km 22,860 P 2604 v Useku Markvartice — C. Kamenice PZZ typu ARE bude zachovéno a
dopinéno,

- km 23,112 P 2605 a km 23,4569 P 2606 v useku Markvartice — . Kamenice PZZ typu SSSR
budou nahrazena novymi PZS 3SBI reléového typu s elektronickymi doplitky,

- km 24,052 P 2607 a 24,477 P 2608 v obvodu 2st. Ceska Kamenice typu PZM1 a PZM2
nebudou rekonstruovany.

Dopinéni stavajicich PZZ obsahuje u &asti pfejezdl dopin&ni pozitivni signalizace, oviadéni
pocitadi ndprav namisto kolejovych obvod(l a vazby na noveé stani®ni zab. zaf. #st. Markvartice.
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Sdélovaci
zaffizenl

Ostatni
technologicka
zafizenl

Podél trati bude poloZen metalicky kabel TCEKPFEY 10XNO,8 a 1xHDPE40 trubka s optickym
kabelem.

V Zst. Markvartice bude nové umistén IP zapojovad v dopravni kancelafi, nahradni zapojovad,
IP telefon ve stavédiové Ustfedné a radiostanice mistni radiové sit&. Prostor nastupist a dal$ich
Castl stanice bude sledovan kamerovym systémem, pfenadenym do 2st. Ceska Kamenice.
Soutasti stavby je i mistni kabelizace v rozsahu celé stanice Markvartice.

Cestujicim poslouZl rozhlas v Zst. Markvartice, z. Dolni Habartice a z. Veselé pod Rabstejnem.

Vst Ceskad Kamenice bude pro Ugely délkového fizenl Markvartic vybudovan kamerovy
server, integraénl server a zatlen&ny vystupy sdélovacich zafizenl z Markvartic.

Pro ochranu stavédiové ustfedny v 2st. Markvartice bude vybudovén autonomni samoginny
hasicl systém (ASHS) a elektrick& zabezpeovacl signalizace (EZS).

Cestujici k nastupistim navedou orientaéni a hlasové majatky.

V navazujicim Gseku pfipravuje OR Usti n. L. neinvesti&nf akce ~Zlepdeni provozni situace v Useku D&gin
vychod — BeneSov nad Plougnici* a ,Odstrané&ni propadll tratové rychlosti v tiseku Benesov nad Plougnicl —

Rumburk® se zvy8enim rychlosti. Stavby nejsou v kolizi.

6. Kapacitni (daje

PD

Rozsah stavby rozsah rekonstrukce Zel. spodku km 16,700 - 17,313

délka rekonstruovaného (seku km 0,613
Zabezpetovaci zaiizeni staniénl, 3. kat,, elektronické dopraven 1

tratové, 3. kat., AH mezist. Usekd 2

noveé nebo rekonstruované PZS pfejezdl 4
Zelezniénl svriek zfizeni koleje tvaru 49E1 nové m 817

vioZeni vyhybky soustavy S49 nové kus( 2
Nastupisté vnéja( kust 1 (délka 100 m)

poloostrovni kusl 1 (délka 100 m)
Pozemni stavby rekonstrukce vypravni budovy objekti 1
Elektricky ohfev vymén vyh. jednotek 2
Zébory trvalé m? 0

7. Seznam provoznich souboril a stavebnich objekti
¢ PS, SO nazev

D PROVOZNi SOUBORY

D.1 Zelezniénl zabezpe&ovaci zafizeni

PS 01 SZZ Makrvartice

PS 02 TZZ Bene&ov — Markvartice

PS03 TZZ Markvartice — Ceska Kamenice

D.2 Zelezniéni sdélovacl zaFizeni

PS 20 Kabelizace Markvartice — Ceska Kamenice
PS 21 ZST Markvartice zapojovad

PS 22 ZST Markvartice rozhlas

PS 23 ZST Markvartice kamerovy systém

PS 24 ZST Markvartice MRS

PS 25 ZST Markvartice mistnl kabelizace

PS 26 ZST Ceska Kamenice dispedersky systém
PS 27 Zast. Dolnl Habartice rozhlas

PS 28 Zast. Vesslé pod Rabétejnem rozhlas

D.3 Ostatni technologické zafizen{

PS 31 ZST Markvartice ASHS

PS 32 ZST Markvartice EZS

PS 33 ZST Markvartice, orientani a hlasové majacky
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E STAVEBN| OBJEKTY

E.1 InZenyrské objekty

SO 01 Zelezni&ni svrsek

SO 02 Zelezniénf spodek

S0 03 Nastupisté

E.2 Pozemni stavebni objekty

SO 21 Rekonstrukce vypravni budovy

S0 22 Demolice skladu

E.3 Trakéni a energeticka zafizen|

SO 31 ZST Markvartice, EOV

S0 32 ZST Markvartice, Opravy osvétien a rozvod NN
5033 El. pfipojka zast. Doini Habartice

SO 34 El. pfipojka zast. Veselé pod Rabstejnem
8. Pripominky

Pfi zpracovani projekiu stavby je tfeba respektovat nasledujici pfipominky, které vyplynuly z posuzovéni a
projednavani dokumentace:
Obecné
1. Nove zabezpe&ovacl zafizeni vEetné piejezdil bude navrZeno na vyhledové zvyZeni rychlosti v mezistani&nich
tsecich do 85 km/h.
2. Pro useky vevalfené do bezstykové koleje km 18,624 aZ 17,922 bude upfesnén névrh GPK podle zaméfenl.

Organizace vystavby

3. Vprojektu stavby provéfit moZnost zkracenl nepfetrité vyluky tratové koleje (podminka provozu plnou
tratovou rychiostl bez omezenf po skon&enl vyluky ziistava v platnosti).

4, V projektu stavby provéiit dobu potfebnou na vyrobu, montaZ a prezkousenl (na maketach) zabezpetovaciho
zatizenl a dle toho pfipadn& upravit ¢as od zahajeni stavby po termin konani nepfetr2ité vyluky.

SHnoproudd elektrotechnika

5. Vramci zpracovani projektu stavby bude pro navrh venkovniho osvétlenl aktualizovan protokol o urdeni
venkovniho osvétlenl dréhy dle pfilohy & 2 predpisu SZDC E11. Aktualizovany protokol bude souasti

dokumentace.
6. Vramci zpracovani projektu stavby zhotovitel projedna s provozovatelem distribugnl soustavy CEZ Distribuce,

a. s. navrh pfipojného mista, navrhovany zpiisob a technické feSenl nové piipojky nn pro nové odb&mé misto
v zast. Veselé pod Rab&tejnem a navrhované zvy$en! rezervovaného pifkonu ve stav. odb&mém misté v Zst.

Markvartice.

7. Zhotovitel v prib&hu zpracovéan( projektu stavby pfedloi provozovateli lokdini distribu&ni soustavy Zeleznic
(LDS2) SZDC, s. 0., Spravé Zelezniénf energetiky Hradec Kralové podklady k zajist&nl smiuvniho usporadani
SZDC, s.0./CEZ Distribuce, a.s. k piipojeni k distribu&ni soustavé Z napétové hladiny nn v jednotiivych
odb&mych mistech.

9. Zavér
Stavba ,Vystavba Zst Markvartice" je v souladu se zaméry SZDC a Usteckého kraje.

PredloZzena PD odpovida potfebdm SZDC a poZadavktim zakona o drahéch &. 266/1894 Sb., stavebniho
zakona €. 183/2006 Sb. a provadécim vyhidskadm ktémto zadkonOm, vie v aktudinim znénl. Odpovida i
pozadavkim na PD podle Smérnice GR &. 11/2006.
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a)

b)

c)

Na zakladé vysledkil projednanf a pesouzen! pfedmétné PD
se doporucuje

schvalit

pfipravnou dokumentacl ,Vystavba Zst. Markvartice";
stanovit

zavazné parametry stavby:

- tratova rychlost 65 ~ 70 km/h,
- tratova tfida zatizen( C3,

- prostorova priichodnost GC.

ulozit

investorovi stavby:

- zajistit dalsi ptipravu a realizacl pfedmétné stavby pfi spinén/

posuzovacfho protokolu;
- pfi pripravé dodrZet vySe uvedené zévazné ukazatele s
protokolu.

Zpracovala SZDC SSZ UT1, sepsal Fridrich

Praha, 30, 6. 2014

podminek, uvedenych v 8. kapitole tohoto

tavby uvedené v kap. 6 tohoto posuzovaciho

£
7D
Ing. Bohuslav Ste&insky
naméstek feditele pro techniku
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