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SPRAVA ZELEZNICNI
DOPRAVNI CESTY

Vas dopis zn.

[

Ze dne v e ,

Nage zn. 9960/2019-52DC-55Z-0VZ Zverejnéno na profilu zadavatele
Vytizuje Ing. Jana Sedova

Telefon +420 972 244 773

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@szdc.cz

-

zOptimalizace tratového Gseku Mstétice (mimo) — Praha-Vysodany (véetné)“

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek &é. 7

V souladu s ust. § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, v platném znéni
a s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidéme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 84:

V nésledujicich objektech jsme nalezli poloZzky s nulovym mnoZstvim:

SO0 08-21-03 | 17 | 272365 | VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T [o0,000

SO 10-21-05 | 2 R0O1502 Poplatek za ulozeni vykopové zeminy na T | 0,000
skladku

SO 10-21-05 | 13 | 22695 VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENT DOCASNA M3 | 0,000
(KUBATURA)

Opravdu maji mit polozky nulové mnozstvi, opravi pfipadné zadavatel vykazy vymér?

Odpovéd’ na dotaz & 84:

Vyméry byly opraveny nésledovné:

S0 08-21-03 | 17 | 272365 VYZTUZ ZAKLADO Z OCELI 10505, B500B T | 10,318

S0 10-21-05 | 2 R01502 Poplatek za ulozeni vykopové zeminy na | T | 1839,6
skladku

S0 10-21-05 | 10 | 22595 VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI TRVALA | M3 | 2,176
(KUBATURA)

S0 10-21-05 | 13 | 22695 VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA | M3 | 4,400
(KUBATURA)

Opraveny soupisy praci vyse uvedenych SO.

Dotaz ¢. 85:

SO 06-20-01 - pol. ¢. 18 ma ve vykazu vymér uvedeno mnozstvi 26,010t. Podle vykresl 302.1
a 303.1 je soucet vyztuze 10,212+15,392 = 25,604t. MiZe zadavatel vysvétlit rozdil, pfip.
opravit vykaz vymeér?

Odpovéd’ na dotaz &. 85:

Vyse uvedend polozka &. 18 soupisu praci opravena dle vykres( 302.1 a 303.1.
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Dotaz €. 86:

SO 06-20-01 - pol. €. 21 je ve vykazu vymér popsana z betonu C16/20. V technické zpravé
je tato konstrukce uvedena z betonu C20/25. Na vykrese 004 je konstrukce uvedena
z betonu C16/20 XC3, XF2, dle CSN P 732404 je pro stupen vlivu prostfedi XC3 a XF2
minimalni tfida pevnosti betonu C25/30. Kterd specifikace je platna?

Odpovéd’ na dotaz ¢, 86:

Jde o vypliiovy beton a plati specifikace dle technické zpravy C20/25 - X0 (F.1.2) - Cl 1,0 -
Dmax22 - S3, opraven vykres 004 a soupis praci.

Dotaz &. 87:

SO 06-20-01 - pol. ¢ 22 je ve vykazu vymér specifikovdna jako beton pod drendz a
probetonovani zpétného spoje. V technické zpravé jsou tyto konstrukce uvedeny ze dvou
rozdilnych t¥id betonu, pod drenaz C25/30, zpétné probetonovani C20/25. Na vykrese 004 je
probetonovani spoje uvedeno z betonu C20/25 XC3, XF2, XAl, dle CSN P 732404 je pro
stupefi vlivu prostfedi XC3, XF2 a XAl minimaini tfida pevnosti betonu C25/30. MiZe
zadavatel presné specifikovat tfidu betonu?

Odpovéd na dotaz ¢, 87:

Jedna se o podkladni beton pod drendzi C25/30 - XAl (F.1.2) - Cl 1,0 - Dmax22 ~ S3 a beton
pro probetonovéni zpétného spoje izolace C20/25 - X0 (F.1.2) - Cl 1,0 - Dmax22 - S3- max.
prdsak 20mm podle CSN EN 12 390-8 dle kap. 10.1.1.1 v TZ, ktery patii do 1 poloZky v SP.
Opraven vykres 004.

Dotaz ¢. 88:

SO 06-20-01 - pol. ¢ 23 je ve vykazu vymér specifikovdna jako podkladni beton pod
schodisti C20/25. Na vykrese 102 je tato konstrukce uvedena z betonu C25/30 XAl. Kterd
specifikace je platna?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 88:

Plati specifikace dle TZ a vykresu C25/30 — XAl (F.1.2) - Cl 1,0 - Dmax22 - S3, opraven popis
této poloZky v soupisu praci.

Dotaz &. 89:

SO 06-20-04 - pol. ¢. 32 je ve vykazu vymér uvedena z betonu C30/37. V technické zpravé
a na vykresech je uvedena z betonu C35/45. Jaka tfida pevnosti betonu je platna?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 89:

Spravné je tfida betonu C35/45. Soupis praci byl opraven.

Dotaz ¢. 90:

SO 06-21-02 - v technické zpravé je uveden propustek DN 1000mm, na vykresech a
v soupisu praci je uveden propustek DN 800mm. Ktera hodnota je spravna?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 90:

Plati DN80OOmm.

Dotaz ¢. 91:

SO 06-21-03 - pol. ¢. 21 je ve specifikaci vykazu vymér uvedena jako beton pro ochranu
izolace. Podle projektové dokumentace se na propustku i jimce provadi pouze natéry proti
zemni vihkosti. Ceho se polozka tyka?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 91:
Polozka odstranéna. Opraven soupis praci.

Dotaz ¢. 92:

SO 06-21-03 - pol. & 30, predpokladdame, Ze se jednd o zb. Sachtu na vtoku, ktera je
napojena na vtokovou jimku. V dokumentaci chybi vykres tvaru a vyztuZe této Sachty, na
vykresech se nedaji najit jeji rozméry (chybi kéty). Chybi zplsob zakryti $achty. Doplni
zadavatel dokumentaci objektu?

Odpovéd’ na dotaz ¢, 92:

Jedna se o predavaCI Zelezobetonovou Sachtu mezi stavaJIC/m propustkem DN400 pod ulici
Husova a propojenim do vtokové jimky. Sachta bude mit pudorysne vnitfni rozméry min
750x700mm. Vysky Sachty jsou patrné na pfiloze 005. Sachta bude zakryta litinovym
poklopem C250 a opatfena stupadly.

Dotaz ¢. 93:

SO 06-21-04 — pol. & 27 je ve vykazu vymér uvedena z dilcd, ale podle vykrestl a technické
zpravy se jedna o monolit. Opravi zadavatel vykaz vymeér?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 93:

Polozka ¢. 27 byla zrusena a nahrazena novou polozkou &. 46, kéd 389325 MOSTNI RAMOVE
KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU, vyméra polozky 53,810 M3 zdstala zachovéana.

Dotaz &. 94:

SO 06-21-04 - pol. & 30 je ve vykazu vymér specifikovana jako beton C20/25 XF3 pod
kamennou dla’bu. Podle CSN P 732404 je pro stupef vlivu prostfedi XF3 minimaini tfida
pevnosti betonu C25/30. Opravi zadavatel dokumentaci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 94:

Pozndmka u pol. ¢ 30, kéd 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU
C25/30byla opravena. Misto ,beton pod odldZdéni C20/25-XF3" na ,beton pod odlaZdéni C
25/30-XF3",

Dotaz é&. 95:

SO 06-21-05 — pol. & 26 je ve specifikaci vykazu vymér uvedena jako beton pro ochranu
izolace. Podle projektové dokumentace se na propustku tvrda ochrana izolace neprovadi.
Ceho se polozka tyka?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 95:

Polozka odstranéna. Opraven soupis praci.

Dotaz ¢. 96:

SO 08-21-03 - v dokumentaci chybi souhrnnd tabulka s vycislenim pouzité vyztuze, na
vykrese &. 303.5 je pouze vypis prutli, ale souhrn chybi. Dopini zadavatel dokumentaci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 96:

Chybéjici vykaz doplnén nasledovné:
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Dotaz ¢. 97:

SO 11-23-01 - v zadédvaci dokumentaci chybi vykres &. 004 Pohled a fezy. Doplini zadavatel
dokumentaci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 97:

Vykres 004 dopinén.

Dotaz ¢. 98:

V SO 10-11-01 Vyh. Skaly - Praha Vysocany, zeleznini spodek je ve vykazu vymér v pol. ¢,
28 Zaklady z prostého betonu do C 16/20 uvedeno mno¥stvi 732,1 m3. V pozndmce je
uvedeno, Ze se jednd o podkladni beton pod L pref. (U3) + gabion + Zlaby. V priloze
S0101101_11.pdf (vykaz vymér) je uvedeno mnoZstvi betonu nasledujici: L pref. - 80,1 m3,
gabion - 5,5 m3, UCH1 - 312 m3, UCHO - 228,5 m3, velké ] - 409, 6 m3, celkem tedy
1035,7 m3. Navic je v technické zpravé i ve vzorovych pfiénych fezech uvedena tiida betonu
C 20/25nXF3. Opravi zadavatel tuto poloZku?

Odpovéd’ na dotaz & 98:

Byla zménéna poloZka ¢.28 na beton C25/30 a prepoditédna vyméra:
podkl. beton pod L pref + ZlabyUCBO + UCH1 + velké] + gabion 1x1x1+Ffmsal+fimsa2;
80,1+228,5+312+409,6+5,5+6,3+2,1 = 1044, 1
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Dotaz &. 99:

S0 06-14-01 - Zast. Zelenec nastupisté: V soupisu praci ve vyméfe polozky ¢. 19 - 451312
- PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 chybi 0,65 m3 pro patky
pod zabradli. Z&dame zadavatele o opravu vyméry polozky ¢&. 19.

Odpovéd’ na dotaz . 99:

Patky zébradli zahrfite do agregované polozky p&. 37- 911A1 (v souladu s jeji technickou
specifikaci). Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz ¢. 100:

SO 11-14-01 - ZST Praha-Vysocany, nastupistd: V soupisu praci chybi polozka pro néatér
zidek 1xALP + 2XALN. Zadame zadavatele o pfidani polozky do SP.

Odpovéd’ na dotaz &. 100:
Do soupisu praci byla pfiddna polozka & 101 (71 11 11) - Izolace proti vodé.

Dotaz &. 101:

SO 10-14-01 - Zast. Rajska zahrada, nastupidté: V soupisu praci na poloZce ¢. 28 ma byt
vyméra 602 m. Zadame zadavatele o opravu vyméry polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢, 101:

Opraveno na délku 602 m.

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vy$e uvedenymi zménami v tomto Dodatku & 7 a se zménami uvedenymi
v pfedchozich Dodatcich zadavatel zaroveri pfiméfené prodluZuje Ihtu pro podani nabidek.
ProdlouZeni o 2 dny je dostateéné a pfiméfené vzhledem k povaze zmény. Provedenou zménu
nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moZnych dodavatell a vyvolavala
tak potfebu prodiouZeni Ihlty pro podéavéani nabidek tak, aby od okamZiku zmény Cinila celou
pGvodni délku Ihity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zékona, provede soucasné zde uvedené
Upravy v uvefejnéném vyhlageni. Formular ,F14 — Oprava — Oznameni zmén nebo dodateénych
informaci* bude uvefejnén na webovém portalu www.vestnikvereinychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plvodniho Oznameni o zahéjeni zadévaciho fizeni:

1V.2.2) Lhita pro dorudeni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum: 25/ 06 / 2019 nahrazeno: 04 / 07 / 2019 Cas 09:00

1V.2.7) Podminky pro otevirdni nabidek
Datum: 25/ 06 / 2019 nahrazeno: 04 / 07 / 2019 Cas 09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim tprav - je pr"esvédc"en Ze vytvoril optiméalni
podminky jednotlivych uchazeldm pro kvalitni zpracovan/ nabidek pfi respektovéni vsech
zékonnych poZadavkd.

Prilohy:

1) SO 06-20-01_oprava2.xlsx
2) S0 06-20-04_opraval.xlsx
3) SO 06-21-03_opraval.xlsx
4) SO 06-21-04_opraval.xlsx
5) SO 06-21-05_opraval.xilsx



6/6

6) SO 08-21-03 opraval.xlsx
7) SO 10-11-01_opraval.xlsx
8) SO 10-14-01_oprava3.xlsx
9) SO0 10-21-05_opraval.xlsx
10) SO 11-14-01_oprava2.xlsx
11) S0062001_004_opraval.pdf
12) SO112301_004 opraval.pdf

V Praze dne 10.06.2019

Ing. Libor Kuta

vedouci oddéleni zaddvani investic

na zakladé povéreni ¢. 1937 z 2.7.2015
odbor investi¢ni

Spréva zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace



