Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

—\
5 ED‘ Generalni feditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Spréva Zeleznicni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1
Nase zn.: ;

1118/2015/SSZ-UE - .
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

»0dstranéni propadu trat'ové rychlosti v (iseku Stara Paka — Mala Skala“

Dodateéné informace - Dodatek &. 16

V souladu s ust. § 49 zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz &.80:

SO 04-20-01 Most v ev. km 102,106
Zadame o vysvétleni polozek (skladbu izolace) a kontrolu vykazu vymeér izolace:

451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST M 165,40
4 BET DO B12,5 3 0

711132 _IZOLACE BEZN KONSTR PROTI VOL m 350,00
4 STEK VODE ASFALT PASY 5 0

211506 OCHRANA [ZOLACE V PODZEMI Z M 369,20
5 PRYZI 2 0

711500 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M 369,20
6 TEXTILI| 2 0

Dle TZ a PD je skladba: izolace proti stékajici vodé NAIP tl. 10 mm s tvrdou ochranou tl. 50 mm

Polozka ¢. 14:  4,3"19+5,4%15,5; tvrda ochrana izolace klenby. Vyméra je v m2 a ne m3.
Dle naSeho nazoru by méla byt vyméra 165,4 m2*0,05 = 8,27 m3

Staéi na tvrdou ochranu izolace tfida betonu B 12,57

Co se mysli ochranou izolace v podzemi pryzi?

Odpovéd’ na dotaz ¢.80:

Na nosné konstrukci (zdéna cihelné klenba) bude nanesena vyrovnavaci betonové stérka. Na takto plipraveny
povrch bude aplikovana tato skladba izolace:

- izolace proti stékajici vodé - NAIP 10 mm
- tvrda ochrana izolace 50 mm
60 mm
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PoloZka ¢. 14: Souhlasime, vyméra na m3 je: (4,3*19+5,4*15,5)*0,05 = 8,27 m3.

Zapracovéno v soupisu praci S0042001_soupis_praci RE-2015-01-29.xIs zménou mnozstvi poloZzky ¢.14
z 165,4 na 8,27.

Déle bylo opraveno mnoZzstvi polozky ¢. 25, ochrana izolace v podzemi pryZi, z 369,2m2 na 184,6m".
Stejné bylo opraveno mnoZstvi poloZky &. 26, ochrana izolace na povrchu textilii, z 369,2m2 na 184,6m”.

Vzhledem k tomu, Ze tvrdg ochrana izolace betonem slouZi pouze jako mechanické ochrana izolace proti
mechanickému poSkozeni (napf. protrzeni kamenivem zeminy), je tfida B12,5 dostaéujici. Pro lep$i mechanické
viastnosti betonové vrstvy udavé MVL 511 vyztuZeni vrstvy KARI siti.

Ochrana izolace v podzemi z pryZi: Je tim mySlena mékka ochrana izolace na povrchu textilii z desek z drcené
pryZe, aby nedoslo k protrzeni pii pohybu na stavenisti.

Dotaz ¢.81:

U nasledujicich SO:

03-20-01 Most v ev. km 98,570
03-20-02 Most v ev. km 99,265
05-20-01 Most v ev. km 106,270
05-20-02 Most v ev. km 107,347

Jsou v rozpoctech oddilu 70 - izolace polozky:

711132 IZOLACE BEZN KONSTR PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY
bezesvé izolace tl. 10 mm

711506 OCHRANA IZOLACE V PODZEMI Z PRYZI

ochrana izolace mostovky mékka

711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI|

ochrana izolace mostovky geotextilii 700 g/m2

Zadame o vysvétleni skladby izolace.
Musi byt na mostech bezesva (= stfikana) izolace nebo muze byt izolace z asfaltovych past?
Co se mysli ochranou izolace v podzemi z pryzi?

Odpovéd’ na dotaz ¢.81:

Na nosné konstrukci bude aplikovana nasledujici skladba izolace:

- bezesdva izolace proti stékajici vodé 10 mm
- mékka ochrana izolace geotextilie 700g/m2 + desky z drcené pry?e 20 mm
30 mm

V soupisu praci objektu SO-03-20-01 je polozka vycislujici bezesvou izolaci proti stékajici vodé vyjadiena takto:
Poradové &islo poloZky: 23
1 Cislo poloZky: 711132
2 Néazev poloZky: IZOLACE BEZN KONSTR PROT! VOL STEK VODE ASFALT PASY
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Toto bylo zménéno na:
1 Cislo poloZky: 711415 )
2 Néazev polozky :  IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA, POLYMERY

V soupisu praci objektu SO-03-20-02 je polozka vycislujici bezesvou izolaci proti stékajici vode vyjédiena takto:
Poradové ¢&islo polozky: 24
1 Cislo polozky: 711132
2 Nézev polozky: IZOLACE BEZN KONSTR PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY

Toto bylo zménéno na:
1 Cislo polozky: 711415
2 Nazev polozky : IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA, POLYMERY

V soupisu praci objektu SO-05-20-01 je polozka vycislujici bezesvou izolaci proti stékajici vods vyjadiena takto:
Poradové ¢islo polozky: 19

1 Cislo polozky: 711132
2 Nézev polozky: [ZOLACE BEZN KONSTR PROT! VOL STEK VODE ASFALT PASY

Toto bylo zménéno na:
1 Cislo polozky: 711415
2 Nazev polozky : IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA, POLYMERY

V soupisu praci objektu SO-05-20-02 je polozka vycislujici beze§vou izolaci proti stékajici vode vyjadrena takto:
Poradové ¢islo polozky: 25
1 Cislo polozky: 711132
2 Nézev polozky: IZOLACE BEZN KONSTR PROT/ VOL STEK VODE ASFALT PASY

Toto bylo zménéno na:
1 Cislo polozky: 711415
2 Nézev polozky : IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA, POLYMERY

Ochrana izolace v podzemi z pryZi: Je tim myslena mékka ochrana izolace mostovky na povrchu textilif z desek z
drcené pryZe, aby nedoslo k protrZeni pfi pohybu na stavenisti.

Prilohy:

1) SO032001_soupis_praci_zmena_150129.xls
2) SO032002_soupis_praci_zmena_150129.xls
3) SO042001_soupis_praci zmena_150129.xis
4) SO052001_soupis_praci_zmena_150129.x/s
5) S0052002_soupis_praci_zmena_150129.xls

V Praze dne 30. 01. 2015

Ing. Lubor Hrubeé\
feditel Stavebni spravy zdpad
na zakladé povéfeni ¢.1700
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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