VYPIS MATERIALU - UT KRIZIKOVA

Material

Armatury

VyvaZovaci ventil s vypousténim STAD DN 15
VyvaZzovaci ventil s vypousténim STAD DN 20
Vyvazovaci ventil s vypousténim STAD DN 25
Uzaviraci kohout kulovy DN 15

Uzaviraci kohout kulovy DN 20

Uzaviraci kohout kulovy DN 25

Potrubi + izolace

Médéna trubka 28 x 1

Médéna trubka 22 x 1

Médéna trubka 18 x 1

Médéna trubka 15 x 1

Upevriovaci objimky dvoudroubové + Srouby, podloZky, hmoZdinky
Ostatni material je ponechan na specifikaci mont. firmy.

Otopna télesa
Ocelove deskové téleso KORADO RADIK KLASIK vé. konzole
21 -900/500
22 - 600/500
22 -600/600
22 - 600/700
22 - 600/800
22 - 600/900
22 - 600/1000
22 -600/1100
22 - 600/1200
22 - 900/400
22 - 900/500
22 - 900/600
22 - 900/800
22 - 900/900
22 -900/1200
33 -400/1100
33 -400/1200
33 -400/1400
33 -500/800
33 -500/900
33 - 500/1000
33 - 500/1100
33 -500/1400
33 - 600/600
33 -600/700
33 -600/800
33 - 600/900
33 -600/1000
33-600/1100
33 -600/1200
33 -600/1400
33 -600/1600
33 -600/1800

pocet

12
17
11
14
17
11

350
550
510
1900

jednotka
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33 - 600/2000

33 - 800/500

33 - 800/600

33 - 900/700

33 - 900/800

Litinové ¢lankové téleso VIADRUS KALOR

900/160/3

900/160/5

900/160/6

900/160/7

900/160/8

900/160/9

900/160/10

900/160/11

900/160/12

900/160/13

900/160/25

900/160/27

Ruzice 5/4" s 1/2" vnitfnim zavitem

Konzole - sada WEMEFA &.3

Radiatorova vsuvka 5/4"

Rlzice 5/4" zatka

Stahovaci kli¢ 5/4"

Regulacni radigtorové Sroubeni HEIMEIER REGULUX 1/2"
Termostaticka hlavice HEIMEIER K - stavajicich 167 ks zlstane
Termostaticky ventil HEIMEIER V-EXAKT rohovy 1/2"
Ostatni material je ponechan na specifikaci mont. firmy.

Demontaz

MontaZ a doprava

Topna a tlakova zkouska

Nastaveni TRV a vyvazeni soustavy UT
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