I SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

TECHNICKA ZPRAVA

Oprava vvhybek ¢.1 - 6 v zst. Boletice n.L.

Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Sprava trati Usti nad Labem
TO Dééin vychod
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A1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Oprava vyhybek €.1 - 6 v Zst. Boletice n.L.

Rozhodujici_vykony: vyména 100% prazcl, regenerace vyhybkovych souclasti a
uprava GPK.

Misto stavby: Trat: 073 Usti nad Labem — D&gin vychod
Usek: zst. Boletice nad Labem

Zadavatel: Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace;

Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, Sprava trati Usti nad Labem, Zelezniaiska
1386/31, 400 03 Usti nad Labem

Popis: Zst. Boletice nad Labem se nachazi na dvoukolejné trati vybrané sité s
pravostrannym provozem, elektrifikované stejnosmérnou trakéni soustavou 3 000 V
vybavena zabezpecovacim zafizenim s obousmérnym provozem.

Nejvyssi dovolena rychlost: 1. kolej - 80 km/hod, 2. kolej - 80 km/hod

Provozni zatizeni: 3. rad

Trat'ova trida zatizeni: D4

A2. Stavajici stav popis

1. kolej
v. €. 1JS49 1:11 - 300 P ( v kombinaci S DSK)

v. €. 3JS49 1:11 - 300 L ( v kombinaci S DSK)
DSK 1:11 — 300 os. vzd. 4,75 m
v.6.5JS491:9-190 L
v.8.60bl.S491:75-190L

2. kolej
v.¢.2JS491:11-300L
v.€.4JS491:11-300P

:

VyZzilé dfevéné prazce, nedostate¢na drzebnost upeviiovadel
Zelezniéni spodek:

Neni pfedmétem opravy.

Zelezniéni prejezdy:

Neni pfedmétem opravy.
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A3. Pozadavky a specifikace

Popis pozadovanych kolejovych uprav:
100 % vyména dfevénych prazcu ve vyhybkach a pfilehlych pfipojich vEetné. Dale
provést regeneraci vyhybkového materialu, vyménu LISU a upravu GPK strojné.

1. Spoleéné vykony:

Akci provést v souladu s predpisy SZDC:

- 83 Zelezniéni svréek (&ast devata - VYHYBKY)

- S3/1 Predpis pro prace na Zelezni¢nim svrsku

- S3/2 Bezstykova kolej (kap. III)

- CSN 73 6360-2 Stavba a prejimka, provoz a udrzba

- TKP staveb statnich drah, v platném znéni

- OTP pro opravu a regeneraci vyhybek a vyhybkovych konstrukci schvalené GR
SZDC &. j.: 21 240/07-OP SZDC s. 0. ze dne 1. 8. 2007 v platném znéni

- Smérnice DDC 013 pro posuzovani provozniho stavu jazykd a opornic Sablonou
PSR-3 &. j. 59 654/02-013

Pred akci:

- pFistupové cesty ur€i vedouci TO Décin vychod
Ivan Lacek, tel. 972 433 360, mob. 724 681 490
Josef Beran, tel. 972 433 361, mob. 603 707 211

2. Vyména LISa S 49 113,6 m — doda objednatel

3. Vyména a dodani direvénych prazcu:
e 1.5K

- ve vyh. & 1(vkombinaci s DSK), €. 3 (vkombinaci s DSK), €. 5, €. 6 a
DSK vyménit 100 % prazcl dle vzorovych listd véetné kalhot (prazce
doda objednatel)

- mezi ZV 3 a ZV 5 vyménit 10 ks dfevénych prazcl (prazce doda
objednatel)

- pred ZV 1 vyjmout 1 ks dfevéného prazce, upravit rozdéleni a vlozit 2 ks
prazcu betonovych SB 6 (prazce doda objednatel)

- za KV 5 ve sméru do 1. SK vyménit 12 ks dfevénych pfi¢nych prazct
(prazce doda objednatel)
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e 2.SK
- ve v. €. 2, 4 vyménit 100 % prazct dle vzorovych listi — kombinace
s DSK (prazce doda objednatel)
- pred ZV 2 vyjmout 10 ks dfevénych prazcl a vlozit 10 ks betonovych
prazcu SB 6 (prazce doda objednatel)
- pfed ZV 4 ve sméru do 2. SK vyménit 22 ks dfevénych pfi¢nych prazcu
(prazce doda objednatel)

U vyhybek €. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (potfebny material doda zhotovitel)

- zhotovitel zpétné osadi zamky proti putovani na dlouhych nefezanych spojkach

- upravit vzajemnou polohu jazykl a opornic vstficné (,do uhelniku®)

- upravit vzajemnou polohu jazykl a opornic podle teploty v dobé sefizeni

- upravit dosedani jazyku na kluzné stolicky a doléhani na jazykové opérky

- obrousit pojizdéné soucasti vyhybek dle OTP pro brouseni v€etné novych
vyhybkovych dild

- vymeénit vSechny vrtule R1 a R2 na novych prazcich (v€etné dvojitych pruznych
podlozek)

- vyménit 100% upeviiovacich kompletd ZS4

- vymeéna vSech Sroubu T10 a svérek VT2 v jazykové a srdcovkové Casti vSech
vyhybek

- vyménit 100% pryZzovych podlozek S 49

- vymeénit PE podlozky na novych prazcich

- upravit hodnoty ,L“ a ,A* na srdcovkach

- demontaz a montaz ukolejnéni (6x)

- doplnit a upravit kolejové loze do predepsaného profilu

- zfidit drazni stezku podél vyhybek v délce cca 270 m?

- odistit patky osvétlovacich stozard a TS, navéstidel

- zhotovitel provede vytfidéni vyhybkovych a pfi¢nych prazcu

- opétovné zfidit BK a dodrzet vSechny pfedpisy uvedené v bodé €. 1

- vyména zbahnélého KL v pfipoji za KV 5 smérem do 1. SK, tj. 28 m®

- Uprava smeéroveho a vysSkového usporfadani vyhybek metodou pFfesnou na
vyhybkach ¢. 1,2,3,4,5,6 v€etné kolejovych spojek a pfipoju, tj. 1200 m a to
vCetné souvisleho doplnéni kolejového loze kamenivem s dodavkou materialu
prevazné z vysypnych vozi, celkem kameniva tfidy Bll (5x Sa) 165 m?® (v&.
vymény KL).

4. Prace SSZT

- odpojeni elektromotorického prestavniku a pfipojovacich tyCi z vyhybky, 6 ks
- odpojeni lanovych propojeni
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Specifikace:

Material dodavany objednatelem bude deponovan v zst. Boletice n. L.

Pocty svart: termitové svary 49E1 — plny pfedehfev: 56 ks

Prace budou provedeny v nepfetrzitych vylukach dle ROV:

Vyzisk:

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotovi objednatel.

Kolejnice, prazce a upevhovadla dle kategorizace jsou urCeny Kk likvidaci. Vyzisk
(kolejnice, prazce) zhotovitel odveze na mezideponii v zst. Boletice nad Labem dle

ureni pfislusného vedouciho TO ¢&i jeho zastupce. Vyzisk (upevnovadla) zhotovitel
odveze do skladu TO Dé&cin vychod.

Vymezeni stavenisteé:
Stavenisté je vymezeno hranicemi pozemkl SZDC v uvedeném useku.

Pristupové cesty:
Upfesni pfislusny vedouci TO ¢i jeho zastupce.

Pozadavek na stav zafizeni po opravé a splnéni odchylek TKP pro prevzeti praci:

Vyhybky musi splfiovat odchylky pievzeti praci pro ostatni prace dle CSN 736360-2 a
podminky technickych kvalitativnich podminek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie
svaru bude posuzovana na odchylky pro nové kolejnice (vyjimaje svaru uzitych kolejnic).

Pozadavek na vytyc¢eni siti technické infrastruktury - inz. sité:
Vyjadfeni a vytyCeni kabelovych tras zajisti objednatel.

Pozadavek SEE Usti nad Labem:

Pfed zahajenim praci nechat zamérit kabelové trasy. Pfed uvedenim opravované cCasti
kolejisté provést kontrolni méfeni spravné polohy trolejového vedeni méficim vozem
MVTV. Pfipadné odpojeni a nasledné pfipojeni ukolejnéni konzultovat se spravci SSZT
a SEE OTV.

Pozadavek SSZT Usti nad Labem:

PFi vyméné LISU musi zhotovitel zajistit zpétnou cestu trakénich prouda!

Pfed zahajenim si zhotovitel vyzada zakres siti ve spravé SSZT Usti n. L. Veskeré sité
budou pfed zahajenim stavby vytyCeny. VytyCeni kabell |ze domluvit na tel. 972424124,
721847677, e-mail: schwarzs@szdc.cz p. Schwarz.

Zpracovatel:

Milan Mudroch, tel. 972 422 219, mob. 724 328 991, e-mail: mudroch@szdc.cz
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