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ODSTRANENI PROPADU TRATOVE RYCHLOSTI
V USEKU STARA PAKA - MALA SKALA

PROJEKT

E.1.3 Zelezniéni pfejezdy; SO 05-13-01 Technicka zprava
Projekt

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

11 STAVBA:

Nazev stavby:

Cast dokumentace:

Stavebni objekt:

Stuperi projektové dokumentace:
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Misto stavby:
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1.2 OBJEDNATEL:

Odstranéni propadu rychlosti v Useku Stara Paka - Mala
Skéla

E 1.3 Zelezniéni prejezdy

SO 05-13-01 Zelezni¢ni piejezdy v mezistani¢nim Useku

Semily - Zelezny Brod

Projekt

dopravni infrastruktura - rekonstrukce
Liberecky

Semily

Semily

Zelezniéni trat mezi ZST Stara Paka a ZST Mala Skala
SZDC, s.o.

Sprava zelezni €ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7
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Technicko-organizacni ¢innost v oblasti pozarni ochrany

Zpracovatelsky Gtvar: SUDOP PRAHA a.s.
stfedisko 250
Hradecka 1151
500 03 Hradec Kralové 3

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Pavel Kubat
€. autorizace 0601496
obor Dopravni stavby
E: pavel.kubat@sudophk.cz
T: +420 498 655 938

Zpracovatelé ¢asti zelezni¢ni prejezdy:

Zelezniéni prejezdy Ing. Roman Petfik
¢. autorizace 0601882, obor Dopravni stavby

Ing. Pavel Michl

2 PODKLADY

2.1.1 Ziskané podklady

1) Zadavaci dokumentace, SZDC, s.o0., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, 11/2013,
2) Zamér projektu Odstranéni propadd tratové rychlosti v Useku Stara Paka - Mala Skala,
SZDC, s.0., 06/2013.

2.1.2 Provedené pr Gzkumy

3) Laserové skenovani okolniho terénu, PROTEO CONSULT a.s., 04/2014,

4) Geodetické doméreni stavajiciho stavu, SUDOP PRAHA a.s., 04/2014,

5) Zzjisténi stavajicich siti technické infrastruktury, SUDOP PRAHA a.s., 04/2014,
6) Geotechnicky priizkum, SUDOP PRAHA a.s., 04/2014,

7) Dendrologicky prizkum, SUDOP PRAHA, a.s., 04/2014,

8) Akusticka studie, SUDOP PRAHA, a.s., 04/2014.

3 UCEL STAVBY

Ugelem Upravy Zelezniénich prejezdd je zména nivelety piejezdové konstrukce dle vyskovych
parametrd navrhovaného stavu Zelezniéniho svrsku. Odstranéni technickych nedostatkdl pfejezdovych
konstrukeci.

4 SEZNAM SOUVISEJICIH OBJEKT U

Hlavni souvisejici objekty zelezni¢nich prejezdu:

6 sSuUDOP
¥ \PRAHA
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PROJEKT

SO 05-10-01 Semily - Zelezny Brod, Zelezni é&ni svrsek
SO 05-11-01 Semily - Zelezny Brod, Zelezni &ni spodek

5 POZEMKY DOTCENE STAVBOU

Veskeré Upravy zelezni¢nich prejezdd se odehraji na stavajicim draznim pozemku.

6 TECHNICKE RESENI STAVEBNICH OBJEKT U

VSechny prejezdy zlstavaji ve stejné poloze, nedochazi ke smérovym Upravam komunikaci,
pouze niveleta komunikace v oblasti Zelezni¢niho pfejezdu je ménéna v souladu s Upravou geometrie
koleje. V souvislosti stouto stavebni ¢€innosti je navrzena vyména prejezdovych konstrukci. Dle
pozadavku zaméru projektu jsou nové prejezdové konstrukce z polymerbetonu, nebo celopryzové se
zavérnymi zidkami. Zamér projektu zaroven stanovuje konstrukce prejezdu umoznujici plynuly prajezd
Cisticky bez demontéaze zavérnych zidek. S ohledem vysSkové parametry jednotlivych prejezdd a omezeni
rozsahu Upravy drdznim pozemkem, neni mozné u nékterych prejezdd tento zpusob konstrukce
realizovat.

Rozhledové poméry nejsou posuzovany, nemeéni se zplsob zabezpeceni pfejezdd.

Poloha ev. Trida Stavajici typ Zpresnéni polohy T Feiezdové konstrukce
(TU 1051) | Cislo komunikace |zabezpeéeni prejezdu yPPrel
km 111/2829 - ust2 131N - PryZokovové
102,544 | © 398 | sinice 1 triay | 7> 328 %’;"l;‘}’/"'(ozako"s"ax‘]' konstrukce - TMS
sSUDOP 7
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6.1 PREJEZD V KM 102,544
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PROJEKT

Kraj Liberecky
Obec Semily
Katastralni Uzemi Semily
Staniceni prejezdu 102,544
Identifikacni &islo prejezdu P3084
Zpresnéni polohy prejezdu u st.2 SM,vl.KozakovskaxJ.Zizky
Délka prejezdu 119m
Sifka prejezdu 8,4m
Uhel kiiZzeni s pozemni komun. 80°
Pfejezdova konstrukce pryzokovova konstrukce
Druh vozovky AB vozovka s Zivicnym Krytem
Stavajici typ zabezpedeni PZS 378l
| sSouhmnéddajeopejezdu-navh |
Délka prejezdu bez Uprav
Sitka prejezdu 9,6m
Uhel kfizeni s pozemni komun. bez uprav
Prejezdova konstrukce polymerbetonovéa konstrukce
VnéjSi panely kratké - neumoZznujici priajezd Cistickou
Stavebni délka Upravy 7,2m
Druh vozovky beze zmén
Navrhovany typ zabezpeceni beze zmén

Zelezniéni trat kFizi silnice 111/2829. Prejezd je jednokolejny Na piejezdu nedochéazi ke zméné
zabezpeceni. Rozhledové poméry na pfejezdu neni nutné upravovat.

6.1.1 Konstrukce Zel. p fejezdu

Po aprave zZel. svrSku do nové GPK se zfidi nova polymerbetonova konstrukce v Urovni upravené
nivelety predmétné trati prejezdova konstrukce se zavérnymi zidkami. Krajni panely pfejezdové
konstrukce budou uloZzeny na zavérné zidky tvaru T. Na zaCatku a konci pfejezdové konstrukce budou
osazeny ochranné nabeéhy proti poSkozeni uvolnénou Sroubovkou. Pod konstrukci Groviového prejezdu,
budou z divodu zvySeni zivotnosti upeviovacich soucéésti kolejnic, pouzita upeviiovadla s antikorozni
Upravou.

Zelezni¢ni pfejezd je ve smérové pfimé.
6.1.2 Upravy navazujici komunikace
6.1.2.1 Smérové FeSeni a vySkové reSeni

Smérové a vySkove feSeni navazujici komunikace neni Upravou dot€eno. Navrzenou Upravou se
nezasahuje do pficného odvodnovaciho zlabu.

“sunon 9
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6.1.2.2 Sifkové uspo Fadani

Navrzené Sifkové usporadani komunikace vychézi z Sifkového usporadani pavodniho pfejezdu a
navazujici komunikace. Ta je v blizkosti pfejezdu Siroka cca 7 m.

V misté nové navrzené polymerbetonové prejezdové konstrukce je pficny sklon komunikace ve
sklonu koleje. V mistech napojeni pfejezdu na stavajici komunikaci je pficny sklon proménny a vychazi
z pFicného sklonu na prejezdu a v misté napojeni z pficéného sklonu stavajiciho stavu.

6.1.2.3 Konstrukce komunikace

V rozsahu Upravy se odstrani vSechny stavajici zpevnéné vrstvy vozovky a dale podkladni vrstvy
v rozsahu a tloustce nutnych pro zfizeni nové navrzené konstrukce vozovky.

Komunikace bude zfizena v konstrukénim uspofadani D1-N-8 pro tfidu dopravniho zatizeni IV a
typ podlozi PIII dle katalogu vozovek TP 170:

Asfaltovy beton ACO 11 40 mm
Spojovaci postfik PS, E 0,50 kg/m?
Obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm
Infiltracni postfik PIA, E 1,00 kg/m?
Stabilizace cementem SC Cau 150 mm
Stérkodrt SD 200 mm
CELKEM 460 mm

6.1.2.4 Odvodn éni

Odvodnéni komunikace je uvazovano zejména jejim podélnym a pficnym sklonem na terén.
Prieny sklon zemni plané je 3% a je zavisly na pfi€ném sklonu povrchu komunikace.

6.1.2.5 Dopravni zna ¢éeni
Beze zmén

6.1.2.6 Odpady

Odstranéni stavajici prejezdové konstrukce bude provedeno v ramci tohoto SO. V rdmci tohoto
prejezdu bude dale odstranéna ¢ast navazujici vozovky.

odpad mnoZstvi
Vybourany asfaltovy beton bez dehtu 10,24 t
pryZokovova konstrukce 3,57t

Vystavba prejezdu bude probihat s navaznosti na stavbu objektl Zelezni¢niho svrSku a spodku,
s Uplnou uzavirkou komunikace.

10 sSuUDOP
¥ \PRAHA



LEGENDA POVRCHU

Vozovka (Asfaltovy beton)
Krajnice (Stérkodrt)

Svahovani - nasyp + zatravnéni

Demolice: AB vozovka

L

reehranny nageh
€b \ \ SPB1

olymerbetongvé prejezdova konstrukce dl. 9,6 m, \_/,
el vnitini 16 ks, U
panel vneéjsi 248 ks

—L
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PREJEZD v km 102,544 - polymerbetonova konstrukce s kratkymi vné&j§imi panely

MNO1

OTGE

5.044

[4333.040

8_2 S O”,Vn%'./c:)anelu
I I
komunikace L"’-"Jﬁi
| D1-N-8-IV-PlII 5003 ii
| asfaltovy beton ACO 1 T 40mm L
| spojovaci postfik PS, E '€/0,50 kg/m2 || L .
| obalované kamenivo ACP 16+ t. 70 mm | komunikace
| infiltra&ni posttik PIA, E 1,00 kg/m2 || | D1-N-8-IV-Plll
| stabilizace cem. SC C,, tl. 150 mm I | DTTO
| Stérkodrt SD tl. 200 mm L
celkova tloustka 460 mm L
zavérna zidka tvaru T
kladec€ska malta tl. 20-30 mm -
prefabrikovany betonovy zaklad -

podkladni beton C12/15, tl. 50 mm -

SROV. ROVINA 330.0 m

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:

Vypracoval: Kontroloval:
‘wSUDOP 7. ey
® PRAHA ING. PAVEL MICHL ING. ROMAN PETRIK

Nazev pfilohy: . . Meéfitko: Datum:
SO 05-13 - 01 Zeleznicni pejezdy v mezistanicnim Useku Semily - Zelezny Brod 1:50| 30.6.2014
PIEEZa v k1 T 544 Gislo casti a prilohy:

Vzorové priéné rezy E1.3 -
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E1.3 ZELEZNICNi PREJEZDY
SO 05-13-01 Zelezniéni prejezdy v mezistaniénim Gseku Semily - Zelezny Brod
prejezd v km 102,544
SEZNAM VYTYCOVANYCH BODU
Souradnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: Balt po vyrovnani
CisLO BODU Y X z POPIS BODU
1001 671643.16| 994220.47 332.910 zadatek useku
1002 671656.35| 994219.53 333.290 konec tseku
1003 671648.57| 994225.06 - prejezdové konstrukce
+Y 1004 671649.50] 994215.50 - prejezdova konstrukce
1005 671646.09] 994224.17 stdv. stav hrana zpevnéni
1006 671646.91| 994215.84 stdv. stav hrana zpevnéni
1007 671646.99] 994224.26| prejezd. konstrukce hrana zpevnéni
1008 671647.81] 994215.87| prejezd. konstrukce hrana zpevnéni
y= 671 660 1009 671650.28| 994224.46| prejezd. konstrukce hrana zpevnéni
o 1010 671651.10] 994216.04| prejezd. konstrukce hrana zpevnéni
(Yl- 1011 671654.18| 994224.17 stdv. stav hrana zpevnéni
1012 671653.11] 994215.97 stdv. stav hrana zpevnéni
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SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

VYSKOVY SYSTEM Bpv , ) o
PRO VYTYCENI BUDE POUZ|TA PLATNA VYTYCOVACI SiT STAVBY

PRESNOST VYTYCENI DLE CSN 730420-1 A 730420-2
Cislo zmény: Obsah zmény:

01 -

02 -

03 -

Vypracoval: Kontroloval:
SUDOP ) Lt
® PRAHA ING. PAVEL MICHL ING. ROMAN PETRIK

Datum zmény:

Nazev pfilohy: . . Meéfitko: Datum:

SO 05-13-01 Zeleznicni piejezdy v mezistanicnim Useku Semily - Zelezny Brod 1:200 | 30.6.2014
,0/3/(920: 274 /ﬂZ; 54’4{ .. Gislo &asti a prilohy:
Vytycovaci vykres s vytycenim E.A1.3 -

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s
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PROJEKT

7 ORGANIZACE VYSTAVBY

Rekonstrukce prejezdu bude c&asové provedena dle dokumentace ZOV (Cast F. Zasady
organizace vystavhy).

Pfed Upravou GPK se odstrani stavajici pfejezdova konstrukce a pfilehlad ¢ast komunikace, a
zaroven nebo nasledné i ostatni ¢ast upravovanych ploch. Po Gpravé GPK se zfidi nova prejezdovéa
konstrukce.

8 VLIV REALIZACE NA ZIVOTNI PROST REDI
Za nebezpeny odpad je povazovan vybourany Zziviény material. Nebezpeény odpad a ostatni
odpadovy material bude uskladnén na pfedem uréenych skladkéach.

Detaily viz. ¢ast B.3 Vliv stavby na Zivotni prostfedi.

9 VYJIMKY Z NOREM A P REDPISU

Navrzene feSeni nevyzaduje vyjimky. VySkoveé parametry trasy komunikaci na prejezdech maji
minimalni hodnoty, které leze dle ustanoveni normy CSN 73 6380 vyuzit pfi rekonstrukcich stavajicich
prejezdd ve stisnénych parametrech. Rozsah Upravy jednotlivych pfejezdd nepfesahuje drazni pozemek.

10 PODKLADY PRO VYTY CENI

} Pro vytyCeni bude pouzita platna vytyCovaci sit stavby. Presnost vytyéeni dle
CSN 73 0420-1.

11 STAVAJICI SITE A JEJICH UPRAVY

Stavajici sité byly u spravct ovéfeny a jsou orientacné zakresleny v situaci. Vyjadreni
jednotlivych spravcu jsou v ¢asti PD.

Je nutné, aby pfed zapocetim zemnich praci byli pfizvani spravci podzemnich vedeni, ktefi na
staveniSti vyty¢i polohu siti ve své spravé. Prace v ochranném pasmu je nutné realizovat dle pokynu
spravcy, které jsou uvedeny v jejich vyjadrenich.

Vlivem vystavby SO nedojde k dotéeni stavajicich inzenyrskych siti, které se museji upravit nebo
prelozit viz. souvisejici objekty.

12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanct
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni zZivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace. (odst.1 §
101 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvafet bezpeéné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchéazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajiSténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchéazet rizik(im,
odstranovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.
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Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na zakladé tohoto
zjisténi vyhledavat a hodnoatit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. K tomu je povinen pravidelné
kontrolovat Uroven bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrZzet metody a
zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 8 102 z. €. 262/2006 Sb., zadkonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich pfedpis(, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravci inzenyrskych siti a dokumentl
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

- Prehled zakladnich legislativnich pfedpisi BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z.6. 262/2006 Sb., zékonik prace (v platném znéni)

- Z.6. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.6.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.6. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (v platném
znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakonu
(v plathném znéni)

- Z.6. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v platném
znéni)

- Z.6.133/1985 Sh., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢. 50/1978 Sh., o odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhlaSka ¢. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v plathém znéni)

- Vyhlaska ¢&. 18/1979 Sbh., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 19/1979 Sbh., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Shb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelG biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- VyhlasSka €. 394/2006 Sh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

- NV &. 591/2006 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- NV 362/2005 Shb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviSté a pracovni prostfedi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpudsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfek&nich prostredku
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- NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signalu

- NV 201/2010 Sh., o zpUsobu evidence arazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

- DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezniéni dopravni cesté:

- SZDC Bpl o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci (10/2013) — Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi praci: pfedpis stanovuje zakladni podminky a predpoklady k zajiSténi BOZP. Predpis je
zavazny pro vechny zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé
smluvniho vztahu s CD vykonavaji pro CD prace nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou k
tomu vazany.

- SZDC - E10 — Pfedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzick&a osoba, podnikajici
fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni pfedpisu SZDC E10 zavazana smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpeénostni predpisy pro ¢&innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vlec¢kach

- smérnice SZDC ¢&.50 — Pozadavky na odbornou zptsobilost dodavatelt pfi ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

13 UZIVANI STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI PO HYBU
A ORIENTACE

Navrzenymi Upravami nejsou ovlivnény podminky uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Pfedmétem akce je Uprava prejezdoveé konstrukce.

v Hradci Kralové, kvéten 2014

Vypracoval: Roman Petfik
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Zakazka:

Vykaz vym ér

Odstranéni propadu rychl. v Gseku S. Paka - M. Skéla -E.1.3 Pfejezdy

Pof. a |Ide...|Kéd Popis MJ Vyméra
SO 05-13-01: Zelezni &ni pFejezdy v mezistani énim Useku Se
001: Zemni prace
1B 113328 OPS]’RANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY M3 5,460
TEL.ZEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM
Pof. - |Vyraz Vyméra|
1 km 102,544: -
2 27,3*0,2 5,460
2 B [122218 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY NEZAPAZENE TR 3 S ODVOZEM DO M3 5,400
Pof. & |Vyraz Vyméral
1 km 102,544: -
2 5,4 5,400
4 B 18110 UPRAVA PODLOZI A PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 M2 37,100
Pof. - |Vyraz Vyméra|
1 km 102,544: -
2 37,1 37,100
26 B 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, M3 2,730
ODVOZ DO 20KM
Pof. & |Vyraz Vyméral
1 km 102,544 -
2 27,3*0,1 2,730
005: Komunikace
5 B [562131 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR | TL DO M2 33,700
150MM
Pof. a |Vyraz Vymeéra|
1 km 102,544 -
2 33,7 33,700
7 B [56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 7,400
Pof. - |Vyraz Vyméral
1 km 102,544 -
2 7,4 7,400
9 B [572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 33,700
Pof. & |Vyraz Vyméra|
1 km 102,544: -
2 33,7 33,700
10 B 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 33,700
Pof. & |Vyraz Vyméra|
1 km 102,544: -
2 33,7 33,700
11 B 574132 ASFALTOVY BETON TR Il TL 40MM M2 33,700
Pof. - |Vyraz Vyméra|
1 km 102,544: -
2 33,7 33,700
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Zakazka: Odstranéni propadu rychl. v Gseku S. Paka - M. Skéla -E.1.3 Pfejezdy

13 B 574621 OBALOVANE KAMENIVO TR | TL DO 100MM M2 33,700
Porf. a |Vyraz Vymeéra|
1 km 102,544: -
2 33,7 33,700
009: Ostatni konstrukce a prace
14 B |R921171 ZELEZNICNi PREJEZDY POLYMERBETONOVE UIC, R65, S49 DR., 600 m 9,600
MM, SE ZAVERNOU ZIDKOU , KRATKY VNEJSI PANEL
Pof. - |Vyraz Vyméra|
1 - konstrukce pfejezdu véetné veSkerého materidlu a vSech nutnych a souvisejicich -
praci
2 km 102,544: -
3 9,6 9,600
96: Bourani a demontaze
17 |B |96566 ODSTRANENI DRAZNICH UROVNOVYCH PREJEZDU PRYZOVYCH M2 11,900
Pof. & |Vyraz Vyméral
1 km 102,544: -
2 11,9 11,900
995: Poplatky za skladky
18 |SP |01.170504-O [Cista vykopovéa zemina-odkop T 19,710
19 |SP 03.170302-O |vybourany asfaltovy beton bez dehtu T 4,050
22 B R2.070299-O |pryzokovova konstrukce Zel. Prejezdl T 3,570
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