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1. Uvod

Uelem tohoto dokumentu pro stavbu ,Zvy$eni zabezpeseni na piejezdu P1627 na trati Ceské
Budgjovice — Cerny Kiiz v km 52,612, (déle jen Pldn BOZP) je stanoveni pravidel spolupréce pfi
realizaci na projektu v otdzkdch bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti. Plan BOZP vychdzi
ze soucasnych znalosti z projektové dokumentace a ostatnich dostupnych informaci. Tento
dokument je zpravovan v souladu s poZzadavky legislativy podle §14 odstavec 4 zadkona ¢. 309/2006 a
§15 téhoZ zékona. Dokument stanovuje zakladni pravidla pro koordinaci na stavbé a popis zakladnich
povinnosti stavebnika a zhotovitelli podilejicim na tomto projektu. Pldn BOZP zadnym zplsobem
nenahrazuje pravni pfedpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliiuje vzhledem ke specifickym podminkam
a rizikim konkrétni stavby. Pldn BOZP bude v priibéhu vystavby a postupu praci aktualizovan o nové
skutecnosti, které se v priibéhu vystavby vyskytly. Platnost tohoto planu se vztahuje na viechna
pracovisté stavby a na vSechny jeji zhotovitele a zaméstnance. Timto planem jsou povinni se
pfiméfené Fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich
a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu ¢innosti.
Tento plan BOZP vychazi z informaci a skutecnosti znamych v jednotlivych fazich stavby. Nepostihuje
tedy definitivni stav, ktery bude ovlivnén zvolenymi technologickymi postupy a prostfedky ve fazi
realizace. Pldn BOZP se aktualizuje pfi kaZzdém kontrolnim dnu BOZP (déle jen KD BOZP) v organizaci
stavenisté nebo posuny v ¢asovém planu stavby.

v&_
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2. Zakladni a vS§eobecné udaje

Mistne prislu: ny OIP stavby

Oblastni inspektorat prace pro Jihoéesky kraj a Vyso&inu
se sidlem v Ceskych Bud&jovicich

Vodni 1629/21

370 06 Ceské Budéjovice

Zadavatel stavby

a. Nazev (jméno a pfijmeni): Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
b. Identifikaéni tdaje (ICO): 70994234

c. Sidlo (popf. misto bydlisté Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha

nebo misto podnikani):

Stavba
Pfesna adresa, pfipadné popis Jednad se o Zelezni¢ni pfejezd v zkm 52,612 na trati Ceské
stavenisté: Budé&jovice — Cerny KFiz,

tratovy usek Odbocka Roznov (mimo) — Cerny KFiz, kfizujici
komunikaci Draha p.¢. 1203, drdha p. €& 305/3, mistni
komunikace p. €. spojnice Kvétusin - Ovesna
a ulici Novohradska v blizkosti nakupniho stiedisky Penny
oboji v katastru Ceské Budéjovice 6

a. Druh stavby: Svym charakterem stavby se jednd o vybudovani
zabezpecovaciho zafizeni na misté stavajiciho zabezpe&eni
pouze vystraznymi kfizi.

b. Struény popis stavenisté: Umisténi stavby je dano polohou stavajicich Zelezni¢nich
prejezdl
v km 52,612 jednokolejné Zelezni¢ni trati Ceské Budéjovice —
Cerny Kfiz.
Zactatek a konec stavby je uréen dle stavebnich praci — prostor
Zelezni¢niho prejezdu a cca 20 metril na kazdou stranu
tratovy Usek Cernd v Posumavi — Polnd na Sumavé
Stavebni prace budou probihat za provozu a o vlakovych

pFestavkach
c. Prace a ¢innosti, které budou 6. Prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych
na stavbé provadény (NV vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.
¢.591/2006 pfiloha.¢.5): 11. Préce spojené s montazi a demontézi téZkych

konstrukénich stavebnich dilG kovovych, betonovych, a
dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

“
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Zhotovitel stavby

a. Nazev (jméno a pfijmeni): V dobé zpracovéni Planu neni zndm
b. Identifikaéni udaje (1CO):
c. Sidlo (popf¥. misto bydlisté nebo misto podnikdni):

Odborne vedeni provadéni stavby (popr. Stavebni dozor)

a. Nazev (jméno a pfijmeni): V dobé zpracovéni Planu neni zndm
b. Identifikacni cislo:

c. Sidlo (popf. misto bydlisté nebo misto podnikani):

d. Obor autorizace:

Koordinator BOZP pri pripravé stavby

a. Nazev (jméno a ptijmeni): EDIKT a.s., prostfednictvim fyzické osoby Petr Havlasek,
koor. BOZP na stavenisti

b. Identifikacni Cislo: XXX

c. Sidlo (popt. misto bydlisté Rudolfovska

nebo misto podnikani): 370 01 Ceské Budé&jovice

Koordinator BOZP pri realizaci stavby

a. Ndzev (jméno a ptijmeni): V dobé zpracovani Planu neni zndm
b. Identifikacni ¢islo:
c. Sidlo (popf. misto bydlisté nebo misto podnikani):

Stavenisté

Pfedani stavenisté zhotoviteli: V dobé zpracovani Planu neni zndm
Zahajeni praci:
Planované ukonéeni praci:

Odhadovany maximalni pocet 20
fyzickych osob na stavenisti:
Planovany pocet zhotovitelll 1-2

(subdodavateltl zhotovitele
stavby) na stavenisti:

“
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a. Nazev (jméno a pfijmeni): EPLcond a.s.
Vedouci projektant: Ing. Petr Hulinsky (CKAIT 0200343)
b. Identifikacni ¢islo: 26346575
c. Sidlo (popf. misto bydlisté Purkyrfiova 19a
nebo misto podnikani): 301 00 Plzen
d. Obor autorizace: Technologicka zafizeni staveb
e. Cislo autorizace: CKAIT: 0200343

Zakladni predpoklady vystavby

Lhita vystavby byla stanovena, vzhledem k rozsahu provadénych praci a ve srovnani z dfive
provadénymi pracemi stejného rozsahu, na 6 mésict. Predpokladané zahajeni praci je 06/2019.

Koncepce stavby

Ucelem stavby je vybudovéni nového piejezdového zafizeni s vystrazniky v plastovém provedeni,
s LED svételnymi zdroji, na misto soucasného, kdy kizeni drdhy s mistni komunikaci je zabezpe&eno
pouze vystraznymi kFizi.
Navrzeny jsou:
- naprejezduvkm 52,612 (P1627) bude osazen tfemi vystrazniky ,A“, ,B“ pro vozidla jedouci
po mistni komunikaci a vystraznik ,B2“ pro vyjezd z lesa.

Doplnénim svételné signalizace dojde ke zvySeni bezpecnosti jak silni¢ni, tak i Zelezniéni dopravy.
Déle bude v ramci stavby provedena demontdz stévajicich vystraznikd jednoduchych oznaéenych
pouze vystraznymi kFiZi.

Demontované vystrazniky budou pfeddny pro pfipadné vyuZiti na ndhradni dily

Reflexni vystrazné kfize budou v provedeni bez retroreflexnim Zlutym podkladem a budou jimi
osazeny vSechny svételné skfiné.

Dale bude v ramci této stavby provedena vyména vnitini technologie a na pfejezdu P1627 té7 vyména
reléového objektu ve stavajici pozici

Zakladni popis praci predpokladanych na stavbé

Pfi provddéni vystavby se predpokladd nasledujici postup stavebnich praci:
1. kabelizace

2. osazeni vystraznik(i, navéstidel reléového objektu

3. zavérecné Upravy v okoli Zelezni¢niho prejezdu

4. vyména vnitrni technologie

5. pfepojeni, provedeni oZiveni, pfezkouseni a aktivace zafizeni

6. demontaze

e e S R e =% = ——oete—— S ool o ae esceusss et o ——S"T T
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Dodavatel stavby bude uréen na zakladé vybérového fizeni, souéasti bude doprojektovani souhrnného feteni
stavby a vypracovdni harmonogramu vystavby, ktery bude schvélen investorem a budoucim uZivatelem.

Vne ’( Vazby ! i'»:\:/l\;‘ [ "t vliv nha o (011 st /\

1. Kontakt se stavajicimi inZenyrskymi sitémi ANO: X NE:
2. Kontakt se Zeleznici ANO: X NE:
3. Kontakt se silni¢ni dopravou ANO: X NE:
4, Kontakt s méstskou hromadnou dopravou ANO: NE: X
5. Kontakt s leteckym provozem ANO: NE: X
6. Kontakt s cestujici vefejnosti ANO: NE: X
7. Kontakt s vodnimi dily ANO: NE: X
8. Kontakt s vefejnymi komunikacemi ANO: X NE:
9.  Kontakt s vefejnymi objekty a osidlenim ANO: NE: X
10. Kontakt s podnikatelskymi objekty ANO: NE: X
11.  Kontakt s turistickymi cestami a cyklotrasami ANO: NE: X
12.  Kontakt s vodnimi toky: ANO: NE: X

3. Situace
Umisténi stavby

Objektové clenéni stavby a umisténi objekti

PS 001 — Uprava a rekonstrukce PZS v km 52,612
SO 03 — Uprava a rekonstrukce Zelezni¢ni spodek a svréek PZS v km 52,612

Umisténi pracovist stavby

- Stavba se nachazi na Zelezni¢ni trati TU 0491 Roznov (mimo) — Cerny KF¥iz (mimo) Prejezd v
km 52,4 aZ 53,0, v misté kfiZeni s vefejné pfistupnou G¢elovou komunikaci spojujici obce
Kvétusin a Olsina.

4. Zakladni pravidla stavenis§té

Vzhledem k charakteru stavby je pfedpoklddana uzavirka komunikaci i pferugeni zelezni¢ni dopravy.
Prace a technologické postupy budou provadény mimo jiné dle p¥isludného vylukového rozkazu na
zakladé zadosti podané prostiednictvim SZDC, s.o., pficemi stanovené asy a pfipominky jsou
zavazné pro viechny Ucastniky stavby. Vyluku nutno poZadovat 120 dni predem.

vm
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Budéjovice — Cerny Kiiz v km 52,612

Evidence osob na stavenisti bude vedena jmennym seznamem ve Stavebnim deniku.

Vzhledem k charakteru stavby je neredlné provézt celkové oploceni stavby. A kvili maximalné
moznému zachovani provozu jak na draze, tak i na dotéenych verejnych komunikacich, nebude
celkové oploceni jednotlivych pracovist stavby, tedy piejezd( provedeno.

Pokud bude stavebni ¢innost u piejezd(l zasahovat, byt jen ¢astec¢né, do veiejné komunikace, je
nutné na komunikaci provézt patii¢nou Upravu provozu pomoci dopravniho znaceni, napf. pokud se
vykop pfiblizi na vzdédlenost 0,5m od krajnice vozovky budou na ni osazeno dopravni zafizeni s
oznacenim Z04 Smérova deska, které zabrani zatéZovani hrany vykopu.

Pracovisté bude zabezpeceno proti vstupu (vjezdu) nepovolanych osob pomoci oploceni paskou po

celém obvodu pracovisté, a bude dopInéného o bezpecnostni znacky
STAVBA, NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN,
POZOR STAVBA, NEBEZPECI URAZU

POZOR STAVBA
NEBEZPECI URAZU

Pracovisté, kde budou probihat kratkodobé prace —v ramci jedné pracovni smény, napf. vykopové
prace, pokladka kabelizace, montdz zafizeni — budou zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob
stiezenim.

V3echna pracovisté, resp. prejezdy, budou dale oznaceny Stitky s nasledujicimi Gdaji, pro lepsi
identifikaci umisténi pracovisté v pripadé privolani slozek integrovaného zachranného systému pfi
Urazech a mimoradnych udalostech (poZar, havarie, Unik ropnych latek, apod.):

Stavba: Zvys$eni zabezpeceni na prejezdu P1627 na trati Ceské Budéjovice —
Cerny KFiz v km 52,612
Umisténi: Prejezd P1627 v km 52,612 kfiZeni s vefejné pfistupnou téelovou komunikaci spojujici

obce Kvétusin a OlSina.
Odpovédny Zhotovitel:
vedouci Jméno:

Tel.:
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pracovnik

zhotovitele:

Integrovany Hasici - volejte telefonni ¢islo 150,

zédchranny Policie - volejte telefonni ¢islo 158,

systém Zdravotni zachranna sluzba - volejte telefonni &islo 155,
nebo linka tisriového voldni 112
Hasi¢sky zdchranny sbor SZDC — 972 235 150, 606 781 160

> Prostory zrizeni stavenisté
budou moZné na pozemku SZDC, s.o. Pfedpokléddana plocha cca 20 ma,v blizkosti u reléového
domku, véetné umisténi mobilni chemické toalety.

» Osvétleni stavenist’
Projekt nepfedpokldda provédéni praci v noci. Piesto je, napi. b&hem vyluk, nelze zcela vyloudit,
pak je nutné zajistit dostatecné osvétleni pro provédéni praci. Toto bude zaji$téno pomoci
mobilnich elektrocentral a stavebnich svitidel.

" Mozné piijezdy na staveni$té jsou po vefejnych komunikacich a po Zeleznici.

= VSechny vstupy na staveni$§té musi byt opatfeny bezpe¢nostnim a informa&nim znacenim
zamezujicim vstup nepovolanym osobam na staveni$té a viechny vjezdy na staveni§té musi
byt opatfeny dopravnim znacenim zamezujicim vjezd ostatnich vozidel mimo stavbu na
stavenisteé.

= VSechny stroje, mechanismy pohybujici se po stavenigti musi byt v dokonalém technickém
stavu. Kazdy fidic zajisti pribéZnou kontrolu dkapt ropnych latek. Pfipadné tniky provoznich
kapalin na stavenisti je nutno nahldsit vedoucimu zaméstnanci a zabezpe¢it jejimu dalgimu
uniku.

= VSechna vozidla pfi vyjizdéni, vjizdéni a pohybu po komunikacich na staveni&i musi
dodrZovat zédsadu pravosmérného pohybu.

® Komunikace na staveniSti musi byt stélé priijezdné, je na nich zakdzano stat, parkovat a
skladovat materidly.

=  Vjezd soukromych vozidel zaméstnanc(i na staveni$té je zakazan.

" Pfed vyjetim vozidla ze staveni$té na provozovanou vefejnou komunikaci je kazdy Fidi¢
vozidla povinen ofistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci nezneistil. Zhotovitel, ktery znecisti
vefejnou komunikaci, zajisti jeji o¢isténi na vlastni naklady.

® Prasnost béhem vystavby bude minimalizovéna napf. postfikem vodou pomoci kropiciho
vozu.

" VSechny stavebni stroje a mechanismy musi byt vybaveny akustickym signalem pfi zp&tném
chodu.

» Poskytovani prvni pomoci

Pro zajisténi poskytovéni prvni pomoci na stavenisti je staveni$té vybaveno lékérni¢kou. Lékérnicka
bude umisténa v reléovém domku a pro pracoviité mimo prejezd samotny bude slouzit
autolékarnicka, ktera je soucdasti povinné vybavy kazdého vozu, kterym se pracovnici dopravuji na
jednotliva pracovisté. Pfipadné bude umisténa v pouZivané stavebni mechanizaci (bagr).

“
o T T g R —————
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V piipadé zranéni poskytnout pfitomni nezbytnou prvni pomoc a pfivolaji odbornou lékaiskou
pomoc.

5. Ochranna pasma a opatieni proti jejich poSkozeni

Vi P . 3 % ,1",‘ ‘.‘ 1> B 3 X 2 § ‘:/n 3
Obecné pozadavky na staveniste

V ramci stavby dojde k pracim v ochrannych pasmech stavajicich inZenyrskych siti a v ochranném
pasmu drahy.

Celéd stavba se nachazi v ochranném pdsmu drahy specifikovaném § 8-9 zakona 266/1994 Sb., o
drahdch. Ochranné pdsmo je vymezeno svislou plochou vzdalenou 60 m od osy krajni koleje, popf.
min. 30 od hranic obvodu drédhy, tedy hranic draznich pozemka.

Déle stavba zasahuje do ochrannych pasem inZenyrskych siti. Tyto zdsahy jsou projedndvany se
spravcem a vlastnikem siti — viz projektovd dokumentace, ¢ast H (Doklady). Jedna se o sité
nasledujicich spravct:

- E-ON Ceska republika, s.r.o — elektrické sité

- E-ON Cesky republika, s.r.o. - plyn

- CETIN a.s.

-SZDC s.0.

- CD Telematika

Podzemni plynové a elektrické vedeni kiizuje oba prejezdy

V prostoru piejezdu P1627 je uloZzen kabel VN

Podrobnéjsi udaje spolu s vyjadienim dotéenych spravcll jsou obsazeny v ¢asti H (Doklady).

Pied zahajenim zemnich praci je nutné pfipravit staveni$té zejména vytyéenim stavajicich
inzenyrskych siti:

Na zékladé udaji uvedenych v projektové dokumentaci — dokladova ¢ast, dle pokyn( spravca siti,
musi byt pfed zahdjenim praci vytyceny trasy technické infrastruktury zejména energetickych a
komunikaénich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné
podzemni a nadzemni prekazky, nachazejici se na stavenisti.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami, popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu
stavenis$té, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech
musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které
budou zemni prace provadét.

Obnazeni podzemnich vedeni lze provddét strojem, pokud to pfislusné vyjadieni spravce dovoluje,
nejblize vsak do vzdalenosti 1 m od jeho vyznadené polohy. Dalsi prace se provadéji ru¢né,
zplGsobem odpovidajicimu druhu vedeni.

U inZenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru stavenisté je nutné dodrZet ochranna pasma, stanovend
piedpisy jejich spravci

» Ochranné pasmo elektrického vedeni
Ochranné pasmo nadzemniho venkovniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini
od krajniho vodiée vedeni na kazdou jeho stranu:

e —
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" nad 35kVdo 110 kV véetné........ccoocenn... 12 m
= nad 110 kV do 220 kV véetn@.......cco...... 15m
= nad 220 kV do 400 kV véetné........ccecenn... 20 m
B NAd 400 KV .o 30m

» Ochranné pasmo plynovodii
Ochrannym pdsmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdélenosti od jeho ptidorysu. Plynarenska
zafizeni jsou chranéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpeéného a spolehlivého provozu.
Ochranné pasmo ¢inni:

" 4mu plynovod( a pfipojek do priméru 200mm véetné

= 1m u nizkotlakych a stiedotlakych plynovodu a pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastaveném

Uzemi obce

» Ochranné pasmo telekomunikaci
Ochranné pasmo podzemniho telekomunikaéniho vedeni ¢inni 1,5m po strandch krajniho vedeni.

» Ochranné pasmo vodovodnich radii a kanaliza¢nich stok
Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdélenosti od vnéjiiho lice stény potrubi nebo
kanalizaéni stoky na kaZdou stranu

® uvodovodnich fad( a kanalizacnich stok do primé&ru 500 mm véetné, 1,5 m,

= uvodovodnich fad(i a kanaliza¢nich stok nad préimér 500 mm, 2,5 m,

" uvodovodnich fadii nebo kanalizacnich stok o priiméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno

v

hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdélenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvy$uji o 1,0 m.

6. Zemni prace

Obecné pozadavky na provadéni praci

Zhotovitel pfed zahdjenim zemnich praci pFedloZi zpracovany Technologicky a pracovni postup,
v€etné vyhodnocenych rizik.

Vramci celé stavby se nepfedpokldda provadéni vykopt hlubsich nez 1,5m a neni nutné tedy pfijimat
zvlastni bezpecnostni opatfeni - opatieni proti sesuti stén vykopu. Vyjimkou by mohly byt vykopy,
ktereé se pfibliZi ke stavajicim objekttim, napf. k vystraznikiim u p¥ejezdu nebo ke komunikaci, a ohrozi
tak jejich stabilitu. Zde pak bude nutné provézt opatfeni proti sesuti stén vykopu, instalaci paZeni
nebo osazenim dopravniho znaceni, ¢imZ se zabrani zat&Zovani hrany vykopu.

Samoziejmosti pfi provadéni vykopovych praci, pfedevsim pak téch provadénych strojné, je znalost
polohy veskerych inZenyrskych siti v daném Gzemi. Sezndmeni pracovnikd provadéjicich vykopové
préce s existenci siti (nadzemnich i podzemnich vedeni) provede odpovédny stavbyvedouci vidy pred
samotnym zahdjenim praci.

\
00— R ———
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PouZiti mechanizace a zplsob provddéni vykopovych praci musi respektovat existenci ing. siti, tzn.,
Ze napf. v blizkosti predpokladaného vyskytu podzemniho vedeni budou vykopy provadény rucné
nebo, Ze pod vzdusnym vedenim bude volena takova mechanizace, ktera svymi mensimi rozméry
neumozni kolizi s vedenim.

Déle mohou byt provadény zemni vykopové prédce pfi realizaci protlakl pfi kiizeni trasy kabelizace a
komunikaci. V pfipadé hloubeni startovaci nebo cilové jamy protlaku pod trover 1,5m bude zajisténi
proti sesuti stén vykopu provedeno svahovanim stén a to v minimalnim poméru vysky vykopu k jeho
pudorysné délce 1:0,5.

ST . ¢ £ 3 ! a .
Zajisteni proti padu do vyKopu

Vykopy v rdmci praci na rekonstrukci prejezdu budou za oplocenim pracovi§té, které bude branit
vstupu nepovolanych osob a uvnitf néj pak budou zajistény pomoci zabrany tvofené vystraznou
paskou nebo fetézem umisténym min. 1,5 m od hrany padu. Pracovnici, ktefi budou sestupovat do
vykopu, budou k tomuto pouZivat Zebtiky presahujici hranu vykopu min o 1,1m.

Vykopy vedené podél trati pro uloZeni kabelizace budou v mistech s pravdépodobnym vyskytem
verejnosti zabezpeceny pomoci zdbrany tvofeni bezpecnostni pdskou. V ostatnich pfipadech bude
dostadujici zabranou zemina z vykopu umisténa vedle né;.

= Zabezpecit provadéni vykopovych praci v okoli staveb tak, aby nehrozilo jejich zficeni.

= VSechny stény vykopu nesmi byt 0,5m od hrany zatéZzovany vykopem, nebo dopravou

= Pfi provadéni vykopovych praci se pracovnici nebudou zdrZovat v ohroZzeném prostoru
stroje.

= Pfiruénim provadéni vykopovych praci zajistit takové rozmisténi pracovnikd, aby se
vzajemné neohroZovaly.

= Pfi mechanickém zhutriovani zeminy zajistit, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykopu
nebo staveb.

= Na odlehlych pracovistich neprovddét osamocené vykopové prdce ve vétsi hloubce nez 1,3
m.

= Dodrzovat nejmensi $irku vykopd, 0,8 m, do kterych vstupuji osoby.

= QOdstrafiovat pazeni stén vykopu zdsadné zespodu, pfi sou¢asném zasypdavani odpazeného vykopu.

= Hrozi-li pfi odstraniovani pazeni sesuti stén vykopu, ponechat paZeni ve vykopu.

= Neprovadét podkopavani svahu.

= Zajistit jakakoliv podzemni obnaZzend vedeni proti jejich nebezpecné deformaci.

Vykopové prace pri zachovani drazniho provozu

VSechny prace na provozované dopravni cesté musi byt provadény se souhlasem dopravniho
zaméstnance, kterym je vypravci zst. Ceské Budéjovice.
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7. Betonarské prace

V ramci stavby nebudou provédény, vystrazniky budou postaveny na stavajici zaklady.

8. Zednické prace

V ramci realizace stavby se jedna jen o drobné opravy na reléovém domku — prevdziné néatéry. Tyto
prace lze provadét ze Zebiiku nebo z jednoduchého kozového ledeni, jeho? pracovni podlahy
nepfesahne vySku 1,5m. Pro zvySovani pracovniho mista je zakdzéno pouzivat predméty, které k
tomuto ucelu nejsou urceny, jako napf. palety, sudy, apod.

9. Montazni prace

: = e | AP0 1 £
Obecne pozadavky na provadéni praci

V ramci stavby je planovano vyuZiti autojefdbt, nékladnich vozi s hydraulickou rukou a dvoucestnych
bagrd pfi montdz a demontaZ prvki Zelezniéniho svriku, konstrukce piejezdd, zdkladovych patek a
vystraznikQ.

Zhotovitel pfed zahdjenim montéznich praci piedloZi zpracovany Technologicky a pracovni postup,
vCetné vyhodnocenych rizik. Dale zhotovitel zpracuje postup manipulace s bfemenem dle systému
bezpecné prace.

Pracovnici v dobé manipulace s bfemeny, tedy jejich pfemisténi do minimalni vysky nad misto jejich
umisténi, musi dodrovat bezpe¢nou vzdalenost od stroje a prepravovaného materidlu. Neni-li v
privodni dokumentaci stanoveno jinak, je prostor ohrozeny Cinnosti stroje vymezen maximalnim
dosahem jeho pracovniho zafizeni zvét§enym o 2m, pficem? je tfeba zohlednit délku pfepravovaného
bfemene.

PFi montaZi a manipulaci s téZkymi konstrukénimi dily. Je nutné vymezit nebezpeény prostor, ktery
bude stfeZen poucenym pracovnikem, ktery zabréni pohybu osob v ném.

MontaZni pracovisté musi byt prokazateln& predano spole¢né s uvedenim véech informaci
souvisejicich s BOZP. Pokyny k montéZi ¢i demontaZi vydd osoba odborné zplisobila a zodpovédn4 za
toto pracovisté. Pracovnici bez jeho pokynu nesmi monté? ¢i demonta? provadét. Mé&l by byt uréen
pouze omezeny pocet vazall (s platnym vazacskym priikazem), které bude strojnik znat, aby se
minimalizovalo riziko padu bfemene. Strojnik musi dohodnout signalizaci se signalisty a vazadi.
Bfemena musi byt vdzana takovym zpGsobem, aby nedo3lo k poskozeni vézacich prostfedki, napf.
uvazani pod nespravnym dhlem, pouZiti $patného vézaciho prostiedku, pouiti poskozeného
vazaciho prostfedku atd. Provadét pravidelné kontroly vézacich prostiedkil pied ulofenim do skladu
a pred jejich pouZitim tzv. vizualni kontrolu.

v&
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Je nutno naplanovat zplisob vézani, zvedani i ukladani bfemene. Pfed zahdjenim zvedani je tieba
zajistit, aby se bifemeno nepohnulo a nasledné nevysmeklo z vazaciho prostiedku a aby nic nebranilo
jeho zveddni — viz zhotovitelem zpracovany Postup manipulace s bremenem.

Jeraby, hydraulicka ruka

Pred zapocetim pouZzivani jefdabd budou dohodnuty podminky koordinace a komunikace jefabt x
vazacll x ostatnich pracovnik.

Ochranna opatieni:
= vyloudeni pfitomnosti osob v zéné ohroZeni kinetickou ¢i potencidlni energii tj. pod
bfemenem a v mistech pojizdéni jefabu
®  vylouceni pfiblizeni jefdbu do nebezpecné blizkosti elektrického vedeni
= pouzivani OOPP (pfilba, reflexni vesta)

10.Bouraci prace

Bouraci prdce se nepiedpokladaji — ve viech pripadech se jednd o demontdze stavajicich prvka.
Soucasti stavby neni demolice zadné stavby.

11. Provadeéni stropii

Na stavbé nebudou provadény prace na stropnich konstrukcich.

12.Provadéni stirech

Na stavbé nebudou provddény préce na provadeéni strech.

13.Prace s otevirenym plamenem

Obecné pozadavky na provadéni praci

Na stavbé budou provddény prace s otevienym plamenem — kabelové spojky.
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» Zasady pri provadéni praci ve vztahu k okoli
Pfed zahdjenim prace se vyhodnoti podminky poZarni bezpe¢nosti v prostorech, ve kterych se bude
prace provddét, jakoZ iv pfilehlych prostorech, zda se nejednd o prostiedi vyzadujici zvlastni pozarné
bezpecnostni opatfeni. Pfi tom se hodnoti i poZdrni nebezpedi, které predstavuji hotlavé Iatky
obsazené ve stavebnich konstrukcich. V p¥ipadé prace vyZadujici zvla$tni pozarné bezpeé&nostni
opatieni se jejich zajisténi prokazuje pisemné.
Préce budou vykondvany vyhradné osobami k tomu odborné a zdravotné zptisobilymi — odpovidaji
konkrétni zaméstnavatelé a vedouci praci na stavenisti. V misté prace budou vidy v dosahu pienosné
hasici prostredky.
Pfed zahdjenim préce musi pracovnik zkontrolovat, zda jsou v misté pracovité odstranény hoflavé
latky, zda je zamezeno vzniku poZaru nebo vybuchu a zda je na pracovistia v jeho okoli zabezpedena
ochrana osob ohroZenych provadénou praci.

» Pouziti PHP
Pracovisté musi byt vybavena vhodnymi hasicimi pfistroji, pfipadné jinymi hasebnimi prostiedky.
Volba druhu a typl prenosnych hasicich pFistrojii se provede v zavislosti na charakteru
predpokladaného poZaru, vyskytujicich se hoflavych latek nebo provozované &innosti. V daném
pfipadé by mél byt dostacujici vodni hasici pfistroj.

» Skladovani horlavin, tlakovych lahvi
Tlakové ldhve musi byt vzdéleny od topnych téles 1 m, od zdrojd otevieného ohné 3 m.
Mistnosti a prostory, kde jsou umistény provozované tlakové lahve, musi byt odvétrané do
venkovniho prostoru.
Tlakové lahve musi byt Gcinné zajistény proti padu, prevrzeni napf. fetizkem, umisténim v kogi apod..
Tlakové Idhve musi byt Gc¢inné chrdnény proti ndrazu, pfed otevfenym ohném a jinym moznym
poskozenim a musi byt umistény tak, aby nebyla piekrocena povrchova teplota 40 °C.
Ve skladu a do vzddlenosti nejméné 5 m od mista skladovéni lahvi je zakézano ukladat jakékoliv
hoflavé, vybuiné, jedovaté, radioaktivni nebo Ziravé ldtky nebo oxidovadla.
Zjisti-li se zavada na lahvi, musi byt tato ldhev vracena zpét do plinirny a nesmi se pouZivat.
S tlakovymi lahvemi plnymi i prazdnymi se smi manipulovat, jen pokud jsou fadné uzavitené ventily a
na lahvi je nasazen ochranny kloboudek.
Nemanipulovat s tlakovymi lahvemi a jinak je nepouzivat, pokud jejich pouZivani monta?, oprava a
udrzba nevyplyvé z pracovni néplné a na zakladé znalosti pfislu$nych predpisti a tyto préce
nevykonavaji osoby s pfislunou kvalifikaci. V p¥ipadé ohroZeni lahvi pozarem, vné&j$im zdrojem se
sélavym teplem, teploté nad 40°C pfipadné dlouhodobym pFimym slune&nim zafenim vidy premistit
lahve na jiné bezpe¢né misto. Nelze-li to bezpe¢nym zpiisobem provést, zajistit jejich chlazeni vodou
z bezpetného mista.

V&
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14.RemesIné prace

Material bude ulozen v prostoru zafizeni stavenisté. Ulozeni bude provedeno na vyhrazeném misté, které bude
zabezpeceno proti vniku tietich osob na stavenisté.

1Z111 Stroju

Pouzivani stroj a naradi se bude fidit platnymi predpisy a to hlavné natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
Pfilohy ¢. 2 — Blizsi minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a pouZzivani
strojl a naradi na stavenisti, Pfilohy €. 2, kapitoly I. Obecné poZadavky na obsluhu stroji a kapitoly II.
Stroje pro zemni prace.

Déle se bude fidit predpisem SZDC Bp 1 — o bezpeénosti a ochrané zdravi a dal$ich piedpisti o
pouzivani strojl, cast treti, Cast Ctvrta, kapitola I, bod 98 -121, ddle kapitola II, kapitola Ill. a predpisu
SZDC (CD) S/8 — Predpis pro provoz, Gdrzbu a opravy speciélnich vozidel.

Zdvihaci prace budou probihat podle CSN 1SO 12480-1 — JeFaby — Bezpe&né pouzivani, CSN 27 0502
—Silni¢ni a vyloZnikové jefaby a dalSich platnych norem, véetné nafizenivlady ¢. 591/2006 Sb., Pfilohy
¢. 2 — blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani strojl a
naradi na stavenisti a podle predpisu.

Odbornost fyzickych osob dle profesi

Odbornost fyzickych osob pracujicich v prostoru Zelezni¢ni stavby musi odpovidat pFedpisu SZDC
Zam. 1 — Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy.
SZDC, s. 0. stanovuje ve své smérnici & 50 — poZzadavky na odbornou zplsobilost dodavateli pfi
¢innostech na drahach provozovanych SZDC. KaZdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pfed zahajenim &innosti na drahdch provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP“ podle P¥ilohy 2 Smérnice.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici ¢innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezniéni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavateld, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
prislusnych predpisd a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
smérnice ¢.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC.

Pouzivani OOPP na stavenisti

V ramci celého staveniSté jsou pracovnici stavby povinni pouzivat zdkladni osobni ochranné
prostiedky, coZ je pracovni odév, pracovni obuv, vystraznd vesta a ochranna pfilba.

PouZivani ostatnich osobnich ochrannych pracovnich prostredkt (rukavice, respirator, ochrana zraku,
sluchu, apod.) je odvislé od druhu provadéné prace a vychazi z povinnosti zpracovat seznam profesi
a pracovnich ¢innosti, pfi kterych je nutné na zdkladé vyhodnoceni rizik ohroZeni Zivota a zdravi
minimalizovat neodstranitelné riziko — viz vyhodnocend rizika plynouci z technologickych a
pracovnich postupd.
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15.Postupy FeSici jednotlivé prace a ¢innosti, prolinani jednotlivych praci

Vzhledem k technologii provddéni stavebnich praci se nepfedpokladd prolindni vice stavebnich
cinnosti v Case, ale jejich ndvaznost na sebe. Piesto je nutné dodrzet nasledujici pravidla:
kiizeni nebo pfiblizeni siti

(vodovod, kanalizace, sdélovaci - Dodrzeni vyjadieni a pokynd spravcd jednotlivych siti

kabely)

prace v blizkosti provozované - Kontakt s operatory provozovatele, zajisténi havarijni pfipravenosti
technologie bez mozZnosti - DodrZovani pokyn( spravce technologie na zajisténi bezpeénosti
vypnuti (zékazy, vystrahy, prikazy)

montdazni prace - Vylouéeni jinych zhotovitelt z montazniho prostoru, popf. vylouéeni

provozu na verejnych komunikacich

svafovani - Vystaveni S-pfikazu v prostoru se zvy$enym pozarnim nebezpedim
- Dohlidka na pracovisti s ohledem na nebezpeéi poZaru

pohyb mechanizace - Zajisténi uklidu manipulaéni — pojezdové plochy,
- DodrZeni bezpecnych vzdalenosti od energetickych zafizeni (zejména
nadzemni) nebo dalSich zdvihacich zafizeni

doprava na stavbé, vyjezd - Dodrzovéni omezeni rychlosti na stavbé
vozidel ze stavby - F"ouil'véni vystraznych odévi a predepsanych OOPP
- Uklid pozemni komunikace
- Osazeni dopravniho znaéeni k omezenf{ provozu na komunikaci

provoz vyloZnikovych - Sezndmeni obsluh se Systémem bezpeéné préice jefabu
zafizeni v pracovnim - DodrZeni bezpecnych vzdalenosti od energetickych zafizeni (zejména
prostoru jefdbu nadzemni) nebo daldich zdvihacich zafizeni
el.energie na stavenisti - Vedkeré docasné rozvody elektrické energie budou provedeny v
souladu s pozadavky platné legislativy.
- Zhotovitel predloZi pfi zahéjeni praci platnou revizni zpravu

ostatni koordina¢ni opatieni - Zhotovitel bude mit povinnost opatfit pfi svych pracich prostiedky

(OOPP, ochrana pracovisté, kolektivni ochrany, a to predevsim opatfeni proti padu do volné

pracovni zény) hloubky.
- Kazda firma, ktera se tcastni stavby, je odpovédnd za osobni provéieni
toho, Ze jsou neustdle zajiStény pfi pracich takova opatfeni, kterd vedou
k zajisténi bezpe¢nosti zaméstnancu. V p¥ipadé, Ze zhotovitel je nucen
odstranit prostfedek kolektivni ochrany pro hladky priib&h praci, musf
ho nahradit takovym opattenim, které zajisti ekvivalentni ochranu osob,
které pracuji na stavenisti. Kazdy zhotovitel musi na dobu svych praci
zajistit na svém pracovisti stuperi ochrany minimalné takovy, jaky tam
pGvodné byl.
- V pfipadé, Ze néktery zhotovitel zajisti nedostate¢nou ochranu svého
pracovisté, svych zaméstnanc, je koordinator BOZP opravnén tuto
ochranu vyZadovat. Zastaveni praci, které nastane z tohoto ddvodu, je
na naklady zhotovitele, kterého se to tyka.

v%
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- Pracovnici zhotovitele jsou povinni nosit takovy odév, aby chranil
vSechny ¢asti téla a osobni ochranné prostiedky, které jsou mu
pfidéleny OZO v prevenci rizik dle vyhodnoceni rizik provadénych praci.
-V ochranném pasmu vedeni VVN, VN a NN je povinnost nosit pii vSech
pracich ochrannou pfilbu.

Vel 1 é ( lopravi 11 prost i\-'a‘,vi!“’y
Na staveni$ti se budou pohybovat vozidla verejnosti. Na komunikaci budou dopravni znacky s
informaci o vypnuti zabezpecovaciho zafizeni. V prostoru stavby bude omezena rychlost silni¢nich
vozidel na 30 km/hod. Tuto situaci neni nutno zddraziovat — vyplyva z vyhlasky o provozu na
pozemnich komunikacich. Na stavenisti se budou pohybovat drézni vozidla a je nutné dodrZet
vSechny podminky vyplivajici z dotcenych draznich norem a legislativy.

16.Specifické pozadavky na stavbu

Opatieni pri vzniku krizové situace

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY
POVINEN:

e  Provést nutna opatieni k likvidaci udalosti a zamezeni jejiho Sifeni (vyprostit zranéné a
poskytnout prvni pomoc, zasah hasicimi pfistroji, hydranty, vypnout zafizeni, uzavfit uzavéry,
ohranidit unik...).

e  Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést nutnd opatfeni k zdchrané
ohroZenych osob.

e V Zzdvislosti na rozsahu, ohlasit udalost nadfizenym a havarijnim sluzbam (hasici, policie,
zdravotni zachranna sluzba), pfipadné zajistit ohlaseni prostiednictvim povérené osoby na
ohlasovnu poZzard, policii, zdravotni zdchrannou sluzbu.

Dle svych schopnosti a moznosti poskytnout pomoc pfi evakuaci a poskytnout jinou pomoc, napf. pfi

hasebnim zasahu, nebo vyprosténi osoby...

ZPUSOB A MISTO OHLASENI MIMORADNE UDALOSTI
Mimo¥adnou udélost nebo Uraz ohlasit osobné nebo prostfednictvim povérené osoby nebo pomoci
mobilniho telefonu. Mimotadnou udalost nebo Uraz také ohlasit nadfizenému (stavbyvedoucimu) a
koordinatorovi BOZP.
hasici volejte telefonni ¢islo 150,
policie volejte telefonni ¢islo 158,
zdravotni zachranna sluzba volejte telefonni ¢islo 155,
nebo linka tisnového volani 112
Pro ohlasovdni vzniku mimorddnych uddlosti je zfizeno Centrdlni ohlasovaci pracovisté Drdazni
inspekce, které je obsazeno nepretrZité 24 hodin denné.

- - - =
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DRAZNI INSPEKCE
Sidlo ohladovaciho pracovi$té: Té3nov 5, Praha 1, 110 00
Telefonni ¢islo: 736 521 001
Elektronicka adresa: pohotovost@dicr.cz

V hléseni uvedte: kdo vold, kde jste, co se stalo, rozsah uddlosti a ohroZeni osob, své telefonni
cislo. Nejvhodnéjsi zpiisob dopravy sloZek 1ZS na misto uddlosti.

ZPUSOB VYHLASENi POPLACHU V PRIPADE OHROZEN{ DALSICH OSOB
PoZarni poplach se vyhlasuje hlasitym volanim "HORI, nebo HORI, OPUSTTE PRACOVISTE".
V ostatnich pfipadech volanim ,,EVAKUACE, OPUSTTE PRACOVISTE",

POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI

Vedouci zaméstnanec (stavbyvedouci) zajisti povéfenou osobou pro oéekévéni pfijezdu zachrannych
slozek na pfijezdové komunikaci na staveniité. Déle se presvéddi o tom, zda véichni opustili
pracovisté. V zdvislosti na situaci vedouci zaméstnanec organizuje evakuaci, ur&i trasu evakuace a
shromaZzdovaci prostor. Na shromaZzdovacim prostoru provede kontrolu poétti zaméstnanct a 0sob,
které se s jeho v€domim zdrZuji na pracovisti, zda v3ichni opustili ohrozeny prostor.

Zaméstnanci v ohroZeném prostoru, ostatni zaméstnanci na pokyn vedouciho zaméstnance
(stavbyvedouciho):

- ukondi ¢innost

- pokud moZzno nejbliz§im vychodem opusti pracovisté a odeberou se na shromazdovaci prostor.
ShromaZdovaci prostor bude na volném prostranstvi u pracovité — u reléového domku. Vidy tak,
aby osoby nepfekdZely pfijezdu zéchranné sluzby. Zde se osoby shromazdi do skupin podle
jednotlivych spole¢nosti, aby bylo moZné provést kontrolu po¢tu osob a tim ovéfit zda véichni opustili
nebezpecny prostor.

Dalsi diilezita telefonni éisla:
E-on Distribuce a.s. — 800 22 55 77 — provoz 24 h denné
E-on plyn - 1239- provoz 24 h denné
»ZST Ceské Budéjovice - 972 544 569; 602 633 984
«HZS SZDC - 972 235 150, 606 781 160

Prace v provozované dopravni cesté

» Zakladni povinnosti CPS pii praci v prostorach SZDC

Zékladni povinnosti fedi piedpis SZDC Bp 1 — Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préci ve
¢lancich 91 — 96.

ZdréZnich pFedpist se bezpecnost pfi praci v kolejisti fidi , Pravidly o bezpecnostia ochrané pfi préci”

a TKP €D, kap. 1 véetné dotCenych specidlnich kapitol. Zhotovitel rozpracuje uvedené normélie s
ohledem na podminky konkrétnich objekt(i a praci se zvla$tnim pfihlédnutim k:

%
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- praci v prijezdném prlifezu provozované trati,

- praci ve vyskach,

- prdci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,

- manipulaci s bifemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele musi byt s pfedpisy prokazatelné seznameni. Vedouci praci zhotovitele
musi byt drzitelem ,Vysvédceni o odborné zkousce” podle Smérnice pro organizovani odbornych
zkousek zaméstnancti a vedoucich pracovnik( firem pracujicich na dopravni cesté.

» Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci v provozované Zelezni¢ni dopravni cesté

Z&kladni podminky BOZP v provozované dopravni cesté fe$i SZDC Bp 1 — Piedpis o bezpe¢nosti a
ochrané zdravi pfi praci a to ve ¢l. 99 — 103, kde jsou podrobné uvedeny povinnosti vedoucich
pracovnikd, chiize v provozované dopravni cesté, v dopravndach a pouzivani naradi.

Déle jsou ve ¢l. 110 a 111 uvedeny pokyny pro fadné uklizeni nafadi a pouzivani dorozumivacich
prostiedk.

Ve ¢l. 114 uvedeného predpisu jsou uvedeny zakazy pfi praci v provozované dopravni cesté:

Napf.:

a) vstupovat do provozované dopravni cesty bez soustiedéni se na provoz, zdrZovat se v provozované
dopravni cesté bez diivodu pfimo souvisejiciho s pracovnimi povinnostmi zaméstnance a prechdzet
koleje bez rozhlédnuti se na obé strany,

b) stoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, pfidrinici, jazyk nebo opornici vyhybky, kryty
prestavnikt, kryty zavornikd, kryty dratovodd a kabelovodl (pokud nejsou soudasti stezky) a
namezniky,

c) podlézat vozidla,

d) prechazet koleje za stojicimi vozidly ve vzddlenosti mensi nez 5 m,

e) prochazet mezerami mezi vozidly, je-li vzdalenost mezi nimi mensi nez 10m, pokud neni jistota, Ze
vozidla nebudou uvedena do pohybu,

f) pfechazet tésné pred nebo za jedoucimi vozidly,

g) stat za jizdy vozidel na boéni stupaéce mimo jednoho ¢lena posunové Cety, ktery z ni nesmi
obsluhovat poradaci brzdu,

h) vystupovat, sestupovat, stat na brzdové plosiné, schidcich, bocni stupaéce vozu za pohybu i za
klidu, pokud neni mozZno drzet se pevné madla vozu,

i) pouZivat jiné cesty neZ verejné pristupné,

j) pracovat nebo se pohybovat v provozované dopravni cesté, bez fadného a prokazatelného pouceni
ve smyslu pFedpisu SZDC BP 1. Pracovat v provozované dopravni cesté mohou jen pod p¥imym
dozorem zaméstnance zdravotné a odborné zplisobilého a odpovédného za jejich bezpeénost.

» PodminKy zajistovani stireZeni pracovniho mista pri pracich na zaiizeni

Bezpecnostni hlidky fesi SZDC Bp 1 — Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi p¥i praci a to ve ¢l. 159
— 160, kde jsou uveden povinnosti vedouciho pracovni skupiny a zajisténi bezpecnosti pracovnikd.
Ve ¢l.. 164 — 169 jsou uréené podminky a ¢innost bezpecnostnich hlidek, véetné jejich umisténi a
vybaveni pFi praci na zafizeni na nevyloucenych koleji.
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» Podminky pro bezpeénou prici pii odbornych pracich

Podminky pro préci se stroji pfi idrzbé, opravach a stavbé zafizeni Zelezniéni infrastruktury, prace
strojl — specidlnich vozidel — specidlnich vozidel pfi pojezdu po kolejich a po zemni pldni.

Tyto podminky fesi SZDC Bp 1 — Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi précia to ve ¢l. 218 — 229,
kde jsou uvedené povinnosti vedouciho stroje a povolené vzdélenosti pohybu a préce stroje vedle
nevyloucené koleje.

Préci na zafizeni v oblasti sdélovaci a zabezpecovaci techniky, elektrotechniky a energetiky fesi SZDC
Bp 1—Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci ve ¢l. 231 a ve &l. 233, kde jsou dané podminky
pro praci na zabezpec€ovacim zafizeni a prace na kabelovych vedenich.

Cl. 234, pism. a), b) uvadi nutnd opatfeni pro praci na sdélovacim zafizeni.

Opatfeni pro pohyb draznich vozidel pfi provozovani dopravy

Zhotovitel zodpovidé za to, Ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se Gcastni realizace dila a
budou pfitom provddét pohyb draznich vozidel a mechanizmi po provozované koleji SZDC musi mit
uzavienou smlouvu se SZDC o provozovéni drazni dopravy na tratich provozovanych SZDC. Zhotovitel
musi pfed zapocCetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zp(isobilost zaméstnanc
podilejicich se na provozovéni a organizovéni drézni dopravy podle zdkona ¢. 266/1994 Sh., o drahach
ve znéni pozdéjsich predpisl, vyhlasky MD 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a
odbornou zpusobilost

> Spoluprace s dopravnim zameéstnancem

Préce provadéné v provozovanych kolejich nebo v jejich blizkosti v obvodu stavby budou vidy
vykonavany s védomim dopravniho zamé&stnance, kterym je vypravéi slouzici v budové ZST Ceské
Budéjovice tel.: 602 633 984 nebo 972 544 569

» Bezpecnostni hlidka
Bezpecnostni hlidka bude stanovena:

o pfivSech pracich v provozovanych kolejich nebo v jejich blizkosti provadénych mimo
planované vyluky stavby

© vramci praci provadénych v nepfetrZitych nebo kratkodobych vylukdch na vylou¢enych
usecich, pokud existuje moZnost zasahu do prajezdného profilu provozovanych koleji

Hlidky budou stfeZit nejen pracovniky, ale pfedev$im také stroje — stavebni mechanizaci. Pracovnik
povéfeny vykonem &innosti bezpecnostni hlidky bude vybaven dvouhlasnou trubkou, na jeji? signal
stiezeni pracovnici, pfipadné strojnik, prerusi ¢innost a neprodlené vyklidi prijezdny profil. Pfi
stfezeni dvou, pfipadné i vice, strojli, nebo na pracovistich s vysokou hluénosti, bude hlidka vybavena
také vysilackou, kterou bude dévat pokyn obsluze strojii k pferuseni praci a vyklizeni prajezdného
profilu.

Vykonem bezpegnostni hlidky mlZe byt povéfen jen pracovnik, ktery je prokazatelnym zptisobem
poucen o povinnostech hlidky. VSeobecné pouceni bude provedeno odpovédnym stavbyvedoucim
pro vSechny pracovniky urované do hlidek hromadné na za¢atku stavby (etapy stavby). Ur&eni
konkrétni hlidky pak bude provedeno zépisem do stavebniho deniku pfed samotnym zahajenim praci.
Zépis bude obsahovat jméno pouceného pracovnika, stanoviité hlidky (s ohledem na mistni
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podminky), ¢innost, kterou bude stieZit (nap¥. bagr nebo skupina pracovnikil provddéjici montaz
ohfevu vyhybky, ...), zplisob jakym bude vyddvat signal k prerudeni praci a vyklizeni priijezdného
profilu a samoziejmé podpis pracovnika uréeného jako hlidka. Zépis tedy bude vypadat napf. takto:

,Cinnosti bezpetnostni hlidky povéfen Franta Vomacka, stanovisté hlidky — km 5,365 vpravo od
trati ve sméru staniéeni, stfezend ¢innost — montaZ snimace pocitace naprav, signalizace bliziciho
se nebezpeti — dvouhlasna trubka.”

Néazorné ukdazky zajisténi BOZP v kolejisti je mozno shlédnout v kratkych , InstruktdZnich videich
BOZP SZDC Bp-1“ umisténych na webu na adrese:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_9qD8YjiAuzlpPNc-ayCHfsQxIWIgiLF&feature=em-
share_playlist_user

17.0znamovani rizik a stanoveni koordinaénich opatieni v priitbéhu
realizace

Zhotovitel predavé koordinatorovi informace o svém subjektu pisemné, prostfednictvim
formalizovanych dokumentt —
DOTAZNIK ZHOTOVITELE - viz Pfiloha €. 2,

Koordinator vyhodnoti poskytnuté informace a zpracuje piehled doporucujicich opatfeni k zajisténi
BOZP v konkrétnim p¥ipadé. Podle sloZitosti situace a potieby vede se zhotoviteli tstni jedndni, pfip.
iniciuje obhlidku pracovisté.

Koordinator predava informace o pfijatych koordinaénich opattenich dot¢enym zhotoviteliim v ramci
pravidelnych KD BOZP, kterych se budou ucastnit odpovédni zéstupci zhotoviteld.

Kontrolni dny koordinatora BOZP

Koordinator stanovuje terminy kontrolnich dn(. Jejich konani uvéadi v zépise z kontrolniho dne
koordinatora. Souc¢asné stanovuje ucastniky kontrolnich dnd. Tento zépis pfedava zGcastnénym
zhotoviteltim elektronicky. Zhotovitelé mohou do dvou dnii po obdrZeni zapisu vznést pozadavky na
doplnéni, upfesnéni zépisu.

Koordinator na kontrolnim dni seznamuje zéstupce zhotovitell s pldnem BOZP. O tomto seznameni
vede zaznam - viz Pfiloha &. 3 — Seznam zhotovitel(i, seznameni s Planem BOZP a v téze pfiloze vede
evidenci zhotoviteld.

Aktualizace planu

Plan BOZP bude aktualizovan v rdmci realizace stavby a upfesnéni provadénych ¢innosti — HMG, pfi
znalosti zhotovitelt Gcastnych na stavbé véetné pracovnich postupl a poZadavkl vyplyvajicich z
kontrolnich dnti a pozadavkl koordinatora BOZP.
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Na kontrolnich dnech koordindtora BOZP jsou piedavany informace o pribéhu praci v nasledujicim
obdobi, v€etné pfedavani informaci o nebezpeéich a z nich vyplyvajicich rizicich pro ostatni Ucastniky
stavby. Tyto informace jsou povazovany za aktualizaci planu BOZP.

Zpracovatel do pldnu zapracoval pouze pozZadavky,
které se tykaji stavby, pro kterou byl pldn zpracovdn a podle dodanych
podkladii projektové dokumentace.

%
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18.Prilohy

1. Zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni.
2. Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

3. Zakon ¢. 183/2006 Sb., zakon o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist.

4. Zakon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, v platném znéni.

5. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemicky zakon

6. Zakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni.

7. Zakon €. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich o
zméné nékterych zakont (energeticky zakon), v platném znéni.

8. Zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni.

9. Zdkon ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, v
platném znéni.

10. Zakon €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, v platném znéni.

11. Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(, hldseni a zasilani zdznamu o drazu. v platném
znéni.

12. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi préci, v
platném znéni.

13. Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

14. Nafizeni vlady ¢. 272/2011Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi icinky hluku a vibraci

15. Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

16. Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

17. Nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky.

18. Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prdace a pracovnich postupti, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

19. Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

20. Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znaéek a zavedeni
signal(, v platném znéni

21. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych prostiedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk.

22. Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivéni stroj(,
technickych zafizeni, pristrojd a naradi.

23. Vyhldska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby.

24. Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 394/2006 Sh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

25. Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist

26. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl a nélezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli.

27. Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpist.

28. Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpad), ve znéni pozdéjsich pfedpist, ve
znéni pozdéjsich predpisu.
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29. Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poarni bezpe¢nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru, v platném znéni.

30. Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpeénosti pFi
svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéch.

31. Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni v platném znéni.

32. Vyhlaska Ceského UFadu bezpeénosti préce a Ceského bariského Gradu &. 50/1978 Sh., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni.

33. Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zp(isobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojt.

Predpis SZDC Bp 1 - Pfedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi

PFedpis SZDC D1 - Dopravni a navéstni piedpis

Pfedpis SZDC (CD) Z1 P¥edpis pro obsluhu stani¢nich zabezpe&ovacich zafizeni

PFedpis SZDC Ob 1 - Vydavéni povoleni ke vstupu do prostor Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace

SZDC Zam1 - Predpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovéni dréhy a drazni dopravy
SZDC Ob14 Ptedpis pro stanoveni organizace zabezpeceni pozarni ochrany Spréavy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZDC (CSD) TNZ 34 2609 - Projektovani kabelovych rozvodii Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni

Vyse uvedeny ZAKLADNI ,Piehled pravnich predpisti” z oblasti BOZP ve stavebnictvi byl stanoven
k datu zpracovani Planu BOZP na stavenisti s tim, Ze pfi jakékoliv zméné &i novelizaci téchto
pFedpisti je zhotovitel povinen tyto dodriovat a napliiovat, véetné véech ostatnich souvisejicich
zakond, vyhlasek, nafizeni vlady, p¥islunych CSN a véech internich p¥edpisd.

v%
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PRILOHA C. 2 - Dotaznik zhotovitele

DOTAZNIK ZHOTOVITELE

IDENTIFIKACNI UDAJE O ZHOTOVITELI STAVBY

Nazev

Adresa

IC |

Nazev zakazky

Predmét plnéni

Opravnény zastupce | CTEL:
Zastupce pro BOZP | CTeL
e-mail pro zasilani zapisti z KD BOZP

DALSI UDAJE

/ dle §§ 14 a 15 zak.¢.309/2006 Sb./

PFedpokladany pocet zhotoviteld pfi realizaci dila

Celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti
/pocet pracovnich dnd/

Nejvyssi pocet fyzickych osob, ktery bude na stavbé soucasné pracovat po dobu delSi nez 1 den

Celkovy planovany objem praci a ¢innosti ve dnech béhem realizace dila v pfepoctu na 1 fyzickou
osobu

PRACE A CINNOSTI PROVADENE V RAMCI REALIZACE STAVBY
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IDENTIFIKACNI UDAJE DALSICH ZHOTOVITELU
(subjekty najaté na dil¢i specializované prace)

Nazev T

Adresa B

IC l

Provadéna ¢innost

Nazev T
Adresa ,‘
IC —

Provadéna cinnost

Nazev

Adresa

v

IC

Provadéna ¢innost

Nazev

Adresa
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Provadéna ¢innost

PRILOHA C. . Seznam zhotovitelu, seznameni s Planem BOZP

Svym podpisem stvrzuji, Ze jsem byl sezndmen s Planem BOZP pro vySe uvedenou stavbu, Ze jsem
tomuto tématu porozumél a Ze se skute¢nostmi uvedenymi v planu BOZP sezndmim ostatni
spolupracovniky, své podfizené, ktefi plsobi na této stavbé a budu poskytovat koordindtorovi
soucinnost potiebnou pro plnéni jeho ukoltl po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace
stavhy, zejména mu véas preddvat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény,
brat v tvahu podnéty a pokyny koordindtora, zicastiiovat se KD BOZP pro aktualizaci pldnu, tento
plan dodr7ovat a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v rozsahu, zplisobem a ve Ihiitdch
uvedenych v planu.

Zhotovitel | Stavenigté-pracovité | datum | podpis

1

#
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