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1. UCASTNICI

1.1 Oznameny subjekt

Vyzkumny Ustav Zelezniéni, a.s. (zkracené VUZ)
se sidlem Praha 4, Branik, Novodvorska 1698, PSC 142 01, Ceska republika
jako oznameny subjekt 1714

1.2 Zadatel
NTD group, a.s. se sidlem Jate&ni 32, 400 01, Usti nad Labem

2. CERTIFIKATY VYDANE OZNAMENYM SUBJEKTEM
Zadné

3. OMEZENI / PODMINKY POUZiIVANI SUBSYSTEMU INTEROPERABILITY
Bez omezeni
4. ROZSAH PROJEKTU A DEFINICE

4.1 VSeobecné informace o vyrobku
Viz Pfiloha 1

4.2 Technicky rozsah a rozhrani

Viz Pfiloha 1

4.3 Historie projektu
Efg:yﬁéizéwhu NTD group, a.s.
Eg‘tﬂr{g ::tc;tggené navrhové 03/2018
Projektovy stupen Projekt
Zhotovitel subystému Neni relevantni
Provozovatel subsystému Neni relevantni

4.4 Vyjimky dle ¢lanku 9 smérnice / Omezeni dle ¢lanku 20 smérnice
Zadné

4.5 Seznam zvlastnich pfipadu
Zadné

5. PROJEKTOVA DOKUMENTACE

5.1 Pouzité technické normy / Technické specifikace / Inovativni feSeni

Viz Pfiloha 6
Technické normy a specifikace byly pouZity v relevantim rozsahu pozadavki TSI
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5.2 Doklady tykajici se faze celkového navrhu
Viz Pfiloha 2

5.3 Doklady tykajici se faze realizace a zavérecného zkouseni

Neni relevantni

5.4 Seznam vyrobct a hlavnich subdodavateld

Nazev dodavatele Neni relevantni

Sidlo dodavatele Neni relevantni

Vztah k Zadateli v souvislosti

Y Neni i
s vyrobkem eni relevantni

5.5 Ustanoveni pro provoz

Neni relevantni

5.6 Ustanoveni pro adrzbu

Neni relevantni

5.7 Prvky interoperability

Neni relevantni

INFORMACE O PROCESU ES OVERENI

6.1 Popis posouzeni shody

6.1.1 Zakladni udaje o postupu posouzeni

Faze Zadost Datum piijet Zadatel

zadosti
Celkovy navrh ZDA18188CCT 3.12.2018 NTD group, a.s.
Realizace a zavérec¢né . . , . ; ;
S Neni relevantni Neni relevantni Neni relevantni

Duvod pro vydani dilciho ovéreni:
Nevyzito

6.1.2 Vystupy oznameného subjektu z faze celkového navrhu

Vystupy z posouzeni faze celkového navrhu popsal oznameny subjekt v internim dokumentu ,Zprava o
zjisténich" ¢. ZZA18188CCT-0 ze dne 07.12.2018. Zprava o zjisténich je ulozena u oznameného subjektu.

6.1.3 Vystupy oznameného subjektu z faze realizace a zavéreéného zkouseni

Neni relevantni

6.1.4 Plan dozori a souvisejici dokumenty

Neni relevantni

6.1.5 Rozhrani subsystému s ostatnimi subsystémy
Je zajisténo v ramci prislusnych TSI kap. 4.3.
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Popis subsystému:

Stavba fesi stavbu dvou Zelezniénich pfejezd( na Zeleznicni trati Frydlant - Jindfichovice pod
Smrkem, ktera je drahou regionaini.

Dle nafizeni Komise (EU) 2016/919 v platném znéni plati, Ze pozadavky TSI CCS se vztahuji
na cely Zzeleznicni systém v Evropské unii.

V ramci stavby dojde ke komplexni rekonstrukci prejezdového zabezpeéovaciho zafizeni v
km 5,597 a 11,070 v&etné detekénich prostiedku.

Rozsah posouzeni je vymezen nasledovné:
* PZS v km 5,597 a souvisejici po€itaci body mezi km 5,040 a 6,050
* PZS v km 11,070 a souvisejici pocitaci body mezi km 10,480 a 11,660

Provozni soubory, které jsou pfedmétem posouzeni:
*« PS 01 Vystavba PZS v km 5,597
«  PS 02 Vystavba PZS v km 11,070



1714/86/SG/18/CCT/CS /3160

T 4 POUZITA TECHNICKA ze dne 07.12.2018
DOKUMENTACE Pfiloha 2
Strana 1 (celkem 1)
Poznamka:
Cislo (oznaéeni) Datum Naprf;t;gzlres,
P.¢. | dokumentu, pocet list(, Nazev dokumentu Datum vydani | posledni Eypocet‘
nazev firmy revize opravnéni
apod.
1. | Typové vykresy a technické popisy
Privodni zprava, Vystavba PZS
I - B B
: group. as. | \ystavba PZS v km 11,070 trati gl
Frydiant — Jindfichovice pod RIS
Smrkem (Hajnisté)
Souhrnna technicka zprava,
Vystavba PZS v km 5,597
B, (P2891) trati Frydlant — Technicka
[1.2] NTD group, a.s. Jindfichovice (Krasny Les), 08/2018 - zprava,
Vystavba PZS v km 11,070 trati projekt
Frydlant — Jindfichovice pod
Smrkem (Hajnisté)
D.1.3 . Technicka
! Technicka zprava, PS 01
[1.3] NTD group, a.s. Vystavba PZS v km 5,597 07/2018 3.12.2018 zprava,
projekt
D.1.3; Technicka zprava, PS 02 Technicka
[1.4] NTD group, a.s. Vystavba PZS v km 11,070 07/2018 3.12.2018 zprava,
projekt
D.1.3, Technicka zprava, PS 01 \ikras
[1.5] NTD group, a.s. Vystavba PZS v km 5,597, 0201 03/2018 - YIRS,
e projekt
- situaéni schéma
D13 Technicka zprava, PS 02
IR Vystavba PZS v km 11,070, Vykres,
[16]|  NTDgroup,as. |01 situagni schéma 03d01s - projekt
2. | Prvky interoperability — Netyka se
3 Navody na obsluhu a ddrzbu - fesi relevantni obchodné technicka dokumentace (pfedevsim
" | Navody pro obsluhu a Gdrzbu) instalovanych zabezpeéovacich zafizeni
4. | Protokoly ze zkousSek a zpravy
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Pro posouzeni bylo vyuzito nafizeni Komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémi ,Rizeni a zabezpeceni® Zelezni¢niho systému
v Evropske unii, dale jiz jen TSI CCS.

Rozsah posouzeni — pozadavky TSI

. | Technicka . R Spinéno
(e specifikace Posuzovany parametr Technicky pozadavek 2 I(I?::n ; ::nllnn
Zkontrolovat, Ze jsou vSechny prvky interoperability,
které maji byt zabudovany do subsystému, pokryty ES
prohlagenim o shodé a pfislusnym certifikatem.
3t : Zkontrolovat omezeni poutiti prvki interoperability .
1. TSICCS, .Pouzm pwk.l'.l pedle vlastnosti subsystému a prostredi. Nen s
odd. 6.3.4 interoperability. U prvkil interoperability, které jiz byly certifikovany relevantni
podle starsich verzi TSI ,Rizeni a zabezpeéeni“
zkontrolovat, ze certifikat stale zajist'uje soulad s
pozadavky TSI, ktera plati v souéasné dobé.
Pouziti systému detekce
5 TSI CCS, viakl. Minimalni délka Gseku kontroly volnosti Afic
" |odd. 4.2.10 ERA/ERTMS/033281, 20m.
odd. 3.1.2.1
Pouziti systémi detekce Minimalni vzdalenost izolovaného styku
3 TSI CCS, vlakd. nebo pocitaciho bodu od namezniku pfilehlé Neni
" |odd. 4.2.10 ERA/ERTMS/033281, vyhybky je 5m. Plati pro vysokorychlostni relevantni
odd. 3.1.2.5 traté.
Pouf"t' =ystemit delckce Minimalni vzdalenost izolovaného styku ;
4 TSI CCs, viakd. nebo pocitaciho bodu od namezniku pfilehlé New
" |odd. 4.2.10 ERA/ERTMS/033281, vvhybky ie 4.2m relevantni
odd. 3.1.2.6 YRyDRy e S, am.
TSI CCS Pouziti systémU detekce
5 odd. 4.2 '10 viaki. Poutziti vhodného systému vozidlovych Nenij
‘ odd. 4'2'11 ERA/ERTMS/033281, smycek. relevantni
T odd. 3.1.7.2, 3.2.1
Pouziti systému detekce
vlak. g :
TSI CCS, Pouziti perspektivnich detektori kol a
6. |odd. 4.2.10 ERA{ERTMS/O%ZS?' zavedenych poéitac¢l naprav pro provoz na Ano
odddg |(FhAlLZnE123, siti SZDC s.0
T 3131, 3.1.3.2,:311.3.3, e
3.1.3.4,3.1.36,321
Pouziti systém detekce
TSI CCS vlak. g " G ; .
! Pouziti perspektivnich kolejovych obvodu Neni
7. |odd. 4.2.10 ERA/JERTMS/033281, p el .
odd. 4.2 44 odd. 3.1.2.4 31.4.1, 3.1.5, zavedenych pro provoz na siti SZDC s.o. relevantni
3.16,3171,319
Zkontrolovat, Ze vnitini rozhrani subsystému byla
TSI CCS, ., . naleZité nainstalovana a nélezité funguji — zakladni
odd 425 Zabudovani prvk( parametry 4.2.5, 4.2.7. Neni
8. g interoperability do Zkontrolovat, Ze dopliikové funkce (nespecifikované v ,
odd. 4.2.7 subsystému této TSI) nemaji vliv na povinné funkce. relevantni
odd. 4.2.9 ' Zkontrolovat, Ze funkce identifikatord (ID) ETCS jsou
v ramci pripustného rozmezi — zakladni parametr 4.2.9.
TSI CCS, Zabudovani do z —— Neni
9. odd. 4.2 3 infrastruktury. Funkce tratového zafizeni ERTMS/ETCS. eelvantni
10 TSI CCS, Zabudovani do Funkce mobilni komunikace pro Zeleznice — Neni
" |odd. 4.2.4 infrastruktury. GSM-R. relevantni

" plati jen pro traté s rychlosti nad 350 km/h
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Zabudovani do stani¢nich,

Zkontrolovat, Ze vSechny funkce vyzadované aplikaci
jsou provadény v souladu se specifikacemi, na které
odkazuje tato TS| - zékladni parametr 4.2.3.

Zkontrolovat spravnou konfiguraci parametrd
(telegramy zafizeni Eurobalise, zpravy central RBC,
umisténi navéstnich tabuli, atd.).

TSI CCS, L . . Zkontrolovat, ze rozhrani jsou spravné instalovana a Neni
" |odd 423 | Uratovyeh aprejezdovych | njiesite funguii. , relevantni
zabezpecCovacich zafizeni. | zkontrolovat, ze tratovy subsystém ,Rizeni a
zabezpeceni” spravné funguje podle informaci na
rozhrani se stani¢nimi, tratovymi a pfejezdovymi
zabezpecovacimi zafizenimi (napf. nalezité vytvareni
telegrami zafizeni systému Eurobalise jednotkou LEU
nebo zprav RBC).
TSI CCS, Zabudoyén: fa pajubnion Funkce mobilni komunikace pro Zeleznice — Neni
12- 1odd. 404 |Subsyslamid CCHa GSM-R relevantni
T kolejovych vozidel. ’
TSI ccs Zabudovani do palubnich
13. y subsystémi CCS a Soulad systému detekce viaka s TSI CCS. Ano
odd. 4.2.10 ST ;
kolejovych vozidel.
TSI CCS, Zabudovani do palubnich
14. | odd. 4.2.10 subsystémi CCS a Systémy detekce vilaku - shoda s TSI CCS. Ano
odd. 4.2.11 kolejovych vozidel.
TSI CCS, . ) o e
Zabudovani do palubnich | Funkce trat'ového zafizeni ERTMS/ETCS,
odd. 4.2.3 ; P . N . Neni
15. subsystémi CCS a funkce mobilni komunikace pro Zeleznice — .
odd. 4.2.4 o : : el . relevantni
odd. 4.2.5 kolejovych vozidel. GSM-R a rozhrani mezi témito systémy.
RAMS =i
TSICCS - Spinéni pozadavki na technickou a funkéni
16. y TSI CCS, Priloha A, B Ano
odd. 4.2.1 Tabulka A 2 bezpecnost.
TSI CCS, . - Neni
17. odd. 4.5 RAMS Pravidla udrzby. relevantni
TSI CCS, wy g . -
15 |0d.4.210 | Zkousky za provoznich S:ﬁ;e:';e"%”:::?gvff’:z;‘; ss"t";ﬁ"é‘::getekce Neni
" |odd. 4.2.11 podminek. J y y relevantni

odd. 4.2.16

sluéitelny s tratovym prostiedim.
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Rozsah posouzeni — pozadavky TSI / oteviené body

- Technicka ! SR s Spinéno
C. specifikace Posuzovany parametr Technicky pozadavek 4 r{‘?rr.:' é::n’:nn
TSI ccs, \r:lgtﬁm systemu detekce )
1 ggg. 331? ERA/ERTMS/033281, CSN CLC/TS 50 238-3 Ano
T odd. 3.1.3.5, 3.2.3
Pouziti systém( detekce
TSI CCS, vlaku. - .
2. |odd. 42.10 [ERA/ERTMS/033281. gg: gj gg:i 23' g relgl\?anr:tni
odd. 4.2.11 odd. 3.1.4.2, 3.1.10, 3.2.1, ’
3.2.21,3223%3225°
CSN EN 50 125-3
3 TSI CCS, Zabudovani do CSNEN 50 1214 ed. 2 Ano
" |odd. 4.2.16 infrastruktury. Pozn. Kontrola, Ze nové instalované zafizeni je
slucitelné s tratovym prostfedim.
TSI CCS, TNZ 34 2620°
4 lodd. 421 |RAMS GSN 34 2650 ed. 2° A

% plati pro traké&ni napajeci soustavu 25 kV 50 Hz
2 plati pro trak&ni napajeci soustavu 3 kV DC

* definuje funkéni pozadavky SZZ a TZZ

® definuje funké&ni pozadavky PZZ
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zafizeni

P.¢ Oznaceni Nazev Ze dne
1. Pouzité Smérnice a TSI
smeérnice Evropského parlamentu a
11 Rady 2008/57/ES, ve znéni smérnice | o interoperabilité Zelezni¢niho systému ve 17.06.2008
’ Komise 2009/131/ES, 2011/18/EU, Spolecenstvi T
2013/9/EU a 2014/106/EU
O technické specifikaci pro interoperabilitu
N . tykajici se subsystému ,Rizeni a
1.2 | Nafizeni Komise (EU) 2016/919 zabezpedeni* Zeleznicniho systému 27.05.2016
v Evropske unii
13 Provadéci nafizeni Komise (EU) O Evropském provadécim planu evropského 05.01.2017
' 2017/6 systému fizeni Zelezniéniho provozu -
nafizeni Evropského parlamentu a o hlavnich smérech Unie pro rozvoj
1.4 | Rady 1315/2013/EU ve znéni nafizeni | transevropské dopravni sité a o zrugeni 11.12.2013
Komise (EU) 2014/473 a 2016/758 rozhodnuti &. 661/2010/EU
Interfaces between control-command and
15 ERA/ERTMS/033281 (ver. 3.0) signalling trackside and other subsystems ;122013
o modulech pro postupy posuzovani shody,
vhodnosti pro pouziti a ES ovérovani, které
. ; maji byt pouZity v technickych specifikacich
1.6 | rozhodnuti Komise 2010/713/EU pro interoperabilitu prijatych na zakladé 09.11.2010
smeérnice Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES
2. Zavazné normy nebo jiné dokumenty uvedené v TSI
Drazni zafizeni — Stanoveni a prokazani
21 CSN EN 50 126-1 bezporuchovosti, pohotovosti, 01.06.2001
udrzovatelnosti a bezpeénosti (RAMS)
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpetovaci
22 | CSNENS50128 systémy a systémy zpracovani dat - Software | 01.04.2003
pro drazni fidici a ochranné systémy
Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpetovaci
23 | CSNEN50 129 systémy a systémy zpracovani dat - 01.12.2003
Elektronické zabezpecéovaci systémy
Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecéovaci
systémy a systemy zpracovani dat —
24 | CSNEN 50 159 KaFIkEER . PIECDROWEN 01.08.2011
zabezpeclovacich systémech
3. Doporucené normy nebo jiné dokumenty neuvedené v TSI
Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni. Stanicni
al TNZ 34 2620 a tratové zabezpecovaci zaiizeni. SR tRE
Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni.
32 | CSN 342650 ed. 2 Prejezdové zabezpetovaci zafizeni. ey
Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim
3.3 | CSN CLC/TS 50238-3 vozidlem a systémy pro detekovani viakd - 01.09.2014
Cast 3: Kompatibilita s pogitagi naprav
Drazni zafizeni — Elektromagneticka
34 | CSNEN 501214, ed. 3 kompatibilita - Cast 4: Emise a odolnost 01.01.2016
zabezpetovacich a sdélovacich zafizeni
Drazni zafizeni — Podminky prostiedi pro
35 | CSNEN 50125-3 zafizeni - Cast 3: Zabezpe&ovaci a sdélovaci | 01.12.2003

Pfi posuzovani byly pouZity harmonizované ¢eské technické normy, které pin& prejaly pozadavky stanovené
evropskou normou. Normativni ¢ast cbou norem je identicka.




