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FORMULAR 5 majitel HIM: || SZDC 0] cu2014
SOUPIS PRACI SOUPIS PRACI Cena za objekt [K¢] |
Nazev stavby : Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova Cislo stavby
Zatfidéni
bjektu :
o) 828 34
Nazev PS,SO : zst.Ceskd Trebovd, Zelezniéni spodek JKPOV) Cislo PS,SO SO 01-16-01
Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani : 14.1.2015
2
Por. CENA ’;‘, l% E Technicka specifikace Vykaz vymér
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze il g §
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem g 2R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Dil: L] Ostatni pozadavky
zahrnuje veskeré naklady spojené s 1: Dle technické zpravy, vykresovych
objednatelem pozadovanymi pracemi pfiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
materialu projektu.
1 029 611 ODBORNY DOZOR HOD 40,000 0,000 0,00 0,00} P |OTSKP
) Celkem za 0 |Ostatni pozadavky 0,000 0,00 0,00
Dil: 1 Zemni prace SD SD
— vodorovna a svislda doprava, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
premisténi, prelozeni, manipulace s pfiloh projektové dokumentace a dle
\vykopkem TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— kompletni provedeni vykopavky materialu projektu.
nezapazené i zapazené 2: Vykop zeminy bez stavajiciho SL
— oSetfeni vykopisté po celou dobu pro TPP a trativody
prace v ném v&. klimatickych opatfeni 3:
— ztizeni vykopavek v blizkosti 180,287+(1,5*0,5*241)=361,037m3,
podzemniho vedeni, konstrukci a které budou pfemistovany
objekt(l vE. jejich doasného zajisténi Zelezni¢nim vozidlem
— ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, 4:
ve stisnénych prostorech a pod.
— piiplatek za lepivost
— téZeni po vrstvach, pasech a po
jinych nutnych ¢astech (figurach)
— Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek,
potrubi a pohotovostni  Eerpaci
soupravy (viz ustanoveni k pol.
1151,2)
— potfebné snizeni hladiny podzemni
vody
— téZeni a rozpojovani jednotlivych
balvant
— vytahovani a noseni vykopku
— svahovani a presvah. svahd do
kone¢ného tvaru, vyména hornin v
podlozi a v plani znehodnocené
klimatickymi vlivy
— eventudlné nutné  druhotné
rozpojeni odstfelené horniny
— rucni vykopavky, odstranéni kofenu
2 123714 ODKOP PRO ZEMNI TELESO A STAVBY ZELEZNIC.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 5KM M3 361,037 0,00 P |szDcC10 |a napadavek




FORMULAR 5
SOUPIS PRACI

Nazev stavby :

Nazev PS,SO :
Projektant, firma :

SOUPIS PRACI
Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova

zst.Ceska Trebovd, Zelezniéni spodek
Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatfidéni
objektu :
(JKSO,

JKPOV)

828 34

majitel HIM: ||

SZDC

0

Cislo stavby

Cislo PS,SO

Datum zpracovani :

Cena za objekt [Ké]_

SO 01-16-01
14.1.2015

cu 2014

Pof.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nézev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montaZe

jednotkova celkem

jednotkova

celkem

kod datové

Technicka specifikace Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 |typ tadku

© [zakladny

.

14 15

123718

ODKOP PRO ZEMNI TELESO A STAVBY ZELEZNIC.SPODKU TR 1-4 ODVOZ DO 20K

M3

180,287

0,00

SZDC10

— vodorovna a svislda doprava, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
premisténi, prelozeni, manipulace s pfiloh projektové dokumentace a dle
\vykopkem TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— kompletni provedeni vykopavky materialu projektu.

nezapazené i zapazené 2: Vykop zeminy bez stavajiciho SL
— oSetfeni vykopisté po celou dobu pro TPP

prace v ném v&. klimatickych opatfeni 3: 180,287m3

— ztizeni vykopavek v blizkosti 4:

podzemniho vedeni, konstrukci a

objektll vE. jejich do¢asného zajisténi

— ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin,

ve stisnénych prostorech a pod.

— piiplatek za lepivost

— téZeni po vrstvach, pasech a po

jinych nutnych ¢astech (figurach)

— Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek,

potrubi a pohotovostni  Eerpaci

soupravy (viz ustanoveni k pol.

1151,2)

— potfebné snizeni hladiny podzemni

vody

— téZeni a rozpojovani jednotlivych

balvant

— vytahovani a noseni vykopku

— svahovani a presvah. svahi do

kone¢ného tvaru, vyména hornin v

podlozi a v plani znehodnocené

klimatickymi vlivy

— eventudlné nutné  druhotné

rozpojeni odstfelené horniny

— rucni vykopavky, odstranéni kofenu

a napadavek




FORMULAR 5
SOUPIS PRACI

Nazev stavby :

Nazev PS,SO :
Projektant, firma :

SOUPIS PRACI
Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova

zst.Ceska Trebovd, Zelezniéni spodek
Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatfidéni
objektu :
(JKSO,

JKPOV)

828 34

majitel HIM: ||

SZDC

0

Cislo stavby

Cislo PS,SO

Datum zpracovani :

Cena za objekt [Ké]_

SO 01-16-01
14.1.2015

cu 2014

Pof.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nézev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montaZe

jednotkova celkem

jednotkova

celkem

kod datové

Technicka specifikace Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 |typ tadku

© [zakladny

.

14 15

123719

ODKOP PRO ZEMNI TELESO A STAVBY ZELEZNIC.SPODKU TR 1-4 PRIPL ZA DALSI

M3

2704,305

0,00

SZDC10

— vodorovna a svislda doprava, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
premisténi, prelozeni, manipulace s pfiloh projektové dokumentace a dle
\vykopkem TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— kompletni provedeni vykopavky materialu projektu.
nezapazené i zapazené 2:180,287m3*15km
— oSetfeni vykopisté po celou dobu

prace v ném v&. klimatickych opatfeni

— ztizeni vykopavek v blizkosti

podzemniho vedeni, konstrukci a

objektll vE. jejich do¢asného zajisténi

— ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin,

ve stisnénych prostorech a pod.

— piiplatek za lepivost

— téZeni po vrstvach, pasech a po

jinych nutnych ¢astech (figurach)

— Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek,

potrubi a pohotovostni  Eerpaci

soupravy (viz ustanoveni k pol.

1151,2)

— potfebné snizeni hladiny podzemni

vody

— téZeni a rozpojovani jednotlivych

balvant

— vytahovani a noseni vykopku

— svahovani a presvah. svahi do

kone¢ného tvaru, vyména hornin v

podlozi a v plani znehodnocené

klimatickymi vlivy

— eventudlné nutné  druhotné

rozpojeni odstfelené horniny

— rucni vykopavky, odstranéni kofenu

a napadavek




FORMULAR 5
SOUPIS PRACI

Nazev stavby :

Nazev PS,SO :
Projektant, firma :

SOUPIS PRACI
Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova

zst.Ceska Trebovd, Zelezniéni spodek
Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatfidéni
objektu :
(JKSO,

JKPOV)

828 34

majitel HIM: ||

SZDC

0

Cislo stavby

Cislo PS,SO

Datum zpracovani :

Cena za objekt [Ké]_

SO 01-16-01
14.1.2015

cu 2014

Pof.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nézev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montaZe

jednotkova celkem

jednotkova

celkem

kod datové

Technicka specifikace Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 |typ tadku

© [zakladny

.

14 15

132718

HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 1-4 DO

M3

215,250

0,00

SZDC10

— vodorovna a svislda doprava, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
premisténi, prelozeni, manipulace s pfiloh projektové dokumentace a dle
\vykopkem TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— kompletni provedeni vykopavky materialu projektu.

nezapazené i zapazené 2: Trativody+svodné potrubi:

— oSetfeni vykopisté po celou dobu 3: vykop trativody
prace v ném v&. klimatickych opatfeni (1,5*0,5*241)=180,75m3

— ztizeni vykopavek v blizkosti 4: vykop pfi¢né svody 34,5m3 z
podzemniho vedeni, konstrukci a tabulky vymeér
objektl vE. jejich doasného zajisténi 5:

— ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin,

ve stisnénych prostorech a pod.

— piiplatek za lepivost

— téZeni po vrstvach, pasech a po

jinych nutnych ¢astech (figurach)

— Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek,

potrubi a pohotovostni  Eerpaci

soupravy (viz ustanoveni k pol.

1151,2)

— potfebné snizeni hladiny podzemni

vody

— téZeni a rozpojovani jednotlivych

balvant

— vytahovani a noseni vykopku

— svahovani a presvah. svahi do

kone¢ného tvaru, vyména hornin v

podlozi a v plani znehodnocené

klimatickymi vlivy

— eventualni nutné druhotné rozpojeni

odstrelené horniny

— rucni vykopavky, odstranéni kofenu

a napadavek




FORMULAR 5
SOUPIS PRACI

Nazev stavby :

Nazev PS,SO :
Projektant, firma :

SOUPIS PRACI
Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova

zst.Ceska Trebovd, Zelezniéni spodek
Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatfidéni
objektu :
(JKSO,

JKPOV)

828 34

majitel HIM: ||

SZDC

0

Cislo stavby

Cislo PS,SO

Datum zpracovani :

Cena za objekt [Ké]_

SO 01-16-01
14.1.2015

cu 2014

Pof.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nézev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montaZe

jednotkova celkem

jednotkova

celkem

kod datové

Technicka specifikace Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 |typ tadku

© [zakladny

.

14 15

132719

HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) $IR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 1-4 PRI

M3

3 228,750

0,00

SZDC10

— vodorovna a svislda doprava, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
premisténi, prelozeni, manipulace s pfiloh projektové dokumentace a dle
\vykopkem TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— kompletni provedeni vykopavky materialu projektu.
nezapazené i zapazené 2: Trativody+svodné potrubi
— oSetfeni vykopisté po celou dobu 3:215,250m3*15km

prace v ném v&. klimatickych opatfeni

— ztizeni vykopavek v blizkosti

podzemniho vedeni, konstrukci a

objektll vE. jejich do¢asného zajisténi

— ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin,

ve stisnénych prostorech a pod.

— piiplatek za lepivost

— téZeni po vrstvach, pasech a po

jinych nutnych ¢astech (figurach)

— Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek,

potrubi a pohotovostni  Eerpaci

soupravy (viz ustanoveni k pol.

1151,2)

— potfebné snizeni hladiny podzemni

vody

— téZeni a rozpojovani jednotlivych

balvant

— vytahovani a noseni vykopku

— svahovani a presvah. svahi do

kone¢ného tvaru, vyména hornin v

podlozi a v plani znehodnocené

klimatickymi vlivy

— eventualni nutné druhotné rozpojeni

odstrelené horniny

— rucni vykopavky, odstranéni kofenu

a napadavek




FORMULAR 5
SOUPIS PRACI

Nazev stavby :

Nazev PS,SO :
Projektant, firma :

SOUPIS PRACI
Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova

zst.Ceska Trebovd, Zelezniéni spodek
Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatfidéni
objektu :
(JKSO,

JKPOV)

828 34

majitel HIM: ||

SZDC

0

Cislo stavby

Cislo PS,SO

Datum zpracovani :

Cena za objekt [Ké]_

SO 01-16-01
14.1.2015

cu 2014

Pof.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nézev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montaZe

jednotkova celkem

jednotkova

celkem

kod datové

Technicka specifikace Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 |typ tadku

© [zakladny

.

14 15

133718
133719

HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR 1-4 S ODVOZEM DO 20KM
HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR 1-4 PRIPL ZA DALSI 1KM

M3
M3

56,800
852,000

0,00
0,00

T 7T

SZDC10
SZDC10

— vodorovna a svislda doprava, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
premisténi, prelozeni, manipulace s pfiloh projektové dokumentace a dle
\vykopkem TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— kompletni provedeni vykopavky materialu projektu.
nezapazené i zapazené 2: Viykop trativodni $achty
— oSetfeni vykopisté po celou dobu 3: z tabulky vymér 56,8m3
prace v ném v&. klimatickych opatfeni

— ztizeni vykopavek v blizkosti

podzemniho vedeni, konstrukci a

objektll vE. jejich do¢asného zajisténi

— ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin,

ve stisnénych prostorech a pod.

— piiplatek za lepivost

— téZeni po vrstvach, pasech a po

jinych nutnych ¢astech (figurach)

— Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek,

potrubi a pohotovostni  Eerpaci

soupravy (viz ustanoveni k pol.

1151,2)

— potfebné snizeni hladiny podzemni

vody

— téZeni a rozpojovani jednotlivych

balvant

— vytahovani a noseni vykopku

— svahovani a presvah. svahi do

kone¢ného tvaru, vyména hornin v

podlozi a v plani znehodnocené

klimatickymi vlivy

— eventualni nutné druhotné rozpojeni

odstrelené horniny

— rucni vykopavky, odstranéni kofenu

a napadavek

— vodorovna a svisla doprava, 1: Dle technické zpravy, vykresovych




FORMULAR 5

SOUPIS PRACI

Nazev stavby :

Nazev PS,SO :
Projektant, firma :

SOUPIS PRACI
Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova

zst.Ceska Trebovd, Zelezniéni spodek
Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatfidéni
objektu :
(JKSO,

JKPOV)

828 34

majitel HIM: ||

SZDC

0

Cislo stavby

Cislo PS,SO

Datum zpracovani :

Cena za objekt [Ké]_

SO 01-16-01
14.1.2015

cu 2014

Pof.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nézev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

jednotkova
hmotnost

CENA

Celkova dodavky

montaZe

hmotnost jednotkova

celkem

jednotkova

celkem

Technicka specifikace

kod datové

Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

5 [typ Fadku
© [zakladny

.

14

15

17121R-sbk1

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY SE ZHUT

M3

399,172

0,00

Polozka  konstrukce ze  zemin
zahrnuje zejména:
—  kompletni
konstrukce  v&.
materialu

— nakup materidlu dle zadavaci
dokumentace

— Uprava ukladaného materialu
vlhéenim,  tfidénim,  promichanim
nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelemzlep$eni jeho mech. vlastnosti
— hutnéni i rGzné miry hutnéni

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu
prace v ném v&. klimatickych opatfeni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a
objektl a jejich do¢asné zajisténi

— ztizeni provadéni vé. hutnéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych
prostorech

— ztizené ukladani sypaniny pod vodu

provedeni  zemni
vybéru vhodného

— ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych  ¢astech  (figurach)  vé.
dosypavek

— spousténi a noSeni materialu

— vyména c&asti zemni konstrukce
znehodnocené klimatickymi vlivy

— ruéni hutnéni a vypli jam a
prohlubni v podloZi

— Uprava, ocisténi a ochrana pfipadné
zhutnéni podlozi a svahl

P (R — svahovani, hutnéni a uzavirani

1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
materialu projektu.

2: Vykopy-zasypy pro hlobeni Sachet:
3:
Vykopy:180,287+180,750+34,5+56,8
m3

4: Zasypy:53,165




FORMULAR 5
SOUPIS PRACI
Nazev stavby :

Nazev PS,SO :
Projektant, firma :

SOUPIS PRACI
Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova
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majitel HIM: ||

SZDC
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Cislo PS,SO

Datum zpracovani :

Cena za objekt [Ké]_

SO 01-16-01
14.1.2015

cu 2014

Por.
islo Cislo
pol. polozky

Nézev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

CENA

dodavky

montaZe

jednotkova

celkem

jednotkova

celkem

kod datové

Technicka specifikace Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 [typ Fadku
© [zakladny

.

14 15

10 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3

207,899

0,00

P |szDC10

Polozka  konstrukce ze  zemin 1: Dle technické zpravy, vykresovych
zahrnuje zejména: priloh projektové dokumentace a dle
—  kompletni  provedeni  zemni TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
konstrukce v&. vybéru vhodného materialu projektu.

materialu 2: Zasyp ftrativody+zasyp pficné
— nakup materidlu dle zadavaci svody

dokumentace 3: Zasyp trativody (1,5%0,5*241)-
— Uprava ukladaného materialu (0,05*0,5*241)=174,725m3

vlhéenim,  tfidénim, promichanim 4: Zasyp pficné svody 33,174m3 z
nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za tabulky vymeér

ucelemzlep$eni jeho mech. vlastnosti 5:

— hutnéni i rGzné miry hutnéni

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu

prace v ném v&. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a

objektl a jejich do¢asné zajisténi

— ztizeni provadéni vé. hutnéni ve

ztizenych podminkach a stisnénych

prostorech

— ztizené ukladani sypaniny pod vodu

— ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych  ¢astech  (figurach)  vé.
dosypavek

— spousténi a noSeni materialu

— vyména c&asti zemni konstrukce
znehodnocené klimatickymi vlivy

— ruéni hutnéni a vypli jam a
prohlubni v podloZi

— Uprava, ocisténi a ochrana pfipadné
zhutnéni podlozi a svahl

— svahovani, hutnéni a uzavirani
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SOUPIS PRACI SOUPIS PRACI Cena za objekt [K¢] |
Nazev stavby : Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova Cislo stavby
Zatfidéni
bjektu :
o) 828 34
Nazev PS,SO : zst.Ceskd Trebovd, Zelezniéni spodek JKPOV) Cislo PS,SO SO 01-16-01
Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani : 14.1.2015
- 2 g >

Por. CENA S 2 3 Technicka specifikace Vykaz vymér

Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze il g §

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem g 2R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Polozka  konstrukce ze  zemin 1: Dle technické zpravy, vykresovych
zahrnuje zejména: priloh projektové dokumentace a dle
—  kompletni  provedeni  zemni TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
konstrukce v&. vybéru vhodného materialu projektu.
materialu 2: Zasyp trativodni Sachty+zasyp
— nakup materidlu dle zadavaci chrani¢ky+zasyp po bourani betonu:
dokumentace 3: Zasyp trativodni $achty z tabulky
— Uprava ukladaného materidlu vymér:53,165m3
vlhéenim,  tfidénim, promichanim 4: Zasyp po dobourani betonu z:
nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za 104m3
ucelemzlep$eni jeho mech. vlastnosti 5:
— hutnéni i rGzné miry hutnéni
— oSetfeni Ulozisté po celou dobu
prace v ném v&. klimatickych opatfeni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a
objektl a jejich do¢asné zajisténi
— ztizeni provadéni vé. hutnéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych
prostorech
— ztizené ukladani sypaniny pod vodu
— ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych  ¢astech  (figurach)  vé.
dosypavek
— spousténi a noSeni materialu
— vyména c&asti zemni konstrukce
znehodnocené klimatickymi vlivy
— ruéni hutnéni a vypli jam a
prohlubni v podloZi
— Uprava, ocisténi a ochrana pfipadné
zhutnéni podlozi a svahl
1 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 157,165 0,00 P |SZDC10 |- svahovéni, hutnéni a uzavirani
veSkeré prace jsou obsazeny v textu 1: Dle technické zpravy, vykresovych
polozkyViz : priloh projektové dokumentace a dle
— Predpis S4 Zelezni¢ni spodek. TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku materialu projektu.
22. 2: Uprava zemni plang
— Technické kvalitativni podminky 39,8x19,5=776m2 z pfi¢nych fezl
staveb Statnich drah, kap.1, 2, 3, 24.
12 18110 UPRAVA PODLOZI A PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 M2 776,100 0,00} P |SzDcC10
Celkem za 1 Zemni prace 0,00
Dil: | 2 [zakladani SD SD
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14 15

212032

21361

Celkem za 2

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR 3-4

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Zakladani

M2

241,000

602,500

0,00

0,00

Dil: |

5

[Komunikace

SD

SZDC10

SZDC10

Polozka plati pro kompletni 1: Dle technické zpravy, vykresovych
konstrukce trativodii a zahrnuje pfiloh projektové dokumentace a dle
zejména: TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— vykop, vyplri, zasyp trativodu véetné materialu projektu.

dopravy, ulozeni prebyte¢ného 2: Trativody

materialu, dodavky vhodného 3: 241m z tabulky vymér

materialu pro vypliia zasyp

— zfizeni spojovaci vrstvy

— zfizeni podkladu a loze trativodu z

vhodného materialu

— dodavka a uloZeni trativodu

— obsyp trativodu vhodnym

materialem, pfipadné vloZeni

separacni nebo drenazni viozky

— ukonceni trativodu zaudsténim do

potrubi nebo vodotece, pfipadné

vybudovani  ukonéujiciho  objektu

(kaplicky) dle VLPopisy praci zahrnuji

veskery material, vyrobky a

polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy(rovnéz

presuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenimViz :

— Predpis S4 Zelezni¢ni spodek

— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku

72,73, 74.

— Technické kvalitativni podminky

staveb Statnich drah, kap.1, 2, 3, 4.

Popisy  praci  zahrnuji  veskery 1: Dle technické zpravy, vykresovych
material, vyrobky a polotovary, véetné pfiloh projektové dokumentace a dle
mimostaveni$tni a vnitrostavenistni TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
dopravy(rovnéz  pfesuny), v&etné materialu projektu.

nalozeni a slozenipfipadné s 2: Vystlani trativodni ryhy geotextilii
ulozenimViz : 3: 241x(0,5+2x1)=602,5m2

— Predpis S4 Zelezni¢ni spodek

— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku

22.

— Technické kvalitativni podminky

staveb Statnich drah, kap.1, 2, 3.




FORMULAR 5

SOUPIS PRACI

Nazev stavby :

Nazev PS,SO :
Projektant, firma :

SOUPIS PRACI
Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova

zst.Ceska Trebovd, Zelezniéni spodek
Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatfidéni
objektu :
(JKSO,

JKPOV)

828 34

majitel HIM: || SZDC

0

Cislo stavby

Cislo PS,SO
Datum zpracovani :

Cena za objekt [Ké]_

SO 01-16-01
14.1.2015

cu 2014

Pof.
Cislo
pol.

Cislo
polozky

Nézev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

jednotkova
hmotnost

CENA

Celkova dodavky

montaZe

hmotnost jednotkova celkem

jednotkova

celkem

kod datové

Technicka specifikace Vykaz vymér

1

2

3

4

5

6 7 8

9

10

5 |typ tadku

© [zakladny

.

14 15

506112

Celkem za 5

KONSTR. PRAZC. PODL. - TYP 6.1. ZRIZENI PODKL. VRSTVY ZE STERKODRTE

K

M3

180,272

0,00

0,00

Dil:

16
17

8

874340R-sbk1
893382

Trubni vedeni

SVODNE POTRUBI PE-HD DN 200 mm
SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY DO 2,5M2

KUs

51,000
2,000

0,000

0,00
0,00

SD

o

SZDC10

R
OTSKP201

— nakup a dodani mineralni smési v 1: Dle technické zpravy, vykresovych
pozadované kvalité podle zadavaci pfiloh projektové dokumentace a dle
dokumentace TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni materialu projektu.
spojovaci vrstvy 2: Vrstva $térkodrté
— uloZzeni mineralni smési dle 3: 180,272m3
predepsaného technologického

predpisu

— zfizeni podkladni vrstvy z mineralni

smeési bez rozlieni Sitky, pokladani

vrstvy po etapach, pfip. diléich

vrstvach, véetné pracovnich spar a

spoju

— hutnéni i rGzné miry hutnéni

— prikazni zkous$ky, kontrolni zkousky

a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonceni a

tésnéni podél odvodriovacich

zafizeni,vpusti, Sachet a pod.,

nestanovi-li zadavaci dokumentace

jinak

— tésnéni, tmeleni a vyplii spar a

otvor(i

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu

prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a

objektl a jejich do¢asné zajisténi

— ztizeni provadéni vé. hutnéni ve

ztizenych podminkach a stisnénych

prostorech

— Upravu povrchu vrstvyViz :

— Predpis S4, pfiloha 4, 5, 6, 10, 14,

polozka obsahuje kompletni montaz 1: Dle technické zpravy, vykresovych
dle technologického predpisu, pfiloh projektové dokumentace a dle
dodavku veskerého materialu, TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
zahrnuje rovnéz Upravy typovych materialu projektu.

konstrukci, spojovaci a  tésnici 2: Svodné potrubi

material, veSkerou mimostavenistni a 3:51m ze situace a vytyCovaciho
vnitrostavenistni dopravu — polozky vykresu spodku

pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu

na sklon.

— polozky pro konstrukce na trubnim 1: Dle technické zpravy, vykresovych
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20

89520R-sbk1

89944

899523

DRENAZNI SACHTICE PLASTOVE PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNYM POKLOPEM -

VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 200MM

OBETON POTRUBI Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)

KUs

M3

16,000

2,000

9,200

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

SZDC10

SZDC10

polozka obsahuje kompletni montaz 1: Dle technické zpravy, vykresovych
dle technologického predpisu, priloh projektové dokumentace a dle
kompletni dodavka a montaz véetné TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
poklopl, zahrnuje rovnéz Upravy materialu projektu.

typovych konstrukci, spojovaci a 2: Dle tabulky trativodnich $achet -
tésnici material, veskerou plastové trativodni Sachty
mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni 3: 16ks z tabulky trativodnich $achet
dopravu — polozky pro zhotoveni

potrubi plati bez ohledu na sklon.

— zahrnuji zejména naklady na 1: Dle technické zpravy, vykresovych
osekani trub na utesy, na vysekani pfiloh projektové dokumentace a dle
otvor(l pro zausténi, na obetonovani TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
utesu apod.Viz : materialu projektu.

— Predpis S4 Zelezni¢ni spodek 2: Napojeni trativodd do Sachty
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku kanalizace

21,2 2,73, 24. 3: 2ks

— Technické kvalitativni podminky

staveb Statnich drah, kap. 1, 2, 3, 4,

14, 22.

— dodani Cerstvého betonu (betonové 1: Dle technické zpravy, vykresovych
smési) pozadované kvality, jeho pfiloh projektové dokumentace a dle
ulozeni do pozadovaného tvaru TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
prijakékoliv hustoté vyztuze, materialu projektu.

konzistenci  Cerstvého betonu a 2: Podbetonovani pri¢nych
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu svodu+obetonovani pfi¢nich svodu
betonu, 3:6,2+3=9,2m3

— zhotoveni nepropustného,

mrazuvzdorného betonu a betonu

pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

— uziti potfebnych pfisad a technologii

vyroby betonu,

— zfizeni pracovnich a dilatacnich

spar, vcetné potfebnych uprav,

vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a

oSetfeni,

— bednéni pozadovanych konstr. (i

ztracené) s upravou dle pozadované

kvality povrchu betonu,

véetnéodbedriovacich a

odskruzovacich prostredku,

— podpérné konstr. (skruze) a leseni

véech druhG pro bednéni, uloZeni

Cerstvého betonu, vyztuze a

doplrikovychkonstr., vE.

pozadovanych otvorll, ochrannych a

bezpecnostnich opatfeni a zakladu

téchto konstrukci a leSeni,

— vytvofeni kotevnich ¢el, kapes,

nalitka, a sedel,

— zfizeni vSech pozadovanych otvor(,

kapes, vyklenki, prostupl, dutin,
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S

Celkem za 8

Trubni vedeni

6
0,000

0,00

0,00

Dil:

21

9

966168

Celkem za 9

Ostatni prace

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

Ostatni prace

M3

169,000

0,000

0,00

0,00

Dil:

22

23

24

990

17 05 04

17 05 03N

170101

Celkem za 990

Poplatky za skladky

Vykopova zemina gista (splfiujici limity pro uloZeni na povrch terénu)

Vykopova zemina kontaminovand, biodegradace

Beton z demolic objektu, zakladu TV

Poplatky za skladky

682,584

35,925

422,500

0,00

0,00

0,00

SD

SP

SP

SP

SZDC10

Odpady

Odpady

Odpady

priprava pracovisté, pfenaseni 1: Dle technické zpravy, vykresovych

potfebného materialu a prostfedki v pfiloh projektové dokumentace a dle

ramci pracovi§té - kontrola stavu TKP staveb statnich drah. Dle vykazl

konstrukce a ureni rozsahu praci- materialu projektu.

vSechny potfebné pomlcky, stroje, 2: Odbourani betonu Zelezového

naradi a pomocny material nad+pod terénem
3: konstrukce
104+65m3

nespecifikované

Polozka obsahuje veskeré poplatky 1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s pfiloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
odpadu. materialu projektu.

Polozka neobsahuje naklady spojené 2: 399,172m3*1,8t*0,95=682,584t

s dopravou z mista stavby na misto

prevzeti provozovatele skladky.

Polozka obsahuje veskeré poplatky 1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s pfiloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
odpadu. materialu projektu.

Polozka neobsahuje naklady spojené 2: 399,172m3*1,8t*0,05=35,925t

s dopravou z mista stavby na misto

prevzeti provozovatele skladky.

Polozka obsahuje veskeré poplatky 1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s pfiloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazl
odpadu. materialu projektu.

Polozka neobsahuje naklady spojené 2: Odbourani betonu nespecifikované
s dopravou z mista stavby na misto konstrukce: (104+65)m3*2,5t=422,5t
prevzeti provozovatele skladky.
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= o= Technicka specifikace Vykaz vymeér
8 |38
Pof. a S
Cislo Cislo mérna Celkova dodavky montaze = § N
pol. polozky Nézev polozky jednotka mnozstvi hmotnost jednotkova celkem celkem
1 2 3 4 6 7 8 10 12 13 14 15
Dil: |0 Ostatni pozadavky
1 02 940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  |zahrnuje veskeré naklady spojenés  1: Dle technické zpravy, vykresovych
objednatelem pozadovanymi pracemi pfiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah.
2 029611 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR - bezstykova Kolej a zaj.znagky HOD 200,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  |zahrnuje veskeré naklady spojenés  1: Dle technické zpravy, vykresovych
objednatelem pozadovanym dozorem pfiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah.
3 0297R01 KONTROLA GPK MERICIM VOZEM KM 8,259 0,00 R zahrnuje veskeré naklady spojené s 1: Dle technické zpravy, vykresovych
objednatelem pozadovanymi pracemi - pfiloh projektové dokumentace a dle
Kompletni provedeni méfeni GPK TKP staveb statnich drah.
méficim vozem dle TKP staveb 2:
statnich drah véetné predani 2 paré 3!
zaznamu méfeni. Véetné véech 4:
nezbytnych nakladi na provedeni, 5
véetné prepravy méficiho vozu z
domovského stanovisté tam i zpét.
4 0297R02 KONTROLA PROSTOROVE PRUCHODNOSTI KM 8,259 0,00 R zahrnuje veskeré naklady spojené s 1: Dle technické zpravy, vykresovych
objednatelem poZadovanymi pracemi - pfiloh projektové dokumentace a dle
Kompletni provedeni méfeni GPK TKP staveb statnich drah.
méficim vozem dle TKP staveb 2:
statnich drah véetné pfedani 2 paré 3
zédznamu méfeni. Véetné vSech 4.
nezbytnych nakladu na provedeni, 5.
véetné prepravy méficiho vozu z
domovského stanovisté tam i zpét.
5 (029711 OSTAT POZADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MER (GEODET) BODY KUS 10,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  |zahrnuje veskeré naklady spojenés  1: Dle technické zpravy, vykresovych
objednatelem pozadovanymi pracemi pfiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah.
2:
0
S [Celkem za 0 Ostatni pozadavky 0,000 0,00 0,00 0
0
Dil: (5 Komunikace ) o 0 SD
6 51153 KOLEJOVE LOZE Z KAMENIVA DRCENEHO - ZRIZENI M3 8 887,385 0,000 0,00 0,00 8 P OTSKP2011Polozka zahrnuje dodavku a ulozeni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
materidlu kolejového loZe, eventuelni pfiloh projektové dokumentace a dle
nadspotiebu materialu oproti TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
teoretickému objemu, materidlu projektu.
vnitrostaveni$tni a mimostavenistni 2 Stérkové loZe: 8887,385m3 z
dopravu veskerého materidlu. pficnych fezu a tabulky kubatur
3:17637,93m3 (celkovy objem
nového loZe)-17501,090m3(objem
stavajiciho loze k
procisténi)/2=8887,385m3(potreba
nového $térkového loze pro
procisténi stavajiciho)
4.
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8 |38
Por. CENA =~ S %
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze = § N
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem mnoZst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 12 13 14 15
51353 KOLEJOVE LOZE Z KAMENIVA DRCENEHO - PROCISTENT M3 17 501,090 0,000 0,00 0,00 OTSKP201{Polozka zahrnuje progisténi materialu 1: Dle technické zpravy, vykresovych
kolejového loze pod dosavadni koleji pfiloh projektové dokumentace a dle
se zpétnym uloZenim, urovnanima  TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
zhutnénim, odklizeni odpadového materialu projektu.
materialu. 2: térkové loze: 17501,090m3 z
pri¢nych fezd a tabulky kubatur
7 52C432 $49 V ZAKLADNI DELCE -ZRO;DELENiE' )", BEZSTYKOVOU, BETONOVY, M 607,415 0,000 0,00 0,00 0,00 607,4 P SZDC10  |Zfizeni koleje ze sougasti 1: Dle technické zpravy, vykresovych
PODKLADNICOVE ~ PRUZNE UPEVNENI, Z KOLEJ.POLI, MZ DO 20 KM. 3 & & P i 4
KOLEJ.JERABEM 50 KM - Zel.svriek tv. 59 E1, bet.prai(;e B 03, bezpodi(\adnicové Zelezm,cmho. SV,rSKU ‘lVE"]I'u S 49. priloh pl’OJek‘lO\'/e ,dOkumemace a d|e°
priZné upevnani, rozddlent "u” pomoci kolejovych poli.Montaz TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
kolejovych poli ze soucasti materidlu projektu.
Zeleznicniho svrdku uvedenych typt  2: Dle pfilohy ¢.3 TZ
pro normalini rozchod koleji (1435 3:607,415m
mm) na montazni zakladné s jejich 4:
dopravou do mista zfizeni koleje, 5:
zfizeni koleje z kolejovych poli za
8 52D432 $49 DLOUHE PASY - ROZDELENI "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVY, M 6 225,000 0,000 0,00 0,00 0,00 6225 (P SZDC10  Zfizeni koleje ze soucasti 1: Dle technické zpravy, vykresovych
9 52C452 $49 V ZAKLADNI DELCE - ROZDELENI "U", BEZSTYKOVOU, DREVENY, M 777,420 0,000 0,00 0,00 0,00 777,4 SZDC10  Zfizeni koleje ze soucasti 1: Dle technické zpravy, vykresovych
10  [52C452R01 $49 V ZAKLADNI DELCE NA VYHYBKOVYCH PRAZCICH- ROZDELENI "U", oM 165,247 0,000 0,00 0,00 0,00 165,2 R Ztizeni koleje ze soucasti 1: Dle technické zpravy, vykresovych
11 |53D301R01 VYHYBKA J 549 (STAVAJICI PROVEDENH-. generace) - NA DREVENYCH PRAZCICH,  [kus 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 3 R Zrizeni kolejového rozvétveni z 1: Dle technické zpravy, vykresovych
12 |53D333R01 VYHYBKA J 549 (STAVAJICI PROVEDENI - |. generace prodiouzend 0 1200)-NA  [kus 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00 5 R Zrizeni kolejového rozvétveni z 1: Dle technické zpravy, vykresovych
13 |53D342R01 VYHYBKA J 549 (STAVAJICI PROVEDENI - I. generace) - NA DREVENYCH PRAZCICH, [kus 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00 5 R Zrizeni kolejového rozvétveni z 1: Dle technické zpravy, vykresovych
14 534130 PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - VYROBA OBLOUKOVE VYHYBKY, kus 2,000 0,000 0,00 0,00 2 SZDC10 1: Dle technické zpravy, vykresovych
15 [531220 PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - KONSTRUKCNI ZPRACOVANI, kus 4,000 0,000 0,00 0,00 4 SZDC10 1: Dle technické zpravy, vykresovych
16 [53J523 PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - LIS, $49, NEZUSLECHTENY PRIMY za2ks 8,000 0,000 0,00 0,00 8 SZDC10 1: Dle technické zpravy, vykresovych
17 |53J524 PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - LIS, S49, NEZUSLECHTENY OHNUTY  |za 2 ks 15,000 0,000 0,00 0,00 15 SZDC10 1: Dle technické zpravy, vykresovych
18 [54511 SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA DREV PRAZCICH M 1426,420 0,000 0,00 0,00 1426 |P OTSKP Polozka zahmuje naklady na 1: Dle technické zpravy, vykresovych
podbijeni prazcd, vyrovnani osy nebo pfiloh projektové dokumentace a dle
nivelety koleje nebo kolejového TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
rozvétveni do 50 mm pfi zapojovani  materialu projektu.
na novostavbu (pfechodovy usek), 2: Podbiti koleji na dievé, vé. vyhybek
bez doplnéni kolejového loze. a pfipoji a podbiti na dfevé mimo
novy svrsek (vyhybky ¢.287+kolej
pred ni, kolej pfed vyhybkou ¢.240)
3: 777,420m + 500m (rozvinuta délka
vyhybek)+149m=1426,442m
19 |54512 SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA BETON PRAZCICH M 6 832,415 0,000 0,00 0,00 6832 (P OTSKP Polozka zahrnuje naklady na 1: Dle technické zpravy, vykresovych
podbijeni prazcd, vyrovnani osy nebo pfiloh projektové dokumentace a dle
nivelety koleje nebo kolejového TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
rozvétveni do 50 mm pfi zapojovani  materialu projektu.
na novostavbu (pfechodovy usek), 2: Podbiti koleji na betoné
bez doplnéni kolejového loze. 3:607,415+6225=6832,415m
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547592

547752R01

2
IZOLOVANE STYKY DODAVKA A MONTAZ IZOLOVANEHO STYKU DELKY 3,56 BEZ K

ZRIZENI BEZPECNOSTNIHO ZARIZENI PROTI UJETI SOUPRAV

KUS

111,000

8,000

0,000

0,000

0,00 0,00

0,00

0,00

111

P SZDC10

Ztizeni izolovaného styku pomoci
lepenych izolovanych kolejnicovych
stykd.odstranéni upevnéni kolejnic,
popf. s vyménou vadnych soucasti
koleje, vyménu vyfiznutych kolejnic a
vloZeni lepeného isolovaného styku,
fadné dotazeni upevnéni kolejnic.
Polozka zahrnuje i pfiplatky za
ztizené podminky vyskytujici se pfi
zfizeni izolovaného styku (napf. za
prekazky na strané koleje, praci v
tunelu). Zafizeni stavenisté se
predpoklada do 5 km od mista zfizeni
izolovaného styku. Polozka zahrnuje
naklady na dopravu materialu z
vyrobniho zavodu nebo mista nakupu
az na misto zfizeni isolovaného styku
a odvoz demontovaného materialu na
uréené misto do 5 km. Polozka
neobsahuje fezani a svarovani
kolejnic, ptipadny posun prazci a
vyrovnani koleje.Polozka zahrnuje
dodavku izolovaného styku dle
specifikovaného tvaru.

Ztizeni bezpeénostniho zafizeni z
kolejnice, vrtani otvort do stojiny
pojizdené kolejnice, navareni ,
opracovani kovovych ¢asti, fadné
dotaZeni upevnéni kolejnic. Zafizeni
staveni$té se predpoklada do 5 km od
mista zfizeni bezpe¢nostniho
zarizeni. Polozka zahrnuje naklady na
dopravu materialu z vyrobniho
zavodu nebo mista nakupu az na
misto zfizeni bezpe¢nostniho zafizeni
a odvoz demontovaného materialu na
uréené misto do 5 km. Polozka
obsahuje fezani a svarovani kolejnic
.Polozka zahrnuje dodavku materialu
dle specifikovaného tvaru. podle
vykresové dokumentace viz. pfiloha
TZ

1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materialu projektu.

2: 111ks dle pfilohy schéma izolace
kolejistéa prilohy ¢.4TZ

3:

1: Dle technické zpravy, vykresovych
ptiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materialu projektu.

2: 8ks dle pfilohy ¢.9 TZ a jeji
vykresové ¢asti

3:
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2
SVARY KOLEJNIC PRUBEZNE S49 POJIZDNOU SOUPRAVOU

3

4

5

6

7

8

9

10

n

=y
(Y]
=y
@

14 15

21 (548213

22 (548413

SVARY VYHYBEK JEDNOTLIVE $49 POJIZDNOU SOUPRAVOU

KUs

Kus

856,000

192,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

SZDC10

o

P SZDC10

Svarovani kolejnic a vyhybek v 1: Dle technické zpravy, vykresovych
koleji.Upravu koleje nebo vyhybky priloh projektové dokumentace a dle
(povoleni upeviiovadel, jejich TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
ptipadna vymeéna, Uprava dilataénich materialu projektu.

spar, vyrovnani kolejnic vyskové a 2: Dle prilohy ¢€.3 TZ, kolejového
smérové, pfipadné obrouseni nutnych planu, schéma izolace

ploch apod.) tak, aby mohl byt 3: 614+111*2+20=856ks

vyhotoven svar, svafeni kolejnic nebo 4:

¢asti vyhybek, Uprava svaru a Uprava 5:

koleje do normového stavu do

parametrtl jako pred svafenim.

Polozka zahrnuje i pfiplatky za

ztizené podminky vyskytujici se pfi

zfizeni svaru (napf. za prekazky na

strané koleje, praci v tunelu). Zafizeni

staveni$té se predpoklada do 5 km od

mista zfizeni svaru. Polozka zahrnuje

naklady na dopravu materialu z

vyrobniho zavodu nebo mista nakupu

az na misto zfizeni svaru a odvoz

demontovaného materidlu na uréené

misto do 5 km.Polozka zahrnuje

naklady na dodavku veskerého

materialu k vyhotoveni daného typu

svaru.

Svarovani kolejnic a vyhybek v
koleji.Upravu koleje nebo vyhybky
(povoleni upeviiovadel, jejich
ptipadna vymeéna, Uprava dilataénich materialu projektu.
spar, vyrovnani kolejnic vyskové a 2: 14ks svarll na vyhybku
smeérové, pfipadné obrouseni nutnych 3: 13*14+10=192ks
ploch apod.) tak, aby mohl byt

vyhotoven svar, svafeni kolejnic nebo

¢asti vyhybek, Uprava svaru a Uprava

koleje do normového stavu do

parametrtl jako pred svafenim.

Polozka zahrnuje i pfiplatky za

ztizené podminky vyskytujici se pfi

zfizeni svaru (napf. za prekazky na

strané koleje, praci v tunelu). Zafizeni

staveni$té se predpoklada do 5 km od

mista zfizeni svaru. Polozka zahrnuje

naklady na dopravu materialu z

vyrobniho zavodu nebo mista nakupu

az na misto zfizeni svaru a odvoz

demontovaného materidlu na uréené

misto do 5 km.Polozka zahrnuje

naklady na dodavku veskerého

materialu k vyhotoveni daného typu

svaru.

1: Dle technické zpravy, vykresovych
priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & 12 13 14 15
23 |549101 |[REZANTKOLEJNIC VSECH SOUSTAV PILOU KUS 292,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP  Polozka zahmuje veskeré prace a 1: Dle technické zpravy, vykresovych
materialy spojené s fezanim kolejnic. pfiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materialu projektu.
2: fezani pilou pro vloZrni novych
LISt 111*2=222ks +30ks pro
koljenicové vlozky
111*2+30+40=292ks
24 549102 REZANI KOLEJNIC VSECH SOUSTAV PLAMENEM KUs 939,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP Polozka zahrnuje veskeré prace a 1: Dle technické zpravy, vykresovych
materialy spojené s fezanim kolejnic. pfiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materialu projektu.
2: fezani 13ks vyhybek 14fezl +
fezani po 20m vyjmuté koleje na
betoné a na drevé
13*14+((6433+1132)/20)*2=939s
25 [549110R01 VRTANI KOLEJNIC VSECH SOUSTAV VRTACKOU KUS 650,000 0,000 0,00 0,00 P R Polozka zahrnuje veskeré prace a 1: Dle technické zpravy, vykresovych
materialy spojené s vrtanim kolejnic.  pfiloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materialu projektu.
2: Vrtani na zakladé montaze
lanovych propojeni
(14+102+30)*2+20=312ks
26 |550100R01 LANOVE PROPOJENI LCI 9/70 KUs 56,000 0,000 0,00 0,00 P R Kolejnicova propojka svafovana nebo 1: Dle technické zpravy, vykresovych
Stroubovana klinova, ohebného lana pfiloh projektové dokumentace a dle
70 mm2 Cu nebo odpvidajici vodivosti TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
Zakladni jednotka vykazu vymér je materialu projektu.
pocet kusti. Polozka obsahuje 2: na zakladé schéma izolace,
véechny naklady na montaz propojky jazykové ve vyhybkach
(v¢.pfivareni nebo vrtani kolejnice) C.240, 241, 242,243, 244,245,246
dodaného zafizeni se vSemi 8*7=56ks
pomocnymi dopliiujicimi sou¢astmi,
méfenimi a regulacemi s pouzitim
mechanizmi a montaznich souprav.
27 [550100R02 LANOVE PROPOJENI LCI 20/70 KUs 63,000 0,000 0,00 0,00 P R Kolejnicova propojka svafovana nebo 1: Dle technické zpravy, vykresovych
Stroubovana klinova, ohebného lana  pfiloh projektové dokumentace a dle
70 mm2 Cu nebo odpvidajici vodivosti TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
Zakladni jednotka vykazu vymér je materidlu projektu.
pocet kusu. Polozka obsahuje 2: na zakladé schéma izolace,
v8echny naklady na montaz jazykové +srdcovkové propojky ve
(v&.pfivafeni nebo vrtani kolejnice) vyhybkach 270,274,275,280,281,284
dodaného zafizeni se véemi (285) 9*(6+1)=63ks
pomocnymi dopliiujicimi souc¢astmi,
méfenimi a regulacemi s pouzitim
mechanizmd a montaznich souprav.
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Por. CENA =~ S %
Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze = § ol
pol. polozky Nézev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem mnoZst
|| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 12 13 14 15
28 |550100R03 PROPOJKY PROUDOVE STYKOVE KUS 196,000 0,000 0,00 0,00 P R Kolejnicova propojka svafovana nebo 1: Dle technické zpravy, vykresovych
Stroubovana klinova, ohebného lana pfiloh projektové dokumentace a dle
70 mm2 Cu nebo odpvidajici vodivosti TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
Zakladni jednotka vykazu vymér je materialu projektu.
pocet kusti. Polozka obsahuje 2: propojky na preklenuti véech
véechny naklady na montaz mechanickych stykd, pokud vyhybky
(v¢.pfivareni nebo vrtani kolejnice) nejsou svareny 14*14=196ks
dodaného zafizeni se vSemi
pomocnymi dopliiujicimi sou¢astmi,
méfenimi a regulacemi s pouzitim
mechanizmi a montaznich souprav.
0
S |Celkemza5 K 0,000 0,00 0,00 0
0
Dil: (9 Ostatni prace 0 SD
29 (91323 HEKTOMETROVNIKY BETONOVE KUs 13,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011Zahrnuje dodani a osazeni zafizeni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
véetné nutnych zemnich praci priloh projektové dokumentace a dle
- vnitrostavenitni a mimostavenistni  TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
doprava materidlu projektu.
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexni 2: Zelezobetonové hektometry
folie. montaz 13ks
3:
30 (92510 DRAZNI STEZKY Z DRTI M3 1330,002 0,000 0,00 0,00 1330 |P SZDC10 |- kompletni provedeni zemni 1: Dle technické zpravy, vykresovych

konstrukce v&. vybéru vhodného
materidlu a dopravy

— nakup materialu dle zadavaci
dokumentace véetné jeho dodani

— ukladani po vrstvach a po jinych
nutnych ¢astech (figurach) ve.
dosypavek

— hutnéni a urovnani povrchu do
predepsaného tvaru

— strojni, pfip.i ruéni hutnéni a vypli
nerovnosti a prohlubni

— svahovani, hutnéni a uzavirani
povrchli svahu

— ztizeni provadéni v&. hutnéni ve
ztizenych podminkach a stisnénych
prostorech
— o$etfeni uloZisté po celou dobu
prace v ném v&. klimatickych opatfeni

— udrzovani UloZisté a jeho ochrana
proti vodé

— odvedeni nebo obvedeni vody v
okoli ulozisté a v ulozistiViz :

— Ptedpis S4 Zelezniéni spodek

— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku
71,22,73,24,25

— Technické kvalitativni podminky
staveb Statnich drah, kap.1, 2, 3, 4,
5,6.

priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materidlu projektu.

2:
(1484,27+1169,556+1585,744+1237,
219+1651,577+1293,457+1708,586+
1326,949+1480,597)*0,1m=1293,8m
3 z obtaZené plochy stezek
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Por. CENA =~ S %

Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze = § N

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem mnoZst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 12 13 14 15

31 [926953R-sbk1 PROVIZORNI ZAJISTOVACT ZNACKY VCETNE OSAZENT KUS 64,000 0,000 0,00 0,00 64 R Polozka zahmuje dodani a osazeni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
definitivni lepené zajiStovaci znacky  pfiloh projektové dokumentace a dle
typu KZA na objekty véetné dodani  TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materialu v pozadovaném materialu projektu.
provedeni. 2: 64ks na podpory TV v daném
Polozka se méfi v kusech. useku
Polozka zahrnuje naklady na veskery
material, zejména zajistovaci znacku,

Srouby a kotvici material, popf. i
doplriujici material. Dale obsahuje
prace spojené s jejich naroubovanim
na svislé betonové konstrukce a
zaméfenim. Obsahuje téz pfiplatky za
ztizené podminky.

32 |926953R-sbk2 DEFINITIVNi ZAJISTOVACI ZNACKA LEPENA KUS 64,000 0,000 0,00 0,00 64 R Polozka zahruje dodani a osazeni  1: Dle technické zpravy, vykresovych
definitivni lepené zajistovaci znacky  pfiloh projektové dokumentace a dle
typu KZA na objekty véetné dodani  TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materidlu v poZadovaném materidlu projektu.
provedeni. 2: 64ks na podpory TV v daném
PoloZka se méfi v kusech. useku
PoloZka zahrnuje naklady na veskery
material, zejména zajistovaci znacku,

Srouby a kotvici materidl, popf. i
doplriujici material. Dale obsahuje
prace spojené s jejich nasroubovanim
na svislé betonové konstrukce a
zaméfenim. Obsahuje téZ priplatky za
ztizené podminky.

33 |965022R01 DEMONTAZE OSTATNI VYKONY ODDELENA MANIPULACE SE SUTi ODVOZ SUTI ZE|T 17 807,359 0,000 0,00 0,00 17807|P R Popis &innosti : Odstranéni 1: Dle technické zpravy, vykresovych
kolejového loZe po odejmuti priloh projektové dokumentace a dle
kolejového rostu Polozka obsajuje :  TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
QOdstranéni kolejového loze materidlu projektu.
mechanizaci po odstranéni 2: Celkové mnoZzstvi vytéZzeného
kolejového rostu, naloZeni Stérkového loZze 14732t naloZeni
vyziskaného materialu a odvoz odstranéného loZe na kolejové
Zelezni¢nim vozidlem na mezideponii vozislo a pfesun do 15km
ve vzdalenosti 15km s jeho
sloZzenim.PoloZka zahrnuje i pfiplatky
za ztizené podminky vyskytujici se pfi
odstranéni kolejového lozZe.

34 |965028 DEMONTAZE OSTATNI VYKONY ODD.MANIPULACE S VYBOURANYMI HMOTAMI MANT 17 807,359 0,00 P SZDC10 1: Dle technické zpravy, vykresovych

priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materidlu projektu.

2: Opétovné vyloZeni a presuny
celkového mnoZstvi vytéZzeného
Stérkového loze 14732,512t (z
kolejového vozidla na mezideponii)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 12 13 14 15

35 1965 111 DEMONTAZE KOLEJOVEHO LOZE Z KAMENIVA PO ROZEBRANI KOLEJE ODVOZ SUM3 8750,545 0,00 8751 |P SZDC10  [Popis &innosti : Odstranéni 1: Dle technické zpravy, vykresovych
kolejového loze po odejmuti priloh projektové dokumentace a dle
kolejového rostuPolozka obsajuje : TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
Odstranéni kolejového loZe ru¢né materialu projektu.
nebo mechanizaci po rozebrani 2: 8750,545m3 (celkové loze na
anebo odstranéni kolejového rostu,  pocisténi /2) opétovné nalozeni z
nalozeni vyziskaného materialu a mezideponie a odvoz na pfislu§nou
odvoz na pfedem stanovenou skladku skadku do vzdalenosti 7km
s jeho slozenim.Polozka zahrnuje i
ptiplatky za ztizené podminky
vyskytujici se pfi odstranéni
kolejového loze.

36 965235 DEMONTAZE KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI, DZ DO {M 6 433,200 0,00 6433 [P SZDC10  [Popis &innosti : Demontaz koleje, 1: Dle technické zpravy, vykresovych

resp. kolejového rozvétveni do
kolejovych poli nebo ¢astiPolozka
obsajuje : Uvolnéni kolejového rostu z
kolejového loze, odstranéni
kolejnicovych propojek a uzemnéni,
rozpojeni nebo roziezani kolejového
rostu resp. kolejového rozvétveni na
kolejova pole nebo &asti, hrubé
ocisténi, naloZeni kolejovych poli
nebo ¢asti, jejich doprava na misto
demontaze a jejich ulozeni, nasledna
demontaz kolejovych poli nebo
kolejového rozvétveni na jednotlivé
soucasti, hrubé ocisténi
zdemontovanych soucasti a ulozeni
na misto uréené skladky. Polozka
zahrnuje i pfiplatky za ztizené
podminky vyskytujici se pfi zfizeni
demontazi koleje (napf. za prekazky
na strané koleje, praci v tunelu).
Zatizeni stavenisté se predpoklada
do 5 km od mista demontaze koleje.
Polozka zahrnuje naklady na dopravu
demontovaného materidlu na uréené
misto. U kolejového rozvétveni se
pocita jeho rozvinuta délka.

priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materialu projektu.

2: Dle pfiloha ¢.6TZ tabulka demotazi
koleje a predkategorizace

3:6433m
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37 [965335 DEMONTAZE KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI, DZ DO 5(M 1131,600 0,00 1132 [P SZDC10  [Popis &innosti : Demontaz koleje, 1: Dle technické zpravy, vykresovych

resp. kolejového rozvétveni do priloh projektové dokumentace a dle
kolejovych poli nebo ¢astiPolozka TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
obsajuje : Uvolnéni kolejového rostu z materialu projektu.

kolejového loze, odstranéni 2: Dle pfiloha ¢.6TZ tabulka demotazi
kolejnicovych propojek a uzemnéni,  koleje a predkategorizace

rozpojeni nebo roziezani kolejového  3:1131m

rostu resp. kolejového rozvétveni na

kolejova pole nebo ¢&asti, hrubé

ocisténi, naloZeni kolejovych poli

nebo ¢&asti, jejich doprava na misto

demontaze a jejich ulozeni, nasledna

demontaz kolejovych poli nebo

kolejového rozvétveni na jednotlivé

soucasti, hrubé ocisténi

zdemontovanych soucasti a ulozeni

na misto uréené skladky. Polozka

zahrnuje i pfiplatky za ztizené

podminky vyskytujici se pfi zfizeni

demontazi koleje (napf. za prekazky

na strané koleje, praci v tunelu).

Zatizeni stavenisté se predpoklada

do 5 km od mista demontaze koleje.

Polozka zahrnuje naklady na dopravu

demontovaného materialu na uréené

misto. U kolejového rozvétveni se

pocita jeho rozvinuta délka.
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Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze = § N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 12 13 14 15

38 (965535 DEMONTAZE ROZVETVENI NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI, DZ [M 500,000 0,00 P SZDC10  [Popis &innosti : Demontaz koleje, 1: Dle technické zpravy, vykresovych
resp. kolejového rozvétveni do priloh projektové dokumentace a dle
kolejovych poli nebo ¢astiPolozka TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
obsajuje : Uvolnéni kolejového rostu z materialu projektu.
kolejového loze, odstranéni 2: Dle pfiloha ¢.5TZ tabulka demotazi
kolejnicovych propojek a uzemnéni,  vyhybek
rozpojeni nebo roziezani kolejového  3: 500m
rostu resp. kolejového rozvétveni na
kolejova pole nebo ¢&asti, hrubé
ocisténi, naloZeni kolejovych poli
nebo ¢&asti, jejich doprava na misto
demontaze a jejich ulozeni, nasledna
demontaz kolejovych poli nebo
kolejového rozvétveni na jednotlivé
soucasti, hrubé ocisténi
zdemontovanych soucasti a ulozeni
na misto uréené skladky. Polozka
zahrnuje i pfiplatky za ztizené
podminky vyskytujici se pfi zfizeni
demontazi koleje (napf. za prekazky
na strané koleje, praci v tunelu).

Zatizeni stavenisté se predpoklada
do 5 km od mista demontaze koleje.
Polozka zahrnuje naklady na dopravu
demontovaného materialu na uréené
misto. U kolejového rozvétveni se
pocita jeho rozvinuta délka.

39 |966155 BOURANi KONSTRUKCi Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 30,625 0,00 P SZDC10 |pfiprava pracovists, prenaseni 1: Dle technické zpravy, vykresovych
potfebného materialu a prostiedkt v pfiloh projektové dokumentace a dle
ramci pracovisté - kontrola stavu TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
konstrukce a uréeni rozsahu praci- materidlu projektu.
vechny potfebné pomucky, stroje, 2: odbourani Zel-bet. konstrukci:
naradi a pomocny material 30,625

0

S [Celkemza 9 Ostatni prace 0,000 0,00 0,00 0

0

Dil: (990 Poplatky za skladky 0 SD

39 |170507 Stérk kontaminovany, biodegradace u 396,825 0,00 396,8 [SP Odpady [Polozka obsahuje veskeré poplatky  1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s priloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZenim, ppF. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
odpadu. materidlu projektu.

Polozka neobsahuje naklady spojené 2: 15 m3 kontaminovaného SL na
s dopravou z mista stavby na misto  kaZzdou vyhybku a 20% vytéZeného
prevzeti provozovatele skladky. SL

3: 13ks*15m3*2,035=396,825t
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40 [170508 Stérk ze zeleznitniho svisku neuvedeny pod Eislem 17 05 07 T 17 410,534 0,00 17411|SP Odpady |Polozka obsahuje veskeré poplatky  1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s priloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
odpadu. materialu projektu.

Polozka neobsahuje naklady spojené 2: (16992,953-9753,39)m3*2,035t-
s dopravou z mista stavby na misto ~ 396,825t=14335,687t §térk Cisty
prevzeti provozovatele skladky.

41 (170101 Prazce betonove T 2916,000 0,00 2916 [SP Odpady |Polozka obsahuje veskeré poplatky  1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s priloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
odpadu. materialu projektu.

Polozka neobsahuje naklady spojené 2: Dle pfiloha ¢.6 TZ
s dopravou z mista stavby na misto ~ 3:10722ks*0,272t= 2916t
prevzeti provozovatele skladky.

42 (1701 01RO1 Beton z demolic objektd, zakladi TV T 30,625 0,000 0,00 0,00 SP Odpady |Polozka obsahuje veskeré poplatky ~ 1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s ptiloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
odpadu. materialu projektu.

Polozka neobsahuje naklady spojené 2: Odvoz vybouranych betonovych
s dopravou z mista stavby na misto  konstrukci: 3,5*35*0,25=30,625t
prevzeti provozovatele skladky.

42 170204 Prazce dfevéné T 218,500 0,00 218,5 [SP Odpady |Polozka obsahuje veskeré poplatky ~ 1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s priloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
odpadu. materialu projektu.

Polozka neobsahuje naklady spojené 2: Dle pfiloha ¢.6 TZ
s dopravou z mista stavby na misto ~ 3:1884ks*0,085t=160t+58,5t prazce z
prevzeti provozovatele skladky. demontovanych vyhybek

43 |070299N PryZové podlozky T 4,538 0,00 4,538 [SP Odpady Polozka obsahuje veskeré poplatky  1: Dle technické zpravy, vykresovych

provozovateli skladky souvisejici s
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci
odpadu.

Polozka neobsahuje naklady spojené
s dopravou z mista stavby na misto
prevzeti provozovatele skladky.

priloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
materialu projektu.

2: Dle pfiloha ¢.6 TZ

3:4,538t




FORMULAR 5 majitel ;| SZDC of U™
SOUPIS PRACI SOUPIS PRACI Cena za objekt [Kc':]_
Nazev stavby : Rekonstrukce 4.svazku smérovych koleji v zst. Ceska Trebova Cislo stavby
Zatfidéni
bjektu :
o) 828 34
Nazev PS,SO : zst.Ceska Trebovd, zelezniéni svrek JKPOV) Cislo PS,SO SO 01-17-01
Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracovani : 22.1.2015
% % é‘ Technicka specifikace Vykaz vymeér
R 58

Por. CENA =~ S %

Cislo Cislo mérna jednotkova Celkova dodavky montaze = § N

pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem mnoZst
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44 |170203N PE podlozky T 2,017 0,00 2,017 [SP Odpady Polozka obsahuje veskeré poplatky  1: Dle technické zpravy, vykresovych
provozovateli skladky souvisejici s priloh projektové dokumentace a dle
prevzetim, uloZzenim, ppf. likvidaci TKP staveb statnich drah. Dle vykazu
odpadu. materialu projektu.
Polozka neobsahuje naklady spojené 2: Dle pfiloha ¢.6 TZ
s dopravou z mista stavby na misto ~ 3:2,017t
prevzeti provozovatele skladky.

0
S Celkem za 990 Poplatky za skladky 0,00 0




