Oprava propustků v km 24,666, 25,142, 25,589 a 25,786 na trati Vsetín – Velké Karlovice.
Dotazy ke zpracování cenové nabídky vysvětlení:
1. [bookmark: _GoBack]Výměra kamenné dlažby je z našeho hlediska podhodnocená
Odpověď:
Výměry ploch kamenné dlažby z projektu byly zkontrolovány s rozpočtem. Navýšení počtu měrných jednotek je zohledněno v upraveném rozpočtu.
1. Navržené km přesunu hmot neodpovídají skutečnosti, kam lze materiály přesunout (skládka)
Odpověď:
Dojezdová vzdálenost na skládku byla nově zohledněna v upraveném rozpočtu.
1. Jelikož je pro realizaci objektů železničního svršku nezbytné použití těžké mechanizace, žádáme zadavatele zda-li by pro objekty železničního svršku doplnil položky pro přepravu mechanizací na místo prací (dvoucestný bagr, přívěsný vozík, automatická strojní podbíječka a pluh pro úpravu KL po strojním podbití).
Odpověď:
Do rozpočtu byly doplněny položky zohledňující přesun mechanizace
1. Dle metodiky sborníku pro práce na železničním svršku jsou nedostačující položky pro dopravu materiálů pro objety železničního svršku. Správně by měla být doprava pro odvoz vytěženého stávajícího kolejového lože na skládku, doprava pro dovoz nového kameniva a doprava vytříděných materiálů po demontáži součástí železničního svršku. 
Odpověď:
Do rozpočtu byly doplněny položky zohledňující přesun materiálu
1. V rozpočtech pro železniční svršek chybí položka naložení suti na dopravní prostředek v množství odpovídajícím odstranění stávajícího kolejového lože pro každý objekt žel. svršku. 
Odpověď:
Do rozpočtu byly doplněny položky zohledňující nakládku materiálu
1. Dle předpisu SŽDC S3/2 pro zřizování bezstykové koleje jsou v objektech železničního svršku chybně uvedeny délky pro uvolnění kotevních úseků, správně by měl být minimální dýchající konec 50 metrů na každou stranu od závěrného svaru pro každý kolejnicový pas. Žádáme zadavatele o upravení těchto výměr pro umožnění volné dilatace kolejnicových pasů.
Odpověď:
Do rozpočtu byly doplněny položky zohledňující správné výměry pro umožnění volné dilatace kolejnicových pásů

Dotazy na se opakují u všech stavebních objektů.

Úpravy měrných jednotek a doplnění chybějících položek bylo provedeno u všech stavebních objektů

