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Kolejové tpravy v zst. Zd'ar nad Sazavou

it Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 2
ve smyslu § 98 a § 99 zadkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz €. 18: 5

SO 01-01-01 Uprava TV v zst. Zdar n. Sadzavou

PFi ocefiovani VV vy3e uvedené VZ &sti E3.1 Trakéni vedeni jsme zjistili nasledujici
nepresnosti. Zdddme zadavatele o provéreni a pfipadnou Upravu & doplnéni.

Polozky

¢. .- v odstavci ,Zaklady" zcela chybi poloZka ,Pfidavna vyztuz , - celkem 60 stran zakladd;
Odpoved”:

Nové polozka Cislo 81 byla dopinéna do aktualizovaného soupisu praci v pfiloze.

& 7 - chybny pocet stozarl (8ks) - dle stavebni tabulky je jich 9 ks;
Odpoved”:
V aktualizovaném soupisu praci v priloze byla poloZka ¢&. 7 opravena z 8 ks na 9 ks.

& 9 - chybny pocet stozarl (9ks) - dle stavebni tabulky je jich 8 ks;
Odpovéd”:
V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byla polozka ¢&. 9 opravena z 9 ks na 8 ks.

¢. 10 - chybny podet stozarl (1ks) - dle stavebnfi tabulky je jich 2 ks;
Odpoved”:
V aktualizovaném soupisu praci v priloze byla polozka & 10 opravena z 1 ks na 2 ks.

¢. 13 - zde je uvedeno celkem 48ks zavésl TV (8ikmé izol. konzoly) (?), dle montazni tabulky
je jich pouze 28 ks (!1), pficemz nesjizdné zavésy na stoz. ¢. 47 a 48 (S14 -
1B12 Il a S14 - 3A22 X) a sjizdné zavésy na stoz. &. 49,50,51 a 52 (S14-1A111,
S14-2A211 a 2x S14-1B111) patfi do SO 02.01-01. Pak t&chto zavésl v tomto SO je
pouze 22 ks;

Odpoved”:

V aktualizovaném soupisu praci v priloze byla poloZka & 13 opravena ze 48ks na 22 ks.

¢. 14 - chybny pocet ks (96) - viz polozka ¢. 13 - spravné ma byt 44 ks;
Odpoved”:
V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byla polozka ¢. 14 opravena z 96ks na 44 ks.

¢. 19 - dle soupisu sestaveni je spravny pocet 11 nikoli 8 ks (4x S30-9 + 7x S30-11);
Odpovéd":
V aktualizovaném soupisu praci v priloze byla polozka ¢. 19 opravena z 8 ks na 11 ks.

¢. 20 - izolovana spojka lan - TRx nastavek .. S34-37 ...4 ks; NL(L)x L .. S34-39 ...8 ks ..spolu

12 ks;
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Spojky TRxL, NLxL, LxL u stozarl &. 47 a48 pat¥i do SO 02-01-01 !
Odpoveéd”:
V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byla poloZka ¢. 20 opravena, ze 16Kks na 12 ks.

¢. 21 - el. délie 4ks) - nejsou zakresleny v polohovém planu !!

Odpoveéd”:

Déli¢e & 11, 12, 13, 14 jsou zakresleny ve Schématu napajeni a délent.

El. déli¢e byly doplnény do vykresu 03_ SO-01-01-01 situace_TV, 03.1_S0O 02-01-01.1_¢ast 1
a 03.2_S0 02-01.01.2_¢&3ast 2, které zasilame prilohou.

&. 23 - pohyblivé kotveni 8 kN - stoZz.&. 42 (S50-2A00/B - TV) a stoz.¢. 45 (S50-2A02/B - TR
a S50-2A04/B - NL) - dohromady 4 ks;

Odpovéd”:

V soupisu praci jsou uvedeny spravné 4ks, vyméra poloZky nebyla zménéna.

&. 24 - pohyblivé kotveni 10 kN - stoz. &. 51 a 52 (2x S50-2A10/B - TV) - spolu 4 ks; kotveni
na stoz. €. 45 a 46 patfi do SO 02-01-01!;

Odpovéd”:

V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byla poloZka ¢. 24 opravena ze 6Ks na 4 ks.

¢. 25 - pevné kotveni S50-1A30/F je kde?, na stoZaru ¢. 42C neni (jen v soupisu sestaveni);
Odpovéd”:
PoloZka plati, nedopatfenim byl uveden stoZar 42C, jedna se o stoZar ¢.42A

C. ... - chybi lano pro nastavky troleje - lano 50 mm2 Bz - cca 100 m!;
Odpovéd”:
Nov§ polozka &islo 82 byla dopinéna do aktualizovaného soupisu praci v priloze.

28 - zajisténi kotveni TR a NL - jsou pouze 4 ks (stoz. €. 42C, 45, 51 a 52);

28 a 29 - regulace pohyb. kotveni TR resp. NL - je pak rovnéz po 4-ech ks;

Odpovéd":

V aktualizovaném soupisu praci v piiloze byla u polozky & 28, 29 provedena zména vymeéry,
zaroven byla upravena i vyméra polozka 30, z 5ks na 4 Ks.

[el el

¢. 35 - polozka je nespravna - svod z napajeciho prevésu zde neni - propojeni mezi
odpojovadi & 23A a 23B je provedeno napajecim pfevésem bez svodu - pomoci
sestaveni 2x S70-50/P(Z) + 2x S74-59/BP/F. Pfiemz ve vykazu vymeér zcela chybi
polozka pro lano 120mm2 Cu - cca 10 m pro tento pfevés. V této souvislosti
upozorfiuji, ze sestaveni ¢. S74-20/1/H/F obsahuje 2 jednoduché svody v¢. jejich
upevnéni a pfipojeni, nikoli 1-en jak je uvedeno v tab. sestaveni;

Odpovéd”:

V aktualizovaném soupisu praci byla polozka ¢. 35 zrusena bez nahrady.

Nové byly doplnény do aktualizovaného soupisu praci poloZky:

Cislo 83 - pro kotevni listu s vymérou — 2 ks,

Cislo 84 - pro kotveni lana 120Cu s vymérou - 2Kks

Cislo 85 - pro lano 120 Cu s vymérou - 12m.

¢. ... - chybi polozka ,,Upevnem konzol" - ta je navic v montazni tabulce uvedena chybné. Na
stozarech €. 42A, 42C, 47 a 48 (stoZary BP) JSOU vzdy 2 konzoly STK (ve stejné vysce
upevnéni), tudiZ 2 kardanové listy pro 2 zavésy - sest.C. S80-39/BP !! nikoli 4x S80-
37/BP. Kardanové listy (S80-37/BP a 2 ks) na stoz. ¢. 51 a 52 patii do SO 02-01-01.

Odpovéd”:

Nové polozka Cislo 86 byla doplnéna do aktualizovaného soupisu praci v pfiloze s vymérou

8 ks.

¢. ... - chybi polozka ,, Montazni lavka pro odpojovace" .. S90-65/1 ... 2 ks |;
Odpoveéd”:
Nové poloZka &islo 87 byla dopinéna do aktualizovaného soupisu praci v priloze s vymérou 2 ks

Odpovéd’ pro cely dotaz ¢. 18:
Nové polozky a aktualizované polozky jsou zlute podbarveny v prllozenem
aktualizovaném soupisu praci pro SO 01-01-01 Uprava TV v Zst. Zd'ar n. Sazavou.



Dotaz ¢. 19: 5 5

SO 02-01-01 TV td. Zd4r n. Sazavou — Sazava u Zdaru n. S.

PFi ocefiovani VV vySe uvedené VZ &asti E3.1 Trakéni vedeni jsme zjistili nasledujici
nepfesnosti. Zadame zadavatele o provéreni a pfipadnou Gpravu i dopinéni.

Do tohoto SO patfi jesté zavésy (STK) na stozarech ¢. 47 a 48 (nesjizdné) a 49, 50, 51 a 52
(sjizdné, které jsou nespravné zarazeny do SO 01-01-01 vC. upevnéni konzol (kardanovych
list) na stoz. ¢. 51 a 52.

Polozky

¢. 18 - spravny pocet je 26 ks;

Odpoveéd”:

V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byla poloZka ¢. 18 opravena z 20ks na 26Kks.

¢. 19 - spravny pocet je 72 ks (52 - STK + 20 - SIK);
Odpoveéd”:
V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byla polozka ¢. 19 opravena, ze 60ks na 72ks.

C. 24 - chybny pocet 8 ks - spravné pouze 4ks - pouze spojka TR x nastavek (NL pokracuje
dal do izol. spoje.);

Odpoveéd”:

V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byla polozka ¢. 24 opravena z 8 ks na 4 ks.

¢. 25 - chybny pocet 8 ks — spravné: TR x nastavek (stoz. ¢. 47,48) ... 2 ks
NL(L) x lano (stoz. ¢. 45-47,46-48,19-21,20-22,23-25 a 24-26) .. a 2ks .... 12ks
Spolu ma byt spravné ve vykazu vymér 14 ks !!;

Odpovéd”:

V aktualizovaném soupisu praci v priloze byla polozka .25 byla opravena, z 8ks na 14Kks.

¢. 29 - Pohyblivé kotveni sestavy TV - 10kN .... stoz.¢. 45 (S50-2A11/B), 46, 19, 20, 25 a 26
(5x S50-2A10/B)
Celkem tedy 6 kompletnich kotveni TV resp. 12 ks kotveni TR nebo NL;

Odpoveéd”:

V soupisu praci je uvedeno spravné 12ks, vyméra polozky nebyla zménéna.

¢. ... - chybi polozky ,definitivni regulace kotveni TR a NL a zajisténi kotveni TR a NL" v poctu
a6 ks;
Odpovéd”:

Nové byly doplnény do aktualizovaného soupisu praci polozky:
Cislo 67 - definitivni regulace kotveni TR o vymére 6ks
Cislo 68 - definitivni regulace kotveni NL o vymére 6ks
Cislo 69 - kotveni TR a NL vSech sestav o vymére 6ks.

¢. ... - chybi polozka ,lano pro nastavky 50 mm2 Bz" ... cca 270 m;

Odpovéd”:

Nové poloZka Cislo 66 byla doplnéna do aktualizovaného soupisu praci v priloze s
vymérou 270 m.

¢. 32 - upevnéni konzol - v montazni tabulce jsou chybné uvedena sestaveni na stoz. ¢. 21,
22,23 a 24 - jsou zde vzdy 2 kardanové listy pro 2 STK - sest.¢. S80-39/BP (viz SO
01-01-01)!! Navic sem patfi i 4 ks kardanovych list (S80-37/BP) - stoz. 51 a 52 a 4 ks
list (S80-31/T) - stoz. ¢ 49 a 50 chybné zafazenych do SO 01-01-01;

Odpoved”:

V aktualizovaném soupisu praci v priloze byla polozka ¢. 32 opravena, ze 40ks na 16Kks.

&. 34 - pocet ¢&iselnych tabulek odpovida poctu stozarl - tudiZ je spravny podet 26 ks (kazdé
sestaveni obsahuje vzdy 2 Ciselné tabulky);

Odpovéd”:

V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byla polozka ¢. 34 opravena, ze 6ks na 26ks.

Odpovéd’ pro cely dotaz ¢. 19:

Nové polozky a aktualizované polozky jsou Zluté podbarveny v pfriloZzeném
aktualizovaném soupisu praci pro SO 02-01-01 TV ta. Zd'ar n. Sazavou - Sazava u
Zd'aru n. S.
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Dotaz ¢. 20: 5
SO 02-01-01 Ukolejnéni v zst. Zdar n. Sdzavou
PFi ocefnovani 4% vySe uvedené VZ Casti E3.1 Trakéni vedeni Jsme zjistili nasledujici
nepresnosti. Zddame zadavatele o provéreni a pfipadnou Upravu ¢i doplnéni.
Polozky
¢. 1 - proc€ je uvedena tato i v ukolejnéni, kdyz je jiz zapo¢tené v SO 01-01-01 ?
¢. 3 - kolik je vlastné nepfimych ukolejnéni (?) - dle soupisu sestaveni je 6x S90-31/T + 8x
S90-33BP + 3x S90-34/2T ... tj. spolu 17 ks nikoli 25 ks

Ve vykazu vymér chybi dle soupisu sestaveni nasledujici poloZky :

- 17x ukolejnéni pfimé (GABION) ...... S 90-16/11I;

- 3x ukolejnéni nepfimé (zabradli) ...... S 90-36/111;

- drat FeZn @ 10mm (pfipadné v¢. ochranné trubicky) ... cca 62 m;
Odpovéd:
SO 01-01-02 Zst. Zdér nad Sazavou, ukolejnéni - polozka ¢. 1 - pfipojeni stozaru na zemnié
v poctu 2ks slouZi pro uzemnéni stozarl ¢. 51 a 52.
Celkovy pocet nepfimych ukolejnéni je 21. Dal$i ukolejnéni slouzi jako rezerva po dobu
vystavby (postupy) i pro ukolejnéni provizornich konstrukci jako nap¥. $tétové stény apod.
PFimé ukolejnéni slouZzi pro propojeni vodivych konstrukci. Ve vykazu vymér SO 01-01-02 jsou
polozky pro ukolejnéni gabionu uvedeny (poloZky &. 2, 5, 6 a 7).

Dotaz ¢. 21: 5 y

SO 02-01-02 Ukolejnéni tu. Zdér n. Sdzavou - Sazava u Zddru n. S.

PFi ocenovani WV vySe uvedené VZ &asti E3.1 Trakéni vedeni Jsme zjistili nasledujici
nepresnosti. Zadame zadavatele o provéteni a pfipadnou Gpravu ¢ doplnéni.

Polozka

¢. 1 - nesouhlasi pocet — spravné ma byt 25 ks.

sest.C. S90-31/T .. stozar ¢. 9,13,15 a navéstidla S, 2S, Se34 a Se35 ... spolu 7 ks

S90-33/D ... stozar ¢. 1-6 vé. + 17, 18 .... spolu 8 ks
S90-37/BP .. stozar¢. 7, 11,,19-26 v¢. ... spolu 10 ks
Celkem tedy 25 ks.
Odpovéd”:

SO 02-01-02 T.4 Zdar nad Sazavou - Sazava u Zd4aru, ukolejnéni obsahuje ukolejnéni stozarl
TV a ocelovych konstrukci v POTV, ukolejnéni navéstidel a vystraznik{ zab. zaf. jsou obsahem
PS zab. zaf., na coz je v TZ upozornéno. Celkovy polet ukolejnéni je 21, zbylé ukolejnéni
slouzi jako rezerva pro dobu vystavby.

Dotaz ¢. 22:

SO 01-16-01 Zst Zd'ar nad Sazavou, zelezni¢ni spodek

SO 01-16-01.1 Zst. Zd'ar nad Sazavou, zelezniéni spodek (prlstupove komunikace)
V poskytnutém soupisu praci se nachazi tyto dva SO, které mimo jiné obsahuji pFistupové
komunikace na stavbu (SO 01-16-01) nebo jako v druhém pripadé resi pouze pristupové
komunikace. Podle naseho nazoru dochazi véak dublovani nékterych polozek (napfiklad v SO
01-16-01.1 pol. 22 Dopravnl znaceni, dopravni uzavirky, oploceni priichodd apod az23
Uvedeni pozemkd do plvodniho stavu - technicka a blolog|cka rekultivace). MiZe zadavatel
provérit tuto domnénku a prlpadne ujednotit vykazy vymér pro jednotlivé pfistupy?
Odpovéd'sO 01-16-01 Zst. Zd'ar nad Sazavou, zelezniéni spodek:

V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byl obsah poloZky &islo 119 upraven (byl vypusténi
textu ,- technickd a biologickd rekultivace™). Jinak poloZka zUstdva rozsahové beze zmén.

Odpovéd'sO 01-16-01.1 Zst. Zd'ar nad Sazavou, Zelezniéni spodek (pristupové
komunikace):

V aktualizovaném soupisu praci v priloze byla poloZka ¢&islo 22 zru$ena bez ndhrady
z dtvodu duplicity s poloZkou &islo 1 v SO 01-16-01.

V aktualizovaném soupisu praci v pfiloze byl obsah poloZky &islo 23 upraven. V popisu polozky
bylo ponechédno uvedeni do pdvodniho stavu ,Docasnd plocha u mostu : 348*2=696,000" a to
s ohledem na skute¢nost Gklidu (uvedeni do plivodniho stavu) i ve stavebnich ,mezistavech" a
dle poZadavku spole¢nosti Zdas a.s. (p&si komunikace k aredlu musi byt uklizena a volna
v dobé& konani dne ,otevfenych dvefi* spoleénosti Zdas 1.5.2020, viz PD &st B.12.1, kapitola
2.2.2 Dotéeni zajm{ spoleénosti ZDAS.

Nové polozky a aktualizované polozky jsou zluté podbarveny v pfiloZzeném
aktualizovaném soupisu praci pro SO 01-16-01 Zst. Zd’ar nad Sazavou, Zelezniéni
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spodek, SO 01-16-01.1 Zst. Zd'ar nad Sazavou, Zelezniéni spodek (pFistupové
komunikace)

Dotaz &. 23:

SO 01-17-01 Zst. Zd'ar nad Sézavou, Zzeleznicni svrsek

V poskytnutém soupisu praci se nachazi polozka C¢.9 SLUZBY zAJISTUlict REGULACI,
PREVEDENI A OCHRANU VEREINE A NAKLADNI DOPRAVY v celkovém mnozstvi 38 dni.
Vzhledem k tomu, Ze bylo zvykem v jinych zakazkach, ze tuto sluzbu zajistoval zadavatel,
potfebovali bychom upresnit o jaky pfesny rozsah a praci/sluzeb se jednd, tak abychom mohili
u dopravcl tuto sluzbu poptat?

Odpoved”:

Uvedend polozka &islo 9 tesi zajisténi bezpeénosti pfi realizaci pilitd pomérné novou stavebni
metodou ,deep soil mixing®. Z tohoto ddvodu je navrzeno po nevyloucené koleji zajistit
nezavislou trakci (bude soudasné vypnuta trakce kol.¢.1,2). Na jeden den by mélo byt
kalkulovano: sprazena lokomotiva (napf. 2x hnaci vozidlo fady 742) - kazdd o vykonu
10hodin, jeden strojvedouci o vykonu 13 hod, jeden vedouci posunu 12 hod.

Zadavatel timto podava vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace k vySe uvedené
verejné zakazce bez predchozi zadosti:

Zadavatel oznamuje, ze doslo ke zméné maximalni velikosti jednoho souboru pfi podani
nabidky podle &l. 12. 2 Pokynl pro dodavatele. V soucasné dobé je moZna velikost jednoho
souboru pfi podani nabidky 50MB za jeden takovy soubor, pfip. zkomprimovany soubor.

Vzhledem ke skutecnosti, ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje Ihiitu pro
podani nabidek ze dne 2. 9. 2019 na den 5. 9. 2019, tedy o 3 pracovni dny.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi
povinen odeslat opravny formular. Formular F14 - Oprava - Oznameni zmén nebo dodate¢nych
informaci bude uverejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidencni ¢.
VZ 72019-025872). Zmény se tykaji téchto ustanoveni:

oddil IV. 2.2):
rusime datum 28. 8. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 9. 2019 v 10:00 hod.,
oddil IV. 2.7):
rusime datum 28. 8. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 9. 2019 v 10:00 hod.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace vcetné priloh zadavatel uverejnuje na
profilu zadavatele na webovém portalu https://zakazky.szdc.cz/.

Priloha:

Soupis praci:

SO 01-01-01 Uprava TV v Zst. Zdar n. Sazavou

SO 02-01-02 UkoIeJnem tl. Zd4r n. Sdzavou - Sazava u Zdaru n. S.

SO 01-16-01.1 Zst Zdar nad Séazavou, zelezniéni spodek (pfistupové komunikace)
SO 01-16-01 Zst. Zdar nad Sazavou, zelezmcm spodek

Vykresy:

03_S0-01-01-01 situace_TV

03.1_S0 02-01-01.1_¢ast 1

03.2_S0 02-01.01.2_¢ast 2

V Praze dne 15.8.2019

Wi,

Ing. Libor Kuta

vedouci oddéleni zadavani investic

odboru investi¢niho

na zakladé ,Povéreni® ¢. 1937

ze dne 02.07.2015

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace



