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,Rekonstrukce ZST Litoméfice h.n.“
Dodateéné informace zadavatele - Dodatek &. 2 — odpovéd na zaslany dotaz dodavatele

V souladu s ustanovenim § 49 zakona & 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znénl
a s odvoldnim na znénl &kanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny
pro dodavatele Zadavacl dokumentace zadavatel poskytuje nasledujicl dodatecnou informaci:

Dotaz €. 2:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci uvadi technickéd zprava k SO 05-10-01 ZST Litomefice
hor.n., Zelezniéni svriek, tast 3.2.4, Ze v 1. a 2. SK je navrien svrdek s pruZznym bezpodkladnicovym

upevné&nim na bet.praZcich .
V soupisu praci je véak uvedena poloZka &. 15 a 16 - S49 v zakladni délce - rozdéleni D , C , bezstykovou,

betonovy , podkladnicové pruzné upevnéni ...
Zadame zadavatele o upfesnéni, piipadné opravu uvedenych poloZek dle technické zpravy.

Odpovéd &. 2:

V koleji & 1 bude vloZzen kolejnicovy rost S49 v zakladni délce - rozdélenl "D", bezstykovy betonovy,
bezpodkladnicové pruzné upevnéni, z kolej. poli, MZ do 50 km kolejovym jefabem 100 km.

V koleji & 2 bude vloZen kolejnicovy rost S49 v zakladni délce - rozdélenl "C", bezstykovy betonovy,
bezpodkladnicové pruzné upevnéni, z kolej. poli, MZ do 50 km kolejovym jefabem 100 km.

Polozky ve vykazu vymér byly opraveny na bezpodkladnicové upevnéni.

Dotaz €. 3:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci — soupise praci k SO 05-10-01 ZST Litomé&fice hor.n.,
Zelezniénl svrsek, u pol.&.18 - pfipodet ke standartnimu vybavenl - jiné kolejnice 49E1 tfidy HT je uvedeno

mnozstvi 649 m kolejnic.
Dle na3eho nazoru spravné ma byt uvedeno 2 x 649 = tedy 1298 m kolejnic.
Zadame zadavatele o provedeni kontroly a pfipadnou opravu této poloZky.

Odpovéd &. 3:
PoloZka byla prov&fena a upravena na 1298 m:
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Rekonstrukce ZST Litoméfice h.n.
Dodateéné informace zadavatele — Dodatek ¢ 2

Dotaz &. 4:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci uvadi technicka zprava k SO 05-10-01 ZST Litomafice
hor.n., 2elezniéni svriek, tast 3.2.4, Ze regenerace kolejového rostu potitd se zpruznénim upevnéni kolejnic

k podkladnici.

Soupis praci u tohoto SO, pol.&. 22 a 23, obsahuje v technické specifikaci vyménu vadnych upeviiovadel ZS
3zaZS 4.

Z4dame zadavatele o upfesnéni, jaké svérkové komplety se majl pouZit, a pfipadné i o Upravu nazvu
poloZek,

Odpoveéd ¢. 4:

Jedna se o zpruznéni kolejového rodtu. Technicka specifikace u poloZek &islo 22 a 23 byla dana do souladu
s technickou zprévou. Upevriovadla ZS3 budou nahrazena upeviovadly Ski24.

Dotaz €. 5:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci uvadi technické zprava k SO 05-10-01 ZST Litomé&fice
hor.n., 2elezniéni svriek, ¢ast 3.2.7 Kolejové loZe, 2e budou odtéZovana mista s pfedpokladem zatiZeni

materidlu ropnymi |l&tkami.
Soupis praci u tohoto SO, oddll Odpady, v8ak Z2adnou polozku na uloZeni nebezpeéného odpadu
ze Stérkového loZe neobsahuje. Dale pol.&. 28 je popséna jako odpad po recyklaci. K Zadné recyklaci viak

nedochazi.
ZAadame zadavatele o upfesnéni, resp. doplnéni této polozky do soupisu praci, i naslednou Upravu

souvisegjlcl poloZky &. 28 vCetné textu.

Odpovéd €. 5:

Soupis praci byl doplnén o poloZku 34 lokainé znecidtény $t&rk a zemina z kolejisté (vyhybky) + mista
odstavovani voz(. PoloZka ¢islo 28 byla v textu upravena na $térk z kolejisté.

Dotaz &. 6:

Projektova dokumentace k SO 05-11-01 ZST Litom&fice hor.n., Zelezniéni spodek, uvadi v tomto objektu
trativodni achty DN 400 a DN 800. V soupisu praci tyto polozky obsaZeny nejsou (navic die tfidniku OTSKP
nejsou $achty soutasti poloZky €. 212643 TRATIVODY KOMPLETNI Z TRUB PLASTICKYCH DN 200MM,

RYHA TR.5-6).
Zadame zadavatele o dopIn&nl a upfesnéni t&chto poloZek (po&ty, materialy $achet, primérné hloubky

uloZeni, poklopy ...)

Odpoveéd &. 6:

PoloZka &. 4 obsahuje kompletni konstrukei trativodu to je vetné trativodnich $achet DN 400 a DN 800.
Zpresiuijicl informace o $achtach jsou v technické zpravé, situaci, vytyCovacim vykresu a podéiném profilu
koleje.

Dotaz é.7:

Dle projektové dokumentace k SO 05-11-01 ZST Litoméfice hor.n., Zeleznitni spodek (vzorovy fez aj.), je
na plani uloZzena geomfizka. V soupisu praci tato poloZka uvedena nenl.
Zadame zadavatele o dopinéni a upfesnénl této poloZky (vyméra, typ).
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Rekonstrukce 25T Litoméfice h.n.
Dodatedné informace zadavatele — Dodatek €. 2

Odpovéd &, 7:
PoloZzka &. 2 - Konstrukce praZcového podloZi typ 3.2 zfizeni podkladni vrstvy ze Stérkodrté zahrnuje
i konstrukci geomfiZky.

Dotaz &. 8:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci je u SO 05-11-01 ZST Litoméfice hor.n., Zelezniéni
spodek, uvedena poloZka &. 3

ZESIL.KON.PR.PODL. V PRECH.OBL. - TYP 4. PODKL. VRST. Z
507232R | CEMENT. STAB. Z DOVEZ. MAT. M3 97

V technické zprave (str. 15, odst. 3.2.9.5) je poZzadovano pro ZKKP ,Zlep&enl zemin vapnem”. Jedna se vsak

o dva rozdilné postupy.
Zadame zadavatele o vysvétleni, resp. upfesnéni této polozky.

Odpovéd ¢&. 8:

Text polozky €. 3 byl upraven na ZESIL.KON.PR.PODL. V PRECH.OBL. - TYP 4. PODKL. VRST. ZE
ZLEPSENE ZEMINY VAPNEM Z DOVEZENEHO MATERIALU

Dotaz &. 9:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci je v soupisu praci u SO 05-11-01 ZST Litoméfice hor.n.,
Zelezniéni spodek, v poloZzce odkopavek (pol. & 1) zahrnut i vykop pro vsakovaci jimku s vypodtem
uvedenym ve sloupci ,vykaz vymer” : 10x4x3x3ksm=54m3.

Zadame zadavatele o vysvétieni vypoltu této vyméry, dale o informaci o hloubce vykopu vsakovaci jimky
a upfesnénl, zda plati plidorysna plocha vykopu jamy pro vsakovacl jimku o rozmérech 21x4m ?

Odpovéd &. 9:
Ve vykazu vymeér poloZky &. 1 byl text upraven 23x6x2,63 m na celkové mnozstvi odkopavek nema Uprava
vliv.

Dotaz €. 10:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci je u SO 05-11-01 ZST Litoméfice hor.n., Zeleznitni
spodek, uvedena polozka &. 15

|5 |93641 l LAPAC SPLAVENIN ‘ m2 ’ 3.4 ‘
Zadame zadavatele o vysvétlenl, pro& je polozka udana v jednotkach m2 a kde je poloZka blize popsana

v projektové dokumentaci?

Odpovéd &. 10:

Dle tfidniku SZDC10 je polozka 93641 — Lapaé splavenin udévana v pldorysnych rozmérech m2. Lapac
splavenin je rozkreslen na vykrese E.1.1.11 Zelezni&ni propust v km 44,090.
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Rekonstrukee ZST Litoméfice h.n.
Dodateéné informace zadavatele — Dodatek &. 2

Prilohy:
s soubory:
o 12_1_S0051001_svriek Soupis pracl — oprava 01.xls
o 12 2 50051101_spodek Soupis praci — oprava 01.xIs

ho s

Ing. Lubor Hrube
feditel
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