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Projektova dokumentace stavby urcuje stavbu do jednotlivych technickych, ekonomickych a
architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuji predmét verejné zakdzky, jeho
vlastnosti a jakost.

Pokud se vzadavaci dokumentaci pouzivd pojm0 ,Dokumentace stavby”“ nebo ,Projekt
stavby” nebo , Projektové souhrnné feseni”, rozumi se tim ,,Projektova dokumentace stavby”.

Projektova dokumentace stavby je zpracovana v rozsahu potfrebném pro vydani stavebniho
povoleni a realizaci stavby.

Samostatné je v dilu 4, ¢asti 3 Zadavaci dokumentace obsaZena digitalni forma soupisu praci a
technickych specifikaci. Soupis praci je zpracovan v ¢lenéni dle poloZzek Oborového tridniku
stavebnich konstrukci a praci Zeleznicnich staveb. V nékterych profesich jsou samostatné
vykazovany materidlové polozky, zejména v metodice URS. Nazev téchto polozek je volen tak,
aby neobsahoval nazev konkrétniho vyrobce. V ptipadech, kdy by oznaceni konkrétniho
vyrobku k urc¢itému vyrobci smérovalo, plati toto ustanoveni:

Uplného popisu polozky v projektové dokumentaci & soupisu praci je pouiito jako
vSeobecného reprezentanta pro zamysleny ucel. Pro vylouceni jakychkoli pochybnosti
zadavatel vyslovné uvadi, Ze vyrobek mtiZze byt nahrazen jinym, ale jen tim, ktery vyhovi
Technickym kvalitativnim podminkam staveb statnich drah (dale jen ,,TKP“) a v pfipadé, zZe

vvs

neni v TKP popsan bude mit stejné nebo vyssi kvalitativni parametry.




