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                      Technická specifikace zakázky 

Oprava mostních objektů v úseku Hlinsko v Čechách – 

Žďárec u Skutče 

SO 01 – Most v km 45,766 

         

                       

1. Základní údaje – Most v km 45,776 

TÚ: TÚ 1611  Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem 

DÚ: 10 Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče 

Objekt: Most – kamenný klenbový 

GPS: 49°47'18.3''N, 15°57'41.239''E 

 

 

2. Popis prací 

Výstavba nových říms vč. zábradlí. Sanace spodní stavby mostu, očištění, 

spárování, statické zajištění (Helifix). Přezdívání rozvolněných kamenných křídel 

mostu. 
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SO 02 - Most v km 46,599 

             

                   

1. Základní údaje – Most 46,599 

TÚ: TÚ 1611  Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem 

DÚ: 10 Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče 

Objekt: Most – kamenný klenbový 

GPS: 49°47'18.664''N, 15°58'19.671''E 

 

 

 

2. Popis prací 

Výstavba nových výběhových gabionových zdí. Sanace spodní stavby mostu, 

očištění, spárování, statické zajištění (Helifix) a injektáž. Přezdívání rozvolněných 

kamenných křídel mostu. Sanace betonových ploch objektu. Zřízení ochranné 

přibetonávky kamenných křídel podél vodoteče. 
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SO 03 - Most v km 47,241 

   

                             

1. Základní údaje – Most v km 47,241 

TÚ: TÚ 1611  Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem 

DÚ: 10 Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče 

Objekt: Most – kamenný klenbový 

GPS: 49°47'38.678''N, 15°58'20.595''E 

 

 

2. Popis prací 

Sanace spodní stavby mostu, očištění, spárování. Přezdívání rozvolněných 

kamenných svahových kuželů mostu. Sanace betonových ploch objektu. Oprava 

dlažeb mostu. 
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SO 04 - Most v km 48,504 

           

                     

1. Základní údaje – Most 48,504 

TÚ: TÚ 1611  Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem 

DÚ: 10 Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče 

Objekt: Most – kamenný klenbový 

GPS:     49°47'34.67''N, 15°59'15.199''E 

 

 

 

2. Popis prací 

Výstavba nových říms vč. zábradlí. Sanace spodní stavby mostu, očištění, 

spárování, statické zajištění (Helifix). Přezdívání rozvolněných kamenných křídel 

mostu. A oprava zádlažby pod mostem. 
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SO 05 - Most v km 52,636 

                

                

1. Základní údaje – Most v km 52,636 

TÚ: TÚ 1611  Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem 

DÚ: 10 Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče 

Objekt: Most – kamenný klenbový 

GPS:     49°48'26.509"N, 15°58'22.863"E 

 

 

2. Popis prací 

Sanace spodní stavby mostu, očištění, spárování. Přezdívání rozvolněných 

kamenných křídel mostu. Zřízení nové zádlažby pod mostem. 
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SO 06 – Propustek v km 54,274 

                

                

1. Základní údaje – Propustek v km 54,274 

TÚ: TÚ 1611  Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem 

DÚ: 10 Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče 

Objekt: Propustek – kamenný deskový 

GPS:     49°49'9.734"N, 15°58'53.618"E 

 

 

2. Popis prací 

Přezdění vtokového čela objektu, sanace spodní stavby spárováním, Vyčištění 

objektu od nánosů. 
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