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METROPROJEKT Praha a.s.
e ;T.Svobod a
I.P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2
nase znacka vyfizuje datum
5001048674 Jifi Palecek 12.01.2015
Véc:

Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice

Obec: Rokycany
K.4.-p.: Dobiiv, Hradek u Rokycan , Nova Hut, Kamenny Ujezd , Rokycany

Vaseznacka: 55-3221/2014

Stavebnik: SZDC, s.0.. Stavebni sprava zdpad , Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Uéel stanoviska:

RWE GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribuéni sluZby, s.r.0., vydava toto stanovisko:

Odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

Se zaslanou PD nesouhlasime z téchto ddved:

Predlozena PD neodpovida pozadavk{m stanoviska ¢. 5000974935 ze dne 17.7.2014 bod 3. - "Projektova
dokumentace musf byt zpracovéna v souladu s platnymi prévnimi predpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN,
Technickymi poZadavky provozovatele distribu¢ni soustavy. Technické poZadavky provozovatele distribu¢ni
soustavy naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/."

Prelozky VTL plynovoda:

50 01-32-02 prelozka VTL DN 150 vkm 0,371

Umisténi: Rokycany

ID PZ: 93454625

VTL plynovod bude v leto3nim roce pietlakovén na STL. PD pfedpoklida provedeni prelozky a2 po tomto
pfetlakovani. V opaéném pfipadé je nutno pfeloZku feit jako vysokotlakou.

SO 01-32-08 prelozka VTL DN 150 v km 3,995
Umisténi: Nové Hut 55
1D PZ: 509838

SO 01-32-11 pfelozka VTL DN 100 v km 6,521
Umisténi: Janov S
ID PZ: 506714

K ostatnim pfelozkam VTL plynovodd:

Materidly VTL plynovod dle CSN EN 1SO 3183, ktera nahradila uvedenou jiz neplatnou CSN 10 208-2. Material
L245NE s PE izolaci dle DIN 30 670 - N-n

V PD uvedené kolena pozadujeme nahradit%min. polomérem 5D. (TPG 702 04 pfedepisuje 10D, 5D se
souhlasem provozovatele). Trasu pfelozek upravit na tento polomér.

Chranitka del3i nef 20m musi mit 2 ¢ichatky - na obou stranach.

Cichatka bude z ocelové trubky DN 50, 300mm nad terén izolované, Déle opatfené ochranném natérem a barvami
orientacniho sloupku. Ve vyice 1,6m bude &ichaci otvor, ve vyice 2m bude navafené vicko.

Tlakové zkousky VTL prelozek:

Dle TPG 702 04 (nékde v PD uvedeno TPG 702 01 - opravit)

Vzhledem k malym délkdm tsekd - 19m, 41m souhlasime s tlakovou zkouskou vzduchem, Celé tseky prelozem
doporucujeme provést celé na misté stavby a po provedeni veikerych potfebnych zkousek a po souhlasu se
vpusténi plynu od provozovatele PZ pipojit V svary na stvajici Gseky plynovodu. Kazda prelozka timto bude mit 2
garanéni svary.
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V dal3im stupni PD (provadéci dokumentace) poZadujeme doplnit / upfesnit:

Propoje

V mimotopném obdobi doprugujeme pfimo z hrdel stoplovacich tvarovek napaijit vysokotlaké hadice jako Bypassy
{mimochody). Dale osadit balonovaci hrdla,...

Izolace

Doplnit izolaci potrubi, doizolovani svar(, elektrojiskrova zkouska

POCH

detail zapojeni POCHu u chranicky

Prelozky STL + NTL plynovod:

Nutno provést kontrolu a opravu PD - napt.:

- Zplseb provedeni tlakové zkousky musi byt uveden v projektu {neuréuje ho provozovatel).

- Chranicky/ochranné trubky pozadujeme ze stejného materidlu jako plynovody, tedy PE. Je-li nutno ze statickych
divodi pouZit trubku ocelovou, miiZe tato slouZit pouze jako pazeni a do ni teprve ulozit plynovod opatfeny
chranickou/ochrannou trubkou z PE.

- Pfesah chrani¢ek/ochrannych trubek je tfeba dodrZet dle TPG 702 01, tedy 2m za patu naspu & 1m za vnéjsi
bfehovou ¢aru piitkopu.

Plynarenské zafizeni je dle ust. § 2925 zékona €. 89/2012 Sb., obanského zakoniku, provozovano jako zafizeni zvlast
nebezpecné a z tohoto dilvodu je chrénéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich
predpis.

NedodrZenf podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklad4 odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostar v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni, ktery ¢ini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemf
obce 1 m na obé strany od pldorysu,

b) u ostatnich plynovod( a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pddorysu,

¢) u technologickych objektl 4 m od pldorysu

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) Za stavebni Cinnosti se pro Gcely tohoto stanoviska povazuji viechny €innosti provédéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

2) Stavebni ginnosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dedrzeny, budou stavebni &innosti, popf. ipravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynérenského zafizeni povaZovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich pfedpist za Zinnost bez naleho pfedchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inZzenyrskych sitf) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynérenskych zafizeni bude provedeno vytygeni trasy a
piesné ureni uloZeni plynarenského zafizeni. Vytyceni trasy provede pfisluina provozni oblast (formulaF a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55), Pfi zadosti uvede Zadatel nagj znagku (&slo
jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O provedeném vyty&eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni je povinen pravést stavebnik na sv(ij naklad. Bez vytyceni trasy a pfesného uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytycenf plynarenského
zafizenl povaZujeme za zahajeni ¢innosti stavebnika v ochranném pasmu plynéarenského zafizeni.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon £.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi, pfipadné dalsi
pFedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynérenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni {innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, vé. presného uréeni ulozeni
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plynérenského zafizeni je investor povinen ucinit takové opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni
nebo ovlivnéni jeho bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude tézena
pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti Fadné zabezpeteno proti jeho
poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologif (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni &innosti provedeno
Uplné obnazeni plynarenského zafizeni v mist& kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka
dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopové technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poikozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynéarenského zafizenf a kontrola
plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pi Zzddosti uvede Zadatel nasi znaéku (¢islo jednaci) uvedenou v Givodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsén protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipads, Ze
nebudou dodrzeny vy3e uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zéstupce dolozZit priikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) Plynarenské zafizeni bude pfed zdsypem vykopu fadné podsypdno a obsypano téZenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) Poklopy uzavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni &innosti,

14) Pfipadné zfizovani stavenidt&, skladovéni materiald, stavebnich strojd apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) PFi pouziti nékladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismd zabezpeit pfipadny pfejezd pies plynarenské
zafizeni ulozenim panel(l v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Toto stanovisko plati pouze pro Gzemf a stavebnl objekty vyznaené v piedliozené dokumentaci a to 24 mésictl ode
dne jeho vydani,

V pfipadé dotleni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.0. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, Cinnost "Smiuvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.
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Za spravnost a Gplnost dokumentace pfedloZené s zadosti vietné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jingm ¢astem stavby.

V pifpadé dalsi korespondence nebo jedndni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znagku - 5001048674 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.
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Jifi Pale¢ek

technik pfipoj.a rozvoje PZ-Cechy zapad
odbor pfipoj. a rozvoj PZ-Cechy zépad
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420377097137

jiri.palecek@rwe.cz
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