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Projekt 1 / Kusovník svítidel

3 ks INDAL Luma Luma 1 R5 (Typ 1) 
C. výrobku: Luma
Světelný tok (Svítidlo): 11689 lm
Světelný tok (Zdroje:): 13000 lm
Výkon svítidla: 1.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 32  67  95  100  90
Osazení: 1 x Definováno uživatelem (Opravný 
faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 

1 ks INDAL Luma MiniLuma R5 (Typ 1) 
C. výrobku: Luma
Světelný tok (Svítidlo): 4626 lm
Světelný tok (Zdroje:): 5200 lm
Výkon svítidla: 1.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 33  68  96  100  89
Osazení: 1 x Definováno uživatelem (Opravný 
faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 

15 ks INDAL Luma MiniLuma R5 (Typ 2) 
C. výrobku: Luma
Světelný tok (Svítidlo): 3381 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3800 lm
Výkon svítidla: 1.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 33  68  96  100  89
Osazení: 1 x Definováno uživatelem (Opravný 
faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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INDAL Luma MiniLuma R5 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 33  68  96  100  89

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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INDAL Luma Luma 1 R5 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 32  67  95  100  90

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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Shrnutí výsledků

Venkovní scéna 1 / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

Měřítko 1 : 5328

Seznam výpočtových ploch

Č. Označení Typ Rastr Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Zhlaví Týnec horizontální 32 x 16 12 8.24 15 0.703 0.566
2 Zhlaví Davle horizontální 128 x 64 11 5.10 16 0.474 0.327
3 přechod horizontální 32 x 8 21 13 25 0.620 0.521
4 nástupiště horizontální 128 x 128 17 7.72 30 0.448 0.261

Typ Pocet Průměr [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
horizontální 4 15 5.10 30 0.34 0.17
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Venkovní scéna 1 / Renderování nepravými barvami
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Venkovní scéna 1 / Podlahový prvek 1 / Plocha 1 / Isolinie (E)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 3661
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-57.615 m, -443.621 m, 0.000 m) 

Rastr: 128 x 128 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
0.94 0.00 25 0.000 0.000
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Venkovní scéna 1 / Zhlaví Týnec / Isolinie (E, horizontálně)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 145
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(86.859 m, -74.747 m, 0.000 m) 

Rastr: 32 x 16 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.24 15 0.703 0.566
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Venkovní scéna 1 / Zhlaví Davle / Isolinie (E, horizontálně)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 466
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(39.763 m, -429.117 m, 0.000 m) 

Rastr: 128 x 64 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.10 16 0.474 0.327
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Venkovní scéna 1 / přechod / Isolinie (E, horizontálně)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 70
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(92.722 m, -135.842 m, 0.000 m) 

Rastr: 32 x 8 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 13 25 0.620 0.521
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Venkovní scéna 1 / nástupiště / Isolinie (E, horizontálně)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 1382
Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(87.432 m, -312.295 m, 0.550 m) 

Rastr: 128 x 128 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 7.72 30 0.448 0.261
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