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SPRAVA ZELEZNICNI

DOPRAVNI CESTY

Vas dopls zn I—

Ze dne . Zverejnéno na profilu zadavatele
Nase zn. 18868/2019-SZDC-55Z-0VZ

Vyfizuje Ing. Jana Sedova

Telefon +420 972 244 773

Mobil +420 727 966 017

E-mall sedova@szdc.cz

<Rekonstrukce Zst. Bohosudov"
Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek &. 12

V' souladu s ust. § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a
s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Cdsti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidédme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 147:

50 03-14-03 Bohosudov - Teplice, most v km 16,773

U polozek &. 15,16, zadame opravit vykaz vymer i vykaz pazeni ve vykrese C. 6:

15 22594 OTSKP ZAPOROVE PAZENI Z Kovu TRVALE T 14,901
16 22694 OTSKP ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 2,808

Dle pfilohy ¢€.6 jsou vyméry:

HEB 300:( 3+3+8+2+1,45+1,2+1,45+2+8+3+3 )*2= 72,2 m*117 kg/m = 8,447 t
HEB 400: (8+8)*2 =32 m*155 kg/m= 4,960 t

Larsen IIIn .( 8,9+8,9+17,8+14,6+17,8+4,6)=72,6 m*62,2 kg/m=4,516 t

Odpovéd’ na dotaz &. 147:

Vykaz pazem Je v soupise praci spravné. Celkova délka prevazky Larsen IIIn ]e vypodcitana
spravné: (17,8+14,6+17,8+4,6)=54,8m. Previzka dl. 17,8 m bude pouzita pfi 1. a 2. fazi.
Hmotnost prevazky je uvazovana 78,5 kg/m, jelikoZ je uvaZovano i s pfikotvenim prevazky.
Vykaz paZeni (HEB 400) ve vykrese byl opraven na (8+8)%2=32 m*155kg/m=4,96¢t.

Dotaz ¢&. 148:

S0 01-14-02 Chabarovice - Bohosudoy, most v km 13, 697

Pol. 35 22818 VYTAHOVANI PILOT Z DREVENYCH DiLCU m3 92,497

Popis polozky a vypocet mnoZstvi: odstr. jedné Fady stdv. pilotového rodtu na kazdé strané
mostu (zalozeni stav. opér pod kolejemi &. 1 a 2), viz vykres Stavajici stav a TZ, ¢l. Provadéni
pilot, pfedpoklad: 3,14*0 38m’\2*6m*17ks*2 92,497 [Alm3

Dle vykresu je zreJme ze predpokladany prumeér pilot je 0,38m. Ve vypoctu kubatury je pak
chybny vzorec, spravné ma byt: 3,14*0,38m~2/ 4 *6m*17ks*2 23,124 [Alm3. Zadame o
opravu.

Dotaz k V\’/ée uvedené polozce 35 - vytahovani pilot z dfevénych dilc:

Mohl by nam zadavatel (popfr. prOJektant) vysvétlit, jak si predstavuje vytahovani pilot
z drevénych dilcll, vzhledem k tomu, Ze hlavy téchto pilot budou s nejvétsi pravdepodobnostl
nahnilé? Upnuti drevenych pilot do beranidla by bylo problematické i v pFipadé&, Ze by dievo bylo
zdravé.

Odpovéd’ na dotaz &. 148:

Vyse popsany problém se tyké posledni Fady dievénych pilot na kazdé strané mostu. Stavajici
drevéné piloty jsou zakresleny die archivni dokumentace a Jjejich skutecéna poloha a stav nejsou
znamy. Pokud budou dfevéné piloty v takovém stavu, Ze nebude mozné jejich vytazeni, bude se
muset zvolit alternativni postup, napf jejich pfevrtani. V pfipadé, Ze pouZiti alternativniho
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postupu vyvola vice- & meneprace v rémci realizace pfedmétné stavby, bude tento pripad fesen
standardnim zménovym Fizenim.

Pfilohy:
1) E_01_04_031403_06_Vykopy a paZeni_opraval.pdf

V Praze dne 25.10.2019
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Ing. Pavel Paidar '

nameéstek reditele pro techniku — qblast Praha
Stavebni sprava zapad

na zakladé povéreni ¢. 7/2018 ze dne 6.8.2018
Sprava zelezniéni dopravni cesty,

statni organizace
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