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posypový box

odpadkový koš
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I

zábradlí z tahokovu
uzamykatelná branka

zábradlí z tahokovu

185,465

185,465

odvodňovací žlábek sv. š. 100 mm

ŽB prefabrikát s ukloněnou horní hranou 1:2 

polovegetařní tvárnice v úklonu 1:2

chodníkový obrubník zapuštěný š. 0,10m

propadávací rošt

propadávací rošt

odvodňovací žlábek sv. š. 100 mm

-0,02%/0,48%, 9,3 m -0,02%/-0,52%, 1,7 m

MONTÁŽ NOVÉHO NÁSTUPIŠTĚ (ČÁSTEČNĚ Z UŽITÉHO MATERIÁLU); NOVÉ KONZOLOVÉ DESKY; DÉLKA 29 M VÝMĚNA KONZOLOVÝCH DESEK NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI TYPU SUDOP; VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DÍLCŮ TYPU SUDOP; VÝMĚNA DLAŽBY; DÉLKA ÚPRAVY 83 M

KONZOLOVÝCH DESEK A VÝMĚNOU POŠKOZENÝCH DÍLCŮ; VÝMĚNA DLAŽBY; DÉLKA ÚPRAVY 30 M

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TYPU SUDOP; ZPĚTNÁ MONTÁŽ UŽITÉ KONSTRUKCE S UŽITÍM NOVÝCH VÝMĚNA KONZOLOVÝCH DESEK NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI TYPU SUDOP; VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DÍLCŮ TYPU SUDOP; VÝMĚNA DLAŽBY; DÉLKA ÚPRAVY 58 M DEMONTÁŽ NÁSTUPIŠTĚ; DÉLKA DEMONTÁŽE 14 M
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Ing. Peter Lastovecký

Ing. Tomáš Balabán

Ing. Peter Lastovecký

Ing. Jan Zvěřina

SO 12-13 OSTROVNÍ NÁSTUPIŠTĚ Č.3

D.2.1.2.3

, Ing. Jana Borončová

Úprava GPK

Koleje nové

Demolice

Stávající stav

Odvodnění

Stávající sítě

Legenda: Legenda sítí:

Vedení slaboproudých zařízení

Vedení dešťového kan. potrubí

Vedení jednotného kan. potrubí

Vedení splaškového kan. potrubí

Plynovod vysokotlaký

Plynovod středotlaký

Plynovod nízkotlaký

Vedení silnoproudých VVN zařízení

Vedení silnoproudých VN zařízení

Vedení silnoproudých NN zařízení

Optický kabel

Plocha nástupiště

Dlažba bez sražených hran

Zábradlí (součást SO nástupiště)

Mobiliář (součást SO nástupiště)

Seznam SO a PS:

Staniční zabezpečovací zařízeníPS 10-11

Rozhlasové zařízeníPS 20-11

Kamerový systémPS 20-12

Informační systém pro cestujícíPS 20-13

Jiná sdělovací zařízeníPS 20-14

Výtahy na nástupištěPS 40-10

Železniční svršekSO 11-10

Železniční spodekSO 11-11

Vnější nástupiště č.1SO 12-11

Jednostranné nástupiště č.2SO 12-12

Ostrovní nástupiště č.3SO 12-13

Železniční most v km 421.827 (podchod pro cestující)SO 14-10

Přeložky inženýrských sítíSO 15-10

Zpevněná plochaSO 20-12

Zastřešení (+úpravy) nástupištěSO 20-11

DemoliceSO 20-14

Úpravy TVSO 31-10

EOVSO 34-10

Rozvody vn,nnSO 36-10

Osvětlení podchoduSO 36-11

Osvětlení nástupištěSO 36-12

Úprava stávajícího vodovoduSO 16-10

Stavební úpravy toalet ve VBSO 20-13

Přístupový chodníkSO 18-10

Úprava v rozvodně nnPS 30-10

Osvětlení přístupového chodníkuSO 36-13

Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDCPS 20-10

Opěrná zeďSO 14-10.1

Prosklené výtahové šachtySO 14-10.2

Skleněné zábradlíSO 14-10.3

plocha SO 12-12

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy
EVROPSKÁ UNIE

Ministerstvo dopravy

infrastruktury

Státní fond dopravní
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