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SCHEMA ZABETONOVANYCH PRVKU DILATACNI SPARY

DETAIL VYKLENKU OSVETLENI

M1:5

200 |

AN

ZKOSEN LICE
200x200

VYKLENEK PRO
OSVETLENI

200

[Te) [en)
PN
O3
—| ™
p, ~ VNITRNI TESNICI
2 SPAROVY DILATACNI PAS
‘-/

175 || 175 175( || 175

350 350
33
U SMYKOVY TRN @ 22 mm
= m— Z NEREZOVE QOCELI A4
<

600, 7x500=3500 600,
7 4700 T
\ A
VYKAZ SMYKOVYCH TRNU
PODCHOD POL PRVEK MATERIAL DLE ROZMER POCET KUSU
: ¢SN 10088-1
SODCHOD DC5 SMYKOVY TRN ' VIZ DILATACNI CELKY PODCHODU DC4 A DC6

2 |POUZDRO PRO SMYKOVY TRN | 1.4301 pro @ 42 mm 8+8

POZNAMKA K SMYKOVYM TRNUM:

1. SMYKOVE TRNY JSOU NAVRZENY Z NEREZ OCELI 1.4301 (PRIP. DLE VYROBCE, NAPR. 1.4462, 1.4571, 1.4404 apod.)
A MUSI UMOZNIT POHYB + 10 mm. POHYB TRNU SE UVAZUJE V NEREZOVEM POUZDRE. PREDPOKLADA SE POUZITI
TRNU S CELNi DESKOU A PRIVARENYMI TRMINKY, KTERE ZABEZPECUJi OPTIMALNI KOTVENI V BETONU.

DETAIL DILATACNI SPARY PRICLE
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DETAIL PRACOVNICH SPAR STENY
M 1:10
ZABETONOVANE PRVKY
SPARA DNO-STENA SPARA STENA-PRICEL
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PUDORYSNE SCHEMA PODCHODU
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BETON:

NK - SPODNi DESKA CSN EN 206+A1 - C 30/37 - XC4,XF3(CZ) - C1 0.40 - Dmax 16 - S4
max. prasak do 20 mm dle CSN EN 12 390-8
CSN EN 206+A1 - C 30/37 - XC4,XF3(CZ) - C1 0.40 - Dmax 16 - S4
max. prisak do 20 mm dle CSN EN 12 390-8
CSN EN 206+A1 - C 30/37 - XC4,XF3(CZ) - C1 0.40 - Dmax 16 - S4

max. prisak do 20 mm dle CSN EN 12 390-8

NK - SVISLE KONSTRUKCE

NK - STROPNi DESKA

SPADOVY BETON CSN EN 206+A1 - C 25/30n - XF3,XA1(CZ) - Cl 0.40 - Dmax 22 - S3
1. PRED BETONAZ BUDOU DO BEDNENi OSAZENY TESNICi PASY DILATACNICH A PRACOVNICH SPAR, INJEKTAZNI HADICKY

PRACOVNICH SPAR PRO PRIPADNE POZDEJS{ DOTESNENI, SMYKOVE TRNY, VYVODY PRO MERENI BLUDNYCH PROUDU A

KABELOVE CHRANICKY VCETNE ODBOCNYCH KRABIC.

ZKOSENI VSECH VIDITELNYCH HRAN, TJ. DELKA ZKOSENi SPARY 20 mm, NENI - LI UVEDENO JINAK.

TRIDY PRESNOSTI A VYROBNI TOLERANCE BETONOVYCH KONSTRUKCI MUSI SPLNOVAT TKP A ZTKP.

PRACOVNI SPARY STEN JSOU NAVRZENY S OHLEDEM NA ULOZENI VNITRNIHO TESNICIHO PASU A POLOHU VYZTUZE.

PRACOVNI SPARA BUDE NA LiCl UPRAVENA DLE KONECNE FINALNi UPRAVY POVRCHU, VIZ SOUVISEJICI CASTI DOKUMENTACE.

POVRCH PRACOVNICH SPAR BUDE ZDRSNEN. DO VSECH PRACOVNICH SPAR BUDOU VLOZENY REINJEKTOVATELNE INJEKTAZNI

HADICKY, PRO POZDEJSi PRIPADNE DOTESNENI.

POUZDRA PRO OSAZENI SMYKOVYCH TRNU VE DNE RAMU BUDOU VLOZENA DO DRIVE VYBETONOVANE CASTI PODCHODU.

8. VNITRNI TESNICI PASY V HORIZONTALNI POLOZE BUDOU INSTALOVANY VE TVARU "V" POD UHLEM OKOLO 15° SMEREM VZHURU,
ABY POD TESNICIM PASEM NEVZNIKALY VZDUCHOVE MEZERY.

9. TVAR VYKLENKU SVETEL BUDE UPRESNEN NA ZAKLADE SKUTECNEHO ROZMERU VYROBKU.
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