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CRDUXO005ZXQA

DRAZNI URAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2

sekce stavebni, oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0804/12-10/Ro V Praze dne 19. ¢ervence 2013
C. j.: DUCR-39476/13/Ro Telefon: +420972 241 843 (linka 202)
Opravnénd diedni osoba: Roedl Martin Ing. E-mail:  roedl@ducr.cz

ROZHODNUTI

Drédzni ufad, jako drdZni spravni diad podle § 54 odst. 1 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drdhdch,
ve znéni pozd¢jSich predpisi (ddle jen “zdkon®), a jako specidlni stavebnf tiad pro stavby drah a stavby
na drdze podle § 7 odst. 1 zdkona a podle § 15 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim pl4-

s

novani a stavebnim #adu, ve znéni pozdéjsich piedpist (ddle jen “stavebni zdkon*)
vydava
na zdkladé vysledku provedeného stavebniho fizenf podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebniho zdkona
stavebni povoleni
pro stavbu drdhy:
Lysec, Ohnié, Kiemyz, Bystiany

“Rekonstrukce PZS v km 15,200 trati Usti n. Labem - Bilina a uprava TZZ Upofiny
- Ohnic“

Stavebnik:
Sprdva Zelezniéni dopravnf cesty, statni organizace, DI4%dén4 1003/7, 110 00 Praha 1, IC 70 99 42 34

Zastupce stavebnika:
MONZAS, spol. s r.0., Blahoslavova 937/62, 40001 Ust{ nad Labem-mésto, IC:44222734

Clenéni stavby:

PS 01 - Piejezdové zabezpeCovaci zaiizeni v kim 15,200 (véetné PN)
PS 02 - Elektricka piipojka
PS 03 - Automatické hradlo AHP - 03

Biahos!

Doslo: 2‘[1 U/. ?UIJ
Umisténi stavby: | ,
k.. Kfemy: p.p.&. 482/1, 172 le %’),?:75 o
k.d. Ohni€: p.p.¢. 322/1, 322/3 —

k.a. Lysec: p.p.¢. 153/2, 282/4, 769/6, 769/1, 769/7, 781, 296/31 a 738/3
k.. Bystiany - Svétice: p.p.¢. 484/13, 443/1, 446

. |

Struény popis stavby:

vybuduje se nové PZZ a nové TZZ 3. kategorie, tato zabezpecovaci zaifzeni budou pro spoluprici s vla-
kem vyuZivat nové pocitace ndprav. TZZ bude ve vazbé do stani¢niho zab. zaf. (SZZ) do obou piilehlych
stanic. V obou stanicich bude SZZ upraveno pro navazani TZZ. Pro potieby TZZ a PZZ bude provedena
kabelizace v celém mezistani¢nim tiseku v trase stavajicich kabeli.
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Pro provedeni stavby stanovi Drdzni virad tyto podminky:

L.

10.

Stavba bude provedena podle dokumentace ovéené Drdznim tdifadem ve stavebnim fizeni. Piipad-
né zmeény nesmi byt provedeny bez piedchoziho souhlasu Drazniho tfadu.

Stavba musi splilovat parametry stanovené vyhldSkou €. 177/1995 Sb., kterou se vyddva stavebni
a technicky rad drah, ve znéni pozdéjsich predpist, (déle jen ,,vyhld§ka®) a ustanovenimi stavebni-
ho zdkona.

Stavba svym feSenim musi spliiovat poZadavky stanovené ve vyhldsce ¢. 369/2001 Sb., kterou se
stanovi obecné technické poZadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, ve znéni pozdg&jsich predpisii, (pro stavby projektované pied 18.11.2009), pro
stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlasce €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadav-
cich zabezpe€ujicich bezbariérové uZivani staveb.

Stavebnik je povinen pisemné ozndmit DrdZnimu dfadu termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo sta-
vebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Zmény v téchto skutenostech stavebnik nepro-
dlené oznami Draznimu dfadu.

Pred zahdjenim stavby bude na viditelIném misté v mistech soustiedéné stavebni ¢innosti u vstupu
na staveni$té umistén Stitek "Stavba povolena”. Rozsdhlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym
zptisobem s uvedenim tdaji ze §titku. Stitek musi byt chrinén pred povétrnostnimi vlivy, aby dda-
je na ném uvedené zistaly &itelné. Stitek bude na stavbd ponechdn do vydéni kolaudacniho souhla-
su.

Provddét stavbu miZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeéi
odborné vedeni provddéni stavby stavbyvedoucim. Ddle je povinen zabezpe€it, aby préice na stav-
bé, k jejichZ provadeéni je predepsdno zvldsini oprdvnéni, vykondvaly jen osoby, které jsou drZiteli
takového opravnéni.

Pii provddéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpeénosti prace, zejména zdkona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci
v pracovnéprdavnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskyto-
vani sluZeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajistén{ dalsich podminek bezpeénosti a ochra-
ny zdravi pii prdci), ve znéni pozdéjsich predpisti, a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZzgich mi-
nimdlnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pii prici na stavenistich, a dbdt o ochranu
osob na stavenisti.

Pred zapocetim stavebnich praci stavebnik zabezpeci vytyceni vSech podzemnich vedeni a zai{zen{
v obvodu stavenisté, jejich piipadnou ochranu a preloZeni podle piislusnych norem a piedpisii za
odborného dohledu spravet (vlastnikil) vedeni a zafizeni.

Pied zdhozem podzemnich vedeni, zaiffzeni a preloZek inZenyrskych siti bude provedeno jejich

zaméieni situa€nimi a vySkovymi kétami.

Pii provadéni stavby musi byt dodrZeny podminky z vyjadieni spol. Telefénica Czech Republic,

a.s. €.j. 63321/12 2 12.4.2012:

10.1. Stavebnik, nebo jim povérend tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv innosti,
zejmeéna stavebnich nebo jinych praci, pii odstrafiovdni havérif a projektovani staveb, fidit se
platnymi prdvnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi ve staveb-
nictvi a technologickymi postupy udinit veSkerd opatieni nezbytnda k tomu, aby nedoslo
k poSkozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Telef6-
nica O2 a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou souldsti vefejné komunikaéni sité, jsou
zajiStovdny ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

10.2. Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti SEK je stavebnik nebo jim povéfend teti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedo3lo k po$kozeni nebo zamezeni
pifstupu k SEK. Pii kiiiZeni nebo soub&hu zemnich praci se SEK je povinen fidit se platnymi
pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. pii jakékoliv &innosti ve vzddlenosti
nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznadené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechani-
zaénich prostiedkt a nevhodného néfadi.
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10.3. Zapodeti ¢innosti je stavebnik nebo jim povérend tieti osoba, povinen ozndamit POS. Oznd-
meni dle predchozi véty je povinen ucinit elektronicky, €i telefonicky na telefonni ¢islo sho-
ra uvedené, piicemz takové ozndmeni bude obsahovat ¢islo Vyjadreni, k némuZ se vztahuji
tyto podminky.

10.4. Pred zapoéetim zemnich praci stavebnich, nebo jim povéiend tfeti osoba, je povinen zajistit
vyznadeni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené polohopisné dokumentace. S vyznacenou
trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktei'f budou stavebni prace provadét.

10.5. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu,jez
bude provadét zemni prdce na staveniSti, aby v pifpadé potieby zjistila hloubkové uloZeni
PVSEK piicnymi sondami, a je srozumeén s tim, Ze moZnd odchylka uloZeni stiedu trasy
PVSEK, stranovd i hloubkovd +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a polohovanymi
tdaji ve vykresové dokumentaci.

10.6. Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné¢ hloubky uloZeni nebo prostorového uspoia-
dén{ komunikaéni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a provéseni.

10.7. Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi idaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je sta-
vebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit préce a zjis-
téni rozporu oznamit POS a v pieruSenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS pro-
kazatelné obdrZel souhlas k pokraovani v pferuSenych pracich.

10.8. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je staveb-
nik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen vykondvat zemni prace velmi opatrné kvili uby-
vajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové price v blizkosti sloupit NVSEK je povinen provadét
v takové vzddlenosti, aby nedos$lo k naruSeni jejich stability,a to v8e za dodrZzeni platnych
pravnich predpisti, technickych a odbornych norem (véetné doporudenych), spravné praxi
v oboru stavebnictvi a technologickych postupii.

10.9. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo
jim povéiend tieti osoba, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni pied zakrytim. Zahoz
je opravnén provést az poté, kdy prokazateln€ obdrzel souhlas POS.

10.10.Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Telefénica O2.

10.11.Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, neni oprdvnén trastuPVSEK mimo vozovku nen{
opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVSEK fadné
zabezpeéi proti mechanickému poSkozeni.Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povi-
nen s POS projednat zptisob mechanické ochrany PVSEK. Pii piepravé vysokého ndkladu
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
respektovat vy§ku NVSEK nad zemi.

10.12.Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v&etné ochranné-
ho pdsma jakkoliv ménit niveletu terénu vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevng-
nych ploch (napf. komunikact, parkovist, vjezdu, aj.).

10.13.Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy ziizovat
v takové vzdilenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovych plochdch
nemohly byt vykondvany ve vzdilenosti mensi neZ Im od NVSEK.

10.14.Stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, je povinen obritit se na POS v pribéhu stavby, a
to ve vSech pifpadech, kdy by i nad rdmec téchto podminek mohlo dojit ke stietu stavby se
SEK.

10.15.Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické ochranné a pomocné prvky SEK.

10.16.Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén bez piedchoziho projedndni s POS
jakkoliv manipulovat s piipadnymi odkrytymi prvky SEK, zejména s ochranou skifni optic-
kych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zaifzenim
SEK. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je vyslovné srozumén s (im, Ze technologic-
kd rezerva piedstavuje nékolik desitek metrii kabelu stoc¢eného do kruhu a ochranou optické
spojky je skiiii o hran€ cca Im.

10.17.Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen kaZdé poSkozeni ¢i krddeZ SEK ihned,
nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamiZiku zjiSténi takové skuteCnosti oznamit POS. Staveb-
nik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen ozndmeni u€init na poruchové sluzbé spolec-
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nosti Telefénica O2, s telefonnim ¢éislem 800 184 084, pro oblast Praha lze uZzit telefonni éis-
lo 241 400 500.

10.18.Stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba,je povinen pied zahdjenim jakychkoliv praci
v objektu, kterymi by mohl ohrozit stdvajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit
u spoleénosti Telefénica O2 bezpeéné odpojeni SEK a bude.li to vyZadovat ochrana stdvajici
SEK, je stavebnik, nebo jim povéiend treti osoba, povinen zabezpecit doéasné, piipadné tr-
valé pielozeni SEK.

10.19.Pii provddéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, povinen
v souladu spravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporudenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum
vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

10.20.Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéerené tieti osoby, k niz je tieba povoleni spravni-
ho orgdnu dle zvlaStniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je sta-
vebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS a piedloZit zakresleni SEK
do pifsludné dokumentace stavby. V piipadé, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povérené
teti osoby, neni tieba povoleni spravniho orgdnu dle zvla§tniho pravniho predpisu, je sta-
vebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, povinen predloZit zakresleni trasy SEK i
s prislusnymi kétami do zjednoduSené dokumentace, ze které bude zcela patrnd mira dotéen{
SEK.

10.21.Pri projektovani stavby, rekonstrukce ¢i preloZky vedenfi a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakei vlaka, tramvaji, nejpozdéji vSak pied zahdjenim spravni ifzeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce &i prelozky vedeni a zatizen{ silovych elektrickych siti, elek-
trickych trakef vlaku a tramvaji je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen kontak-
tovat POS, predat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych rusivych vlivii (véetné navr-
hu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povérena tietf osoba, nenf opravnén do doby,
neZ obdrzi POS vyjddieni o sprdvnosti vypoctu nebezpenych a ruSivych vlivii, jakoZ
i vyjadieni k ndvrhu opatieni, zahdjit ¢innost, kterd by mohla zplisobit ohroZenf ¢i poSkozen{
SEK. Zpilisobem uvedenym v piedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, po-
vinen postupovat také pii projektovdni stavby, rekonstrukce & prelozky produktovodii
s katodovou ochranou.

10.22.Pi projektovani stavby, pii rekonstrukei, kterd se nachdzi v ochranném pasmu radiovych tras
spole¢nosti Telefénica O2 a piekraduje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné do-
casnych objektl zai'izeni staveni§te, nejpozdéji viak pred zahdjenim sprdavntho iizenf ve véci
povoleni takové stavby, je stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, povinen kontaktovat
POS za ucelem projedndni podminek ochrany téchto radiovych tras. Ochranné pasmo radio-
vych tras v §ifi 50 m je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvoieno dvéma podélnymi pru-
hy o §iii 25 m po obou strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem ko-
lem vysilaciho radiového zaiizeni.

10.23.Pokud se v zdjmovém tizemi stavby nachiazi podzemni silnoproudé vedeni spole¢nosti Tele-
fonica O2 je stavebnik, nebo jim povéienad tieti osoba, pied zahdjenim spravniho iizeni ve
véci povoleni spravniho orgdnu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby,, nej-
pozdg&ji viak pied zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

10.24.Pokud by budované stravy svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru stdvajicich tras
a zaifzeni SEK, ¢&i do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim povéiend tiet{ osoba,
povinen realizovat takovd opatieni, aby mohla byt provddéna tdrzba a opravy SEK, a to i za
pouZiti plamene a podobnych technologii.

10.25.Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy za-
jisti potiebu pieloZeni SEK, nejpozdéji viak pied pocatkem zpracovani projektu stavby, kte-
rd vyvolala nutnost pielozeni SEK, kontaktovat POS za ti¢elem projednani podminek prelo-
Zeni SEK.

10.26.Stavebnik, nebo jim povérend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipade, kdy hod-
1a umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby meta-
lické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény
v hloubce mensf jak 1m. V opaéném piipadé je stavebnik, nebo jim povéiend treti osoba, po-
vinen kontaktovat POS.
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11.

v

10.27.Stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZeni technické infrastruk-
tury se SEK uklddat ostatn{ sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhrad-
n& pod SEK, pri¢emz SEK je povinen uloZit do chrani¢ky s piesahem minimdlné I m na
kazdou stranu od bodu kiizeni. Chrdnitku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

10.28.Stavebnik, nebo jim povéiend treti osoba, je povinen v mistech kiiZzeni PVSEK s pozemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atd. ukladat PVSEK v zdkonnymi piedpisy
stanovené hloubce a chranit PVSEK chrdnickami s pfesahem minimdlné 0,5 m na kaZdou
stranu od hrany kiiZeni. Chréni¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikdni nelistot.

10.29.Stavebnik, nebo jim pov&fend tieti osoba, je povinen zdklady umistit tak, aby dodrZel mini-
mdlni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

10.30.Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepiistupnit.

10.31.Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je pii kiiZeni a soubghu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména v piipadech, kdy pldnované stavby nebo tra-
sy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve vzddlenosti mensi
nez 2 m nebo pii kiiZeni kabelovodu ve vzddlenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, piedloZit POS a ndsledné s POS projednat zakresleni piiénych fezech zakreslit
také profil kabelové komory v pifpadé, kdy jsou sité technické infrastruktury &i stavby umis-
tény v blizkosti kabelové komory ve vzddlenosti krat§i neZ 2 m neumistovat nad trasou ka-
belovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury, pfedloZit POS vypracovany od-
borny staticky posudek v&etné ndvrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu ne-
bo pod zpevnénou plochou, nezakryvat vstupy kabelovych komor, a to ani do¢asng, projed-
nat nejpozdéji ve fazi projektové piipravy s POS jakékoliv vykopové price, které by mohly
byt vedeny v trovni ¢ pod drovni kabelovodu nebo kabelové komody, projednat s POS ves-
keré piipady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlakii ve vzdilenosti bliZ8f nez 1,5 m o kabe-
lovodu.

Pii provddéni stavby musi byt dodrZzeny podminky z vyjddieni spol. CEZ Distribuce, a.s. zn.

0100049110 z 16.4.2012 a z vyjadi‘eni 0100049112 z 16.4.2012 — podminky pro provddéni €in-

nosti v ochrannych pdsmech podzemnich vedeni, nadzemnich vedeni a v ochrannych pdsmech el.

stanic:

11.1. Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k pokozeni energetického zaiizeni, kon-
taktujte prosim nasi Poruchovou linku 840 850 860, kterd je Vam k dispozici 24 hodin den-
né, 7 dni v tydnu.

11.2. V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je zakdzdno zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto
zaffzeni stavby &i umistovat konstrukee a jind podobnd zafizent, jakoZ i uskladiiovat hoilavé
a vybusné latky.

11.3. V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je zakdzdno provadét bez souhlasu vlastnika zemni
préce.

11.4. V ochranném pédsmu podzemniho vedeni je zakdzdno provddét ¢innosti, které by mohly
ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zaiizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i maje-
tek osob.

11.5. V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakdzdno provadét ¢innosti, které by znemoziio-
valy nebo podstatné znesnadiiovaly pifstup k témto zaiizenim.

11.6. V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je zakdzdno vysazovat trvalé porosty a prejizdét
vedeni t€Zkymi mechanizmy.

11.7. Dodavatel praci musi pied zahdjenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zaiizeni
a prokazatelng seznamit pracovniky, jichZ se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchyl-
ky od vykresové dokumentace. .

11.8. Vykopové price do vzddlenosti 1 metr os osy (krajniho kabelu) musi byt provdadény ru¢né.
V piipadé provedeni sond (ruéné) miiZe byt tato vzdalenost sniZzen a na 0,5 metru,

11.9. Zemni price musi byt provadény v souladu s CSN 733050 (zemnf préce) a pii zemnich pra-
cich musi byt dodrzena Vyhl. ¢. 324/90 Sb.,

11.10.Mista kiiZeni a soub&hy ostatnich zafizen{ se zafizenim energetiky musi byt vyprojektovény
aprovedeny zejména dle CSN 736005, CSN 333300, CSN 333302, CS 341050 a CSN
332000-2-52 a CSN EN 50341-1,2.

11.11.Dodavatel praci mus{ ozndmit piisluSnému provoznimu ttvaru CEZ Distribuce, a.s., zahdjeni
praci minimdlng 3 pracovni dny piedem.
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11.12.P1i potiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je potieba po do-
hodé s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

11.13.Je zakazdano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vy-
pnutého stavu Fadné vyvéSeny, chrinény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN 34 3510.

11.14.Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pifsluny provozni titvar CEZ
Distribuce, a.s.) vyzvin ke kontrole ulozeni. Pokud tato organizace provadéjic zemni price
neproveden, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s., pravo nechat inkriminované misto znovu od-
kryt.

11.15.Pti zdhozu musi byt zemina od kabely fddné udusina, kabely zapiskoviny a provedeno kryti
proti mechanickému poSkozeni.

11.16.Bez piedchoziho souhlasu je zakdzdno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.17.Kazdé pokozeni zaiizeni CEZ Distribuce, a.s., musi byt okamZit& nahldSeno piislunému
provoznimu ttvaru (v mimopracovni dobé pifpadné na dispederské pracovisté nebo na tle.
840 840 840 — zdkaznicka linka).

11.18. Ukonceni stavby musi byt neprodlen¢ ohldSeno piislu$nému provoznimu ttvaru.

11.19.Po dokonéeni stavby CEZ Distribuce, a.s., nesouhlasi s vyhld§enim ochranného pdsma no-
vych rozvodi, kterou jsou budovdny, protoZe se jiZ jednd o praci v ochranném pdasmu zaf{ze-
ni CEZ Distribuce, a.s. Pifpadné opravy nebo rekonstrukce na svém zaiizeni nebude CEZ
Distribuce, a.s. provddét na vyjimku ochranného pasma nebo na zaklad& souhlasu s ¢innost{
v tomto pasmu.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannym pasmech nadzemnich vedeni:

11.20.Je zakdzano ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce
a jind podobnd zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoilavé a vybuiné latky.

11.21.Je zakdzdno provadét bez souhlasu vlastnika zemni price.

11.22.Je zakdzdno provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu
téchto zaiizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob.

11.23.Je zakdzano provadét €innosti, které by znemoZziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pifstup
k témto zaiizenim.

11.24.Je zakdzano vysazovat chmelnice a nechdvat riist porosty nad vysku 3 metry.,

11.25.Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostiedky nemajici povahu jefdbu piibliZit k Zivym ¢dstem — vodi¢im bliZe neZ 2
metry (dle CSN EN 50110-1).

11.26.Jeidby a jim podobnd zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny
jejich ¢dsti mimo ochranné pdsmo vedeni a musi byt zamezeno vymr§téni lana.

11.27.Je zakdzano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni vy-
sokého napéti.

11.28.Je zakazdno provddet veSkeré pozemni price, pii kterych by byla naruSena stabilita podpér-
nych bodi — sloupli nebo stoZara.

11.29.Je zakdzdno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZiry
elektrického vedeni.

11.30.Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky, jichZ se to tykd s CSN EN
50110-1.

11.31.Pokud neni mozné dodrzet body 23.25 — 23.28, je moZné pozadat piislusny provozni ttvar
provozovatele distribucni soustavy o dalsi rfeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., vypnuti a zaji$téni zaiizeni, izo-
lovéni zivych ¢4sti...), pokud nejsou tyto podminky jiz souédsti jiného vyjadieni ke konkrét-
ni stavbé.

11.32.V pripadé pozadavku na vypnuti zaiizeni po nezbytnou dobu provadéni praci, je nutné pozai-
dat minimdln¢ 25 dnf pred poZadovanym terminem. V pifpad€ nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech elekfrickych stanic

11.33. Je zakdzdno ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zaiizeni stavby ¢i umistovat konstrukce
a jind podobna zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoilavé a vybusné latky.

11.34.Je zakdzdno provadét bez souhlasu vlastnika zemnf prace.

6/14



12,

11.35.Je zakdzdno provddét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu
téchto zafizenf nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob.

11.36.Je zakdzino provadét ¢innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pifstup
k t€mto zaiizenim.

11.37.Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdsma elektrické stanice, je tie-
ba poZéddat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zdkladé § 46
odst. 8 a 11 zdkona €. 458/2000 Sb.

11.38.Je zakdzdno provddét vykopové priace ohroZujici zausténi podzemnich vedeni vysokého
a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni ¢4sti el. stanice.

11.39.Je zakdzdno skladovat &i umist'ovat piedméty branici pifstupu do elektrické stanice nebo
k rozvadéctm.

11.40.Je zakdzdno umistovat antény, reklamy ukazatele, apod.

11.41.Je zakdzéno ziizovat oploceni, které by znemozZnilo obsluhu el. stanice.

Pii provddéni stavby musi byt dodrZeny podminky z vyjadieni spol. RWE Distribuéni sluzby,

s.r.0. zn. 5000640411 7z 22.6.2012:

12.1. Pred zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plynédrenskych zaiizeni bude provede-
no vyty&enf plyndrenského zafizeni. Vyty&eni provede piisluiné regiondlni centrum. Zddost
o vyty¢eni bude poddna minimdlné 7 dni pied pozadovanym vytyéenim. Pfi Zddosti uvede
Zadatel naSi znaCku (&fslo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. Bez vyty&eni a
piesného ur€eni plyndrenského zaiizeni nesmi byt stavebni &innosti zahdjeny. Vytyceni ply-
narenského zafizeni povaZujeme za zahdjeni ¢innosti v ochranném pdsmu plynérenského za-
fizeni. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol.

12.2. Bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab.8 zdkon ¢. 458/2000 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpish, pripadné daldi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

12.3. Pracovnici provddéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynéren-
ského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

12.4. Prii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenského zaiizeni je investor povi-
nen udinit takova opatieni, aby nedoslo k poSkozeni plyndrenského zai{zeni nebo ovlivnéni
jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného ndiadi, zemina bude
odtéZena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

12.5. Odkryté plyndrenské zatizeni bude v priibéhu nebo pfi prerufeni stavebni &innosti iddné za-
bezpeéeno proti jeho poskozeni.

12.6. V piipadé pouZiti bezvykopovych technologif (napi. protlaku) bude pied zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno obnazeni plyndrenského zaiizeni v mist& kiffZeni.

12.7. Neprodlené ozndmit kaZdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zaiizeni (v¢. Izolace, signa-
liza¢niho vodiée, vystraZné félie, atd.) na telefon 1239,

12.8. Pied provedenim zdsypu vykopu v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni bude provede-
na kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebn{ ¢innosti v ochranném pasmu ply-
nérenského zaiizeni a kontrola plyndrenského zaiizeni. Kontrolu provede pifslusné regiondl-
nf centrum (viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podédna minimdlné 5 dnf pred poZa-
dovanou kontrolou. P¥i Zddosti uvede Zadatel na$i znacku (Cislo jednaci) uvedenou v dvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenskd zaiizeni, ktera nebyla od-
halena. O provedené kontrole bude sepsédn protokol Bez provedeni kontroly nesmf byt ply-
novodni zai'izeni zasypano.

12.9. Plyndrenské zaiizeni bude pred zdsypem vykopu fadné podsypédno a obsypdno t€Zenym pis-
kem, zhutnéno a bude osazena vystraznd félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-
1-4, TPG 70201, TPG 702 04.

12.10.Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plyndrenského zarizeni.

12.11.Poklopy uzdvéri a ostatnich armatur na plyndrenském zaiizeni v&. hlavnich uzdvért plynu
(HUP) na odb&rném plynovém zafizeni udrZovat stdle piistupné a funkéni po celou dobu tr-
véni stavebni ¢innosti.

12.12.Piipadné ziizovéni staveni$té, skladovdni materidlii, stavebnich stroji, apod. bude realizova-
no mimo ochranné padsmo plyndrenského zaiizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
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13.

12.13.Bude zachovidna hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno ji-
nak).

12.14.Pti pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanizmt zabezpedit piipadny prejezd
pfes plynarenské zatizeni uloZzenim paneli v misté piejezdu plyndrenského zarizeni.

12.15.0Ochranné piasmo NTL a STL plynovody a piipojky v zastavéné tizemi obce od plidorysu na
obé strany 1 m, ostatni plynovody a plynovodni piipojky na obé& strany od ptidorysu plyno-
vodu 4 m; technologické objekty na vSechny strany od ptidorysu 4 m; elektrické kabely NN
stanic katodové ochrany na obé€ strany 1m.

12.16.Je zakdzdna vysadba trvalych porostii (stromy v8eho druhu) ve volném pruhu o min. §ifce 2
m na obé strany od pldorysu plynovodu, které v pribéhu vegetace dosdhnou takového
vzrustu, ktery mize zapficinit vyvrat dieviny a tim ohrozit plynovod nebo jiné plynarenské
zafizeni nebo jejich kofenovy systém presihne vétsi hloubku nez 20 cm nad povrch plyno-
vodu. Rozsah bezpe¢nostnich pdsem stanovuje § 69 zdakona 458/2000 Sb. takto: Pro plyna-
renské zafizeni, jejichZ pifsluiné rozhodnuti spravni iizeni (dle kterého vznikd bezpeénostn{
pdsmo) nabylo pravni moci od 3.7.2009, se pouZiji bezpeénostni pisma dle zdkona ¢.
458/200 ve znéni platném od 3.7.2009. Pro plyndrenskd zaiizeni, jejich piislu$né rozhodnut{
spravni {zeni nabylo pravni moci po 4.7.2009, véetng, se pouZiji bezpeénostni pasma dle
zakona ¢. 458/2000, ve znéni platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zdkona &.
158/2009 Sh.

Pii realizaci stavby musi byt dodrZzeny podminky z vyjddieni spol. UPC Ceska republika, s.r.o.

zn. 0121/2012 z 23.4.2012:

13.1. Bude respektovdno ustanoveni § 102 zdkona &. 127/2005 Sb., o zdkazu provadéni{ zemnich
praci, ziizovanf{ staveb ¢i umist'ovani konstrukef a vysazovéni trvalych porostii v ochranném
pasmu telekomunika¢niho vedeni bez piedchoziho souhlasu vlastnika vedeni.

13.2. Zahdjeni stavby stavebnik predem prokazateln¢ ozndmi naSi spole¢nosti.Zahdjeni praci
v ochranném pasmu PVVKS stavebnik min 14 dni a v piipadé nutnosti pferuseni provozu
PVVKS min 21 dni piredem prokazatelné¢ ozndami nasi spolenosti.

13.3. V souladu s ustanovenim § 18 odst. I vyhld8ky &. 324/90 pied zahdjenim stavby stavebnik
zajisti vyty€eni a vyznaceni PVVKS na misté stavby (doporu¢ujeme zajistit u geodetické
firmy Geodex, p. Tomé4$ Rossiwal, tel, 606 807 239 min. 5 dni predem se zdkresem ZU).

13.4. Pracovnici stavebnika provddéjici zemnf prace budou prokazatelné seznimeni s vytyCenym
PVVKS a budou prokazatelné pouceni o povinnosti providét zemni price v ochranném
pasmu PVVKS (1,5 m od krajniho vedeni na ob¢ strany) ruéné bez pouziti mechanizaénich
prostiedkil, nebo nevhodnych ndstroji a naradi, a s nevyssi opatrnosti.

13.5. P¥i kiiZent, resp. soub&hu s podzemni telekomunikaéni siti budou dodrZeny podminky CSN
736005 ,Prostorovd tprava vedeni technického vybaveni“. A souvisejici normy CSN
332160 ,,0Ochrana sdélovacich vedeni*.

13.6. Odkryté vedeni TKR stavebni na vlastni ndklady fddn€ zabezpe&i proti poSkozeni, a to i tiet{
osobou.

13.7. Dojde-li k odkryti PVVKS, bude postupovéna tak, aby nedo$lo ke zmé&né hloubky uloZeni
nebo prostorového uspoiddiani PVVKS a zpiisob ochrany kabeld PVVKS ¢i manipulace
s nimi stavebnfk pred vlastnim provedenim projednd a schvdli se zdstupce nasi spoleénosti,
pi. Krutzka, tel.:606 221 576.

13.8. Pri zji§téni rozporu mezi vytycenim/tidaji o poloze PVVKS a skutecnosti ¢i pii jejim naruse-
ni stavebnik zastavi pracovni ¢innost a neprodlené informuje vySe uvedeného pracovnika
UPC Ceski republika, piip. jejf servisni organizace - tim neni dot&ena trestni & hmotna od-
povédnost stavebnika za zplisobené Skody. V pracich 1ze pokraovat aZ po projedndni a
schvileni dal§iho postupu.

13.9. V pripadé naruSeni ¢ vynuceném preruSeni optického kabelu PVVKS stavebnik uhradf jeho
vyménu v celé délce mezi nejbliz§imi kabelovymi spojkami.

13.10.Pied zdhozem musi byt k prohlidce stavu PVVKS stavebnikem pozvén zdstupce nasi spole¢-
nosti, ktery sepsanim protokolu potvrd{ souhlas se zdhozem odkrytého vedeni. ”

13.11.Stavebnik nebude provadét prace bez splnéni vySe uvedenych pozadavki, které podmifiuji
platnost tohoto souhlasu.

13.12.Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterd byla priloZena k Zadosti o toto vy-
jddieni.
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14.

15.

13.13.V pripad¢ rekonstrukénich praci v objektu stavebnik zajisti prizkum vnéj§ich a vnitinich
komunikaénich vedeni na omitce i pod ni a dal$i postup obdobné jako u PVVKS.

13.14.Pracovnici stavebnika provadéjici zemni prace zhutni zeminu pod vedenim TKR a to ulozi
pied zahdjeni do piskového loZe, vedeni bude mechanicky chranéno (cihla, zakrytové desky,
dalsi zdhoz proveden tiidénou zeminou) cca 30 cm pod definitivnim povrchem bude umfsté-
na vystrazna folie oranZové barvy.

Pri realizaci stavby musi byt dodrZeny podminky z vyjadieni spol. Severoceské vodovody a kana-

lizace, a.s. zn. TPCZ/012610020189/K0/2012 z 10.5.2012:

14.1. Vyty€eni skute¢ného umisténi zaiizeni v¢. v8ech piislusnych ochrannych a bezpeénostnich
pasem je nutné objednat u nasi spole¢nosti Miroslav VoSahlik tel. 417 816 586; miro-
slav.vosahlik@scvk.cz.

14.2. Jednotlivé piipojky k nemovitostem je nutné dohledat piimo na misté stavby. Pii realizaci
stavby pozadujeme plné respektovani nami provozovaného podzemniho zaiizeni.

14.3. Pri pokladce kabelového vedeni v soubéhu poZadujeme dodrZeni min. vzddlenosti Im od vn-
&j3f stény ndmi provozovaného podzemniho zafizeni. P¥i kiiZeni poZadujeme dodrzeni CSN
73 6005.

Pii realizaci stavby musi byt dodrZeny podminky z vyjadieni spol. CD — Telematika a.s. zn.

7736/2012-Ho z 18.4.2012;

15.1. Stavebnik zajist{ pisemné vyrozuméni organizace, kterd vydala vyjddieni, o zahajeni praci
a to nejméné 15 dnil prfedem.

15.2. Stavebnik zajisti pied zahdjenim zemnich praci vytyéeni polohy podzemniho telekomuni-
kaéniho vedeni a zafizeni piimo ve stavenisti (trase).

15.3. Stavebni zajisti prokazatelné sezndmeni pracovniki, kteif budou provadét zemni price,
s polohou vedenf (zafizeni).

15.4. Stavebnik zajisti upozornéni pracovniki, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opa-
trnosti a nepouZzivali zde nevhodné ndtadi, a také ve vzddlenosti nejméné 1,5 metru po kazdé
strané vyznaené trsy vedeni (zaiizeni) nepouZivali Zddnych mechanizaénich prostiedka
(hloubicich stroji, sbijecek apod.)

15.5. Stavebnik zajisti fadné zabezpeceni odkrytého podzemniho telekomunikaéniho vedeni (zaii-
zeni) proti poSkozeni, odcizeni a fddného zajisténi vykopi pifpadné véetné osvétleni.

15.6. Stavebnik zajisti, aby pii pielozkdch organizace providéjici zemni price zhutnila zeminu
pod kabelem pied jeho zakrytim po vrstvich (zdhozem) a vyzvala CD-Telematika, a.s., Ser-
vis kabelovych siti Usti nad Labem k provedeni kontroly pied zakrytim kabelu, zda neni ve-
deni (zafizeni) viditeln¢ poSkozeno a zda byly dodrZeny piislu§né normy a stanovené pod-
minky.

15.7. Stavebni zajisti odpovidajici ochranu kabelli a ochranu kabelové trasy dle platnych norem,
pokud bude trasa kabelt pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci.

15.8. Stavebnik zajisti nad kabelovou trasou zdkaz skliddek a budovéni zafizenf, kterd by znemoz-
nila piistup ke kabelll (v€etné, napi. trvalych parkovist’), apod.). Bez souhlasu majitele,
spriavce nesniZzovat, ani nezvySovat kryti nad kabelovou trasou.

15.9. Stavebnik zajisti, aby pii kiiZeni, piip. soub&zich podzemnich telekomunika¢nich vedeni by-
la dodrZena CSN 7360035 ,,Prostorové uspoiddani siti technického vybaveni.

15.10.Stavebnik zajisti neprodlené ohldSeni kaZdého po3kozen{ podzemniho telekomunikaéniho
vedeni a zafizeni organizaci CD-Telematika, a.s., Servis kabelovych siti Usti nad Labem.

15.11.Stavebnik zajisti ohldSen{ ukonden{ stavby organizaci, kterd vydala vyjadienti, vietné spravce
a jeho chovani ke viem tikonim v fizeni o povoleni uzivani stavby.

15.12.Stavebnik zajisti, aby provddéné prace respektovaly podminky vyplyvajici ze zdkona
¢, 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, zdkona ¢. 266/1994 Sb., zdkon o drdhdch
a zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon a platnych provadécich vyhlasek.

15.13.Stavebnik zajisti provedeni praci na telekomunika¢nim vedeni (zaiizen{) organizaci, kterd
md pifslusné odborné opravnéni k prdci na Zelezni¢nim telekomunikaénim zafizeni a to
v piipadech, kdy je vedeni umisténo na pozemcich drahy ¢i v jejim ochranném pasmu.

15.14.S ohledem na to, Ze majitel spravce neodpovida za zmény provedené bez jeho védomi nad
trasou veden{ (zaifzeni), je nutné ovérit vySkové umisténi vedeni (zafizen{) ruéné kopanymi
sondami.
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16.

17.

P realizaci stavby musi byt dodrZeny podminky z vyjadieni CD, a.s., Regionalni spravy majet-

ku Usti n. L. &j. 2087/2012-OPT z 26.6.2012:

16.1. Respektovat ochranné pdsmo IS v nasi spravé. Pied zahdjenim stavby pfizvat k prohlidece lo-
kality zdstupce RSM Usti n.L., vrchniho spravee infrastruktury MS Usti n.L. — p. Dvorika,
tel. 724 805 798.

16.2. Pfedéni a pievzeti staveniité bude ozndmeno min. 7 dni pfedem na adresu RSM Ust{ n.L.

16.3. Se vstupy na pozemky a do budov v majetku CD, a.s. p¥i provadéni praci souhlasime za
piedpokladu, Ze zhotovitel bude pouden a sezndmen s riziky price na objektech CD, a.s. ve
smyslu § 102 zdk. €. 262/2006 Sb. a na zdkladé oboustranné podepsaného piedavaciho pro-
tokolu.

16.4. K pred4nf a pievzeti stavenisté na majetku CD, a.s. 7dddme piizvat zdstupce RSM Usti n.L.
—viz bod €. 1, se kterym bude projedndn postup praci na pozemcich a objektech VB a ktery
pisemné predd a po ukonéen{ praci pfsemné potvrdi prevzeti pozemkil a dotéenych objekti
VB vnasi spravé. Protokol o prevzeti bude podkladem pro udéleni souhlasu k ukonéeni
stavby.

16.5. Stavebnik musi dodrZovat bezpeény piistup a pohyb cestujici vefejnosti v prostoru ji urée-
ném v Zst. Upofiny a Ohni¢.

16.6. Vykopy Fadné zabezpedit a oznacit i za sniZzené viditelnosti. V misté nastupisté, zpevnénych
ploch a pri prostupech obvod. zdmi vypravnich budov uloZit kabel. veden{ do chraniéek. Po
pokldadce kabelG bude dotéeny pozemek v kabel. trase uveden do plivodniho stavu (Ffadné
hutnénf a dprava stavajicich povrchi).

16.7. Napojent na el. rozvody fefit mimo v§pravni budovy v Zst. Ohni¢ a Upofiny.

16.8. Kabelizace v Zst. Upofiny, vedené na pozemcich 484/13 a 443/1 v k.. Bystfany — Svétice,
482/1 v k.. KiemyZz ve vlastnictvi CD, a.s., budou umistény na ¢dstech pozemkd, které
v rdmci déleni majetku piejdou do vlastnictvi SZDC, s.0. Hranice déleni pozemki je stano-
vena min. 3 m od osy krajni koleje dle zdsad pro déleni majetku.

16.9. Umisténi veskerych novych technologii SZDC, s.0. na nemovitostech ve vlastnictvi CD, a.s.
bude tieba majetkopravné ofetiit a to jak ve smyslu stavebniho zdkona, tak i ndsledné zahr-
nout do dodatku stiavajici smlouvy o prondjmu nemovitosti a v zst. Ohni¢ uzaviit novou né-
jemni smlouvu mezi ob&éma stranami.

16.10.Pied zahdjenim stavebnich praci uzavie investor ndjemni smlouvu na uZivani reléové mist-
nosti ve vypravni budové zst. Ohni¢ (ndjemni smlouva na uZivan{ reléové mistnosti pro pro-
vozovini technologie v majetku SZDC, s.0. neni dosud uzaviena).

16.11.Dotasny zdbor pozemkd CD, a.s. — uZivani po dobu praci, pifpadné pro zaiizeni staveni§tg
bude tieba oSetiit smlouvou o prondjmu.

16.12.V piipadé vyuZiti sluZeb spole¢nosti CD, a.s. (vyuZiti el. energie, vody, soc. zaiizen{ apod.)
po dobu provddéni stavebnich praci, poZadujeme uzavieni smlouvy na vyuZiti uvedenych
sluzeb. Min. 10 dnii pfed zahdjenim praci poZadujeme ozndmit RSM Usti n.L., tiseku sluZeb
(ing. S. Klimova, MT 724 482 888, e-mail: klimova@rsm.cd.cz), termin zahdjen{ praci.

Stavebnik dodrZi podminky stanoviska Magistratu mésta Teplice, odb. dopravy a Zivotniho

prostiedi zn. MgMT ODZP 120407/2010-V-235/Db z 20.10.2010:

17.1. S odpadem vzniklym pii stavbé bude naloZeno dle ustanoveni zdkona €. 185/2001 Sb., o od-
padech a o zm&n& n&kterych dalsich zdkont v platném znéni a vyhlagky MZP &. 383/2001
Sb., o podrobnostech naklddan{ s odpady v platném znéni.

17.2. Stavebnik k Zadosti o uZivani stavby piedloZi doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebn{
¢innosti na zaiizenich k tomu uréenych.

17.3. Z hlediska zdkona o voddch upozoriiujeme stavebnika, Ze v piipadé stavby &i Einnosti ve
vzddlenosti do 15 m od vzdusné paty ochranné hrize vodniho toku, nebo kiiZeni s vodnim
tokem, je tieba pozadat piisluSny vodoprdvni tfad o zdvazné stanovisko dle ust. § 17 odst. 1
zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych zdkonii (vodni zdkon), ve znéni poz-
déjsich zmén.

17.4. Vznikne-li v mistech, kde bude stavba provddéna v blizkosti vegetace a pii stavebnich opat-
fenich, nebezpefi mechanického poSkozeni nebo zniceni v kofenovém prostoru nebo nad-
zemnich &4sti vegetace, budou dodrZena potiebnd ochrann opatient dle CSN 839061.

17.5. Pokud umisténim stavby dojde k dotéeni pozemku uréeného k plnéni funkef lesa, je povin-
nosti Zadatele podle ustanoveni § 14 odst. 2 lesniho zdkona pozadat piislusny organ statni
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20.

21,

22,

24.

25,

spravy lesi (Magistrat mésta Teplice) o vydani souhlasu s ndvrhem tdzemniho rozhodnuti i
na pozemky do vzddlenosti 50 m od okraje lesa. Podani jako podklad rozhodnuti musi obsa-
hovat tyto piedepsané ndleZitosti:

1. Oznaceni véci

2. N4zev 7adatele, IC, préavni formu, sidlo, jméno, pifjmentf a funkci zdstupce

3. Parcelni &isla, druhy a vymeéry pozemki podle katastru nemovitosti, jichZ se md roz-
hodnuti dotknout, zplsob jejich dosavadniho vyuZiti (doloZit vypisem KN a situa¢nim
ndkresem soucasného stavu na kopii katastrdlni mapy s vyznafenim navrhovanych
zmeén).

4. Vlastnickd nebo jind prava k uvedenym pozemkim.

5. Souhlas vlastnika pozemku k jehoz dotéeni ma dojit, vyjadieni ticastniki fizeni a ostat-
nich dotéenych organi.

6. Udaje o ¢asovém prubéhu stavby (od — do), plosném zaboru lesniho pozemku (délka,
§itka a plocha pracovniho pruhu).

7. Predpoklddané di€inky na prilehlé lesni pozemky a lesni porosty. Odkaz na feSeni uva-
Zované ve schvileném tzemnim planu (piedlozit doklady — dokumentaci, o niZ se zamer
opird).

8. DolozZeni existence veiejného zdjmu.

9. Pokud bude zadatel v jedndni zastoupen, pfiloZi zdstupce plnou moc udélenou Zadate-
lem.

17.6. Odbor dopravy a Zivotniho prostiedi je prisluSnym silniénim spravnim tfadem pro vydani
povoleni zvldstniho uZivdni komunikace (uloZeni siti a vykopové povoleni, umistovdni,
sklddani a nakladani véci nebo materidlt) (silnice II. a IIL. tiidy), silniénim spravnim dfadem
pro stanoveni mistni Gpravy provozu (trvalé a piechodné na mistnich komunikacich a na sil-
nicich II. a III. téfd) (na vefejné ticelovych komunikacich ddva souhlas se stanovenim) a sil-
ni¢nim spravnim tfadem pro vydédni povoleni uzavirky (¢i stanoveni objizdné trasy) (silnice
I1. a IT1. t¥idy). Zadatel si poZddé o vydéni piislusnych rozhodnuti dle zdkona &. 13/1997 Sb.,
a 361/2000 Sb.

Musi byt splnéna podminka z vyjddieni Spravy a tudrzby silnic Usteckého kraje, p.o. zn. DAN

163/2010 z 18.8.2010:

18.1. Pred zahdjenim praci musi byt vyddno rozhodnuti o zvld§tnim uZivani silnice, které vydd
Magistrat mé&sta Teplice — OD.

Stavebnik po dobu realizace stavby bude zaji§tovat koordinaci vlastn{ stavby s provadénymi stav-

bami cizich investori v ochranném pdsmu drihy a v obvodu drahy.

Souddsti stavby jsou uréend technickd zaiizeni (UTZ) podle § 47 zakona. Pfed poddnim zddosti

o uvedeni stavby nebo jeji ¢asti, kterd obsahuje UTZ, do zkuSebniho provozu, stavebnik pozada

DraZzni ufad, sekci technickou, o vyddn{ pritkazu zptsobilosti ur¢eného technického zaiizeni.

Stavebnik je povinen zajistit fddnou ddrzbu a sjizdnost viech jim vyuZivanych piistupovych cest na

stavenisté po celou dobu vystavby.

Piipadné Skody zptisobené pii provadéni stavby na cizim majetku je nutné neodkladné odstranit.

Prace na stavenisti, pii kterych by hluk piekracoval hranici stanovenou pifsluSnym hygienickym

piedpisem, nesmi byt provadény v dobé od 22.00 do 6.00 hod., piipadné price v uvedenou dobu

projednd stavebnik predem s piislusnym organem ochrany vefejného zdravi a Draznim tiradem.

Na stavbé budou provedeny kontrolni prohlidky v téchto fazich vystavby:

- kontroln{ prohlidka stavby po jejim dokonéeni nebo dokonéenf jeji ¢4sti schopné samostatného
uZivani pred uvedenim stavby do zkuSebniho provozu,

- zavérecénd kontrolni prohlidka stavby pred vydanim kolaudaéniho souhlasu.

Ukonceni jednotlivych fazi vystavby, po nichZz bude nasledovat kontrolni prohlidka, oznami sta-

vebnik Drdznimu tdiadu.

Po dokonéeni stavby nebo jeji ¢dsti schopné samostatného uZivini, poZada stavebnik nebo jeho

zdstupce o zavedeni zkuSebniho provozu, jehoZ délka se stanovuje na dobu Sesti mésic.
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26.

27.

28.

Pred uvedenim stavby do provozu je tieba Drdaznimu tiadu doloZit osvédéeni o bezpecnosti nezi-
vislého posuzovatele podle naiizeni ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o piijeti spole¢né bezpec-
nostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik, jak je uvedeno v €l. 6 odst. 3 pism. a) smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

Po ukonéeni zkuSebniho provozu lze stavbu uZivat jen na zdaklad& kolaudaéniho souhlasu vydaného
Draznim tifadem. Zadost stavebnika o provedeni zdvéreéné kontrolni prohlidky stavby a o vydani
kolaudaéniho souhlasu musi byt doloZena predepsanymi doklady podle § 122 stavebniho zédkona
apodle § 12 vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se providéji neékterd ustanoveni stavebniho zdkona
ve vécech stavebniho fddu.

Stavba bude dokonéena nejpozdéji do konce roku 2015 véetné zkuSebniho provozu.

Ucdastnici Fizeni:

Severo¢eské vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovska 1689, 41550 Teplice
RWE Distribuénf sluzby, s.r.o., Plyndrenska 1/499, 65702 Brno
MONZAS, spol. s r.0., Blahoslavova 937/62, 40001 Usti nad Labem-mé&sto
UPC Cesk4 republika, a.s., ZdviSova 502/5, 14000 Praha 4

CD - Telematika, a.s., pobodka Usti nad Labem, Bilinskd 3449/30, 40001 Ust{ nad Labem 1
CEZ Distribuce, a. s., Teplickd 874/8, 40502 Décin

Ceské drdhy, a.s., ndbieZi Ludvika Svobody 1222/12, 11000 Praha

CEZ ICT Services, a.s., Duhovd 1444/2, 14053 Praha 4

Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4
Spréava a tdrzba silnic Usteckého kraje, Ruskd 602/139, 41701 Dubi

Obec Bzany, BZany 50, 41501 Teplice |

Vyrok o namitkach aéastnikii:

Namitky ucastnikh stavebniho Fizeni ve stanovené lhité nebyly vzneseny.

Odiuvodnéni
Stavebnik MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 40001 Usti nad Labem-mésto,

1C:44222734 podal dne 20. listopadu 2012 74dost o stavebni povoleni. JelikoZ #4dost o stavebni povolen{
neméla vSechny doklady vyzadované zvlaStnimi pravnimi predpisy, bylo stavebni fizeni podle § 64 odst.
1 pism. a) spravniho fadu pieruSeno usnesenim ¢&.j. DUCR-64793/12/Ro ze dne 28.11.2012 soucasné
s vyzvou k odstranéni nedostatkti Zddosti €.j. DUCR-64770/12/Ro ze dne 28.11.2013. Dne 2.7.2013 byly
odstrangény vSechny nedostatky Zadosti.

Souhlas s vydanim stavebniho povoleni podle § 15 odst.2 stavebniho zdkona vydal Magistrat mésta

Teplice, odb. UP a stavebniho #4du dne 24.8.2010 pod &j. MgMT/130993/2010.

Ke stavebnimu fizeni byly postupné doloZeny ndsledujici doklady a néleZitosti:

vyjadieni Spravy a ddrzby silnic Usteckého kraje, p.o. zn. DAN 163/2010 z 18.8.2010

stanovisko Magistrdtu mésta Teplice, odb. dopravy a Zivotniho prostiedi zn. MgMT ODZP
120407/2010-V-235/Db z 20.10.2010

vyjadieni spol. Telefonica Czech Republic, a.s. ¢j. 63321/12 z 12.4.2012

vyjadieni spol. CEZ Distribuce, a.s. zn. 0100049110 z 16.4.2012 a z vyjadieni 0100049112
z 16.4.2012

vyjadieni spol. RWE Distribuénf sluzby, s.r.o. zn. 5000640411 z 22.6.2012

vyjédieni spol. UPC Cesk4 republika, s.r.0. zn. 0121/2012 z 23.4.2012

vyjadfeni spol. Severofeské vodovedy a kanalizace, a.s. zn. TPCZ/012610020189/Ko/2012
z 10.5.2012

vyjddreni spol. CD — Telematika a.s. zn. 7736/2012-Ho z 18.4.2012

vyjadieni CD, a.s., Regiondlni spravy majetku Usti n. L. &j. 2087/2012-OPT z 26.6.2012
stanovisko Magistritu mésta Teplice, odb. dopravy a Zivotniho prostiedi zn. MgMT ODZP
120407/2010-V-235/Db z 20.10.2010

vyjadieni Obce Bystiany zn. 276/2012/Ka — 330 z 31.5.2012

vyjadreni Obecniho tfadu Ohni€ z 13.6.2012

vyjédieni Obce BZany zn. 340/2012/H z 19.6.2012
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o zdvazné stanovisko Krajské hygienické stanice UK &.j. KHSUL 17822/2012 z 26.6.2012
e zdvazné stanovisko Hasi¢ského zdchranného sboru UK, UO Teplice ¢.j. HSUL-19-2/TP-2013

z2.1.2013
° smlouvu o prdvu provedent stavby, uzavienou mezi stavebnikem a spol. CD, a.s.
° smlouvu o pravu proveden{ stavby, uzavienou mezi stavebnikem a Obef BZany
Certifikdt ¢. 1714/8/SG/13/CCT/CS/1113, vydany Vyzkumnym tstavem Zelezniénim, a.s.
° a projektovd dokumentace, vypracovand firmou Monzas, spol. s r.0., Ing. Jaromir Rezek, auto-

rizovany inZenyr pro technologicka zaf. staveb.

Okruh ti¢astnika stavebniho fizenf byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebniho zdkona. DraZni tiad
vyddva toto stavebni povoleni na zdkladé kladného vysledku stavebniho fizeni. V tomto fizeni DrdZn{
urad zjistil, Ze povolovand stavba neni v rozporu s vefejnymi zdjmy a neshledal divody, které by branily
povoleni stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové &4sti tohoto rozhodnuti.

Pouceni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti mtZe wcastnik fizeni podat odvoldni podle §81 odst.l. zdkona
¢. 500/2004 Sb., sprdavni fdd, ve znéni pozdé&jSich piedpist (ddle jen “spravni r4d*), ve Ihité 15 dni ode
dne jeho ozndmenf, k Ministerstvu dopravy, podanim ué¢inénym u DriZniho dfadu, sekce stavebni, oblast
Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvoldni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je podle ustanoveni
§82 odst.1 spravniho fddu nepiipustné. Odvolani se poddvé s potiebnym podtem vyhotoven{ tak, aby
Jeden stejnopis zistal spravnimu orgdnu, a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodi-li téastnik
potiebny pocet stejnopisii, vyhotovi je Drazni dfad na ndklady Gcastnika.

» Otisk diredniho razitka” Ing. Martin Roedl
vedouci oblasti Praha

Informace pro stavebnika:

Stavba nesmi byt zahé4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci,
nebude stavba zahdjena. Stavebni povoleni pozbyva platnosti té7 dnem, kdy Drazni tiad obdrii
oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz
byla zahijena.

Stavebnik uhradil DrdZnimu tdfadu spravni poplatek stanoveny podle sazebniku spravnich poplatki

zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd&jiich predpist (platnost do 31.12.2012),
poloZky 17 bod | pism. i), kolkovymi zndmkami ve vy%i 4000 K&.

Prilohy:
Pro stavebnika (bude preddno po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti):
o Ovéfend projektovd dokumentace

° Stitek ,,Stavba povolena®
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Rozdélovnik:

Udastnici Fizeni:

Severoeské vodovody a kanalizace, a.s., Pritkovska 1689, 41550 Teplice
RWE Distribuéni sluZby, s.r.o., Plyndrenska 1/499, 65702 Brno
MONZAS, spol. s r.0., Blahoslavova 937/62, 40001 Usti nad Labem-mé&sto
UPC Cesk4 republika, a.s., Z&vifova 502/5, 14000 Praha 4

CD - Telematika, a.s., pobogka Usti nad Labem, Bilinskd 3449/30, 40001 Usti nad Labem 1
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 40502 Dééin

Ceské drdhy, a.s., ndbieZi Ludvika Svobody 1222/12, 11000 Praha

CEZ ICT Services, a.s., Duhovd 1444/2, 14053 Praha 4

Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4
Spréva a tdrZba silnic Usteckého kraje, Ruska 602/139, 41701 Dubi

Obec Bzany, BZany 50/, 41501 Teplice |

Dotlené orgdany:

Krajska hygienickd stanice Usteckého kraje, Up Teplice, Wolkerova 4, 41501 Teplice 1

Hasiésky zdchranny sbor Usteckého kraje, UO Teplice, Riegrova 1898, 41501 Teplice 1

Magistrat mésta Teplice, ndm.Svobody 2/, 41501 Teplice |

Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, Uzemni odbor Teplice, dopravni
inspektorat, Husitskd 2 a 5, 41501 Teplice 1

Na védomi’:
Obec Bystiany, Prazskd 32, 41761 Bystiany
Spriva zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, DIdzdéna 1003/7, 11000 Praha 1

Obec Ohni¢, Ohni¢ 30, 41765 Ohnic

Spis
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Pfijemce: ~ MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 40001 Usti nad Labem, Ceska republika

Dorucena zprava

Véc:

[M] Rozhodnuti o vydani stavebniho povoleni

ID zprévy: 147958181

Typ zpravy:

Doruéena datova zprava

Dodano:
25.7.2013 v 10:05:55

Prilohy:
¢0391619.pdf

Odesilatel:

Drazni uifad

Wilsonova 300/8, 12106 Praha,
cZ

ID schranky: S5mjaatd
Typ schranky: OV

Zmocnéni: 0/ 0
Qdstavec: Nezadano

Nase ¢is. jednaci:
DUCR-39476/13/Ro

Nase spisova zn.: MP-SDP0804/12

Vase &is. jednaci: Nezadano
Vase spisova zn.: Nezadano

K rukam: Nezadano

Do vlastnich rukou: Nezadano
Zakazano doruceni fikci: Nezadano



