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1. VSeobecné udaje stavby

Identifikaéni udaje

Nazev stavby . Trat 503B Usti n.L. — Stfekov — D&&in vychod

Misto stavby - Usek Usti n.L.-Stiekov (bez) — Décin vychod (bez) tratoveho Useku
TU 1001 VSetaty (mimo) - D&c€in-P.Zleb (mimo)

Kraj . Ustecky

Katastralni zemi . Stfekov, Svadov, Valtifov nad Labem, Velké Bfezno, Malé Bfezno

nad Labem, Pferov u Téchlovic, Téchlovice nad Labem, Pfedni Lho-
ta u Téchlovic, Nebocady, Boletice nad Labem, KfeSice u Décina,
Dé&cin Staré Mésto a Dééin

Investor . Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
zastoupena Oblastnim feditelstvim Usti nad Labem
Ustfedni organ investora : Ministerstvo dopravy CR

Zpracovatel dokumentace : Viamont DSP, a.s.

Druh dokumentace . projekt stavby

Lhita vystavby . r.2015, 2016
Financovani stavby . SFDI a prostfedky OPD
ISPROFOND . 5423120002

2. Zakladni udaje o stavbé

Projekt stavby byl zpracovan v Unoru 2015 firmou Viamont DSP, a.s. Vychozim podkladem
pro zpracovani projektu byl Zamér projektu ,Trat 503B Usti n. L.-Stfekov — D&&in vychod" z roku
2014,

Prfedmétem akce je rfeseni stavajiciho stavu infrastruktury. Rozsah stavby je souborem
predevsim takovych stavebnich Cinnosti, které povedou k regeneraci zeleznicni infrastruktury v
¢asti tratového Useku a soucasné ke odstranéni propadu tratové rychlosti oproti nejvy$si dovolené
rychlost na trati, ktera je az 100 km/h. Rychlostni propady jsou zptsobeny zejména neschopnosti
stavajicich zafizeni plnit pozadavky aktualnich provoznich predpisu.

Stavba Fesi regeneraci zelezniéniho svréku a spodku v tratovém tseku Usti n. L. Stiekov —
Dééin, zejména véak v mezistaniénim Useku Usti n.L.-Stfekov — Velké Bfezno. Dojde k lokalnim
sanacim prazcového podlozi v mistech Zelezniénich prejezdii a na vybranych usecich stavby.
Bude provedena vyména kolejového rosétu v useku mezi Usti n.L.-Stiekov a Velkym Bieznem.
Dojde k upravé zabezpecCovaciho zafizeni v Useku mezi stanicemi Usti n.L.-Stfekov a Boletice.
Také dojde k prestavbé stavajicich mostnich objektl s kolejnicemi ulozenymi na mostnicich a
k Upravé Zelezniénich mostl s nedostateénym volnym schidnym a manipulacnim prostorem.
Souc¢asné dojde k presunuti zastavek Svadov a Téchlovice do oblasti s vétsSim osidlenim a ke
zfizeni vnéjSich nastupist s bezbariérovym pfistupem v blizkosti Zelezni¢nich prejezdu
s pfejezdovym zabezpecCovacim zafizenim. Bude také provedena Uprava GPK (Uprava pfevyseni,
ziizeni mezilehlych pfechodnic) pro umoznéni zachovani stavajici tratové rychlosti.
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Témito stavebnimi Upravami dojde ke zvyseni bezpelnosti Zeleznitni dopravy a cestujici
vefejnosti, zatraktivnéni zelezniéni dopravy posunutim zelezniénich zastavek blize k lidem, ke
zkraceni jizdni doby osobnich vlakl a v neposledni fade take k dil¢i Uspofe personalnich nakladu.

3. Projednani dokumentace

Projednani dokumentace je detailné popsano v piiloze ¢j.: 7470/2015-OR UNL Vyporadani
pfipominek projektu stavby ,Trat 503B Usti n.L. — Stfekov — Décin vychod®, ¢ast 3.

4. Navrzené Feseni

Navrzeni feseni je detailné popsano v pfiloze C¢j.: 7470/2015-OR UNL Vypofadani
pfipominek projektu stavby ,Trat 503B Usti n.L. — Stfekov — Dé&¢in vychod®, &ast 4.

5. Kapacitni udaje:

» Tratova tfida zatizeni D4

» Nejvyssi tratova rychlost 100 km/h
v Délka opravovaného Useku 14 920 m

= Délka vymény kolejového rostu 15237 m

= QOprava zZelezni¢nich mostl 5 ks

= QOprava zelezni¢nich prejezdu 7 ks

= Kabelizace TZZ 19 500 m

= Oprava zelezni¢nich zastavek 2 ks

= Upravy PZZ 6 ks

Zacatek stavby — sdélovaci mistnost ve vypravni budové ZST Usti n.L. Stfekov km 431,145

Konec stavby — reléova mistnost ve vypravni budové ZST Boletice km 449,760

6. PFipominky

Pripominky vyjadiovatelll byly do dokumentace zapracovany nebo budou pozadované
podminky splnény pfi realizaci stavby. Pfipominky ze schvalovaciho procesu Zaméru projektu byly
v projektu akceptovany.

Reakce a Feseni pfipominek jsou popsany ve Vyporadani pfipominek projektu stavby ,Trat
503B Usti n.L. — Stfekov — D&&in vychod®, &. 7470/2015—-0OR UNL a jeho piilohach.

7. Zavér

V projektu stavby byly dodrzeny v8echny parametry z pfedchoziho stupné dokumentace —
Zaméru projektu.
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Predlozeny projekt prokazuje komplexnost navrzeného feSeni a odpovida potiebam i
narokim, kladenym na tento stuperi dokumentace a pozadavk(m pfislusnych zakon( a vyhlasek.

Na zakladé vysledk( projednani a posouzeni projektu se doporuduje:
a. schvalit

projekt stavby

,Trat 503B Usti n.L. — Stfekov — D&&in vychod"
b. ulozit

investorovi stavby, SZDC s.o0., zastoupenému Oblastnim feditelstvim Usti nad Labem:
» dodrzet kapacitni Udaje uvedené v bodé 5 tohoto posuzovaciho protokolu

» pfenést na zhotovitele stavby poZadavek splnit podminky vyjadiovatell k projektu stavby
Z bodu 3 a 6 tohoto Posuzovaciho protokolu a dokladové Easti projektu.

V Praze dne 20. 4. 2015

feditel odboru provozuschopnosti

Priloha:  Vyporadani pripominek projektu stavby ,Trat 503B Usti n.L. — Stiekov — Dé&&in vychod®,
¢j. 7470/2015—-0OR UNL
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