Rekonstrukce mostnich objektd na tratich HanuSovice — Staré Mésto pod Snéznikem, HanuSovice - Lichkov a HanuSovice — Mikulovice

SO 04 Propustek km 83,557 trati HanuSovice — Lichkov
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STATNI FOND DOPRAVNI
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INFRASTRUKTURY
~ Zelezniénf svriek — S49 na drevénych prazcich (SO 07)
ﬂ Pi’-f én 4 ‘r’-ez . ~ zdsyp propustku v prostoru stdvajictho propustku z vyzfskaného materidlu kolejového loZe po wrstvdch max. 300 mm,
( ) y Lichkov 4=0.95 | | | -
M 1:50 i novy propustek z patkovych trub DN 1000 s t&sn&nfm, ndt&r proti zemnf vihkosti 1xNp+2xNa+geotextilie min. 800 g/m2 ~ selezniénf svrdek — $49 na drevénych prazcich (SO 07)
vyrovndvacl vrstva z cementové malty tl. 20 mm /7 v ! .
B . . . . - zdsyp propustku v prostoru stdvajictho propustku z nakupovaného materidlu
betonovy zdklad tl. 200 mm vyztuZeny svatovanou stf $8 mm pfi obou povrsfch, velikost oka 100x1000 mm, beton C 0 ny reZ koleiového | tvéch 300 1d=0.95
@ - SN EN 206 olejového loZe po vrstvdch max. mm, 1d=0, -
2. C25/30-XA1, XF3 dle M 1:50 ~ novy propustek z patkovych trub DN 1000 s t&sné&nfm, ndtér proti zemnf
KOLEJ V' PRECHODNICI = ~ podkladnf beton . 100 mm, C25/30-XA1, XF3 die CSN EN 206 ‘ vihkosti 1xNp+2xNa-+geotextilie min. 800 g/m2
R=288m QJ S ~ srovnand zdkladovd spdra, rostly terén % — vyrovndvacl vrstva z cementové malty tl. 20 mm
D=0mm g ) S ~ betonovy zdklad tl. 200 mm vyztuZeny svafovanou sitf $8 mm pfi obou
V =50 km/h |2 = povrsfch, velikost oka 100x100 mm, beton C25/30-XA1, XF3 dle CSN EN 206
2 kolej stoupd 16,85%0 3| 3 £ . - podkladnf beton tl. 100 mm, C25/30-XA1, XF3 dle CSN EN 206
E zd\gta 15 mm < e &5 |:| HOﬂUéOVICQ 2 ~ srovnand zdkladovd spdra, rostly terén
N P posun 30 mm vpravo S 0 — %
o | ® =] .
S ik / Pl =T VIOK AN S poiTi=600240 (AN Lichkov
S 1430 1 5212 4985 1 . 1530 = \~ /) kolej stoupd 1685% . g stdvTK=600,225 . — I~
5 stav.TK=600,225 novéTK=600,240 N O ) I . = . T O - ] ] 1 L] L] L L] CiSLO SOUPRAVY:
D o ot o s 2 \REERIS :
v N postn 38 P v zesfleny zdklad koncové trouby, beton ‘ min. Ep=30MPa
- s etopotet C 25/30 XA1, XF3 vyztuzen KARI sti 3 .
(2] = A v/ A'4 7 , v s Vs
- E 80 F B copote 2 4 PO PRIPOMINKOVEM RIZENi
s mezi troubami , -
1430 /{/ P rt))/udou zatmeleny _ ‘ b= /{/ 1500 /[/ ) REVIZE C. DATUM ZMENA
| 4 . . & — T =P zesfleny zdklad koncové trouby, beton C25/30
zesfleny zdklad koncové trouby, beton C ' 1\ 900 1 XA1, XF3 yztuzen KARI sfti _
25/30 XA1, XF3 vyztuzen KARI sft : ‘ = 597 826 (v drovni hornf hrany zdkladu b&Zného je pracovnf TN EXPROJEKT s.r.o. tel.:+420533 312000
, ) Y S [597.70i N spdra dle MVL 649) . i\ HersSpicka 758/13  E-mail: info@exprojekt.cz
odldzdgnf lomovym kamenem do betonového 597,571~ = sklon dnal2,5%. [ dpsin — EXPROJEKT 619 00 Brno ID: dh84e85
loZe, spdry odldZdénf vyplnit MC25-XF3 E I | N —— . 597,423 novy propustek z patkovych
| : 1650 = | 7x1000=7000 ; 150 : = 1760 L - OBJEDNATEL: (570 Spréva zeleznieni doprani cesty
§ = - ‘! Y 59 6,72 6 2 odlg3dén( Iomovy’m kamenem do betonového S \ S, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
S| s9d471 podkladnf” beton e Mdemd patkowyeh. trub, \ loZe, spdry odldZd&n( vyplnit MC25-XF3 HLAVNI INZENYR PROJEKTU ODPOVEDNY PROJ. PS, SO VYPRACOVAL KONTROLOVAL
1130 I C25/30—XA1, XE3 AL beton 025/30—XA1, XED m)| Bc. Jitka Zezulova me Bc. Jitka Zezulova W‘ﬂ@/ Bc. Jitka Zezulova W‘ﬂ@t/ Ing. Martin Chaloupka
K ( » 9195 500 \izdklod koncové trouby, beton Ing. Martin Chaloupka
300 500 ol 025/30-XA1, XF3 — ——— — v
M KRAJ: Pardubicky POVERENY MU: Kraliky/Cerveny potok STUPEN: DSP
Rekonstrukce mostnich objektll na tratich HanuSovice — Staré Mésto ZAK LOLO
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pod Snéznikem, HanusSovice — Lichkov a HanuSovice — Mikulovice MERITKO POCET FORMATU
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