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VSeobecné udaje o stavbé

Zelezniéni trat Chomutov — Cheb (déle jen trat) je dvoukolejné celostatni trat. Tratova rychlost je 120 km/h
s mistnimi omezenimi, zabrzdna vzdalenost je 1000 m. Trat je elektrifikovana stfidavou trakci 25kV, 50Hz.
Organizovani a provozovani drazni dopravy je dle predpisu SZDC D1. Trat je vybavena tratovym radiovym
systémem TRS, kanalové skupiny 60, 65,67,63.

Stavba feSi vystavbu nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni v misté stavajiciho zelezni¢niho
pfejezdu v km 193,244 na trati Chomutov — Cheb. V ramci stavby dojde k vyméné 2ks stavajicich
vystraznik(l s polovi¢ni zavorou za 2ks novych vystraznik(l s poloviéni zavorou A, B, dale k vystavbé 1ks
nového vystrazniku jednoduchého bez zavory D a 1ks nového vystrazniku se dvémi svételnymi skifinémi bez
zavor C1, C2 a jednoho reléového domku v blizkosti pfejezdu. Stavajici uroviiové kfiZeni se silnici Il tfidy &.
2226 je v soucasnosti zabezpeceno 2ks vystraznikd s polovi¢ni zavorou. Pro napajeni nového RD bude
upravena stavajici elektricka pfipojka. Pro elektrickou pfipojku bude vybudovan novy elektromérovy pilif,
kam bude pfemistén stavajici elektromér.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
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PFipravnou dokumentaci stavby vypracovala firma KTA technika s.r.o., ktera zaroven zajistila jeji projednani.

Stavba je situovana v k. 4. Jeni$ov v obvodu drahy na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafeni SZDC, s. o. (dale jen pozemek drahy), stavba déale zasahuje na pozemky ve spoleéném
vlastnictvi pani Evy Jifinské a pana Rudolfa Andersze.

V obvodu stavby se nenachazi zadné chranéné uzemi ani kulturni pamatky. Realizaci stavby nedojde k
trvalému ani do¢asnému zaboru zemédélského a lesniho pudniho fondu, nedojde ke kaceni vzrostlé zelené
v prostoru stavenisté. Vystavba ani budouci provoz neovlivni negativné Zivotni prostfedi. Neni potfeba
provadét zadné demolice pro uvolnéni stavenisté. Se vSemi odpady vzniklymi v pribéhu vystavby bude
nalozeno v souladu se zakonem o odpadech a jeho provadécich vyhlaSek. Realizovana stavba nebude mit
negativni vliv na tvorbu Zzivotniho prostfedi. Jedna se o tzv. ekologicky &isty technologicky provoz bez
produkce exhalaci a odpadu. Provoz nebude mit trvaly negativni vliv na zivotni prostfedi. Pouze v pribéhu
realizace stavby dojde k do€asnému zhorseni Zivotnich podminek vlivem zemnich praci.

Investorem stavby je Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.0. — Stavebni sprava zapad. Stavba je zafazena do
planu investi¢ni vystavby Zelezniéni dopravni infrastruktury na rok 2015, do programu ,ZvySeni bezpecnosti
na zelezni¢nich pfejezdech (1. prioritni osa) — pfiprava“, ISPROFOND 541 372 0004. Financovani pfipravy
stavby bylo provedeno z prostfedkd Statniho fondu dopravni infrastruktury. Realizace stavby je uvazovana v
roce 2015.

Financovani realizace stavby bude provedeno z prostfedkll Statniho fondu dopravni infrastruktury a
operacniho programu doprava (OPD). Souhrnny rozpocet stavby je zpracovan v souladu se Sm 20/2004.

KAPACITNI UDAJE STAVBY:

Prejezdové zafizeni svételné dle CSN 34 2650 ed.2 PZS 3ZBI 1ks
Reléovy domek, betonovy 1ks
Vystraznik 4 ks

lll. Projednani dokumentace

Stavba je situovana v k. 4. JeniSov v obvodu drahy na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafeni SZDC, s. o. (dale jen pozemek drahy), stavba déale zasahuje na pozemky ve spoleéném
vlastnictvi pani Evy Jifinské a pana Rudolfa Andersze.

Pfi realizaci stavby dojde ke stfetu s podzemnimi i nadzemnimi fady a zafizenimi v majetku nebo ve spravé
tfetich organizaci.

V ramci drahy bylo provedeno projednani se spravci podzemnich i nadzemnich vedeni a zafizeni v misté
stavby a odbornymi Utvary SZDC, s.0. a CD, a.s.

VYJADREN/ ORGANU STATN/ SPRAVY A OSTATNICH ORGANIZACH:

e Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor uzemniho planovani a stavebni ufad, Moskevska 21, 361 20
Karlovy Vary vydal vyjadfeni dle §15 stavebniho zakona €. j. SU/17189/11/S0-330 ze dne 2. 11. 2011.

e Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevska 21, 361 20 Karlovy , vyjadfeni ¢&.j.
18422/0D/011 ze dne 9. 12. 2011.

e Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor Zivotniho prostredi, Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary , vyjadreni
¢.j. 5461/0ZP/11 ze dne 23. 11. 2011.

e Magistrat mésta Karlovy Vary, oddéleni pamatkové péce, Moskevskd 21, 361 20 Karlovy Vary ,
vyjadfeni €.j. 427/OPP/11/Rie ze dne 2. 11. 2011.

e Magistrat mésta Karlovy Vary, technicky odbor, Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary , vyjadfeni ¢.|.
2357/0T/11/UI ze dne 23. 11. 2011.

e Obecni ufad Mirova, Mirova 40, 357 35 vyjadfeni ze dne 2.11. 2011
e Obec Jenidov, Jenidov 88, 362 11, vyjadieni &.j. 571/11 ze dne 7.11. 2011

¢ Meésto Chodov, sprava majetku, Komenského 1077, 357 35 Chodov, vyjadfeni €.j. OSM/14612/2011/Ma
ze dne 31.10. 2011

e PCR, krajské [editelstvi policie Karlovarskeho kraje, Uzemni odbor Karlovy Vary, DI - vyjadfeni C.,j.
KRPK-47490/CJ-2011-190306 ze dne 14.12. 2011.

e Krajska sprava a udrzba silnic karlovarského kraje, Chebska 282, 356 00 Dolni Rychnov, vyjadreni C.j.
KSUSKK/SU-4849/2011-Bro ze dne 9.11. 2011
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Narodni pamatkovy ustav, uzemni odborné pracovisté v Lokti, Kostelni 841, 357 33 Loket, 306 37 Plzen
- vyjadfeni €.j. NPU-342/3254/2011 ze dne 23.11. 2011.

Lesy CR, Lesni sprava Horni Blatna, Pfemyslova 1106, 501 68 Hradec Kralové - vyjadieni &.j.
LCR230/001017/2011 ze dne 8.11. 2011.

Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Zavodni 205, 360 06 Karlovy Vary, vyjadreni ¢.j. HSKV-
3000-2/2011-PCNP ze dnel.11.2011

Povodi Ohfe, Bezrucova 4219,430 03 Chomutov, vyjadreni ¢€.j. 101100-1134/2014 ze dne 21.2.2014

Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, Zavodni 94, 360 21
Karlovy Vary, vyjadreni €.j. KHSKV 2068/2014/HOK/Jes ze dne 10.3. 2014.

VYJADREN/ SPRAVCU PODZEMNICH A NADZEMNICH SIT/:

CEZ Distribuce, a.s. oddé&leni dokumentace, Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzefi - vyjadieni &.j.
0100271393 ze dne 22.4. 2014.

CEZ ICT Services a.s. oddéleni poskytovani siti, Duhova 1444/2, 140 53 Praha 4 , vyjadfeni &,j.
0200197631 ze dne 22.4. 2014.

RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno - vyjadfeni &.j. 5000933262 ze dne 19.5.
2104

NET4GAS, s.r.o., Na Hrebenech Il 1718/8, 140 21 Praha 4 — vyjadfeni ¢.j. 1754/14/OVP/N ze dne 6.3.
2014

Telefénica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha — Michle - vyjadfeni €.j.
580452/14 ze dne 22.4. 2014.

Ceska republika — Ministerstvo obrany, Gzemni odbor Praha, Hradebni 12/772, P.O.Box 45, 110 22
Praha 1 — vyjadfeni €.j. 73 042 / 2014 — 6440 — UOZ — PL ze dne 10.3. 2014

Ceské Radiokomunikace a.s. odd. ochrany siti, Skokanska 2117/1,169 00 Praha 6 - Bfevnov - vyjadieni
¢.j. UPTS/OS/100639/2014 ze dne 31.3. 2014.

Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentska 328/64, 360 07 Kalovy Vary — vyjadfeni €.j.
2498/220/14/Ta ze dne 28.3. 2014

Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradska 167, 100 00 Praha 10 — vyjadfeni ze dne 5.10. 2014
Chotes s.r.o., U porcelanky 212, 357 35 Chodov — vyjadfeni &.j. 16/14/Po ze dne 4.3. 2014

VYJADREN/ DRAZNICH ORGANIZACI VE. SITI :

SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, Zeleznigarska 1386/31, 400 03 Usti nad Labem -
vyjadreni ¢.j. 8927/2014/0R UL dne 2.4.2014.

Ceské drahy, as., Generalni feditelstvi, Odbor investic, Nabfezi L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
vydaly souhrnné stanovisko GR CD, a.s. €.j. 855/2014-03 ze dne 17.6.2014.

SZDC, s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky (014), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto se vyjadfil €.j. 24177/2014 — O14 ze dne 11.6.2014.

SZDC, s.o0., Odbor tratového hospodarstvi (013), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil &.j.
27221/2014-013 ze dne 20.6.2014.

SZDC. s.o., Odbor zékladniho fizeni provozu (012), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil &.j.
26060/2014-012 ze dne 13.6.2014.

SZDC. s.0., Odbor strategie (OST), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil &.j. ze dne.

Zavérem je mozno konstatovat, Ze projednani pfipravné dokumentace odpovida uvaZzované naplni stavby.
Vzniklé pfipominky nebrani jejimu schvaleni. Pfipominky, které je nutno respektovat, dofesit a zapracovat
v ramci vlastni realizace stavby jsou podrobné popsany u jednotlivych pfipominek a jsou pozadovany v bodu
VII. tohoto posuzovaciho protokolu.
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IV. Zdhvodnéni stavby

Modernizace prejezdového zarizeni, které se blizi ke konci své Zivotnosti a tedy zvySeni bezpecnosti jak
silnicni, tak i Zelezni¢ni dopravy. V ramci stavby dojde k nahradé stavajiciho svételného zabezpefovaciho
zafizeni za nové moderné;jsi elektronické prejezdové zabezpecCovaci zafizeni s pozitivni signalizaci typu PZS
3zBI dle CSN 34 2650 ed.2 (vybavené pozitivni signalizaci se zaznamovym zafizenim s dalkovym
pfistupem).

V. Koncepce reseni

Pripravna dokumentace je ¢lenéna na jeden provozni soubor a jeden stavebni objekt:

PS 01 PZS v km 193,244
SO 01 Elektricka pfipojka v km 193,244

Navrhovany stav:

PS 01 PZS v km 193,244

V ramci stavby tohoto provozniho souboru dojde k nahradé stavajiciho svételného zabezpefovaciho
zafizeni za nové modernéjsi elektronické prejezdové zabezpeCovaci zafizeni s pozitivni signalizaci typu
3ZBI dle CSN 342650 ed.2. Na prejezdu dojde k vyméné 2ks stavajicich vystraznik(i s poloviéni zavorou za
2ks novych vystrazniku s poloviéni zavorou A, B, dale k vystavbé 1ks nového vystrazniku jednoduchého bez
zavory D a 1ks nového vystrazniku se dvémi svételnymi skfinémi bez zavor C1, C2 doplnén o dva
vystrazniky umisténé vlevo komunikace. Ridici stanice je navrzena umistit do stavédliové ustfedny v ZST
Chodov, indikaéni a ovladaci prvky budou umisté&ny na JOP v dopravni kancelafi ZST Chodov.

Stavajici kolejové obvody budou vyuzity v plGvodnim poétu a bude provedena nahrada relé DSS
elektronickymi pfijimaci. Vnitini vystroj bude pfemisténa do nového RD. Ke kolejovym obvodim bude
doplnéno kédovani.

Zarizeni musi umozfovat méreni a diagnostiku udrzujicim zaméstnancim. Pocita¢ udrzby bude umistén ve
stavédlové Ustfedné. Diagnostika zafizeni bude zarovern v ZST Karlovy Vary.

Technologie bude umisténa do nového zatepleného domku, jedna se o vlastni pfejezd a vystroj kolejovych
obvod(, véetné statickych ménic¢t. Domek bude umistén vpravo za pfejezdem ve sméru staniceni.

Pfejezd se nachazi mimo obec, neni pfistupem na zastavku, a proto zde nebude doplnéna zvukova
signalizace pro nevidomé dle vyhlasky €. 577/2004.

Bude provedena uprava stavajiciho vypichu z dalkového kabelu. Stavajici zavéry umistény v RD budou
vymistény a kabely budou ukonéeny ve sloupku MIS1 umisténého na boku RD, odkud bude proveden propoj
do RD.

Sougasti tohoto provozniho souboru je dale zafouknuti optického kabelu 36 vl. mezi ZST Chodov a ZST
Karlovy Vary — Dvory do stavajici trubky HDPE40. Tento opticky kabel bude téz vyuZit pro indikator
horkobézZnosti loZisek v km 193,590, kde budou vyvedena dvé vlakna. V ramci této stavby budou dopinény i
optické pfevodniky, stavajici nespolehlivy pfenos po metalickych kabelech bude zruden. Ukon&eni optického
kabelu bude v optickych rozvadégich ODF ve sdélovaci mistnosti ZST Chodov a v technologickém domku v
ZST Karlovy Vary-Dvory a také v optickém rozvadégi v technologickém domku pro indikator horkobé&znosti
lozisek v km 193,590. Na koncich kabelu budou ponechany dostatecné rezervy.

SO 01 Elektricka pfipojka v km 193,244

V ramci stavby bude provedeno oddéleni elektrické pfipojky pro napajeni nového PZS v km 193,244 od
stavajiciho rozvadéce REO1. Z tohoto ddvodu a divodu umisténi elektromérového rozvadéce RE 01 mimo
pozemek SZDC je navrzeno umisténi nové PPS na stavajicim betonovém sloupu CEZ a premisténi
elektroméru pro PZS do nové budovaného plastového pilifového rozvadéfe u RD pfejezdu. V misté
pfipojného bodu elektrické pfipojky na zafizeni distribu€ni soustavy budou provedeny pouze nezbytné
upravy. Pro pfipojku bude vyuZity stavajici kabel, ktery je uloZzen v zemi a je veden od betonového sloupu
pripojného bodu az k prejezdu. U prejezdu bude tento kabel nové pfepojen do nového plastového pilifového
rozvadése RE02 s hlavnim méfenim CEZ, kam bude premistén stavajici hlavni elektromér s hlavnim jisticem
pro PZS z rozvadéce REQ1. Soucasné bude hlavni jisti¢ snizen na hodnotu 3x25A. Rozvadé¢ bude upraven
k zaplombovani tak, aby byl zajis$tén pfistup povéfenym osobam provozovatele distribuéni soustavy za
ucelem provadéni kontroly, odectu, udrzby, vymény &i odebrani méficiho zafizeni. Dale bude vybudovan
novy rozvadég R3 pro napajeni nového PZS a napajeni stavajiciho indikatoru horkobé&Znosti a plochych kol v
km 193,590.
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VI. Organizace vystavby

Stavba ma charakter zvySeni bezpec€nosti na zelezni¢nich pfejezdech. Stavba fesi vybaveni Zelezni¢niho
prejezdu v km 193,244 prejezdovym zabezpelovacim zafizenim svételnym. V ramci stavby neni uvazovano
s budovanim rozsahlého zafizeni stavenisté. Pro zafizeni stavenisté a skladku materialu budou vyuzity
pozemky &islo 237, 292 a 544/1 ve vlastnictvi SZDC a dale pozemek &islo 814 ve vlastnictvi p. Andersze
Rudolfa a Jifinské Evy. Pro zafizeni stavenisté je mozno vyuzit pozemek v ZST Chodov parcelni &islo
1055/11 v katastralnim uzemi Dolni Chodov (652172). Skladku materialu bude mozné zfidit na &asti tohoto
pozemku. PFistupy na stavenisté jsou mozné po stavajicich komunikacich a Zeleznici. Po dobu vystavby
PZS se nepredpoklada kolejova vyluka ani silni¢ni uzavéra. Realizace stavby se pfedpoklada v roce 2015.
Délka vystavby je uvazovana v délce 6 mésicu.

VII. Pfipominky

Na zakladé vysledku projednani pfipravné dokumentace stavby a jejiho posouzeni je nutné v dalSi pfipravé
a pfi realizaci stavby splinit nasledujici pfipominky:

1. Dalsi stupen projektové dokumentace bude vypracovan v podrobnosti a rozsahu dle Smérnice
generalniho Feditele SZDC ¢&.j. 11/2006, véetné zmény &. 1 s platnosti od 1.4.2012, ktera stanovuje
¢lenéni a smérny rozsah pfipravné a projektové dokumentace staveb. Souhrnna technicka zprava
projektové dokumentace musi obsahovat porovnani s pfipravnou dokumentaci tj. dodrzeni kapacitnich a
zavaznych udajl a ukazateld, zdavodnéni pfipadnych zmén a rozbor spinéni pfipominek posuzovaciho a
schvalovaciho protokolu.

2. Pfi zpracovani dalSiho stupné musi byt dodrzeny a pro provadéni stavby musi byt spinény ,Technicke a
kvalitativni podminky staveb statnich drah®, schvalené generalnim feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod ¢.j.
S501/2010-OKS - tfeti aktualizované vydani, zména ¢.8 ze dne 1.5.2013.

3. PFi zpracovani dalSiho stupné musi byt dodrzena a pro realizaci pozZadovana pfislusna ustanoveni
zakona ¢&. 266/94 Sb. o drahach v platném znéni, vyhlasky ¢. 177/95 Sb., kterou byl vydan Stavebni a
technicky fad drah, ve znéni vyhlasky €. 243/96 Sb. a vyhlasek ¢. 364/2000 Sb., ¢. 413/01 Sb. a &. 577/04
Sb., kterymi se vyhlaska ¢. 177/95 Sb. méni a doplnuje.

4. Zpracovatel dalSiho stupné projektové dokumentace stavby zpracuje geodetickou €ast dokumentace
stavby dle ,Pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi*
tvoficimi pfilohu &.6 smérnice ,Clen&ni a smérny obsah a rozsah pfipravné a projektové dokumentace* &.
1009/94 — O7 ze dne 22.12.1994. Priloha byla schvélena vrchnim feditelem DDC pod €.j. D3-001-X6
Geodézie s ucinnosti od 1.9.2000, aktualizované verzi 2.1 &.j. 164/03-07-hg ze dne 27.1.2003, platné od
1.3.2003. Soucasti zpracovani geodetické dokumentace bude vybudovani a stabilizace geodetického
bodového pole a zakladni geodetické zaméreni, které bude tvofit zaklad pro vypracovani geodetické
dokumentace.

5. V dalSim stupni projektové dokumentace budou stanoveny poZadavky pro zhotovitele stavby na zajisténi
polohového a vySkového zaméreni skuteéného provedeni dokonéenych provoznich souborll nebo jejich
¢asti geodetickymi metodami ve 3. tfidé pfesnosti (u pfedmétu, které zasahuji do prdjezdného prirezu
nebo volného a schadného manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé pfesnosti) na vytyCovaci sit v
soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv, zpusob méreni stanovuje ,Opatfeni k
zaméFovani objektd Zelezniéni dopravni cesty“ vydané CD, DDC pod &.j. 892/1998 — O7 ze dne
18.5.1998.

6. V dalS§im stupni projektové dokumentace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty
stanoveno, zda se jedna o ur€ena technicka zafizeni. Dale budou uréeny ucelené provozuschopné casti
stavby a stanoveny podminky a rozsah zkusebniho provozu.

7. V dalSim stupni projektové dokumentace stavby respektovat zavazna vyjadfeni vSech dotéenych organu
statni spravy a vyjadfeni dotéenych organizaci, které ke stavbé& sdélily sva stanoviska viz €l. llI,
eventualné zajistit aktualizaci propadlych vyjadfeni. Dale je nutné doplnit vyjadfeni v zavislosti na
poZadavky zakona €. 183/2006 Sb. stavebni zakon v€etné& provadéci vyhlasky €.526/2006 Sb. pro vydani
stavebniho povoleni.

nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci uvedenych v asti lll. (dale jen spravct siti). Na
zakladé vyjadfeni spravcl siti stanovi zpracovatel dalSiho stupné projektové dokumentace konkrétni
pozadavky pro zhotovitele stavby, pro pozadani o vytyCeni tohoto zafizeni a zajisténi pfipadného
odborného dozoru, pfi provadéni téchto praci. Provede zakres vSech dotéenych siti do koordinaéni
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situace a stanovi podminky pro prace v mistech ulozeni siti a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt
k vykopovym pracim pouzito zadnych mechanizacnich prostfedkd. Souc€asti zpracovani dalSiho stupné
projektové dokumentace musi byt vypracovany a odsouhlaseny jejich spravci detaily kfizeni a soub&hy
v souladu s CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni“ (vydané 09/1994), CSN
334050 ,Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni a CSN 341050 ,Predpisy pro kladeni silovych
elektrickych vedeni“. Dale stanovi pro zhotovitele stavby nasledujici uvedené podminky: Pokud dojde k
obnazeni kabelovych vedeni ucinit pro jejich ochranu pfed mechanickym poskozenim veSkera potfebna
opatfeni. Po ukond&eni zemnich praci je tfeba zhutnit zeminu pod zafizenim SZDC, s.o. a CD, a.s. a
obnovit jeho kryti véetné polozeni vystrazné félie. Stanovit povinnost pro zhotovitele pfed provedenim
zahozu obnazenych kabeld, pfizvat zastupce uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole
jejich celistvosti a zpusobu ulozeni. Teprve po provedeni této kontroly mlze byt realizovana definitivni
Uprava terénu v misté stavby. Na kabelovych trasach nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté, umisténo
slozisté materialu a odstavovana tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi meénit vySku kryti
stavajicich kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy musi
byt ohrazeny a za noci osvétleny tak, aby byla zajisténa bezpecnost Zelezni¢nich zaméstnancli a
cestujici vefejnosti.

9. V zadné ¢&asti dalSiho stupné projektové dokumentace nesmi byt uvadény konkrétni typova a firemni
oznaéeni vyrobkl ani uvedeni vyrobcu.

10.V dalSim stupni projektové dokumentace dofesit otazku likvidace odpadu, pfesnou specifikaci kategorii a
jeho mnozstvi a uréeni mista skladky pro jednotlivé kategorie odpadu.

11.Projektant v dal§im stupni zpracovani projektu musi respektovat hranice pozemkud v obvodu drahy.
V opacném pfipadé zpracuje podklady pro uzavieni smluv o smlouvach budouci na zfizeni vécnych
bfemen nebo oddélovacich geometrickych pland pro pfevod pozemk(l a pfedjedna jejich uzavieni a
projednani Uzemniho rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu dle zakona 183/2006 Sb. s obecnymi
stavebnimi dfady, v€etné nabyti pravni moci, pro vS8echny useky vedouci mimo obvod drahy, tzv. po
pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi CR s pravem hospodareni pro SZDC, s.o0. nebo CD, a.s.

12.Dalsi stupen projektové dokumentace stavby musi respektovat ustanoveni norem CSN 342650
,Zelezniéni zabezpeCovaci zafizeni — prejezdova zabezpecovaci zafizeni®, editace 2 s platnosti od
1.1.2011 a CSN 736380 “Zelezni¢ni pfejezdy a pfechody” z roku 1993 a zmény piedpisu SZDC (CD) Z1
z roku 2008.

13.Dalsi stupen projektové dokumentace stavby musi respektovat zdkon ¢&. 13/97 o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, zejména § 37.

14.Dal8i stupen projektové dokumentace bude obsahovat zpracované dopravni opatfeni (DIO). DIO bude
odsouhlasené pfislusnymi organy Policie CR, spravcem komunikace a pfisluSnym odborem dopravy.

15.Pfed zahajenim vlastni realizace stavby si budouci zhotovitel zajisti vydani souhlasu pro zvlastni uZivani
silnice od povéfeného silniéniho spravniho ufadu. Tuto pfipominku projektant dalSiho stupné& projektové
dokumentace zapracuje do pozadavku na zhotovitele stavby.

16.V dalsim stupni podrobné dofesit otazku napajeni PS pro realizaci stavby odsouhlasené SZE, vyjadreni
SZE bude soucasti dokladové ¢asti.

17.Casti dokumentace tykajici se vlivu na Zivotni prostiedi, véetné dokladd dot&enych organu statni spravy,
predlozit k vyjadfeni ekologovi Stavebni spravy zapad Ing. Pokornému.

18.V dalSim stupni projektové dokumentace zaijistit aktualizaci vyjadfeni k stavajicim sitim pro realizaci
stavby a zapracovani pozadavk( jako podminek pro zhotovitele stavby.

19.Pfipominky uvedené v tomto bodé& posuzovaciho protokolu tvofi nedilnou sou€asti zadavaci
dokumentace na vypracovani daldiho stupné projektové dokumentace.
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VIII. Zaveér

Predlozena pfipravna dokumentace stavby odpovida zasadam stanovenym Smérnici generalniho feditele
SZDC &. 11/2006 zm.¢.1 ze dne 1.4.2012 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich®.

Jeji projednani s dotéenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramci organizaci
SZDC s.o. a Ceskych drah, a.s., bylo v zdsadé kladné. Pfipominky nebrani jejimu schvaleni a pokragovani
v dal8i pfipravé stavby. Pfipominky vzeslé z projednani budou dofeSeny v ramci zpracovani dalSiho stupné
stavby dle €l. Ill. a VII.

Na zakladé vysledku projednani a posouzeni pfedloZzené pfipravné dokumentace stavby naméstek feditele
pro techniku Stavebni spravy zapad:

a) doporucuje schvalit
pfipravnou dokumentaci ,,Rekonstrukce pfejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb*

b) doporuéuje stanovit
tyto zavazné ukazatele stavby:
- Celkové limitni naklady stavby
- Kapacitni udaje

c) doporucduje ulozit
splnéni pfipominek uvedenych v bodé Ill. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracoval: Libor Jirak. @ 972 524 660
606 192 926

V Plzni dne 11. bfezna 2015

Ing. Pavel Paidar
nameéstek feditele pro techniku — pracovisté Plzer
Stavebni spravy zapad




