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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.3.

Pfedmét zadani

Predmétem zadani je zpracovani jednostupriového projektu pro provedeni opravnych praci Oprava
zabezpecovaciho zafizeni v dopravnach Postoloprty, Vrbka, Bfezno u Postoloprt. Soucasti zadani je ¢astec¢na
obnova Zelezni¢niho svrsku a spodku. Bude provedena nahrada stavajicich nevyhovujicich stanicnich
zabezpedovacich zafizeni. Soudasti projektu bude zrueni nepotiebnych koleji a vyhybek v ZST Bfezno u
Postoloprt a Postoloprty. V nadvaznosti na opravy Zelezniéniho svréku bude provedena oprava TV v ZST
Postoloprty a rekonfigurace nastupist. Vzhledem k témto skute¢nostem se predpoklada nutnost projednani s
DU a vydani stavebniho povoleni.

Zhotovitel zpracuje jednostupfiovy projekt pro vypsani realizaéni VZ. Oborové bude projekt obsahovat
stavebni ¢ast — Zelezniéni svrsek, spodek, nastupisté, Upravy elektrickych rozvodd a TV, stavebni Upravy
ustreden. Technologicka ¢ast — stanicni zabezpecovaci zatizeni véetné PZS a sdélovaci zafizeni.

V pribéhu zpracovani dokumentace budou provedeny prizkumy a méfeni v rozsahu potfebném pro
zpracovani projektu:
- Zajisténi potfebného inZenyringu pro zpracovani PD a vydani SP
- Zjisténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti, které mohou byt dotéeny touto stavbou pro potieby
PD
- Provedeni nejnutnéjsiho geotechnického prlizkumu v misté stavby pro PD (blize ¢l.4.6.2.)

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby je nahrada jiz nevyhovujicich stani¢nich zabezpecovacich zafizeni sou¢asnym na
trhu dostupnym zafizenim, rekonfigurace nastupist, sneseni postradatelné infrastruktury a ptipadné
odstranéni stavajicich propadd rychlosti a zvysSeni tratové rychlosti. Pfedpoklada se postupna oprava
dotceného Useku a zafizeni po ucelenych etapach.

Mostni objekty jsou stavbou dotéeny v nezbytném rozsahu.

Misto stavby

Jedna se o Usek Postoloprty — Vrbka trati 124 (531D) Zatec zapadni n. — Most, Usek Bfezno u Postoloprt -
Postoloprty trati 114 (531B) Louny predmésti — Postoloprty a Usek odbocka Vrbka — odbocka BaZantnice
(531C).

Zelezni¢ni stanice Postoloprty lezi v km 214,991 trati celostatni drahy Zatec zdpad — Most, kterd je v
Useku Zatec zapad — odbocka Vrbka jednokolejnd, dale v Gseku odbocka Vrbka — Obrnice dvoukolejna.
Odbocka Vrbka leZi v km 216,450 mezi stanicemi Postoloprty — Pocerady. Ze ZST Postoloprty ve sméru
na Bfezno u Postoloprt odboduje jednokolejna trat Louny pfedmésti — Postoloprty, na které se v km
0,975 nachazi odbocna vyhybka ¢islo 101 (odbocka BaZantnice, dalkové ovladana z odbocky Vrbka).

Kraj: Ustecky

Okres: Louny

Katastralni Gzemi: Postoloprty, Bfezno u Loun, Vrbka u Postoloprt

Spravce: OR Usti nad Labem — SPS, ST Most, SSZT Usti nad Labem, SEE, SMT

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zdkona €. 266/1994 Sb. Celostatni (Zatec — Obrnice)/Regionélni

Kategorie drahy podle TSI INF P5 / F3 Zatec — Obrnice
P6/F4 Louny — Postoloprty
F4 Odb. BaZantnice — Odb. Vrbka

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohldseni o draze 187 Zatec — Obrnice
188 Louny — Postoloprty
189 Odb. BaZantnice — Odb. Vrbka

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 531D, 531B, 531C
Cislo trati podle kniZniho jizdniho fadu 123,114
Cislo tratového a defini¢niho Useku 0581D1, 058108, 0581E1, 056102, 0561F1, 056112,
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057102, 0561B1

Tratova tfida zatizeni C3 (20t/7,2) Postoloprty - Obrnice, Postoloprty - Louny,
C2 BaZantnice -Vrbka

Maximalni tratova rychlost 70 km/h

Trakéni soustava 3kV (Postoloprty — Vrbka), ostatni bez TV

Pocet tratovych koleji 1

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.  Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1. Zamér projektu ,Oprava zabezpecovaciho zafizeni v dopravnach Postoloprty, Vrbka, Bfezno u Postoloprt”
3/2019 a schvalovaci dolozka MD 76/2019-910-1ZD/2 z 23.4.2019.
2.2.  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1. Zelezni¢ni bodové pole pro Useky Postoloprty — Vrbka, Bfezno u Postoloprt - Postoloprty, odbocka Vrbka —
odbocka BaZantnice a LiSany — Postoloprty spliujici TKP staveb statnich drah (primarni a sekundarni systém-
ZGB a GB) a Zelezni¢ni mapové podklady zamérené do hranice drahy, rovnéz spliuji TKP staveb statnich drah
- bude piedano po podpisu SOD v rozsahu: TU 0561 km 0,0 -1,0, TU 0517 km 0-1,0, TU 0581 km 214,4-216,6
a v pfipadé potfeby i km 211,4 —214,4.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY
Stavba vyZzaduje koordinaci s témito stavbami:
Akce ST Most — ,,Oprava trati, v€etné odvodnéni v Useku Bfezno u P. - Louny predmésti“.

Akce RSD — ,,Obchvat R7 — Postoloprty”.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1. Vseobecné

4.1.1. Hlavni naplIni projektu je navrhnout takové Upravy, které povedou k udrzeni provozuschopnosti dopravy a
odstranéni omezeni a zavad na infrastrukture.

4.1.2. Na zdkladé niZze uvedenych parametrl a poZadavkl bude dokumentace zpracovana tak, aby zlepsila
technické a technologické vlastnosti prislusné trati, pfipadné odstranila propady rychlosti. StéZejni soucasti
dokumentace bude nahrada stdvajicich nevyhovujicich stani¢nich zabezpecovacich zafizeni za novou
technologii, zavedenou pro provoz na siti SZDC.

4.1.3. Ve stanici budou prednostné navrzeny takové kolejové Upravy, aby nebylo nutné zasahovat do stavajicich
ndastupist a pFistupovych cest a aby nebylo nutné zfizovat zabezpeceni drovriovych pfechodd.

4.1.4. Prace zhotovitele bude ukoncena predanim podklad( pro VZ.
4.1.5. Pripadné spravni poplatky hradi zhotovitel a za timto Gcelem si je oceni.
4.1.6. Kontrolni rozpocet predloZi zhotovitel pfed dokonéenim ke kontrole objednateli.

4.1.7. Vpribéhu praci si zhotovitel zajisti vSechny potrebné technické podklady u spravci dotcenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zpGsobem si v piipadé potfeby zajisti potiebné vnitropodnikové smérnice SZDC,
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, predpisy SZDC, zavadéci listy, normy TNZ apod.

4.1.8. V prostoru nad PZS P1918 v km 3,549 je vedeno vzdusné vedeni 2x400kV — nutnost eliminace rusivych vliv(.

4.2. Dopravni technologie
4.2.1. Zdavodu predpokladanych rekonfiguraci nastupist a zmén poctu nastupistnich hran bude zpracovana DT
v nezbytném rozsahu pro provéreni dostatecnosti rozsahu navrhované infrastruktury.
4.3. Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni
4.3.1. Popis stavajiciho stavu

Zabezpedovaci zafizeni v ZST Bfezno u Postoloprt je mechanické se svételnymi navéstidly z roku 1971. Ve
stanici jsou 3 dopravni koleje (jedna trvale vyloucena) a dvé manipulacni koleje (jedna trvale vyloucena).
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4.3.2.

Ridici kolejova deska a zavisla stavédla jsou provazany elektromagnetickymi zamky (obsazenost 1/1 -
vypravci a signalista ve sméné), vyhybky jsou uzamykany vyménovymi zdmky. Izolované kolejnice jsou typu
WSSB s jazyckovymi relé, ndvéstidla svételna typu AZD 70 a SSSR. Reléova vystroj je umisténa v ZAS sk¥inich
a ve stavebni burice, upravené na reléovy domek. Informacni zafizeni pro cestujici, ani rozhlas nejsou
zfizeny. V obvodu ZST se nachézi dva jednokolejné pFejezdy ovlddané ve sméru od Postoloprt kolejovymi
obvody, ve sméru ze stanice ru¢né. P1916 v km 2,757 typu AZD71, kategorie 3SNLI, r.v. 1992 a P1917 v km
3,000 typu AZD71, kategorie 3ZNLI, r.v. 1992. Na lounském zhlavi stanice je dvoukolejny prejezd P1918 v km
3,549 typu SSSR, kategorie 1ZNLI, r.v. 1971, ovladany rucné.

V dopravni kancelafi je instalovan maly telefonni zapojova¢ MTZ10A (ELSVO) a nahradni zapojovac starého
typu.

V odboéce Vrbka (obsazené 1/0 - vypravéim) je zfizeno reléové zabezpedovaci zafizeni (relé typu NMS) r.v.
1992 spole¢né s odbockou Bazantnice, kterd lezi v km 0,900 mezi stanicemi Bfezno u Postoloprt -
Postoloprty. Zjistovani volnosti kolejovych Useku je provedeno pomoci kolejovych obvodi (véetné rotacnich
ménicu), jejichz stykové transformatory jsou casto zcizovany. Na spojovaci koleji Bazantnice — Vrbka jsou,
vzhledem k nizké intenzité vlakové dopravy, zavedena dopravni opatfeni (nedostatecna Suntova citlivost),
coz zejména pri odklonovych jizdach pti vylukach snizuje bezpecnost vlakové dopravy.

Vypravéi ma k dispozici telefonni zapojova¢ MODIS Z29 (ELSVO) a nahradni zapojovac. Objekt odbocky je
vybaven pozdrnim systémem EPS s ustfednou MHU106.

Stavajici elektromechanické zabezpe&ovaci zafizeni se svételnymi ndvéstidly v ZST Postoloprty z roku 1957
proslo v letech 1995-1996 rekonstrukci a je jiz za hranici Zivotnosti. Ve stanici jsou 4 dopravni, 2 manipulacni
koleje a zaustuji zde dvé vlecky. Ridici pfistroj a dvé zavisla stavédla vz. RANK (obsazenost 1/2 - vypravéi a
dva signalisté ve sluibg), svételnd navéstidla AZD 70, elektrické prestavniky, stfidavé izolované kolejnice.
Vnitfni vystroj je umisténa ve dvou reléovych domcich, jejichz technicky stav je s ohledem na jejich stafi a
opakované poskozovani vandaly neuspokojivy. Nedostupnost nahradnich dili neumoziiuje provadéni bézné
udrzby a zajisténi jeho funkénosti. Na poceradském zhlavi stanice je dvoukolejny Zelezni¢ni prejezd P1929 v
km 215,140 typu AZD 71, kategorie 3ZNLI, bez kolejovych obvodd, ovladany ruéné (nadbyteéna vystraha).
Dlouhodobé je prejezd dlivodem stiznosti pro dlouhé doby uzavrieni. S ohledem na probihajici zkapacitnéni
silnice R7 na dalnicni profil, bude toto Urovnové kiizeni v blizké budoucnosti hlavni prijezdovou komunikaci
do mésta. V této odbocné stanici s taktovou dopravou na ,hlavni i ,odbocné” trati je pro informovani
cestujicich vyuzZivdno pouze rozhlasové zafizeni, obsluhované vypravéim (bez prednastavené databanky
hldseni) typu Z50ma. Vypravéi ma déle k dispozici telefonni zapojova¢ MODIS 7229 (ELSVO) a nahradni
zapojovac starého typu. Dale je v ZST na objektu vypravni budovy a v odbavovaci hale zfizen kamerovy
systém (ve spravé SPS).

Prostorové oddily mezi jednotlivymi dopravnami jsou vybaveny nasledovné:

Liany u Zatce — Postoloprty je vybaven TZZ 3.kategorie typu AH s pocitaci naprav. Vystroj PCN je
soustiedéna do RD v ZST Postoloprty.

Postoloprty — odb. Vrbka, Postoloprty — odb. BaZantnice, odb. Bazantnice — odb. Vrbka a odb. Bazantnice —
Bfezno u Postoloprt jsou vybaveny TZZ 3. kategorie typu , Tratovy souhlas z AB 3-74 obousmérny“. KU jsou
tvofeny kolejovymi obvody s vnitini vystroji na odbocce Vrbka.

V trafovém Useku odb. Vrbka — Pocerady se v km 217,451 nachéazi dvoukolejné PZS P1930 typu AZD 71,
kategorie 3SBI bez vlastnich ovladacich obvod( (tyto jsou integralni soucasti odb. Vrbka), s kontrolnimi a
ovlddacimi prvky na odb. Vrbka.

Bfezno u Postoloprt — Louny pfedmésti je telefonické dorozumivani. Z trati odbocuje v km 5,529 vlecka
Elektroporcelan Louny-Bfezno, ktera se dale vétvi. Odboc¢na a odvratna vyhybka jsou vybaveny vyménovymi
zamky s vazbou na stavéci kozlik Stanovisté STEPO na Siré trati v km 5,535, ze kterého jsou ovladana pomoci
dratovodnych tahel mechanicka navéstidla — kryci LK a jeho predvést PFLK. Technicky stav obou navéstidel,
dratovodnych tras a stavéciho kozliku (véetné zdéného objektu, kde je kozlik umistén) je i pres viaflexové
doplnky v delSim ¢asovém horizontu provozné neudrZitelny. V daném Useku se taktéz nachdzi dva Zelezni¢ni
prejezdy (jednokolejny P1919 v km 4,365 a dvoukolejny P1920 v km 5,745), které nejsou vybaveny
zabezpecovacim zafizenim.

Pozadavky na novy stav

Uvedeni Zeleznicni infrastruktury do normového stavu. Z dlvodu neexistence stdvajicich SZZ na trhu bude
provedena jejich ndhrada novym zabezpecovacim zafizenim na trhu dostupnym a zajistujicim pozadovanou
funkci.
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4.4.
4.4.1.

4.4.2.

Kompletni nahrada stavajiciho mechanického ZZ Brezno u Postoloprt a vlecky ,Stanovisté STEPO“ stani¢nim
zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie s mistnim ovladanim umoziujici v budoucnu Usekové ovladani ze
ZST Postoloprty. Konfigurace kolejité bude reflektovat zadani a vydané rozhodnuti o postradatelnosti.
Z divodu ruseni 3., 5. a 7. SK bude zdopravnéna 2. stani¢ni kolej. Pro zjistovani volnosti budou vyuZity
pocitate naprav, nova navéstidla a elektrické prestavniky s vnitfni vystroji umisténou ve stavédlové
ustfedné. Tratovy Usek Bfezno u Postoloprt - odb. BaZantnice bude vybaven pocitadi ndprav a stdvajici
zpUsob zabezpeleni bude nahrazen adekvatnim tratovym zabezpecovacim zafizenim. Zakladni funkce
dopravny véetné dopravniho programu budou zachovany.

Provedeni Uprav stavajiciho reléového ZZ Vrbka spocivajici v nahradé kolejovych obvodi pocitaci naprav v
celém dneSnim rozsahu RZZ, ¢imZz bude odstranén problém s nedostate¢nou Suntovou citlivosti. Z
provoznich divod( bude odbocka Vrbka za¢lenéna do ZST Postoloprty.

Kompletni nahrada stavajiciho elektromechanického ZZ Postoloprty stani¢nim zabezpecovacim zafizenim
3.kategorie s ovladanim pomoci JOP, s pocitaci naprav, novymi navéstidly a elektrickymi pfestavniky s vnitini
vystroji umisténou ve stavédlové Ustfedné ve vypravni budové (viz SO02). Stavajici elektromechanické
zabezpecdovaci zafizeni je jiz bez dodavek nahradnich dild a udrZeni provozuschopnosti je problematické.
Zakladni dopravni program dopravny bude zachovan. U PZS v km 215,140 dojde k Upravé ovladacich obvodu
a zejména k eliminaci nadmérné vystrahy.

Stavajici TZZ LiSany u Zatce — Postoloprty bude po Upravé vazby na SZZ Postoloprty zachovano.

Stavajici zabezpecovaci a sdélovaci kabelizace bude nahrazena novou kabelizaci v nezbytném rozsahu pro
vzajemné navazani venkovnich ¢asti sdélovaciho a zabezpecovaciho zatizeni a jednotlivych technologii mezi
sebou navzajem, budou provedeny vyvolané Upravy napdjeni a souvisejici opravy Zelezni¢niho svrsku a
spodku. Orientacné se jednd o cca 7 km patefni kabelizace, 15 ks pfestavnikd, 20 ks hlavnich navéstidel, 8 ks
sefadovacich navéstidel, 19 ks pocitacich usekd. Pfesné pocty budou uréeny projektem.

V celém dotéeném useku bude nové feSeno sdélovaci zafizeni, v€etné odpovidajiciho informaéniho zafizeni
pro cestujici.

VN/NN technologie, energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

Venkovni osvétleni Zelezni¢nich prostranstvi a prostor pro cestujici v ZST Postoloprty, Bfezno u Postoloprt,
odb. Vrbka a odb. BaZantnice je zajist&no vybojkami na stoZarech typu JZ, obsluhuje vypravéi. StaFi zafizeni
je z let 1980 -1990 na hrané Zivotnosti. UdrZovaci a opravné prace je mozno provadét pouze za vyluky
trakéniho vedeni z MPZ. Odb. Vrbka a odb. BaZantnice maji stary systém EOV ovlddany vypravéim. ZST
Postoloprty a Brezno u Postoloprt EOV neni. Veskeré kabelové rozvody NN vykazuji ¢asté poruchy,
vzhledem ke stafi instalace. Zdroj ndhradniho napdjeni je pouze na odb. Vrbka z roku 1980, vykazuje Casté
poruchy.

TV v ZST Postoloprty + Postoloprty - Vrbka — stejnosmérna proudové soustava DC 3 kV trakéni vedeni
sestavy ,,J“ z let vystavby 1984 — 1986. V hranicich stavby nebyly od vybudovani Zadné rekonstrukce nebo
vétsi opravy. Celkové je zafizeni ve stavu poplatném dobé 35 let stafi, doporucena doba vymén je do 30. let.

PoZzadavky na novy stav

Budou provedeny Upravy napajeni, oprava trafostanic a vSech kabelovych rozvodd, véetné zaskokového
napdjeni 1. stupné zabezpecovacich zafizeni v dopravnach Bfezno u Postoloprt a Postoloprty. Dale budou
obnoveny kabelové rozvody osvétleni v ZST Postoloprty, Bfezno u Postoloprt, odb. Vrbka a odb. BaZantnice,
véetné opravy nevyhovujicich osvétlovacich stoZzar(. Oprava starého agregatu (1984) pro nahradni napajeni
v odb. Vrbka a dopInéni v ZST Postoloprty a Bfezno u Postoloprt. Oprava EOV odb. Vrbka a odb. BaZantnice
na novy systém a doplnéni EQV v Zst. Postoloprty a Bfezno u Postoloprt, dle poZadavk( jednotlivych sprav a
fizeni provozu.

V ZST Postoloprty a Useku Postoloprty — Vrbka, dojde k celkové opravé systému napajeni a trakéniho vedeni
s vyhledem pfechodu na jednotnou napajeci soustavu AC 25kV. Vyména trakénich stoZar( a ostatnich
nosnych konstrukci, napdjecich a nosnych vedeni, armatur sestaveni TV, Usekovych odpojovacl a pfislusné
kabelizace. V ndvaznosti na opravy Zelezni¢niho svrsku bude provedeno sneseni TV nad 8. SK dle vydané
postradatelnosti a 7. SK v pfipadé jejiho ruseni.
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4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

4.8.

4.8.1.

Dojde k doplnéni a roziteni systémd DRT a DDTS, jejich pFipojeni do topologie technologické datové sité a
technologické celky vSech silnoproudych zafizeni budou pfipojeny do stavajicich systémd dohledové
infrastruktury.

Zelezniéni svriek a spodek
Popis stavajiciho stavu

Staniéni koleje €. 5 (dopravni) a ¢. 2 a 7 (manipulaéni) v ZST B¥ezno u Postoloprt jsou neprovozuschopné se
zdkazem jizdy draZnich vozidel z ddvodu nevyhovujiciho technického stavu (5. SK kolejnice T/dfevéné
prazce, rok vyroby 1938), manipulacni kolej €. 2 je urcena pro nakladku a vykladku. Na stanicni koleje ¢ 5,7
véetné pfisluinych vyhybek v ZST Bfezno u Postoloprt je vydéno platné ozndmeni o postradatelnosti.

Na hranici Zivotnosti jsou i koleje & 3 (kolejnice T/praZce PAB r.v.1959) v ZST Bfezno u Postoloprt a SK
5,7,8,6,4 v ZST Postoloprty. 2. SK Postoloprty byla obnovena v leto$nim roce.

Ostatni Zelezni¢ni svréek v ZST Postoloprty je v nékterych Usecich na hranici Zivostnosti, avéak vzhledem k
nizkému zatizeni je v provozuschopném stavu.

Pozadavky na novy stav

V ZST Bfezno u Postoloprt bude provedena obnova 2. SK (materidlem uZitym) a po projednani
postradatelnosti sneseni 3. SK i jiz postradatelnych koleji ¢. 5 a 7 v€etné pfislusnych vyhybek. Dale bude
provedeno zruseni LIS véetné Uprav BK a pripadné dalsi prace v zavislosti na zasazich do zabezpecovaciho
zarizeni. Délka 2. koleje a poloha stavajici v.C.6 bude v pripadé potieby upravena v zavislosti na Upravé
polohy nastupisté u 1. koleje. Stupriova vyhybka ¢.3 na lounském zhlavi bude nahrazena z vhodného vyzisku
pomérovou 1:9-300.

V ZST Postoloprty bude navrieno sneseni 6., 7. a 8. manipulaéni koleje a dotéenych vyhybek véetné
projednani postradatelnosti. Bude navriena smeérova Uprava 3. a 5. dopravni koleje v souvislosti
s pozadavkem na umisténi poloostrovniho nastupisté do stavajici osy 3. SK. Bude provedena obnova 3. SK
v délce smérovych Uprav a v 5. SK v celé délce. Dale bude provedeno zruseni LIS véetné Uprav BK a pripadné
dalsi prace v zavislosti na zdsazich do zabezpecovaciho zatizeni.

Nastupisté
Popis stavajiciho stavu

V ZST Postoloprty jsou 4 nastupiste, Groviiové, s vyskou 200 mm nad temenem kolejnice — vnéjsi s dlazbou u
2. SK (81 m) a jednostranna vnitfni sypana typu Tischer u 1. SK (83 m), 3. SK (128 m) a 5. SK (24 m).

V ZST Bfezno u Postoloprt jsou 3 sypana nastupi$té s vyskou 200 mm nad temenem kolejnice, vnéjsi u 2.
koleje (60 m), jednostrannd u 1. SK (120 m) a 3. SK (110 m).

Pozadavky na novy stav

V ZST Postoloprty bude v zavislosti na vysledku projednani postradatelnosti 7. SK navrieno poloostrovni
nastupisté do osy stavajici 3. stanic¢ni koleje. 3. a 5. SK budou smérové odsunuty smérem k ose zrusené 7.
manipulacni koleje. Bude obnoveno nastupisté u 2. SK do normovych parametr(l. Ostatni stavajici
nastupisté budou demontovana.

V ZST Biezno u Postoloprt bude stavajici nastupisté u 1. koleje obnoveno v potiebné délce a vysunuto pied
stavajici vyhybku ¢. 6 smérem k prejezdu, véetné pristupové cesty a pristresku.

Potfebna délka nastupist bude projednana s objednavatelem osobni dopravy.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

Stavebné bude dotéen piejezd P1918 v km 3,549 v ZST Bfezno u Postoloprt. Konstrukce prejezdu je v ose
koleji z pfejezdovych panelll a vnéjsi ¢asti jsou tvoreny Zivici.

Pozadavky na novy stav

Prejezd P1918 km 3,549 bude v ndvaznosti na omezeni rozsahu infrastruktury upraven na jednokolejny.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu
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4.8.2.

4.9.
4.9.1.

4.9.2.

Propustek km 3,009 v ZST Biezno u Postoloprt (TU 0561, DU B1) je trubni, Zelezobetonovy $itky 5,80 m o
praméru 0,40 m, ktery prevadi obcasnou vodotec z podélnych pfikopl pozemni komunikace. Vyska loZe a
presypavky je 0,35 m. Propustek byl vybudovan v roce 1936.

Jiné mostni objekty nejsou pfedmétem zadani.
Pozadavky na novy stav

Propustek km 3,009 - Stdvajici propustek bude prestavén za pomoci Zelezobetonové ramové konstrukce.
Vzhledem ke stisnénym mistnim pomériim, malé presypavce, Sikmosti a téZ vzhledem k nutné koordinaci ve
vztahu k umisténi SZZ je nutné zpracovat projektovou dokumentaci.

V ramci PS zabezpefovaciho a sdélovaciho zafizeni je nutné vyfesit pfechody kabelizace pfes dotéené MO.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

VB Brezno u Postoloprt — taskova stfecha vyzild, vyplné otvord plvodni difevéné, vnitini instalace TZB a
elektroinstalace plivodni, v uvedenych mistnostech zaslé malby, PVC .

VB Postoloprty - opravend Sablonova stfecha, vnéjsi fasada opraven, plastovd okna, dvefe Al/plast, Vnitfni
rozvody TZB pUvodni, elektroinstalace plvodni, uvedené prostory plvodni bez oprav — malby, dfevénny
obklad, PVC.

Pozadavky na novy stav

Bude provedena adaptace nevyuZitych prostor stani¢ni budovy Bfezno u Postoloprt (nacelnik, pokladna,
cekarna) na novou stavédlovou uUstfednu. U nastupisté v upravené poloze (u 1. koleje) bude zfizen
cekarensky pristresek.

Bude provedena adaptace prostor byvalé restaurace a prodejny novin vZST Postoloprty na novou
stavédlovou Ustfednu. Pracovisté vypravéiho (stavajici DK) bude po demontazi stavajiciho
elektromechanického zafizeni stavebné upraveno pro JOP (podlaha, vymalba, osvétleni). Socidlni zafizeni a
zazemi (prostor Satnich skrinék) bez Gprav.

Objekt odbocky Vrbka bude po vymisténi sluzby a technologii zrusen (demolovan).

5. SPECIFICKE POZADAVKY

51

5.2

Objednatel poZaduje zpracovat vlastni jednostupfiovou projekéni dokumentaci v ¢lenéni dle Smérnice 11
SZDC, &asti A, B, C, D, E, F, H, | a déle vykazy vymér a polozkové rozpocty dle aktudlni databaze cen URS a
Sborniku SZDC pro Gdribu a opravy Zelezniéni infrastruktury. Clenéni vykaz( vymér a polozkového rozpoctu
bude upfesnéno pfi pracovnich projednanich.

Schvalovaci proces zavérovych tabulek zabezpecovaciho zafizeni a pfipadné dalsi Cinnosti diagnostické
laboratofe zabezpetovaci techniky u TUDC bude zaji$tovat zadavatel (SSZT).

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1

6.2

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP,
ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSsem svym internim predpisim a dokumentim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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