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Ze dne:
Nase zn.: . .
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Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
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E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum: 23.07.2015

»Revitalizace trati K.Vary dolni nadrazi - Johanngeorgenstadt“
Dodateéné informace - Dodatek €. 5

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 46:

U objektu SO 07-12-02 Zastavka Nejdek — Sucha, nastupisté je u zdmecnickych konstrukci v polozce ¢&. 26
ocelového zabradli vykazana vymeéra jen jednoho zabradli tj. 1,647 m, pfitom v PD jsou definovana zabradli
dvé, kazdé na opacné strané nastupisté.

Bude to opraveno ve vykazu vymér?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 46:

Prislusné polozky byly opraveny, zasilame opraveny soupis praci (SO_071202_opr_01).

Dotaz ¢. 47:

U objektu SO 07-24-07 Rekonstrukce propustku v km 18,078 chybi k polozkam &. 33 a 34 protikoroznim
ochranam ocelové konstrukce poloZka s vlastni ocelovou konstrukci (jedna se o ocelovy zabetonovany ram
pro osazeni kompozitniho poklopu nad vtokovou jimkou).

Bude polozka doplnéna podobné jako je to u objektu SO 07-24-05?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 47:

Polozka doplnéna nebude, protoZe v pol. & 35 - 899113R POKLOPY Z KOMPOZITU je mfiz jimky véetné
ocelového ramu a jeho kotveni.

U SO 07-24-05 je ocelovy ram v&etné kotveni v pol. €. 33 - 899113R POKLOPY Z KOMPOZITU a v pol. €.
30 — 76799 OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE je pouze opora z profilti L80/60/6 pro ocelovy ram
—viz vykres €. 9 —fez D-D".

Dotaz ¢. 48:

U objektu SO 09-14-01 Rekonstrukce mostu vkm 24,415 je ve vykazu vymér v oddile 43-M vykazana
polozka &. 66-MontaZ a osazeni mostniho provizoria na rozpéti 12m, typ ZTM 30-1p1s a polozka ¢&. 67-
DemontaZ mostniho pilite PIZMO vy$ky do 15 m. Nevime, k jakému G&elu tam tyto dvé polozky jsou. V TZ
v provadéni rekonstrukci NK je uvedeno, ze NK mostu bude provedena za vyluky koleje v délce 29N. V POV
je na tento Usek Nova Role (mimo) — Pernink (mimo) pfedepsana vyluka v trvani 2 x 29N. O ostatnim
provizoriu neni ani zminka v TZ &i situaci objektu SO 09-14-01.

MuzZeme pozadat o vysvétleni zafazeni téchto poloZek ve vykazu vymér, kjakym stavebnim
¢innostem se vaZou, nebo budou vyjmuty z vykazu vymér?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 48:

Polozky byly zafazeny omylem, posilame opraveny soupis praci (SO_091401_opr_02).

Dotaz ¢ 49:

V oddilu E. 1.3 — Zelezniéni ptejezdy, napf u objektu SO 07-13-01 Rekonstrukce prejezdu v km 13,708 je ve
vykazu vymeér v oddile 92 vykazana polozka €. 19-Zelezni¢ni pfejezdy polymerbetonové.

Vznasime dotaz, zda zadavatel trva na pouZiti prejezdu z tohoto materialu i za pfedpokladu, Ze jejich
cena je vyrazné vyssSi neZ napr. pryZové nebo Zelezobetonové prejezdy, které jsou béZné pouzZivané.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 49:

PryZovou prejezdovou konstrukce nelze pouzit vzhledem k tomu, Ze dodavatel prejezdu nemuze garantovat
unosnost konstrukce na ocelovych Y praZcich. Zelezobetonovou konstrukci jako takovou Ize pouzit. Tuto
konstrukci dodavatel dodava bez natoCeni vnéjSich paneld. Vzhledem k charakteru uzemi a vySkovému
uspofadani by to znamenalo daleko Sir§i zasah do navazujicich komunikaci a pfipadné cizich pozemkau.
Proto byla zvolena polymerbetonova konstrukce.

Prilohy:
- soupisy praci SO_071202_opr_01, SO_091401_opr_02 (celkem dvé prilohy)

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni ¢. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni&ni dopravni cesty,
statni organizace
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