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Popis:  a) Nosi¢:

- Pozinkovany plech
- Zpusob uchyceni bude proveden dle zvyklosti zhotovitele
(napf. pres C profil pfipevnény na zadni strané tabule a ocelovou objimku)

b) Informace: - Text bily (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5010)

- Font ARIAL bold
- Folie s trvanlivosti 10 let

c) Pocet kusu sestavy: 4

d) Poznamka: Provedeni dle SZDC TNZ 73 6390 Napisy nazva zelezni¢nich stanic a zastavek.

POHLED, 1:50

Popis:  a) Nosi¢:

- Pozinkovany plech
- Zpusob uchyceni bude proveden dle zvyklosti zhotovitele
(napf. ptes C profil pfipevnény na zadni strané tabule a ocelovou objimku)

b) Informace: - Text bily (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5010)

- Font ARIAL bold
- Folie s trvanlivosti 10 let

c) PoCet kusl sestavy: NAST.1-1ks; NAST.2-3ks = 4ks

d) Poznamka: Provedeni dle SZDC TNZ 73 6390 Napisy nazva zelezni¢nich stanic a zastavek.

POHLED, 1:50

Popis:  a) Nosi¢:

- Pozinkovany plech
- Zpusob uchyceni bude proveden dle zvyklosti zhotovitele
(napf. pres C profil pfipevnény na zadni strané tabule a ocelovou objimku)

b) Informace: - Text bily (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5010)

- Font ARIAL bold
- Félie s trvanlivosti 10 let

c) PoCet kusl sestavy: NAST.1-2ks = 2ks

d) Poznamka: Provedeni dle SZDC TNZ 73 6390 Napisy nazvd zelezniénich stanic a zastavek.
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Popis:  a) Nosi¢:

- Pozinkovany plech
- ZpUsob uchyceni bude proveden dle zvyklosti zhotovitele
(napf. pres C profil pfipevnény na zadni strané tabule a ocelovou objimku)

b) Informace: - Text bily (RAL 2003) na modrém podkladu (RAL 5010)

- Font ARIAL bold
- Félie s trvanlivosti 10 let

c) Pocet kusu sestavy: NAST.2-1ks = 1ks

d) Poznamka: Provedeni dle SZDC Graficky manual ... Znaceni sektord a islovani koleji
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b) Informace: - Text bily (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5010)

- Font ARIAL bold
- Félie s trvanlivosti 10 let

c) Pocet kusu sestavy: NAST.2-1ks = 1ks

d) Poznamka: Provedeni dle SZDC Graficky manual ... Znadeni sektord a Gislovani koleji
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d) Poznamka:

- Zpusob uchyceni bude proveden dle zvyklosti zhotovitele

(napf. pfes C profil pfipevnény na zadni strané tabule a ocelovou objimku)
- Text bily (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5010)

- Font ARIAL bold
- Folie s trvanlivosti 10 let

c) Pocet kusu sestavy: NAST.2-1ks = 1ks
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b) Informace:

d) Poznamka:

- Pozinkovany plech
- Zpusob uchyceni bude proveden dle zvyklosti zhotovitele

(napf. pfes C profil pfipevnény na zadni strané tabule a ocelovou objimku)
- Text bily (RAL 9003) na modrém podkladu (RAL 5010)

- Font ARIAL bold
- Folie s trvanlivosti 10 let
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