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»Rekonstrukce odvodnéni a sanace zeleznicniho spodku v km 38,750 — 40,300 trati Ceskeé
Velenice — Veseli nad Luznici*

Dodateéné informace ¢. 2 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateli

V souladu se zn&nim &lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateld takto:

Dotaz €.10:
Dotaz k odpovédi €. 1 v ramci dodatec¢nych informaci zadavatele — Dodatku €. 1

Prosime o ur¢eni pfesné km polohy, kde se ma sypat dle vypoctu (2049,163+604,837-1008,1)=1645,9m3
noveho kameniva. Kdybychom uvazovali, Ze zpé&t se vrati mnozstvi odtéZzeneho kolejového loze (1008,1m3),
zbyde nam 1645,9m3 kameniva na doplnéni do Usekdl, kde neni provadéna Uprava Zel. spodku. PFi obvyklé
potiebé 0,25m3/bm traté pro dopinéni, nam vychazi usek dlouhy 1645,9/0,25=6584m. Podbijet se ma Usek
dl. 1857m. Vidite v tom stejny rozpor jako my?

Odpoved' €. 10:

Doplfiujeme bilanci materialu pro zfizeni drazniho svrsku.

Odstranény $térk z kolejového loZe (SL) je 1.008,10 m3, po recyklaci se vrati 60% z tohoto mnozstvi, tedy
604,837 m3. Odstrafiuje se pouze vyuzitelnd a recyklovatelna &ast kolejového loze, zbytek se odstrani
v ramci SO 02.

Bilance praci na SL v trase:
Km 38,561 415 — 38,708 472, dl. 147,057 m, smérové a vyskové vyrovnani, dopinéni SL 10%.
Km 38,708 472 — 38,757 000, dI. 48,528 m, smérové a vyskové vyrovnani, doplnéni SL 10%.
Km 38,757 000 — 39,180 000, dl. 423,000 m, sanace Zel.spodku, vymé&na SL 100%.
Km 39,180 000 - 39,560 000, dI. 380,000 m, smérove a vyskove vyrovnani, doplnéni SL 25%.
Km 39,560 000 - 40,286 000, dl. 726,000 m, sanace Zel.spodku, vyména SL 100%.
Km 40,286 000 — 40,418 865, dl. 132,865 m, smérové a vyskové vyrovnani, dopin&ni SL 10%.
(1) Potreba stérku v sanovaném aseku km 38,757 000 — 39,180 000 je 896,873 m3.
(2) Potfeba stérku v sanovaném Useku km 39,560 000 — 40,286 000 je 1.536,657 m3.
(3) Potfeba $térku pro Upravu a dopInéni SL v ostatnich Usecich je 268,664 m3.

Celkova potieba Stérku je tedy (1) + (2) + (3) = 2.702,194 m3.
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Rekonstrukce odvodnéni a sanace Zelezniéniho spodku v km 38,750 — 40,300 trati Ceské Velenice — Veseli nad Luznici

Dodateéné informace ¢. 2 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelll

Z toho je:
Recyklovany stérk (60% z vytéZenych 1.008,10 m3) je 604,837 m3.

Potfeba nového Stérku je 2.097,356 m3 (na toto mnozstvi je upravena polozka ¢. 1 ve vykazu vymér SO 01.

Dotaz ¢.11:
Dotaz k odpovédi €. 2 v ramci dodateénych informaci zadavatele — Dodatku ¢&. 1

PoloZka ¢€.3 neobsahuje odvoz na skladku, Vase odpovéd zni, Zze si ho zde mame zapoéitat. Stim ale
zasadné nesouhlasime, protoZze se méni obsah polozky. Pozadujeme nahrazeni jinou polozkou, napf:

965112 DEMONTAZE KOLEJOVEHO LOZE Z KAMENIVA PO ROZEBRANI | M3
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 20 KM

Prosime o opravu a zaslani nového vykazu vymér.

Odpovéd’ &. 11:

Nahrazeni polozky bylo ve vykazu vwmér provedeno, vykaz vymeér je opraven.

Dotaz ¢.12:

Dotaz k odpovédi €. 3 v ramci dodateénych informaci zadavatele — Dodatku €. 1

Veétou ,Co mame do této poloZky ocenit jako ,pofizovaci naklady” a kde bude material ulozen, abychom
mohli kalkulovat pfepravy” jsme mysleli to, Ze chceme uréit misto, kde budou prazce s kolejnicemi uloZeny,
tzn. kde je mame naloZit. My jsme to v zadavaci dokumentaci neobjevili.

To, Zze je mame dopravit z ,mista odvozu* az na stavbu jsme pochopili i bez dodateCnych informaci.

Odpoveéd €. 12:

Uzité prazce SB 8 jsou k dispozici v Benesove u Prahy.

Uzité kolejnice jsou k dispozici v TO Trebo#.

Dotaz €. 13:
Dotaz k odpovédi €. 5 v ramci dodate¢nych informaci zadavatele — Dodatku ¢. 1

Prosime o Upravu polozky na skute&né mnozstvi, aby nevzniklo pfi realizaci nedorozuméni. Pokud ma OR
Plzen dodavat dle vykazu vymér 28,8m kolejnice, doda pouze 28,8m Kolejnice. Pravdépodobné se stala
chyba a nékdo si spletl kolej a kolgjnici.

Prosime o opravu a zaslani nového vykazu vymér.
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Rekonstrukce odvodnéni a sanace Zelezniéniho spodku v km 38,750 — 40,300 trati Ceské Velenice — Veseli nad LuZnici

Dodateéné informace &. 2 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateld

Odpoved ¢. 13:

Na stavbu se pouziji zpét kolejnice demontované v ramci stavby, kolejnicove pasy se prohodi. Na profez
kolejnic se poéita celkem 28,8 m kolejnice, ktera bude doplnéna z uzitych kolejnic, které poskytne OR Plze
(viz odpovéd €.3). Vykaz vymeér byl provefen a opraven.

Dotaz ¢. 14:
Dotaz k odpovédi ¢. 6 v ramci dodate¢nych informaci zadavatele — Dodatku ¢. 1

Vysvétli nam zadavatel, co mame odeéitat? Ve ,formulaf ostatni-pol.rozp.” jsou sice uvedeny nazvy poloZzek
odpad, ale neni u nich mnozstvi. Prosime zadavatele, at si vybere jednu ze dvou moznosti ocenéni odpadu
a bud vyplni mnozstvi v uvedeném ,formulafi ostatni-pol.rozp.” nebo ,formulaf ostatni-pol.rozp.” vypusti a
odstrani polozky €.53 a 49 (viz dotaz €.6).

Prosime o opravu a zaslani nového vykazu vymér.

Odpovéd &. 14:

V opraveném vykazu vymér jsou ve formuladfi formulaf ostatni —pol.rozp* obsaZena mnozstvi. Plati pro SO
01iS0 02,

Dotaz €.15:
Dotaz k odpovédi €. 7 v ramci dodateénych informaci zadavatele — Dodatku €. 1

Jelikoz je v plvodnim VV $patna jednotka, prosime o Upravu a opétovné zaslani otevieneého vykazu vymer.
Dle zadavacich podminek si sami vykaz upravit nesmime.

Odpoveéd €. 15:

Pol. ¢.46 - jde o m3, mnozstvi bylo opraveno.

Dotaz €. 16:
Dotaz k odpovédi ¢. 8 v ramci dodateé¢nych informaci zadavatele — Dodatku €. 1

PoZadujeme dopln&ni poloZzek za ukladku na deponii nebo navySeni ostatnich poloZek, které se jiz ve VV
nachazeji. Pokud se ma zemina je&té v budoucnu pouzit, chybi na tuto €innost polozky (opétovna nakladka,
doprava, samotné zfizeni apod.)

QOdpoveéd' ¢. 16:

Dopliiujeme bilanci zemnich praci, odpovéd plati i pro dotaz £.17:

Celkova kubatura vykopt z pFignych Fezl véetné SL je 5.812,70 m3.

Z toho odt&zeni SL (viz SO 01) je 1.008,10 m3.

Celkem kubatura vykopu bez SL a hloubeni ryh je 5.812,70 — 1.008,10 = 4.804,60 m3.

Objem materialu zpét do nasypll je 473,90 m3.

Celkem kubatura zeminy z vykopu uréena k odvozu na skladku je 4.804,60 — 473,90 = 4330,70 m3.
Odpad z prodisténi stérku 40% (60% se vraci) je 1.008,10 x 0,40 = 403,24 m3.
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Rekonstrukce odvodnéni a sanace Zelezni@niho spodku v km 38,750 — 40,300 trati Ceské Velenice — Veseli nad LuzZnici

Dodatecné informace €. 2 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

Celkem k odvozu na skladku = 4.330,70 + 403,24 = 4.733,94 m3.

Ve vykazu vymeér SO 02 jsou upraveny poloZky 6, 13, 15, 16, zmé&néna polozka ¢.6 a doplnéna nova polozka
€. 15a pro nasyp.

Profilace zemniho télesa spolu s rozsifenim a stavbou odvodné&ni bude provadéna sougasné.

Dotaz ¢. 17:

Dotaz k odpovédi €. 9 v ramci dodateénych informaci zadavatele — Dodatku &. 1

Zasyp vytéZzenou zeminou mame zapoé&itat kam? Zadame doplnéni nové polozky do VV, ktera tuto praci
skute¢né obsahuje.

Odpoveéd €. 17:
Viz odpovéd na dotaz ¢&. 16.

Prilohy:
Upravené vykazy vymér (otevienad a uzaviena forma) SO 01 a SO 02

reditel
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