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1. DEFINICE

1.1  Soupis praci

1.2  Tfidnik

1.3 Technické specifikace
podrobné

1.4 Technické specifikace
vSeobecné

2. ZKRATKY

Soupis praci je soucdst zaddvaci dokumentace na realizaci staveb.
Obsahuje polozky s popisem praci a materialt v ¢lenéni dle PS a SO a
polozky s popisem dalSich cinnosti (dokumentace skutecného
provedeni, realizacni dokumentace u vybranych objekt(i, prohlaseni o
shodé s prvky interoperability, propagace apod.), které jsou soucasti
doddvky zhotovitele.

Jedna se o Oborovy tfidnik konstrukci a praci Zelezni¢nich staveb a
Oborovy tridnik staveb pozemnich komunikaci, ktery obsahuje
polozky pouZzivané v soupisu praci.

Podrobny popis praci, material( a ¢innosti v ¢lenéni poloZzek v soupisu
praci.

Popis vsech predpisll, norem a TKP podle kterych je realizovano dilo,
pozadavky na provadéni dila vSeobecné a tykajici se vyhradné jen a
pouze konkrétni stavby

V tomto dokumentu jsou pouzity zkratky dle dale uvedeného seznamu.

Zkratka

M)

PS

SO
PZS
S7z
HSV
PSV
ZRN
VRN
DPH

EZS
PBU
TIZ

Vyznam

Mérna jednotka

Provozni soubor

Stavebni objekt

Prejezdovy zabezpecovaci systém
Stani¢ni zabezpecovaci zatizeni
Hlavni stavebni vyroba
Ptidruzena stavebni vyroba
Zakladni rozpoctové naklady
Vedlejsi rozpoctové naklady
Dan z pfidané hodnoty

Volt (napéti)

Ampér (el.proud)

Watt (vykon)

Ampérhodina

Opticky kabel

Mistni kabel

Dalkovy kabel

Telefonni obvod

Elektronickd zabezpecovaci signalizace
Pobockova telefonni Ustfedna
Typové navéstidlo
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Tz
HDPE
MC
MV
MVC
MTZ
/B
PB
VO
EOV
NN
PS
ASE
RACK
TRS
RM
HR-NN
REOV
MSEOV
TIA
TKP
OTSKP

3. MERNE JEDNOTKY

Typové navéstidlo
Tvrzeny polyetylén
Malta cementovd

Malta vapenna

Malta vapenocementova
Montaz

Zelezobeton

Prosty beton

Verejné osvétleni
Elektricky ohfev vyhybek
Nizké napéti

Proctor standart (mira zhutnéni zemin)
Anulacni soubor elektronicky
Skrin 19“ pro sdélovaci vedeni

Tratovy radiovy systém
Reléova mistnost

Hlavni rozvadéc nizkého napéti

Rozvadéc pro EOV

Rozvadéc s ovladanim pro EOV
Litinova skfin s oddélovacim transformatorem

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

Oborovy ttidnik stavebnich konstrukci a praci

(ZS=zelezni¢nich staveb, SPK=staveb pozemnich

komunikaci), dale jako ,tridniky*

Pro mérné jednotky pouZité v soupisu praci jsou vyuzity zkratky dle dale uvedeného seznamu. U
zkratky nerozliSena velkd- mala pismena.

zkratka
%
ks,kus
hod,hr
bm

sh
m3op
kg
D, 1 DEN
K¢
ha
kmctyrka
KMPAR
KMVLAKNO
KMZiLA

Vyznam
procento

kus

hodina

bézny metr
metr

CtvereCni metr
krychlovy metr
kilometr

tuna
strojohodina

metr kubicky obestavéného prostoru

kilogram

den

koruna Ceska

hektar (10.000 m?

4 Zily dlouhé 1 kilometr

2 Zily dlouhé 1 kilometr

1 vldkno dlouhé 1 kilometr
1 Zila dlouha 1 kilometr
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kpl komplet
m? x km krychlovy metr na vzdalenost 1 kilometru
TKM tuna na vzdalenost 1 km
MES mésic
V.. vyhybkova jednotka
VAhod Voltampérhodina

4. ZAKLADNI PRAVIDLA

4.1 Polozky soupisu praci obsahuiji:

—  popis praci, materiall, nebo ¢innosti ve zkracené podobé

— mérné jednotky pro méreni mnozstvi

— mnoistvi jednotek.
Polozky soupisu praci PS a SO vychdzi z polozek oborového Tridniku konstrukci a praci
Zelezni¢nich staveb (dale jen Tridnik). Podle potieby byl soupis praci PS a SO doplnén
o polozky praci a materiald ve tfidniku dosud neobsaZenych a o dalsi polozky, které nejsou
soucasti projektové dokumentace a jsou soustfedény ve VSeobecném objektu
(napt.billboardy).

4.2 Mnozstvi jednotek v polozkach soupisu praci PS a SO jsou ofekdvana mnozstvi vychazejici
z technického reseni v projektu. Podkladem pro stanoveni mnozstvi v polozkach soupisu praci
je schvélend projektovd dokumentace zpracovana jako projekt pro realizaci a pro stavebni
povoleni nebo schvdlené projektové souhrnné feseni pro stavebni povoleni.

Skutecéné mnozstvi se mliZe od mnoistvi, které je urCeno v jednotlivych polozkach soupisu
praci lisit zdGvodu presného zaméreni nebo na zdkladé rozhodnuti a pisemné objednavky
investora.

5. MERENI

Zpusob méreni vychazi z mérnych jednotek uvedenych v polozkach soupisu praci. Podle potfeby je
zpUsob méreni podrobnéji popsan v technickych specifikacich podrobnych.

Od uchazecl se ocekdva, Ze peclivé prostuduji veskeré podklady obsazené v zadavaci dokumentaci.
V pfipadé, Ze uchaze¢ ma vyhrady k urcitym ¢astem zadavaci dokumentace (napf. mnoZstvi v soupisu
praci, vykresy), obrati se podle vyzvy k podani nabidky v pribéhu soutézni Ihlty na zadavatele se
zadosti o objasnéni jim nalezenych nesrovnalosti. Zadavatel po posouzeni jeho pfipominek zasle
v patfiéném terminu vysvétleni ¢i na podkladé pfipominek vypracuje dodatek k zadavaci
dokumentaci, ktery zasle vSem uchazectm, ktefi si vyzvedli zadavaci dokumentaci.

6. OCENOVANI POLOZEK

V nabidce zajemce o zakdzku doplni poloZky soupisu praci o jednotkové ceny a celkové ceny
pfislusné polozky. Sectené ceny PS a SO dle ¢lenéni na profese vytvofi mezisoucty, jejichZz sumarizaci
vznikne celkova cena PS a SO. Celkova cena dila pro zhotovitele vznikne souctem celkové ceny PS a
SO a cen jinych vykonl poZadovanych v zadavaci dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci
nabidkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle ¢lenéni na profese, ceny jinych vykon, které
jsou soucasti dodavky zhotovitele.

Alternativné v pripadé, Ze nékteré PS a SO budou ve vlastnictvi tfetich osob:
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Cena bude v rekapitulaci nabidkové ceny rozdélena na ¢ast za PS a SO, které budou ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem statni organizace SZDC s nimi hospodafit a na ¢ast/¢asti za PS a SO jejichz
realizace je stavbou vyvoldna a které budou ve vlastnictvi tfetich osob.

Za tieti osoby (TO) se povaZuji majitelé oznaéeni v soupisu praci jako €D a OSTATNI.

Celkovou cenu za objekt zaokrouhli uchazec na celé K¢.

V predanych soupisech praci si smi uchazec¢ u jednotlivych poloZek provést zaokrouhleni poctu
mnoZzstvi mérnych jednotek na 3 desetinnd mista, cena jednotkovd a cena celkem na 2 desetinna
mista. Tyto Upravy nebudou povaZovany za svévolny zasah do soupisu praci a uchazec kvlli nim
nemuze byt vylouéen ze zadavaciho fizeni.

Jednotkové ceny u poloZek jsou pro konkrétni zakazku platné a neménné pro prace (vykony,
dodavky) provadéné na urcitém misté za stejnych podminek a v ¢ase predpokladané realizace.
Shodné polozky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektl resp. provoznich
souborl realizovanych za rozdilnych podminek nebo v rliznych letech vystavby. Pro ocenéni
nepredvidatelnych dodatecné zarazenych praci v prlbéhu realizace stavby bude méreni a ocenéni
poloZek provedeno stejnym zplsobem jako u poloZek v nabidce. VSechny polozky soupisu praci musi
byt v nabidce ocenény.

V ptipadé, Ze uchazeé nékterou z poloZek uvedenych v soupisu praci neoceni vilbec nebo ji oceni
nulovou hodnotou, tak hodnovérné a dostateéné ve své nabidce vysvétli, z jakého diivodu nebyla
polozka ocenéna, ptipadné jakym zplisobem je dand polozka jiz zahrnuta/ocenéna v jinych
polozkach soupisu praci. V ptipadé, Ze nabidka takové vysvétleni nebude obsahovat, zadavatel bude
takovou skutecnost povaZovat za nejasnost a pro takovy pfipad si vyhrazuje pravo pozadat uchazece
o pisemné vysvétleni nabidky.

V ocenéni jednotlivych poloZek soupisu praci PS a SO musi byt ocenény a jsou zahrnuty:

e Prace a souvisejici naklady (na vymezeni stavenisté, najmy, vytyceni siti, prelozky, na oploceni
atd.).

e Dodavka materialQi nebo vyrobkd, dodani na stavenisté, vykladani, skladovani, prevzeti material(
a zbozi doddvanych jinymi firmami a veskeré naklady s tim souvisejici véetné poplatkl a cel.

e Naklady na veskera pojisténi.

e Umisténi materidll nebo vyrobkd do stanovené polohy véetné vytyCeni, montaze a zajisténi
polohy.

e Vnitrostavenistni ,Pfesun hmot“ a to i u profesi, které nejsou pokryty Tridniky a pouzivaji
poloZek dle metodiky urs ¢i od ni odvozenych.

e Docasné cinnosti souvisejici s provedenim praci. Skutecné mnozstvi bude fakturovano podle
vysledk( méreni.

e Vlivy souvisejici s potfebou postupného provadéni dila nebo jeho casti, které jsou dané anebo
vyplyvaji logicky z dokumentace pro soutéz.

e Zavazky, povinnosti, rizika a jakékoli naklady souvisejici s provadénim dila, které jsou dané anebo
vyplyvaji ze zaddvaci dokumentace.

e Naklady souvisejici s recyklaci, s likvidaci odpad( vcéetné spravnich poplatkd, pokud nejsou
vyclenény jako samostatna polozka.
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e Zkousky, testy, méreni, vzorky poZzadované zadavaci dokumentaci a TKP véetné nakladd na jejich
pofizeni a dopravu.

e Priprava a obstarani detailll provedeni nebo pracovnich vykrest a technolog. postupd.

e Naklady na zafizeni stavenisté véetné naklad( na zajisténi vSech potrebnych energii a materialQ.

e Naklady na prondjem nemovitosti pro Uclely zafizeni staveniSté a realizace stavby vcetné
nemovitosti CD

e Prdva a naklady na pfistupové a odvozové trasy, pouzité pozemky, docasné zabory véetné
uvedeni do plvodniho stavu.

e Naklady na ztizené podminky vystavby, véetné dopravnich opatfeni a znaceni vzniklych ¢innosti
zhotovitele. Naklady, které souvisi se ztizenym provadénim stavebnich praci oproti béznému
zpUsobu realizace, ruseni plynulosti provadénych praci provozem dopravy, realizaci dila v
kratkodobych vylukach, pripadné o praci na Uzemi se ztizenymi vyrobnimi podminkami, vlivy
klimatickych podminek.

e Naklady na nezbytna provizoria, pokud nejsou vyclenény jako samostatna polozka, stavebni dil,
podobjekt.

e Vykony provadéné organizaénimi jednotkami SZDC jako souddst dodavky dila pro zhotovitele
(financované z rozpoltu stavby — nezadatelné vykony) jsou specifikovany ve smérnici GR ¢.
55/2008.

e Naklady na geodetickou ¢innost, pokud nejsou vyélenény jako samostatnd polozka.

e Naklady na koordinacni ¢innost.

e Naklady na zkousky a revize, pokud nejsou vyélenény jako samostatna polozka.

e Jiné nezbytné a prokazatelné naklady k provedeni ocefiované prace

e  Zajisténi plnéni kvalitativnich poZadavk(l a dokladl o shodé s prvky interoperability.

e Polozky typu zednickych, drobnych stavebnich aj. pfipomoci, nejsou samostatné vykazovany,
naklady na tyto vypomoce je nutné zahrnout do cen polozek, které tyto pripomoce vyzaduji.

e Ztratné a prorezy, polozky typu ,jiné nespecifikované prace”, ,koordinace postupu praci“,
»zkusebni provoz”, ,uklid pracovisté”, ,, netkolované elmech. prace”. Naklady na tyto polozky je
nutné zahrnout do poloZek, ve kterych by mély tyto polozky svoji zakladnu.

e Naklady na provoz uvaZované recyklacni zdkladny a odvoz podsitného, ty je nutné predevsim
zahrnout do polozek materidld, které zrecyklacni zdkladny vzejdou. Ustanoveni obsaZzené
v technické specifikaci polozky ,511540R kolejové loze z recyklovaného kameniva -
ztizeni” je nutné vztahnout na ostatni takovéto polozky, zejména napf. na ,505233 KONSTR.
PRAZC. PODL. - TYP 5.2. ZRiZ. OCHR. A VYR. VRSTVY Z RECYKLOV. KAMENIVA*“, ,502212 KONSTR.
PRAZC. PODL. - TYP 2.2. ZRIZENi PODKLADNI{ VRSTVY ZE STERKODRTE“ apod.

6.1 Navod na vyplnéni formulara

V souborech SOxxxxxx_vv.xls a PSyyyyyy vv.xls vyplni uchaze¢ o verejnou zakazku u kazdé polozky
jednotkovou cenu dodavky a montdze.

Podle drazni metodiky se rozliSeni dodavka- montaz provadi pouze u montdaznich kapitol- tj. téch,
jejichz "¢islo" zac¢ina pismenem M nebo m.

U kapitol PSV (tfimistné "Cislo") a u kapitol HSV ("Cislo" jakékoliv jiné nez tfimistné nebo zacinajici
na M,m) se déleni dodavka- montaz neprovadi a vSechny (i materidlové) polozky se uvadéji ve
sloupci "montaze".

Kapitola= stavebni dil.

Rozliseni dodavka- montaZz nema (ve stadiu vefejné soutéze) zadny vliv na cenu objektu, dodavatel
si ho mUze rozlisit dle vlastnich potreb.
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Uchazec o vefejnou zakazku je opravnén zaokrouhlit hodnotu ,,mnoZstvi“ na 3 desetinna mista a do
sloupct Cena celkem zavést namisto prostych soucinl (Ix= Ex*H a Kx=Ex*Jx) vzorce pro
zaokrouhlovani (Ix=ZAOKROUHLIT(Ex*Hx;2) a Kx=ZAOKROUHLIT(Ex*Jx;2), aniZ by se to povaZzovalo
za svévolny zasah do pfedanych soupisu praci; uchazeli vtomto pripadé nehrozi vylouceni ze
soutéze.

Po vyplnéni jednotkovych cen uchazec zkontroluje pfednastavené souciny a soucty cen pro kapitoly
a Cenu za objekt (bunka K1).

Od uchazecl se neocekdava, Zze budou cokoliv ménit ve strukture jednotlivych objektd, kapitol a

polozek.
Pokud k tomu vyjimecné dojde, Ize tak ucinit pouze se souhlasem zadavatele- viz napt bod 4.2 a 5
vyse.

V tom pripadé je vhodné se sezndmit se vSeobecnymi zasadami pro tvorbu nabidkovych rozpoctl
dle smérnice ¢. 20/2004 ve znéni pozdéjsich novel SZDC C.j.: 4 124/04 -Ol, z nich vyjimame:

- vyplnéni fadku nové kapitoly zaéind uvedenim textového retézce "Dil:" do sloupce A, Cislo kapitoly-
viz vySe

- prabézné Cislovani jednotlivych poloZek- sloupec A, v jednom objektu nesméji mit dvé polozky
stejné "Pof. Cislo pol.", format buriky: ¢islo, 0 des. mist

- pod poslednim radkem polozky v kapitole (kurzor ve sloupci A) se aktivuje soucet za kapitolu
makrem "Soucet za dil" v poloze F2:G2

Rekapituace vsech objektl stavby se provede v souboru Cena stavby.xls.

K vyplnéni se s vyhodou pouzije pfipojeny soubor databaze.xls, jehoz zabudované makro ,Nacti
adresar” nacte pro dalsi zpracovani hodnoty z jednotlivych ocenénych soupisl praci. Ty je nutno pro
tento pripad sloudit do jednoho adresdfe. Nebo provadét slucovani z nékolika soubori
»,databaze.cls” po pfedanych profesnich adresarich.

‘Takto ziskané Udaje ze souboru databaze.xls (jednoho nebo postupné z nékolika), se postupem
- vybrat vSechny vyplnéné bunky

- Upravy kopirovat

- Upravy- vlozZit jinak- hodnoty

vloZi do souboru Cena stavby.xls, na list "databaze"- premazat pivodni nulové hodnoty

Cenu stavby nutno provéfit kiizovou kontrolou z jinych zdroja.
Cena stavby je déle ¢lenéna (mezisoucty):

- po typech objektli (po profesich)

- po budoucich majitelich (SZDC, €D, OSTATNI)

V souboru Cena stavby.xls bude uvedena cena bez pfedepsané rezervy a bez DPH, tyto ndleZitosti
se uvedou v *. doc souborech predepsanych zadavatelem.

7. ALTERNATIVY MATERIALU A PROVEDENI

Soupis praci s vloZzenymi jednotkovymi cenami a cenami v nabidce zajemce je povazovan za plné
pokryvajici vSechny pripustné alternativy materidlll a provedeni, kterymi bude zhotovitel se
souhlasem objednatele dilo realizovat.
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8. SROVNATELNE VYROBKY

Jestlize zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo material namisto ur¢eného nebo vykazaného, a
tento je pfijat inZenyrem stavby k zabudovani do stavebniho dila, potom se povaZuji mnoZstvi, sazby
a ceny v soupisu praci za dostatec¢né pro pokryti vSech nakladl souvisejicich s touto zménou. V tom
je zahrnuto i zpracovani navrhu, opatieni technickych udajl, vykresu, certifikatl, ocekavaného
schvaleni, se zajisténim souvisejicich Uprav stavebniho dila.

V nékterych profesich, které nejsou pokryty tfidniky, jsou samostatné vykazany materialové polozky.
Nazev téchto polozek je volen tak, aby neobsahoval ndzev konkrétniho vyrobce. V pfipadech, kdy by
oznaceni konkrétniho vyrobku k urcitému vyrobci smérovalo, plati toto ustanoveni:

UplIného popisu poloiky v soupisu praci je pouzito jako vieobecného reprezentanta pro zamysleny
uéel. Vyrobek muze byt nahrazen jinym, ale jenom tim, ktery vyhovi TKP a v pfipadé, Ze neni TKP
popsan bude mit stejné nebo vyssi kvalitativni parametry.

9. TECHNICKE SPECIFIKACE

Technické specifikace jsou podrobné popisy polozek dle oborového tfidniku pouzitych pfi realizaci
predmétné stavby.

Podrobné technické specifikace jsou soucasti soupisu praci (dil 4) v elektronické podobé ve formatu

* xls a ddle jsou pfrilozeny ve formatu *.pdf na nosici DVD, ktery je soucdsti zadavaci dokumentace
stavby.
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