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.Rekonstrukce nastupisté v ZST BezdruZice™
Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek €. 7

JakoZto zadavatel vy$e uvedené zakazky, Véam poskytujeme dodateéné informace s odvolani na
znéni bodu 7 Vysvétleni, zmény a doplnéni zadadvaci dokumentace Vyzvy k podani nabidky na
vefejnou podlimitni zakazku a odpovidame na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 23:

Mam na Vas dotaz ohledné pouziti bezvykopovych technologii. Jsme limitovani pouziti
technologie dle projektové dokumentace? Tj. takzvané Snekové vrtani - zfizeni pilotniho
vrtu, kde zemina je zatlatovédna do okoli a poté je zpétné pomoci "Sneku" rozsifovan vrt. Dle
zkusenosti spolecnosti provadéjici protlaky je podlo3i v dané lokalité skalnaté (tf. 6 - 7). Tudiz
je realnéjsi vyuziti fizeného horizontalniho vrtu s proplachem.

Odpovéd’ na dotaz &. 23:

MZe byt pouZit Fizeny horizontalni vrt s proplachem.

Dotaz &. 24:

SO 103 ZST BezdruZice, kanalizace destova

Pt kontrole vymér v rozpoctu jsme nalezli rozpor mezi vymérou uvedenou v rozpoctu u polozky
¢. 12 PROTLACOVANI OCELOVEHO POTRUBI DN DO 600MM a vymérou uvedenou v technické
zpravé a ve vykrese E.1.6-3_Pod_prof DK_2019.pdf. V rozpoctu je vyméra 21,100m a ve
vykrese a TZ je uvedena délka protlaku 11m+5,5m = 16,5m. Mlze zadavatel uvést ty dvé
vyméry do souladu.

Odpovéd na dotaz &. 24:

Délka protlacovani uvedend v technické zpravé a v podélném profilu E.1.6-
3_Pod_prof_DK_2019.pdf vychazi z ndvrhu startovaci jamy mezi kolejemi €. 2 a ¢.4, ze které se
bude protlatovat na obé strany. Tato startovaci jégma je ale umisténd v tésné blizkosti
provizorniho nastupisté u koleje £.2 a &asteéné i pod nim a zaleZi na organizaci vystavby, jestli
takto bude moZno jamu otevfit v dobé kdy provizorni nastupisté nebude vyuZivano cestujicimi.

V soupisu praci je proto uvaZovéno s draZsi variantou a to, Ze by se musel protlak provést v celé
délce bez mezilehlé jamy. U poloZky & 12 PROTLACOVANI OCELOVEHO POTRUBI DN DO 600MM
ocente proto vyméru dle soupisu praci 21,0 m.
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Dotaz ¢. 25:

SO 103 ZST Bezdruzice, kanalizace destova

PFi kontrole vymér v rozpoctu jsme nalezli rozpor mezi polozkami &.12 a &.30. JelikoZ tyto dvé
polozky se tykaji protlaku méli by se vyméry od sebe lidit akorat o presahy . Hodnota uvedena
v polozce ¢€.30 (36m) odpovida délce celého potrubi nikoliv jen pro potrubi v protlacich. Mize
zadavatel provéfit tyto vyméry?

Odpovéd’ na dotaz &. 25:
Polozka ¢. 30 mé byt délka protlaku s pfesahy, tedy 21 m + 2%0,5m = 22,0 m.

Opraveny soupis praci s vykazem vymeér je pfilohou tohoto dodatku - Soupis praci s vykazem
vymér - OPRAVA IIT

Soupis praci s vykazem vymér - OPRAVA III - zéroveri nahrazuje pGvodni, v sekci ,Zadévaci
dokumentace" na profilu zadavatele (E-ZAK).

Sdéleni zadavatele:

V souladu a s odvolanim na znéni bodu 7 Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace
Vyzvy k podani nabidky na vefejnou podlimitni zakézku, byli dodavatelé opravnéni podavat
pisemné Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace, dorué¢ené nejpozdéji do 6 pracovnich dné
pFed uplynutim Ihlty pro podani nabidek. Po Ihiité pro podani $adosti, tj. po 10.12.2019, byla
zadavateli dorucena Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace, na kterou zadavatel neni dle
bodu 7 Vysvétleni, zmény a dopInéni zadavaci dokumentace Vyzvy k podani nabidky na vefejnou
podlimitni zakazku povinen odpovidat, ale vzhledem k obsahu Zadosti, se rozhodl odpovéd uvést
v Dodatecnych informacich - Dodatku &. 7. Zadavatel vyhovuje G&astnikovi, odpovida na sadost
o vysvétleni zadavaci dokumentace, kterou obdrzel po Ih{ité (viz dotaz & 26) a zérovef svym
pocinanim sleduje vylou¢eni pochybnosti G¢astnikd a zvySeni jejich pravni jistoty.

Dotaz &. 26:

V Zadavaci dokumentaci je uvedeno:

c) specialista (vedouci praci) na silnoproud
- minimalné stfedoskolské vzdélani:

- nejméné 5 let praxe v oboru své specializace (gectechnika) pri provadéni
staveb;

- musi predloZit doklad o autorizaci vrozsahu dle § 5 odst. 3 pism. e)
auterizacniho zakona, tedy v oboru technicka zafizeni staveb;

U specialisty na silnoproud nelze doloZit praxi 5 let v oboru geotechniky. Predpokladame,
Ze se jedna o tiskovou chybu. Dovolujeme si tedy poZadat o opravu zadavaci
dokumentace a posun terminu pro odevzdani nabidky.

Odpovéd’ na dotaz & 26:

Ve Vyzvé k podani nabidky u specialisty (vedouciho praci) na silnoproud zistal omylem
poZadavek na praxi v oboru geotechnika. Zadavatel se omlouvé za administrativni chybu, a
plvodni znéni nahrazuje znénim:

C) specialista (vedouci praci) na silnoproud

- minimalné stfedoskolské vzdélani;



- nejmené 5 let praxe v oboru své specializace (silnoproud) pfi provadéni
staveb;

- musi predloZit doklad o autorizaci vrozsahu dle § 5 odst. 3 pism. e)
autorizacniho zakona, tedy v oboru technicka zafizeni staveb;

Prilohy:

PFiloha Soupis praci s vykazem vymér - OPRAVA III

V souvislosti s vyse uvedenym upfesnénim/dopinénim v tomto Vysvétieni, zmény a dopinéni
zadavaci dokumentace - Dodatku ¢. 7 zadavatel neprodiuzuje IhGtu pro dorudeni nabidek
vzhledem k povaze upfesnéni.

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim vysvétlenim/upfesnénim - je pfesvédéen, e
vytvoril optimaini podminky jednotlivym Uéastnikim pro kvalitni zpracovéni nabidek.
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