I SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

Odstraiiovani postradatelnych objekti SZDC - demolice
(obvod OR PHA)
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Praha VySehrad - stavédlo ¢.1 (5000145356)

Technicka zprava

Investor:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

ICO: 70994234, DIC: CZ0994234

Zapséano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A48384

Praha, Fijen 2019
Zpracoval: L. Maly
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Letecka mapa vé. vyznac¢eného demolovaného objektu:
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Soupis provadénvch praci:

Z pozemku a z objektu se odstrani naletové kfoviny a popinavé rostliny

Pfed zahajenim demoli¢nich praci je tfeba zajistit vytyceni kabelovych tras
(zajistit u spravcet siti)

Z objektu a z pozemku se vyklidi velkoobjemovy a komunalni odpad a odveze se
na skladku k tomu urcenou

SEE — na boku objektu jsou umistény skiiné kabelové trasy dalk. ovladani
tisekovych odpojova¢i (DOUO) u tunelu, které je nutno zachovat a neposkodit
(zdivo kolem skiing se zacisti, opatii cementovym postiikem a stiiSkou)

Zachova se betonovy kilometrovnik pted objektem

Provede se ru¢ni demolice objektu postupnym rozebiranim do hloubky 30 cm pod
uroven terénu

Za stavédlem je v tésné blizkosti sousedici objekt, ktery se nesmi demolici
poskodit

Sklepni prostory objektu se zasypou drcenou suti 30 cm pod Groven terénu

Po odstranéni suti a vybouraného materialu na skladky k tomu urcené se provede
Uprava terénu zeminou, vcetné oseti travnim porostem

Nova zpevnénd komunikace nachdzejici se za stavédlem se uvede do ptivodniho

stavu — nesmi se ponicit v¢. nove instalovanych obrubnikt a odvodniovacich
betonovych Zlaba



Fotodokumentace stavajiciho stavu
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