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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP

vyznam definovany ve Veobecnych technickych podminkach.

DIO coicvieseres Dopravné-inzenyrské opatienf

[ ]} R Diameter Nominal (jmenovity primér)
DRT .vvveenenees Dispelerska fidici technika

HDPE ..covevien Vysokohustotni polyethylen

1 QT Jzdni Fady

54 S Kolejova deska

PCR DI ........ Policie Ceské republiky, Dopravni inspektorat
PEHD ..covuvens PolyEthylen High Density

PON oocrvieenne Pocitate naprav

PZS icienener Prejezdové zabezpefovaci zafizeni svéteiné
PZZ ciioviennnnn Prejezdové zabezpeCovaci zafizeni

RD iccrnsinnenes Releovy domek

RPV..coivunenns Roc¢ni plan vyluk

TBZ civcriviians Technicko-bezpetnostni zkouska
TDNG .o, Trafovy definiéni nadusek

| (G- Tratovy kabel

TP cireveereeenne Technologicky postup

TTP v Tabulky tratovych pomérl

TUDU .ccoeee Tratovy a defini¢ni Usek

TO e Tratovy Gsek

UTZ cciiievnnnnn Urtené technické zafizeni

VB cvecransnaras Vypravni budova

VTO vvcanennes Venkovni telefonni objekt
ZSTuiiranns Zelezni¢ni stanice
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Uéel a rozsah piredmétu Dila

Pfedmétem Dila je zpracovani Realizaén! dokumentace stavby, zhotoveni stavby
a vyhotoveni Dokumentace skuteéného provedeni stavby ,Modernizace PZZ v km
19,084 (P1067) na trati Rakovnik - Beéov n. Teplou™. Cilem stavby je zvygeni
bezpecnosti silni¢ni i viakové dopravy véetné rekonstrukce prejezdové konstrukce
na pfejezdu v km 19,084 (P1067). Stavba redi rekonstrukci prejezdové konstrukce
a vystavbu nové technologické &asti pFejezdového zabezpelovaciho zaFizeni véetnd
kabelizace prejezdu P1067 v km 19,084 novym prejezdovym zabezpelovacim
zafizenim svételnym kategorie PZS 3SBI dle CSN 34 2650 ed.? na trati Rakovnik -
Becov n. Teplou. Déle dojde k odstranéni propadu rychlosti.

Rozsah dila ,Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovnik - Bedov
n. Teplou™ je dan schvélenou dokumentaci pro stavebni povoleni stavby. Pro potfeby
zhotoveni stavby bude pfed zahdjeni stavby provedenc zpracovani realizaéni
dokumentace stavby v rozsahu jednotlivych objektl technologické &asti (PS) a objektl
stavebni Casti (SO). Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zadavaci a schvalené
dokumentace pro stavebni povoleni. Po realizaci bude zhotovena dokumentace
skutecného provedeni stavby a geodetickd dokumentace, v&etné geometrickych plant
dle pfislusné SoD, obchodnich podminek a platnych predpisd.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 161 Rakovnik - Belov nad Teplou dle IR
(TTP: 522B, dle Prohldseni o draze &. 181 00 Rakovnik - Bedov nad Teplou); TDNU -
REG047; TU 0391 Rakovnik (m|mo) -> Blatno u Jesenice (mimo), TUDU 039108
Oracov - Jesenice a TUDU 0391E1 #st. Jesenice.

Stavba lezici na Gzemi Stfedoceského kraje, okres Rakovnik.

Hlavni stavebni cinnost bude probihat v rozsahu hranic pozemkil Ceské republiky
s pravem hospodateni Sprava Zelezni¢ni dopravm cesty, statni organizace. Stavba déle
zasahuje rovnéz na pozemky ve viastnictvi Ceské republiky s pravem hospodareni
Stéatni pozemkovy Giad a Ceské drahy, a.s..

Obvod stavenisté je uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichZ
bude stavba provadéna - jde o katastralni Gzemi Jesenice u Rakovnika a Kosobody.

Obvod stavby (vykopové prace) - cca zkm 18,400 - 21,000.

Drazni Gfad, sekce stavebni, Gtzemni odbor Plzen, Skroupova 11, 301 36 Plzen
vydal pod ¢.j. DUCR-30484/18/Rb ze dne 28.kvétna 2018 rozhodnuti o zméné rozsahu
a zplsobu zabezpedeni k¥izeni 2elezniéni drahy s pozemni komunikaci v trovni kolej.

Méstsky arad Rakovnik, Odbor vystavby a investic, odd&leni - Gfad Gzemniho
planovani a regiondiniho rozvoje, Husovo nadmésti 27, 269 18 Rakovnik vydal
pod ¢.j. MURA/18937/2018 ze dne 5.4. 2018 Koordinované zdvazné stanovisko. M&U
Oval uvadi, Ze je zamér pfipustny.

Drazni dfad, sekce stavebni, iizemni odbor Pizern, Skroupova 11, 301 36 Plzen
vydal pod ¢.j. DUCR-57215/19/Rb ze dne 17.¥jna 2019 rozhodnuti. DU CR rozhodnutim
vydava Stavebni povoleni pro stavbu drahy ,Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067)
na trati Rakovnik - Befov n. Teplou®. Pro provedeni stavby stanovil Drasni Gfad
podminky.

PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro stavebni povoleni stavby ,Modernizace PZZ v km 19,084
(P1067) na trati Rakovnik - Beéov n. Teplou"“, zpracovatel dokumentace
TMS Projekt s.r.o., datum 10/2019.
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Souvisejici dokumentace
Posuzovaci ¢ast Schvalovaciho protokolu projektu SZDC ze dne 12.11. 2019.

Stavebni povoleni ¢.j. DUCR-57215/19/Rb ze dne 17.fjna 2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soudasti pinéni Dila je i zajisténi koordinace pii realizaci praci,

r s . V. v z Lol sV, v . N s X,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostoru pro stavenistée v jednotlivych ZST
apod.. Pfed zahdjenim stavebnich praci nutno ovéfit.

V ramci zpracovavani DSP nebyla potfeba koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNT TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Véeobecné
Realizace stavby Ize zahajit aZ po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Uchazet obdr#i jako souldst zadavaci dokumentace i kompletni digitdini verzi
projektové dokumentace stavby. Vramci zadavaci dokumentace uchazeC obdrzi
souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tisténé a digitaini formé. V pfipadé nesouladu
mezi Udaji v tisténé podobé (a soucasné v digitdlni podobé v uzaviené formé
ve formdtu *.pdf) a otevi‘enou (*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soudasti jsou ,Uréend technickd zafizeni®
ve smyslu vyhlagky & 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom,
Ye uchazed ma zajidt&nou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona
& 266/1994 Sb. o drahdach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zatizeni®, dotlenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje
k pInéni pfedmé&tné zakdazky a bez jeho predloZeni nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Pfed zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti Zhotovitel
vytyéeni hranic drédzniho pozemku, aby nedoSlo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru
cizich pozemkl. V ptipadé, Ze by pfesto ktakovému zaboru doslo, bude Feseni
vzniklych problému véci a piné k tiZi Zhotovitele.

Pred zapodetim stavby bude prechodné dopravni znaleni pFedloZeno Zhotovitelem
stavby k odsouhlaseni Policii CR, Dopravnim inspektoratem pfislugného pracovisté
pro pFpadnou Upravu a doplnéni s ohledem na aktudlni stav silniéni sité. Déle bude
provedeno projednani s prislusnym silni¢nim spravnim Gfadem.

Zhotovitel si smluvn& zajisti pfistupové cesty na stavenidté s prisluSnymi spravci
&i majiteli dotéenych pozemkd.

Soudasti pfedmétu dila je dale:

e zfizeni geodetického bodového pole a veskera geodetickd méfeni nutna
k provedeni dila,

« zajisténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti s Objednatelem po celou dobu trvéni stavby v tom
smyslu, e mu umozni uZivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci
pracovniho tymu Objednatele (poskytnuti nezbytnych kanceladrskych prostor pro TDS,
geotechnického konzultanta a koordindtora BOZP vcetné parkovacich mist atd.).
Nédklady na vyse uvedenou soudinnost jsou zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak
soucasti nakladl na zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci a po jejich skonleni zpracovat pasport
staveb a zafizen! véetné fotodokumentace, jejichZz stav by mohl byt stavbou ovlivnén,
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s cilem definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pfed stavbou a po ni za Ucelem
moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a zafizeni
poskozenych stavbou na naklady stavby. Pii zpracovani pasportu zajisti Zhotovitel
v n O ’ O v v s vr e .

ucast vlastniku a spravcu predmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport
se provede zejména u:

e pristupovych tras

e vodnich zdrojli, u nichz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni
a povrchové vody stavbou

o pozemnich objektd a pozemkd v okoli pFistupovych tras v pésu, ktery mize byt
dotéen pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem na pFistupovych trasach.

Po vytyceni kabelovych tras a pred zahdjenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani v dané Zelezni¢ni stanici a pfilehlém mezistaniénim Useku za Gcasti
Zhotovitele projektoveé dokumentace sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni,
silnoproudu, Zelezni¢niho svréku a spodku, jednotlivych podzhotovitelG a Objednatele
(TDS). Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat
provadéni jednotlivych praci. Zjednani je Zhotovitel povinen provést zaznam.
Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti tdaji o polohach
stavajicich inZenyrskych siti. Zhotovitel souasné zajisti vyty&eni v8ech inZenyrskych
siti.

Zhotovitel musi v radmci prejimacich Fizeni vytvofit &asovy prostor pro &innost
odbornych komisi Objednatele (dle predpisu SZDC T200 Predpis pro vyzkoueni
a uvadéni Zelezni¢nich zabezpedovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 aZ 30 dni
pied pfedanim Dila (nebo jeho ¢asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizend,

Zhotovitel musi v dostatetném predstihu pfed ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupll a vyluk piedat pov&fenému pracovnikovi Objednatele véechny potfebné
podklady pro zpracovani Uprav stani¢niho Fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pFipadné podminky, pfipominky a pozadavky
vefejnopravnich orgénl, které budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Pfedani stavenisté Zhotoviteli zajisti Objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma
stranami a po nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém FeSeni respektovat technické fe$eni projednané
a schvalené v dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP). Piipadné vicendklady
na dodatecné zajisténi spinéni poZadavk{ Objednatele dané dokumentaci pro stavebni
povoleni (DSP) z dlivodu nemoZnosti dodévaného zafizeni spinit tyto pozadavky ponese
Zhotovitel ke své tizi.

Objednatel dlrazné upozorfiuje Zhotovitele, Ze veskeré naklady souvisejici s vlastni
realizaci véetné dopravy dodédvek a materidl(, odvozem a likvidaci odpadd, nastavenim
parametril, oZivenim, dodavatelskym a komisionalnim prezkougenim, uvedenim stavby
do zkudebniho a trvalého provozu, méfenim hiadiny hluku nové budovaného PZS,
geodetickym zaméfenim  skutecného provedeni stavby vdetné vypracovani
dokumentace skutecného provedeni stavby, provedenim technickych reviz
a potfebnych komplexnich vyzkous$eni, vystavenim reviznich zprav, protokold UTZ
a TBZ si Zhotovitel zahrne do ocenéni poloZek predaného vykazu vymér.

Objednatelem nebudou akceptovény Zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici
z d@vodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického Feeni. Objednatel upozornuje
Zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém Zhotovitele a Ze vedkeré néklady
na odstranéni nedostatkd skuteén& doddvané technologie oproti ndvrhu technického
FeSeni ponese Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel predloZi ve své nabidce konkrétni navrh technického FeSeni jednotlivych
objektd technologické Zasti (PS) a objektl stavebni &asti (SO), ktery bude splfiovat
pozadavky schvalené dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) s respektovanim
pfipominek posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle Schvalovaciho protokolu.
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4.1.19

4.1.20

4.1.21

4,1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

4.1.27

4,1.28

4.1.29

Usivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro (cely zafizeni stavenisté
a pristupovych cest, jako? i vyuziti docasnych zdborl nad rédmec uvedeny
v dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP) si v pfedstihu projedna s vlastniky téchto
nemovitosti a pIné hradi Zhotovitel.

Na stavbé mUZe Zhotovitel pouZit pouze takovd nova zafizeni, vyrobky a soucasti,
je jich platny ovéfovaci provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani
a prevzeti tohoto zafizeni (nebo objektl technologické Casti (PS) a objektd stavebni
Casti (SO), které toto zafizeni obsahuji). Navriena zafizeni musi spifiovat podminku
kompatibility se zafizenimi, kterd jsou pouZita v navazujicich tratovych Usecich.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci na pfedmétné c¢asti dila zajistit souhlas
s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeného u Objednatele (dle smérnice SZDC &. 34 v platném znéni).

Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny nove
namontované vystrazniky na prejezdu zakrytim svétio-nepropustnym poviakem
7 RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného viem povétrnostnim vlivim, oznacené
gikmo umisténym kfizem s oranZovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD
ze dne 31.7.2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_ 8 _TP/TP_65.pdf). Toto
je opatieni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Vyziskany materidl ze stavby zlistdvd v majetku Objednatele. Vyziskany material
prevezme protokolarné Oblastni Feditelstvi Praha.

Predani dila bude zahajeno na zdkladé oznameni Zhotovitele o ukonceni praci na dile
nebo jeho provozuschopné ¢asti. K zahdjeni prejimaciho Fizeni Zhotovitel pfipravi radné
dokon&ené dilo bez vad a nedodélkl v provozuschopném stavu s ukondenym
komplexnim vyzkouSenim.

Soucasti oznameni Zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou
doklady potiebné k pfedani a prevzeti dila

o Protokol o mistnim (Ustnim) Setieni (provéfeni zplsobilost UTZ),
o Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e Prisludné tabulky dle predpisu T 200,

o Vychozi revize elektrického zafizeni,

e Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

o Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

« Doklady, které poZaduje Drazni Grad.

K prejimacimu Fizeni Zhotovitel prediozi dvé soupravy dokumentace skutecného
provedeni stavby a pfeda je Objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice SZDC
¢, 117 ,Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC" v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu zkugebniho provozu povede zaznamy o priibéhu
zkugebniho provozu (denik zkusebniho provozu) a ve spolupraci s Objednatelem bude
Fedit zavady, které z pribé&hu zkudebniho provozu vyplynou. Na zdvér zkuSebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkuSebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem ¢ osobou, urCenou Objednatelem, napt. spravcem
pfislugné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbé konéi aZz po vydani souhlasu
odpovédného pracoviété SZDC, s.o. s trvalym provozem zafizen.

Soudasti pInéni dila je provedeni kompletni kolaudace staveb dle jednotlivych objektd
technologické &asti (PS) a objektl stavebni ¢asti (SO), jak je déno schvélenymi
dokumentacemi pro stavebni povoleni staveb.

V pfipadg, Ze se v ramci stavby vyskytnou nebezpeéné odpady, zajisti Zhotovitel na své
naklady jejich likvidaci odbornou firmou.
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4.3.3

4.4
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Zemémeéricka dinnost Zhotovitele

Zplisob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméfovani Zelezniéni dopravni
cesty  &j.o 41530/2019-SZDC-GR-015 s Gdinnosti  od  1.9.2019 (  viz
http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy) Zj. bude
kladen draz na kontrolu zakresu kabel - kazdy svou linil.

Bude zpracovano dle VTP/R/12/19.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portadlu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC
Usekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.0., Stavebni spravu zdapad,
a to vdostatecném predstihu terminu pro odevzdani digitdlni dokumentace
stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfesiiujici informace ke zpracovéni
geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele

Doklady prekladané Zhotovitelem

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejich? soudasti jsou ,Uréend technickd zatizeni®
ve smyslu vyhlaSky MD & 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k této vyhlagce
v platném znéni, Objednatel poZaduje pfedlozeni dokladu o tom, e uchazed ma
zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona &. 266/1994 Sb.
o drahdch v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®,
dotlenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k pinéni
pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude moZné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezniéni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci Zhotovitelfl dle Predpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drézni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

o G-01 +G-03 nebo G-02
- G-01 (vedouci praci geodetickych ¢innosti) nebo do doby platnosti OZ F 14
dle Smeérnice SZDC ¢&. 50; G-03 (ovéFovani vysledkl zemémérickych dinnosti
dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho opravnéni ¢) dodavatelem)
- G-02 (vedouci praci geodetickych {innosti, ové&fovani  vysledkd
zemémeéfickych cinnosti dle zakona & 200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho
opravnénf c) dodavatelem),

T-05 c¢) nebo platnd F-08 Vedouci praci pro montaz sd&lovacich zatizeni,

Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaZ zabezpe&ovacich zafizent,

e E-04 a) nebo platnd F-10 Vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich.

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osv&d&it odbornou
zplsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro Zhotovitele prislusnou ¢innost vykonévat.

Dokumentace Zhotovitele pro stavbu

Soucasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizadni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské), ktera v pfipadé potfeby rozpracovévé podrobné Projektovou
dokumentaci a to dle pfislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR &. 11/2006,
v platném znéni zejména pro:

s piejezdové zabezpelovaci zafizeni vletné ndvaznosti na technologii sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni a vCetné zapracovani prechodovych stavll sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV,
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4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

sdélovaci zatizeni, véetné zapracovani pfechodovych stav,

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zku$ebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych objektdl technologické ¢asti (PS) a objektd stavebni &asti (SO)
v pfiméFeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Zhotovitel RDS doda schvélenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, FfeSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pripominkovém fizeni.

Za dodani schvédlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR €. 11/2006, Pfiloha ¢. 4.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuje:

&

zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry dil¢ich
zprdv o posouzeni subsystém( interoperability zapracovéni véech stanovenych
podminek a vyhotoveni dokumentace stavby dle skuteéného stavu provedeni dila
véetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich v papirové formeé) a preda
ji Objednateli k odsouhlaseni a k vyznaleni pfipadnych pozadovanych uprav
nejpozdéji 7 dnl pfed zahajenim prejimaciho Fizeni dila v souladu s dréznimi
predpisy,

odevzdat Objednateli dokumentaci skutecného provedeni stavby ve formé
odpovidajici draznim predpisiim v trvalém provedeni (&ernotisk) a v digitaini formé
do 3 mésich ode dne, kdy byl vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény
budou zaméfeny s presnosti odpovidajici CSN 73 0212-4, odevzdani bude
ve formatu oteviené a uzavrené formé tj. *.docx, *.xisx, *.dgn a ve formatu
Treelnfo,

prokdzat zavaznym zplsobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

dodat Objednateli digitdlni dokumentaci skutec¢ného stavu na CD nosicich
ve Ctyfech vyhotovenich,

Ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

Je geodetickou ¢&ist dokumentace zpracuje podle piedpist  pFisludnych
ke geodetické dokumentaci s tim, Ze v pfipadé predavani zmén bude rozsah
geodetické dokumentace rozsifen o vykresy vsech koordinacnich situaci, véetné
stavajiciho stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.dgn
v souradnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude téz dodan v digitalnim souboru typu
*.asc. V pripadé odkupl pozemk, &i uzavirdni vécnych bfemen s mimodraZnimi
subjekty, budou soucéasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou let
po uplynuti zaruc¢ni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni
doby dila,

uplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to je do skonceni zaruky
a vyporadani posledni reklamace,

funk&nost dokumentace a editovatelnost soubortl po dobu archivace u Objednatele,
to je do skondeni véech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

za soulad dokumentace skutec¢ného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila
(stavby),

za Casti, u kterych Zhotovitel uplatiuje ochranu podle autorského prava, a to po
celou dobu trvani pozadovanych prav,

v rdmci geodetického zaméfeni odevzda Zhotovitel oddélovaci plany.

Soudasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni Gdaje o pouzitém materidlu tam,
kde tyto Gidaje Zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,
km polohy za&atk( a koncl staveb,
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e dokumentace skuteéného provedeni vystroje drahy,

¢ vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),
s soupis pouzitych vyjimek z pFedpisd a norem,

o protokol o zavéreéném méreni kabeld,

e revizni zpravy,

o protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude dodana v $esti vyhotovenich
a v 6x digitalni podobé.

Zabezpedovaci zatizeni

Na stavbé muze Zhotovitel pouZit pouze takovd zafizeni, kterd jsou provozovatelem
drahy schvélena pro provoz na celostatnich a regionalnich drahdch Ceské republiky;
pokud pouZije vyrobky nebo dlasti, které nejsou schvéaleny pro provoz na drahdch
celostatnich a regionalnich bude postupovat dle smérnice SZDC ¢.34/2007 Smérnice
pro uvadéni do provozu vyrobkl v platném znéni, které jsou souldsti sdélovacich
a zabezpelovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezniéni
dopravni cesté. Stavba bude ukonéena aZz po Uspé$ném ukon&eni ovéFovacich provozl
téchto zafizeni.

PS 01 Vystavba PZS P1067 v kin 19,084

PFejezd P1067 v km 19,084 se silnici 1I/228 na trati Rakovnik - Bedov n. Teplou bude
nové zabezpelen PZZ bez zdvor kategorie PZS 3SBI (dle CSN 34 2650 ed.2).
Pfedpokiada se pouziti ekonomicky a energeticky vyhodného reléového systému
s elektronickymi dopliiky. Na pfejezdu budou nové osazeny 2 vystrazniky. Vystraznik
A1/A2 ma dvé svételné desky. Jako prvky pro spoluplisobeni vlaku bude vyuZita
kombinace stédvajicich po&itatd naprav (PoN) a novych PoN. Umist&ni kontrolnich
a ovladacich prvkl bude na kolejové desce (KD) ve VB v ZST Jesenice. U pFejezdu bude
umistén novy reléovy domek pro umisténi technologie. Pfiblizovaci tseky PZS jsou
vypocteny a situovany na rychlost 60 km/hod. Bude realizovédno potfebné odloZeni
vystrahy dle aktualni tratové rychlosti. Realizaci projektu dojde k odstranéni propadu
rychlosti ve sméru na Rakovnik.

Zhotovitel v pfipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulky
prejezdu a zajisti jeji odsouhlaseni a schvéleni pFislusnymi odbornymi Utvary SZDC
pred zahajenim realizace stavby.

Doporucujeme, aby technologické celky byly dodény jako celek od jednoho odborného
dodavatele, ktery bude schopen rucit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze
za jednotlivé Casti systému.

Sdélovaci zafizeni

V rozsahu vykopovych praci budou pfiloZzeny dvé trubky HDPE 33/40 (modra a Cernd)
a tratovy kabel 10XNO,8 s vyvedenim v novém RD. Konce trubek HDPE a TK budou
na koncich ukonéeny v pilitkdch. Pro napojeni VTO bude vyuZit novy TK 10XN, ktery
bude ukoncen v zapojovadi ve VB Jesenice.

Silnoprouda technologie véetné& DRT, trakéni a energeticka zaFizeni
SO 02 Elektricka pripojka pro PZS v km 19,084

Vrémci stavby bude provedena vystavba nové elektrické pfipojky. Pro napajeni
uvazované nové technologie zabezpeleni pfejezdu je pozadovan maximalni p¥ikon
2,2 kVA.

Ostatni technologicka zafizeni

Neobsazeno.
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4.11.1

Zelezniéni svriek
50 01 Rekonstrukce prejezdu v kim 19,084

Zelezniéni svréek — piejezd P1067 v ev. km 19,084
Zelezniéni svriek bude v km 19,062 633 - 19,099 633 tj. v dl. 37 m novy, kolejnice

y

tv. 49E1 na praZcich betonovych. Navrhujeme v témZe rozsahu, rozdélenf prazci "u
s tuhym upevnénim.

Nové kolejové loze bude zfizeno v délce 37 m v tl. 0,35 m pod loZnou plochou prazct
(rozsah vymény praZct). V dsecich se smérovou a vyskovou tpravou koleje bude
kolejové loze doplnéno a upraveno do predepsaného tvaru dle SzZDC S$3, dil X.
Uzaviené Stérkové loze bude zhotoveno v délce 9m od prejezdové konstrukce, délka
je véetné prechodovych oblasti mezi uzavienym a otevienym kolejovym loZem.
Prechodova oblast bude zhotovena v délce 8m.

Svarovana kolej

Stavajici kolej je stykovana. Po provedeni stavebnich praci na zelezni¢nim svrsku bude
kolej svafena v misté zacatku a konci vkladaného nového Zelezni¢niho svrsku.

Vyziskany material

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvd v majetku SZDC, ktery zabezpeduje jeho
kategorizaci a dalsi vyuziti event. zhodnoceni.

Smérove a vyskové tpravy

Smérové a vySkové Upravy v rekonstruovaném dseku zacinaji v pfimé koleji v km
19,012 633 a kondi rovnéz v pfimé v km 19,139 040. Smérova a vySkova Uprava
koleje je navrzena v celkové délce 126,407 m.

Zelezniéni spodek
SO 01 Rekonstrukce prejezdu v km 19,084

Véeobecné

V soucasnosti se v misté pfejezdu nachazi nevyhovujici odvodnéni. V ramci stavby
bude provedena sanace Zelezniniho spodku véetné ztfizeni nového odvodnéni zel.
spodku. NavrZzené konstrukéni vrstvy byly stanoveny dle vysledkl geotechnického
prizkumu. V feSeném Useku bude provedena sanace Zelezni¢niho spodku pouze
v misté rekonstruovaného ZelezniCnich prejezdu P1067 v km 19,084. V ostatnich
Gsecich je Zelezni¢ni spodek ve vyhovujicim stavu a nenf nutna jeho Uprava.

Odvodnéni prejezdové konstrukce

Odvodnéni zel. spodku je navrieno trativodem PEHD DN 150 mm navrZzenym vlevo
koleje v délce 21,4 m. Spad trativodniho potrubi je navrzen 5% proti sméru staniceni
z vrcholové gachty $2. Vyusténi trativodu bude ptes kontrolni Sachtu S1 rourou
svodného potrubi DN 150 z PEHD 80 do prilehlého svahu. VyUsténi roury svodného
potrubi ze svahu bude uloZeno v betonovém lozi obloZzené lomovym kamenem.

Qdvodnéni draznimi prikopy

Odvodnéni vlevo trati pfed pifejezdem bude ponechano beze zmén. Na levé strané trati
za prejezdem se nachazi funkéni odvodnéni ze Zlabovych prikopovych tvarnic.
Navrhujeme zachovat toto odvodnéni vyjma poslednich 7 m smérem ke komunikaci.
Tvéarnice budou demontovany ze stavajici polohy, ocistény a vloZzeny do nové polohy.

Odvodnéni vpravo trati navrhujeme reprofilovat pred prejezdem v déice 24,1 m
se sklonem 15,619 %o proti sméru stanideni s plynulym navazanim na stavajici
nezpevnény prikop. Drazni pfikop za prejezdem rovnéZ navrhujeme reprofilovat
o celkové délce 47,1 m. Sklon pfikopu bude 15,619 %o smérem k prejezdu v délce
41 m av 10,4 m bude tento pfikop napojen do stavajiciho pfikopu. Rovnéz navrhujeme
upravit ¢ast silnicniho prikopu na pravé strané komunikace smérem na mésto Jesenice.
Uprava tohoto piikopu bude v délce 3 m.

Zatrubnéni pod pozemni komunikaci

Pod pozemni komunikaci vpravo od koleje bude pfikop zatrubnén v délce 17,5 m
(u dna) pomoci trouby z PE-HD DN 400.
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4.12 MNastupisté

4.12.1 Neobsazeno.

4.13 Zelezniéni piejezdy

4.13.1 SO 01 Rekonstrukce pFejezdu v kim 19,084

Prejezdova vozovka

Stavajici Sife pfejezdu je 7,7 m s piejezdovou Upravou ze Zivice.

Nové navriena konstrukce prejezdu je Zelezobetonova z vnéjdich a vnitinich paneld.
Pfejezdova konstrukce bude uloZena na kolejovy ros$t na zdvérnych zidkdch a patach
kolejnic.

V misté napojeni na zavérné zidky a spary povrchll u komunikace navrhujeme zfidit
pruzné asfaltové zalivky.

Konstrukce zelezobetonové prejezdové vozovky pro realizaci musi byt schvalena
pro pouziti v podminkach SZDC tj. musi mit odsouhlasené TP.

4.14 Mosty, propustky a zdi
4.14.1 Neobsazeno.

4,15 Ostatni inzenyrské objekty

4.15.1 Neobsazeno.

4.16 Zelezniéni tunely
4.16.1 Neobsazeno.

4.17 Pozemni komunikace

4,17.1 Neobsazeno.

4.18 Kabelovody, kolektory

4,18.1 Neobsazeno.

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 Neobsazeno.

4.20 Pozemni stavebni objekty
4.20.1 Neobsazeno.

4,21 Trakéni a energicka zafizeni

4.21.1 Neobsazeno.

4.22 Vyziskany material
4.22.1 Neobsazeno.

4.23 Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.23.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky
pFislunych spravnich (fadl a predev&im jejich podminkami. V pfipadé jednani
Zhotovitele stavby sorgdny ochrany pfirody, Zhotovitel vidy pfizve specialistu
zivotniho prostredi Objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504, 725 797 058).

4.23.2 Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivl stavby na Zivotni
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie $etrné k Zivotnimu prostfedi
a pouzivat moderni a progresivni postupy pFi realizaci. Budou splnény poZadavky
na ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich a vyjadienich organt ochrany
prirody, uvedenych v dokladové ¢asti.
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4.23.3

4.23.4

4.23.5

4.23.6

4.23.7

4.24
4.,24.1

5.
51.1
5.1.2

5.1.3

Jako podklad ke kolauda¢nimu Fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. VSeobecnych technickych
podminek - stavba pod 20 mil K&) predlozi Zhotovitel Objednateli Prohlaseni
o nakladani s odpady.

Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych
objektl stavebni ¢&asti (SO) v cené téchto SO, vetné poplatkl za ulozeni
na jednotlivych skladkach.

’

Dle lokélnich potieb Z hotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist
vyskytu volné Zijicich organismi dle § 5 zakona &. 114/1992 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrfovat zjednodu$eny havarijni plén zafazeny
jako kap. F.1.15.

Upozorfiujeme, e stavba z &asti prochdzi ochrannym pasmem vodniho zdroje II b.
stupné ,Jesenice pramenisté" a déle leZi v tésné blizkosti ochranného pasma vodniho
zdroje II b. stupné& ,Rakovnik skup. vodovod Rakovnik-Senec-Lubnd vrty, studny™.
Predmétny Usek soudasné z ¢asti prochazi zaplavovym tzemim Rakovnického potoka.

Publicita

Neni fegeno.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Stavenistd je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2 ZTP.

Objednatel poZaduje pred zahajenim praci svolat jednani, na kterém bude
se Zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazl ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D7/2 v platném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné
vystavby budou Fedeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v priib&hu celé
realizace stavby.

Zhotovitel, jako soudasti nabidky pfedloZi navrh Fadkového ¢asového harmonogramu
praci véetné platebniho kalendafe zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici
koordinaci se soub&iné& probihajicimi stavbami, vylukovou dcinnost s maximalnim
vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpefovaciho zafizeni a Zelezni¢ni dopravy. Pfi navrhu
harmonogramu Zhotovitelem poZaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a omezeni
Zelezniéniho provozu a silni¢nich uzavirek.

Wyluky Zelezni¢niho provozu

Predpoklddand délka nepretrzité vyluky ZelezniCniho provozu dle projektové
dokumentace je 10 dniéi. B&hem t&chto dni budou provedeny hlavni stavebni prace,
které si vyzadaji prerudeni zelezni¢niho a silni¢niho provozu a zajisténi ndhradnich
objizdnych tras:

- demontdZni a bouraci prace

- Zelezniéni spodek, odvodnéni

- Zelezniéni svréek, Uprava GPK, poloZeni vrstev vozovky

- montd? pfejezdové konstrukce, dopravni znaceni

Ostatni préce Ize provadét za provozu nebo v kratkodobych vylukach, které budou dle
potfeby operativné dohodnuty béhem stavby, ¢&i ve vlakovych pauzach.

Po dobu vyluky bude pro osobni dopravu zfizena nahradni autobusova doprava (NAD),
nakladni doprava bude zcela vonucena

V RPV na 2020 bylo mozZné zatim zajistit pouze vyluku max. 7N v 08/2020
(13.8.-19.8.2020). Je provéfFovana moznost prodlouzem na 10N. Tato moZnost
bude znama, ale aZ vcca 02/2020 a proto neni mozné s ni uvaZovat
v harmonogramu praci.

Uzavirky silnic

V radmci této stavby je uvaXovano se silniéni uzavirkou, jelikoz dojde ke stavebnim
upravam samotné prejezdové konstrukce na prejezdu P1067. Silni¢ni uzavirka
je uvaZzovana v délce trvani 10 dnt nepretrZIte dle dopravniho opatfeni ve smyslu
zékona ¢. 361/2000 Sb. v platném znéni, Objizdnd trasa a DIO po dobu nepfetrzité
vyluky byla projednana s PCR DI. Popis objizdné trasy a situace s jednotlivymi typy
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a rozmisténi prechodného dopravniho znadeni je soucasti dokumentace. Ostatni prace
budou provadény za provozu bez naruseni plynulostl a bezpecnosti silni¢ni dopravy
Po dobu vystavby musi byt osazeno dopravni znaéeni odpovidajici platnym predpisim.

Stavenisté se musi zafidit, uspofddat a vybavit pFistupovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla fddné a bezpe¢né provadét. Nesmi dochazet
k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné.
Déale nesmi dochézet k ohroZovani bezpecnostl provozu na pozemnlch komunikacich,
k znecistovani pozemnlch komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pr|stupu k prllehlym
stavbam nebo pozemkdm, k sitim technlckeho vybavenl a pozarnim zafizenim

V ¢asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit
dodrzovani a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych ¢astl, tomu odpovidajici
nasazeni lidskych a technickych zdroji a zavedeni dvousménné pracovni doby (5:00 -
22:00 hodin). Béhem celé doby vystavby je potieba plynule realizovat viechny daléi
prace, avsak tak, aby byla dodrzena Ih{ita vystavby. Zadavatel pozaduje, aby ukonceni
vylukovych praci nebylo planovéano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu,
pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod.

V pfipad€, Ze Zhotovitel bude poZadovat nad rdmec projektu poskytnuti pozemku,
ke kterému ma Objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek ptedloZen
Objednateli nejméné Ctyfi mésice pred predpokladanou dobou najmu predmétného
pozemku.

V pfipadé neocCekdvanych nutnych technologickych prestdvek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skutecnost oznamit investorovi soucasné s navrhem fegeni daléiho
postupu stavby.

Pokud si Zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni staveni$té ¢&i jiné piistupové cesty,
je povinen si jejich vyuZiti projednat s vlastniky a s pFislusnymi organy

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), v&e v platném znéni.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisdim
a dokumentim nésledujicim zplsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka Gstfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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Dne: 28. 11. 2019 / /
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