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1.1
I

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen
,DSP") a Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") ,Rekonstrukce
vypravni budovy v #st. Praha hl. n.". Hlavnim cilem dila je rekonstrukce a oziveni
vnitinich prostor Fantovy budovy a zpFistupnéni reprezentativnich prostor v severni Casti
objektu, v soutasné dob& nevyuZivanych. Daldim cilem je Fedeni nedostatecného
propojeni jednotlivych pater Fantovy budovy, vE. jejiho propojeni s Novou odbavovaci
halou, a to rozditenim stavajiciho vertikdlniho propojeni v podobé schodist a
bezbariérovych vytahd. Cilovy stav musi zajistit spolehlivy a Gsporny provoz objektu a
dale podminky pro zaméstnance provozovatele dréhy. Zhotovenim dila musi byt
vyhovéno soutasnym poZzadavkiim na bezbariérovy pfistup a viem dalSim souvisejicim
pozadavkiim platné legislativy.

Rozsahem dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n." je:

1.1.2.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a to véetné
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera bude
podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby, vletné notifikace
autorizovanou osobou, zaji$téni vykonu autorského dozoru pfi zhotoveni
stavby a ¢innosti koordindtora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy,
v¢. zpracovani planu BOZP na stavenisti a manualu adrzby.

1.1.2.2  Zpracovani a podani Zadosti dle §108 - 114 Stavebni Fizeni zakona
& 183/2006 Sh., Zakon o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni
z&kon), v platném znéni, jehoZ vysledkem bude vydani stavebniho povoleni a
spolupréce pfi vydani pfisludnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

1.1.2.3 Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢&lenéni a rozsahu
piilohy & 3 vyhlasky & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhladka
146/2008 Sb.“) jako projektovéd dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZDC, Zhotovitel
pouzije pro zpracovani této dokumentace prilohu ¢ 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznicnich drahach
celostdtnich a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR
¢, 11/2006%), v nezbytném rozsahu.

» Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu
ptilohy & 4 vyhlagky ¢ 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potieby projednani,
zejména v ramci SZDC, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace piilohu & 2 Smérnice GR &.11/2006.

1.1.2.4 Odborné pfipominkové Fizeni bude probihat zvl&st pro oba stupné projektove
dokumentace. V ramci pfipominkového Fizeni bude odevzdan nejprve stupefi
DSP se soupisem praci, véetné vykazu vymér, odpovidajiciho tomuto stupni
dokumentace, na zakladé schvdleni tohoto stupné bude dopracovana a
nasledné odevzdéna k pfipominkovému Fizeni PDPS, v¢. vSech jejich
nezbytnych ¢asti. Soupis praci s vykazem vymér bude zpfesfiovan v kazdém
jednotlivém stupni odevzdani.

1.1.2.5 Soupis praci pro soutéz Zhotovitele realizace stavby ,Rekonstrukce vypravni
budovy v Zst. Praha hl. n." bude odevzdan dle pokynt obsaZenych v kapitole
2.4 piiloZzenych VTP. V ramci odpovédi na vznesené dotazy uchazeél vefejné
zakazky na realizaci stavby, budou soupisy praci ménéné, dle konkrétnich
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1.2
1.2.1

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

dotazfl. Ocenény soupis praci bude proto vzdy odevzdan ve verzi .xlsx a .xml
(datovy piedpis XC4). Po ukoneni soutéZe preda Zhotovitel Objednateli
slozku s aktualizaci odevzdanych dokumentaci DPS a PDPS v pocétu shodném
s pozadavky na findlni odevzdani zminénych dokumentaci, v&. autorizovani
autorizovanou osobou. Dale pfeda Zhotovitel Objednateli CD/DVD s verzi
dokumentace ,Po soutézi* a dale CD/DVD s aktualizovanym ocenénym
soupisem praci ,Po soutézi® ve formatech .xlsx a .xml (XC4), v poCtech
pozadovanych v rdmci odevzdani Cistopistl jednotlivych stupfili dokumentace.

Nad rémec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace doloZené dle pfilohy &. 2 smérnice SZDC & 11/2006 Easti
G, H.

Stanoveni investi¢nich naklad bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
& 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladl staveb statni
organlzace SZDC. Platné znéni v&etné formulafl souhrnného rozpottu je
zvefejnéno na webovych strankach SZDC (https://www.szdc.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

Soudasti povinnosti Zhotovitele je 1 zajisténi strukturovaného cloudového
uloZiété pro ukladani vedkerych dat, které jsou soucasti asti H Doklady, pro
tvorbu jejich prehledd a moZnost exportu do .xlsx tabulek Zhotovitele. Data
budou strukturovana minimalné dle &lenéni &asti H Doklady, ke kazdé dilci
gasti bude vytvoren prehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch,
které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany. Toto uloZisté umozni sledovat
aktualni stav projednani. Minimalni rozsah pFehledl pro:

projednani dokumentace na poradach, zéznamy a zapisy z porad -
poradové d&slo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu
zUcastnénym

projednani se statni spravou, organy statni paméatkové péce, dotéenymi
organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi tcastniky stavebniho Fizeni -
potadové &islo, ndzev subjektu, adresa, datum obeslani, Cislo jednaci,
datum dorudeni, kladné/kladné s podminkou/zdporné, poznamka,

o projednani se spravci inzenyrskych siti - pofadové Cislo, nazev subjektu,

adresa, datum obeslani, &slo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

veikeré daléi doklady z projednani, které budou nezbytné pro lspésne
ziskani dila, resp. stavebniho povoleni

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na adrese Wilsonova 300/8, 120 00 Vinohrady, p. ¢. 4354/1, k. a.

Vinohrady (727164), obec Praha, kraj Hlavni mésto Praha

Cislo ZST. dle SR 70 570762
Kategorizace stanice dle UIC CODE 180 A

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle jizdniho fadu 011, 070, 122, 171, 221, 231
Spravce objektu OR Praha
Inventarnf islo budovy 6000386217
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1.2.3

2.1
2.1.1

2.2
A

3.
3.1.1

i

Secesni budova Hlavniho nadraZi (Fantova budova) je Narodnim pamatkovym tstavemn
vedena ve statnim seznamu nemovitych pamatek jako nemovitd kulturni pamatka.
Stanice je pamétkové chranéna od r. 1958 a je soucésti pamatkové zony Vinohrady,
Zizkov, Vrdovice. Tuto skutenost je nutné zohlednit pfi zpracovani projektové
dokumentace a jejiho projednavani.

Informace o pamatkové ochrané a historické hodnoté budovy:

Katalogové Cislo: 1000153163

N&zev: Zelezni¢ni stanice Praha - Hlavni nadrazi

Kraj: Hlavni mésto Praha

Okres: Praha

Obec: Praha

Cést obce: Vinohrady

Katastralni Gzemi: Vinohrady

Adresa: Wilsonova 300/8

Typ: Zeleznic¢ni stanice

Kategorie: areal

Pamatkové chranéno od: 3. 5. 1958

Existujici: ano

Sloh: secese

Anotace: secesni budova Hlavniho nddrazi s halou nad kolejistém byla
postavena v letech 1901 - 1909 podle navrhu J. Fanty, J. Marjanka a R.
Kornfelda.

e ©¢ ¢ © © © © © © © © @ o ©

PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU

Dokumentace

Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Praha hl. n."
Ing. Arch. Toma$ Pechman (SUDOP PRAHA, a. s.), datum 09/2019.

, Zpracovatel

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci doloZka Ministerstva dopravy kzaméru projektu investicni akce
,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n.", zn. 151/2019-910-1ZD/4.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni predmétu dila je i zajidténi koordinace s pfipravovanymi, piipadné
aktualné zpracovavanymi investiénimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu realizace, pfipadné
ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
- o
investoru.

Koordinace musf probihat zejména s niZe uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,Rekonstrukce fasady v zst. Praha hl. n." (investor SZDC, s. 0., aktudlné ve fazi
realizace, predpoklad dokongeni 06/2021) - rekonstrukce fasady a stfechy, vCetné
vyplni otvord. V ramci této akce se nezasahuje do vnit¥nich prostor Fantovy budovy.

b) ,Prodlouzeni podchodii v Zst. Praha hl. n." (aktualné ve féazi pfipravy, investor S7ZDC,
s. 0., predpoklad realizace 03/2020 - 09/2025) - prodlouZeni severniho podchodu
smérem k Zi¥kovu, rekonstrukce 5. - 7. nastupidté, v&. zastfeSeni a doplnéni
eskalatorti ze stfedniho podchodu.

¢) ,Komplexni rekonstrukce zastropeni nové odbavovaci haly ZST Praha hl. n.®
(aktualné ve fazi pfipravy, investor SZDC, s. o., predpoklad realizace 12/2023 -
12/2026) - komplexni rekonstrukce Zelezobetonové konstrukce stropni desky
v oblastech priisaku, déle propojeni ZST Praha hl. n. s okolnimi vefejnymi prostory,
v&. navrhu nového vyuZiti stfechy nové odbavovaci haly

.Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n."
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4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4,1.11

4.1.12
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d) ,Rekonstrukce koleji ve vinohradskych tunelech™ (aktualné ve fazi pfipravy, investor
SZDC, s. 0., predpoklad realizace 04/2022 - 04/2025) - rekonstrukce vinohradskych
tuneld, vé. jizniho zhlavi.

e) ,Churchill Square® (aktudlné ve fazi realizace, investor CR City a.s., predpoklad
dokoné&eni 2020) - budovani nové zastavby podél ulice Seifertovy a Italské. Na tuto
akci je pfimo navazan vystup ze severniho podchodu, ktery je planovany v ramci
samostatné akce SZDC, s. o.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné

Projektovd dokumentace bude zpracovéna dle schvaleného Zaméru projektu (kap.
2.1.1).

Dokumentace bude zpracovana dle znéni vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb.

Rekonstrukce Fantovy budovy se zaméFuje vyhradn& na vnitini prostory objektu a nema
presah do navaznych prostor, akce je ohraniena pldorysem historické Casti budovy.
Rekonstrukei je nutno koordinovat se véemi probihajicimi a planovanymi akcemi (viz kap.
3.1.2), které se tykaji Zst. Praha, hl. n., pfedevsim pak s probihajici akci ,Rekonstrukee
fasady ¥st. Praha hl. n." a pfipravovanou akci ,Komplexni rekonstrukce zastropeni nové
odbavovaci haly ZST Praha hl. n.".

Zhotovitel zajisti zpracovani a vyplnéni Zadosti o stavebni povoleni, v¢. jejiho podani
a uhrazeni spravniho poplatku a dale spolupraci projektanta pfi stavebnim Fizeni, az do
nabyti prédvni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel je pfi zhotoveni navrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a 0pt1ma|ne
navrhnout ¢asovy plan realizace stavby rozdeleny do jednotlivych stavebnich postupd s
maximalnim vyuzitim doby pro efektivni casovou koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich &innosti zahrnutych do stavby. Navrieny ¢asovy plan bude efektivné
vyuzivat 7 dnii v tydnu, se zohlednénim statem uznavanych svatkl v CR a vyuzZitim
12 hodinové denni pracovni doby.

Zhotovitel zajisti zpracovani restauratorského priizkumu a piipadnych dalsich prizkumd,
které jsou nezbytné pro dokonéeni Dila a které upfesni potfebny rozsah stavebnich praci.

Soutasti dila je také zpracovani podkladll pro zadavaci fizeni na realizaci stavby (zvlastni
technické podminky a soupis praci dle vyhl. 169/2016 Sb., v platném znéni).

Zhotovitel v rdmci zpracovani dila zajisti vypofadani dotazli uchazell zakazky na
zhotovitele stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n.*, v€. aktualizace
dokumentace a soupisu praci na zdkladé vznesenych pfipominek uchazedi

Soudasti zpracovani dila je také zapracovani veskerych podminek stavebniho povoleni do
projektové dokumentace pro provedeni stavby.

Zhotovitel zakresli v koordinadni situaci stavby polohu vsech sond provedenych
prizkumd, v&etné jejich oznaceni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani dila provede &innosti spojené s vykonem Autorského
dozoru projektanta v pribé&hu pfipravy a realizace dila v rozsahu VTP, kap. 2.5.

Zpracovani dokumenttl a zajiSténi ¢innosti koordindtora BOZP pfi praci na stavenisti ve
fazi pripravy dle zak. & 309/2006 Sb., v platném znéni.

«Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n."
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4.1.13

4.1.14

4,1.15

4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.3.2

Zhotovitel bude reagovat na obdrzend stanoviska dotéenych organll statni spravy
a samospravy a v pfipadé potfeby na né bude, se souhlasem Objednatele, reagovat
a vyporadavat jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat Objednateli
informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné (castnit jednani s dotCenymi
organy a organizacemi.

Zhotovitel je b&hem zpracovani projektové dokumentace povinen zajistit soucinnost
s organy statni pamatkové péle, vysledkem je ziskani kladného souhlasného stanoviska.

Zhotovitel zajisti v rémci propagaéniho materidlu vypracovani vizualizaci navrhovanych
prostor (veFejné pristupné prostor v 1NP Fantovy budovy) pro potfeby jeji propagace.

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou daléi objekty nezbytné pro realizaci dila, jedna se predevsim o
nové vertikalni propojeni, v podobé schodist, bezbariérovych vytahl a eskaldtort, které
umo2ni jednak propojeni jednotlivych Urovni objektu (vytahy a schodisté) a dale
propojeni Nové odbavovaci haly a 1NP Fantovy budovy (eskalatory).

Pozemni stavebni objekty

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Fantova budova je jednou ze dvou &asti Hlavniho nadrazi v Praze. Uroven 1PP
Fantovy budovy je tvofena vefejnymi Cekacimi prostory pro cestujici,
komeréni prostory a vstupy do jednotlivych podchodtl, vedoucim
k nastupidtim. Pro vefejnost jsou nadale pfistupné prostory 1NP Fantovy
budovy (vyjma velkych kulturnich salii v severni Casti objektu, které jsou
v souasné dobé nevyuzivané), ve kterych se nachazi kavarna, mista k sezeni
a dale pfistupy k nastupistim a dale do prostoru pfed Fantovu budovu
(magistrala). Severni v&z objektu slouZi jako kancelafské a administrativni
prostory pro zaméstnance Drazniho Gfadu. Ostatni patra, v&. jizni véze
Fantovy budovy, jsou vyuZivany pracovniky SZDC, ptipadné externimi
komer&nimi subjekty. Souéasti 2NP je kulturni sal, ktery vyuziva pro své (cely
SZDC a déle je narazové pronajiman jako komercni prostor. Velkym
nedostatkem stdvajiciho stavu je také absence ¢ekaciho prostoru pro cestujici
vefejnost - ,Cekarna™.

4.3.1.2 Soucasny stav objektu Fantovy budovy, kterd funguje v pvodnim dispozi¢nim
Fedeni do dnedni doby, nesplfiuje potiebné provozni a prostorové usporadani.
StéZejnim nedostatkem je nedostateény pocet vertikalnich propojeni - vytahy,
schodiété a dale takika 7adné bezbariérové propojeni jednotlivych drovni
objektu. Dal$im nedostatkem je nedostacujici propojeni prostor Fantovy
budovy s Novou odbavovaci halou. Objekt proSel v minulosti nékolika
opravami a &asteénymi rekonstrukcemi, které ale feSili pouze dil¢i nedostatky
nebo ¢asti budovy.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Vrdmci rekonstrukce vnitfnich prostor Fantovy budovy dojde k rozsifeni
vertikdlnich propojeni jednotlivych Grovni objektu, a to v podobé schodist
a bezbariérovych vytahl. Zasadnim zdsahem, pro optimalni vyuZiti objektu,
je rekonstrukce a opétovné zpfistupnéni velkych kulturnich saldi vefejnosti,
které se nachdzi v severni ¢asti objektu (Urovei 1NP). V navaznosti na toto
zpfistupnéni bylo v rdmci zdméru projektu navrzeno nové pfimé propojeni
prostor Nové odbavovaci haly a 1NP Fantovy budovy, které bylo vyfeSeno
formou dvojice eskalatord, s nastupnimi misty v jiznim a severnim podchodu
(Grovefi 1 PP). Vedkeré vefejné& pFistupné prostory budou rekonstruovany
do ,plvodni® podoby s tzkou koordinaci s organy statni pamatkové péce.

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Praha hl. n."
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5.1.3

5.1.4

51.5

5:1i6
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Prostory pfiléhajici k vefejné pristupnym prostorim budou vyuZité pro
komeréni Ucely, v suterénu (1PP) se jedna predevdim o prostory podél
severniho a jizniho podchodu, v tGrovni 1NP se potom jedna o vétsinu prostor
podél severni a jizni arkady. Velké reprezentativni saly budou slouzit jako
kulturné spoletenské zafizeni, v&. gastronomického zafizeni. V jizni Casti 1NP
vznikne &ekérna pro cestujici vefejnost, kterd nabidne moZnost oblerstveni.

Zasady organizace vystavby

Zhotovitel zpracuje navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram)
a do viech ¢asti dokumentace musi byt zohlednén koordinovany postup vystavby dle
bodu 3.1.2 téchto ZTP, pFedevsim pak musi harmonogram stavebnich postupli
zohledhovat akci ,Komplexni rekonstrukce zastropeni nové odbavovacn haly ZST Praha
hl. n. a probihajici akci ,Rekonstrukce fasady v zst. Praha hl. n.’

SPECIFICKE POZADAVKY

N&vrh stavebnich dprav musi byt navrzen ve velmi (zké koordinaci s orgdny statni
pamatkové péde. Zhotovitel zajisti veSkerd potfebna vyjadieni a po konzultaci
s Objednatelem zajisti jejich zapracovani do projektové dokumentace.

Projektova dokumentace musi vychazet ze schvaleného zaméru projektu (jeho vybrané
Easti jsou soudasti zadavaci dokumentace) a dale z dokumentu Koncepce pfi nakladani
s nemovitostmi osobnich nadrazi (bude pfedano vitéznému uchazedi).

Objekt Fantovy budovy prodel v minulosti nékolika stavebnimi ipravami, které se vsak
zamé&Fili pouze na diléi nedostatky, nefesili objekt jako celek ani ucelené provozni celky).
Obecn& jsou nejvétdimi problémy vnitfnich prostor Fantovy budovy, které je tfeba
v ramci projektové dokumentace fesit, nasledujici:

o lokalni vihkostni mapy, vyskytujici se napfic¢ celym objektem
e opadana omitka a viditelné trhliny

e vnitini rozvody ZTI, elektroinstalace, osvétleni a vytdpéni, které jsou zastaralé
a v prevazné vétsiné realizované v minulém stoleti

o nedostatek stavajiciho socidlniho zdzemi, které navic nespliiuje soucasné hygienicke
normy a pozadavky

e dispoziéni fedeni objektu, které neumoziiuje komplexni vyuZziti vsech prostor budovy
- nedostatené vertikdini propojeni jednotlivych Grovni objektu a Nové odbavovaci
haly.

e minimalni zajiété&ni bezbariérového pristupu do jednotlivych Urovni objektu

Podrobn&jé popis stavebné technickych probléml bude urfen prostfednictvim
provedenych prizkumd, které jsou nezbytnou soucasti tohoto dila.

Vzhledem k vyznamu dané stanice musi byt postup stavebnich praci navrzen tak, aby
bylo zajist&no minimalniho omezeni provozu objektu Fantovy budovy. Jedna se
predevéim o vefejné pfistupné prostory 1PP (Groven podchodl) a 1NP (Fantova
kavarna). Ostatni prostory objektu nejsou pnstupne verejnosti a jejich provoz lze omezit
na zakladé konzultace s pfislusnymi zastupCI SZDC. Prostory mezaninu (1M) a 2NP az
7NP slou?i jako zazemi pro zaméstnance SZDC pfipadné externi ndjemce.

Vegkerd planovand omezeni prostor Fantovy budovy bude Zhotovitel konzultovat se
zastupci SZDC. Navrzeny postup stavebnich praci nesmi zasadné omezit stavajici pfistup
vetejnosti k ndstupiétim z prostoru 1PP a 1NP Fantovy budovy. Stejné tak nesmi dojit
k omezeni provozu a pFistupu na nastupisté pro cestujici vefejnost v ramci realizace
nezbytnych prlizkum@ Zhotovitelem projektové dokumentace. Dale musi byt zajistén
pFistup vefejnosti pfed objekt Fantovy budovy (magistrala) z prostor 1NP.
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5.1.8

5.1.9

5.1.10

5 o

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

Vegkeré plochy zasazené Zhotovitelem projektové dokumentace pro potfeby
provadénych prizkum@ a dal$ich ¢&innosti nezbytnych pro zpracovani projektové
dokumentace, musi byt po skonceni praci uvedeny do plivodniho stavu.

Rekonstrukce vnitfnich prostor Fantovy budovy bude probihat ve 2. etapach. 1. etapa
bude Fedit prostory velkych kulturnich sall v 1NP severni ¢asti objektu, 2. etapa bude
navrzena pro zbylé prostory Fantovy budovy -1PP, 1NP (zbylé prostory nefedené v ramci
1. etapy) a? 7NP. 1. etapa musi poéitat s plnou pfipravou pro realizaci 2. etapy, v ramci
které nesmi byt do rekonstruovanych prostor kulturnich salt jiz zasahovano. Jedna se
predevsim o pfipravu pro napojeni veskerych rozvodl a sitl v ostatnich ¢astech budovy,
realizovanych v ramci 2. etapy.

Odevzdani projektové dokumentace bude korespondovat s planovanou etapizaci
stavebnich praci (viz bod 5.1.8), kdy bude odevzdana projektova dokumentace pro
ka¥dou etapu zvldst. Projektovd dokumentace 1. etapy, v ramci které budou feSeny
prostory velkych kulturnich séli Fantovy budovy, bude mit samostatny soupis praci,
nakladovou i dokladovou &ast, v¢. samostatného stavebniho povoleni. Obdobné bude
edena Cast projektové dokumentace pro 2. etapu, ktera bude Fesit zbylé prostory budovy
(mezanin, 1INP (prostory nefedené v ramci 1. etapy), 2NP aZ 7NP). V ramci 1. etapy
Zhotovitel odevzda k odbornému pFipominkovému Fizeni DSP, ktera bude zpracovana
v podrobnosti PDPS. Soulasti této etapy je ziskani stavebniho povoleni pro tuto cast.
Pripominkové fizeni 2. etapy bude dvoustupiiové, kdy Zhotovitel nejprve odevzda
projektovou dokumentaci DSP (k pFipominkam) a po zapracovani pfipominek bude
dopracovan stupen PDPS pro 2. etapu, ktera bude nasledné pfipominkovana v ramci
ptipominkového fizeni.

V ramci predeslého stupné& PD bylo navrzeno nové vertikalni propojeni Fantovy budovy,
a to prostor 1PP a 1NP. Toto propojeni bylo navrzeno formou novych eskalatord, které
nové zajisti rozéifeni stavajiciho propojeni prostor podchodt v 1PP a spojovacich traktd
v 1NP. Pfed zahajenim projektovych praci Zhotovitel zajisti projednéni tohoto navrhu
s organy statni paméatkové péée. Vysledkem tohoto projednani bude ziskani oficialniho
stanoviska k tomuto navrhu.

Velké reprezentativni saly v severni ¢asti Fantovy budovy (sekce A a B), v¢. navrzen¢ho
zazemi, budou uvedené do plvodni podoby a v rdmci rekonstrukce vnitfnich prostor
budovy dojde k jejich op&tovnému zpfistupnéni vefejnosti. Zpracovanym zamérem
projektu jsou tyto prostory definovény jako kulturni saly - kulturné spoleéenska
zafizeni véetné gastronomického zafizeni. Obecné se uvazuje s provozy typu
restaurace, konferenéni sal, Skolici mistnost, koncertni sal apod. Konkrétni vyuZiti prostor
bude konzultovédno s pfislusnymi zastupci Objednatele.

Vegkeré piipadné zmény oproti schvalenému zadméru projektu (viz bod 2.1.1), vyvolané
v rdmci zpracovani tohoto stupné dokumentace, musi byt konzultovany s Objednatelem.

Zhotovitel je povinen svolat po domluvé s Objednatelem vstupni a zavérecnou poradu
a dale dle potfeby zajidfovat prlibéiné porady, které budou svolavény v pribéhu
projekénich praci. V ramci pfipominkového fizeni jednotlivych stupfill projektové
dokumentace bude svoldno konferenéni projednani pripominek, které bude mit formu
projednani odbornych vyjadieni, pfipominek a pozadavkl vzeslych z pfipominkového
fizeni (vie dle bodu 2.3 pfilozenych VTP).

Soudasti zakdzky je aktualizace zaméru projektu, v¢. aktualizace ekonomického
hodnoceni ekonomické efektivnosti zpracované v ramci schvaleného zaméru projektu pro
,Rekonstrukci vypravni budovy v Zst. Praha hl. n.", ktery byl zpracovan v ramci
predeglého stupné projektové dokumentace (studie).

Projektova dokumentace bude Fesit vyménu vedkerych plvodnich rozvodu ZTI, doplnéni
strukturované a datové kabeldZe, instalaci normového osvétleni, komplexni systémové
Fedeni pozarni ochrany objektu (EPS systém). V rdmci zpracovani dila bude feSeno také
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5.1.17

5.1.18

5.1.19

5.1.20

5.1.21

5.1.22
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zabezpedeni vnitfnich prostor objektu Fantovy budovy. Navrh zabezpeceni bude
obsahovat komplexni zabezpeteni, v¢. specifikace koncovych prvkd.

Projektova dokumentace bude fe$it ndvrh skladby a barevnosti veSkerych povrchl
(podlahy, stény, stropy) v tzké koordinaci s Objednatelem a orgény statni pamatkove
péfe. Soulasti zpracovani dila je také navrh vnitfniho mobiliafe a dale navrh
informacniho a orientacniho systému.

Zamér projektu vymezil prostory, které jsou rekonstrukci pIné dotéené, dale prostory,
které jsou rekonstrukci dotéené jen &astecné (jedna se napf. o prostory drazniho (fadu
a nékteré dalgi dil¢i Casti objektu). Poslednim typem jsou prostory, u kterych je
predpoklad, Ze rekonstrukci nebudou viibec dotZené, v tomto pfipadé se jedné pFevazné
o prostory technologie pro zajisténi provozuschopnosti drahy a dale prostory Fantovy
kavarny v prostoru 1NP centrélni &asti objektu, které prosly v nedavné dobé
rekonstrukci. V p¥padé, Ze bude provedenymi prizkumy zjisténa potfeba nezbytnych
zasah{ do téchto prostor, které jsou v rémci zaméru projektu z rekonstrukce vyloucené,
musi toto byt konzultovdno s Objednatelem. V ramci téchto zdsaht nesmi dojit
k poskozeni jiz zrekonstruovanych prostor.

Vegkeré navrhované postupy a dispozi¢ni Fedeni, které vyplynou v priib&hu zpracovani
projektové dokumentace a nebudou tak v souladu se schvalenym zamérem projektu,
musi byt konzultovany se zastupci investora.

Zhotovitel je povinen kontaktovat zdstupce spole¢nosti Railreklam, s ohledem na
stavajici smluvni vztah mezi SZDC a Railreklam (,Smlouva o spolupréci v reklamni
ginnosti a v &innostech souvisejicich). Spole¢nost Railreklam vyhodnoti a formou
oficidlniho vyjadieni, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdéli, zda ma zajem vyuZivat
rekonstruované prostory pro své reklamni Gcely, nasledné& budou zastupci Railreklam
vytipovany mista, kam se reklamni plochy umisti. Kontaktni osobou je pan Zdenék Cihak
(tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz).

Navrh projektové dokumentace (DSP a PDPS) v¢. soupisu praci, nesmi obsahovat odkazy
na konkrétni vyrobky, ani vyrobce. Projektova dokumentace bude toto fesit formou
referencnich vyrobkd, s jejich pfesnou technickou specifikaci.

Soucasti zakazky je také vypracovani Prezentaéniho materidlu, ktery bude slouzit jako
podklad pro propagaci stavby a bude odevzdan v tisténé podobé, v poltu 6 paré a dale
v elektronické verzi (CD/DVD) v poctu dvou nosi¢l. Propagaéni material bude zpracovan
minimalné v nasledujicim rozsahu:

- Popis moZného materidlového Feseni rozhodujicich stavebnich konstrukci a
povrchovych materiall s uvedenim referenénich vzorkd

- Schématické pldorysy objektu

- Schématické fezy popisujici prostorové vazby

- Konceptualni vizualizaci vefejné piistupnych prostor v 1NP Fantovy budovy
(velké kulturni saly v severni ¢asti objektu, v min. poctu 4 vizualizaci, ¢ekarna
pro cestujici vefejnost v jizni &asti budovy, v minimalnim poctu 2 vizualizaci)

Nad ramec internich dokumentl a pfedpisli, uvedenych v kap. 7.5 VTP, budou déle
pouzity nize uvedené predpisy:

= Navrh mobilidfe vnitfnich prostor Fantovy budovy, ktery bude v souladu
s pokynem SZDC PO0-20/2019-GR, Moderni design a architektura
nadraZi a zastavek CR - mobilia¥.

»  Hygienickd zafizeni, uréend pro cestujici vefejnost budou navrzena dle
pokynu SZDC PO-22/2019-GR, Moderni design a architektura
nadraZi a zastavek CR - Standardy pro hygienicka zafizeni.
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Navrh nového informacniho a orientaéniho systému (bude zpracovano dle
Smérnice SZDC & 118 - Orientaéni a informacni systém
v Zzelezniénich stanicich a na Zelezniénich zastavkach, v¢&.
Grafického manualu jednotného orientaéniho a informacniho

systému Spravy zelezniéni dopravni cesty, statni organizace).

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 7Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

6.1.2 Objednatel

umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim predpistim

a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technicka tstfedna dopravni cesty,
Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1
772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval dne: 11.12.2019
Ing. Jakub Vesely
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Schvalil: Ing. Pavel Paidar
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Schvalil: Ing. Pavla Urbankova
vedouci oddé&leni pro techniku
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