— Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
s ED‘ Generalni feditelstvi
Dlazd&na 1003/7

Sprava Zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: Bezzn.

Ze dne:
Nase zn.: ;
12721/2015-S2DCSSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

»Odstranéni propadu rychlosti na trati LuZna u Rakovnika - Chomutov,
v Useku Zatec — Chomutov*

Dodatecéné informace - Dodatek &. 3

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach, v platném znéni a s odvolani na znéni
glanku 6 Dilu 1 - PoZzadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Céasti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslane dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢.42:

S001-11-01: pol.&.38 je chybné. Tyka se vyh.¢.27, 28, 101, vyméra by tedy méla byt 3ks. Opravi zadavatel
polozku?

Odpovéd’ na dotaz ¢.42:

PoloZka opravena.

Dotaz ¢.43:
S001-11-01: pol.€.39 je chybné. Tyka se vyh.&.26, vyméra by tedy méla byt 1ks. Opravi zadavatel polozku?

Odpovéd’ na dotaz ¢.43:

Polozka opravena.

Dotaz ¢.44:

SO01-11-01: pol.¢.45 je chybné opravena. Z textové asti odpovédi na dotaz €.28 vyplyva, Ze vyméra by méla byt
4ks, v soupisu praci je viak jen 1ks. Opravi zadavatel poloZku?

Odpovéd’ na dotaz ¢.44:

Polozka opravena.
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Dotaz ¢.45:

S001-11-01: cena &elistového zavéru pro vyhybky tvaru 1:9-300 a 1:12-500 se vyrazné lii. Zadame proto o
rozdéleni pol.€.55 na dvé; 7ks (vyh.&.6, 7, 12, 13, 14, 15, 17) a 1ks (vyh.£.27). Rozdéli zadavatel polozku?

Odpovéd na dotaz &.45:

Polozka rozdélena.

Dotaz ¢.46:

S001-11-01: Je spravny nas pfedpoklad, Zze nové vyhybky tvaru J60 maji byt vybaveny srdcovkami ,ZPT" (stejné
jako v Zst.Hofetice, viz. odpovéd na dotaz €.11) a nové vyhybky tvaru J49 srdcovkami ,SK*?

Odpovéd' na dotaz ¢.46:

Ano, pfedpokiad je spravny.

Dotaz ¢.47:

S001-11-01: zadavatel neupravil pol.£.54 (viz dotaz ¢.23). Pokud maji byt vyh.€.5, 10 perlitizovany oboustranng,
pak musi byt vymeéra této polozky 4ks. Pokud tomu tak neni, tak zadame o specifikaci perlitizace na téchto
vyhybkach.

Odpovéd’ na dotaz ¢.47:

Viyhybka ¢. 5 nebude perlitizovana, vymeéra zustava 2 ks.

Dotaz ¢.48:

S001-11-01: neni nam jasna vyméra pol.6.15 (81,77+64,54=146,31m). Usek KV21-KV26 je dlouhy cca 95m,
usek ZV26-KV28 je dlouhy cca 77,5m. Je spravny nas predpoklad, Ze kolejnice 60E2-350HT maji navazovat
pfimo na vyhybky? Pokud ano, pak je potfeba vyméru polozky upravit (95,0+77,5=172,5m), nebo doplnit polozky
pro zfizeni koleje na vyhybkovych kratkych/dlouhych prazcich z kolejnic 350HT tak, aby celkovy soucet daval
172,5m). Upravi zadavatel soupis praci?

QOdpovéd’ na dotaz ¢.48:

PoloZka opravena na vyméru 172,5 m.

Dotaz €.49:
S001-11-01: bude zadavatel akceptovat zfizeni lseku z kolejnic 60E2-350HT z pasl délky 20m?

Odpovéd na dotaz ¢.49:

Ano, v Useku z kolejnic 60E2-350HT budeme akceptovat zfizeni tuseku z pasd délky 20m. Zfizeni bezstykové
koleje potom tfeba provést technologii PRSM.
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Dotaz ¢.50:
S001-11-01: Zadame piesnéjsi specifikaci rozsahu regenerace vyh.&.6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 27.

Odpovéd na dotaz €.50:

Vyhybka &. 12 - vyména v8ech praZcl, vyména srdcovky, vyména tuhych svérek, vriuli, krouzkd, polyetylénovych
podioZek, pryZovych podioZek pod patami kolejnic, navrtani prazcd, navareni srdcovky, prebrouseni, Celistovy
zaver.

Viyhybky &. 13, 14, 17 - vyména tuhych svérek, vriuli, krouzkd, polyetylénovych podiozek, pryZovych podioZek
pod patami kolejnic, navareni srdcovky, pfebrouseni, Celistovy zavér.

Vyhybky &. 6, 7, 27, - vyména vSech praZcu, vyména tuhych svérek, vrtuli, krouzkl, polyetylenovych podioZek,
pryZovych podioZek pod patami kolejnic, navareni srdcovky, pfebroudeni, Celistovy zaver.

Dotaz €.51:
S001-11-01: pol.¢.41 mé chybnou vyméru. Dle kolejového planu by méla zahrnovat pfechodové kolejnice

v t&chto polohach: spojka 16-18, spojka 21-23, spojka 15-19, kol.¢.4 za vyh.£.26, kol.¢.6 za vyh.¢.28, tedy
2*5=10ks. Opravi zadavatel polozku?

Odpovéd’ na dotaz €.51:

Polozka je spravné, pocet kust je 12.

Dotaz ¢.52:

S001-11-01: pol.&.42 ma chybnou vyméru. Dle kolejového planu by méla zahrnovat pfechodové kolejnice

v t&chto polohach: kol.¢.1 za vyh.&.6, kol.€.2 za vwwh.&.7, kal.&.4 za vyh.§.12, kol.€.1 za vyh.€.14, kol.£.4 pfed
vyh.€.15, kol.&.8 za vyh.¢.20, kol.&.6 za vyh.¢.27, kol.£.8 za vyh.£.10, kol.¢.6 za vyh.&.12, tedy 2*9=18ks. Opravi
zadavatel polozku?

Odpovéd na dotaz ¢.52:

PolozZka opravena.

Dotaz ¢.53:
S002-11-01; Zadame o uréeni polohy LIS dle pol.¢.13.

Odpovéd na dotaz €.53:

Polozka &. 13 odstranéna.

Dotaz ¢.54:

S003-11-01: pol.&.21 ma chybnou vyméru. Dle kolejového planu se ve stanici nachazeji 4pary prechodovych
kolejnic, tedy 8ks. Opravi zadavatel polozku?

QOdpovéd’' na dotaz ¢.54:

Polozka opravena.
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Dotaz &.55:

S§003-11-01: v odpovédi na dotaz ¢.12 je uvedeno, Ze pol.€.23, 24 jsou zruseny. Zaslany opraveny soupis praci
je viak stale obsahuje. Odstrani zadavatel tyto polozky?

Odpovéd’ na dotaz ¢.55:

Polozky &. 23, 24 odstranény.

Dotaz £.56:

S003-11-01: pol.£.25 (vymeéra 4ks) se mizZe tykat vyh.€.1, 2, 3. Pokud by mély byt véechny vyhybky perlitizovany
oboustranné, tak by vyméra méla byt 6ks. Které &asti kterych vyhybek nemaji byt perlitizovany, nebo upravi
zadavatel vymeéru pol..257

Odpovéd’ na dotaz ¢.56:

Vyhybka ¢. 1 - perlitizace pravé strany - 1 ks
Viyhybka ¢. 2 - perlitizace pravé strany - 1 ks
Vvhvbka €. 3 - perlitizace oboustranna - 2 ks
CELKEM 4 ks

Dotaz &.57:

S0O03-11-01: pol.£.13 je chybné opravena. Do délky koleje na vyhybkovych praZcich nelze pfi¢ist celou
vzdalenost KV1-ZV2, protoze &ast koleje v tomto Useku je na dlouhych vyhybkovych prazcich a je tak soucasti
pol.¢.14. Dle nadeho nézoru je spravna vyméra pol.&.13 72*0,6=43,2m (72 kratkych vyhybkovych prazci). Opravi
zadavatel polozku?

Odpovéd na dotaz ¢.57:

Polozka opravena.

Dotaz €.58:

S003-11-01: pol.€.11 je chybné opravena. Délka koleje KV1-ZV2 (12,932m) je jiz odeétena v ramci pol.&.13 a
nema byt proto odeétena znovu. Vyméra pol.€.11 by méla byt vypocitana: 1103m-pol.&.13-pol.£.14 (opravena).
Opravi zadavatel polozku?

Odpovéd’ na dotaz €.58:

PoloZka opravena (1103 - 43,2 - 31,2) = 1028,6 m.

Dotaz ¢.59:

S003-11-01: pol.£.9 je chybné vypoétena. Celkova délka koleje pro vypoget mnozstvi §térku by méla byt dana
souctem opravenych pol.€.11, 12, 13, 14, zadavatel zfejmé zahrnul pouze pol.€.11 a 12. Dale uvazovane
mnozstvi stérku pro vyhybky (353m3) je nizke; rozvinuta délka vyhybek je
3%(33,231"1,5)+1%(42,794*1,5)=213,731m. Pokud uvazujeme pouze 2m3/1m (v koleji zadavatel uvazuje 3,537!),
tak by tato hodnota méla byt minimalné 427m3. Opravi zadavatel polozku?
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Odpoved na dotaz ¢.59:

PoloZka opravena.

Soucet pol.&.11, 12, 13, 14 - 1028,6 + 50,0 + 43,2 + 31,2 = 1153,0 m.

V koleji uvazovéno 3,537 m°/m z divodu zapusténého $térkového loZe a pfipadné uklonéné zemni plané.
Polozka 6.9 tedy bude 1153*3,537 + 427) - 2295,6327 = 2209,528 m*

Dotaz ¢.60:

S004-11-01: pol.€.7 je chybné vypoétena. Do celkové vymeéry je pfipotteno 40,62t. Piedpokladame, Ze se jedna
o omyl, tato hodnota odpovida mnozstvi vyhybkovych prazcl z SO03-11-01, pol.&.7. Opravi zadavatel polozku?

Qdpovéd’ na dotaz €.60:

PoloZka opravena.

Dotaz €.61:
S004-11-01: zadame o uréeni polohy LIS dle pol.&.14.

QOdpovéd’ na dotaz €.61:

Polozka &. 14 odstranéna.

Dotaz ¢.62:

S006-11-01: pol.€.7 je chybné vypoétena. Do celkové vymeéry je pfipoéteno 40,62t. Piedpokladame, Ze se jedna
o omyl, tato hodnota odpovida mnozstvi vyhybkovych prazcl z SO03-11-01, pol.&.7. Opravi zadavatel polozku?

Odpovéd’ na dotaz £.62:

PolozZka opravena.

Dotaz ¢.63:

S006-11-01: zadavatel doplnil do soupisu praci pol.¢.102 dilataéni zafizeni bez podrobnéjsiho komentare. Kde
ma byt pouzito? Je spravny nas predpoklad, ze se jedna o tzv. ,malé dilata¢ni zafizeni"?

Odpovéd na dotaz ¢.63:

Ano, jednd se o malé dilatacni zafizeni na dievénych praZcich. Bude pouZito na mosté v km 177,099 o jedné
ditatacni déice (tuha a pevna loZiska). Bude umisténo na konstrukci s pevnym loZiskem (strana mostu pfilehla k
ZST Brezno u Chomutova).
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Dalsi sdéleni zadavatele:

Zadavatel provadi upravu v Zadavacich podminkach takto:

Zadavatel v ramci ,Dodateénych informaci — Dodatku & 3“ a pfedeslych dodatkit na zékladé dotazl
dodavatelli upfesnil nékteré ldaje tykajici se zplsobu realizace zakazky z technického a technologického
hlediska a také pribéziné provadél opravu a dopinéni nékterych poloZek soupisu praci, které jsou souéasti
Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Odivodnéni provedené zmény:

Zadavate! uprfesnil soupisy praci a technické specifikace tak, aby vyloucil pochybnosti uchazeci a zvysil jejich
pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi tpravami, se zadavatel rozhod! pfimérené prodiouZit Ihitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o & dnil je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostateéné a pfimérené vzhledem k povaze zmén.
Provedené zmény nelze povaZovat za takové zmény, které by rozsifily okruh moznych dodavatel a vyvolavaly
tak potfebu prodiouZeni Ihity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inifa celou pavodni délku lhity
pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zék. & 137/2006 Sb., o verejnych zakdzkach ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpisl, provede soucasné zde uvedené upravy v uvefeinéném vyhlaseni.
Opravné Qznameni o© zakadzce - vefeiné sluzby bude uverejnéno na webovém  portélu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokument(
Lhita pro doruceni 2adosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim
Datum: 09 /08 /2015 nahrazeno: 14/09 /2015

I1V.3.4) Lhita pro doruéeni nabidek nebo Z&dosti o tcast
Datum: 09 /09 /2015 nahrazeno: 14/09 / 2015

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 09 /09 /2015 nahrazeno: 14/ 09 / 2015

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim dpravy - je pfesvédéen, Ze vytvorfil optimalni podminky
Jjednotlivym uchazeéam pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani v8ech zakonnych poZadavka.

Prilohy:  Opravené soupisy praci pro: SO 01-11-01, 02-11-01, 03-11-01, 04-11-01, 06-11-01, 08-11-01.

V Praze dne 10. 8. 2015 \
. S

Ing Lubor Hrubes \j
feditel Stavebni spravy zapad |
na zakladé povéfeni .1700 '

Sprava zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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