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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v t&chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Ué&el a rozsah piredmétu Dila

1.1.1 Pfedmé&tem dila je zhotoveni stavby ,Sanace skalniho zarezu v km 88,630-88,900 v trati
Pardubice - Liberec" jejimz cilem je zajisténi skalniho zafezu tak, aby se zabranilo
dal&imu uvolfiovani volnych fragment{i horniny, zeminy a tim se zabezpedil provoz na
sledovaném Useku zelezniéni trati bez omezeni tratové rychlosti.

1.1.2 Rozsah Dila ,Sanace skalniho zafezu v km 88,630-88,900 v trati Pardubice - Liberec" je
zhotoveni stavby, vyhotoveni realizaéni dokumentace (RDS) a dokumentace skuteéného
provedeni stavby (DSPS).

1.2  Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati ¢. 30 (dle KIR) Pardubice - Liberec
Kraj: Liberecky
Okres: Semily
TUuDU: 105102
Katastralni Gzemi: Bé&la u Staré Paky [601608]

Pozemky: 101/1
Staniteni: zacatek km 88,630, konec km 88,900

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektové dokumentace pro stavebni povoleni ,Sanace skalniho zafezu v km 88,630
-88,900 v trati Pardubice - Liberec", zpracovatel PROJEKT servis spol. s r.0., 06/2018.

2.2  Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol projektu SZDC & 76058/2019—SiDC—Gﬁ—06—H0r ze dne
13.12.2019.

2.2.1 Stavebni povoleni ¢&.j.: DUCR-42327/19/Lh, ze dne 7.8.2019

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investor(i, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorll pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 Vieobecné

4.1.1 Pred zatatkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadfeni vlastniki a spravcl
inzenyrskych siti, kterd v dobé realizace stavby pozbyla platnosti — viz dokladové ¢ast H
Projektové dokumentace pro stavebni povoleni. Pred zahajenim stavby budou na
stavenisti vytyceny veSkeré inZenyrské sité jejich spravci, o ¢emz bude uéinén zapis ve
stavebnim deniku. O existenci inzenyrskych siti a podminkach pohybu v jejich
ochrannych pasmech budou informovani vsichni pracovnici.

4.1.2 Pfedpokladem zdarného dokonéeni praci je morfologickd a geometrickd shoda PD
se skutednosti v terénu. Sanace svahu bude proto provadéna za pravidelného
geotechnického dozoru a projektanta stavby.
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Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti predmétu dila je | vyhotoveni Realizatni dokumentace stavby dle pfilohy ¢. 4
vyhlagky & 146/2008 Sh. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni, prislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR &. 1172006
Dokumentace pro pFipravu staveb na Zeleznitnich drahach celostatnich
a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR &. 11/2006").

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR €.11/2006, Pfiloha ¢.4.

Zpracovani technologickych postupd (TP), provadéni praci véetné kontrolniho
a zkudebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO v pfimé&feném rozsahu nutném pro realizaci staveb

Zdi

V ramci zdé&ni kamennych konstrukci budou opraveny nékteré stavajici poskozené zidky.
Zbylé zidky budou odbourany. Z akumulaéniho prostoru bude odtézena napadana sut
Zivotni prostredi a nakladani s odpady

V paté obou svahli bude realizovdna gabionovd zidka. Z dlvodu dosaZeni nizsi
mezerovitosti vypln& a esteti¢t&jéiho vzhledu lice konstrukce, bude plnéni gabion
provadéno ruéné, a to v jejich celém profilu.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje, e bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti zivotniho
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky
piisluénych spravnich Ufadd a ptfedevdim jejich podminkami. Zvlasté vyjimku ze

zékladnich podminek zvldsté chranénych druhl Zivodichl v kategorii silné ohrozenych
(kavka obecnd, ¢ap &erny) podle vyhlasky, § 50 odst. 2 zdkona €& 114/1992 sb.,
o ochrané pfirody a krajiny — ruSeni a zasah do biotopu ( KULK, &.j. KULK94377/2018).
V pfipadé jednani zhotovitele stavby s orgény ochrany pfirody, zhotovitel vzdy pfizve

specialistu Zivotniho prostiedi objednatele.

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi
a pouZivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

Viiv stavby na Evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti byl vylou¢en stanoviskem
Krajského Gfadu Libereckého kraje, podle § 45i), ze dne 13. 12. 2018,
¢.j.: KULK94377/2018 a zdrovei podle toho samého dokumentu zamér nepodléha ani
posouzeni podle zdkona ¢, 100/2001 Sh.

Odstrafiovani vzrostlého ndletu a kaceni stromt zajistni jesté pied zahdjenim stavebnich
praci OR Hradec Kralové na vlastni naklady, a to v obdobi vegetaéniho klidu, tedy od
1. 11. do 31. 3. b&2ného roku a se souhlasem pfislusného OOP.

Pripadné kaceni mimolesni zelené nad rdmec Projektové dokumentace (mnozstvi, doba
kaceni) Zhotovitel pfedjednd na pfislusnych organech ochrany piirody a informuje
Objednatele.

Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavebni cinnosti, kterou bude
konzultovat s Objednatelem (viz €l. 9.2 VTP/R-F/08/19). Na zakladé této hlukové studie
Zhotovitel doloZi plnéni hygienickych limitd pro kazdou etapu stavby, nebo pozada
HSHMP o ¢asové omezené povoleni na provadéni hluénych praci pfesahujici hygienicke
limity.

Nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje, ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzovani
ustanoveni zakona &. 185/2001 Shb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakon{, v platném znéni a vSech jeho provadécich vyhlasek. Naklady vzniklé
v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO, vietné
poplatktl za uloZeni na jednotlivych skladkach.
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4.4.7

5.
5.1.1

51.2

5.1.3

4.4.6.1 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek sam, a to dle celkového mnoZstvi
a kategorie odpadl a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

4.4.6.2 Polohy a vzdalenosti sklddek pro odstran&ni odpadlii uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele
a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybé&rove Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.4.6,3 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadli v&etné dopravy" se pocita
navy$eni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnozstvi
v kategorii v souétu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90 Likvidace odpadii
véetné dopravy.

4.4.6.4 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuZit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navy$ené o 20 %. V pfipadé, kdy mnoZstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekro&i 20 %, ma Objednatel moZnost poZadovat po
Zhotoviteli individuélni kalkulaci, p¥ip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.4.6,5 Spravce stavby v priib&hu zhotoveni stavby oznami Zhotoviteli, zda si
viceprace nad 20 %, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90,
vztahujici se k ,Likvidaci odpadd véetné dopravy" zajisti sam.

4.4.6.6 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek a moznost ukladani odpadl sém,
a to v navaznosti na v projektové dokumentaci pfedpokladany celkovy
predpokladany rozsah odpadl v rdmci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude
pii zaji&fovani kapacit skladek zéroveh poditat s tim, 2e mnoZstvi odpadli mize
byt v rémci kazdé kategorie az o 20 % vySsi.

Zhotovitel predlozi objednateli jako podklad ke kolaudacnimu fizeni
Zavérecnou zpravu o nakladani s odpady dle pozadavki interniho piedpisu
objednatele (Smérnice SZDC &. 96 pro nakladani s odpady), ktera je soucasti
ZTP,

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni, ktery bude rovnéz
odsouhlasen pfislusnym vodopravnim Uradem.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

V projektové dokumentaci se pléanuji prace provadét za uplného vylouceni provozu tzn
za nepretrzité vyluky 30 dni. Vyluky byly pldnované v koordinaci s jinymi investi¢nimi
akcemi na jaro 2020. Z dlivodu hnizd&ni zdkonem 114/1992 Sb. chranéného capa
¢erného je odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi Libereckého kraje realizace stavby
znatné &asové omezena a to od 1.9. do 1.4. v daném roce, dle povolené vyjimky
¢.j. KULK 1203/2019.

Rozhodujici milniky doporuéeného &asového harmonogramu: Casovy harmonogram
vychdzi z délky vyluk, které nejsou doposud akceptovany.

\V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e Zhotovitel provéii v souladu s Projektovou dokumentaci technologické postupy
a navrhne technologii vedouci k redukci vylukové naro¢nosti, nikoliv k navyseni.
Uvedené mnozstvi a délka vyluk je maximalni.

e dodrzet hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb dle
nafizeni vlady & 272/2011 Sb., stavba bude probihat se dvanécti hodinovym
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5.1.4

6.
6.1.1

6.1.2

Vypracoval: Monika Skarvadova ////{//{ /{t/ﬁ( % /// N

pracovnim dnem v dobg od 7.00 do 21.00 - LAeq, T=65dB. V noCni dobé se na stavbé
nebude pracovat.

e koordinace se soub&zné probihajicimi stavbami

Objednatel si vyhrazuje prdvo pozménit Zhotoviteli navrzené Casové harizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami
sousednich staveb.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, techn|ckym| normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoZiiuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisiim
a dokumenttim nésledujicim zplisobem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka dstifedna dopravni cesty,

0Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

e

Dne: 19.12.2019

Q\NJD ()U\W?

Ing. Pavel Paidar

naméstek reditele pro techniku
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