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Posuzovaci protokol

pfipravné dokumentace stavby

,Revitalizace traté Louny - Lovosice“

I. Zakladni identifika¢ni daje stavby

Nazev stavby: Revitalizace traté Louny - Lovosice

Na zakladé schvaleni Zameéru projektu v Centralni komisi Ministerstva
dopravy ze dne 26.8.2014 a Schvalovaci dolozky MD ¢j. 250/2014-910-
IZD/5 ze dne 24.11.2014 dos$lo k upravé nazvu na ,Revitalizace traté Louny

- Lovosice".
ISPROFIN: 327 321 4901
Charakteristika stavby: Dopravni liniova stavba, revitalizace — modernizace regionalnini trati
Misto stavby: Trat' &. 114 Lovosice — Postoloprty

TDNU: REG 036 Lovosice — Louny
TU 0751 Lovosice — Libochovice
TU 0752 Louny — Libochovice

Zelezniéni stanice a dopravny: Louny, CiZkovice, Lovosice, Kostice nad Ohfi, Libochovice, ChotéSov pod
Hazmburkem

Zastavky: Veltéze, Slavétin nad Ohii, Radonice nad Ohfi, Patek, Kfesin, Dubany, Libochovice mésto, Slatina
pod Hazmburkem, Upohlavy, Sulejovice

Kraj: Ustecky

Okres: Louny, Litoméfice

Méstsky, obecni UFad: Louny, Cerngice, Obora, VeltéZe, Slavétin, Peruc, Kostice, Kresin,
Libochovice, Slatina, Chotésov, Cerniv, Upohlavy, Cizkovice, Sulejovice,
Lovosice

Katastralni tzemt: Louny, Cerngice u Loun, Bldany u Loun, Obora u Loun, Veltéze, Slavétin

nad Ohii, Kystra, Radonice nad Ohfi, Patek u Loun, Zelevice, Kresin,
Dubany, Libochovice, Radovesice u Libochovic, Slatina pod Hazmburkem,
Chot&gov u Vrbican, Cerniv, Upohlavy, Zelechovice, Cizkovice a Sulejovice,
Lovosice

Zadavatel: SVZDC, s.0., Dléivdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mesto
160:70994234, DIC:CZ-70994234, zastoupena Stavebni spravou zapad,
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9

UstFedni organ investora: Ministerstvo dopravy Ceské republiky, nabf. L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1

Realizace stavby: 2017/18

Zpracovatel dokumentace: Sdruzeni ,IKP Consulting Engineers, s.r.o. — H-PRO spol. s r.o. — Viamont

DSP a.s.“s IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00
Praha 7; H-PRO spol. sr.0., Dilce 39, 400 01 Usti nad Labem; Viamont
DSP a.s., Zeleznitarska 1385 400 03 Usti nad Labem

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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Il. VSeobecné Gidaje o stavbé

Pfipravna dokumentace Fesi liniovou dopravni stavbu ,Revitalizace traté Louny - Lovosice* (dale jen
stavba), a to v Upravach a zménach feSeni stavajiciho stavu infrastruktury. Do stavby revitalizace jsou
v€lenéné stavebni objekty a provozni soubory vyplyvajici ze souvisejici akce ,ZvysSeni bezpeénosti na
Zelezni¢nich pfejezdech v useku Lovosice - Libochovice".

Zelezniéni trat Louny - Lovosice je jednokolejna regionalni trat. Odboduje z 1. tranzitniho koridoru v ZST
Lovosice a kon&i v ZST Louny. Trat je jako celek &lenéna do dvou tratovych Usekil (TU). Na tratovém Useku
Lovosice (mimo) — Libochovice (v&etng), v ZST Cizkovice odboduje trat Cizkovice (mimo) - Obrnice (mimo).
V ZST Libochovice navazuje TU Louny (mimo) — Libochovice (mimo) a TU Libochovice (mimo) — Vratiany
(mimo). Dany usek rekonstrukce je provozovany nezavislou trakci. Tratova rychlost v celém Useku trati je
max. 60km/h s lokalnimi omezenimi aZ na 10 km/h na nezabezped&enych Zelezni¢nich pfejezdech. Zabrzdna
vzdalenost je 400m.

Doprava je v useku Lovosice — Cizkovice fizena dle predpisu SZDC D1, v tseku Cizkovice — Louny je
doprava provozovana zjednodusenym fizenim drazni dopravy dle pfedpisu D3. V Useku Lovosice —
Cizkovice je v provozu TZZ Il. kategorie (RPB), ve zbyvajici asti I. kategorie (telefonické dorozumivani — dle
predpisu D3). Trat nenf vybavena radiovym spojenim mezi strojvedoucimi a vypravéimi, resp. dirigujicimi
dispecCery.

ZST Louny je vybavena elektronickym stani¢nim zabezpecovacim zafizenim 3. kategorie typu ESA 11,
ovladanym z jednotného obsluzného pracovisté (JOP). V misté dnesni zastavky Radonice bude zfizena
vyhybna Radonice. ZST Cizkovice je vybavena mechanickym zabezpecovacim zafizeni se svételnymi
navéstidly. ZST Libochovice je vybavena mechanickym zabezpetovacim zafizeni.

Pripravna dokumentace fesi infrastrukturu rekonstruovaného useku traté Louny — Lovosice. Je
navrzena rekonstrukce kolejového svrdku a spodku, tprava kolejového uspofadani v ZST, nova nastupisté
vZST ana zastavkach, dalkova a mistni kabelizace, EQV, napajeni NN a VN, osvétleni, staniéni a tratové
zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie, propustky a mosty, pfenosové systemy EZS, telefonni zapojovace,
rozhlas, informacni systém, kamerovy systém, orientadni systém, radiové spojeni Upravy TRS a MRTS,
dispecersky systém a dal$ich technologii souvisejicich s infrastrukturou drazniho provozu.

Navrhovana nejvy$si dovolena rychlost je:

- Louny — Radonice nad Ohfi 50 - 60 km/h
- Radonice nad Ohfi - Libochovice 50 - 120 km/h
- Libochovice - Cizkovice 50 - 60 km/h
- Cizkovice — Lovosice 40 - 50 km/h

Stavba bude realizovana pfedevsim na pozemcich drahy, zaroven ale dojde k trvalym i doGasnym zaborlim
pozemkl mimoraznich nebo jinych viastnikd. V pribéhu realizace stavby dojde Kk vylukam silniéniho a
Zelezni¢niho provozu.

Stavba je v souladu s tzemnimi plany dotéenych mést a obci.

Vychozi podklady:

- ZvySeni bezpeCnosti na Zelezninich pfejezdech v Useku Lovosice - Libochovice, Pripravna
dokumentace, Projektant: NTD Group

- Rekonstrukce zabezpegovaciho zafizeni ZST Lovosice, 07/2013, PS, Projektant: SUDOP PRAHA
a.s.

- Rekonstrukce ZST Litoméfice h.n., P, Projektant: STRABAG Rail a.s.

- Revitalizace trati Lovosice —~ Ceska Lipa, PD, Projektant: sdruzenf IKP Consulting Engineers, s.r.o. —
H-PRO spol. s r.0. — Viamont DSP a.s.

Geotechnické podklady:

- Prizkum Zelezni¢niho spodku, 4G consite s.r.o., 03/2014
- Prizkum Zelezni¢niho svréku - Kontaminace $térkového loze, 4G consite s.r.o., 03/2014
- Prlzkum mostnich objekt(, 4G consite s.r.o., 03/2014

Vliv stavby na Zivotni prostfedi:

V ramci zpracovani dokumentace bylo Krajskému Gradu Usteckého kraje pfedlozeno ,Oznameni dle pf.
¢. 3, zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani viivil na Zivotni prostfedi a 0 zmé&ng nékterych souvisejicich
zakont, ve znéni pozdgjsich predpisti“. Na zakladé pfedani ,Zavéru zjistovaciho Fizeni® vydaného Krajskym
ufadem Usteckého kraje, odborem Zivotniho prostfedi a zemeéd@&lstvi pod &. j. 15631/ZPZ/2015 ze dne
2.6.2015, bylo rozhodnuto podle § 7 vySe uvedeného zakona, Ze bude uvedena stavba podle tohoto zakona
posuzovana.

2/26




&j.

: 12490/2015-SZDC-SSZ-Boh Revitalizace traté Louny - Lovosice

Kapacitni udaje stavby:

Staniéni zabezpecovaci zafizeni 3 ks
Tratové zabezpecovaci zafizeni 3 ks
Dalkové oviadané zabezpecovaci zafizeni 1ks
EOV 15 ks
Z¥izeni nové kolej (svrsek 49 E1) 160156 m
Vyhybky nové 14 ks
Nastupité v ZST a zast. délky 90m vyska nad TK 550mm 7 ks

PZS 26 ks

Projednani dokumentace

Seznam doklad(i o projednani stavby, obsahuje kompletni identifikatni udaje, vyjadfeni a stanoviska tj. ¢.j. a
datum vystaveni dot8enych spravnich organli, spravcll siti a slozek CD a.s. a SZDC s.o. k pfedmétne
stavbé.

Stavba je dle predlozené pfipravné dokumentace stavby situovana prevazné v obvodu drahy na pozemcich
CR s pravem hospodafeni pro Spravu zelezni¢ni dopravni cesty, s.0. a ve viastnictvi Ceskych drah, a.s.
Dale dojde i k dotéeni pozemkl ve viastnictvi nedréznich subjektl. Dale dojde ke stietu s podzemnimi a
nadzemnimi sitémi a zafizenimi technického charakteru.

Vyjadfeni organt statni spravy:

Ministerstvo dopravy CR, zapis ze 65. zasedani Centraini komise MD ze dne 26.8.2014.

Hasi¢sky zachranny sbor Usteckého kraje, Krajské feditelstvi, Horova 1340/10, 400 01 Usti nad
Labem se vyjadfil k dokumentaci pod &.j. HSUL-3023-2/PRE-2014 ze dne 11.6.2014 a vydal souhlasné
zavazné stanovisko.

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem, Gzemni pracovisté Louny,
Podébradova 749, 440 01 Louny se vyjadiila k dokumentaci pod &.j. KHSUL 26256/2014 ze dne
27.6.2014 a vydala souhlasné zavazné stanovisko, s podminkami investor souhlasi.

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 — Chodov se vyjadfila
k dokumentaci pod &.j. 0351111/SOPK/2014 ze dne 28.4.2014 a neni piislusna se vyjadfit.

Krajsky uarad Us,teckého kraje, Odbor tuzemniho planovani a stavebniho fadu, Velka Hradebni
3118/48, 400 02 Usti nad Labem se vyjadfil k dokumentaci pod &.j. 137/UPS/2014 ze dne 25.4.2014 a
vydal usneseni o pfidéleni pfislusného stavebniho ufadu.

Krajsky ufad Usteckého kraje, Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, Velka Hradebni 3118/48,
400 02 Usti nad Labem, oddéleni dopravni obsluznosti kraje se vyjadfil k dokumentaci pod C.j.
718/DS/2014 ze dne 22.5.2014 a vydal stanovisko k obsluze zastavek, délce nastupist a nasazenému
typu souprav.

Krajsky urad Usteckého kraje, Odbor Zivotniho prostifedi a zemédélstvi, Velka Hradebni 3118/48,
400 02 Usti nad Labem se vyjadfil k dokumentaci pod &j. 1597/ZPZ/2014/V-2061 ze dne 25.3.2014,
investor pfipominky ve vyjadineni akceptuje, pod &.j. 1522/ZPZ/2014/N-2019 ze dne 23.4.2014 vydal
stanovisko, pod &.j. 2889/ZPZ/2014 ze dne 4.8.2014 vydal vyjadieni, ze zamér podliéha zjiStovacimu
fizeni a pod &j. 3273ZPZ/2014/PU-041 ze dne 28.8.2014 vydal zavazné stanovisko, podminky
astanovisk jsou akceptovany.

Krajsky Gfad Usteckého kraje, Odbor kultury a pamatkové péce, Velka Hradebni 3118/48, 400 02
Usti nad Labem, se vyjadfil k dokumentaci pod &.j. 323/KP/2014 ze dne 24.7.2014, Ze neni dotCenym
organem.

Mésto Libochovice, nam. 5. Kvétna 48, 411 17 Libochovice se vyjadfil k dokumentaci pod &
1703/14/SO/mraz ze dne 23.6.2014 a vydal souhlas.

Méstsky Giad Louny, Odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostfedi, Oddéleni stavebniho Fadu,
Mirové namésti 35, 440 23 Louny se vyjadfil k dokumentaci pod &j. MULNCJ 28480/2014 ze dne
9.4.2014 bez pfipominek.

Méstsky ufad Louny, Odbor stavebniho tfadu a Zivotniho prostfedi, Oddéleni tzemniho
planovani, Mirové nameésti 35, 440 23 Louny se vyjadfil k dokumentaci pod ¢€.j. MULNCJ 57345/2014 ze
dne 30.7.2014 a vydal souhlasné stanovisko.
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- Meéstsky ufad Louny, Odbor stavebniho tfadu a Zivotniho prostfedi, Oddéleni zivotniho prostredi,
Mirové namesti 35, 440 23 Louny se vyjadiil k dokumentaci pod &j. MULNCJ 40085/2014 ze dne
31.3.2014 a pod ¢j. MULNCJ 59557/2014 ze dne 11.8.2014 vydal zavazné souhlasné stanovisko.
Podminky investor akceptuje.

- Méstsky afad Lovosice, Odbor dopravy a silniéniho hospodafrstvi, Skolni 407/2, 410 30 Lovosice se
vyjadfil k dokumentaci pod ¢&.j. ODSH 1154/2014 ze dne 2.4.2014 a pod &.j. ODSH 3208/2014 ze dne
28.8.2014. Investor pfipominky akceptuje.

- Méstsky Gfad Lovosice, Odbor pamatkové péce, Skolni 407/2, 410 30 Lovosice se vyjadril
k dokumentaci bez ¢.j. ze dne 29.7.2014 bez pfipominek.

- Méstsky ufad Lovosice, Odbor Zivotniho prostiedi, Skolni 407/2, 410 30 Lovosice se vyjadril
k dokumentaci pod ¢.J. MULO 15847/2014 ze dne 28.5.2014 a vydal souhrnné stanovisko a pod &,j.
MULO 24143/2014 ze dne 17.7.2014 vydal zavazné stanovisko. Podminky investor akceptuje.

- Mestys Slavétin, Na Méstecku 50, 439 09 Slavétin se vyjadiil k dokumentaci bez &.j. ze dne 15.4.2014
vydal souhlasné vyjadfeni a pod &.j. K-1/2014 ze dne 30.7.2014 vydal povoleni ke kaceni.

- Meéstys Peruc, Oldfichova 49, 439 07 Peruc vydal souhlas s kdcenim rozhodnutim &. 4/2014 ze dne
12.8.2014.

- Narodni pamatkovy tstav, Uzemni odborné pracovisté v Usti nad Labem, Podmokelska 1/38, 400 07
Usti nad Labem se vyjadfil k dokumentaci pod &.j. NPU-351/25466/2014/PP/OG-Br ze dne 22.4.2014 a
vydal souhlasné sdéleni.

- Obecni ufad Cernice, Jiraskova 223, 439 01 Cernice se vyjadfil k dokumentaci pod ¢.j. 16/ST/2014 ze
dne 9.9.2014 a vydl souhlasné vyjadreni. Pfipominky nelze akceptovat, pfejezd je mimo navrzenou
rekonstrukci. Povoleni kaceni pod ¢.j. 275/2014/0U ze dne 11.8.2014.

- Obecni tifad Cerniv, Cerniv 21, 410 02 Lovosice se vyjadrfil k dokumentaci bez ¢.j. ze dne 6.8.2014 a
vydal souhlasné vyjadreni.

- Obecni ufad ChotéSov, ChotéSov 13, 410 02 Lovosice se vyjadfil k dokumentaci pod &.j. 203/2014 ze
dne 23.6.2014 a vydal souhlasné vyjadfeni. Podminky jsou akceptovany.

- Obecni Gfad Cizkovice, Jiraskova 143, 411 12 Cizkovice se vyjadfila k dokumentaci pod ¢.]. PK-
ST/09/04/2014 ze dne 9.4.2014 a souhlasi bez namitek, pod &.j. PK-ST/04/09/2014 ze dne 4.9.2014
souhlasi se zménou zabezpe&eni a vydal souhlas s kacenim dfevin pod &.j. 1376/2014/PPD/4/2014 ze
dne 17.9.2014.

- Obecni ufad Kostice, Kostice 26, 439 21 Kostice se vyjadfil k dokumentaci bez ¢&.j. ze dne 21.7.2014 a
vydal souhlasné stanovisko a vydal souhlas s kdcenim ze dne 10.9.2014. Pfipominky budou projednany
v projektu.

- Obecni Gfad Kresin, Kiesin 77, 410 02 Lovosice 2 se vyjadril k dokumentaci pod &.j. 46/2014 ze dne
19.5.2014 a souhlasi bez namitek a vydal souhlas s kacenim dfevin pod &.j. 96/2014 ze dne 16.9.2014.

- Obecni ufad Slatina, Slatina 50, 410 02 Lovosice 2 se vyjadfil k dokumentaci bez ¢&.j. ze dne 3.4.2014 -
souhlasi bez namitek.

- Obecni ufad Sulejovice, Naves 5, 411 11 Sulejovice se vyjadril k dokumentaci bez &j. ze dne 1.8.2014
vydal souhlasné vyjadieni a bez ¢&.j. ze dne 18.8.2014 souhlasi se zménou zabezpe&eni. Podminky
investor akceptuje

- Obecni ufad Obora, Obora 117, 440 01 posta Louny se vyjadfil k dokumentaci bez &.j. ze dne 4.8.2014
bez namitek.

- Obec Upohlavy, Upohlavy 61, 411 02 Lovosice 2 se vyjadfila k dokumentaci bez &.j. ze dne 30.5.2014. a
souhlasi. Pfipominku nelze akceptovat, zastavka se nachazi mimo navrzenou rekonstrukci.

- Obec Veltéze, Perucka 73, 440 01 Veltéze Upohlavy 61, 411 02 Lovosice 2 se vyjadiila k dokumentaci
bez ¢.j. ze dne 30.5.2014 a souhlasi bez namitek.

- Policie CR, Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, Dopravni inspektorat Louny, nam.
Benedikta Rejta 2297, 440 53 Louny se vyjadfil k dokumentaci pod &j. KRPU-125598-1/CJ-2014-
040706-2 ze dne 5.6.2014 a vydal souhlasné stanovisko.

- Policie CR, Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje, Dopravni inspektorat Litoméfice, ElidSova
7, 412 48 Litomé&fice se vyjadril k dokumentaci pod ¢.j. KRPU-157225/CJ-2014-040606 ze dne 25.7.2014
a vydal souhlasné zavazné stanovisko, pfipominky jsou akceptovany a pod &.j. KRPU-187239/CJ-2014-
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040606 ze dne 1.9.2014 vydal souhlas se zménou zabezpeceni.

Povodi Ohfe s.p., Bezrudova 4219, 430 03 Chomutov se vyjadiilo k dokumentaci pod ¢j. 032100-
12693/2014 ze dne 12.5.2014 a vydalo souhlasné stanovisko, investor pfipominky akceptuje.

Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace, Ruska 260, 417 03 Dubi 3, Provoz
Louny, Podébradova 2653, 440 30 Louny se vyjadfila k dokumentaci bez Cj. dne 3.7.2014 a vydala
souhlasné stanovisko, investor podminky akceptuje.

Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace, Ruska 260, 417 03 Dubi 3, Provoz
Litoméfice, Nadrazni 29, 412 01 Litoméfice se vyjadfila kdokumentaci pod ¢&j
SUSUKLT/MK/05753/2014/TSU ze dne 2.6.2014 a pod &.j. SUSUKLT/MK/07284/2014/TSU ze dne
5.6.2014 a vydal souhlasné stanovisko, investor podminky akceptuje.

Ustav archeologické pamatkové péce severozapadnich Cech, Zizkova 835, 434 01 Most se vyjadfil
k dokumentaci pod &.j. 613/2014 ze dne 11.4.2014. Investor podminky akceptuje.

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadfFily tyto mimodrazni organizace:

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&gin se vyjadfil k dokumentaci pod ¢&.j. 1068210262/299
ze dne 21.8.2014.

CEPRO, a.s., Délnicka 12, 170 04 Praha 7 vyjadfilo k dokumentaci pod &.. S$1/920/2014/83/FR/2014 ze
dne 20.8.2014. '

GCEPS, a.s. Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10 se vyjadfil kdokumentaci pod ¢.J.
333/16520/25.7.2014/Le ze dne 25.7.2014, pod &.j. 141/16520/18.4.2014/Le ze dne 18.4.2014

Eltodo-Citelum, s.r.o., Podébradova 2384, 440 50 Louny se vyjadril k dokumentaci pod ¢j. EC
4014/128/14 ze dne 23.7.2014

NET4GAS, s.r.o., Na Hrebenech Il 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle se vyjadfil k dokumentaci pod &.j.
4862/14/OVP/Z ze dne 7.7.2014.

02 Telefonika CR, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 se vyjadfila k dokumentaci bez ¢.j. ze dne
5.8.2014

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno se vyjadfily k dokumentaci pod ¢.j.
5000946051 ze dne 3.6.2014.

SYNTHOS Kralupy, a.s., O.Wichterleho 810, 278 01 Kralupy n.Vitavou se vyjadfil k dokumentaci pod ¢&..
35080/293/2014 ze dne 28.7.2014

UPC Geska republika, s.r.o., ZaviSova 5, 140 15 Praha se vyjadfilo k dokumentaci pod C.]. A2754/2014
ze dne 27.6.2014.

Severoéeské vodovody a kanalizace, a.s., Piitkovska 1689,415 50 Teplice se vyjadfily k dokumentaci
pod &.j. 014610088741/0TPCMO/Pé ze dne 30.7.2014.

Sité jednotlivych spravel jsou zakresleny v grafické ¢asti PD, budou respektovany v projektu stavby a
akceptovany pfi dalsi pfipravé a nasledné realizaci stavby.

Projednéani s draznimi organizacemi véetné siti:

Drazni GFad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 — Vinohrady se vyjadfil ke stavbé pod Cj. MP-
SDP0329/14-2/Ce DUCR-26646/14/Ce ze dne 12.5.2014 - bez pfipominek

Drazni Gfad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 — Vinohrady rozhodl o zméné zabezpeceni pod &j.
DUCR-25473/13/Kj ze dne 15.5.2013, &.J. DUCR-25474/13/Kj, DUCR-25475/13/K], DUCR-25476/13/K],
DUCR-25477/13/Kj, DUCR-25478/13/Kj, DUCR-25479/13/Kj, DUCR-25480/13/K], DUCR-25481/13/K],
DUCR-25482/13/Kj, DUCR-25502/13/Ce, DUCR-25503/13/Ce, DUCR-25504/13/Ce ze dne 16.5.2013,
pod &j. DUCR-28317/13/Ce, DUCR-28318/13/Ce, DUCR-28319/13/Ce, DUCR-28320/13/Ce, DUCR-
28321/13/Ce, DUCR-28323/13/Ce, DUCR-28324/13/Ce, DUCR-28325/13/Ce ze dne 29.5.2013, pod &..
DUCR-33636/13/Ce ze dne 20.6.2013, pod ¢j. DUCR-52020/13/Ce, DUCR-52021/13/Ce ze dne
25.9.2013, pod ¢&.j. DUCR-58050/14/Ce, DUCR-58006/14/Ce ze dne 8.10.2014

Drazni ufad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 — Vinohrady se vyjadril ke stavbe pod €j. MP-
SOP1349/14-2/Ce DUCR-43874/14/Ce ze dne 29.7.2014 - zavazné stanovisko

SZDC, s.0., Odbor pfipravy staveb, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil k pfipravné
dokumentaci pod &j. 21460/2014-06 ze dne 15.5.2014. Pfipominky byly v pfipravné dokumentaci
respektovany, dne 2.6.2014 bylo doprojednéna nutnost vioZeni spojky v ZST Louny.
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- SZDC, s.o., Odbor zakladni Fizeni provozu, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil k pfipravné
dokumentaci pod &.j. 21369/2014-012 ze dne 15.5.2014, pod &.j. 23939/2014-012 ze dne 2.6.2014 a pod
¢.J. 25118/2014-012 ze dne 6.6.2014. Pfipominky byly v p¥ipravné dokumentaci respektovany.

- SZDC, s.0., Odbor tratového hospodafstvi, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil k pfipravné
dokumentaci pod ¢.j. 31027/2014-013 ze dne 15.7.2014 a ze dne 16.5.2014. Pripominky byly z ¢asti
zapracovany a ostatni pfipominky budou zapracovany v dal$im stupni dokumentace.

- 8ZDcC, s.0., Odbor automatizace a elektrotechniky, DIaZd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadril
k pfipravné dokumentaci pod &.j. 18525/2014-O14 ze dne 2.5.2014. Pripominky byly v pfipravné
dokumentaci respektovany.

- SZDC, s.0., Odbor strategie, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil k piipravné dokumentaci pod
¢.j. 19907/2014-026 ze dne 6.5.2014. Pfipominky byly v ptipravné dokumentaci respektovany.

- SZDC, s.o., Odbor krizového fizeni, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil k pfipravné
dokumentaci pod ¢j. 21331/14-030 ze dne 15.5.2014. Ptipominky byly v pfipravné dokumentaci
respektovany.

- 8ZDC, s.o., Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278, 190 00 Praha 9 se vyjadfila k pripravné
dokumentaci pod ¢&.j. 6175/2014-SSZ-UI1 ze dne 30.4.2014, ze dne 28.1.2014 a ze dne 30.5.2014.
Pripominky byly v pFipravné dokumentaci respektovany.

- SZDC, s.o0., Sprava zelezniéni geodézie, Pod Vytopnou 645/8, 186 00 Praha 8 se vyjadtila k pFipravné
dokumentaci pod ¢&j. 1478/2014-SZG PHA - UNL ze dne 5.5.2014. Pfipominky byly v pfipravné
dokumentaci respektovany.

- 8ZDC, s.0., Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem, Zele;nic":éfské 1386/31, 400 03 Usti nad Labem se
vyjadfilo k pfipravné dokumentaci pod &.j. 9218/2014-OR UNL ze dne 5.5.2014. Pfipominky byly z ¢asti
zapracovany a ostatni pfipominky budou zapracovany v dal$im stupni dokumentace.

- SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Usti nad Labem — tsek provozu infrastruktury, Zeleznitarska
1386/31, 400 03 Usti nad Labem se vyjadfil k pfipravné dokumentaci pod ¢.j. 9015/2014-OR UNL ze dne
30.4.2014. Pripominky byly v pfipravné dokumentaci respektovany.

- SZDC, s.o0., Technicka ustfedna dopravni cesty, Malletova 10, 190 00 Praha 9 se vyjadfila k pfipravné
dokumentaci pod &.j. 3161/2014-TUDC ze dne 14.5.2014. Pfipominky byly v pfipravné dokumentaci
respektovany.

- CD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3 se vyjadfila k dokumentaci pod &.j. 9881/2014-0
ze dne 26.5.2014.

- CDa.s., GR Odbor investic, Nabfezf L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 se vyjadil k dokumentaci pod &.j.
662/2014-03 ze dne 15.5.2014. S provedenim stavby souhlasi.

- €D Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2¢c 170 00 Praha 7 se vyjadfilo e-mailem ze dne 23.5.2014

V priibéhu zpracovani pfipravné dokumentace stavby byly svolany pracovni porady tykajici se technického
feSeni a zpracovani Ekonomického hodnoceni a to ve dnech 6.11.2013, 21.11.2013, 21.1.2014, 5.2.2014,
12.2.2014, 6.3.2014, 7.3.2014 a 2.6.2014. Zapisy ztéchto jednani jsou soudasti dokladové &asti
dokumentace.

K pfipominkam odbornych atvarti SZDC a CD se projektant vyjadfil v kvétnu 2014. Investor vyjadreni
projektanta akceptoval. Zplisob feSeni pfipominek navrzenych projektantem bude uplatnén v zadani na
zpracovani projektu stavby.

IV. Zdivodnéni stavby

Umisténi stavby ,Revitalizace trat& Louny - Lovosice" je dano priibéhem Zelezniéni traté Louny - Lovosice a
hranicemi drazniho pozemku, v nichz bude stavba realizovana.

Zelezniéni svréek a spodek je vdaném tratovém Useku ve velmi $patném technickém stavu, material
kolejového rostu je znatné zastaraly a vzhledem k malym polomér&im obloukdl i znaéné opotiebeny. Tyto
koleje jsou pfi vystavbé novych nastupidt a nasledné zméné konfigurace stanic, vesmés rudeny a
demontovany.

Nastupisté v ZST a na zastavkach a zazemi ZST i zastavek jiz nevyhovuje sou¢asnym narok{m pro cestujict
vefejnost.

Stavajici zabezpecovaci a sdélovaci zafizenf je technicky i moralng opotfebovano, rovnés nevyhovuje
narok(im na soucasny stav Fizeni Zelezniéni dopravy.
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Tyto vy$e uvedené divody vedly k nutnosti vyfesit danou situaci, fj. nalézt s efektivnim vynaloZzenim
financnich prostiedkd Fedeni rekonstrukce tratovych i staniénich zabezpeCovacich zafizeni s moznosti
dalkového ovladani (DOZ). Trat bude fizena dispeCerem ze ZST Louny.

Pro stavbu je nutné optimalizovat rozsah infrastruktury v jednotlivych ZST. V ZST a na zastavkach je nutné
vybudovat nova nastupisté vysky 550 mm nad TK.

V. Koncepce feSeni

Stavba fesi infrastrukturu Zelezniéni dopravni cesty - trati v Useku Louny - Lovosice a ma charakter
rekonstrukce trati. Hlavnim cilem stavby je zvy$eni cestovni rychlosti, zkraceni cestovni doby, zlepseni
navaznosti na jiné spoje, zlepSeni kultury cestovani a zvy8eni bezpecnosti drazni dopravy a racionalizace
fizeni provozu. Hlavnim ekonomickym pifnosem je Uspora dopravnich zaméstnancli a soucasné
optimalizace nadbyte¢ného kolejisté na potfebnou Groven pro zachovani potfebného objemu dopravy, se
soudasnym zvysenim bezpetnosti, jak Zelezni¢niho, tak i viivu na silnicni provoz.

Ptipravna projektova dokumentace je ¢lenéna na 38 provoznich souborll a 146 stavebnich objektd. Tj.:

STAVBA:
Revitalizace traté Louny - Lovosice
Provozni soubory

D. Technologicka ¢ast

D.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni
D.1.1 Stani&ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

PS 01-01-01  ZST Louny, Uprava SZZ

PS 03-01-01  Vyh. Radonice nad Ohfi, SZZ
PS 12-01-01  ZST Ci#kovice, SZZ

PS 14-01-01  ZST Libochovice, SZZ

D.1.2 Trat'ové zabezpedcovaci zafizeni (TZZ)

PS 02-01-01  Louny - Radonice nad Ohfi, TZZ
PS 04-01-01 Badonice nad Ohfi - Libochovice, TZZ
PS 13-01-01  Cizkovice - Libochovice, TZZ

D.1.5 Dalkové ovladani zabezpecéovaciho zafizeni (DOZ)

PS 20-01-01  Louny - Lovosice, DOZ

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) véetné pfenosovych systému

PS 01-02-01  ZST Louny

PS 03-02-01  Vyh. Radonice nad Ohfi

PS 12-02-01  ZST Cizkovice

PS 14-02-01  ZST Libochovice

PS 20-02-01  Louny - Lovosice, pfenosovy systéem

D.2.2 Vnitini sdélovaci zafizeni

PS 03-02-02  Vyh. Radonice nad Ohfi, sdélovaci zafizeni
PS 03-02-03  Vyh. Radonice nad Ohfi, EPS

PS 03-02-04  Vyh. Radonice nad Ohfi, EZS

PS 12-02-02  ZST Cizkovice, sdé&lovaci zaiizeni

PS 12-02-03  ZST Cizkovice, EPS

PS 12-02-04  ZST Cizkovice, EZS

PS 14-02-02  ZST Libochovice, sdélovacl zafizenf

PS 14-02-03  ZST Libochovice, EPS

PS 14-02-04  ZST Libochovice, EZS

D.2.3 Informaéni zafizeni (rozhlas pro cestujici, informaéni a kamerovy systém)

PS 03-02-01  Zast. Patek, rozhlas pro cestujici
PS 03-02-02  Zast. Kostice nad Ohfi, rozhlas pro cestujici
PS 03-02-03  Zast. Kfesin, rozhlas pro cestujici
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PS 03-02-04
PS 03-02-05
PS 12-02-05
PS 12-02-07
PS 11-02-01
PS 13-02-01
PS 13-02-02
PS 14-02-05
PS 14-02-07

Zast. Dubany, rozhlas pro cestujici

Zast. Libochovice mésto, rozhlas pro cestujici

ZST Cizkovice, rozhlas pro cestujici

ZST Cizkovice, kamerovy systém

Zast, Sule;ov:ce rozhlas pro cestujici

Zast. Upohlavy, rozhlas pro cestujici

Nz.ChotéSov pod Hazmburkem, rozhlas pro cestujici
ZST Libochovice, rozhlas pro cestujici

ZST Libochovice, kamerovy systém

D.2.4 Radiové spojeni

PS 02-02-08
PS 04-02-08
PS 12-02-08
PS 13-02-08

Louny - Radonice nad Ohfi, TRS
Radonice nad Ohfi - Libochovice, TRS
ZST Cizkovice, MRS

Cizkovice - Libochovice, TRS

Stavebni objekty

E. Stavebni éast

E.1 InZenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek

SO 01-10-01
SO 01-11-01
SO 02-10-01
SO 02-11-01
SO 03-10-01
SO 03-11-01
SO 04-10-01
SO 04-11-01
SO 11-10-01
SO 11-11-01
SO 12-10-01
SO 12-11-01
SO 13-10-01
SO 13-11-01
50 14-10-01
SO 14-11-01
S0 20-13-01

ZST Louny, Zelezniéni svrsek

ZST Louny, Zelezni&ni spodek

Louny - Radonice nad Ohii, Zelezniéni svréek
Louny - Radonice nad Ohfi, Zelezniéni spodek
Vyh. Radonice nad Ohfi, Zelezniéni svrek

Vyh. Radonice nad Ohff, Zelezni¢ni spodek
Radonice nad Ohfi - Libochovice, Zelezniéni svréek
Radonice nad Ohii - leochovrce Zelezniéni spodek
Lovosice - CiZkovice, Zelezni¢ni svréek

Lovosice - CiZkovice, Zelezniéni spodek

ZST Cizkovice, zelezmcm svriek

ZST Cizkovice, zelezni¢ni spodek

Cizkovice - Libochovice, Zelezniéni svréek
Cizkovice - Libochovice, Zeleznigni spodek

ZST Libochovice, Zelezniéni svréek

ZST Libochovice, zelezni¢ni spodek

Louny - Lovosice, vystroj trati

E.1.2 Nastupiste

SO 04-14-01
SO 04-14-02
SO 04-14-03
SO 04-14-04
SO 04-14-05
SO 12-14-01
SO 14-14-01

Zast. Patek, nastupisté

Zast. Kostice nad Ohfi, nastupisté
Zast. Kfesin, nastupisté

Zast. Dubany, nastupisté

Zast. Libochovice mésto, nastupisté
ZST Cizkovice, nastupisté

ZST Libochovice, nastupists

E.1.3 Zelezniéni prejezdy

SO 02-15-08
SO 02-15-09
SO 04-15-01
SO 04-15-02
SO 04-15-03
SO 04-15-04
SO 04-15-05
SO 04-15-06
SO 04-15-07
SO 04-15-08
SO 04-15-09
SO 04-15-10

Zel. piejezd ev. km 7,049, Giprava Zel. piejezdu
Zel. piejezd ev. km 7,318, tprava Zel. piejezdu
Zel. prejezd ev. km 7,639, Uprava Zel. pfejezdu
Zel. prejezd ev. km 9,278, tprava Zel. prejezdu
Zel. piejezd ev. km 9,472, Gprava Zel. piejezdu
Zel. prejezd ev. km 10,168, Uprava Zel. piejezdu
Zel. prejezd ev. km 10,52, tprava Zel. pfejezdu
Zel. prejezd ev. km 10,774, Uprava Zel. piejezdu
Zel. prejezd ev. km 11,871, tprava Zel. prejezdu
Zel. prejezd ev. km 12,448, Uprava Zel. pfejezdu
Zel. prejezd ev. km 14,378, tprava Zel. prejezdu
Zel. piejezd ev. km 16,249, tprava Zel. prejezdu
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SO 04-15-11  Zel. prejezd ev. km 16,756, Gprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-12  Zel. piejezd ev. km 16,932, Gprava Zel. piejezdu
SO 04-15-13  Zel. piejezd ev. km 17,885, tprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-14  Zel. piejezd ev. km 18,383, tprava Zel. piejezdu
SO 04-15-15  Zel. piejezd ev. km 18,875, Gprava Zel. piejezdu
SO 04-15-16  Zel. piejezd ev. km 19,143, Gprava Zel. piejezdu
SO 04-15-17  Zel. prejezd ev. km 19,460, tprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-18  Zel. prejezd ev. km 19,809, uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-19  Zel. prejezd ev. km 20,054, tprava zZel. pfejezdu

SO 11-15-03 28!. prejezd ev. km 2,705, Uprava zel. pfejezdu
SO 12-15-01  Zel. pfejezd ev. km 3,905, Uprava Zel. pfejezdu
SO 13-15-07  Zel. piejezd ev. km 9,804, tprava Zel. piejezdu

E.1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 11-20-02  Zelezni¢ni most v ev. km 3,354

SO 02-21-15  Zelezniéni propustek v ev. km 7,309
SO 02-21-16  Zelezniéni propustek v ev. km 7,315
SO 04-21-01  Zelezniéni propustek v ev. km 7,634
SO 04-21-02  Zelezniéni propustek v ev. km 8,216
SO 04-21-03  Zelezniéni propustek v ev. km 8,490
SO 04-21-05  Zelezniéni propustek v ev. km 9,025
SO 04-21-06  Zelezniéni propustek v ev. km 9,480
SO 04-21-07  Zelezni¢ni propustek v ev. km 9,660
SO 04-21-08  Zelezniéni propustek v ev. km 9,955
SO 04-21-09  Zelezniéni propustek v ev. km 10,040
SO 04-21-10  Zelezniéni propustek v ev. km 10,285
SO 04-21-12  Zelezniéni propustek v ev. km 10,919
SO 04-21-13  Zelezniéni propustek v ev. km 12,460
SO 04-21-14  Zelezniéni propustek v ev. km 13,015
SO 04-21-15  Zelezniéni propustek v ev. km 13,560
SO 04-21-16  Zelezniéni propustek v ev. km 13,850
SO 04-21-17  Zelezniéni propustek v ev. km 14,559
SO 04-21-18  Zelezniéni propustek v ev. km 15,112
SO 04-21-19  Zelezniéni propustek v ev. km 15,420
SO 04-21-20  Zelezniéni propustek v ev. km 15,900
SO 04-21-21  Zelezniéni propustek v ev. km 16,570
SO 04-21-22  Zelezni¢ni propustek v ev. km 16,750
SO 04-21-23  Zelezniéni propustek v ev. km 17,480
SO 04-21-24  Zelezniéni propustek v ev. km 17,891
SO 04-21-25  Zelezniéni propustek v ev. km 18,580
SO 04-21-26  Zelezni¢ni propustek v ev. km 18,882
SO 04-21-27  Zelezniéni propustek v ev. km 19,145
SO 04-21-28  Zelezniéni propustek v ev. km 19,880
SO 04-21-29  Zelezniéni propustek v ev. km 20,035
SO 12-21-02  Zelezniéni propustek v ev. km 4,300
SO 13-21-12  Zelezni¢ni propustek v ev. km 9,399
SO 13-21-13  Zelezni¢ni propustek v ev. km 9,862
SO 14-21-01  Zelezniéni propustek v ev. km 13,396
SO 02-23-01  Silniéni propustek na komunikaci 11/2391

E.1.5 Ostatni inzenyrské objekty

S0 20-70-01  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni Telefonica

SO 20-70-02  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni UPC

SO 20-70-03  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni Cepro

SO 20-70-04  Louny - Lovosice, tprava a ochrana vedeni Netdgas

SO 20-70-05 Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni CEZ Distribuce

SO 20-70-06  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni Eltodo-Citelum

E.1.6 Potrubni vedeni

S0 20-73-01  Louny - Lovosice, tprava a ochrana vedeni vodovodu SCVK

SO 20-73-03  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni vodovodu SZDC s.o. SBBH
SO 20-74-01  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni plynovodu RWE
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SO 20-74-02
SO 20-75-01
SO 20-76-01

Revitalizace traté Louny - Lovosice

Louny - Lovosice, Gprava a ochrana vedeni plynovodu Netdgas
Louny - Lovosice, tprava a ochrana vedeni kanalizace SCVK
Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni produktovodu Cepro

E.2 Pozemni objekty

E.2.1 Pozemni objekty budov

SO 01-40-01
SO 12-40-01
SO 04-41-01
SO 04-41-02
S0 04-41-03
SO 04-41-04
SO 04-41-05
SO 12-41-01
SO 14-41-01
SO 04-43-01
SO 04-43-02
SO 04-43-03
SO 04-43-04
SO 04-43-05
SO 12-43-01
SO 14-43-01
SO 04-44-03
SO 04-44-04
SO 04-44-05
S0 12-44-01
SO 14-44-01
SO 14-45-01

ZST Louny, upravy VB

ZST Cizkovice, Upravy VB

Zast. Patek, pfistresky pro cestujici

Zast. Koétice nad Ohfi, pfistfesky pro cestujici
Zast. Kfesin, pfistfesky pro cestujici

Zast. Dubany, pfistfesky pro cestujici

Zast. Libochovice mésto, pfistfesky pro cestujici
ZST Cizkovice, pfistresky pro cestujici
ZST Libochovice, piistiesky pro cestujici
Zast. Patek, orientaéni systém

Zast. Koétice nad Ohfi, orienta¢ni systém
Zast. Kfesin, orienta¢ni systém

Zast. Dubany, orientaéni systém

Zast. Libochovice mésto, orienta¢ni systém
ZST Cizkovice, orientagni systéem

ZST leochowce orientaéni systém

Zast. Kfesin, demolxce

Zast. Dubany, demolice

Zast. Libochovice mésto, demolice

ZST Cizkovice, demolice

ZST Libochovice, demolice

Zast. Dubany, oploceni

E.3 Trakéni a energeticka zafizeni

E.3.4 Ohfev vymén

SO 01-61-01
SO 03-61-01
S0 12-61-01
SO 14-61-01

ZST Louny, EOV

Vyh. Radonice nad Ohfi, EOV
ZST Cizkovice, EOV

ZST Libochovice, EOV

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaéi

S0 01-63-01
SO 03-63-01
SO 03-63-02
SO 04-63-01
SO 04-63-02
SO 04-63-03

SO 04-63-04
SO 04-63-05
SO 04-63-06
SO 04-63-07
SO 04-63-08
SO 04-63-09
SO 04-63-10
SO 04-63-11
SO 04-63-12
SO 04-63-13

SO 11-63-01
S0 11-63-02
SO 12-63-01
SO 12-63-02
S0 13-63-01
SO 13-63-02

ZST Louny, ptipojka NN

Vyh. Radonice nad Ohtf, pfipojka NN pro TD, PZZ prejezdl v ev. km 7,049, 7,318 a 7,639
Vyh. Radonice nad Ohfi, venkovni osvétleni

Zast. Patek, pfipojka NN pro PZZ prejezdl v ev. km 9,278 a 9,472

Zast. Patek, venkovni osvétleni

Radonice nad Ohif - Libochovice, pfipojka NN pro PZZ pfejezdl ev. km 10,168, 10,520 a
10,774

Zast. Kostice nad Ohfi, pfipojka NN pro PZZ prejezd(i v ev. km 11,871 a 12,446

Zast. Kostice nad Ohfi, venkovni osvétleni

Zast. Kfesin, pfipojka NN pro PZZ piejezdu v ev. km 14,378

Zast. Kresin, venkovni osvétlenf

Zast. Dubany, pfipojka NN pro PZZ prejezd(i v ev. km 16,249, 16,756 a 16,932

Zast. Dubany, venkovni osvétleni

Radonice nad Ohfi - Libochovice, pFipojka NN pro PZZ prejezdii v ev. km 17,885 a 18,383
Zast. Libochovice mésto, pnpo;ka NN pro PZZ prejezdli v ev. km 18,875 a 19 143

Zast. Libochovice mésto, venkovni osvétleni

Radonice nad Ohff - Libochovice, pfipojka NN pro PZZ piejezdl v ev. km 19,460, 19,809 a 2
0,054

Zast. Sulejovice, piipojka NN

Lovosice - Cizkovice, pFipojka NN pro PZZ pfejezdu ev. km 3,031

ZST Cizikovice, pfipojka NN pro VB, PZZ pfejezdu v ev. km 3 905

ZST Cizikovice, venkovni osvétieni

Zast. Upohlavy, pfipojka NN pro PZZ pfejezdl v ev. km 6,174 a 6,274

Zast. Upohlavy, venkovni osvétleni
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SO 13-63-03  Zast. ChoteSov pod Hazmburkem, ptipojka NN pro PZZ piejezdu v ev. km 9,804
SO 14-63-01  ZST Libochovice, pfipojka NN
SO 14-63-02  ZST Libochovice, venkovni osvetleni

Provozni soubory - popis

D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

PS 01-01-01  ZST Louny, Uprava SZZ

PS 03-01-01  Vyh. Radonice nad Ohfi, SZZ

PS 12-01-01  ZST Cizkovice, SZZ

PS 14-01-01  ZST Libochovice, SZZ

PS 02-01-01  Louny - Radonice nad Ohif, TZZ

PS 04-01-01  Radonice nad Ohii - Libochovice, TZZ
PS 13-01-01  Cizkovice - Libochovice, TZZ

PS 20-01-01  Louny - Lovosice, DOZ

Stavajici stav zabezpeéovaciho zafizeni SZZ, TZZ, PZZ a DOZ:

ZST Louny je vybavena elektronickym stani¢nim zabezpedovacim zafizenim 3. kategorie typu ESA 11,
ovladanym z jednotného obsluzného pracoviste (JOP). Dale je vybavena integrovanym tratovym
zabezpetovacim zafizenim (ITZZ) 3. kategorie typu ESA 11 ovliadanym z JOP, které umoziiuje dalkove
ovladani a kontroly stavu zabezpetovacich systéml v Useku trati Louny (mimo) — Klobuky v Cechach
(mimo). Na trati Lovosice — Louny je v Useku Gizkovice — Louny doprava provozovana zjednodusenym
fizenim drazni dopravy dle pfedpisu S$7DC D3. Mezilehla dopravna Kostice nad Ohff je fizena dle predpisu
D3 se dvéma dopravnimi kolejemi a koleji manipulatni. Trat' v tseku Lovosice — Cizkovice je fizena dle
predpisu SZDC D1. Uzlova ZST Lovosice je vybavena reléovym SZZ 3. kategorie.

Na trati se v sougasné dob& nachazi 46 troviiovych kffzeni s pozemnimi komunikacemi. Pouze 3 prejezdy
jsou zabezpeGeny svételnym zabezpeCovacim zafizenim, ostatni pfejezdy jsou zabezpelené pouze
vystraznymi Kifzi.

Navrh Feseni stav zabezpeéovaciho zafizeni SZZ, TZZ, PZZ a DOZ:

Trat Louny — Lovosice bude dalkové fizena dle predpisu SZDC D1, trat bude fizena z jednoho pracoviste v
ZST Louny (do&asng), po dokon&eni RDP Most, bude trat fizena z tohoto pracoviste.

Véeobecné je navrzeno SZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 v zakladnim rezimu dalkové ovladaneé. Viastni
SSZ bude elektronického typu. V dopravnach bude zfizeno nouzové obsluzné pracovisté (pouze deska
nouzovych obsluh).

Jako prostiedky pro zjistovani volnosti budou v Usecich pouZity poditate naprav. Témito prostiedky budou
vybaveny useky pouze ve vlakovych cestach, piipadné odvraty viakovych cest. Manipulatni koleje témito
prostifedky nebudou vybaveny.

Ustfedn& prestavované vyhybky budou vybaveny elektromotorickymi pfestavniky s jednoduchou kontrolou
jazyk(. Mistn& uzaméené vyhybky budou vybaveny uzamykatelnymi prestavniky pro kontinuéini sledovani
polohy jazyk(.

V Gseku mezi Louny a Radonice nad Ohfi se nachazi stavajici Zelezniéni prejezdy, v soutasné dobe
zabezpe&ené pouze vystraznymi kfizi (jedna se o 8 Zel. piejezd(l), kromé Zel. pfejezdu v km 2,639 (VeltézZe)
—ten je v sou¢asné dobé zabezpecen svételnym prejezdovym zabezpetovacim zafizenim.

Z davodu zvy$eni tratové rychlosti, budou 2 Zeleznicni prejezdy (km 7,049 a 7,318) nové zabezpeleny
svételnym zabezpedovacim zafizenim — prejezdy budou zabezpeteny dvéma a vice vystrazniky
jednoduchymi, v nékterych pfipadech dvojitymi, bez zavor & se zavorami — dle konkrétnich Zel. prejezdi.

V Gseku mezi Radonicemi nad Ohfi a ZST Libochovice jsou stavajici zelezni¢ni pfejezdy v soucasné dobé
zabezpeené pouze vystraznymi kfizi. Konkrétné se jedna o 19 ptejezdl. Z diivodu zvyseni tratové rychlosti,
budou tyto Zelezni¢ni pfejezdy nové zabezpeceny svételnym zabezped&ovacim zafizenim — pfejezdy budou
zabezpedeny dvéma a vice vystrazniky jednoduchymi, v nékterych pfipadech dvojitymi, bez zavor &i se
zavorami — dle konkrétnich zel. prejezdd.

Vybudovani novych PZZ v tseku Radonice nad Ohfi — Libochovice a Libochovice — Lovosice, bylo soucasti
souvisejici stavby ,Zvyseni bezpecnosti na zelezni¢nich ptejezdech v useku Lovosice — Postoloprty”. Tyto
piejezdy, respektive jejich Upravy byly prevzaty a jsou soucasti akce ,Revitalizace traté Louny — Lovosice",
kdy bude provedena uprava jejich zabezpecovaci ¢asti, Uprava vzdalenosti spoustécich bodl prejezdli pro
rychlost vt = 120km/h.

V Useku Libochovice — Lovosice budou vybudovana nova PZS na piejezdech v km 3,905 (ZST Cizkovice),
km 6,174 (zast. Upohlavy), km 6,274 a km 9,804 (zast. ChotéSov pod Hazmburkem). Pfejezdy v km 6,174,

11/26




¢.j.: 12490/2015-SZDC-SSZ-Boh Revitalizace traté Louny - Lovosice

km 6,274 a km 9,804, respektive jejich fedeni jsou prevzaty ze souvisejici stavby ,ZvySeni bezpe&nosti na
Zelezni¢nich pfejezdech v tseku Lovosice - Postoloprty”.

Dale bude v ramci této stavby prevzato navizené reseni zabezpeceni Zel. pfejezdu v km 3,031 (pfevzato ze
stavby ,Rekonstrukce SZZ Lovosice), nebot tento piejezd vlivem revitalizace bude zavazan do nového SZ7
ZST Cizkovice.

Bude nutné koordinovat tuto stavbu s navazujici stavbou ,Rekonstrukce SZZ Lovosice®. V dané stavbé bude
provedeno zabezpeceni 4 stavajicich Zel. prejezdi a to v km 0,982 1,994, 2,152; 2,705.

Na prfejezdech bude vybudovano PZS reléového typu s elektronickymi prvky, s pocitagi naprav a
automatickou ¢innosti. Technologie prejezdu bude umisténa v typizovanych betonovych domcich. PZS
budou vybaveny diagnostickym systémem.

Cela trat bude fizena z dispe&erského pracovité vybaveného systémem JOP a GTN, které bude umisténo v
dopravni kancelafi ZST Louny. Propojeni jednotlivych SU s dispeCerskym pracovistém bude novym optickym
kabelem, instalovanym v ramci jednotlivych PS, fesicich nové TZZ a SZZ v daném mezistani¢nim Gseku,
konkrétné mezi ZST Louny a ZST Cizkovice.

Vramci stavby bude upraveno, respektive dopinéno zabezpecovaci zafizeni v obvodu stanice Louny,
konkrétné se jedna o zabezpeceni nové kolejové spojky 1XA — 2XA na vjezdu do vlastni stanice ze sméru
od Chluméan u Loun a od Kostic nad Ohfi. V této stavbé bude provedeno vysunuti stavajicich viezdovych
navestidel L a KL pfed tuto kolejovou spojku a s tim i spojené Upravy ve smyslu posunuti i stavajicich
predvesti PiL a PFKL smérem ven do trati, a to na zabrzdnou vzdalenost.

Mezistani¢ni isek Louny —~ Radonice nad Oh¥i bude vybaven novym tratovym zabezpe&ovacim zafizenim 3.
kategorie typu automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. Technologie AH bude umisténa v novém
technologickém objektu, umisténém v prostoru vyh. Radonice nad Ohfi.

V ramci této stavby bude stavajici dopravna Kostice n. O. prestavéna na zastavku. Z tohoto tedy vyplyva, ze
bude provedena demontaz veskerého stavajiciho mechanického zabezpecovaciho zafizeni.

Ve vyhybné Radonice nad Ohfi bude na rekonstruovany stav kolejisté vybudovano nové staniéni
zabezpecCovaci zafizeni 3. kategorie, které umozni stavéni zabezpecenych vlakovych cest na dopravni
koleje. Vyhybky v dopravnich kolejich budou vybaveny elektromotorickymi prestavniky. V&echna navéstidla
budou nova. Volnost kolejovych Usek(i bude zjistovana pocitati naprav. Zafizeni budou vybavena
diagnostickym systémem.

Mezistani¢ni Useky Radonice nad Ohff — Libochovice bude vybaven novym tratovym zabezpe&ovacim
zatizenim 3. kategorie typu automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. Technologie AH bude umisténa v
novém technologickém objektu, umisténém v prostoru ZST Libochovice (prostor po staré dievéné kiing,
nachazejici se vlevo od vypravni budovy pfi pohledu z kolejiste).

Mezistaniéni Gsek Lovosice — Cizkovice bude vybaven novym tratovym zabezpedovacim zafizenim 3.
kategorie typu automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. Technologie AH bude umisténa v nové
mistnosti DK, nachazejici se v budové ZST Lovosice (soutasti stavby ,Rekonstrukce zabezpedovaciho
zafizeni ZST Lovosice).

Jizdy na/z vlecky Cizkovicka cementarna jsou uskutecriovany jako viakové cesty, proto zde bylo navrzeno
nasledujici feSeni. Tratova rychlost max. 40 km/h, zabrzdna vzdalenost 400 m. Kolej na vlecku byla nazvana
koleji spojovaci ¢.91. Pred vyh.¢.C1 z vle¢ky bylo umisténo odjezdové navéstidio S91, predvésti tohoto
navestidla budou odj. nav, na vie¢ce S3, S5, S7, ktera jsou umisténa na vétsi vzdalenost jak 400m (nejblizsi
naveéstidlo cca 430m). Stavajici vj. nav. na viedku bude pfejmenovano na CL (pGv. L). Predvésti k tomuto
navestidiu bude vj. nav. L do ZST Cizkovice, umisténé na zab. vzdalenost 400m.

Stavajici trat' je kryta ze strany vie¢ky vykolejkou CVk1. Jelikoz se nachazi na koleji, kde vedou vlakové
cesty, projedna se moznost zrudenf této vykolejky nebo projedna souhlas s umist&nim vykolejky na dopravni
koleji s provozovatelem tj. Cizkovickou cementarnou.

V ramci stavby je v ZST Cizkovice uvazovano s umisténim nové technologie do objektu stanice, konkrétné
do mistnosti $atny a odpoginkové mistnosti (nové navrzena dopravni kancel&F) a mistnosti stavajici dopravni
kancelafe (nové stavédlova Ustiedna).

V této stanici bude vybudovano nové staniéni zabezpecCovaci zafizeni 3. kategorie, které umozni stavéni
zabezpecenych vlakovych cest na dopravni koleje. Viyhybky v dopravnich kolejich budou vybaveny
elektromotorickymi pfestavniky. V8echna navéstidla budou nova, nebot dojde ke zméné konfigurace
kolejisté.

Mezistani¢ni Gsek Cizkovice - Libochovice bude vybaven novym tratovym zabezpedovacim zafizenim 3.
kategorie typu automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. Technologie AH bude umisténa v
technologickych mistnostech zabezpetovaciho zatizeni v ZST Cizkovice, kde bude zfizena vazba na nové
stanicni zabezpeCovaci zafizeni, realizované v ramci stavby ,Rekonstrukce zabezpecovaciho zaffzeni v ZST
Lovisice".

V ramci stavby je uvaZovano s prestavbou dopravny Chotésov pod H. na nz., konkrétné v tomto piipadé to
znamena, Ze stavajici vyhybky ¢. 2; 3 a 5 budou v ramci stavby vytrhany a nahrazeny kolejovym polem.
Vyhybka €. 4 do vietky musi byt zachovéna. Dopravna Chot&$ov bude pfestavena na nz (nakladisté se
zastavkou). Zabezpecenf vyhybky &. 4 bude pomoci nového elektrického zavornikuy.
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V 7ST Libochovice bude zfizeno nové zabezpe&ovaci zafizeni 3. kategorie, umisténé do nového
technologického domku, umisténého v blizkosti vypravni budovy. Déle bude provedena instalace novych
svételnych navéstidel pro nové vzniklé koleje v ramci zmény konfigurace koleji ve stanici.

DOZ

Bude ztizeno dispederské pracovisté pro ovladani IP zapojovach a informacniho zafizeni v neobsazenych
stanicich a dohledové pracovisté kamerového systému véetné zdznamovych zafizeni. Toto pracovisté bude
zfizeno v ZST Louny formou slouéeni stavajiciho JOP Louny — Peruc a nového JOP Louny — Lovosice. Cela
stuhova sit TRS trati Louny ~ Lovosice bude ovladana separatné bez névaznosti na IP zapojovace - {j.
nebude se doplitovat interface TRS pro moznost ovladani TRS prostfednictvim ethernetové site. Do
integraéniho serveru bude za¢len&n EZS/EPS, IP kamery, Informaéni systémy, EOV+DOOS.

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

PS 01-02-01  ZST Louny

PS 03-02-01 Vyh. Radonice nad Ohfi

PS 12-02-01  ZST Cizkovice

PS 14-02-01  ZST Libochovice

PS 20-02-01  Louny - Lovosice, pfenosovy systéem

PS 03-02-02 Vyh. Radonice nad Ohii, sdélovaci zafizeni
PS 03-02-03  Vyh. Radonice nad Ohfi, EPS

PS 03-02-04 Vyh. Radonice nad Ohii, EZS

PS 12-02-02 7ST Cizkovice, sdélovaci zafizeni

PS 12-02-03  ZST Cizkovice, EPS

PS 12-02-04  ZST Cizkovice, EZS

PS 14-02-02 7ST Libochovice, sdélovaci zafizeni

PS 14-02-03  ZST Libochovice, EPS

PS 14-02-04 ZST Libochovice, EZS

PS 03-02-01  Zast. Patek, rozhlas pro cestujici

PS 03-02-02 Zast. Kostice nad Ohfi, rozhlas pro cestujici
PS 03-02-03  Zast. Kfesin, rozhlas pro cestujici

PS 03-02-04 Zast. Dubany, rozhlas pro cestujici

PS 03-02-05 Zast. Libochovice mésto, rozhlas pro cestujici
PS 12-02-05 7ZST Cizkovice, rozhlas pro cestujici

PS 12-02-07 ZST Cizkovice, kamerovy systém

PS 11-02-01  Zast. Sulejovice, rozhlas pro cestujici

PS 13-02-01  Zast. Upohlavy, rozhlas pro cestujici

PS 13-02-02 Nz.Chot&sov pod Hazmburkem, rozhlas pro cestujici
PS 14-02-05 ZST Libochovice, rozhlas pro cestujici

PS 14-02-07 ZST Libochovice, kamerovy systém

PS 02-02-08 Louny - Radonice nad Ohfi, TRS

PS 04-02-08 Radonice nad Ohif - Libochovice, TRS

PS 12-02-08  ZST Cizkovice, MRS

PS 13-02-08  Cizkovice - Libochovice, TRS

Stavajici stav kabelizace:

V soucasné dobé se v ZST Louny nachazi mistni kabelizace ke stavajicim vjezdovym navestidiim L (km
95,177) — trat Kralupy nad Vitavou - Louny a KL (km 95,177 0,789) — trat’ Lovosice — Louny (popisovana
pouze ta ¢ast, které se dotkne ,Revitalizace traté Louny — Lovosice®). V ZST Cizkovice se nachazi mistni
kabelizace a to ke stavajicim telefonnim objektim u vjezdovych navéstidel S (km 4,540) a L (km 3,075) —
trat Louny — Lovosice a TS (km 0,500) - trat Gizkovice - Obrnice. V ostatnich ZST a zastavkach se mistni
kabeliazce nenachazi.

Navrh Feseni kabelizace:

Z davodu tprav konfigurace kolejisté a nového staniéniho zabezpecovaciho zafizeni musi byt ve stanicich
Libochovice a Cizkovice vybudovana nova mistni kabelizace. Ve stanici Louny bude mistni kabelizace
dopInéna, respektive pouze upravena (prodlouzeni kabelovych tras) vlivem posunu viezdovych navéstidel L
(smér od Chlum&an u Loun) a KL (smér od Radonic nad Ohffi). Je navrzena mistni kabelizace k venkovnim
telefonnim objektlim vjezdovych navéstidel, PSt, PZZ a piipadné k elektromagnetickym zamkim umisténym
v Kolejisti.
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Stavajici stav pfenosového zafizeni:

V ramci stavby ,GSM-R, Dé&&in - Vetaty - Kolin", a v ramci stavby ,DopInéni pil. proj. GSM-R 1.NZK", byl v
Zelezni¢ni stanici Lovosice vybudovan SDH prenosovy systém o kapacité STM-4 a technologicka datova sit
o kapacité 1GB mezi Ustfednim stavédlem a vypravni budovou.

Navrh reseni prenosového zafizeni:

V ramei této stavby ,Revitalizace traté Louny — Lovosice* bude vybudovan novy pfenosovy systém o
kapacit¢ 1Gbps Ethernet v dotéenych stanicich, konkrétng se jedna o vyh. Radonice nad Ohii, ZST
Cizkovice a ZST Libochovice. Bude nasazeno pienosové zafizeni véetn& aktivnich prvkll datové sité.
Datova sit' na zastavkach bude realizovana modemy po optickém kabelu.

Stavajici stav IP zapojovadu:

Na dispecerském pracovidti je v soutasné dobé& stavajici IP zapojovaé s dotykovym termindlem a
integrovanym ovladani (JOP Louny — Peruc).

Navrh FeSeni IP zapojovaéii:

V dopravnach, které nebudou trvale obsazeny, je navrzen IP zapojovad ve zjednodugené formé s nahradnim
zapojovatem nezavislym na prenosové cestd. Tato nova technologie bude dalkové konfigurovana a
dohliZzena pfes Firewall z intranetu.

Navrh fesSeni EPS a EZS:

EZS, EPS - Prostory s technologii sdélovaciho a stani¢niho zabezpe&ovaciho zatizeni budou chranény EZS
a prostory s nakladnou technologii (stavédlové ustfedny) EPS — tyka se Vyh. Radonice nad Ohfi, ZST
Libochovice a ZST Cizkovice.

Stavajici stav informacéniho systému:
V soucasné dobé se ve stanicich a na zastavkach nenachazi zadny vizudlni informaéni systém pro cestujici.
Navrh FeSeni informaéni systému:

Ve vSech Zelezni¢nich stanicich a zastavkach v rekonstruovaném tseku Radonice nad Ohii — Libochovice
bude vybudovano rozhlasové zafizeni. NavrZeno je rozhlasové zafizeni s dalkovym ovladanim z
dispederského pracovidté a automatickym hiasenim dle jizdy vlaku. V Gseku Libochovice — Lovosice bude
rozhlasové zafizeni pouze v ZST Libochovice a ZST Cizkovice a v zast. Chotégov pod Hazmburkem,
Upohlavech a Sulejovicich.

Rozhlasove zafizeni bude zavazano do IP zapojovace a to tak, Ze rozhlasové zafizeni v tseku Louny —
Libochovice bude zavazano do ZST Louny a rozhlasové zatizeni v useku Libochovice — Lovosice do IP
zapojovace v ZST Lovosice.

Stavajici stav rozhlasového zafizeni:

V soucasné dobé nejsou zel. stanice a zastavky v navrhovaném useku vybaveny rozhlasovym zatizenim pro
informovani cestujicich.

Navrh rfeseni rozhlasového zafizeni:

Rozhlas pro cestujici bude pouze v ZST Cizkovice, ZST Libochovice a zastavkach Patek, Kostice nad Ohfi,
Kresin a Dubany, Libochovice mésto, Upohlavy, Chotésov pod Hazmburkem a Sulejovice.

Stavajici stav kamerového systému:
V soucasne dobé neni v Zel. stanicich a zastavkach v navrhovaném useku kamerovy systém vybudovan.
Navrh Feseni kamerového systému:

Veskeré dispecersky fizené Zelezni¢ni stanice budou vybaveny kamerovym systém s umisténim kontrolniho
monitoru a nahravanim na dispecerském pracovisti. Kamerovy systém bude realizovan pouze v rozsahu
nezbytném pro potieby fizeni provozu na ZDC (sledovani hran nastupisté a centralniho pfechodu k
nastupisti). Kamerovy systém bude tedy umistén pouze ve stanicich a bude situovan pfedevéim u prechod,
k pfistupim na nastupi$té a na zaCatek a konec nastupistnich hran. Kamerovy systém bude umoziiovat
nahravani zaznamu. Dalkovy dohled a ovladani tohoto systému bude stazen na pracovidté dopravniho
dispetera. Jsou navrZzeny IP kamery.

Stavajici stav TRS a MRS:
V ZST Louny se nachazi stavajici TRS pouze pro trat Obrnice ~ Olovnice. Ta je vybavena tratovym
radiovym zafizenim TRS pro radiové spojeni duplexni vypravéi — strojvedouci, vypravéi DOZ — strojvedouct
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a simplexni strojvedouci — strojvedouci. V soucasné dobgé je ZST Lovosice vybavena systémem GSM-R,
RV3 blokem s dvéma RDS, ovladanymi z Touchcalll TTC.

V sougasné dobé je ZST Louny vybavena stavajici MRTS DS-248 (RV3 blok RDST 2 VF a RV3 Server) s
TOPem DCom. ZST Lovosice je vybavena zékladnou radiostanici a pfenosnymi radiostanicemi dle
Provozniho Fadu mistnich radiovych siti.

Navrh Feseni TRS a MRS:

Je navrzen novy tratovy radiovy systém TRS v pasmu 450 MHz pro dispecerskeé Fizeni. Mistnf radiova sit
MRS v pasmu 150 MHz je navrZena nova a to pouze v ZST Cizkovice. Zaznam radiového provozu bude
fesen digitalnim zaznamovym zafizenim spoletnym pro IP zapojovace — nahravani bude v ZST Louny
pomoci stavajiciho zafizeni REDAT.

Ugelem tohoto projektu je vytvofeni nové stuhové sité TRS v Useku z ZST Louny do ZST Lovosice a pokryti
radiovym signalem TRS tohoto useku. Nové bude ve vyhybné Radonice nad Oh¥i, v ZST Lovosice, v ZST
&izkovice a ZST Libochovice instalovana zakladnova radiostanice ZR 47 se dvémi smérovymi anténami.
Mistni radiova sit (MRS) - Ug¢elem tohoto projektu je navrh novych zakladnovych radiostanic pro sité
SMV (sit pro fizeni manipula¢nich vlak), VOS (sit soucinnosti operativni), STH (sit tratového
hospodaistvi), SSZ (sit odvétvi sdélovaci a zabezpetovaci techniky) véetné jejich anténnich systém, jejich
ovladani a pfipojeni radiostanic do po&itatové sité. Provoz vech 4 siti bude zajistén 2 novymi zakladnovymi
radiostanicemi. Je navrzeno provozovani sit¢ SMV a VOS na jedné radiostanici a provozovani siti STH a
SSZ a druhé radiostanici. Radiostanice budou umistény spolecné v jedné 19" rackové skfini v mistnosti DK a
ob& budou vybaveny lokalnimi ovladaci umisténymi na stole v dopravni kancelafi.

Stavebni objekty - popis

E.1 Inzenyrské objekty — Zeleznitni spodek a svrSek, nastupiste, Zelezniéni prejezdy, mosty a
propustky

SO 01-10-01  ZST Louny, zelezni¢ni svrdek

SO 01-11-01  ZST Louny, Zelezni¢ni spodek

S0 02-10-01  Louny - Radonice nad Ohff, Zzelezni¢ni svrSek

S0 02-11-01  Louny - Radonice nad Ohff, Zelezni¢ni spodek

SO 03-10-01  Vyh. Radonice nad Ohti, Zelezni¢ni svrsek

SO 03-11-01  Vyh. Radonice nad Ohfi, Zelezni¢ni spodek

SO 04-10-01  Radonice nad Ohfi - Libochovice, Zelezni¢ni svrdek
SO 04-11-01  Radonice nad Ohii - Libochovice, Zelezni¢ni spodek
SO 11-10-01  Lovosice - Cizkovice, Zelezniéni svréek

SO 11-11-01  Lovosice - Cizkovice, Zelezniéni spodek

SO 12-10-01  ZST Cizkovice, Zelezni¢ni svréek

S0 1211-01  ZST Cizkovice, Zelezniéni spodek

SO 13-10-01  Cizkovice - Libochovice, Zelezni¢ni svréek

S0 1311-01  Cizkovice - Libochovice, Zeleznitni spodek

SO 14-10-01  ZST Libochovice, Zeleznitni svréek

SO 14-11-01  ZST Libochovice, zeleznitni spodek

S0 20-13-01 Louny - Lovosice, vystroj trati

Popis stavajiciho stavu Zelezniéniho svrsku a spodku:

Zelezniéni trat Louny - Lovosice je jednokolejné regiondini trat. Trat zacina v ZST Lovosice (mimo) v km
495,102 (zatatek drahy km 0,820) a kon¢i v ZST Louny (mimo) v km 95,992 (konec drahy km 0,788). Trat
jako celek je lenéna do dvou tratovych tsek (TU), a to TU 0751 — Lovosice (mimo) — Libochovice (vCetné)
a TU 0752 — Louny (mimo) — Libochovice (mimo). Zelezniéni trat je provozovana v nezavisié trakci

Tratova rychlost v TU 0752 je 60 km/h s lokalnim omezenim na 20, 30, 40 a 50 km/h a v TU 0751 50/60
km/h s lokainim omezenim na 30 a 40 km/h. Na hodnoty (10 km/h) je tratové rychlost lokalné omezena v
mistech Zelezniénich prejezdl s nevyhovujicimi rozhledovymi pomery.

Regionalni trat Lovosice — Louny je ¢asteéné stykovana a castecné svafena do BK. Kolejnice jsou pfevazné
tvaru S49 nebo T, lokalng i R 65. Prazce betonové SB5 a SB6, nebo dievéné (zejména oblouky o malych
polomérech).

V useku Lovosice (mimo) — Libochovice (véetn&) se nachazi 3 ZelezniCni stanice: 7ST Cizkovice, ZST
Chotésov pod Hazmburkem a ZST Libochovice. V tseku Louny (mimo) — Libochovice (mimo) se nachazi
dopravna D3 Kostice nad Ohfi. V tratovém Useku 0751 se nachazeji zastavky: zast. Sulejovice, zast.
Upohlavy a zast. Slatina pod Hazmburkem. V tratovém useku 0752 se nachazeji zastavky: zast. Veltéze,
zast. Slavétin nad Ohfi, zast. Radonice nad Ohfi, zast. Patek, zast. Kfesin, zast. Dubany a zast. Libochovice
mésto.

156/26




¢.j.: 12490/2015-SZDC-SSZ-Boh Revitalizace traté Louny - Lovosice

Pred Zeleznicni stanici Louny, v mist& soub&hu trati Louny — Lovosice a Louny — Kralupy nad Vitavou v km
0,808 — 0,966 bude zfizena jednoducha kolejova spojka. V misté budouciho umisténi jednoduché spojky
jsou koleje rovnobé&zné. Odvodnéni, dnes &asteéné nefunkéni, je FfeSeno systémem pfikopu vyvedenych na
drazni svah nebo do Zelezni¢nich propustk..

U obce Radonice nad Ohfi byla ziizena v misté plvodni Zelezniéni stanice zastavka s priibéznou jednou
koleji. V zastavce je troviiové nastupisté s pevnou hranou u koleje v délce 103 m.

V ZST Cizkovice jsou v dopravné 3 dopravni koleje s uZitnou délkou koleji 279, 344, 251 m, 3 manipuladni
koleje a jedna kolejova vietka do Cizkovické cementarny. Ve stanici se nachazeji nastupisté s pevnou
hranou bez nastupistnich desek délky 60, 95 a 140 m. Konstrukéni vrstvy Zelezni¢ntho spodku nejsou
zfizeny. Odvodnéni je fedeno systémem piikopu vyvedenych na drazni svah nebo do Zelezniénich
propustk(.

Ve stavajicim stavu jsou v dopravné Libochovice 4 dopravni koleje a manipulacni koleje. V Zelezniéni stanici
se nachazeji nastupisté s pevnou jizdni hranou bez nastupistnich desek, a to u koleje €. 1, & 3 a & 5.
Konstrukeni vrstvy Zeleznigniho spodku nejsou zfizeny. Odvodnéni je fegeno systémem pfikopu vyvedenych
na drézni svah nebo do Zelezni¢nich propustka.

V' Useku jsou ddle napojeny vZST Libochovice vietka Libochovické sklarny, v ZST Chotégov pod
Hazmburkem vletka AG service, v ZST Cizkovice vletka Cizkovicka cementama a ze &iré trati v km 1,980
Labena Sulejovice.

Navrh Fedeni Zelezni¢niho svriku a spodku:

Zelezniéni svréek

V ZST Louny je zadatek stavebnich UGprav km 0,808, konec stavebnich tprav km 0,966. Jednoducha
kolejova spojka bude zfizena v kolejisti z divodu homogenizace rychlostniho profilu na Vvyj = 80km/h.
Pripojna pole jsou navrzena s novym Zelezni¢nim svrékem z kolejnic tvaru 49 E1 s pruznym
bezpodkladnicovym upevnénim na betonovych prazcich. Vyhybky 1:14 pro rychlost 80 km/h jsou navrzeny i
presto, Ze v navazujicim tratovém Useku zUstava stavajici tratova rychlost 60 km/h. Rychlost 80 km/h je dle
podkladl vyhledovou pro pfedmétny Usek. Nova zatizeni jsou tedy navrZena s vyhledem na to, aby se
nestala v budoucnu omezujicim prvkem a predeslo se tak opakované piestavbé téze Gasti infrastruktury.
Viyhledova rychlost 80 km/h ve sméru ZST Louny - nova spojka 1A - 2A (v km 0,828 — 0,951) je mozna.
Kolejova tprava na vyssi rychlost zasahne kolejisté v Zelezniéni stanici Louny. Protazena pfechodnice se
vzestupnicl , kterd umozni rychlost na 80 km/h, zasahne do prostoru kolejisté - stavajici vyhybky ¢€.16.
Vyhybka ¢.16 je soucasti jednoduché kolejové spojky 16-22. Spojku Ize umistit do jiné Gasti kolejiste.

V useku Louny — Radonice nad Ohfi budou stavebni Gpravy v km 7,000 - km 7,348, v Useku Radonice nad
Ohif — Libochovice budou stavebni UGpravy v km 7,635 - km 20,182. V Gseku Lovosice - Cizkovice budou
stavebni Upravy v km 2,647 - 2,989,

Kolej bude rekonstruovana. Reseny tratovy tsek je navrZen z regenerovaného kolejového svréku z kolejnic
S49 na betonovych prazcich SB6 s pruznym upevnénim. V celé délce rekonstrukce je uvaZovano s
bezstykovou koleji dle pfedpisu SZDC S3/2. Kolejove loze fr. 32/63 mm navrhuje oteviené, standartni §itky v
koruné 3,4m.

Z Zelezni¢ni zastavky Radonice nad Ohii bude zfizena vyhybna. Vyhybna bude mit dvé dopravni koleje,
uzitena délka koleji je 120 m. Ve vyhybné nebudou zfizeny nastupiste.

V Zelezni¢ni stanici Cizkovice budou zfizeny dvé dopravni koleje. Ve stanici je navrZeno jedno poloostrovni
nastupisté s dvémi nastupnimi hranami. Nastupisté bude zFizeno v délkce 90 m. Vyska nastupni hrany je
550 mm nad spojnici temen kolejnic pfilehlé koleje.

V useku Cizkovice — Libochovice je zagatek stavebnich Uprav km 9,385, konec stavebnich tprav km 10,144.
Jedna se o rekonstrukci oblouku pred Zelezniéni stanici véetné stanice ChotéSov pod Hazmburkem.
Zelezniéni stanice Choté3ov pod Hazburkem bude redukovana. Z priib&zné koleje bude zachovana odbocka
na vletku AGRO. Zeleznigni stanice se zméni na nakladisté se zastavkou. Vétsina vyhybek bude vytrzena z
konstrukce koleje bez nahrady. Vyhybka ¢&. 3 a 5 budou nahrazeny kolejovym polem z uzZitého materialu.

V ZST Libochovice budou zfizeny tfi dopravni koleje a manipula¢ni kolej. Kolejisté umozriuje na lovosickém
zhlavi odbocit smérem na Lovosice a na Budyni nad Oh#i. Do lovosického zhlavi je zausténa vilecka
Libochovické skiarny. Ve stanici je navrzeno jedno poloostrovni nastupiété mezi prvni a druhou koleji. Byla
provedena stavebni pfiprava pro budouci moznost zfizeni poloostrovniho nastupité mezi koleji 1 a 3.

Zelezniéni spodek

Pod Zeleznicnim svrskem v misté jednoduché spojky v ZST Louny bude zfizeno prazcove podlozi dle
piedpisu SZDC-S4 jako TYP 3.1 s minimalni tloustkou $térkodrti 200 mm. Zemni plan je navrzena do 5%
spadu. Minimaini pozadovana hodnota modulu pfetvarnosti na plani Zelezni¢niho spodku je 30 MPa.

V ramci revitalizace je navrzeno odvodnéni novych tsek koleje a vyhybek s elektrickym ohfevem vymeén.
Odvodnéni je navrZeno systémem trativodl s vyusténim do vsakovacich jimek. Trativody jsou navrzeny z
poloperforovanych plastovych trubek DN 200 mm. V misté pfechodu pod koleji bude trativod obetonovan.
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Zfizenim Zelezni¢niho spodku bude odvodnéna konstrukce koleje, zvysi se Unosnost plané Zelezni¢niho
spodku a sniZi se provozni naklady na udrzbu koleje.

V rekonstruovanych Usecich Louny — Radonice nad Ohti a Radonice nad Ohif - Libochovice bude zfizeno
prazcové podlozi dle pfedpisu SZDC-S4 jako TYP 3.1 s minimaini tloustkou $térkodrti 300 mm nebo
prazcové podlozi TYP 6.1 - vapenna stabilizace zfizena na mist&. V Useku Lovosice - Cizkovice bude
zfiizeno prazcové podloZi dle pfedpisu SZDC-S4 jako TYP 3.1 s vrstvou ze $térkodrti. V tseku Cizkovice -
Libochovice bude zfizeno prazcové podloZi, které je navrZeno dle predpisu SZDC-S4 jako TYP 6.1 —
vapenna stabilizace zfizena na misté. Zemni plari bude zfizena jako skionéna s vyvedenim do trativodu.

Ve vyhybné& Radonice nad Ohii bude zfizeno praZcové podlozi dle predpisu SZDC-S4 jako TYP 3.1 s
minimaini tioustkou &térkodrti 200 mm nebo prazcové podlozi TYP 6.1 - vapenna stabilizace ziizena na
mist&. V ramci revitalizace stanice je navrzeno odvodnéni novych Usekl koleje a vyhybek s elektrickym
ohfevem vymén. Vpravo od koleje je voda z konstrukénich vrstev vyvedena na drazni svah. Vlevo do koleje
je odvodnéni navrzeno systémem trativod( s vyUsténim do vsakovaci jimky.

V zeleznini stanici Cizkovice bude zfizeno prazcové podlozi, které je navrzeno dle predpisu SZDC-S4 jako
TYP 6.1 — vapenna stabilizace zfizena na misté. V ZST Cizkovice je navrzeno odvodnéni novych Gseki
koleje a vyhybek s elektrickym ohfevem vymén. Odvodnéni je navrzeno systémem trativodli s vyusténim do
Zelezni¢niho propustku nebo do vsakovaci jimky.

V ZST Libochovice bude zfizeno prazcové podiozi dle predpisu SZDC-S4 jako TYP 3.1 s vrstvou ze
&térkodrti nebo prazcové podlozi TYP 6.1 - vapenna stabilizace zfizena na misté. Je navrzeno odvodnéni
novych Useki koleje a vyhybek s elektrickym ohfevem vymén. Odvodnént je navrzeno systémem trativodl s
vyusténim do Zelezni¢niho propustku nebo do vsakovacich jimek

Soutasti stavebniho objektu Louny — Lovosice, vystroj trati je névrh instalace tratovych znadek - navésti
oznadujici mista na trati, rychlostnikd, stani¢nikd, sklonovnikl a zajistovacich znacek prostorové polohy
koleje.

SO 04-14-01 Zast. Patek, nastupisté

SO 04-14-02 Zast. Kostice nad Ohfi, nastupisté
SO 04-14-03  Zast. Kfesin, nastupiste

SO 04-14-04  Zast. Dubany, nastupisté

SO 04-14-05 Zast. Libochovice mésto, nastupisté
S0 12-14-01  ZST Cizkovice, nastupisté

SO 14-14-01  ZST Libochovice, nastupisté

Popis stavajiciho stavu nastupist’

Zastavka Patek je vybavena nastupidtém s pevnou jizdnou hranou z prefabrikatl Tischer bez nastupistnich
desek s vyskou do 300 mm nad temenem kolejnice delky 84 m.

Dopravna Kostice nad Ohfi je vybavena nastupisti u koleje ¢ 1 délky 57 m a u koleje ¢. 3 v délce 40 m.
Nastupisté je s pevnou jizdnou hranou z prefabrikatii Tischer bez nastupistnich desek s vyskou do 300 mm
nad temenem kolejnice. Nastupisté ma troviiovy pristup.

Zelezniéni zastavka Kfesin je vybavena nastupistém délky 84 m. Nastupisté je zfizeno s pevnou jizdnou
hranou z prefabrikatd Tischer bez nastupidtnich desek s vyskou do 300 mm nad temenem kolejnice.
Nastupisté ma uroviiovy piistup.

Zelezniéni zastavka Dubany je vybavena nastupistém délky 83 m. Nastupisté je zfizeno s pevnou jizdnou
hranou z prefabrikattl Tischer bez nastupidtnich desek s vySkou do 300 mm nad temenem Kolejnice.
Nastupisté ma uroviiovy piistup

Zelezniéni zastavka Libochovice mésto je vybavena nastupistém délky 100 m. Nastupisté je zfizeno z
prefabrikatd Tischer s nastupistnimi desekami s vyskou do 300 mm nad temenem kolejnice. Nastupisté ma
arovnovy pfistup

7ST Cizkovice je vybavena tfemi nastupisti a to u koleje ¢. 1, 2 a 3 v délce 40, 95 a 60 m. Nastupisté jsou s
pevnou jizdni hranou z prefabrikatd Tischer s vyskou do 300 mm s aroviiovym pfistupem.

Dopravna Libochovice je vybavena tfemi nastupisti a to u koleje €. 1 a 3 se nachazeji sypané nastupisté v
délce 130 a 42 m. U koleje &. 5 se nachazi nastupité s pevnou jizdnou hranou z prefabrikatd Tischer s
vy$kou do 300 mm s troviiovym pfistupem délky 120 m.

Navrh Feseni nastupist:

Zelezniéni zastavka Patek bude vybavena novym nastupistém a to z levé strany koleje. Plvodni nastupisté
bude zrugeno. Pistup na nastupidté budou bezbariérovy. Nastupisté budou budované z prefabrikovanych
dilt typu ,L* bez konzolovych desek s pfedsazenou hranou. Vyska nastupni hrany bude 550 mm nad
spojnici temen kolejnic pfilehlé koleje. Nastupni hrana nastupisté bude dlouhd 90 m.

Dopravna Koétice nad Ohii se méni na zastavku Kostice nad Ohfi. Zelezniéni zastavka bude vybavena
novym nastupigtém. Zacatek nastupisté bude v km 12,271 a konec v km 12,361. Pristup na nastupisté bude
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bezbariérovy. Nastupisté budou budované z prefabrikovanych dil typu ,L* bez konzolovych desek s
pfedsazenou hranou. Vyska nastupni hrany bude 550 mm nad spojnici temen kolejnic prilehlé koleje.
Nastupni hrana nastupist bude dlouha 90 m.

Zelezni¢ni zast. Kresin, zast. Dubany, zast. Libochovice mésto bude vybavena novym nastupidtém délky 90
m. Pistup na néstupisté bude bezbariérovy. Nastupisté bude budované z prefabrikovanych dilli typu ,L¢ bez
konzolovych desek s predsazenou hranou. Vyska nastupni hrany bude 550 mm nad spojnici temen kolejnic
prilehlé koleje. Na zast. Libochovice mésto bude v misté drézniho domku konstrukce nastupidté upravena
tak, aby nebyly ohrozeny sklepni prostory drazniho objektu. Za obrubnikem ukoncujici nastupisté bude
navazovat Stérkova plocha.

ZST Cizkovice bude vybavena mezi koleji &. 1 a 2 jednim poloostrovnim nastupistém s dvémi nastupnimi
hranami. Bezbariérovy pfistup na nastupidté bude umoznén pfes centralni pfechod. Nastupisté budou
budované z prefabrikovanych dild typu ,L“ bez konzolovych desek s predsazenou hranou. Vyska nastupni
hrany bude 550 mm nad spojnici temen kolejnic pfilehlé koleje. Nastupni hrana nastupist bude 90 m.

ZST Libochovice bude vybavena mezi koleji ¢. 1 a 2 jednim poloostrovnim nastupistém s dvéma nastupnimi
hranami. Pfistup na nastupisté bude bezbariérovy pres centralni pfechod. Nastupisté budou budované z
prefabrikovanych dili typu ,L“ bez konzolovych desek s predsazenou hranou. Vyska nastupni hrany bude
550 mm nad spojnici temen kolejnic prilehlé koleje. Nastupni hrana nastupist bude 90 m. Kolejové feseni
umoziiuje zfidit poloostrovni nastupiété s jednou nastupni hranou u koleje ¢.3. Nastupisté u koleje ¢.3
nebude zatim zfizeno. V soucasnosti by bylo nastupisté u koleje €.3 vyuzivano o vikendech a to pouze
nahodile.

Na vCech nastupistich dojde ke zfizeni vodici linie s funkci varovného past $itky 400mm pro nevidomé a to
ve vzdalenosti 0,800m.

S0 02-15-08 Zel. prejezd ev. km 7,049, Gprava zel. pfejezdu
S0 02-15-09  Zel. prejezd ev. km 7,318, Uprava zel. piejezdu
S0 04-15-01  Zel. ptejezd ev. km 7,639, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-02  Zel. prejezd ev. km 9,278, Uprava Zel. piejezdu
SO 04-15-03  Zel. prejezd ev. km 9,472, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-04  Zel. ptejezd ev. km 10,168, Uprava Zel. pfejezdu
S0 04-15-05 Zel. ptejezd ev. km 10,52, Uprava zZel. pfejezdu
SO 04-15-06  Zel. prejezd ev. km 10,774, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-07  Zel. prejezd ev. km 11,871, tprava Zel. piejezdu
SO 04-15-08  Zel. prejezd ev. km 12,446, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-09  Zel. pfejezd ev. km 14,378, Uprava Zel. pfejezdu
S0 04-15-10  Zel. piejezd ev. km 16,249, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-11  Zel. ptejezd ev. km 16,756, Uprava Zel. pfejezdu
S0 04-15-12  Zel. pfejezd ev. km 16,932, tprava Zel. prejezdu
SO 04-15-13  Zel. prejezd ev. km 17,885, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-14  Zel. prejezd ev. km 18,383, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-15  Zel. prejezd ev. km 18,875, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-16  Zel. prejezd ev. km 19,143, Uprava Zel. piejezdu
SO 04-15-17  Zel. prejezd ev. km 19,460, Uprava Zel. pfejezdu
SO 04-15-18  Zel. pfejezd ev. km 19,809, Uprava Zel. piejezdu
SO 04-15-19  Zel. prejezd ev. km 20,054, Uprava Zel. piejezdu
SO 11-15-03  Zel. pfejezd ev. km 2,705, Uprava Zel. piejezdu
SO 12-15-01  Zel. prejezd ev. km 3,905, Gprava Zel. pfejezdu
SO 13-15-07  Zel. pfejezd ev. km 9,804, Uprava Zel. piejezdu

Popis stavajiciho stavu prejezdii:

Uroviiové prejezdy jsou riznych konstrukci, pfevazné vsechny se zavadami na povrchu pfejezdové
konstrukce a zavadami na GPK. Pfejezdoveé konstrukce jsou tvoieny pfevazne Zivicnym krytem, pfipadné u
mistnich a Gc¢elovych komunikaci vydievou a bet. panely nebo nezpevnénym Stérkovym povrchem. Prejezdy
rekonstruované v nedavné dobé& na vyznamnéjsich komunikacich jsou jiz pryzové rozebiratelné konstrukce.
V rekonstruovaném useku Radonice nad Ohff — Libochovice se nachazi 21 zelezniénich prejezdl, v Useku
ZST Libochovice — ZST Lovosice se nachazi 3 Zelezni&ni piejezdy, které budou v této investiéni akci
rekonstruovany.

Navrh feseni prejezdii:
Zelezniéni prejezdy budou rekonstruovany spolu s jejich zabezpedenim v rekonstruovanych Gsecich. Na

v8ech Zelezni¢nich prejezdech jsou navrzeny celopryZové rozebiratelné prejezdoveé konstrukce. U tGéelovych
a mistnich komunikaci jsou navrZeny hospodarngj$i odlehgené celopryZové rozebiratelné piejezdové
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konstrukce. U prejezdll bude rekonstruovana prejezdova vozovka v nezbytné nutném rozsahu pro navazani
na stavajici komunikace.

Pii projednavani projektu vznikl pozadavek na rozsifeni komunikace pfed a za pfejezdem u pfejezdl v km
7,049 a 7,318. Je navrzeno rozéiteni silnice tak, aby odpovidalo kategorii S 6,5. Nové tedy $ifka kazdého ze
dvou jizdnich pruhii a=2,75 m, $ifka nezpevnéné krajnice na kazdé strane 0,5 m.

U ptejezdu v km 20,054 se v bezprostfedni blizkosti nachazi kiizovatka silnice 111/2467 s mistni komunikaci.
Hranice kiizovatky se nachazi 1,8 m od hranice nebezpetného pasma pfejezdu. Je navrzena zmeéna
prednosti v jizd&, aby byl odstranén problém se zastavenim automobilu v hranici nebezpetného pasma
ptejezdu pfi odbodovani vlevo, do ulice Taboritska. Na zakladé vyjadreni Policie CR bude komunikace v ulici
Nadrazni za prejezdem upravena tak, aby byla odstranéna psychologicka pfednost hlavni silnice, a to
zménou stavajicich smérovych pomérl komunikace vloZeni dvou protismérnych obloukli, ktere opticky
donuti fidice zpomalit. V délce tpravy pozemni komunikace budou obrubniky opatfeny signainim natérem
(2luto-Gernym) po obou stranach komunikace. Stavajici vijezd zistane zachovan, rekonstruovana
komunikace na né&j bude plynule vy$koveé a smérové navazovat.

Na vsech rekonstruovanych prejezdech bude navrzeno odvodnéni pfejezdu podéinymi trativody €i
vsakovacimi zebry a ziizeni ZKPP. Pro navrzeni ZKPP je nutno provést zatéZovaci zkousky v mistech
prejezdl.
SO 11-20-02

Navrh rfeseni mostu:

Zelezniéni most v ev. km 3,354

Stavajici most bude nahrazeny novym mostnim objektem - prefabrikovanou zelezobetonovou klenbou. V
mist& mostniho objektu se nefe$i rekonstrukce stavajictho Zelezniéniho svrsku ani spodku, a proto je v ramci
budovani nové konstrukce nutno provést i ipravu zelezniéniho svrku a spodku. Stavajici most se zdemoluje
po Uroven zakladové spary nového objektu. Na ni se vybuduji zakladove pasy hlubiné zaloZené na
mikropilotach. Na zakladovy pas budou uloZzeny prefabrikované zelezobetonové dily klenby. Na mosté je
jako bezpeénostni zaifzeni navrzené ocelove zabradli nad otvorem a podél kiidel objektu. Vodni tok pod
mostem se vycisti a vydiazdi.

S0 02-21-15  Zelezni¢ni propustek v ev. km 7,309
S0 02-21-16  Zelezni¢ni propustek v ev. km 7,315
S0 04-21-01  Zelezni¢ni propustek v ev. km 7,634
SO 04-21-02  Zelezniéni propustek v ev. km 8,216
SO 04-21-03  Zelezniéni propustek v ev. km 8,490
S0 04-21-05  Zelezniéni propustek v ev. km 9,025
SO 04-21-06  Zelezni¢ni propustek v ev. km 9,480
S0 04-21-07  Zelezni¢ni propustek v ev. km 9,660
SO 04-21-08  Zelezniéni propustek v ev. km 9,955
SO 04-21-09  Zelezniéni propustek v ev. km 10,040
SO 04-21-10  Zelezniéni propustek v ev. km 10,285
SO 04-21-12  Zelezniéni propustek v ev. km 10,919
S0 04-21-13  Zelezniéni propustek v ev. km 12,460
SO 04-21-14  Zelezni¢ni propustek v ev. km 13,015
SO 04-21-15  Zelezniéni propustek v ev. km 13,560
SO 04-21-16  Zelezniéni propustek v ev. km 13,850
S0 04-21-17  Zelezniéni propustek v ev. km 14,559
S0 04-21-18  Zelezni¢ni propustek v ev. km 15,112
S0 04-21-19  Zelezniéni propustek v ev. km 15,420
S0 04-21-20  Zelezni¢ni propustek v ev. km 15,900
SO 04-21-21  Zelezni¢ni propustek v ev. km 16,570
SO 04-21-22  Zelezni¢ni propustek v ev. km 16,750
SO 04-21-23  Zelezniéni propustek v ev. km 17,480
SO 04-21-24  Zelezniéni propustek v ev. km 17,891
SO 04-21-25 Zelezni¢ni propustek v ev. km 18,580
S0 04-21-26  Zelezni¢ni propustek v ev. km 18,882
S0 04-21-27  Zelezniéni propustek v ev. km 19,145
SO 04-21-28  Zelezniéni propustek v ev. km 19,880
SO 04-21-29  Zelezni¢ni propustek v ev. km 20,035
S0 12-21-02  Zelezniéni propustek v ev. km 4,300
SO 13-21-12  Zelezniéni propustek v ev. km 9,399
S0 13-21-13  Zelezni¢ni propustek v ev. km 9,862
SO 14-21-01  Zelezniéni propustek v ev. km 13,396
SO 02-23-01  Silnieni propustek na komunikaci li1/2391
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Navrh reseni propustkii:

U stavajicich propustkl ze Zelezobetonovych rour s nedostate&nou tloustkou nebo &itkou kolejového loze
nebo zmény polohy propustku (v ev. km 7,309, ev. km 7,315, ev. km 12,460, ev. km 15,420, ev. km 16,750,
vev. km 4,300 a v ev. km 9,399) se provede demolice stavajici konstrukce a je navrzen novy trubni
propustek z prefabrikovanych Zelezobetonovych rour DN 400 az DN 1200. Propustek bude zaloZen na 7B
desce o tloustce min. 200mm. Ukon&eni propustku se preferuje pomoci Sikmych koncovych rour. V pfipadé,
Ze to lokalni podminky neumozni, jsou navrzena kolma ¢ela. U vtokl a vytokd se provede odlézdéni koryta
kamennou dlaZbou do betonu, piipadné i se &t&rkovym pohozem. U propustk(i s dostatenou tloustkou
kolejového loZe a ve vyhovujicim stavu (v ev. km 9,480, ev. km 9,955, ev. km 14,559 a v ev. km 17,891) se
provede pouze sanace ¢el propustku a progisténi koryta propustku s odlazdénim a tpravou zidek na vtoku a
vytoku. Upiné zrugeni bez nahrady je navrzeno pro 3 propustky ze ZB rour — SO 04-21-21 (ev. km 16,570),
SO 04-21-27 (ev. km 19,145) a SO 04-21-29 (ev. km 20,035). Tyto propustky neprovadi zadnou trvalou
vodote¢ a jsou v sou¢asnosti pod Urovni terénu a neplni tedy svou funkci. Odvodnéni bude zde te$eno v
ramci Zelezni¢niho spodku. U SO 04-21-27 (ev. km 19,145) a SO04-21-29 (ev. km 20,035) se zfidf
vsakovaci Zebro, u SO 04-21-21 (ev.km 16,570) se ob&asna vodoted odvede pomoci draznich prikopl k
propustku SO 04-21-22 v ev. km 16,750.

Silnicni propustek je v novém stavu navrzen z prefabrikovanych ZB rour DN80O.

Propustek SO 04-21-03 (ev. km 8,490) dfive zhotoven protlatovanim se vybetonuje a jako nahrada je
navrzen novy trubni propustek ze Zelezobetonovych prefabrikovanych rour DN 800, uréenych k protlacovani.
Vyhotoveni tohoto propustku bude provedeno také pomoci technologie protlagovani. Propustek bude
ukoncen betonovymi kolmymi Cely na obou stranach. U vtokll a vytokii se provede odlazdéni koryta
kamennou dlazbou do betonu, pfipadné i se $térkovym pohozem. U propustku SO 04-21-12 v ev. km 10,919
se provede pouze proCisténi stavajici ocelové roury a ogigténi kolmych &el. Uplné zrugeni bez nahrady je
navrzeno pro 2 propustky z ocelovych rour - SO 04-21-26 (ev. km18,882) a SO 04-21-28 (ev. km 19,880).
Tyto propustky neprovadi zadnou trvalou vodote¢ a jsou v soudasnosti pod Grovni terénu a nepini svou
funkci. Odvodnéni bude zde feSeno v ramci Zelezniéniho spodku. U objektu SO 04-21-26 a SO 04-21-28
bude pro odvodnéni zfizeno vsakovaci Zebro.

VSechny propustky s kamennou klenbou (celkem 3) zGstanou v pivodnim stavu. Z dlvodu vysoké
pfesypavky a vyhovujicimu stavu se nepfedpoklada, Ze by zvy$eni rychlosti na trati mnélo viiv na
zatiZitelnost propustku. U propustku s kamennou klenbou v ev. km 13,015 - SO 04-21-14 bude provedena
pouze sanace zdiva a prosparovani, nova izolace konstrukce vcetn& nové drenaze za opérou. Dale budou
upraveny prechody do trati pomoci gabionovych zidek. Provede se novy natér stavajiciho ocelového
zabradli a na gabionové zdi se osadi zabradli nové.

Vzhledem k tomu, ze dochazi k zvySovani rychlosti na trati a z toho vyplyvajiciho zvyseni dynamického
namahani konstrukci a neni mozné zjistit skutecny stav kamennych desek, bylo rozhodnuto, e vSechny
propustky z kamennych desek (v ev. km 7,634, ev. km 8,216, ev. km 9,025, ev. km 9,660, ev. km 10,040,
ev. km 10,285, ev. km 13,560, ev. km 13,850, ev. km 15,112, ev. km 15,900, ev. km 17,480, ev. km 18,580
a v ev. km 13,396) budou nahrazeny novymi ZB trubnimi propustkami. Pro nosnou konstrukci byly navrzeny
Zelezobetonové prefabrikované roury priiméru DN 800 az DN 1000. Propustek bude zaloZen na ZB desce o
tloustce min. 200mm. Ukon&eni propustku se preferuje pomoci ikmych koncovych rour. V piipadé, ze to
lokaini podminky neumozni, jsou navrzena &ela kolmé. U vtok(i a vytokll se provede odlazdéni koryta
kamennou dlaZzbou do betonu, pfipadné i se $térkovym pohozem.

Z dlvodu nedostate¢né tloustky kolejového loZe se stavajici ramovy propustek v ev. km 9,862 zdemoluje a
bude nahrazen novym ramovym propustek z prefabrikovanych ramovych dilcti o svétlosti 2,0 m a volné
vysce 0,9 m. Propustek budou zalozen na ZB desce o tloustce min. 200mm. Ukon&eni na obou stranach je
navrZeno pomoci fimsovych a ukon¢ovacich kfidlovych dilcti. Koryto na vtoku i vytoku se odlaZdi kamennou
dlaZbou do betonu, pfipadné i se §térkovym pohozem

$0 20-70-01 Louny - Lovosice, tGprava a ochrana vedeni Telefonica

S0 20-70-02 Louny - Lovosice, Gprava a ochrana vedeni UPC

$0 20-70-03  Louny - Lovosice, tprava a ochrana vedeni Cepro

S0 20-70-04 Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni Netdgas

S§0 20-70-05 Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni CEZ Distribuce

SO 20-70-06 Louny - Lovosice, Gprava a ochrana vedeni Eltodo-Citelum

S0 20-73-01  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni vodovodu SCVK
S0 20-73-03  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni vodovodu SZDC s.0. SBBH
S0 20-74-01  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni plynovodu RWE

SO 20-74-02  Louny - Lovosice, Gprava a ochrana vedeni plynovodu Net4gas
S0 20-75-01  Louny - Lovosice, Gprava a ochrana vedeni kanalizace SCVK
S0 20-76-01  Louny - Lovosice, Uprava a ochrana vedeni produktovodu Cepro
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V mistech, kde bude dochazet ke kfizeni nové kabelové trasy zabezpefovacich zafizeni s ostatnimi
inzenyrskymi sitémi a nebude se rekonstruovat Zel. spodek, bude ochrana novych kabelovych prvkl
provedena zatazenim do plastovych chrani¢ek, pfesahujicich v mistech kfizeni, min. 1 m na kazdou stranu
od mista kfizeni (1 m na kazdou stranu vzdy od krajniho vodice).

V ramci stavby je navrzena dodateéna mechanicka ochrana stavajicich optickych, metalickych kabelli a
trubek HDPE, kfiZicich kolmo na osu stavajici Zelezniéni téleso. Stavajici kabelova trasa v koliznim Gseku
bude ruéné opatrné odkopana a kabely nasledné a trubky HDPE popf. ulozeny do délenych chrani¢ek nebo
?labll a poté obetonovany. V pfipadé, Ze nelze toto opatfeni realizovat, bude nutné provést ochranu
kabelovych prvka formou novych kabelovych vioZek, ulozenych v chranickach v misté kfizeni s drahou a to v
dostate¢né hloubce pod koleji — nové kabelové viozky budou naspojkovany na stavajici Gseky kabelizace,
nachazejici se jiz mimo kolizni prostor a nahrazené kabelové Useky v koliznim Useku budou nasledné
demontovany.

Jako Uprava a ochrana vedeni CEZ Distribuce a Eltodo-Citelum je navrzeno opatrné odkopani stavajici
kabelové trasy v misté kfiZeni kabelové trasy s Zelezni¢nim télesem a nasledné jeji ochranéni v novych
betonovych Zlabech, vypinénych piskem, uloZzenych pod plani Zelezni¢niho spodku, do kterych budou
ulozeny nasledné stavajici silové kabely — kazdy kabel do samostatného betonového Zlabu. Dale bude do
nového vykopu provedeno uloZeni dvou novych plastovych chrani¢ek PE 110x6,3PN, které budou zde
ponechany prazdné jako rezervni. Néasledné budou tyto nové chranitky a Zlaby v celé své délce
obetonovany.

U kiizeni s vodovody, kanalizacemi a produktovodem Cepro a.s. se predpoklada zachovani minimainiho
predepsaného kryti, ochrana proti piejizdéni stavebnimi stroji a nakladnimi automobily. V pfipadé zvyseného
namahani nad vlastnim potrubim b&hem vystavby Zelezni¢ni trati, budou v misté kfiZzeni umistény napf.
silniéni panely. Konkrétni fedeni bude upraveno na zakladé zjisténého skute¢ného stavu. Vzhledem k tomu,
7e se jedna predevsim o starsi kiizenf a potrubi je vétdinou nedostatetné zdokumentovano, piedepisuje se
odkryti dotéeného Gseku potrubi na obou koncich kiiZzeni kopanymi sondami pro ovéfeni hloubky ulozeni a
stavu potrubi. Ovéfené hloubky potrubi pak budou uvedeny v dokumentaci skute¢ného provedeni stavby. V
pfipadé, Ze je potrubi uloZeno v priichozim kanale, bude ovéfen jeho stav. Pfelozky a jiné zasahy do
trubnich siti nejsou v souvislosti s pracemi na Zeleznici navrhovany. Navrhuje se revize pfipadnych
chrani¢ek s opravami izolaci a piipadnou vyménou tésnicich manzet. V projektu se pfedpoklada, ze stavajici
potrubf jsou v draznim télese uloZzena s minimainim krytim odpovidajicim normé. V pfipadg, Ze se sondou
ov&fi kryti nizéi nez minimalni, nebo stav chranicky a potrubi nevyhovujici dal$imu provozu, dodavatel
ptipad projednéa se spravcem sité a situaci vyfesi na zakladé ovéfenych (daju a poZzadavkl spravce sité a
stavebnika.

E.2 Pozemni objekty — budov, zastfeSeni a pfistieSkl nastupist,, orientaéni systém a demolice

SO 01-40-01  ZST Louny, upravy VB

SO 12-40-01  ZST Cizkovice, Upravy VB

SO 04-41-01  Zast. Patek, pfistfesky pro cestujici

SO 04-41-02  Zast. Kostice nad Ohfi, pfistfedky pro cestujici
SO 04-41-03  Zast. Kfesin, pfistfesky pro cestujici

SO 04-41-04 Zast. Dubany, pfistfe8ky pro cestujici

S0 04-41-05 Zast. Libochovice mésto, piistiesky pro cestujici
S0 12-41-01  ZST Cizkovice, pfistiesky pro cestujici

SO 14-41-01  ZST Libochovice, piistiesky pro cestujici
SO 04-43-01 Zast. Patek, orientadni systém

SO 04-43-02 Zast. Kostice nad Ohti, orientaéni systém
SO 04-43-03  Zast. Kfesin, orientatni systém

SO 04-43-04 Zast. Dubany, orientacni systém

SO 04-43-05 Zast. Libochovice mésto, orientacni systém
SO 12-43-01  ZST Cizkovice, orientaéni systém

SO 14-43-01  ZST Libochovice, orientagni systém

SO 04-44-03 Zast. Kiesin, demolice

SO 04-44-04 Zast. Dubany, demolice

SO 04-44-05 Zast. Libochovice mésto, demolice

SO 12-44-01  ZST Cizkovice, demolice

SO 14-44-01  ZST Libochovice, demolice

SO 14-45-01  Zast. Dubany, oploceni

Z hlediska stavebnich Uprav se jedna o dispozi¢ni zmény, které umozni umisténi technologie a popfipade
ziizeni zaloznich pracoviét. Budou provedeny nové rozvody vnitini elektroinstalace, upraven vstup kabell do
objektu, provedeny lokalni opravy povrchii a nové zdénych konstrukci a poloZeny nové naslapné vrstvy.
Vyplné otvorli budou vyménény za nové a opatfeny ocelovymi mfizemi s dopinénim o vnitini vertikalni
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textilni Zaluzie. Ve VB ZST Louny bude umist&na stavédiova Usttedna a zfizeno dotasné do doby zfizeni
RDP Most i dispecerské pracovisté. V ramci revitalizace bude ve VB ZST Cizkovice umisténa sdélovaci a
zabezpecovaci technologie a deska nouzovych obsluh.

Stavajici pfistfedky v zast. Kiesin a Dubany demolovany. V ZST Cizkovice bude vyuzit stavajici drevény
plistreek u VB. V ramci revitalizace prob&hne jeho rekonstrukce. V ZST Libochovice bude pristiesek
umistén pfimo na nastupisté. Je navrZzena tzv. "vlastovka" jen s Gastecnymi bocnimi zasténami, aby byla
zachovana bezpecnostni vzdalenost od nastupistni hrany a okraje bezpe¢nostniho pasu. Na zastavkach
Patek, Kostice nad Ohfi, Kresin, Dubany a Libochovice mésto budou na nova nastupisté umistény pristfesky
nove. Velikosti pfistfeSk( byly odvozeny ze stavajici frekvence cestujicich s uvaZovanou rezervou do
budoucna, kdy se pfedpoklada, Ze dojde jejimu narlstu.

Materialové se uvazujl konstrukce nosnych prvk(i z ocelovych profili v kombinaci s oplaéténim stén z
trapézovych, perforovanych plechl nebo tahokovu. Soucasti jednotlivych pfistfesk( budou prvky zakladniho
vybaveni (mobiliafe) a informacni tabule s jizdnimi fady. Pristies$ky budou osvétlené.

V ramci stavby bude zfizen novy orientaéni systém obsahujici tabule s nazvem ZST &i zast., oznacenim
nastupist, sméry v¢. nazvl uzlovych ZST, oznadenim piistupu na nastupisté, sméry vychodt a dalsimi
piktogramy (zakaz vstupu, koufeni apod.). Tabule nebudou prosvétlené.

Stévajici objekty situované ve stavajicich zast. a ZST bez stavajiciho vyuziti nebo vyhledové bez vyuziti
budou navrzeny k demolici v pfipadé, kdy dojde k jejich bezprostiedni kolizi s kolejovym fesenim. Na zast.
Kresin a Dubany je navrzena demolice stavajiciho pfistiesku pro cestujici. Na zast. Libochovice mésto
dochazi ke kolizi se stavajici obytnou zastavkou &.p. 350 s parc.¢. 438. V ZST Cizkovice dochazi ke kolizi
kolejoveho spodku s rampou. V rdmci demolice bude kompletné odstranéna betonova zidka a &ast rampy
prilehajici ke kolejisti v Sifce cca 4,1m. Zbyla ¢ast rampy bude zajisténa novou opérnou zidkou z hladkych
pohledovych betonovych tvarnic na betonovém zakladu.

V ZST Libochovice dochazi ke kolizi kolejového spodku s rampou a dievénym skladistém zboZi, jeZ jsou v
majetku CD a.s. a maji parc.&. 414. V ramci demolice bude kompletné odstranéna rampa vcetne objektu
drevéného skladisté. V ramci demolice bude odstranéna rovnéz gardz na pozemku s parc.&. 1305 a je
majetkem CD a.s.. Objekt bezprosttedné pfiléha k objektu dievéného skladu. V ramci demolic bude
odstranén i zdény objekt bezprostiedné priléhajici k objektu garaze, kde se nachéazi WC pro cestujici. Objekt
se nachazi na pozemku s parc.¢. 1306 a je ve vlastnictvi CD a.s. V ZST dojde k demolici stavajicich tfi
dfevénych objektii s €.p. 305 a pozemku s parc.&. 362. Objekty jsou v majetku CD a.s..

Demolici stavajiciho pfistfeSku pro cestujici na zast. Dubany, ktery je soucasti oploceni pozemku
soukromého vlastnika, bude nutné odstranénou &ast oploceni nahradit. Pfedpoklada se nahrada v délce
15,6m. Oploceni je navrZzeno v souladu se stavajicim oplocenim pozemku.

E.3 Trakéni a energeticka zafizeni

S0 01-61-01  ZST Louny, EOV

S0 03-61-01 Vyh. Radonice nad Ohfi, EOV

S0 12-61-01  ZST Cizkovice, EOV

SO 14-61-01  ZST Libochovice, EOV

SO 01-63-01  ZST Louny, pFipojka NN

S0 03-63-01  Vyh. Radonice nad Ohfi, pfipojka NN pro TD, PZZ pfejezdli v ev. km 7,049, 7,318 a 7,639

S0 03-63-02 Vyh. Radonice nad Ohfi, venkovni osvétlent

SO 04-63-01 Zast. Patek, pfipojka NN pro PZZ piejezd(i v ev. km 9,278 a 9,472

SO 04-63-02 Zast. Patek, venkovni osvétleni

S0 04-63-03 Radonice nad Ohfi - Libochovice, pfipojka NN pro PZZ prejezdl ev. km 10,168, 10,520 a
10,774

SO 04-63-04 Zast. Kostice nad Ohfi, pfipojka NN pro PZZ pfejezdl v ev. km 11,871 a 12,446

SO 04-63-05 Zast. Kostice nad Ohfi, venkovni osvétleni

S0 04-63-06 Zast. Kfesin, pfipojka NN pro PZZ pfejezdu v ev. km 14,378

S0 04-63-07 Zast. Kfesin, venkovni osvétleni

S0 04-63-08 Zast. Dubany, pfipojka NN pro PZZ piejezdii v ev. km 16,249, 16,756 a 16,932

SO 04-63-09 Zast. Dubany, venkovni osvétleni

S$0 04-63-10  Radonice nad Ohff - Libochovice, pfipojka NN pro PZZ piejezdl v ev. km 17,885 a 18,383

SO 04-63-11  Zast. Libochovice mésto, pfipojka NN pro PZZ pfejezdl v ev. km 18,875 a 19,143

S0 04-63-12 Zast. Libochovice mésto, venkovni osvétleni

SO 04-63-13 Radonice nad Ohff - Libochovice, pfipojka NN pro PZZ pfejezdii v ev. km 19,460, 19,809 a
20,054

SO 11-63-01  Zast. Sulejovice, pfipojka NN

SO 11-63-02 Lovosice - Cizkovice, pipojka NN pro PZZ ptejezdu ev. km 3,031

S0 12-63-01  ZST Cizikovice, pnpo;ka NN pro VB, PZZ pfejezdu v ev. km 3,905

S0 12-63-02  ZST Cizikovice, venkovni osvétieni

S0 13-63-01 Zast. Upohlavy, piipojka NN pro PZZ pfejezd( v ev. km 6,174 a 6,274
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S0 13-63-02  Zast. Upohlavy, venkovni osvétleni

SO 13-63-03  Zast. ChoteSov pod Hazmburkem, pfipojka NN pro PZZ pfejezdu v ev. km 9,804
SO 14-63-01  ZST Libochovice, pFipojka NN

SO 14-63-02  ZST Libochovice, venkovni osvétleni

Navrh feSeni EOV:

Planovany bezobsluzny provoz s dalkovym ovladanim vyzaduje pro zajisténi bezpecnosti a plynulosti
instalaci systému ohfevu vymén — elektrického ohfevu vymén EOV. EOV bude v kazdé stanici nainstalovan
na rozhodujicich vyhybkach pro jizdu na dopravni koleje. EOV bude napgjen z distribuéni soustavy
z hlavniho rozvadé&e nn v kazdé stanici, hl. pfivod bude osazen samostatnym elektromérem s obchodnim
méfenim SZE. Topné soupravy budou napdjeny z rozvadéti REOV. Topné soupravy budou obsahovat i
soupravy pro ohfev tahel. Dalkovy dohled a ovladani EOV bude staZzen na pracovi$té dopravniho dispecera
do ZST Louny a odtud dale staZen a data implementovana do fidiciho systému DRT elektrodispedera OR
Usti nad Labem.

EOV bude v kazdé stanici nainstalovan na rozhodujicich vyhybkéch pro jizdu na dopravni Kkolej podle
pozadavk( dopravni technologie.

Navrh Feseni pripojek NN a osvétleni:

V ZST Louny bude zhotovena nova elektricka piipojka, respektive upravena stavajici elektricka pfipojka z
ddvodu instalace nové technologie pro ohfev vymeén.

V ramci stavby bude ve vyh. Radonice nad Ohfi provedena nova elekirickd pfipojka pro novy
elektrorozvad&g v km 7,331, umistény u technologického objektu v prostoru zastavky. Tento rozvadé¢ bude
slouZit pro napajeni nové technologie a nového zabezpe&ovaciho zafizeni dotéenych Zelezni¢nich piejezdl
v ev.km 7,049; 7,318 a 7,639. Vtomto SO bude provedena nova elektrickd pfipojka pro novy
elektrorozvadéé R6 v km 7,639, umistény u nového reléového domku. Tento rozvadé¢ bude slouzit pro
napajeni nového zabezpelovaciho zafizeni dotéeného Zelezniéniho pfejezdu v km 7,639. V této vyhybné
bude zfizeno nové venkovni osvétleni a to pouze pro osvétleni vyhybek. Osvétleni bude provedeno pomoci
nékolika novych sklopnych stozark( s vybojkovymi svitidly. Stavajici osvétleni bude demontovano.

Na zast. Patek bude provedena nova elektricka pfipojka pro novy elektrorozvadéd v km 9,258, umistény u
nového reléového domku pro Zel. pfejezd v km 9,278. Tento rozvadé¢ bude slouzit pro napéjeni nového
reléového domku v km 9,258 a reléového domku v km 9,496 a pro napajeni osvétleni nastupisté a rozhlasu
pro cestujici. V této zastavce bude v rdmci rekonstrukce nastupisté, provedeno nové osvétleni nastupiste a
pfistupu na nastupisté.

V Gseku Radonice nad Ohfi - Libochovice bude provedena nova elektricka pfipojka pro novy RD, umistény v
blizkosti Zel. prejezdu v km 10,168, dale pro novy RD, umistény v blizkosti Zel. pfejezdu km 10,520 a pro
novy RD, umistény v blizkosti Zel. pfejezdu v km 10,774.

Na zast. Kostice nad Ohii bude provedena nova elektricka pfipojka pro novy elektrorozvadé¢ v km 12,422,
umist&ny u nového reléového domku pro Zel. pfejezd v km 12,446. Tento rozvadec bude slouzit pro napajeni
nového reléového domku v km 12,422 a reléového domku v km 11,871 a po napajeni osvétleni nastupisté a
rozhlasu pro cestujici. V této zastavce bude vramci rekonstrukce nastupisteé provedeno nové osvétleni
nastupisté a pristupu na nastupisté. Stavajici osvétleni bude demontovano.

V ramci stavby bude provedena na zast. Kfesin nova elektricka pfipojka pro novy elektromérovy rozvadéc
RE1 v km 14,364, umistény u nového reléového domku pro Zel. prejezd v km 14,378. Tento rozvadéc bude
slouzit pro napéjeni nového reléového domku v km 14,364 a po napéjeni osvétleni nastupisté a rozhlasu pro
cestujici. V této zastdvce bude v rdmci rekonstrukce néastupisté, provedeno nove osvétleni nastupisté a
pfistupu na nastupisté. Stavajici osvétleni bude demontovano.

Na zast. Dubany bude provedena nova elektricka pfipojka pro novy elektrorozvadéc v km 16,784, umistény
u nového reléového domku pro Zel. prejezd km 16,756. Tento rozvadé¢ bude slouZit pro napajeni nového
reléového domku v km 16,249, reléového domku pro Zel.pfejezd km 16,756 a reléového domku pro Zel
prejezd km 16,932, dale pro napajeni osvétleni nastupisté a rozhlasu pro cestujici. V této zastavce bude
v ramci rekonstrukce nastupisté provedeno nové osvétleni nastupi$té a pfistupu na néastupisté. Stavajici
osvétleni bude demontovano.

V Useku Radonice nad Ohfi — Libochovice bude provedena nova elektricka pfipojka pro novy RD, umistény
v blizkosti Zel. pfejezdu v km 17,885 a nova elektricka pfipojka pro novy RD, umistény v blizkosti stavajiciho
Zel. prejezdu v km 18,383.

Na zast. Libochovice mésto bude provedena nova elektricka pfipojka pro novy RD, umisté&ny v blizkosti Zel.
pfejezdu km 18,875 a nova elektricka pripojka pro novy RD, umistény v blizkosti stavajiciho Zel. pfejezdu v
km 19,143. Dale bude zhotovena nova piipojka pro osvétleni nastupidté a pro napgjeni rozhlasu pro
cestujici. V této zastavce bude provedeno nové osvétleni nastupi$té a pfistupu na nastupisté. Stavajici
osvétleni bude demontovano.
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V useku Radonice nad Ohff — Libochovice bude provedena nova elektricka pfipojka pro novy RD, umistény
v blizkosti Zel. pfejezdu km 19,460, nova elektricka pfipojka pro RD pfejezdu km 19,809 a nova elektricka
piipojka pro novy RD pfejezdu km 20,054.

V ramci stavby bude provedena nova elektrickd pfipojka na zast. Sulejovice pro dva nové RD (feSeno v
ramci stavby Rekonstrukce zabezpedovaciho zafizeni v ZST Lovosice), nachazejici se v blizkosti Zel.
piejezdu km 1,994, a km 2,152 a pro napajeni rozhlasu pro cestujici.

V useku Lovosice - Cizkovice bude provedena nova elektricka pfipojka novy reléovy domek (fedeno v ramci
stavby Rekonstrukce zabezpetovaciho zafizeni v ZST Lovosice), nachazejici se v blizkosti Zel. pfejezdu km
3,031.

V ZST Cizikovice bude provedena nova elektricka piipojka pro novou technologii, umistnou ve stavajici
vypravni budové. Pro tuto technologii bude v nové mistnosti (dffive dopravni kancelaf) zfizen novy
elektrorozvadég, umistény na zdi mistnosti. Tento rozvadé¢ bude slouZit pro napajeni dané technologie pro
stanicni zabezped&ovaci zafizeni a pro napdjeni elektrického ohfevu vymén. Ve stanici bude v ramci zmény
konfigurace kolejisté a vystavbé nového nastupidté, provedeno nové osvétleni nastupisté a piistupu na
nastupisté a dale osvétleni obou zhlavi stanice.

V réamci stavby bude provedena nova elektricka pfipojka na zast. Upohlavy pro novy RD, umistény v blizkosti
zel. pfejezdu v km 6,174 ipro napdjeni prejezdu v km 6,274. Déale bude v této zastavce ziizeno nové
osvétleni nastupisté.

V zast. ChoteSov pod Hazmburkem bude provedena nova elektricka pfipojka pro novy RD, umistény v
blizkosti Zel. pfejezdu v km 9,804,

V ramci stavby bude v ZST Libochovice provedena nova elektricka pfipojka pro novou technologii,
umisténou v novém technologickém kontejneru, nachazejicim se v prostoru stanice, v blizkosti vypravni
budovy. Pro tuto technologii u paty tohoto technologického objektu zfizen novy elektromérovy rozvadaé.
Tento rozvadé¢ bude slouZit pro napajeni dané technologie pro staniéni zabezpecovaci zafizeni a pro
napajeni elektrického ohfevu vymen, dale bude z tohoto rozvadéce vyvedeno napajeni osvétleni obou zhlavi
a nastupisté vCetné pristupové cesty na nastupidté a rozhlas pro cestujici. Ve stanici bude v rdmci zmény
konfigurace kolejisté a vystavb& nového nastupiété, provedeno nové osvétleni nastuplste a prlstupu na
nastupisté a dale osvétleni obou zhlavi stanice.

V1. Organizace vystavby

Rozsah a obsah navrZzeného feSenf vychazi ze zadani, které bylo dale zpfesiiovano v rdmci postupného
projednavani PD. Jsou zohlednény pozadavky dopravni technologie pro dosazeni poZadovanych cili a
zajisténi v8ech pozadavkl dopravy. Po dobu vystavby ve vylouceném Useku bude doprava zastavena.
Béhem vyluky na trati bude zavedena nahradni autobusova doprava. Objizdky a nahradni trasy budou
obecné vyznaceny. Po skonceni stavby bude provizorni znaceni odstranénc a dopravni rezim na v$ech
dot€enych komunikacich uveden do pdvodniho stavu. Trvani jednotlivych uzavirek a pfipadny soubéh
uzavirek vice prejezdli bude upfesnén v dal$im stupni dokumentace.

Pfesny termin zahajeni stavebnich praci neni v dob& zpracovani dokumentace znam, ale realizace je
planovana s ohledem na moznost spolufinancovani Evropskou unii (v ramci staveb OPD). Stanoveny termin
zahajeni stavebnich praci je téZ zavisly na datu dokon&eni souvisejici akce ,Rekonstrukce zabezpelovaciho
zafizeni ZST Lovosice". Tato souvisejici stavba navazuje na nami zpracovavanou stavbu a nékteré stavebni
¢innosti pfimo na sebe navazuji. Prace provadéné v ramci zminované souvisejici stavby musi byt dokonéeny
difive nez prace realizované v ramci nasi stavby. Tyka se to hlavné praci na tratovém zabezpecovacim
zafizeni mezi ZST Lovosice a ZST Cizkovice a také na ginnostech tykajicich se rekonstrukce piejezdového
zabezpectovaciho zafizeni u nékolika pfejezd(l v tomto tratovém useku.

Stavebni prace spojené se stavbou ,Revitalizace traté Louny — Lovosice" se dotknou tratovych Usekd ZST
Louny — ZST Libochovice, ZST Libochovice — ZST Cizkovice a ZST Cizkovice - ZST Lovosice. Z divodu, Ze
se jedna o stavbu leZici na jednokolejné trati bude nutna vyluka Zelezni¢niho provozu celého tseku fraté
mezi Louny a Lovosicemi. Celkova doba trvani nepfetrzité vyluky Zelezni¢niho provozu v jednotlivych
tratovych Usecich je navrzena na 166 dnQ.

Stavba neni rozdélena na etapy. B&hem vystavby dojde k vylouceni Zelezni¢niho provozu v celém useku
trati mezi ZST Louny a ZST Lovosice s postupnym uvadénim jednotlivych tratovych tsek( do provozu.
Hlavni stavebni prace se budou odehravat v iseku vyhybny Radonice nad Ohfi (v&etn&) — ZST Libochovice
(vetng) a v prostoru ZST Cizkovice. Rozhodujicim faktorem urdujicim délku vyluky Useku mezi
Libochovicemi a Lovosicemi je rekonstrukce Zelezni¢nich stanic Cizkovice (navrzena vyluka 5 tydnl) a
Libochovice (navrzena vyluka 6 tydn(i) a rekonstrukce zelezniéniho mostu u ZST CiZkovice (ev. km 3,354),
ktera je navrZzena na dobu 1 mésice. Jako prvni jsou navrZzeny stavebni prace v Useku mezi Lovosicemi a
Libochovicemi. Jedna se o stavebni objekty a provozni soubory spojené s rekonstrukci ZST Cizkovice a
tratovych usekil mezi Lovosicemi a Cizkovicemi a mezi Cizkovicemi a Libochovicemi. Po dokongeni t&chto
useki budou zahajeny stavebni prace na rekonstrukci ZST Libochovice a zaroved i stavebni prace tykajici
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se rekonstrukce zbyvajiciho tratového Useku mezi ZST Louny a ZST Libochovice. Dlvodem navrhu
takoveho postupu je neustald dostupnost Zelezni¢ni dopravy do rekonstruovanych casti (zajisténi dopravy
vyluky Zelezniéniho provozu na tratovém useku ZST Libochovice - ZST Lovosice. Rekonstrukce tratového
Useku mez Libochovicemi a Lovosicemi bude tak mozZné za 83 dnli od zahajeni celkové vyluky Zelezni¢niho
provozu.

Na zakladé vy$e uvedenych udajl bude mozZné tratové Useky postupné uvadét do provozu. Nejprve bude
mozZné zprovoznit tratovy Usek ZST Libochovice — ZST Cizkovice, zarovert s tratovym Usekem ZST
Cizkovice — ZST Lovosice a poté bude mozné zajistit Zelezniéni provoz ve zbyvajicim tratovém Useku mezi
Louny a Libochovicemi.

Celkové je stavba rozlozena do 10 mésicl, kde je zapocitana doba 6 mésicll pfed zahajenim zkouseni
SZ2Z,TZZ a PZZ, ktera je potfebné pro dodavku a montaz SZZ, TZZ a PZZ a s tim spojenou pfipravou
programovani softwaru zabezpeovaciho zafizeni. Vlastni stavebni ¢innost na jednotlivych usecich stavby je
celkové rozvrzena do 210 dnd, kde jsou zahrnuty jak pfipravné, tak i a dokon&ovaci prace.

Do harmonogramu praci byla zapocitana doba zkou$eni SZZ,TZZ a PZZ v délce 3 tydnd. Tato &innost bude
probihat 1 tyden pfed dokonéenim stavebnich praci na zelezni¢nim svrsku a déale 2 tydny po jejich
dokongent.

VIl. Pfipominky

Na zakladé projednané pfipravné dokumentace stavby a jejiho posouzeni je nutné v dalSim stupni
projektové dokumentace a pfi realizaci stavby splnit nasledujici podminky:

1) Respektovani rozsahu a obsahu stavby dle schvalené pfipravné dokumentace vcéetné dodrzeni
kapacitnich udajl stavby a spinéni podminek posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

2) Splnéni podminek, uvedenych v ,Technicke a kvalitativni podminky staveb statnich drah®, schvalené
generalnim feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod ¢&.j. S501/2010-0OKS - tfeti aktualizované vydani, zména
¢.8 ze dne 1.5.2013.

3) Dodrzeni, kromé jiného, pfislusnych ustanoveni zakona &. 266/94 Sb., o drahach, v platném znéni a
vyhlasky €. 177/95 Sb., stavebni a technicky fad drah, v platném znéni.

4) Respektovani pfipominek v8ech zucéastnénych organl a organizaci, které ke stavb& sdélily sva
stanoviska.

5) Nazev stavby nelze ménit; ve v8ech &astech projektu stavby jakoz i v korespondenci ke stavb& musi byt
uvadén nazev, ktery je uveden ve schvalovacim protokolu a v tomto posuzovacim protokolu.

6) Zhotovitel zajisti &lenéni projektu stavby podle smérnice SZDC ¢.11/2006 v rozsahu, ktery je dan
posuzovanou pfipravnou dokumentaci. Pocet a nazvy stavebnich objektd se nebude ménit.

7) Projektant dal$iho stupné dokumentace zpracuje dokladovou &ast tak, aby byla kompletnim podkladem
pro stavebni fizeni. Dokladova &ast bude kromé jiného obsahovat i vyjadfeni moznych spravcd
podzemnich fadl v misté stavby.

8) V dalim stupni dokumentace projektant zohledni kromé jiného pfipominky utvart SZDC, s.0. a CD, a.s.
k pfipravné dokumentaci v souladu s FfeSenim, které navrhl projektant PD ve svém vyjadfeni z Cervna
2014 a které investor akceptoval. Reakce na pfipominky jsou v dokladové ¢asti PD.

9) V dal$im stupni dokumentace projektant upfesni vliv stavby na Zelezni¢ni a silniéni provoz.

10) Zhotovitel bude respektovat pozadavky zakona ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace, zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a pozadavky ostatnich pravnich
norem, tykajicich se bezpecnosti prace a prace na drahach.

11) Zhotovitel v projektu stavby upfesni mnoZstvi odpadi, které bude nutno odvézt ze stavby na skladku.

¥y o

Soudastf projektu stavby bude rovnéz feseni likvidace demontované technologie a demolicniho materialu.

12) V dal8im stupni projektové dokumentace zajistit vypracovani a schvaleni KSU POTV a zavérovych
tabulek.

13) Zhotovitel bude respektovat soucasné majetkopravni vztahy na Zeleznici a bude rozliSovat praci na
zafizeni v majetku statu, spravovanych SZDC s.o. a praci na zafizeni, pozemcich a v prostorach v
majetku CD, a.s.

14) Zhotovitel v dal8im stupni dokumentace projedna a upfesni POV a organizaci vyluk.
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VIIl. Zavér

Predlozena pfipravna dokumentace stavby odpovida zasadam stanovenym Smérnici generalniho feditele
SZDC ¢.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znéni zmény ¢.1 s Gcinnosti od 1.4.2012 ,Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich”.

Jeji projednani s dotCenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramci organizaci
SZDC, s. 0. a Ceskych drah, a. s. byly v zasadé kladné a nebrani jejimu schvaleni.

Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni predlozené pfipravné dokumentace naméstek
feditele pro techniku Stavebni spravy zapad:

a) doporucuje schvalit pfipravnou dokumentaci stavby

»Revitalizace traté Louny - Lovosice*

b) doporucuje stanovit zavazné ukazatele stavby: - celkové limitni naklady stavby
- kapacitni udaje

c) doporucuje ulozit splnéni pfipominek,
uvedenych v kapitole Ill. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracoval: Ing. Jana Bohata, tel.: 972 524 406
V Plzni dne 3.8.2015

| KLWQ\ D

Ing. Pavel Paidar
nameéstek feditele techniku — pracovisté Plzen
Stavebni spravy zapad
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