Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Zadavaci podminky

Rozsah a specifikace zajmové lokality pro:

Mapovani a vyhotoveni UZM
TU 2221, 7st. ValSov (mimo) — Zst. Ryma fov (v €etné), km 0,030 — 14,337

»Z2€ seznamu opravnych a udrzbovych praci 2020 ze dne 2. 10. 2019 schvaleného
naméstkem pro provozuschopnost; pof. ¢. 34; ,TU 2221- ValSov — Rymarov -
mapovani*

1. Lokalita:

TU2221, Zst. ValSov (mimo) — Zst. Rymarov (v€etné) v km 0,030 — 14,337

2. Rozsah éinnosti:

a.) Podrobné mapovani a vyhotoveni Géelové Zelezniéni mapy v TU 2221 - v km
0,030 — 14,337. V useku 0,030 — 0,6 Ize pouze aktualizovat a doplnit stavajici
UZM TU 2191.

b.) Vyhotoveni jednotného vykresu UZM dle aktuélné platného datového modelu
z veskerych poskytnutych podkladd (UZM 2191, 3D osy koleji) a odevzdani
kompletni dokumentace.

3. Predmét éinnosti:

a.) Podrobné mapovani

- Mapovani probéhne v TU 2221 - v km 0,030 — 14,337 podle platnych
predpisd SZDC M20/MP005, SZDC M20/MP006 a SZDC M20/MP010

-V useku 0,030 — 0,6 Ize pouze aktualizovat a doplnit stavajici UZM TU
2191

- ZpUsob méfeni a vypoctu je upfesnén na konci zadavacich podminek v
Zpusob méfeni, vypoctu a dokumentace*”

b.) Vyhotoveni UZM

-V ramci zpracovani budou do vykresu a pfedavané dokumentace
zapracovany piedané 3D osy koleji TU 2221 a vykres UZM TU 2191

- Vysledkem bude UZM v celém rozsahu TU 2221 (km 0,030 — 14,337)

- Cislovani bodd bude po mapovych listech. V soub&hu se stavajici
pFevzatou UZM TU 2191 JE ZAKAZANO precislovat pievzaté body UZM
TU 2191 (Ize pouze mazat nebo dopliiovat). Doplfiované body
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doporucujeme ¢islovat pomoci prvni volné skupiny ¢isel bodl (viz. MP005
cast 3.2)

4. Pozadovana p fesnost zam éreni a dalSi poZadavky:

I.  PFesnost podrobnych bodu: body Zel. svrSku, staveb Zel. spodku a dalSich
pfedmétd méfeni do vzdalenosti 3,5m od osy koleje (u,, = 8 cm, u, = 7 cm),
ostatni body (u,, = 14 cm, u, = 12 cm)

5. Podklady poskytnuté zadavatelem:

a.) OR39 — Technické zadavaci podminky pro geodetické a projekéni prace

b.) SZDC M20/MP005 — Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka

c.) SZDC M20/MP006 — Opatfeni k zamé&Fovani objekt Zelezni¢ni dopravni cesty
d.) SZDC M20/MP010 — Ugelova Zelezniéni mapa velkého méfitka

e.) http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-
stazeni/opatreni.html

f.) Mistopisy, itinerar a seznam soufadnic bodd ZBP

g.) Zakladaci vykres DGN a tabulky bunék CEL, linii a fontd RSC
h.) UZM TU 2191 a zamé&fené 3D osy pro zapracovani

i.) Ostatni dle ,Zptsob méreni, vypoctu a dokumentace*

Predavané podklady jsou majetkem SZDC, s. 0. a jsou poskytnuty pouze pro Géely
vyhotoveni zakdzky.

6. Predpisy a normy:
a.) Z&akon ¢&. 200/1994 Sb.
b.) Vyhl. CUZK ¢&. 31/1995 Sb.
c.) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah,

d.) Opatfeni Feditele SZG Olomouc OR39 — Technické zadavaci podminky pro
geodetické a projekeni prace

e.) SZDC Bp1 — Predpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci
f.) SZDC M21 — Pfedpis pro stani¢eni zelezni¢nich trati
g.) SZDC D1 - Dopravni a navéstni predpis

h.) SZDC M20/MP005 — Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka

i.) SZDC-M20/MPOQ06 - Opatfeni k zaméFovani objektd Zelezniéni dopravni cesty

Pracovnici pohybuijici se v kolejisti musi byt proskoleni z pfedpisu SZDC Bpl
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7. Forma p fedani:

Uvedena v pfiloze ,Zpdsob méfeni, vypoctu a dokumentace*.

Vyhotovena dokumentace vcéetné zapisnikl méfeni a vypocetnich protokold bude
zaslana prostfednictvim elektronické poSty na Votoupal@szdc.cz. Teprve po Uspésné
kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdana zakazka v jednom vyhotoveni v
tisténé formé (technické zprava) s kompletni dokumentaci na disku CD.

8. Podminky:

Zpusob prace musi byt dle pFedpist Spravy Zeleznic, statni organizace a pfislusnych
priloh. Technické podminky pro jednotlivé geodetické a projekéni prace provadéné
vefejnou zakézkou v roce 2020 jsou ke staZeni na internetovém odkazu
http://www.szdc.cz/0-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/ke-
stazeni/opatreni.html

Pracovnici pohybujici se v kolejidti musi byt proskoleni z pfedpisu SZDC Bp1.

Dle predpisu Bpl, kapitola VIII je tfeba s nékolikadennim pfredstihem nahlésit
kontaktni osobé zadavatele ( Votoupal@szdc.cz ) prostfednictvim elektronické posty
praci v provozované nevylou¢ené dopravni cesté. Tato kontaktni osoba o praci ciziho
pravniho subjektu (CPS) informuje prostfednictvim informaéniho systému vypravci
dotéenych Zelezni¢nich stanic, pfipadné dispecery. Bez tohoto nahlaSeni maze byt
prace vyprav¢im dotéené Zelezni¢ni stanice zakazana.

Harmonogram prace musi miniméalné obsahovat tyto informace:

- Nazev CPS veetng IC

- Odpovédny zastupce (pfitomny na misté prace — /jméno pfijmeni, titul/ +
telefonicky kontakt (mobil s narodnim piedcislim)

- Datum zahdjeni prace

- Datum ukonceni prace

- Pracovni doba od — do (pfedpokladana)

- Krajni Zelezni¢ni stanice

V8echny osoby musi spl novat odbornou zp uGsobilost dle platného p Fedpisu
ZAM1 a mit vydané povoleni ke vstupu do provozované dopravni cesty vydané
Spravou Zelezni €ni dopravni cesty, statni organizaci.
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vst up-na-zdc.html

9. Bezpe €nostni rizika

PFedmétna lokalita (trat D3 - TU 2221 — ValSov - Ryma fov) spada dle TTP
do kategorie s max. tratovou rychlosti 50 km/h, kde neni na Siré trati nutné byt
vybaven telekomunikacnim zafizenim (GSM-R, VOS - kanal S12 /simplex, volba
hlasem/) umoznujicim spojeni s tratovym dispecerem (vyprav&im).
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Pfesto je ale tfeba pfed zahajenim praci oznamit druh a konkrétni misto prace
vyprav€im niZze uvedenych stanic:

- Zst. ValSov — 972 750 655 — trat D3 ValSov - Rymarov
V pfipadé problému s komunikaci nés, prosim, informujte.

ZajiStovani  bezpecnosti praci na zafizeni pracovnimi  skupinami
v provozované nevyloucené dopravni cesté je podrobné popsano v kapitole 5
predpisu SZDC Bpl.

* Vedouci praci zajisti vzdy bezpecnost praci pracovni skupiny
v provozované nevyloucené dopravni cesté podle pfedpisu SZDC Bpl
v platném znéni

» Vkolejisti dopravny (stanice) obsazené dopravnim zaméstnancem
(vyprav€im) se postupuje pfi zajiSténi bezpecénosti skupiny podle
kapitoly V, ¢lanku 154.

» Na Siré trati se postupuje podle Kapitoly V, ¢lanku 156.

* Na vicekolejnych tratich a soub&zné vedenych tratich se postupuje dle
kapitoly V, ¢lanek 157.

10. Termin pln éni:

a) zaslat objednateli zaznam méfeni prvniho kilometru v digitalni formé pro kontrolu
pouzité technologie méfeni a zpracovani do sedmi dn G od zaméreni +
kalibra¢ni protokoly pouZzitych méfidel.

b) ukondit prace v terénu a odevzdat objednateli kompletni dokumentaci v digitalni
formé ke kontrole do 30.10.2020.

c) Termin pInéni dila je do 30.11.2020.

Vypracoval dne 21.1.2020: Ing. Martin Votoupal

PFipadné dotazy u SZBP:  Ing. Martin Votoupal
e-mail: Votoupal@szdc.cz
tel.; 972 762 033, mob.: 727 877 362

nebo

Marcel Jarosz
e-mail: Jarosz@szdc.cz
tel: 972 765 676, mob.: 723 066 435
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Zpusob m éfeni, vypo ¢tu a dokumentace

1. Podklady p fedavané zhotoviteli

- Mistopisy bod(i ZBP, itineraf ZBP, seznam soufadnic bodd ZBP.

- Klad mapovych listi UZM ve forméatu dgn nebo vyk

- Hranice drahy (rozsah méfeni) — vykresy jednotlivych katastr. Gzemi ve forméatu dgn.
Seznam mostu, propustkd, prejezdu (format xIs nebo pdf)

- Planky jednotlivych Zelezni¢nich stanic (format xIs nebo pdf)

- Seznam vyhybek v jednotlivych Zst. a Cislovani koleji v Zst.

- Predpisy — dle ¢ast 6 zadavacich podminek

2. Meérické vybaveni

- Musi spliovat poZzadavek na vyslednou pfesnost méfeni uvedenou v bodé 4.
Podminky méfeni.

- Musi mit platny kalibracni protokol pro méfici totalni stanice a zafizeni pouZita pro
mérfeni osy koleje (voziky, rozchodky, ...) ne starsi tfi let.

3. Referenéni ramec

- Zakladem je Zelezni¢ni bodové pole ZBP.

- Pomocnym referenénim radmcem jsou body uréené metodou GNSS, polygonové
pofady, rajony a volna stanoviska (takto urené body musi byt homogenni se
zakladnim referenénim ramcem).

- Pevna stanoviska (preferovana metoda) — Mé&feni probih& z bod(i ZBP s orientaci
min. na dva dalSi body. U vSech stanovisek a cild budou méfreny vysky s pfesnosti na
mm. V pFipadé chybgjicich bodt ZBP nebo nutnosti vybudovani vlastniho bodového
pole (z dlvodu nepfehledného a ¢lenitého terénu) je tfeba vyuzit doCasné stabilizace
a méfeni provést prostfednictvim polygonového pofadu nebo metodou GNSS.

- Volné stanoviska - minimum jsou 3 orientace na dané body ZBP, ale je doporu¢eno
vyuZit orientace na vSechny viditelné body referenéniho rdmce v rozsahu jednoho
stanoviska.

- Rajony — Rajonem se rozumi ur€eni nového bodu orientovanym smérem a délkou od
daného bodu (bodu ZBP s orientaci min. na dva sousedni body). Délka rajonu nesmi
prekrocit délku nejvzdalenéjsi orientace.

- Urceni pomocnych referenénich bodd musi byt dolozeno zapisniky a vypocetnimi
protokoly.

4. Méfreni
4.1. Rozsah m éfeni

Méfeni podrobnych bodl bude provedeno az po drazni hranici.

Osu koleje, zacatky a konce vyhybek, vykolejky, izolované styky, dilata¢ni zafizeni,
pfechody, pfejezdy a veSkeré zafizeni drdhy méfit v pfedmétnych Zelezni¢nich
stanicich dle pfiloZzenych schémat stanic v€etné Cislovani vyhybek a ve tratové koleji
v rozsahu specifikovaném v zadavacich podminkach, ¢ast 2b.

Zaméfeno musi byt téleso drahy, hrana a pata zafezu/naspu a minimalné po jednom
bodé ve vzdalenosti zhruba 20 m od této hrany/paty nebo po plot jiného vlastnika.
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4.2.

Pokud horni/dolni hrana terénu vychazi az za drazni hranici je nutné pro urceni
prabéhu hrany tento bod zaméfit.

Zafizeni slouZici draze (napf. kabelové skfing, kabelové znacky, zpevnéné
odvodriovaci pfikopy...) budou méfeny i za hranici drahy.

U mosta, propustkd, nadjezdu, prejezdd, portald tuneld atd. je nutné zmapovat situaci
podrobnéji (rozsah zhruba do min. 20 m od hrany/paty zafezu/naspu).

U tuneld zaméfit pouze portély a jejich okoli. Vlastni tunel ani terén nad prabéhem
tunelu neméfit.

U oplocenych obyvanych budov (rodinné domy) na draZznim pozemku postaci zaméfit
obvod oploceni, a pokud je to mozZzné bezhranolové obvod budovy s vySkou
vztaZzenou k terénu.

Ve spornych pfipadech se doporu€uje kontaktovat mistné pfisluSného spravce
mapovani.

Podminky m éreni

Cislovani podrobnych bodl se provadi podle mapovych listd dle pfedpisu SZDC
M20/MPO005.

Zamérfeni podrobnych bodl se provadi ve 2. a 3. tfidé pfesnosti dle TKP staveb
statnich drah. To znamena: body Zelezni¢niho svrdku, staveb Zelezni¢niho spodku,
dalSich pfedmétd mérfeni, které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného
prafezu nebo volného schidného a manipulaéniho prostoru se méfi ve 2.tf.pfesnosti,
ostatni body je mozno méfit ve 3. tf. pfesnosti.

Podrobné body objektt Zelezni¢niho svrSku nesmi mit zaméry delSi nez 150 metr.
Ostatni podrobné body mohou byt zméfeny maximalné do 1,5 nésobku
nejvzdéalengjsi orientace.

Z kazdého stanoviska, ze kterého se méfi prvky Zel.svrSku, je nutné zaméfit 2
identické body shodné s body méfenymi z predchoziho stanoviska. To plati i v
pfipadé opakovaného méfeni na stejném stanovisku. V souboru ,porovnani
identickych bodu“ musi byt uvedena dosazena odchylka na téchto bodech.

ZaméFeni probiha pFedevsim z bodu ZBP.

Méfeni podrobnych bodld metodou RTK — touto metodou neni mozno méfit prvky,
které maji pfedepsanou 2. tfidu pfesnosti.

Ortogonalni metoda (konstrukéni omérné) se pouziva pouze jako doplrikova metoda.
Je vyuZzivana pfi konstrukci vystupkd a koutd u stavebnich objektd. VySka takto
uréenych bodd musi byt dopocitana. Vzdy je tfeba vychazet z bodu, jejichZz poloha
v&etné vysky byla uréena pfedchozim méfenim. Udaje (stani¢eni a pfimka) k vypoctu
ortogonalni metody, v€etné omérnych, musi byt zaznamenany v méfickém nacrtu.
Skeny téchto nacrtd s omérnymi mirami se odevzdavaji v adresafi s originalnimi
zapisniky.

PFi mé&feni zaznamenat spravné natoCeni navéstidla podle toho, pro ktery smér jizdy
plati.

V terénu zaznamendavat popisy zafizeni (Cisla lamp, rozhlasud, trakénich podpér,
popisy ruznych skfini, material zpevnénych ploch...) a nasledné je vynaset do
vykresu.

5. Podminky zpracovani
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PFi vypoCtu je potfeba zavést opravy z kartografického zobrazeni a z nadmorské
vySky.

Provést kontrolu velikosti oprav u jednotlivych méfenych veli¢in orientaci na
stanovisku s ohledem na poZadovanou presnost.

Vypocet volnych stanovisek se provadi pomoci transformace nebo metodou
nejmensich &tvercl.

VSechny soufadnice se vzdy uvadéji s pfesnosti na mm.

Dodrzovat vlastni Cislo bodu od zaméfeni po archivaci. Precislovani povoleno za
pfedpokladu odevzdani protokolu o precislovani.

6. Dokumentace

6.1.

Obsah dokumentace (v tisténé podobé pouze TZ)

Technickd zprava
presny nazev akce (dle smlouvy)

udaje o zhotoviteli a objednateli

pfesny rozsah zamérené lokality - €islo tratového Useku a pfesné staniceni (v Fadech
metru)

vyska osy koleje = popsat zpusob uréeni vysSky temene nepfevySeného kolejnicového
pasu

obdobi méfeni a zpracovani

pouzity soufadnicovy a vySkovy systém

pouZité predpisy a normy, pfipadné udélené vyjimky

pouzité pristroje a pomucky

pouzité opravy z kartografického zobrazeni a z nadmorské vysky

pouzitd verze MGEA a predlohy datového modelu (pokud byl program MGEO SZDC
pouzit)

pfesnost mapovani

ostatni informace z méfeni a zpracovani ovliviujici moznou interpretaci mapového
podkladu, odchylky od standardd apod.

technicka zprava musi byt ovéfena UOZI.

Kalibra €ni listy
Kalibraéni listy vSech pouzitych pfistroju a méridel.

Seznam sou fadnic bod 4 ZBP
Seznam souradnic pouzitych bodd ZBP a nové uréenych pomocnych bodu.

Méficky elaborat
originélni zapisniky méfeni
skeny nacrtt konstrukéné omérnych z terénu.

Vypo éetni elaborat
editované zapisniky méreni
-V hlaviéce editovaného zapisniku musi byt uvedeno TU, rozmezi km bodd,
nazev zakazky, datum méfeni, datum editovani.
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f)

9)

h)

vypocetni protokoly polygonovych pofadu, volnych stanovisek, podrobnych bodu a
GNSS
- Vypocetni protokol podrobnych bodd musi svym nazvem, rozsahem a
usporadanim korespondovat s editovanym zapisnikem.
-V hlaviéce vypocetniho protokolu podrobnych bodd musi byt uvedeno TU,
rozmezi km bodd, datum vypoctu protokolu a pouzité opravy z kartografického
zobrazeni a z nadmorské vysky.

porovnani identickych bodu.

Seznam sou fadnic podrobnych bod
Body se uvadgji s pifesnosti na 3 desetinna mista a jejich popis je uveden v predpise
SZDC M20/MP005. Seznam musi odpovidat bodtim vykresu dgn.

Prehled kladu mapovych list G
klad mapovych listd UZM v mékitku 1:10 000 obsahujici primarni sit ZBP, osu koleje,
kilometraz ve vhodné velikosti textu.

Ostatni operat

Fotodokumentace v pfipadé jejiho pofizeni.

PFevzaté soubory od Spravy Zeleznic, statni organizace, které byly pouZity pro tvorbu
vysledné UZM

Vykresy DGN

3D vykresy ve formatu *.dgn pro Microstation v8.

V piipadé prace v aplikaci MGEO SZDC odevzdat cely projekt MGEO.

Je nutno pouzivat platny datovy model.

Vykresy zpracované raznymi meéfickymi skupinami musi byt zaméfeny a zakresleny v
jednotném stylu.

Na styku dvou rozdilnych povrchli (komunikace—terénni tvar, most-terénni tvar,....)
kreslit linie pfes spole¢né body (,duplicitné”) s cilem, aby pfi zapnuti jedné konkrétni
vrstvy linie tvofily pokud moZzno uzavienou plochu.

Vymazat vSechny nepouzité a duplicitni body, vyreSit prekryty.

Konstruované prvky (lomy linii apod.) musi mit doplnény geodeticky bod se vSemi
nalezitostmi (viz. pfedpis SZDC MP20/MPO005) = bodové zavislé prvky kresby musi
byt opfeny o geodeticky bod.
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6.2.

6.3.

Adresé fova struktura

01_Technicka zprava

02_Kalibraéni protokoly

03_Seznam soufadnic bodd ZBP
04_Méficky elaborat

05_Vypocetni elaborat

06_Seznam soufadnic podrobnych bodu
07_Prehled kladu mapovych list(
08_Ostatni operat

09_Vykresy DGN

10_Fotodokumentace

Poéet odevzdavanych paré
1 x SZG po provedené kontrole - pokud nestanovi konkrétni zadavaci dokumentace
jinak.

Kontrola vykresu p Fed odevzdanim

Zkontrolovat celkovou Uroven zpracovani a pfehlednosti vykresu.

V pfipadé prace v programu MGEO SZDC provést na vysledné podobé vykresu
automatické kontroly MGEA — kontrola chybé&jicich bodd pod objekty, kontrola
osamocenych bodd, kontrola symbologie, popisnych informaci,... a zkontrolovat
Prazkumnik vykresu.

Provést kontrolu formalni spravnosti vykresu a seznamu soufadnic kontrolnim
programem Spravy Zeleznic, statni organizace, vysledny protokol s pfipadnymi
vysvétlivkami pfilozit do Ostatniho operétu.

Zkontrolovat zaokrouhleni soufadnic vykresu na tfi desetinna mista.

Finalni vykres je nutné postupné prohlédnout v izo pohledech (odhaleni chybnych
vySek, spojnic nespravnych bodu) a dale zkontrolovat celkovy pohled na vykres
zprava, zepredu... (odhaleni prvku vykresu s chybnou vysSkou).

Zkontrolovat vykres po jednotlivych vrstvach - odhalit nespravné pouzity prvek
datového modelu pro nékteré objekty, nedokoncéené linie, neuzaviené plochy...
Finalni vykres musi byt pfedavan tak, Ze u ného nebudou pfipojené Zadné referenéni
vykresy a rastry, budou viditeIné vSechny vrstvy vykresu a zapnut pohled shora na
cely vykres. Vykres musi mit pfipojenu implicitni tabulku barev.

Strana 9 (z celkem 9) Datum: 21.1.2020



