— Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
5 ED‘ Generalni feditelstvi
Dl4zdéna 1003/7

Sprava Zelezniénl dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.. Bez zn.

Ze dne:
Nade zn.: .
15031/2015-S2DC-552-UE
Vyiizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szde.cz

.Trat’ 024 Usti nad Orlici — Lichkov, tisek Usti nad Orlici - Letohrad*

Dodateéné informace - Dodatek &. 3

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
Clanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz &.14:
SO 01-36-01 Zast. Dolni Dobrou¢, osvétleni a rozvody

a) Soutézni vykaz vymér obsahuje ocenéni polozky ,Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 35/90 cm zemina do
tf. 4" v delce 1.190 m. Zb&Znym odhadem vykresu Situace je zietelné, Ze bude vSak zapotiebi v zastavce
provest maximalné 300 m zemni trasy celkem. Polozku v uvedeném mnoZstvi povazujeme za
nadhodnocenou. Takto stanoveny rozsah zemnich praci je nefakturovatelny v celém rozsahu a zaklada
jiz nyni na budouci potfebu procesu Zménového listu. PoZzadujeme pfehodnoceni rozsahu zemnich praci,
tak aby odpovidaly realnému naprojektovanému stavu.

b) Podle Situace (detaily fezu) jsou kabelova vedeni uloZzena do plastovych Zlabl v celé délce vykopu.
Polozka ,Kabelovy Zlab plastovy vEetné vika, vnitfni $itka do 12cm®, stejné jako polozka Zfizeni kab.loZe
z kopaneého pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, tl.vrstvy 10cm svym mnozstvim 146 m neodpovida
realnému rozsahu kabelovych ryh a poétu paralelnich vedeni. PoZadujeme piehodnoceni rozsahu
pokiadky kabelovych Zlabl, tak aby mnoZstvi odpovidalo realnému naprojektovanému stavu. Takto
kvantifikovane kabelové Zlaby opé&t zakladaji na budouci potifebu Zménovych listh.

c) Vykaz vymeér neobsahuje ryhu 50/90 veetné pfislusného mnozstvi kabelovych Zlabl (nebo jiného kryti),
navzdory navrhovanému poctu paralelnich kabelovych vedeni (5 ks) ve stiedu zastavky (viz Situace).
Pozadujeme upravu vykazu vymér, aby odpovidal zvolenymi polozkami poétu kabelovych vedeni,
ukladanych vedle sebe.

d) Vykaz vymér obsahuje nezbytnou polozku upravy povrchu terénu, dot&eného vykopovymi pracemi
vrozsahu pouhych 10 m2. Polozka musi byt navySena na odpovidajici mnozstvi m2 dle rozsahu
kabelovych ryh ve stanici.

Odpovéd’ na dotaz &.14:

a)  MnozZstvi jednotek v poloZce ¢&. 7 bylo opraveno.
b)  MnozZstvi v polozkach ¢. 11 Kabelovy Zlab plastovy a &. 9 Zfizeni kab. loZe bylo ve vykazu opraveno.
¢)  PoloZka pro vykop ryhy 50/90 byla ve vykazu dopinéna, nahrazuje stavajici poloZku ¢. 8.
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d)

Polozka pro dpravy povrchu terénu je ve vykazu navy$ena podle rozsahu kabelovych ryh v zastavce.

Dotaz ¢.15:

SO 02-36-01 zst. LanSperk, osvétleni a rozvody

a)

b)

Podle pfilohy Situace (detaily fezu) jsou kabelova vedeni ulozena do plastovych zlabll v celé délce
vykopu. Polozka ,Kabelovy Zlab plastovy véetné vika, vnitini &itka do 12cm* svym mnoZstvim 146 m
neodpovida realnému rozsahu kabelovych ryh a poétu paralelnich vedeni!! Pozadujeme piehodnoceni
rozsahu pokladky kabelovych Zlabl, tak aby mnozZstvi odpovidalo realnému naprojektovanému stavu.
Takto kvantifikované kabelové Zlaby opét zakladaji na budouci potfebu Zménovych listd.

Vykaz vymér neobsahuje ryhu 50/90 véetné prislusného mnoZstvi kabelovych zlabl (nebo jiného kryti),
navzdory navrhovanému poctu paralelnich kabelovych vedeni (7-9 ks) ve celé délce stanice (viz Situace).
Ryha 50/90 s konstrukci 2 a vice Zlabl je v pfiloze Situace jasn& uvedena jako soucast tohoto SO 02-36-
01. PoZadujeme Upravu vykazu vymér, aby odpovidal zvolenymi polozkami po&tu kabelovych vedeni,
ukladanych vedle sebe.

c) Vykaz vymér obsahuje nezbytnou poloZku Gpravy povrchu terénu, dotéeného vykopovymi pracemi

vrozsahu pouhych 40 m2. Polozka musi byt navy$ena na odpovidajici mnozstvi m2 dle rozsahu
kabelovych ryh ve stanici.

Odpovéd’ na dotaz é.15:

a) MnoZstvi v poloZkach ¢. 10 Kabelovy Zlab plastovy a ¢&. 8 Z¥izeni kab. loZe bylo ve vykazu opraveno.
b) MnoZstvi v poloZce ¢. 6 bylo opraveno, polozka pro vykop ryhy 50/90 byla ve vykazu dopinéna Jjako ¢. 6a.
¢) PoloZka pro tpravy povrchu terénu je ve vykazu navy$ena podle rozsahu kabelovych ryh ve stanici.

Dotaz ¢.16:

SO 02-36-01.1 zst. Lan$perk, doplnéni DOUO

a)

Vykaz vymér neobsahuje ryhu 35/90 pro kabel DOUO a to véetné prislugného mnozstvi kabelovych zlabl
(nebo jiného kryti). Jedna se kabelovy vykop pro kabel DOUO na zhlavich, po&itany od koncti kabelovych
tras, kopanych v souvisejicich objektech osvétleni a rozvodech nn az k mistu ukon&eni na motorovém
pohonu UO. Konkrétné : ryha EQOV a osv. konéi v km 6,426, vykop pro DOUQ je ukonéen v km 6,343 —
rozdil je tedy 83 m bez zvinéni! Na opac¢ném zhlavi : rvha EOV a osv. kon&i v km 7,209, vykop pro
DOUO je ukongen v km 7,273 — rozdil je tedy 64 m bez zvinéni trasy. PoZadujeme doplnéni vykazu
vymer, aby odpovidal navrhovanému stavu, v&. polozek kryti, ryhy jsou uvedeneé jako sougast tohoto SO!

V pfiloze Situace je zcela jasné uvedeno, Ze souc¢asti SO 02-36-01.1 je i vybudovéani kabelovych
chranicek pod kolejemi stanice v km 6,343, km 6,697, km 7,273. Tyto chrani¢ky o profilu 65/130 cm
vCetné nalezejicich polozek (trubky, obetonovani, zasypy, odvozy) ve vykazu vymeér chybi. Prosime o
doplnéni viech polozek dle rozsahu soutézni PD.

Ve vykazu vymeér je uvedeno Hloubeni a zdhoz kabelové ryhy 500/900mm zemina do tf. 4 v mnoZstvi 10
m. Polozka je dle naseho nazoru podhodnocena, prosime o korekci vykazu vymér dle skutednosti.

Vykaz vymér neobsahuje nezbytnou poloZku Upravy povrchu terénu vdech ryh, realizovanych v ramci
tohoto SO. PoloZzka musi byt doplnéna a uvedena s odpovidajicim mnoZstvim m2 dle rozsahu
kabelovych ryh ve stanici.

Odpoveéd’ na dotaz ¢.16:

a) MnoZstvi v poloZce . 4 Kabelovy Zlab plastovy bylo ve vykazu opraveno, poloZka pro vykop ryhy 35/90
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b)

c)
d)

byla ve vykazu doplnéna jako ¢. 2a.
Polozka &. 6 byla opravena, chrénicka bude profilu 110mm, mnozstvi se neméni
— Betonovani viz polozka &. 10 ,701EAD" - viz specifikace
— Zasypy viz poloZky ¢. 2 a 2a ,701CAG" vietné specifikace
— Qdvozy viz polozka ¢. 12 ,702AA0" véetné specifikace
Délka vykopu 500/900 v poloZce &. 2 byla ve vykazu opravena.
Polozka pro upravy povrchu terénu véech ryh je doplnéna ve vykazu jako &. 11a

Dotaz ¢.17:

S0 01-36-02 Zast. Hnatice, osvétieni a rozvody

a)

Soutezni vykaz vymér obsahuje ocenéni polozky ,Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 35/90 cm zemina do
tr. 4" v délce 1.190 m. Zbé&Znym odhadem vykresu Situace je zfetelné, Ze bude v$ak zapotfebi v zastavce
provést maximalné 180-190 m zemni trasy celkem. PoloZku v uvedeném mnoZstvi povazujeme za
nadhodnocenou. Takto stanoveny rozsah zemnich praci je nefakturovatelny v celém rozsahu a zaklada
Jiz nyni na budouci potfebu procesu Zménového listu. Pozadujeme pfehodnoceni rozsahu zemnich praci
ve vykazu vymer, tak aby odpovidaly realnému naprojektovanému stavu.

Vykaz vymér obsahuje nezbytnou poloZzku Upravy povrchu terénu, dotéeného vykopovymi pracemi
vrozsahu pouhych 10 m2. PoloZka musi byt navy$ena na odpovidajici mnozstvi m2 dle rozsahu
kabelovych ryh ve stanici.

Odpovéd na dotaz é.17:

a) MnoZstvi jednotek v poloZce & 6 bylo opraveno.
b)  PoloZka pro dpravy povrchu terénu je ve vykazu navy3ena podle rozsahu kabelovych ryh v zastévee.
Dotaz ¢.18:

S0 03-36-01 zast. Dolni Libchavy, osvétleni a rozvody

a)

b)

Soutézni vykaz vymér obsahuje ocenéni polozky ,Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 35/90 cm zemina do
tf. 4“ v délce 1.190 m. Zb&Znym odhadem vykresu Situace je zietelné, Ze bude vSak zapotfebi v zastavce
provest maximainé 200 m zemni trasy celkem. Polozku v uvedeném mnozstvi povaZujeme za
nadhodnocenou. Takto stanoveny rozsah zemnich praci je nefakturovatelny v celém rozsahu a zaklada
jiz nyni na budouci potfebu procesu Zménového listu. PoZzadujeme pfehodnoceni rozsahu zemnich praci,
tak aby odpovidaly redlnému naprojektovanému stavu.

Vykaz vymér obsahuje nezbytnou polozku Gpravy povrchu terénu, dot&eného vykopovymi pracemi
vrozsahu pouhych 10 m2. Polozka musi byt navySena na odpovidajici mnoZstvi m2 dle rozsahu
kabelovych ryh ve stanici.

Odpovéd’ na dotaz é.18:

a)
b)

MnoZstvi jednotek v poloZce ¢. 6 bylo opraveno.
Polozka pro upravy povrchu terénu je ve vykazu navy$ena podie rozsahu kabelovych ryh v zastévce.
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Dotaz ¢.19:

Zadame o upfesnéni odpadl na niZze uvedenych PS a SO:

Trakéni a energeticka zafizeni

01-31-01
02-31-01
03-31-01
02-34-01
01-36-01
01-36-02
02-36-01
02-36-01.1
03-36-01
00-37-01

Letohrad - Landperk, Uprava trakéniho vedeni

ZST Langperk, nové trakéni vedeni

Langperk - Usti nad Orlici, Gprava trakéniho vedeni
ZST Langperk, EQV

Zast. Doini Dobroué, osvétleni a rozvody

Zast. Hnatnice, osvétleni a rozvody

ZST Lans$perk, osvétleni a rozvody

ZST Lansperk, doplnéni DOUO

Zast. Dolni Libchavy, osvétleni a rozvody

Letohrad - Usti nad Orlici, ukolejnéni

TECHNOLOGICKA CAST

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

03-12-01
02-22-01
00-25-01
00-25-01
00-26-01
02-38-01.0
02-38-01.1
02-38-01.2
02-38-01.3
02-38-01.4
02-11-01
01-12-01

Langperk - Usti nad Orlici, aprava TZZ

ZST Lan$perk, rozhlas

Letohrad - Usti nad Orlici, uprava DK a DOK
Letohrad - Usti nad Orlici, uprava DK a DOK
Letohrad - Usti nad Orlici, zapojeni DK

ZST Langperk, DAK

ZST Langperk, DRT v&etné prav na ED Pardubice
ZST Langperk, rozvodna NN

ZST Lansperk, DDTS ZDC

ED Pardubice, DDTS ZDC - dopinéni klientské a serverové &asti
ZST Langperk, SZZ

Letohrad - Lansperk, TZZ

a to pro kazdy PS a SO jednotlive.

Odpovéd’ na dotaz ¢.19:

Zasilame tabulku odpadu pro vyse uvedené PS a SO.

Prilohy: 1) E36_80013601_SP

2) E36_S0013602_SP

3) E36_S0023601_SP

4) E36_S0023601-1_SP

5) E36_S0033601_SP

8) U-Let_tabulka_odpadu_PS

7) U-Let_tabulka_odpadu_SO-E-3
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feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni €.1700
Sprava zZelezni€ni dopravni cesty,
statni organizace
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