— Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

5 D‘ Generalni reditelstvi

Dlazdéna 1003/7

Spréva Zelezniéni dopravnf cesly 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -
Nage zn.: i ;
14542/2015-SZDC-SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

.Trat' 024 Usti nad Orlici — Lichkov. tisek Usti nad Orlici - Letohrad“

Dodateéné informace - Dodatek €. 2

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v plathém znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢.5:

SO 01-36-01 Zast. Dolni Dobroué, osvétleni a rozvody :

a) Vykaz vymér pozaduje ocenéni poloZek :

Doplnéni serveru na ED o vizualizaci osvétleni kus 1,000
Doplinéni klienta na ED o vizualizaci osvétleni kus 1,000
Oziveni komunikaéni cesty kus 1,000
Konfigurace pfevodniku komunikaénich protokoll kus 1,000
Diagnostika systému, kalibrace kus 1,000
Verifikace signalu a povell na technologicka zafizeni kus 1,000
Astronomické hodiny kus 1,000

Jde o polozky €.57 — 62 a 64. Mame za to, Ze tyto vykony jsou obsahem jiného PS stavby (PS 02-38-01.3,
respektive PS 02-38-01.47) a jde tedy o nefakturovatelné polozky. Prosime o sdéleni, zda tyto polozky je tfeba
ocenovat.

Pokud tyto polozky maji byt ocenény, zadame o ujasnéni naplné a kvantifikaci Ukonl v jednotlivych
polozkach, tak jak maji byt realné provadény.

b) Nejasné pouZiti polozky ¢.56 : Jednotka PLC pro fizeni a ovladani osvétleni, véetné viech pomocnych
komponentl a softwar(. Pokud se jedna o samostatné dodavané PLC, je nutna specifikace tohoto
zafizeni, popis implementace a Ucel a jeho zaclenéni do struktury fizeni v PD!
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QOdpovéd’ na dotaz é.5:

a) Tyto poloZky jsou neplatné — pfikladame opraveny VV.
b) PLC je soucasti rozvadéce osvétleni a optického rozhrani.
Dotaz &.6:

SO 01-36-02 Zast. Hnatice, osvétleni a rozvody:

a) Vykaz vymér poZaduje ocenéni polozek :
Doplnéni serveru na ED o vizualizaci osvétleni
Doplnéni klienta na ED o vizualizaci osvétleni
Oziveni komunikacni cesty
Kenfigurace pfevodniku komunika&nich protokoll
Diagnostika systému, kalibrace
Verifikace signald a povell na technologicka zafizeni

Astronomické hodiny

kus
kus
kus
kus
kus
kus

kus

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

Jde o polozky ¢€.55 - 60, a 62. Mame za to, Ze tyto vykony jsou obsahem jiného PS stavby (PS 02-38-01.3,
respektive PS 02-38-01.47) a jde tedy o nefakturovatelné polozky. Prosime o sdéleni, zda tyto polozky je tfeba

ocenovat.

Pokud tyto polozky maji byt ocenény, Zaddame o ujasnéni naplné a kvantifikaci Ukonl v jednotlivych polozkach,

tak jak maji byt realné provadény.

b)  Nejasné pouziti polozky &.54 : Jednotka PLC pro fizeni a ovladani osvétleni, véetné vdech pomocnych
komponent( a softwartl. Pokud se jedna o samostatné dodavané PLC, je nutna specifikace tohoto
zafizeni, popis implementace a U¢el a jeho zaclenéni do struktury Fizeni v PD!

Odpovéd’ na dotaz .6:

a) Tyto poloZky jsou neplatné — prikladame opraveny VV.
b) PLC je soucasti rozvadéce osvétleni a optického rozhran.
Dotaz €.7:

S0 02-36-01 zst. LanSperk, osvétleni a rozvody :

a) Vykaz vymeér pozaduje ocenéni polozek :
Doplnéni serveru na ED o vizualizaci osvétleni
Doplnéni klienta na ED o vizuzalizaci osvétleni
Oziveni komunikaéni cesty
Konfigurace pfevodniku komunikaénich protokol(
Diagnostika systému, kalibrace

kus
kus
kus
kus
kus

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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Verifikace signall a povell na technologicka zafizen/ ‘ kus | 1,000

Jde o polozky €.62-67. Mame za to, Ze tyto vykony jsou obsahem jiného PS stavby (PS 02-38-01.3, respektive
PS 02-38-01.47) a jde tedy o nefakturovatelné polozky. Prosime o sdéleni, zda tyto poloZky je tfeba ocenovat.
Pokud tyto polozky maji byt ocenény, Zadame o ujasnéni naplné a kvantifikaci ikon( v jednotlivych polozkach,
tak jak maji byt realné provadény.

b)  Nejasneé pouZiti polozky ¢.61 : Jednotka PLC pro fizeni a ovladani osvétleni, véetné véech pomocnych
komponentu a softwarli. Pokud se jedna o samostatné dodavané PLC, je nutna specifikace tohoto
zafizeni, popis implementace a Ucel a jeho zaélenéni do struktury fizeni v PD!

Odpovéd’ na dotaz &.7:

a) Tyto poloZky jsou neplatné - pfikladéme opraveny VV.
b) PLC je soucasti rozvadéce osvétleni a optického rozhrani.
Dotaz €.8:

SO 03-36-01 zast. Dolni Libchavy, osvétleni a rozvody :

a) Vykaz vymér poZaduje ocenéni polozek :

Doplnéni serveru na ED o vizualizaci osvétleni kus 1,000
Doplnéni klienta na ED o vizualizaci osvétleni kus 1,000
Oziveni komunika&ni cesty kus 1,000
Konfigurace prevodniku kemunikaénich protokol kus 1,000
Diagnostika systému, kalibrace kus 1,000
Verifikace signalt a povell na technologicka zafizeni kus 1,000
Astronomické hodiny ks 1,000

Jde o polozky €.55-60 a 62. Médme za to, Ze tyto vykony jsou obsahem jiného PS stavby (PS 02-38-01.3,
respektive PS 02-38-01.47) a jde tedy o nefakturovatelné polozky. Prosime o sdéleni, zda tyto poloZky je tfeba
ocefovat.

Pokud tyto poloZky maji byt ocenény, Zadame o ujasnéni naplné a kvantifikaci kon( v jednotlivych polozkach,
tak jak maji byt realné provadény.

b)  Nejasné pouZiti polozky €.54 : Jednotka PLC pro fizeni a ovladani osvétleni, véetné vsech pomocnych

komponentu a softwardl. Pokud se jednd o samostatné dodavané PLC, je nutna specifikace tohoto
zafizeni, popis implementace a ucel a jeho za&lenéni do struktury fizeni v PD!

Odpovéd’ na dotaz ¢.8:

a) Tyto polozky jsou neplatné — pfikladame opraveny VV.
b) PLC je soucasti rozvadéde osvétleni a optického rozhrani.
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Dotaz ¢.9:

SO 01-36-01 Zast. Dolni Dobroug, osvétleni a rozvody
SO 01-36-02 Zast. Hnatice, osvétleni a rozvody
SO 02-36-01 zst. Lan$perk, osvétleni a rozvody

SO 03-36-01 zast. Dolni Libchavy, osvétleni a rozvody

SN

Souhrnny dotaz pro vyse uvedené SO :

a) Technicke zpravy stejné jako vykazy vymeér poZaduji realizaci vefejného osvétleni véech lokalit pomoci
sodikovych svitidel se zdroji SHC. Jako sougast TZ je v8ak doloZen vypodéet osvétleni, kde je
pozadovano osazeni vyznamné drazsimi svitidla LED R2L2 S 24L70 WR 740 CL2. Jaka svitidla budou
osazovana pfi realizaci, tak aby odpovidala pozadovanym osvitim z vypoétu izoluxnich kfivek?

b) Nejasné pouziti polozky, opakujici se v rozpodtu kazdého SO ,Pfipojkova pojistkova skfin venkovni
plastova do 63A pro pfipojeni kabelu do 50 mm2 s 1 sadou jisticich prvkd na sloup nebo do zdi*. Tato
poloZka neni technicky poZzadovana projektem a tak je nejasné jeji pouziti a jeji fakturovatelnost. Navic je
nejasné provedeni a osazeni (zed/sloup).

c) Neni jasné provedeni rozvadécl RE(2) - neuvedeno venkovnifvnitini, kryti. Jaké provedeni ma
uchaze¢ ocenit?

Odpovéd’ na dotaz é.9:

a) Plati vypocet osvétleni ,LED svitidla”,
b) Tato poloZka je neplatna — prikiadéme opraveny VV.
¢) Rozvadeéc RE(2) je venkovni provedeni a kryti IP44.

Dotaz ¢.10:

SO 02-36-01 zst. LanSperk, osvétleni a rozvody

a) Zadame o uréeni vysky stoZart osvétleni 0S1 a OS2 na osvétleni zhlavi stanice. Stozary v soutézni
PD nejsou vySkové uréeny. Bez uréeni délek nelze ocenit ani objednat!

b)  Zadame o uréeni provedeni na vykonu svitidel (LED/sodik?) pro tyto stozary na zhlavi. LED svitidla 54
W, ktera jsou dokladovana v projektu, nelze podle naseho nazoru na vysoké stozary pouzit pro nizky
vykon.

c) Nejasné provedeni rozvadéce RE - neuvedeno venkovni/vnitini, kryti. Jaké provedeni ma uchaze¢
ocenit?

d) Kabely, uvedené ve vykazu vymeér pod polozkami 24 — 30 neodpovidaji pfiloZzené tabulce kabell a to
ani typy, ani délkami. Tabulka kabell je zpracovana nelplné a zhotoviteli neumoZiiuje ocenéni a
nasledny nakup kabell v pozadovanych délkach (kabely WL110, 111, 112, WS100, 101 jsou bez urgeni
delek a jejich mista ukonceni!).

e) Z dokumentace neni jasné, kde je umistén a jak je proveden rozvadé¢ REQ2 (viz TZ str.6). Nutné
upfesnit pro korektni ocenéni.

QOdpoveéd’ na dotaz ¢.10:

a) Stozar¢. OS1 — 8m a stoZar ¢. OS2 — 8m.
b) Vypocet osvétleni piati pro LED svitidla 54 W na stoZar vysoky 8m.
¢) Rozvadéc RE je venkovni provedeni a kryti IP44.
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d) PoloZky pro kabely ve vykazu vymér jsou pouzity dle tfidniku SZDC (OTSKP). Délka kabelid WL110, 111, 112,
WS100, 107 je 90m, déle je v tabulce kabell popséano odkud kam maji byt poloZeny tyto kabely.
e) REO2 = Rozvadéé RH v rozvodné nn.

Dotaz ¢.11:

SO 02-36-01.1 zst. Langperk, dopinéni DOUO

a)  Tento soutéZni projekt ve své TZ a ve své vykresové &asti zcela jasné deklaruje, Ze ovladade
motorovych pohont usekovych odpojovacil jsou souéasti dodavky v ramci PS 02-38-01.1 (DRT
Lansgperk). Kontrolou tohoto PS jsme zjistili, Ze tento PS skute¢né fesi m.j. i dodavku ovladade
motorovych pohonl Gsekovych odpojovadil pro Zst, a to v&etné napajeciho dilu s HIS, svorkovnicové
skiiné DOUO (viz polozky &.17,18,19 PS 02-38-01.1).

Z jakého dlvodu se potom v soutéznim v.v. SO 02-36-01.1 objevuji polozky tychz zafizeni? Polozky &.
38-41 a 50-53 jsou dle nadeho nazoru nepatfitné a nefakturovatelné. Zadame o vysvétleni a pripadnou
opravu soutézniho vykazu vymér, pokud to

bude opodstatnéné.

b)  Vtéto dokumentaci na stupni provadéci projekt chybi dispozice dohodnutého a schvaleného umisténi
projektovanych zafizeni, ktera pro fazi realizace bude nezbytna.

Odpovéd’ na dotaz &.11:

a) PoloZky ¢. 38-41 a 50-53 jsou v tomto SO nefakturovatelné — pfikladame opraveny VV.
b) Dispozice je soucasti PS 02-38-01.1 a PS 02-38-01.2. Objekt SO 02-36-01.1 fesi jen kabely.

Dotaz ¢.12:

Obecna pfipominka k projektové dokumentaci elektrorozvodi (¢ast D.3.) :

V téchto dokumentacich (stupné provadéci projekt!) chybi paudalné priloha dispozice dohodnutého a
schvaleného umisténi novych projektovanych zafizeni. Tato pfiloha pro fazi realizace bude nezbytna a Z2adame o
jeji doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz £.12:
V &asti dokumentace D.3 jsou vykresy dispozice soucasti PS 02-38-01.1, PS 02-38-01.2 a PS 02-38-01.3.

Dotaz &.13:
SO 03-36-01 zast. Dolni Libchavy, osvétleni a rozvody
Nejasne pouziti polozky &.32 : Rozvodny systém skiiné a pilife - RE. Podle Projektu stavby je rozvadéé RE/RVO

stavajici a poloZka je dle naseho nazoru tedy neopodstatnéna. Pokud tomu tak je, prosime o korekci vykazu
vymer, v opacném pfipadé vysvétleni a doplnéni vykresové dokumentace.
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Odpovéd’ na dotaz €.13:

Polozka ¢. 32 je platna. V dobé zpracovani projekiu provozovatel nemél k dispozici informace, jestli stavajici RE

Je vybaven M-BUS.

Piilohy: 1) E36_S0013601_SP
2) E36_S0013602_SP
3) £36_S0023601_SP
4) E36_S0023601-1_SP
5) E36_033601_SP

V Praze dne 10. 09. 2015

WNUNON O N

................................ N TR el

Ing. Lubor Hrubes!
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni €.1700

Sprava Zeleznicni dopravni cesty,

statni organizace

6/6 Q)(t/



